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ZESTAWIENIE STOLARKI WEWNĘTRZNEJ

UWAGA:

- L -SKRZYDŁO LEWE,
 P - SKRZYDŁO PRAWE

-SCHEMATY  W WIDOKU OD ZEWNĄRZ

-STOLARKĘ WYKONAĆ NA PODSTAWIE OBMIARÓW Z NATURY
WYKONANYCH  PRZEZ PRODUCENTA LUB WYKONAWCĘ

-WNĘKI DRZWIOWE  I OKIENNE MALOWAĆ W KOLORZE ŚCIANY

-PODCZAS WYKONYWANIA STOLARKI NALEŻY STOSOWAĆ JEDYNIE ATESTOWANE PRODUKTY ORAZ GROMADZIĆ ICH
ATESTY W CELU PRZEKAZANIA UŻYTKOWNIKOWI PO
WYKONANIU WYMIANY STOLARKI.
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*OKLEINA HPL
W KOLORZE BIAŁYM RAL 903

*OŚCIEŻNICA REGULOWANA,
OPASKOWA, BEZPRZYLGOWO
Z PŁYTY ,SZEROKOŚĆ
OPASKI 7 cm W KOLORZE SKRZYDŁA

*KOPNIAK ZE STALI NIERDZEWNEJ Z OBU
STRON WYS. 30cm, GR. 1mm

* PROFILE ALUMINIOWE W KOLORZE SZARYM

* SZKŁO BEZPIECZNE

* ELEMENTY / PIKTOGRAMY NAKLEJANE
 Z FOLI DEKORACYJNE MLECZNEJ

* KRATA STALOWA MALOWANA
PROSZKOWO W KOLORZE
GRAFITOWYM RAL 7016

* ŚWIATŁO PRZEŚWITU MIĘDZY
PROFILAMI  MAX 12CM

* RAMA Z PROFILI PROSTOKĄTNYCH
60X40, WYPEŁNIENIE Z PROFILI 40X20

*MONTAŻ NA ZAWIASACH
TOCZONYCH PRZYKRĘCANYCH (3 SZT.)

*W PROFILU ZAMONTOWAĆ KLAMKĘ
OBUSTRONNĄ Z SZYLDEM Z WKŁADKĄ
PATENTOWĄ JEDNOSTRONNĄ
(ZAMYKANIE OD WEWNĄTRZ)

*ZAMKNIĘCIE Z UŻYCIEM ZACZEPU
UNIWERSALNEGO Z BLOKADĄ OD
STRONY WEWNĘTRZNEJ
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