proj. centrala wentylacyjna

proj. rozdzielnica TO—1

1xYDYp 3x2,5 obw.

— obw. gniazd wtyczkowych w pomieszczeniu socialnym

1xYDYp 3x2,5 obw.

— obw. gniazd wtyczkowych w pomieszczeniach gospodarczych

1xYDYp 3x2,5 obw.

— obwdd istniejgcy
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1xYDYp 3x1,5 obw.

— zasilonie "elektroniczna wozna”

pomieszczenia poza zakresem opracowania
istniejaca rozdzielnica warsztatu po modernizacji
/proj. YDY 3x2,5 do zasilania centrali wentylacyjnej
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pomieszczenia poza zakresem opracowania

Uwaga:

—w pomieszczeniach objetych zakresem opracowania nalezy zdemontowa¢ wszystkie instalacje

—projektuje sie nowe obwody instalacji oswietleniowej YDYp 3x1,5 do zasilania obwodéw instalacji oswietleniowej
w pomieszczeniach socialnych i gospodarczych

—do urzqdzen takich jak “elektroniczna wozna” projektuje sig nowe zasilanie YDYp 3x1,5

—w pomieszczeniach nie objetych zakresem opracowania instalacje nalezy pozostawi¢ bez modernizacji

—ze wzgledu na modernizacje instalacji nalezy odtworzy¢ instaacje zasilajgce do pomieszczen nie objetych
zakresem opracowania — dotyczy pomieszczenia wezta sanitarnego, zaplecza socialnego obok wezta
sanitarnego oraz oswietlenia nocnego

—istniejgce kamery koputkowe (PoE) nalezy ponownie wykorzysta¢, przewody UTP nalezy utozy¢ pod tynkiem
w rurach peszla

—na korytarzu zaprojektowano opraweg do oswietlenia nocnego, ktérg nalezy polgczy¢é z tqcznikiem
oswietleniowym uruchamiajqgcym oswietlenie nocne ( oprawa i lqcznik na planie z symbolem "b")

pomieszczenia poza zakresem opracowania

Legenda:
O gniazdo wtyczkowe podwdjne ze stykami ochronnymi 2P+Z
(p/t), IP20 16A, 230V, 50Hz

L& — gniazdo wtyczkowe podwdjne ze stykami ochronnymi 2x2P+Z
(p/1), 1P20 16A, 230V, 50Hz

&2 - gniazdo wtyczkowe pojedyncze ze stykiem ochronnym 2P+Z
(p/1), IP44 16A, 230V, 50Hz
8 - istn. syrena szkolna (dzwonek)

= - istn. kamera koputkowa (PoE)
— numer obwodu gniazd wtyczkowych

mmm - rozdzielnica
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