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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa RAZEM
1/Wentylacja - uktad Naw 1 0,00
2/ Wentylacja - uktad Wyw1 0,00
3/Instalacja c.t 0,00
RAZEM 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 4793




PR wentylacja

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec. wa
techn.
1 Wentylacja - uktad Naw 1
1/ST.03. |KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ |[m2
d.1 17 0103-04 |A/l o obwodzie do 1400 mm - udziat ksztattek do 65 % -
z.0.3.4. wraz z prébg montazowa
9903-1
22,90 m?2 22,90
RAZEM 22,90
2|ST.03. |KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ |m?2
d.1 17 0101-03 | A/l 0 obwodzie do 1000 mm - udziat ksztattek do 35 % -
z.0.3.4. wraz z prébg montazowg
9903-1
27,30 m?2 27,30
RAZEM 27,30
3|ST.03. |KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S m2
d.1 17 0123-02 | (Spiro) o $r. do 200 mm - udziat ksztattek do 55 % - wraz z
z.0.3.4. proba montazowg
9903-1
5,20 m?2 5,20
RAZEM 5,20
4/ST.03. |KNR-W 2- |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ|szt.
d.1 17 0134-01 |A i B do przewodéw o obwodzie do 1000 mm - wraz z pré-
2.0.3.4. ba montazowg
9903-1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
5|ST.03. |KNR-W 2- |Zawor nawiewny w o $r. 125 mm - wraz z prébg montazo- |szt.
d.1 17 0136-01 |wa
z.0.3.4.
9903-1
analogia
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
6|ST.03. |KNR-W 2- |Przepustnica regulacyjna o $r.125 mm - wraz z préba szt.
d.1 17 0131-02 |montazowg
z.0.3.4.
9903-1
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
7|ST.03. |KNR-W 2- |Kratki wentylacyjne 500 x 100 mm - wraz z prébg monta- |szt.
d.1 17 0138-02 | zowg
z.0.3.4.
9903-1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
8|ST.03. |KNR-W 2- |Czerpnia scienne 500 x 400 mm - wraz z prébg montazo- |szt.
d.1 17 0146-01 |wa
z.0.3.4.
9903-1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
9|ST.03. |KNR 9-16 |lzolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o prze-|m2 izo-
d.1 0205-03 kroju prostokatnym matg lamelowg ALU mocowang na lacji
szpilki samoprzylepne - udziat ksztattek do 65%; obwdd
kanatéw do 1500 mm
22,90 m2 izo- 22,90
lacji
RAZEM 22,90
10|ST.03. |KNR 9-16 |lzolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o prze-|m2 izo-
d.1 0203-03 kroju prostokatnym matg lamelowg ALU mocowang na lacji
szpilki samoprzylepne - udziat ksztattek do 35%; obwdd
kanatéw do 1500 mm
27,30 m2 izo- 27,30
lacji
RAZEM 27,30
11|ST.03. |KNR 9-16 |lzolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o prze-|m2 izo-
d.1 0213-01 kroju okraglym matg lamelowg ALU L mocowang na szpil- |lacji
ki zgrzewane; $rednica kanatéw do 200 mm
5,20 m2 izo- 5,20
lacji
RAZEM 5,20
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PR wentylacja

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec. wa
techn.
12|ST.03. |KNR-W 2- |Centrala wentylacyjna z automatykg Vn/w =1152 m3/h szt.
d.1 17 0322-01 |wg.opisu projektu / - wraz z prébg montazowg
z.0.3.4.
9903-1
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
13|ST.03. |KNR-W 2- |Ttumiki akustyczne prostokgtne o obwodzie do 1500 mm - |szt.
d.1 17 0154-01 |wraz z prébg montazowg
z.0.3.4.
9903-1
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
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PR wentylacja

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec. wa
techn.
2 Wentylacja - uktad Wyw1
14|ST.03. |KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ |m?2
d.2 17 0101-04 |A/l o obwodzie do 1400 mm - udziat ksztattek do 35 % -
z.0.3.4. wraz z prébg montazowa
9903-1
32,80 m?2 32,80
RAZEM 32,80
15/ST.03. |KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ |m?2
d.2 17 0101-03 | A/l 0 obwodzie do 1000 mm - udziat ksztattek do 35 % -
z.0.3.4. wraz z prébg montazowg
9903-1
25,70 m?2 25,70
RAZEM 25,70
16/ST.03. |KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S m2
d.2 17 0123-02 | (Spiro) o $r. do 200 mm - udziat ksztattek do 55 % - wraz z
z.0.3.4. proba montazowg
9903-1
5,40 m?2 5,40
RAZEM 5,40
17|ST.03. |KNR-W 2- |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ|szt.
d.2 17 0134-01 |A i B do przewodéw o obwodzie do 1000 mm - wraz z pré-
2.0.3.4. ba montazowg
9903-1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
18|ST.03. |KNR-W 2- |Zawér wywiewny w o $r. 125 mm - wraz z prébg montazo- |szt.
d.2 17 0136-01 |wa
z.0.3.4.
9903-1
analogia
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
19|ST.03. |KNR-W 2- |Przepustnica regulacyjna o $r.125 mm - wraz z prébg szt.
d.2 17 0131-02 |montazowg
z.0.3.4.
9903-1
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
20|ST.03. |[KNR-W 2- |Kratki wentylacyjne 500 x 100 mm - wraz z prébg monta- |szt.
d.2 17 0138-02 | zowg
z.0.3.4.
9903-1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
21|ST.038. |KNR-W 2- |Wyrzutnia $cienne 400 x 300 mm - wraz z prébg montazo- |szt.
d.2 17 0146-01 |wa
z.0.3.4.
9903-1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
22|ST.03. |[KNR 9-16 |lzolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o prze- |m2 izo-
d.2 0203-03 kroju prostokatnym matg lamelowg ALU mocowang na lacji
szpilki samoprzylepne - udziat ksztattek do 35%; obwdd
kanatéw do 1500 mm
32,80 m2 izo- 32,80
lacji
RAZEM 32,80
23|ST.03. |[KNR 9-16 |lzolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o prze- |mz2 izo-
d.2 0203-02 kroju prostokatnym matg lamelowg ALU mocowang na lacji
szpilki samoprzylepne - udziat ksztattek do 35%; obwdd
kanatéw do 1000 mm
25,70 m2 izo- 25,70
lacji
RAZEM 25,70
24|ST.03. |KNR 9-16 |lzolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o prze- |mz2 izo-
d.2 0213-01 kroju okraglym matg lamelowg ALU mocowang na szpilki |lacji
zgrzewane; $rednica kanatéw do 200 mm
5,40 m2 izo- 5,40
lacji
RAZEM 5,40
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PR wentylacja

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec. wa
techn.
3 Instalacja c.t
25|ST.03. |[KNR-W 2- |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o ér. nominalnej 20 |m
d.3 15 0403-02 |mm o potagczeniach spawanych na scianach w budynkach
90 m 90,00
RAZEM 90,00
26|ST.03. |[KNR-W 4- |Podtgczenie do istniejgcej instalacji ciepta technologiczne- |szt.
d.3 02 0505-02 |go
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
27|ST.03. |KNR-W 7- |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego m?2
d.3 12 0101-04 |stopnia czystosci rurociagdéw o Srednicy zewnetrznej do 57
mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
90*0,066 m2 5,94
RAZEM 5,94
28|ST.03. |KNR-W 7- |Odttuszczanie rurociggow m2
d.3 12 0105-04
poz.27 m2 5,94
RAZEM 5,94
29|ST.03. |KNR-W 7- |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpor- |mz2
d.3 12 0207-04 |nymi rurocigg6w o $rednicy zewnetrznej do 57 mm
poz.27 m?2 5,94
RAZEM 5,94
30|ST.03. |[KNR-W 7- |Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggéw |m2
d.3 12 0215-04 |0 Srednicy zewnetrznej do 57 mm
Krotnosé = 2
poz.27 m?2 5,94
RAZEM 5,94
31|ST.03. |[KNR-W 2- |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzia- |m
d.3 15 0406-02 |nych w budynkach niemieszkalnych
Obmiar dodatkowy
1 préba 1,00
90 m 90,00
RAZEM 90,00
32|ST.03. |[KNR-W 2- |Plukanie instalacji w budynkach mieszkalnych m
d.3 15 0128-01
poz.31 m 90,00
RAZEM 90,00
33|ST.03. |KNZ-15 26-|Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r. 20 |m
d.3 03 mm, gr. izolacji 30 mm
analogia
90 m 90,00
RAZEM 90,00
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