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Gdansk, 16.04.2019 .

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze projekt remontu czesci budynku Szkoty Podstawowej nr 43 w

Gdansku oraz budowy placéw zabaw i sitowni zewnetrznej zostat sporzgdzony w sposob

zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ZESPOL PROJEKTOWY:
Architektura:

arch. Karolina Paluszyhska-Czekaj
upr. nr PO/KK/408/2011

w specjalnosci architektonicznej

arch. Adam Pochylski

ZESPOL SPRAWDZAJACY:

arch. Agnieszka Kalicka
upr. nr PO/KK/395/2011
w specjalnosci architektoniczne;



OPIS TECHNICZNY
architektoniczny z zagospodarowaniem terenu do projektu remontu
czesci budynku Szkoty Podstawowej nr 43 w Gdansku oraz budowy
placow zabaw i silowni zewnetrznej

. Podstawa opracowania.
Umowa z Zamawiajgcym.

Opis przedmiotu zamowienia, SIWZ.
Uzgodnienia z Uzytkownikiem i Zamawiajgcym.
Ustalenia miedzybranzowe.

Wizja lokalna i pomiary.

Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego budynku szkoty =z listopada 2017r.,
autorstwa mgr inz. Doriana Sledzia

Protokét z kontroli stanu technicznego i przydatnosci do uzytkowania obiektu dla
nowej czesci szkoty, z maja 2018r., autorstwa mgr inz. Anny Filipczak

Protokot z okresowej kontroli przewodow kominowych, z listopada 2018r., autorstwa
mistrza kominiarskiego Jana Frgca

Ekspertyza kominiarska , z lutego 2019r., autorstwa mistrza kominiarskiego Jana
Fraca

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich  usytuowanie
(Dz. U. nr 75 z dnia 15.06.2002 r. poz. 690) z pdzniejszymi zmianami.

Obowigzujgce normy i przepisy zwigzane z tematem opracowania.

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

Il. Lokalizacja, funkcja obiektu i stan istniejacy

1. Lokalizacja, funkcja i stan istniejacy budynku (w tym instalacje) z ocena
stanu technicznego

2.1. Opis terenu, istniejacy stan zagospodarowania dziatki, lokalizacja i forma
architektoniczna obiektu

Lokalizacja. Istniejgce na terenie obiekty (w tym kubaturowe).

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest przy ul. Beethovena 20 w Gdansku na dziatce nr
ewidencyjny 65/2. Dziatka stanowi teren szkoty i jest witasnoscig Gminy Miasta Gdanska. Na
terenie znajdujg sie : budynek szkoty, budynek pomocniczy, budynek stanowigcy zaplecze
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boisk sportowych, 2 boiska sportowe, nawierzchnie komunikaciji i tereny rekreacyjne. Budynek
szkoty znajduje sie w centralnej czesci dziatki. Wjazd na dziatke z ulicy Beethovena.

Istniejgce uksztattowanie terenu i pokrycie roslinnoscig

Teren przy obiekcie to teren zasadniczo ptaski, o niewielkim spadku w strone ulicy Beethovena.
Znaczne zadrzewnie czesci terenu od strony ulicy Beethovena, ktéra stanowi czesé
rekreacyjng z dojsciami i dojazdem do budynku. W pétnocnej czesci terenu, w ktorej znajduje
sie szkota, place i boiska, zielen urzgdzona gtéwnie w postaci trawnikéw.

Budynek szkoty — opis obiektu

Budynek szkoty skfada sie z trzech potgczonych czesci-bryt, powstatych w réznych okresach.
Gtéwne skrzydto zachodnie i niewielka sala gimnastyczna pochodzg z lat 50tych. Potudniowe
skrzydfo, w ktérym znajdujg sie pomieszczenia objete niniejszym opracowaniem, powstato w
latach 70-tych. Nowsze skrzydto i sala gimnastyczna usytuowane sg prostopadle do skrzydta
gtéwnego, po jego wschodniej stronie, potgczone tgcznikami.

Wejscie do nowszego skrzydta, stanowigce tez obecnie gtéwne wejscie do szkoty, znajduje sie
W  jego poétnocno-zachodnim narozniku, prowadzi ono bezposrednio do kondygnaciji
przyziemia, na ktorej znajdujg sie pomieszczenia objete niniejszym opracowaniem.

W  potudniowo-wschodnim narozniku skrzydfa znajduje sie drugie wyjscie na zewnatrz
(prowadzgce z kondygnacji parteru), prowadzgce na teren boisk (w miejsce projektowanych
placow zabaw i sitowni zewnetrznej).

Istniejacy uktad komunikacyjny

Istniejgce dojscie do budynku chodnikiem prowadzgcym od ul. Beethovena. Uktad chodnikéw
na terenie zapewnia dostep do boisk i innych elementéw zagospodarowania.

Wijazd na dziatke drogg wewnetrzng prowadzg z ulicy Beethovena. W pétnocnej czesci terenu
znajdujg sie miejsca parkingowe i place komunikacyjne. Wjazd i istniejgce na terenie nawierzchnie
umozliwiajg dojazd sprzetu budowlanego w poblize budynku.

Istniejgce uzbrojenie terenu

Na dziatce znajdujg sie:
- instalacja wodociggowa
- instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowe;j
- instalacja elektryczna
- instalacja teletechniczna
- instalacja cieptociagu

- instalacja gazowa

2.2. Uktad funkcjonalno-przestrzenny czesci objetej opracowaniem.
W nowszym skrzydle, w czesci nadziemnej znajdujg sie sale lekcyjne, swietlica, pomieszczenia
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administracyjne i pomieszczenia towarzyszgce typu magazynki, sanitariaty.

Objeta opracowaniem kondygnacja przyziemia zajeta jest przez szatnie odziezy wierzchniej
uczniéw, pomieszczenia konserwatora oraz zaplecze socjalne serwisu sprzatajgcego. Znajdujg sie
tam tez dwa pomieszczenia nieuzytkowane, po bytym sklepiku.

W wyniku wywiadu z Uzytkownikiem ustalono, iz istniejgcy w tej chwili uktad szatni nie jest w
petni funkcjonalny ze wzgledu na zmieniong w wyniku reformy edukacji strukture oddziatow (klas).
Czes¢ pom. nr P0-06, petnigca funkcje sitowni ma zbyt matg powierzchnie, brak jest tez w jego
bezposrednim sgsiedztwie szatni sportowej. Z kolei pomieszczenie przechowalni ma zbyt duza
powierzchnie.

2.3. Dane techniczne budynku istotne z punktu widzenia planowanej inwestycji

2.3.1. Powierzchnia zabudowy.
- powierzchnia zabudowy catej szkoty: 1 343,62 m?
- powierzchnia zabudowy nowego skrzydta: 487,60 m2

2.3.2. Kubatura.
- kubatura catej szkoty: 16 178,00 m3
- kubatura pomieszczen w zakresie opracowania 963,00 m3

2.3.3. Powierzchnia uzytkowa.
- powierzchnia uzytkowa catej szkoty: 4 280,00 m?
- powierzchnia uzytkowa pomieszczen w zakresie opracowania: 400,88 m2

2.3.4. Wysoko$¢ obiektu.
- wysokos$¢ catej szkoty: ok. 14,32 m (SW)

2.4. Konstrukcje (nowego skrzydtia).

llos¢ kondygnacji podziemnych: 1 (przyziemie, w ktérym znajdujg sie pomieszczenia objete
opracowaniem) , skrzydto w catosci podpiwniczone.

llos¢ kondygnacji nadziemnych: 3 (parter i 2 pietra), w czesci wejsciowej 2 ((parter i 1 pietro),

Wysokos¢ kondygnacji przyziemia: 2,4 m

Konstrukcja obiektu — tradycyjna.

Fundamenty prawdopodobnie zelbetowe w postaci faw.

Sciany konstrukcyjne murowane.

Stropy miedzy-pietrowe prawdopodobnie o uktadzie podtuznym, brak danych o typie
konstrukgciji, nie stwierdzono potrzeby dokonania odkrywek.

Dach ptaski, niewentylowany, dwuspadowy, o spadku do srodka budynku, kryty papag.

Scianki dzialowe: w wiekszosci murowane. W obiekcie znajdujg sie takze podziaty
pomieszczen wykonane z ptyt GK na stelazu.

Schody wewnetrzne: zelbetowe prefabrykowane.

Schody zewnetrzne: betonowe, na gruncie.



2.5. Wykonczenie czesci obiektu objetej opracowaniem
Rury spustowe wewnetrzne

Parapety zewnetrzne i obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowane;j

Stolarka zewnetrzna — okienna i drzwiowa — 4 okna w obrebie opracowania wymienione na okna

zespolone w ramach PVC (02), pozostate okna (O1) stare, drewniane, drzwi zewnetrzne nowe, w
ramach AL, rozsuwane.

Stolarka wewnetrzna — okienna i drzwiowa — w wigkszosci stare drzwi stalowe i ptytowe, okna

wewnetrzne stare, w ramach drewnianych, naswietla wewnetrzne czesciowo wypetnione

luksferami. Tylko stolarka w obrebie pom. P0-11 do P0-15 zostata wymieniona na nowa.

|zolacje

Elewacje i $ciany piwniczne i fundamentowe nieocieplone.

Dach poza zakresem opracowania.

Brak poziomej izolacja przeciwwilgociowej $cian piwnicznych.

Elementy wykonczenia wewnetrznego pomieszczen:

Posadzka z lastryka (poza pom. nr od P0-13 do P0-15 - w tych pom. posadzka a ptytek
ceramicznych), w pom. nr P0-16 i P0O-17 na lastryko utozona wyktadzina typu linoleum, w czesci
pom. nr PO-06, petnigcej funkcje sitowni na lastryko utozone maty sportowe z przeznaczeniem do
sitowni.

Sciany i sufity w wiekszosci pomieszczen wykonczone tynkiem cem.-wap., $ciany malowane farbg
"olejng" na petng wysokosé. W pom. PO0-15 wykonczenie gtadzig i malowanie farbg "olejng" tylko
do wys. ok 1,5m. W pom. P0-13 i PO-14 $ciany wykonczone ptytkami ceramicznymi do wys. ok
2,0m.

2.6. Rozwiagzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego

1- stan istniejacy

Budynek wyposazony jest w instalacje:

- wodociggowa,

- kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

- energii elektrycznej (punkty swietlne, gniazda wtykowe, zasilanie urzgdzen
technicznych),

odgromowa,

telekomunikacyjna,

wentylacji grawitacyjnej (w skrzydle objetym opracowaniem) i mechanicznej (na
potrzeby kuchni i sali gimnastycznej),
- C.W.U., C.0. i C.t. z sieci miejskiej

W obrebie pomieszczen objetych opracowaniem wystepuja w/w instalacje. Prze pomieszczenia
objete opracowaniem, pod sufitami, przebiegaja zbiorcze poziomy instalacji wody i c.o..

2.7. Ocena stanu technicznego
Stan wszystkich elementéw konstrukcyjnych obiektu ocenia sie jako dobry.




Sciany zewnetrzne i wewnetrzne w dobrym stanie, bez niepokojgcych rys, spekan.

Przy gruncie widoczne niewielkie zawilgocenia. Nadproza nieugiete, bez rys i spekan.

Stropy konstrukcyjnie w dobrym stanie, nie zaobserwowano ugie¢ ich elementdéw konstrukcyjnych.
Stan wykonczenia $cian, sufitow, podtdg i stolarki — zré6znicowany od bardzo dobrego (pom. P0-11

do P0-15 wg rysunku inwentaryzacji) do $rednio-ztego (pozostate pomieszczenia).

III. Stan projektowany

1. Przedmiot inwestyciji, przeznaczenie obiektu i program uzytkowy

Przedmiotem inwestycji jest remont wnetrz czesci szkoty, zajetej przez zespét szatni odziezy

wierzchniej z czescig magazynowg oraz wykonanie placow zabaw i sitowni zewnetrznej.

Nie projektuje sie zmiany sposobu uzytkowania fragmentu szkoty objetego opracowaniem — nadal
znajdowac sie bedzie w nim zesp6t szatni odziezy wierzchniej z czescig magazynowa. Zmianie
ulegnie funkcja niektérych z pomieszczeh: dwa pomieszczenia petnigce obecnie funkcje
magazynowg zostang zamienione na szatnie, zas magazyny planuje sie urzadzi¢ w nieuzywanych
obecnie pomieszczeniach po bytym sklepiku. Nie projektuje sie zadnych zmian w ukfadzie

pomieszczen ani Scian konstrukcyjnych.

W _zakres inwestycji objetej niniejszym projektem w zakresie budowy placow zabaw i sitowni

zewnetrznej wchodzi:

- utwardzenie nawierzchni — wykonanie nawierzchni placéw zabaw i dojs¢ do nich,

- montaz urzadzen zabawowych, stotu do tenisa stotowego i urzgdzen sitowni zewnetrznej,
- montaz towarzyszgcych elementéw matej architektury (tawki, kosze na smieci),

- montaz ogrodzenia placu zabaw dla dzieci mtodszych.

W zakres inwestycji objetej niniejszym projektem w zakresie remontu szatni wchodzi:

- remont (z czesciowg wymiang) oktadzin scian, sufitéw, podtdg,
- wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej,
- demontaz czesci stolarki okiennej wewnetrznej,

- wymiana niewymienionych elementow stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, z wymiang

parapetow wewnetrznych i zewnetrznych,
- demontaz i wymiana przegrod miedzy boksami szatniowymi
- demontaz przegrody wydzielajacej recepcje i wykonanie nowej przegrody

- uzupetniania scian istniejacych (zaslepienia niepotrzebnych otworéow)



- wymiana wyposazenia (umeblowania) pomieszczen

- obudowa czesci przewoddéw wentylacji mechanicznej (projektowanej wg odrebnego

opracowania)
- zaslepienie wlotéw wentylacji grawitacyjne;j

- demontaz przewodéw wentylacji wraz z obudowg oraz urzadzeh sanitarnych z

orurowaniem w pomieszczeniach po bytym sklepiku
- wymiana instalacji elektrycznych — wg czesci branzy elektryczne;j

Projektowany remont nie powoduje zmiany sposobu zagospodarowania terenu, poza
instalacja obiektow matej architektury i utwardzaniem nawierzchni, wykonczenia
zewnetrznego ani nie zmienia formy architektonicznej budynku. Projekt nie ingeruje w

konstrukcje obiektu.

Projektowane zagospodarowania terenu

Projektowane obiekty budowlane

W ramach projektowanej inwestycji projektuje sie montaz elementow matej architektury w ramach
planowanych placow zabaw i sitowni zewnetrznej. Opis urzadzen wg dalszej czesci opisu — pkt. 3.
,Place zabaw i sitownia zewnetrzna — rozwigzania techniczne”.

Projektowany uktad komunikacyjny

W ramach projektowanej inwestycji projektuje sie wykonanie nawierzchni utwardzonych i
piaskowych w ramach planowanych placéw zabaw i sitowni zewnetrznej i dojscia do nich - wg
dalszej czesci opisu — pkt. 3. ,Place zabaw i sitownia zewnetrzna — rozwigzania techniczne”. Nie
planuje sie zmian w istniejgcym uktadzie komunikacyjnym .

Projektowane uzbrojenie terenu

W ramach projektowanej inwestycji nie planuje sie zmian w istniejgcym uzbrojeniu terenu.

Projektowane uksztattowanie terenu i pokrycie roslinnoscia

W ramach projektowanej inwestycji nie planuje sie zmian w istniejgcym uksztattowaniu terenu ani

roslinnosci.

2. Remont budynku — rozwigzania techniczne

2.0. Rozbidrki i wyburzenia. Demontaz urzgdzen sanitarnych.

Zdemontowa¢ przegrody przeznaczone do wymiany: kraty miedzy boksami szatniowymi
oraz $cianke dziatowg wydzielajgca recepcje.

W pomieszczeniach, w ktdrych wystepuja, zdemontowac istniejgce wyktadziny utozone na
posadzce z lastryko. Wyktadziny do demontazu:
- z tworzyw sztucznych PVC w pom. 0.16 i 0.17 wg inwentaryzaciji
-z tworzyw sztucznych typu linoleum w pom. 0.10 wg inwentaryzacji



- sportowa, typu "puzzle" w pom 0.06 wg inwentaryzacji - w cze$¢ pomieszczenia o pow. 30,90m2

Skuc¢ tynki wewnetrzne ze $cian we wszystkich pomieszczeniach. Sku¢ tynki wewnetrzne
ze wszystkich sufitéw.

Zdemontowac¢ okna i drzwi wewnetrzne przeznaczone do wymiany (wszystkie drzwi do
pomieszczeh w zakresie opracowania oraz okna miedzy korytarzem a pomieszczeniami P012,
P013 i PO14 - wg oznaczen na rzucie demontazy).

Zdemontowa¢ drzwi okna i zewnetrzne przeznaczone do wymiany (okna O1 w
pomieszczeniach w zakresie opracowania oraz drzwi wejsciowe zewnetrzne - wg oznaczen na
rzucie demontazy).

Zdemontowaé parapety okien wymienianych, przewody wentylacji wraz z obudowg oraz
urzgdzenia sanitarne z orurowaniem w pomieszczeniach po bytym sklepiku, istniejgce przegrody z
krat miedzy boksami szatniowymi, izolacje rur cieplnych i inne elementy przeznaczone do wymiany
i likwidacji. Uwaga: przegrody z krat miedzy boksami szathiowymi oraz kraty stanowigce
drzwi do bokséw demontowac¢ ostroznie, w celu ponownego zastosowania, a po demontazu
przekaza¢ Uzytkownikowi.

Zdemontowac¢ fragmenty scianek dziatowych pom. po bytym sklepiku i magazynu. Ze
wzgledu na duze zmiany w osadzonej w nich stolarce w stanie istniejgcym i projektowanym.,
przewiduje sie wykonanie catej Scianki, z nowymi otworami drzwiowymi na nowo.

Zdemontowac elementy zainstalowane na scianach i sufitach przeznaczonych do remontu
(elementy, ktérych demontaz jest niemozliwy, np.grzejniki, zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem
farba).

2.1. Posadzki

W pomieszczeniach, w ktdrych wystepuja, zdemontowac istniejgce wyktadziny utozone na
posadzce z lastryko.

Posadzke z lastryko we wszystkich pomieszczeniach wyremontowac:

e posadzke doktadnie oczyscic,

e dokona¢ uzupetnienia drobnych ubytkéw (posadzki i wypetnienia dylatacji) materiatem o
kolorystyce, strukturze i parametrach fizycznych zblizonych do materiatu istniejgcego,

e zneutralizowa¢ chemicznym podtoze,

e utwardzi¢ preparatami na bazie krzemianow litu, poddac krystalizacji,

e zaimpregnowac preparatem hydrofobowym,

e wyszlifowac i wypolerowaé (wykonczenie w satynie, w celu uzyskania antyposlizgowosci),

e zabezpieczy¢ impregnatem zmniejszajgcym chtonno$¢ posadzki.

W pomieszczaniach, w ktérych projektuje sie dodatkowe wyktadziny (sportowg w
magazynie sprzetu sportowego oraz kompakiowg homogeniczng PVC w) podtoze posadzki z
lastryko po remoncie przygotowaé wg wytycznych producenta. Utozy¢ nowe wyktadziny.
Projektowane typy wyktadzin:

- W pomieszczeniu recepcji wyktadzina kompaktowa homogeniczna gr. 2 mm, klasy uzytkowej 34

ukfadana z rolki, o nastepujgcych parametrach:



- wyktadzina bezkierunkowa

- klasa uzytkowa EN 685 — komercyjne -34, przemystowe — 43,
- clean Room Test ASTM F51/00 — klasa A

- grubosc¢ catkowita EN 428 - 2,0 mm,

- grubosc¢ warstwy uzytkowej EN 429 - 2,0 mm,

- dostarczana w postaci rolki EN 426 - 2m x 23 mb,

- waga — EN 430 - nie wieksza od 2800 g/m2

- stabilno$¢ wymiaréw EN 434 —</=0,4%,

- wzmocnienie poliuretanem PUR (nie wymaga stosowania dodatkowych powtok
zabezpieczajgcych w catym okresie uzytkowania),

- odpornos¢ na scieranie wg EN 660 — Grupa P 0,15mm,

- wgniecenie resztkowe wg EN 433 — nie wieksze niz 0,03 mm,
- napiecie indukowane wg EN 1815 — nie wieksze niz 2 kV,

- whasciwosci antyposlizgowe wg DIN 51130 — R9 i R10,

- odpornos¢ chemiczna wg EN 423 — dobra odpornosé,

- oddziatywanie — krzesta na rolkach EN 425 — odporna,
odpornos¢ na rozwdj bakterii i grzybow — odporna

- W magazynie sprzetu sportowego wyktadzina sportowa gumowa typu ,PUZZLE”, o nastepujacych

parametrach:

Wymiary 1 elementu: 100 cm x 100 cm

Grubos¢: min. 15mm

sktad materiatu: oczyszczony granulat gumowy SBR i wysokiej klasy klej poliuretanowy
waga: 16,5 - 21.50 kg (w zaleznosci od grubosci)

gestosc¢: do 1150 kg / m3

Powierzchnia antyposlizgowa, fatwozmywalna

ksztaft: puzzel

struktura: jednolita powtoka zapewniajgca stabilnos¢ i ttumienie drgan

kolorystyka: wg projetku wnetrz

instalacja na gtadkiej powierzchni, bez uzycia kleju, spinanie zaktadkami puzzla

2.2. Sciany i sufity
Wykonczenie $cian istniejgcych:

Istniejgce tynki w catosci sku¢. Na scianach wykona¢ nowe tynki cem.-wap. Ill kat.. Nowe
tynki wyréwnac¢ gtadzig. Powierzchnie $cian pomalowac (wg dalszej czesci opisu).

Projektowane uzupetnienia $cian:

Uzupetnienia scian po niepotrzebnych otworach drzwiowych wykonac z bloczkéw
gazobetonowych, gr. wg rzutu. Wykonaé zaslepienia wlotéw do przewoddéw wentylaciji
grawitacyjne;.

Uzupetnienia wykonczy¢ jak pozostate sciany w pomieszczeniu

Projektowane, nowe $cianki dziatowe (w miejscu istniejgcych):

Wykonac¢ nowe $cianki wg rysunku rzutu. Nowe scianki wymurowac z bloczkéw
gazobetonowych, gr. 12cm. Na scianach wykona¢ nowe tynki cem.-wap. Il kat.. Powierzchnie
$cian wykonczy¢ gtadzig i pomalowac (wg dalszej czesci opisu).



Przegrody miedzy boksami szatniowymi wymurowac z bloczkoéw gazobetonowych o
grubosci wg rysunkéw rzutu na niepetng wysokos¢ (2,0m od posadzki). W przestrzeni powyzej
$ciany, do sufitu, zamontowac kraty — szczegoty wg rysunkéw detali.

Malowanie Scian.

Uzywac nastepujgcych farb do malowania Scian:
e typfarby A: farba matowa, hydrofobowa, emusyjna, w | kl. odpornosci na szorowanie, w
szatniach, przechowalni i magazynie, kolorystyka wg rysunkéw wykonczenia wnetrz.
e typ farby B: farba akrylowa, na sufity stosowac¢ farbe w kolorze biatym
e typ farby C: farba ftalowa, do stosowania we wnetrzach, kraty miedzy boksami szatniowymi
malowac¢ w kolorach wg rysunkéw detali
Typy farb w poszczegolnych pomieszczeniach wg zestawienia pomieszczen na rzucie.
Dopuszcza sie zmiane rodzaju farb po uzgodnieniu tej zmiany z Inwestorem.
Uwaga: przed zakupem wigkszej partii farb wykona¢ prébki kolorystyki scian wg rysunkow
wykonczenia wnetrz w pomieszczeniach i zweryfikowac ich odcien przy udziale
Uzytkownika. W razie potrzeby zmodyfikowa¢ odcienie na kilka tonéw jasniejsze lub
ciemniejsze. Farby do malowania pomieszczen zamoéwi¢ ostatecznie po akceptacji probek
przez Uzytkownika.

Sufity
Na wszystkich sufitach wykona¢ nowe tynki cem.-wap. Ill kat.. Powierzchnie sufitéw
pomalowac farbg akrylowa, biata, uprzednio jg zagruntowawszy.

2.3. Obudowa przewodoéw wentylacyjnych

Nalezy wykona¢ obudowe czesci przewoddw wentylacyjnych projektowanych wg
odrebnego opracowania. Obudowacé tylko przewody projektowane w obrebie korytarza (P0.01 wg
rysunku A/02). Przewody wentylacji montowa¢ mozliwie blisko sufitu. Obudowe wykonaé z ptyt GK
na profilach stalowych, elementy montazowe kotwi¢ w stropach i $cianach.

Styki ptyt obudowy wzmocni¢ siatka, catos¢ wykonczy¢ gtadzig i pomalowac farbg
akrylowa, w kolorze biatym.

2.4. Wymiana stolarki

Projektuje sie wymiane cato$ci stolarki drzwiowej wewnetrznej — drzwi prowadzgcych do
pomieszczen w zakresie opracowania.

Projektuje sie likwidacje wszystkich okien wewnetrznych miedzy korytarzem a
pomieszczeniami w zakresie opracowania.

Projektuje sie wymiane cato$ci stolarki zewnetrznej — drzwi i okien do pomieszczen w
zakresie opracowania.

Nowe okna zewnetrzne projekiuje sie z PVC, w kolorze biatym, z nawiewnikami.
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Wspotczynnik U max nowych okien zewnetrznych: 0,9 W/m2K. Umiejscowienie nowych okien w
grubosci Sciany dostosowaé do sagsiednich, juz wymienionych okien. Nowe parapety wewnetrzne
z ptyty HDF, biatej, zakonczonej ¢éwierc-watkiem, wystajgcej poza krawedz sciany na 2cm. Nowe
parapety zewnetrzne z blachy stalowej, ocynkowanej, gr. 0,6mm, powlekanej w kolorze biatym.
Blache obrobek taczy¢ na ragbek i uszczelnia¢ silikonem o zwiekszonej odpornosci na temperatury.

Nowe drzwi zewnetrzne, w cieptych ramach aluminiowych, w kolorze biatym.
Wspétczynnik U max nowych drzwi zewnetrznych: 1,3 W/m2K.

Stolarke wykonac¢ na podstawie obmiaréw z natury dokonanych przez producenta lub

wykonawce rob6t budowlanych.

Szczegdbtowe parametry stolarki wg rysunkdéw zestawienia stolarki.

2.5. Inne elementy wyposazenia wnetrz
Catos¢ wyposazenia i umeblowania wymieni¢. Szczeg6ty projektowanego wyposazenia wg

rysunku wyposazenia wnetrz.

Pomalowac istniejgce grzejniki i rury przebiegajace przez remontowane pomieszczenia. Wszystkie
grzejniki i rury pomalowac¢ w kolorze biatym, typ farby dobra¢ do materiatu wykonczenia danego
odcinka rury.

Wykona¢ nowg izolacje z pianki PE termoizolacyjnej rur cieplnych przebiegajacych przez

remontowane pomieszczenia.

3. Place zabaw i silownia zewnetrzna — rozwigzania techniczne

Nawierzchnie
Projektuje sie nastepujace typy nawierzchni:

Nawierzchnia placow zabaw piaskowa, 0

nastepujacych warstwach podbudowy:
- piach sypki frakcji 0,02-2mm
— 40cm- grunt rodzimy
- grunt rodzimy

Nawierzchnie ograniczy¢ obrzezem

chodnikowym, betonowym z

elastyczng naktadkg w kolorze szarym
lub grafitowym — model jak na pogladowym zdjeciu obok.

Nawierzchnia doj$¢ pieszych i wokdt stotu do tenisa stofowego, utwardzona, z kostki

chodnikowej, betonowej w kolorze szarym, o nastepujgcych warstwach podbudowy:
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» kostka betonowa chodnikowa — 6¢cm
* podbudowa piaskowo-cementowa 4:1 —4cm
* kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie - 15 cm
* podsypka piaskowo-zwirowa zageszczona — 30cm
* grunt zasypowy
* grunt rodzimy, nienaruszony
Grunt zasypowy po wykopach ustabilizowac¢ do pierwotnej wartosci zageszczenia.

Nawierzchnie ograniczy¢ obrzezem chodnikowym, betonowym z elastyczng naktadkg w
kolorze szarym lub grafitowym, model jak na poglagdowym zdjeciu powyzej.

Nawierzchnia sitowni zewnetrznej, urzadzen sportowych i terenu wokdt placow zabaw

gruntowa, porosnieta trawg o podwyzszonej wytrzymatosci (mieszanka traw odporna na

intensywne uzytkowanie, z przeznaczeniem na tereny sportowe i boiska).

Ogrodzenie

Projektuje sie wygrodzi¢ teren placu zabaw dzieci mtodszych. Wykona¢ ogrodzenie,
wys. 1,0m, systemowe, stalowe, ze stali ocynkowanej kgpielowo, malowanej proszkowo
w kolorze jasnoszarym, RAL 7047 lub zblizonym. W ogrodzeniu zainstalowac 2 furtki o
szer. przejécia 1,0m, z samozamykaczami, otwierana na zewnatrz placu zabaw, w

kolorze ogrodzenia — lokalizacja wg rysunku zagospodarowania.

Stosowane ogrodzenie dobra¢ zgodne z PN-EN 1176:2009. Musi ono spetniaé
nastepujgce wymagania:

e stabilna konstrukcja,

e rozstaw elementéw wypetnienia uniemozliwiajgcy zaklinowanie sie dziecka w ich

otworach,

e odlegtos¢ miedzy furtkg a stupkiem ogrodzeniowym min. 12 mm (w pozycji
zamknietej, otwartej i pdtotwartej),

e wszystkie zakonczenia ogrodzenia réwne, bez zadnych ostrych i wystajgcych
elementow niosgcych ryzyko skaleczenia lub innych obrazen.

e forma plastyczna zblizona z przyktadowa fotografig zamieszczong ponizej



Elementy wyposazenia

Zainstalowa¢ projektowane urzadzenia i elementy matej architektury — zgodnie z
rysunkiem zagospodarowania. Montaz wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta
urzgdzenia. Urzadzenie muszg posiadaé wymagane certyfikaty bezpieczenstwa.
Urzadzenia lokalizowa¢ z zachowaniem stref bezpiecznych od istniejgcych elementéw
zagospodarowania terenu (w tym innych urzgdzen zabawowych).

Szczegotowe wymagania i wytyczne dot. elementéw wyposazenia placow zabaw i
sitowni zewnetrznej:

Wymaga sie, aby urzadzenia byty wykonane w nastepujacej technologii, zgodnie z
opisem ponizej oraz o wymaganej ilosci funkcji sktadowych zestawow.

Konstrukcja stalowa (zgodnie z opisem ponizej).
Ocynkowanie stali metodg kgpielowg, malowanie metodg proszkowg w kolorze
jasnoszarym, RAL 7047 lub zblizonym

e Plyta HDPE jako wykonczenie urzgdzen tj. daszki, boki $lizgéw, balustrady, korpusy
kiwakéw, elementy dekoracyjne

e Posadowienie: urzadzenia osadzone w fundamencie betonowym klasy min. C 12/15,
za pomocg kotew ze stali ocynkowanej, szczegoty wg technologii wybranego
producenta.

e Linaria - wykonane z liny wielooplotowej polipropylenowej o grubosci min. 16
mm z rdzeniem stalowym, niepalne. Lancuchy wykonane ze stali nierdzewnej,
kalibrowane.

o Slizgi zjezdzalni wykonane ze stali nierdzewnej.

WYTYCZNE DLA WYKONAWCOW ZADANIA:

1. Zaprojektowane urzgdzenia sg rozwigzaniami przyktadowymi. Wykonawca moze
zastosowac urzadzenia dowolnych producentéw, pod warunkiem spetnienia wymogéw
wynikajgcych z ich opiséw w projekcie.

2. Wykonawca proponujgc urzadzenia rownowazne do zaprojektowanych winien
zatgczyc¢ do oferty karty techniczne urzadzen oraz zatgczong do dokumentac;ji
wypetniong tabele rownowaznosci w celu poréwnania rownowaznosci funkcjonalnej i
technologicznej. Zaproponowane karty techniczne urzadzen winny zawierac: wizualizacje
produktu, parametry wielkosciowe, materiatowe, technologiczne, zestawienie elementow
oraz funkcjonalnosci poszczego6lnych urzgdzehn zabawowych.
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3. Wykonawca skfadajgc oferte rownowazng jest zobowigzany dotaczy¢ do oferty
koncepcje zagospodarowania terenu udowadniajgc, iz oferowane produkty spetniajg
zatozenia projektu i mieszczg sie na wyznaczonym terenie a ich strefy nie nachodzg na
siebie.
4. Wymaga sie zachowania parametrow jakosciowych, estetycznych, materiatowych,
wielkosciowych, kolorystycznych, technologicznych, zgodnych z elementami wskazanymi
w projekcie.
5. Zaproponowane urzgdzenia winny posiada¢ aktualne certyfikaty wydane przez
akredytowana jednostke certyfikujgca na kazde urzgdzenie zabawowe z osobna,
potwierdzajgce zgodnos¢ tych urzadzen z normg PN-EN 1176:2009, ktére nalezy
dostarczy¢ razem z ofertg wraz z autoryzacja ich producenta. Zamawiajacy nie
dopuszcza certyfikatow modutowych.
e Dopuszcza sie certyfikaty wydane przez jednostki certyfikujgce zgodnie z systemem
certyfikacji tryb 3 i/lub tryb 5 wg. ISO/IEC 17067:2014, kit6re posiadajg akredytacje
Polskiego Centrum Akredytacji (PCA).

e Zakres akredytacji powinien uwzglednia¢ wyroby pod nazwa: ,,Wyposazenie
placéw do zabaw i gier” certyfikowane zgodnie z norma:

e PN-EN 1176-1,2, 3,4,5, 6,7, 10, 11:2009.

e Dopuszcza sie rowniez certyfikaty wydane przez jednostki
zagraniczne, ktore otrzymaty akredytacje zgodnie z podpisanym
AKTEM POROZUMIENIA EA MLA. Akt

e porozumienia oraz lista polskich firm z wazng akredytacjg dostepna
na www.pca.gov.pl.

Urzadzenia:

U1 Zestaw zabawowy

U2 Karuzela

U3 Wazka miejska

U4 Kiwak pionowy - rownowaznia
U5 Kiwak - rownowaznia

U6 Hustawka podwéjna wahadtowa
U7 Zestaw sprawnosciowy

U8 Stot do ping ponga

U9 Czworokat sprawnosciowy
U10 Biegacz

U11 Wioslarz

t- Lawka



K — Kosz na $mieci

R - Regulamin



U1 Zestaw zabawowy

Dane techniczne:

Urzgdzenie trudno dostepne,
zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-12 |
Wymiary urzadzenia: 6,74 x 5,23m

Wysokos¢ urzadzenia: 3,70m

Wymagana przestrzern minimalna:10,68 x 8,23m “*//

Powierzchnia przestrzeni upadku: 67,11m?
Wysokos¢ swobodnego upadku: 2,20m
Gtebokos¢ posadowienia: -0,60m

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie placéw zabaw i
nawierzchnie.

Ogblne wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

Nawierzchnie amortyzujgce:

- piasek, grubos¢ min. dla wszystkich nawierzchni sypkich 300+100mm
Rzut i przekroj urzadzenia wraz ze strefg funkcjonalna:

085 _
74 [

Skiad urzadzenia:

Wieza bez dachu, podest wys. 0,90m 1 szt. [ _.%ﬁ

Wieza bez dachu, podest wys. 1,36m 2 s?t. : L 2 5

m

Wieza z dachem, podest wys. 0,90m 1 szt.

Wieza z dachem, podest wys. 1,36m 1 szt.

Scianka wspinaczkowa pionowa, wys. 1,36m 1 szt.

Linarium wejsciowe, wys. 0,90m 1 szt. 1‘_\;\

Drabinka pionowa 2 szt. | -
Zjezdzalnia, wys. 0,90m 1 szt. p-
Zjezdzalnia, wys. 1,36m A —— o
Rura strazacka, wys. 0,90m 1 szt.
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Rura strazacka, wys. 1,36m 1 szt.

Mostek linowy 1 szt.
Mostek pochyty 1 szt.
Pomost ruchomy 1 szt.
Przeplotnia pionowa 1 szt.
Materiaty:

Nogi konstrukcyjne: profile stalowe kwadratowe, cynkowane kapielowo, malowane
proszkowo na kolor szary

Elementy potaciowe:ptyty HDPE

Podesty: wodoodporna sklejka, z warstwg antyposlizgowa, oparta na konstrukcji stalowe;
Elementy stalowe: stal cynkowana, malowana proszkowo

Slizg zjezdzalni: stal nierdzewna

Scianka wspinaczkowa: uchwyty z tworzywa opartego na zywicach, mocowane do
sklejki wodoodporne;j

Liny: polipropylenowe na oplocie stalowym, potgczone ze sobg poprzez plastikowe
taczniki

Zaslepki: tworzywo sztuczne

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

U2 Karuzela

Dane techniczne:

Urzgdzenie tatwo dostepne,
zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-12

Wymiary urzadzenia: @ 1,33m

Wysokosc¢ urzgdzenia: 0,85 m
Wymagana przestrzeh minimalna: 35,33 m
Powierzchnia przestrzeni upadku: 22,30 m?
Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,85 m
Gtebokos¢ posadowienia: -0,85m

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie placéw zabaw i
nawierzchnie.
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Ogoblne wymagania bezpieczenstwa i metody badan.
Nawierzchnie amortyzujgce:
- piasek, grubos¢ min. dla wszystkich nawierzchni sypkich 200+100mm

Rzut i przekroj urzadzenia wraz ze strefg funkcjonalna:

+0,13

0,10

@13
@533

Q.85

Materiaty:
Konstrukcja nosna: stal ocynkowana kgpielowo, malowana proszkowo na kolor szary
RAL 7047 lub zblizony wraz z mechanizmem obrotowym

Uchwyty: stal ocynkowana kagpielowo, malowana proszkowo na kolor szary RAL 7047
lub zblizony

Podest: stal ocynkowanakagpielowo, malowana proszkowo na kolor szary RAL 7047 lub
zblizony, wypetnienie z blachy ryflowanej

Zaslepki: tworzywo sztuczne
Fundamenty: beton klasy min. C12/15

U2 Wazka miejska

Dane techniczne:

2,56m x 0,77/m “;

Wymiary urzadzenia: ad

Wysokos¢ urzadzenia: ~1,40m

Wymagana przestrzen minimalna: 5,40 x 3,60m > |
Wysokos$¢ swobodnego upadku: 0,80m | . -

Powierzchnia przestrzeni upadku:
Gteboko$¢ posadowienia :

17,52m?2 o

-0,70m

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie placéw zabaw i

nawierzchnie.

Ogblne wymagania bezpieczenstwa i metody badan.
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Nawierzchnie amortyzujgce:
- piasek, grubo$¢ min. dla wszystkich nawierzchni sypkich 200+100mm
- nawierzchnia syntetyczna dostosowana do wysokos$ci upadku

Rzut i przekroj urzadzenia wraz ze strefg funkcjonalna:

540
256

Materiaty:

Konstrukcja nosna: rury stalowe, potgczone ptytg stalowg, cynkowane
kapielowo, malowane proszkowo na kolor szary RAL 7047 lub zblizony

Elementy ruchome: rury stalowe, potgczone ptytg ze stalowa, wzmocnienia z
blachy stalowej, zamocowane na sprezynach zgodnych z PN-EN 1176-1:2009,
stal ocynkowana kgpielowo, malowana proszkowo na kolor szary RAL 7047 lub
zblizony
Siedzisko: tworzywo sztuczne HDPE, o powierzchni antyposlizgowej, osadzone
na podstawie z blachy stalowej
Zaslepki: tworzywo sztuczne
Fundamenty: beton klasy min. C12/15

U4 Kiwak rownowaznia pionowa

Urzadzenie éwiczace rownowage oraz site poprzez balansowanie na ptaskim
dysku zamontowanym na przegubie.

Dane techniczne:

Dtugosc: 0,5m

Szerokosc¢: 0,5m

Wysokos¢: 2,3m

Wymiary strefy bezpiecznej: 3,5x3,5m

Minimalna przestrzen wymagana: 9,6m?
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Rzut urzadzenia wraz ze strefg funkcjonalna:

Materiaty:
Nogi konstrukcyjne: profile stalowe ocynkowane kgpielowo, malowane proszkowo
na kolor szary RAL 7047 lub zblizony

Elementy stalowe: stal ocynkowana kgpielowo, malowana proszkowo na kolor
szary RAL 7047 lub zblizony

U5 Kiwak - rownowaznia

Urzadzenie ¢wiczace rownowage poprzez balansowanie na dysku i
wymuszanie, ha dwoéch kulkach umieszczonych w srodku urzadzenia,
ptynnego ruchu po obwodzie kota.

Wymiary urzgdzenia: 1,1m x 0,6m
Wysokos¢ urzadzenia: ~0,5m
Wymiary strefy funkcjonowania: 4,40m x 3,90m
Maksymalna wysokos¢ upadkowa: 0,41m

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009 Wyposazenie placow
zabaw. Ogoélne wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

Rzut urzadzenia wraz ze strefg funkcjonalnag

Materiaty:

Nogi konstrukcyjne: profile stalowe ocynkowane kgpielowo,
malowane proszkowo na kolor szary RAL 7047 lub zblizony
Elementy stalowe: stal ocynkowana kapielowo,

malowana proszkowo na kolor szary RAL 7047 lub zblizony



U6 Hustawka podwdjna wahadiowa

A}

Dane techniczne: T
Wymiary urzadzenia: 1,92 x 3,50m

Wysokosc¢ urzadzenia: 2,40m

Wymagana przestrzen minimalna: 7,40 x 3,50m
Wysokos¢ swobodnego upadku: 1,25m

Powierzchnia przestrzeni upadku: 25,90m?

Gteboko$¢ posadowienia : -0,60m

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie placéw
zabaw i nawierzchnie.

Ogoblne wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

Nawierzchnie amortyzujgce:

- piasek, grubos¢ min. dla wszystkich nawierzchni sypkich 200+100mm
- nawierzchnia syntetyczna dostosowana do wysokos$ci upadku.

Rzut i przekrdj urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalna:

70
192
«2 L0

—— 1 .I T ]’ T] ? 'I +2,10
- ||
Ny
R . .
i | J l J
L ] 045
+0,00
Materiaty:
Nogi konstrukcyjne: profile stalowe kwadratowe, ocynkowane kgpielowo,
malowane proszkowo na kolor szary RAL 7047 lub zblizony
Belka pozioma: stal ocynkowana kgpielowo, malowana proszkowo na
kolor szary RAL 7047 lub zblizony
Siedziska: wykonane z konstrukcji stalowej powlekanej guma,
Aplikacje: ptyty HDPE
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tancuch: stal cynkowana,
Zaslepki: tworzywo sztuczne
Fundamenty: beton klasy min. C 12/15

U7 Zestaw sprawnosciowy

Dane techniczne:

Szerokos$c¢: 1,60m

Dtugosc: 6,20m

Wysokos¢: 2,45m

Wymagana przestrzen minimalna: 10,40 x 5,80m
Wysokos¢ swobodnego upadku: 2,45m
Powierzchnia przestrzeni upadku: 48,18m?
Gtebokos¢ posadowienia: -0,60m

Wymiary najwiekszej czesci: 1,90 x 0,30 x 0,30 m

Rzut i przekroj wraz ze strefg funkcjonalna:

10L0
620

_ n +2,45
HTTTTT | [ s
+1,85

580

160

+0.00

Materiaty:

Konstrukcja nosna: profile stalowe, ocynkowane kgpielowo, malowane
proszkowo na kolor szary RAL 7047 lub zblizony
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Drazki, uchwyty: rury stalowe, ocynkowane kapielowo, malowane
proszkowo na kolor szary RAL 7047 lub zblizony

Zaslepki: tworzywo sztuczne
Fundamenty: beton klasy min. C12/15

U8 Stét do ping ponga

stot betonowy na bazie

I i | twardych kruszyw z
surowcow naturalnych,
L — } h 4 beton klasy min C25/30
e blat dwuczesciowy
Wersja do wkopania Wersja do postavrienia szl_ifowany i
3200 3250 zaimpregnowany

specjalnym lakierem.

e e obrzeza i narozniki
okolone aluminiowym
DI / B\ profilem z
h 4 zaokraglonymi
D E[ 100 krawedziami

500 e siatka stalowa
ocynkowana ogniowo,
mocowana w sposob

Strefa bezpiecenego dzialania

uniemozliwiajgcy
g kradziez
240 N .
] | e konstrukcja wsporcza
zelbetowa, , beton
5 5 klasy min C25/30
3000 | | 3000
L 2740 L_k

| U9 Czworokat sprawnosciowy
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Dane techniczne:

Szerokosc¢: 1,96m

Dtugosc: 1,40m

Wysokos¢: 2,19m

Wymagana przestrzen minimalna: 5,76 x 5,20m
Wysokos¢ swobodnego upadku: 2,05m

Powierzchnia przestrzeni upadku: 26,34m?

Gtebokos¢ posadowienia: -0,60m

Rzut i widok urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalna:

b—-—0
140

520

Skiad urzadzenia:

Linarium pionowe, dt. 200 cm, szer. 80 cm  szt.1

Lina wspinaczkowa szt.1

Scianka wspinaczkowa szt.1

Uchwyt do podciggania szt.1

Materiaty:

Konstrukcja nosna: profile stalowe, ocynkowane kgpielowo, malowane
proszkowo na kolor szary RAL 7047 lub zblizony

Drazki, uchwyty: elementy stalowe, ocynkowane kapielowo, malowane
proszkowo na kolor szary RAL 7047 lub zblizony

Zaslepki: tworzywo sztuczne

Liny: polipropylenowe na oplocie stalowym, potgczone ze sobg

poprzez plastikowe tgczniki

Scianka wspinaczkowa: uchwyty z tworzywa opartego na zywicach, mocowane
do sklejki wodoodpornej
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Fundamenty: beton klasy min. C12/15

U10 Biegacz -
Dane techniczne: ““J:;
Szerokosé¢: 0,49 m
Dtugosc¢: 0,98 m
Wysokosc¢: 1,75 m
(

Strefa funkcjonowania urzadzenia F: 13,9 m2
Maksymalna wysokos$¢ upadkowa: 0,70 m
Wymiary strefy funkcjonowania dtugosé: 3,99 m
Wymiary strefy funkcjonowania szeroko$¢: 3,49 m
Gtebokos¢ fundamentowania: -0,80 m

Rzut i widok urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalna:

0,00

Materiaty:

Elementy ruchome: oparte na tozyskach zamknietych, bezobstugowych

Fundamenty: beton klasy C20/25

-0.30

-0.80

- 4

Konstrukcja no$na: profile stalowe, ocynkowane kagpielowo, dwukrotnie malowane
proszkowo na kolor szary RAL 7047 lub zblizony i zielony RAL 6018 lub zblizony

Potagczenia elementdéw: sruby maszynowe, ocynkowane kapielowo,

zabezpieczone zaslepkami z tworzywa sztucznego

Siedziska i podparcia stép: ocynkowane kapielowo, dwukrotnie malowane

proszkowo na kolor zielony RAL 6018 lub zblizony
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U11 Wioslarz
Dane techniczne:
Szerokosé: 0,88 m

Dtugosc: 1,11 m

Wysokos¢: 0,90 m

Powierzchnia przestrzeni upadku: 13,98 m2
Wysokosé swobodnego upadku: 0,72 m

Wymagana przestrzeh minimalna - dtugosc¢: 4,10 m
Wymagana przestrzen minimalna - szerokosé¢: 3,88 m
Gteboko$¢ posadowienia: -0,80 m

Rzut i widok urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalna:

410
m

88
388

= =

Materiaty:
Elementy ruchome: oparte na tozyskach zamknietych, bezobstugowych
Fundamenty: beton klasy C20/25

Konstrukcja nosna: ocynkowane kgpielowo, dwukrotnie malowane proszkowo na
kolor szary RAL 7047 lub zblizony i zielony RAL 6018 lub zblizony

Potgczenia elementow: sruby maszynowe, ocynkowane kgpielowo,
zabezpieczone zaslepkami z tworzywa sztucznego

Siedziska i podparcia stdp: ocynkowane kapielowo, dwukrotnie malowane
proszkowo na kolor szary RAL 7047 lub zblizony -

+2,01



R- Regulamin

Dane techniczne:

Wymiary urzadzenia: 0,09m x 0,56m
Wysokos$¢ urzadzenia: ~2,01m
Gtebokos¢ fundamentowania: -0,60m

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009 Wyposazenie placow zabaw.
Ogblne wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

Nawierzchnia amortyzujgca nie jest wymagana.
Nawierzchnia pod catym urzgdzeniem musi by¢ jednorodna.

N i E— S
Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalna ©

Materiaty:

Noga konstrukcyjna: profil stalowy zamkniety ocynkowany kapielowo, malowany
proszkowo na kolor szary RAL 7047 lub zblizony

Tablica: spieniona ptyta PCV

Zaslepki: tworzywo sztuczne

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

K- Kosz na smieci
WYMIARY
wysoko$¢ - 67cm
szerokos¢ - 39cm
dtugosé - 39 cm
pojemnos¢ — 40l
waga - 110 kg

MATERIALY

Obudowa — beton piaskowy

Pojemnik z popielniczkg - ocynkowana stal -
steel galvanised

KOLORYSTYKA
szary naturalny

k- Lawka e ——

221 57

WYMIARY L | S
wysokos¢ - 77cm
szerokos¢ - 57cm

77
I—!
| ‘

[




dtlugos¢ - 221 cm
waga - 110 kg

MATERIALY

Siedzisko — drewno egzotyczne olejowane
Podstawa — konglomerat kwarcowy
Wzmocnienie siedziska — stal lakierowana

4. Parametry techniczne istniejaceqo budynku (w zakresie opracowania) —
bez zmian w stosunku do stanu istniejagceqo

Powierzchnia zabudowy.

- powierzchnia zabudowy catej szkoty: 1 343,62 m?
- powierzchnia zabudowy nowego skrzydta: 487,60 m2
Kubatura.

- kubatura catej szkoty: 16 178,00 m3
- kubatura pomieszczen w zakresie opracowania 963,00 m?

Powierzchnia uzytkowa.
- powierzchnia uzytkowa catej szkoty: 4 280,00 m?
- powierzchnia uzytkowa pomieszczen w zakresie opracowania: 400,88 m?

Wysoko$¢ obiektu.
- wysokos¢ catej szkoty: ok. 14,32 m (SW)

5. Forma architektoniczna

Projekt nie ingeruje w forme architektoniczng obiektu.

6. Konstrukcija
Projekt nie ingeruje w konstrukcje obiektu.

7. Instalacje
Rozwigzania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano- instalacyjnego
Projektuje sie wymiane catosci instalacji elektrycznej w ramach pomieszczen objetych
opracowaniem. Szczegobty wg czesci niniejszego projektu branzy elektrycznej.

Instalacja c.o. istniejgca, bez zmian.

W ramach inwestycji projekiuje sie montaz nowej wentylacji mechanicznej w
pomieszczaniach objetych niniejszym opracowaniem. Projekt wentylacji mechanicznej

stanowi odrebne opracowanie branzy sanitarnej.

W ramach inwestycji nie projekiuje sie zadnych instalacji zewnetrznych, sieci ani
przytaczy.

Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
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technicznych, w tym przemystowych i ich zespotéw tworzacych catos¢
techniczno- uzytkowa, decydujaca o podstawowym przeznaczeniu obiektu
budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne parametry instalacji i urzadzen
technologicznych, majacym wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje i

urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem

Projekt nie przewiduje specjalistycznego wyposazenia technologicznego.

8. Dane dotyczace ochrony konserwatorskiej

Skrzydto budynku bedace przedmiotem projektu indywidualnie ani teren na ktérym stoi
nie sg objete zadng formg ochrony konserwatorskiej.

9. Dane dane dotyczace obszaru ograniczonego uzytkowania

Nie dotyczy, teren poza zasiegiem obszaru ograniczonego uzytkowania.

10. Dane o ochronie szczeqolnej, dane dotyczace obszaru ograniczonego

uzytkowania
Nie dotyczy, teren poza zasiegiem w/w obszardw.

11. Dane dotyczace wplywu eksploatacji gérniczej

Nie dotyczy, teren poza zasiegiem wptywu eksploatacji gérniczej.

12. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych

zaqgrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych

obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska.
Przewiduje sie :
e segregacje odpadow i utylizacje lub wywiezienie na sktadowisko materiatdw rozbiérkowych,
e zastosowanie materiatow atestowanych,
e zachowanie istniejgcych terendw zielonych,

e prowadzenie robo6t ucigzliwych poza okresem legowym.

13. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu

budowlanego na srodowisko i jeqgo wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i

obiekty sasiednie

Inwestycje zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi. Zakres
i charakter inwestycji nie niesie zagrozen dla srodowiska i zdrowia uzytkownikow ani stanu

obiektow sgsiednich.
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Ucigzliwos$¢ inwestycji miesci sie w obrebie budynku objetego opracowaniem i jego najblizszego
sgsiedztwa.

13.1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposéb odprowadzenia sciekdw.
Projektowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢,

jakos$c¢ i sposob odprowadzenia Sciekow.

13.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych
Projektowana inwestycja nie bedzie generowata zadnych zanieczyszczeh gazowych.

13.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpaddéw
Inwestycja nie wptynie na rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych w budynku odpadéw. Materiaty rozbiérkowe
podczas trwania rob6t budowlanych bedg segregowane i magazynowane w wyznaczonym miejscu

na placu budowy i wywozone przez wyspecjalizowane przedsiebiorstwo.

13.4. Emisja hatasu oraz wibracji, promieniowania, pola elekiromagnetycznego itp.

Dopuszczalny poziom hatasu zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska zz dnia 01
pazdziernika 2012 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz.U. z dnia
8.10.2012 r. poz. 1109) dla terenu projektowanej inwestycji nie zostanie przekroczony.

13.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne
Projektowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na istniejgca zielen, powierzchnie ziemi, glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.
Przyjete w projekcie rozwigzania spetniajg wymagania dotyczace oszczednos$ci energii zawarte w
przepisach techniczno- budowlanych, poprawiajg warunki termiczne i izolacyjne budynku. Tym

samym zmniejszajg wptyw obiektu na srodowisko przyrodnicze.

14. Sposob zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu przez

osoby niepetnosprawne

Bez zmian. Projektowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na dostepnos$¢ obiekiu dla
0séb niepetnosprawnych.

15. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego.

Inwestycja, w zakresie w jakim bedzie miata wptyw na charakterystyke energetyczng obiektu
budowlanego, zostata zaprojektowana zgodnie z obowigzujgcymi obecnie wytycznymi.
Projektuje sie nastepujgce wspdtczynniki U wymienianej stolarki zewnetrzne;j:

U max okien zewnetrznych: 0,9 W/m2K

U max drzwi zewnetrznych: 1,3 W/m2K.
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16. Zasieqg oddzialywania inwestycji

Okreslenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o nastepujace przepisy:
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Obszar oddziatywania obiektu nie zmieni sie wskutek robdt budowlanych objetych

niniejszym projektem, obecnie ogranicza sie on do dziatki, na ktérej stoi budynek (dz. nr 65/2) i
dziatek sasiednich (dz. nr 70, 71, 72, 73/1, 74, 75, 66, 355/8, 355/9, 355/10, 355/11, 355/4, 65/1 i
200/2 ) . Obszar oddziatywania inwestycji takze ogranicza sie do dziatek nr: 65/2, 70, 71, 72,
73/1, 74,75, 66, 355/8 i 355/9.

Uwaga: Prace budowlane musza byé wykonywane przez osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje zawodowe pod nadzorem oséb o odpowiednich uprawnieniach
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

Wszystkie materialy uzyte do budowy musza byé dopuszczone do stosowania
w budownictwie, posiada¢ stosowne atesty, znaki bezpieczenstwa oraz by¢ zgodne z

obowigzujgcymi normami.

Do wykonania poszczegolnych robot stanowiacych catosé technologiczng nalezy
stosowac¢ systemowe rozwigzania konkretnego producenta, wszystkie elementy kazdego
systemu powinny pochodzi¢ od jednego dostawcy. Wszelkie roboty wykonywaé wg
rozwigzan szczegdétowych wybranego systemu. Niedopuszczalne jest stosowanie
elementéw skitadowych z réznych systemow.

Opracowata

arch. Karolina Paluszynska-Czekaj
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1/01.

A/01.
A/02.
A/03.
A/04.
A/05.
A/06.
A/07.
A/08.

Z/01.
Z/02.

CZESC RYSUNKOWA

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

Rzut i przekréj A-A — inwentaryzacja
Rzut - demontaze

Rzut i przekréj A-A

Zestawienie stolarki zewnetrznej
Zestawienie stolarki wewnetrznej
Rzut - aranzacja

Rzut, ktady $cian — projekt wnetrz
Detal drzwi D1, D2

Krata miedzy szatniami

Plan sytuacyjny

Plac zabaw- rzut

skala 1: 100
skala 1: 100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:20

skala 1:50

skala 1: 500
skala 1: 200
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DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

Uprawnienia projektanta

Zaswiadczenia przynaleznosci do 1zb branzowych projektanta
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