Oprawa LED 54W kgt nachylenia 5’

(wzgledem gruntu)
zgodnie z zest. mont.

Stup okrggty h=7m

stalowy ocynkowany

UWAGI:

1.

Fundament pomalowa¢ abizolem

2. Wysokos¢ fundamentu ponad powierzchnig trawnika h=5cm(x1cm),
ponad powierzchniq utwardzong h=3cm(x1cm)

3.

W przypadku lokalizacji stupa przy skarpie nalezy obfozyc

jo ptytami azurowymi wokdt 1,5m od sfupa

4. Stupy sytuowac¢ poza skrajniq.
5. Wneki sytuowa¢ w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu.
Minimalne wymiary wneki 100x300mm. Zapewni¢ pole obsfugi w promieniu 80cm od wneki.

Stosowac¢ sfqcza 1ZK, a w stupach podziafowych tabliczki sfupowe podziafowe.
6. Numeracje sfupdow nalowa¢ na wysokosci 1,8m
7. Stupy, wysiegniki i oprawy pomalowa¢ proszkowo fabrycznie na kolor RAL7016 mat. struktura
(stup, oprawa i wysiegnik na ul. Modrzewskiego kolor RAL9007 mat. struktura)
8. Stupy sytuowaé mozliwie w lini i réwnej odlegtosci od jezdni/chodnika
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Inwestycjo: | Budowa oswietlenia ul. Zywieckiej (fragment), ul. Ostroroga,
ul. Manifestu Potanieckiego oraz ul. Modrzewskiego (fragment) w Gdansku

MAREL Marcin Szczesn
ul. Jaskowa Dolina 15

1

1, 80-252 Gdansk

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Widok sfupa os$wietleniowego
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