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1. Oswiadczenie o kompletnosci projektu

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. ,,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2003r. nr 207, poz. 2016, z p6ézn. zm.)
zgodnie z art. 20 wust. 4 tej ustawy oswiadczam, ze niniejszy projekt
,Budowa o$wietlenia ul. Szymanowskiego w Gdansku,, zostal opracowany
zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Zawarto$¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zakresu i formy
dokumentacji projektowej, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu

widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Arkadiusz Wiszniewski Marcin Szczgsny
POM/0022/PWOE/15 POM/0191/POQOE/14

Gdansk, 10.12.2018r.
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. Przedmiot, zakres i podstawa opracowania

Przedmiotem  opracowania jest projekt ,,Budowa  oSwietlenia
ul. Szymanowskiego w Gdansku,,.

Zakres opracowania dotyczy budowy os$wietlenia spetniajgcego wymagania
klasy natezenia o$wietlenia dla jezdni C3 oraz dla chodnika P3 zgodnie
z obliczeniami nat¢zenia o$wietlenia oraz warunkami technicznymi GZDiZ.
Podstawa opracowania:

- umowa na wykonanie projektu

- warunki techniczne Gdanskiego Zarzadu Drog i Zieleni

- wizja lokalna w terenie

- dodatkowe uzgodnienia i decyzje administracyjne

- warunki usunigcia kolizji ENERGA Os$wietlenie Sp. z o.0.

- obowigzujace normy i przepisy (w szczegolnosci norma PN/EN 13201:2016).

- inwentaryzacja zieleni.

2.1.Informacja o obszar oddzialywania obiektu, informacja o kolizji z zielenia,

ocena warunkéw gruntowych

Projektowane o$wietlenie nie jest ucigzliwe dla §rodowiska 1 nie oddzialywuje
negatywnie w zaden sposob na dziatki sgsiednie. Obszar oddziatywania ograniczony
jest dziatkami jak w pkt. 3 w opraciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu
1 Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim  powinny  odpowiada¢  drogi  publiczne 1 ich  usytuowanie.
Kolizje z zielenia - zgodnie z =zalagczong inwentaryzacja zieleni.

Kategoria geotechniczna | - proste warunki gruntowe.

. Zestawienie wlascicieli dzialek

- dziatka nr 924 (polaczenie m.in. dziatek 656 1 811/2) - Gmina Miasta Gdanska
- dziatka nr 809/8 - Gmina Miasta Gdanska.
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4. Opis techniczny

4.1.Stan istniejacy

Obecnie ul. Szymanowskiego jest oswictlona. Istniejagce o$wietlenic jest
wyeksploatowane 1 nie spetnia oczekiwanych paramerdéw natgzenia oswietlenia.
Biezace opracowanie obejmuje demontaz istniejacego o$wietlenia EZO Sopot
oraz budowe¢ nowego oswietlenia. Dodatkowo zaprojektowano podzial sieci
do sieci EZO Sopot na ul. Kartowicza, ul. Kisielewskiego i ul. Zamenhofa
oraz do sieci GZDiZ (przebudowywana sie¢ osw. EZO Sopot wg. odrebnego
opracwoania) przy ul. Chrzanowskiego.

4.2.Stan projektowany

Do o$wietlenia przedmiotowej ulicy projektuje si¢ wykorzystanie stupow
stylowych okraglych stozkowych ocynkownych z oprawami LED zgodne
z tabelg zestawienia montazowego jak w pkt. 8 dokumentacji, badz
rownowaznych  technicznie,  zapewniajagcych  spelnienie = wymaganych
parametrOw natezenia o§wietlenia.

Projektuje si¢ stupy stylowe h=6m z wysiggnikiem (korong) h=0,5m
1 dhlugoscia 1=1,0m (oSwietlenie ulicy) oraz stupy h=5m z wysiggnikiem
0,5m/1,0m (przejscia dla pieszych), z oprawami LED o mocy 77W (ulica)
155,6W (przejscie dla pieszych).

Nalezy zastosowa¢ oprawy oS$wietleniowe w obudowie aluminiowe;,
0 temperaturze barwowej 3500-4000°K, skutecznos$ci
swietlnej >105 1Im/W i trwatosci 100000 godzin przy zachowaniu 70%
strumienia.

Stopien  szczelnosci opraw min. P65 w Il  klasie ochronnosci,
ze statecznikiem elektronicznym z zaprogramowang redukcja mocy
w oprawach w godzinach 23% — 5%,

Nalezy zastosowac stupy oswietleniowe spelniajace wymagania dla 1l strefy
wiatrowej. Srednia grubosé¢ ocynku stupéw 80 pm, grubosci $cianki min. 4mm,

spawane niewidocznym spawem wzdluznym, speiniajagce wymagania normy PN-
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EN 12767 dotyczacej bezpieczenstwa biernego. Sruby stupéw oswietleniowych
nalezy zabezpieczy¢ kapturkami ochronnymi.
Aby zwickszy¢ mocowanie kapturkéw nalezy zastosowaé podwdjne Sruby
mocujace stup do fundamentu.
W stupie o$§wietleniowym nalezy pozostawi¢ dtuzsza zyl¢ PE.

Wneke stupowa nalezy wyposazy¢ w drzwiczki lub pokrywe zamykang $rubami
imbusowymi M8 ,,wpuszczanymi” w pokrywe wneki stupa lub stosowac tuleje
ostonowg gtowki §ruby. Minimalne wymiary wneki 100x300mm.

Kolor szafki, stupéw, wysiegnikow i opraw oswietleniowych zgodnie
z warunkami GZDiZ tzn. RAL7016 w wykonczeniu matowym.

Projektowane o$wietlenie nalezy zasili¢ z wymienianej szafki o$wietlenia
ulicznego ozn. SOU-279 zlokalizowanej przy skrzyzowaniu ul. Szymanowskiego
i al. Grunwaldzkiej. Dodatkowo z istn. SOU-279 nalezy wynies¢ licznik energii
elektrycznej do ztacza pomiarowego. Projektuje si¢ ztacze pomiarowe w jednej
obudowie z szafka os$wietleniowsa, ale z oddzielnymi drzwiczkami
przystosowanymi do zamknigcia-odpwiednio Energa-Operator S.A. (cze$¢ ztacza
pomiarowego) oraz GZDiZ (czg$¢ szatki oswietleniowej).

Przed rozpocze¢ciem prac nalezy skontaktowaé si¢ z przedstawicielem
GZDiZ i EZO Sopot i ustali¢ harmonogram prac. Wszelkie prace nalezy
wykona¢ w sposob zapewniajacy utrzymanie ciaglosci pracy istniejacego
oSwietlenia.

Standard wykonania robo6t zgodnie z punktem B warunkow
technicznych nr UE/112/2017/BN z dnia 11.10.2017r. wydanych przez
GZDiZ.

Sterowanie o$wietleniem bedzie zrealizowane z wymienianej szafki
o$wietleniowej poprzez sterownik CPAnet oraz czujnik zmierzchowy.
Numeracje stupow o$wietleniowych nalezy potwierdzi¢ z Inwestorem na etapie
realizacji inwestycji.

Oprawy o$wietleniowe nalezy zasili¢ z 3 zyl kabla na przemian, tak by zapewni¢
rownomierno$¢ obcigzenia na kazda fazg. Stupy oswietleniowe nalezy uziemié
poprzez utozenie na catej dlugosci trasy oswietleniowej bednarki stalowej
ocynkowanej FeZn o wymiarach 25x4mm. Rezystancja kazdego uziemienia
powinna by¢ mniejsza od 10Q. Do opraw os$wietleniowych w stupach

zaprojektowano przewody YDY 3x1,5mmz2.
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Kabel oswietleniowy typu YAKXS 4x35mm?2 nalezy utozy¢ na gltgbokosci min.
0,7m wzgledem poziomu terenu, w warstwie piasku o grubosci 10cm pod
i nad kablem, w lini falistej z zapasem 3%. Kolejno nalezy zasypaé kabel
warstwg ok. 15cm gruntu rodzimego i utozy¢ folie¢ ochronng koloru niebieskiego
o szeroko$ci 20mm.

Na kabel nalezy zatozy¢ oznaczniki kablowe w odlegtosci co 10m na prostych
odcinkach oraz na poczatku i koncu kazdego przepustu i zmiany kierunku trasy
kabla. Catos¢ prac ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004.

Wykopy nalezy zasypywa¢ ziemig bez kamieni ubijajac ja warstwami, co 20 cm
nastgpnie sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu, ktdéry powinien osiagnaé,
co najmniej 0,97 wg PN-S-02205 ,,Roboty ziemne” i usung¢ nadmiar ziemi.
Kabel przed zasypaniem nalezy zglosi¢ Inwestorowi do odbioru.
Przed zasypaniem kabla nalezy réwniez zglosi¢ geodecie ulozenie kabla, by
moégt dokonaé inwentaryzacji geodezyjnej w otwartym wykopie.

Po wybudowaniu o$wietlenia nalezy wykona¢ pomiar temperatury barwowej opraw

i protokot z pomiaréw dostarczy¢ komisji odbiorowe;j.

Przed przystgpieniem do robodt ziemnych, w miejscach zblizen do istniejacego
uzbrojenia technicznego nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu szczegotowej
lokalizacji uzbrojenia. W przypadku niebezpieczenstwa uszkodzenia istniejacej
infrastruktury podziemnej prace ziemne nalezy wykonywaé w sposob re¢czny
na catej dlugosci zadania. W razie konieczno$ci nalezy dostosowaé tras¢ ulozenia
kabla do istniejacego uzbrojenia terenu z zachowaniem przepisowych odleglosci.

W miejscach skrzyzowan z istniejgca infrastrukturg nalezy zabezpieczy¢

je rurami dwudzielnymi.

Ustoje stupdéw zaglebi¢ na gltebokos¢ odpowiednio:

- w terenie zielonym 5cm £1 ponad niwelete terenu

- w nawierzchni utwardzonej 3cm +1 ponad niwelete nawierzchni

- w przypadku gdy shup oswietleniowy usytuowano w waskim chodniku
nalezy ustali¢ indywidualnie sposob ustawienia fundamentu (tradycyjnie j.w. lub

pod powierzchnig utwardzong)
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Fundamenty przed posadowieniem nalezy zabezpieczy¢ dodatkowo abizolem.
Sruby montazowe stupa do fundamentu nalezy zabezpieczy¢ wazeling technicza,
kapturkami termokurczliwymi lub kapturkami z tworzywa sztucznego.

W stupach zaprojektowano ztacza 1ZK z wyjatkiem slupéw podziatowych,

w ktorych zaprojektowano tabliczki bezpiecznikowe tekstolitowe podziatowe.

5. Ochrona przeciwporazeniowa

Projektowana linia kablowa pracowaé bedzie w ukladzie sieci TN-C
z szybkim wytaczeniem, jako $rodkiem dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej,
ktore realizowane bedzie przez bezpieczniki typu D01-10A (szafka o$wietleniowa)
oraz zainstalowane bezpieczniki D01-4A w stupach. Wszystkie stupy nalezy uziemic
bednarka stalowa ocynkowang FeZn 25x4mm. Wymagana rezystancja uziemionego
stupa R<10Q.
W uziemionych shupach wykona¢ dodatkowe uziemienie przewodu ochronno-
neutralnego. W celu ochrony przeciwporazeniowej wykona¢ mostek linka
LgY 16mm2 koloru zo6ttozielonego od zacisku PEN na tabliczce bezpiecznikowe;j
do konstrukeji stupa. Projektuje si¢ wykorzystanie opraw wykonanych w II klasie

ochronno$ci.

6. Uwagi koncowe

- prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,

a w szczegolnosci N SEP-E-004, PN-EN 13201:2016 i przepisami BHP
- w razie koniecznosci nalezy uzgodni¢ z Inwestorem koniecznos$¢ przycinania galezi
- zielen w sgsiedztwie prowadzenia prac nalezy zabezpieczy¢ na czas ich
prowadzenia
- przed przystgpieniem do prac nalezy zapewni¢ nadzér instytucji uzytkujacych
urzadzenia na terenie objetym opracowaniem, obstuge geodezyjng oraz powiadomié

wszystkich uzytkownikéw terenu oraz Inwestora
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- przed przystagpieniem do prac w poblizu prywatnych posesji poinformowac
wlascicieli o zakresie koniecznych prac u uzgodni¢ termin ewentualnych utrudnien

- przed wykonaniem numeracji shupéw potwierdzi¢ u Inwestora sposéb numeracji

- uwzgledni¢ na etapie wykonawstwa zalecenia uzgodnien i sprawdzen projektu

- przed przystgpieniem do robot ziemnych z miejscach zblizen do istniejacego
uzbrojenia technicznego wykona¢ przekopy prébne w celu jego szczegdlowej
lokalizacji

- jesli zachodzi zasadne ryzyko uszkodzenia elementdw uzbrojenia terenu wowczas
prace ziemne na catlej trasie nalezy wykonywac recznie

- urzadzenia podziemne napotkane w trakcie prowadzenia robot ziemnych nalezy
traktowac jako czynne i zachowac szczegdlng ostroznosé

- przy zblizeniach (ponizej 2,5m) do drzew lini¢ kablowg nalezy prowadzi¢ jako
przecisk wykonany rury typu RHDPEp 110/6,3 tak, by nie uszkodzi¢ korzeni

- wszystkie gwinty i zamki przesmarowaé¢ wazeling techniczng przed skrgceniem

- wneki stupowe usytuowaé w kierunku przeciwnym do kierunku sgsiadujacego pasa
jezdni

- zyty kabla na tabliczce stupowej nalezy uktada¢ w tzw. choinke tak, by zyta zerowa
posiadata ok 10 cm zapasu i byta usytuowana na dolnym zacisku w tabliczce, nalezy
zwrécié szczegdlng uwage na promienie gigcia zyt we wnece stupowej

- dolng czes¢ stupa nalezy zabezpieczy¢ elastomerem

- W projektowanej szafce nalezy umiesci¢ schemat sieci o$wietleniowe;.



Budowa os$wietlenia ul. Szymanowskiego w Gdansku
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7. Obl

7.1.Sprawdzenie doboru przekroju kabli
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Budowa os$wietlenia ul. Szymanowskiego w Gdansku

7.2. Sprawdzenie warunku spadku napiecia

Obwaod L S Podb | ZPodc | AU% [ZAU%
od do m mm? w W % %

wymieniana wymieniana

SOU-279 SOU-279 3 95 2248 | 3668 0,00 0,00
(czes¢ ZKP) (czes¢ SOU)
wymieniana

SOU-279 proj. stup 1/1 45 35 77 1420 0,04 0,05
(czes¢ SOU)
proj. stup 1/1 proj. stup 2/1 50 35 77,0 | 13432 0,05 0,09
proj. stup 2/1 proj. stup 3/1 48 35 770 | 12662 0,04 0,13
proj. stup 3/1 proj. stup 4/1 57 35 77,0 [1189,2| 0,05 0,18
proj. stup 4/1 proj. stup 5/1 42 35 132,6 | 1112,2| 0,03 0,21
proj. stup 5/1 proj. stup 6/1 55 35 77,0 979,6 0,04 0,25
proj. stup 6/1 proj. stup 7/1 55 35 77,0 902,6 0,03 0,28
proj. stup 7/1 proj. stup 8/1 50 35 77,0 825,6 0,03 0,31
proj. stup 8/1 proj. stup 9/1 52 35 77,0 748,6 0,03 0,33
proj. stup 9/1 proj. stup 10/1 54 35 77,0 671,6 0,02 0,36
proj. stup 10/1 proj. stup 11/1 49 35 77,0 594,6 0,02 0,38
proj. stup 11/1 proj. stup 12/1 47 35 77,0 517,6 0,02 0,40
proj. stup 12/1 proj. stup 13/1 53 35 132,6 | 440,6 0,01 0,41
proj. stup 13/1 proj. stup 14/1 58 35 77,0 308,0 0,01 0,42
proj. stup 14/1 proj. stup 15/1 57 35 77,0 231,0 0,01 0,43
proj. stup 15/1 proj. stup 16/1 60 35 77 154 0,01 0,44
proj. stup 16/1 proj. stup 17/1 54 35 77 77 0,00 0,44

YAUy, < AU g4p9
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Budowa os$wietlenia ul. Szymanowskiego w Gdansku

7.3.Sprawdzenie warunku szybkiego wylaczenia

(Amoydziaiwz

(NOS 95920)
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Warunek skuteczno$ci ochrony I, > I, jest spetniony

12



Budowa os$wietlenia ul. Szymanowskiego w Gdansku

8. Zestawienia montazowe (GZDiZ) i demontazowe (EZO Sopot)

Zestawienie montazowe - Budowa oswietlenia ul. Szymanowskiego w Gdarsku

) Rozbérka > - — ZIELEN
Uktadanie |. . =) c - . -y
i odtwarzanie = g € g € B
kabla : ) =lo |2 |8c=|32= = |l al=]%T82 = "
nawierzchni € £ 4 el E =L E = = — © £ = N | gl ¢ e
£ - o a cES|cE X = I o £ = Y s g E S |8 I
< ° o a gzl ~ o ., = = < |®& € X | T g
< r =) I go9o|lgoco| = = wn > S |2 el 2 > |8
Ele|ew 812 |z |s|zec|zsc| 2|28 || |2|2|886l8|8ls3
Odcinek Typ i przekroj - % % g % 2 % = E 2 € é 2 el x| 2|5 N R < g2 $| 5|8 3
od-do N A AR A AR R R EI R AR AR AR I AN N
S 2|z €| E < 3 o o | B F 0|8 G S = [ m 3 £ z |92 @ ® |z §
= T |z 2| = s | = 5 S|>zE|l>=zE| & 2 H 2 2 5 S |eg| < w | g Y
I$] 3 | 28| & c ] < S | HSc|®mSc| N - o H 2 X S |lcx| & 2 [N o
o o |l i 5 ~ © ~ ® ~ T © ~ O °© o o 19 c Q2 (& N N c |g ©
Q 3 X X “ © = v < c < c i3 [e) o = 3 a c @ © @ = 2
8 S |ER| < @ = 2 S|EEZ|EES < o a H 3| 23| 3 £ |80
| 388 b= v af a 'l = © @ | E ¢ 5 £ [E g
& o s a % < ?nj' < B (] [
wymieniana wymieniana N
3 1 3 3
SOU-279 (cze$¢ ZKP) | S0U-279 (czeée sou) | YAKXS 4x95mm
wymieniana roj. stup 1/1 2| a5 | 36 45 | a5 1 1 1 8 1
SOU-279 (czeéc SOU) proj. stup YAKXS 4x35mm
wymieniana .
3 roj. stup 1/1 2 0 0 0 1
S0U-279 (czese sou) | PO SUP / YKY 3x2,5mm
proj. stup 1/1 proj. stup 2/1 YAKXS 4x35mm?>| 50 | 36 50 | 50 1 1 1 8 1
proj. stup 2/1 proj. stup 3/1 YAKXS 4x35mm? | 48 34 48 48 1 1 1 8 1
proj. stup 3/1 proj. stup 4/1 YAKXS 4x35mm? | 57 | 30 57 | 57 1 1 1 8 1
proj. stup 4/1 proj. stup 5/1 YAKXS 4x35mm? | 42 19 42 42 1 1 1 8 1
proj. stup 5/1 proj. stup 6/1 YAKXS 4x35mm? | 55 | 27 55 | 55 1 1 1 8 1
proj. stup 6/1 proj. stup 7/1 YAKXS 4x35mm? | 55 | 16 55 | 55 1 1 1 8 1
proj. stup 7/1 proj. stup8/1 | YAKXS 4x35mm*| 50 | 37 50 | 50 1 1 1 8 1
proj. stup 8/1 proj. stup 9/1 YAKXS 4x35mm? [ 52 17 52 52 1 1 1 8 1
proj. stup 9/1 proj. stup 10/1 YAKXS 4x35mm? | 54 25 54 54 1 1 1 8 1
proj. stup 10/1 proj. stup 11/1 YAKXS 4x35mm? | 49 6 49 49 1 1 1 8 1
proj. stup 11/1 proj. stup 12/1 YAKXS 4x35mm? | 47 20 47 47 1 1 1 8 1
proj. stup 12/1 proj. stup 13/1 YAKXS 4x35mm? | 53 5 53 53 1 1 1 8 1
proj. stup 13/1 proj. stup 14/1 YAKXS 4x35mm? | 58 16 58 58 1 1 1 8 1
proj. stup 14/1 proj. stup 15/1 YAKXS 4x35mm? | 57 40 57 57 1 1 1 8 1
proj. stup 15/1 proj. stup 16/1 YAKXS 4x35mm? | 60 34 60 60 1 1 1 8 1
proj. stup 16/1 proj. stup 17/1 YAKXS 4x35mm? | 54 40 54 54 1 1 8 1
. istn. stup nr 8/1 (EZO )
proj. stup 6/1 .| YAKXS 4x35mm 45 16 45 45 1
Sopot, podziat sieci)
istn. stup nr4/7/5 520 0 181 |445,5 1 200 | 23
proj. stup 8/1 (EZO Sopot, podziat | YAKXS 4x35mm? | 30 5 30 | 30 1
sieci)
istn. stup nr 16/3
proj. stup 11/1 (EZO Sopot, podziat | YAKXS 4x35mm? | 28 1 28 28 1
sieci)
proj. stup 12/1 proj. stup 12.1/1 YAKXS 4x35mm? | 29 2 29 29 1 1 1 7 1
wymieniana roj. stup 1/2 YAKXS 4x35mm? [ 80 22 80 80 1 1 1 8 1
sou-279 (czes¢sou) | PSP x35mm
proj. stup 7/2 proj. stup 2/2 YAKXS 4x35mm? | 44 24 44 44 1 1 1 8 1
proj. stup 2/2 proj. stup 3/2 YAKXS 4x35mm? | 52 28 52 52 1 1 1 8 1
proj. stup 3/2 proj. stup 4/2 YAKXS 4x35mm? | 46 | 11 46 | 46 1 1 1 8 1
proj. stup 4/2 proj. stup 5/2 YAKXS 4x35mm? | 48 36 48 48 1 1 1 8 1
proj. stup 5/2 proj. stup 6/2 YAKXS 4x35mm? | 45 33 45 45 1 1 1 8 1
proj. stup 6/2 proj. stup 7/2 YAKXS 4x35mm? | 51 37 51 51 1 1 1 8 1
proj. stup 7/2 proj. stup 8/2 YAKXS 4x35mm? | 49 12 49 49 1 1 1 8 1
proj. stup 8/2 proj. stup 9/2 YAKXS 4x35mm? | 46 17 46 | 46 1 1 1 8 1
proj. stup 8/2 proj. stup 10/2 YAKXS 4x35mm? | 55 24 55 55 1 1 1 8 1
proj. stup 10/2 proj. stup 11/2 YAKXS 4x35mm? | 39 28 39 39 1 1 1 8 1
proj. stup 11/2 proj. stup 12/2 YAKXS 4x35mm? | 48 24 48 48 1 1 1 8 1
proj. stup 12/2 proj. stup 13/2 YAKXS 4x35mm? | 52 35 52 52 1 1 1 8 1
proj. stup 13/2 proj. stup 14/2 YAKXS 4x35mm? | 52 27 52 52 1 1 1 8 1
proj. stup 14/2 proj. stup 15/2 YAKXS 4x35mm? | 49 12 49 49 1 1 1 8 1
proj. stup 15/2 proj. stup 16/2 YAKXS 4x35mm? | 50 20 50 50 1 1 1 8 1
j. stup 17/1
proj. stup 16/2 proj. stup 17/1 | s awzsmm? | 58 | 5 58 | 58 1
(podziat sieci)
proj. stup 12/2 proj. stup 12.1/2 | YAKXS 4x35mm? | 10 4 10 10 1 1 1 7 1
RAZEM 1895 | 862 | 520 0 1895 | 1895 | 181 |445,5 33 2 34 4 33 2 278 1 35 1 200 | 23
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Budowa os$wietlenia ul. Szymanowskiego w Gdansku

Zestawienie demontazowe EZO Sopot - "Budowa oswietlenia ul. Szymanowskiego w Gdansku

Lp. Opis prac demontazowych Jedn. miary llos¢
1 Demontaz stupdw osw. kpl. 19
2 Demontaz kabli oswietleniowych mb 755

Przed rozpoczeciem demontazu nalezy skontaktowac si¢ z przedstawicielem

GZDiZ i EZO Sopot i ustali¢ harmonogram prac demontazowych. Demontaz nalezy

dokona¢ w sposOb zapewniajacy utrzymanie cigglosci o$wietlenia w miejscach

demontazu oraz z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci tak, by wyeliminowac

ryzyko uszkodzenia istniejacej zieleni (demontaz kabli powinien by¢ wykonany

poprzez wyciagganie kabli bez robot ziemnych na trasie demontowanego kabla).
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Budowa os$wietlenia ul. Szymanowskiego w Gdansku

9. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa zaméwienia: Budowa o$wietlenia ul. Szymanowskiego w Gdansku

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

Inwestor: .
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk
Autor opracowania: mgr inz. Marcin Szczesny
Branza: Elektryczna — o$wietlenie drogowe

Data opracowania: Grudzien 2018r.

W czasie wykonywania robot budowlano — montazowych objetych
niniejszym
opracowaniem, mogg wystapi¢ zagrozenia bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi.
Informacje
sporzadzono w oparciu o Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126) ,,w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.
Zakres robot obejmuje:
- wykopy liniowe dla kabli
- wykopy pod stupy oswietleniowe
- montaz 1 stawianie stupow
- Montaz wysiggnikow 1 opraw
- montaz osprzetu
- uktadanie kabli
- prace kontrolno-pomiarowe

- zasilenie projektowanej linii.
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Budowa os$wietlenia ul. Szymanowskiego w Gdansku

1. Wykaz projektowanych obiektow budowlanych:

- linia kablowa o$wietlenia ulicznego 400V.

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi:

- istniejgca linia energetyczna 0,4 kV ,

- istniejaca linia energetyczna 15 kV

- skarpa

- ulica

- istniejgce uzbrojenie terenu (w szczego6lnosci sie¢ gazowa).

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania: w czasie prowadzenia robdt budowlanych wystepuja zagrozenia:

- glebokie wykopy

- praca z uzyciem dzwigu

- praca z uzyciem podno$nika koszowego

- prace spawalnicze

- prace wykonywane w poblizu ruchu pojazdéw i pieszych.

Zagrozenia :

- porazenie pradem

- upadek z wysokosci

- pozar - prace spawalnicze

- uszkodzenia ciata na wskutek nieostroznego obchodzenia si¢ sprzgtem

- uszkodzenie ciata spowodowane wypadkiem komunikacyjnym.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem
do

realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

- zaznajomienie pracownikow z zakresem ich obowigzkow

- szkolenia wstgpne 1 okresowe w zakresie prowadzonych prac

- instrukcja BHP stanowiska pracy

- aktualne zaswiadczenia SEP

- badania lekarskie — praca na wysokosci.
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Budowa os$wietlenia ul. Szymanowskiego w Gdansku

5. Wskazanie §rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng 1 sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

- kierownik budowy sporzadzi plan BiOZ

- zachowac¢ procedur¢ obowigzujaca przy dopuszczeniu pracownikow do prac
instalacyjnych i do prac w czynnych obiektach energetyki.

- przed wykonaniem w/w robot kierownik przeprowadzi szkolenie BHP na
stanowisku pracy i na biezaco udzieli wskazowek i instrukcji o sposobie wykonania
pracy

- prace na sieci energetycznej wykonywane sg na polecenie pisemne

- nalezy przestrzega¢ srodkoéw i warunkow bezpiecznego wykonania robot
okreslonych w poleceniu na prace

- wykonanie robot powierzy¢ pracownikom posiadajacym aktualne uprawnienia
SEP do 1kV, pracownicy powinni stosowac srodki ochrony indywidualnej dla
zabezpieczenia przed skutkami zagrozen zgodnie z instruktazem BHP

- wydzieli¢ i oznakowa¢ miejsce prowadzenia robot tj. przy wykopach
dla posadowienia stupéw i montazu opraw

- uwzgledni¢ wysokie ryzyko zwigzane przy pracach na wysoko$ci powyzej 5Sm
I posad owianiu shupow stosujac odpowiedni sprzet i srodki ochrony indywidualnej

- sprzet stosowany przy prowadzeniu robdt powinien by¢ sprawny i1 posiadaé
niezbg¢dne zaswiadczenia wydane przez dozor techniczny

- przy zaistnieniu wypadku podczas robot nalezy poszkodowanemu udzieli¢
stosownej pomocy, wezwac jesli to niezbgedne pomoc specjalistyczng, powiadomic

kierownika budowy 1 odpowiednie stuzby o zaistniatym wypadku.
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ZAYL.ACZNIKI
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Obliczenia parametrow o$wietleniowych — bez redukcji mocy

Budowa os$wietlenia ul. Szymanowskiego w Gdansku

Ul. Szymanowskiego bez redukcji

Chodnik 1 (P3), 120.00 m?

Pas p*toju 1

Jezdnia 1 (C3), 240.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

Pas postoju 2

Chodnik 2 (P3), 80.00 m?

40,00 m

Wspétczynnik konserwacii: 0.80

Chodnik 1 (P3)

Em [Ix] Emin [Ix]

27.50 21.50
<11.25

v .77 v 4.87

Jezdnia 1 (C3)

Em [Ix] Uo

215.00 20.40

v 24.69 v 0.54

Chodnik 2 (P3)

Em [Ix] Emin [Ix]

27.50 21.50
<11.25

v 7.84 v 4.70

3,00m

250m

6,00m

250m

200m

(1)

SSS———
e M— \T

(2)
Lampa: 1x
Strumien swietiny (oprawa): 8344.06 Im
Strumien $wietiny (lampa): 9783.00 Im
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 77.0 W
W/km: 1925.0
Rozmieszczenie: z jednej strony u géry
Odstep stupa: 40.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Dlugosc wysiggnika (4): 0.500 m
Wysoko$¢ punktu swietinego (1): 6.500 m
Nawis punktu swietinego (2): -1.500 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej
przy 70°: 480 cd/kim
przy 80°: 143 cd/klm
przy 90°: 32.4 cd/kim
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Budowa os$wietlenia ul. Szymanowskiego w Gdansku

Szymanowskiego Przejscie 2

T249.82m

@" 243.69
@ T239.91

T233.79

T 22461

@ T222.06
@ T218.09

21150

226.90 246.44 252.75 27224 m




Budowa os$wietlenia ul. Szymanowskiego w Gdansku

Szymanowskiego Przejscie 2

0 12.50 25 37.50 50 62.50 75 87.50 100
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Budowa os$wietlenia ul. Szymanowskiego w Gdansku

Szymanowskiego Przejscie 2

T784m

Te.10

T5.22

[2.57

~0.00

d

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(252.626 m, 227.201 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

E,, [IX] E,.;p [IX] E o [IX]
116 83 145

7.59m

E

min / Em

0.712

Emin / Emax
0.570
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Budowa os$wietlenia ul. Szymanowskiego w Gdansku

Obliczenia parametrow o$wietleniowych — z redukcja mocy 30%

Ul. Szymanowskiego z redukcja 30%

Chodnik 2 (P4), 120.00 m?

Pas p*toju 2

Jezdnia 1 (C4), 240.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

Pas postoju 1

Chodnik 1 (P4), 80.00 m?

40,00 m

Wspétczynnik konserwacii: 0.80

Chodnik 1 (P3)

Em [Ix] Emin [Ix]

25.00 21.00
<7.50

v 6.84 v3M

Jezdnia 1 (C4)

Em [Ix] Uo
210.00 20.40

v17.29 v 0.54

Chodnik 2 (P3)

Em [Ix] Emin [Ix]

25.00 21.00
£7.50

v 5.49 v 3.29

3,00m

(1)

250m

6,00m

(2

Lampa:
250m

Strumien $wietiny (oprawa):

Strumien swietiny (lampa):
200m Godziny pracy

4000 h:

W/km:

Rozmieszczenie:
Odstep stupa:

5842.46 Im
6850.00 Im

100.0 %, 54.0 W
1350.0

z jednej strony u géry
40.000 m

Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Dlugos¢ wysiegnika (4): 0.500 m
Wysokos¢ punktu swietinego (1): 6.500 m
Nawis punktu $wietinego (2): -1.500 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 480 cd/kim
przy 80°: 143 cd/kim
przy 90°: 32.4 cd/kim
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Szymanowskiego Przejscie 2

T784m
Te.10
T5.22
Tas7
. - 3 : . 000
0.00 1.02 3.04 4.54 7.59m
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(252.626 m, 227.201 m, 0.000 m)
Siatka: 128 x 128 Punkty
E, [IX] Enin [IX] Enax [IX] E k..
82 58 102 0.712

Emin / Emax
0.570
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Kserokopia uprawnien budowlanych i przynaleznosci do Izb

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80-389 Gdansk, al. Rzeczypospolitej 4/155 Gdansk, dnia 23 czerwca 2015 1.
Tel. 58-324-89-77, fax 58-301-44-98
-f=-

sygn. akt. 23/POM/OKK/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U.z2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ARKADIUSZ ZBIGNIEW WISZNIEWSKI
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 08.07.1984 r. w Moragu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0022/PWOE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Arkadiusz Zbigniew Wiszniewski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.
I1. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzgdzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci
trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
>

dr inz. Leszek Niedostatkiewicz

A
DNICZACY
isji Kwalﬂaeyj nej

arek We;olowski

CZLONEK
Okregowej Komfkji ifikacyjnej

mgr inz. iej Malinowski
Otrzymuja:
1.Pan Arkadiusz Zbigniew Wiszniewski
80-126 Gdansk, ul. Mysliwska 17/2
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.2a
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i BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-DF7-M9W-GDB *

Pan Arkadiusz Zbigniew Wiszniewski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0250/15

adres zamieszkania ul.Mysliwska 17/2, 80-126 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-07-01 do 2019-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-06-11 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Gdansk, dnia 29 grudnia 2014 r.

sygn. akt. 214/POM/OKK/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. 22013 r. poz. 932 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4c pkt 1, art, 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r,, poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MARCIN SZCZESNY
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 20.05.1984 r. w Ketrzynie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0191/POOE/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Marcin Szczesny upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elekiroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego.
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. S rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem budowlanym., takim jak:
sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne. sieci trakeyjne metra, wraz instalacjami i
urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakeyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elekiryeznego ogrzewania rozjazdaow.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

inz. Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

prof. dr hab. inz. Ziemowit Suligowski

CZLONEK

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

inz. Eugefiiusz Blicharski

Otrzymuja:

1.Pan Marcin Szczesny

80-288 Gdarisk. ul. Piccewska 35/102
2.0kr¢gowa Rada Izby

3.Glawny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa

[
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-J48-VR1-MVH *

Pan Marcin Szczesny o numerze ewidencyjnym POM/IE/0055/13

adres zamieszkania ul. Piecewska 35/102, 80-288 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-15 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Warunki techniczne Gdanskiego Zarzadu Drég i Zieleni

ﬁ a Gdanski
m Zarzad Drég Gdarisk, dnia 11.10.2017r.
el oy i Zieleni

Warunki techniczne nr UE/112/2017/BN
projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie oswietlenia
ul. Szymanowskiego w Gdarisku

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

1. Projekt oswietlenia opracowac zgodnie z PN — EN 13201: 2007 Oswietlenie drég, na aktualnych
mapach do celéw projektowych, zawierajgcych rozwigzania branzy drogowej, z zaznaczonym
pasem drogowym.

2. W przypadku wyjscia kabli poza pas drogowy nalezy uzyskac zgody wtascicieli dziatek zgodnie z
zatgcznikiem nr 8

3. Przewidzie¢ oswietlenie wszystkich drég, ciggdw pieszych i rowerowych objetych projektem
drogowym.

Zasilanie i pomiar energii

4. Zasilanie projektowanego oswietlenia przewidzieé¢ z: istniejgcej szafki o$wietleniowej SOU-279
zlokalizowanej w parku przy ul. Szymanowskiego w poblizu skrzyzowania z Al. Grunwaldzkg.

S. Szafke oswietleniowg SOU-279 wymieni¢ na nowg wyposazong zgodnie ze schematem (zat. nr 4).
Kolor obudowy szafki : RAL 7016

6. W istniejacej szafce oswietleniowej SOU-279 istniejaca moc zainstalowana wynosi 1,0kW. Moc
przytgczeniowa wynosi 3,0kW. GZDiZ wystapi z wnioskiem o zwiekszenie mocy przytgczeniowej
do 12,5kW dla podtaczenia nowo projektowanej infrastruktury oswietleniowej.

Sie¢ oswietleniowa

N

Przyjac do obliczen klase oswietlenia: C3 dla jezdni i P3 dla ciggéw pieszych.

Zaprojektowac oswietlenie wszystkich wyznaczonych przejs¢ dla pieszych tak aby $rednie

natezenie na catej powierzchni przejscia i w strefie oczekiwania byto nie nizsze niz 50 Ix

(sktadowa pionowa i pozioma).

9. Wykona¢ obliczenia fotometryczne dla oswietlenia bez redukcji mocy i z redukcja mocy
(przyjmujac nizszg klase oswietlenia drogi). Przyja¢ wspotczynnik utrzymania MF=0,8.

10. Zastosowaé kable o$wietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mniejszym niz 25mm?* w
uktadzie sieci TN-C. Uziemiaé kazdy stup.

11. W przypadku koniecznosci lokalizacji stupéw oswietleniowych w poblizu linii napowietrznej SN
lub WN nanies¢ linie rozgraniczajace pole bezpiecznej pracy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47z 2003r. poz. 401), opracowac i uzgodni¢ z
ENERGA OPERATOR S.A. instrukcje eksploatacji oswietlenia.

12. Oprawy oswietleniowe obcigzy¢ rownomiernie trzema fazami i pokaza¢ na schemacie sieci
oswietleniowe;j.

13. Projektowang infrastrukture oswietleniowa potaczy¢ na podziale z projektowang siecig
oswietleniowa na ul. Chrzanowskiego i Szymanowskiego (warunki nr UE/17/2016/BZ wydane dla:
Grupa Inwestycyjna Hossa S.A.)

14. Istniejace stupy stalowe bedace wtasnoscig Energa-Oswietlenie Sp. z o0.0. przewidzie¢ do

demontazu.

o

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.p! | www.gzdiz.gda.p!
stronalz4

a/)/-a(vél
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Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

Projektowaé stupy stalowe okragte stozkowe ocynkowane ($rednia grubosé¢ ocynku 80um), lub
aluminiowe albo kompozytowe o grubosci $cianki minimum 4mm, spawane spawem wzdtuznym
niewidocznym, malowane proszkowo na kolor RAL 7016, spetniajgce wytrzymatos¢ na Il strefe
wiatrowg. Pomalowa¢ podstawy stupéw do wysokosci 30 cm farbg antykorozyjng polimerowg
odporna na odchody zwierzat.

Przyjgé wysoko$¢ stupdw: do 7m, rozmieszczenie po obu stronach ulicy (wg. wytycznych dziatu
Rozwoju Przestrzeni Publicznej GZDiZ.)

Przewidziec linie opraw w jednakowej odlegtosci od osi ciggu pieszego.

Zataczy¢ zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacjg stupéw z podaniem
rzednych zaprojektowanego utozenia kabli, rzednych terenu istniejacego i rzednych docelowych
terenu, z uwzglednieniem skrajni drogowej (zgodnie z zatgcznikiem nr 6).

W przypadku koniecznosci lokalizacji stupéw oswietleniowych przy skarpie grunt wokét stupéw
zabezpieczy¢ na dtugosci 1,5m ptytami azurowymi (zgodnie z zatgcznikiem nr 6).

Oprawy i Zrédta Swiatta.

Projektowa¢ oprawy LED w obudowie z aluminium, malowane na kolor RAL 7016, wspdtczynnik
oddawania barw R, = 70, z mozliwoscig wymiany poszczegdlnych paneli swiecacych LED, o
temperaturze barwowej 3500-4000°K, o skutecznosci n = 105 Im/W. Zapewnic trwato$¢ 100000h
przy zachowaniu 70% strumienia. Stopien szczelnosci oprawy min. IP6S, Il klasa ochronnosci.
Stosowa¢ statecznik elektroniczny umozliwiajacy redukcje mocy w oprawie. W oprawach
zaprogramowac redukcje mocy w godzinach 23:00 do 05:00.

Uzgodhnienie projektu

Uzgodni¢ z Dziatem Energetycznym i dziatem Rozwoju Przestrzeni Publicznej GZDiZ projekt
budowlany oswietlenia w wersji papierowej i elektronicznej (PDF i dwg) zawierajgcy: niniejsze
warunki, warunki przytaczeniowe, opis, plan sytuacyjny, schemat oswietlenia, schemat i widok
szafki oswietleniowej, obliczenia elektryczne, zwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania
stupdw i kabli, zestawienie podstawowych materiatéw projektowanych i demontowanych.
Projekt uzgodni¢ z Energa Oswietlenie Sp z 0.0. w zakresie demontazu stupéw na ul.
Szymanowskiego w Gdarisku.

Zamiesci¢ zapis w projekcie: standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkéw
technicznych nr UE/112/2017/BN z dnia 11.10.2017r.

B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH
Szafki oswietleniowe

Szafke o$wietleniowg wymieni¢ na nowg i doposazy¢ zgodnie ze schematem (zatgcznik nr 4).
Demontowang szafke o$wietleniowg zdac protokolarnie na magazyn GZDiZ.

Dopuszcza sie zastosowanie innego systemu sterowania spetniajgcego wymagania CPAnet oraz
bezptatnego dostepu do parametréw systemu z poziomu przegladarki internetowej

Teren przed szafkg oswietleniowg utwardzi¢ i wytozy¢ ptytami Yomb .

W szafce o$wietleniowej umiesci¢ zalaminowany aktualny schemat sieci i szafki oSwietleniowej.

Siec oswietleniowa

. Przyjac¢ uktadanie kabli oswietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.p! | www.gzdiz.gda.p!
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Budowa os$wietlenia ul. Szymanowskiego w Gdansku

Na kablach o$wietleniowych w odstepach co 10 m stosowac opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: ,, OSWIETLENIE”, ,GZDiZ”, , typ i przekrdj kabla”, ,,rok budowy”.
Zastosowac réwnomierne obcigzenie faz obwoddw.

W przypadku przebudowy istniejgcego oswietlenia na jezdni dopuszczonej do ruchu zapewnié¢
oswietlenie tymczasowe na czas budowy.

Kable w stupie taczy¢ za pomoca ztgcz 1ZK w sposéb umozliwiajacy ich swobodne wyjecie z wneki
stupowe;j.

W stupach podziatowych stosowac tabliczki ,podziatowe” bezpiecznikowo - zaciskowe w
pionowym uktadzie srub. Uwzgledni¢ uktadanie zyt na tabliczce stupowej na tzw. ,choinke” z
wydtuzong zytg PEN. Mostki zawiesi¢ we wnece.

Zdemontowac stupy stalowe na ul. Szymanowskiego bedace wtasnoscig Energa-Oswietlenie Sp. z
0.0.

Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki, oprawy)

Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100 mm x 300 mm.

Stosowac¢ zamkniecie pokryw wnek stupowych $rubami M — 8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w
pokrywe wneki stupa.

Stosowac¢ fundamenty prefabrykowane pod stupy stalowe dostosowane do typu przyjetych
stupéw z posadowieniem na poziomie chodnika oraz 5 + 1 cm nad poziom zielefca. Stosowac
podwadjne nakretki i kapturki na sruby. Fundamenty stupéw w catosci pomalowac abizolem.
Ustawia¢ stupy poza chodnikiem wnekami w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdéw.

Zapewnic¢ pole obstugi w promieniu 80cm od wnek stupowych zlokalizowanych na skarpach, na
obiektach inzynierskich i przy barierkach.

W przypadku koniecznosci lokalizacji stupéw oswietleniowych przy skarpie grunt wokét stupow
zabezpieczy¢ na dtugosci 1,5m ptytami azurowymi (zgodnie z zatgcznikiem nr 6).

W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew nalezy przycig¢ gatezie w porozumieniu z
GZDiZ.

Wykonaé oznaczenia na stupach i numeracje stupéw. Na stupach stylowych wykonaé z6ita
numeracje wysokosci 5cm zgodnie z zatgcznikiem nr 2. Oznaczenia na stupach malowaé na
wysokosci 1,8 od strony jezdni.

Bednarke uziemiajgcg podtaczy¢ do zacisku PEN tabliczki stupowej podziatowej lub zacisku w
stupie, a nastepnie linkg LgY 10mm2 do ztacza I1ZK. Zaciski srubowe powinny by¢ dostepne z
wneki stupowej. Bednarke uziemiajacg w ziemi taczy¢ przez spawanie a potfgczenia spawane
oczyscic¢ i zabezpieczy¢ przed korozjg.

Na tabliczkach podziatowych zyty podtaczaé na tzw. choinke z wydtuzong zytg PEN. Koricdwki
kabla zabezpieczy¢ koszulkami termokurczliwymi.

Fundamenty stupdw oswietleniowych wysypywac zwirem.

Na trasie kabli energetycznych i przy stupach oswietleniowych zgeszczac grunt zgodnie z norma
PN-S-02205 uzyskujac wspdtczynnik zageszczenia Is > 0,97. Wykonaé i przedstawi¢ komisji
odbiorowej protokoty z pomiaréw zageszczenia gruntu.

C. WARUNKI ODBIORU ROBOT OSWIETLENIOWYCH

Do przekazania w uzytkowanie oswietlenia ulicznego Inwestor przedktada dokumentacje
powykonawczg umieszczong w 2 niebieskich segregatorach zawierajacych:

W segregatorze 1: dokumentacje powykonawczg w wersji papierowej i elektronicznej (opis
techniczny, schematy, plany), inwentaryzacje geodezyjna, certyfikaty i deklaracje zgodnosci
wbudowanych materiatéw. Pomiary natezenia oswietlenia dla jezdni, chodnikéw, przed ipo
redukcji mocy, protokét pomiaru temperatury barwowej opraw, protokét odbioru pomiedzy
Inwestorem a Wykonawca, pomiary réwnomiernosci obcigzenia faz poszczegdlnych obwoddw.

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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Budowa os$wietlenia ul. Szymanowskiego w Gdansku

50. W segregatorze 2: pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji kabli
oswietleniowych, rezystancji uziemienia stupéw i szafek o$wietleniowych.

51. Wybudowane oswietlenie bedzie stanowito majatek Gminy Miasta Gdarnska po przekazaniu na
majatek dowodami PT. Do tego czasu Inwestor zobowigzany jest utrzymywaé wybudowane
oswietlenie, a GZDiZ zobowigzuje sie ponosi¢ koszty energii.

52. W przypadku etapowania inwestycji oswietlenie uliczne mozna zataczyé po przekazaniu
protokotéw z pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej oraz dokonania przegladu technicznego
przez Dziat Energetyczny GZDiZ.

Zataczniki:

Wybrane szczegdtowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.
Oznaczenia na stupach oswietleniowych.

Karta szafki oswietleniowe;j.

Wytyczne dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej

Plan sytuacyjny z zakresem oswietlenia.

Al o

Zataczniki z plikami pomocniczymi do projektowania o$wietlenia do pobrania ze strony
www.gzdiz.gda.pl w zaktadce Dziat Energetyczny:

6. Schemat szafki oswietleniowej.

7. Widok szafki oswietleniowej.

8. Przyktadowy przekréj poprzeczny.

9. Przyktadowy plan sieci oswietleniowe;.
10. Wzér zgody wtiascicieli dziatek.

11. Protokét przekazania w eksploatacije.

Rozpoznano w terenie 10.10.2017r. Naniesiono na mape 10.10.2017r.

3. /}Ca/(7

GDANSKI ZARZAD DROG | ZIEL  P-0- ZASTEPCY KIEROWNIKA

ul. P yzantow 36, 80-254 Sdarisk Dziatu Energetycznego
.tel. CJ 341-20-41, fax 58 52 14-609 ds. OSVJIO(")H)ZJ EJIl;LnEgo
NIP$:1-0190-00-85, Regon 190030023 Bogusi i >

Gdansk; dnia 11402007, @000 vseswepeniasieeiserstnsmtsesichaisvieas
(podpis i pieczatka)
Kierownika Dziatu Energetycznego GZDiZ

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdansk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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Budowa os$wietlenia ul. Szymanowskiego w Gdansku

Zatacznik nr 1

Wybrane szczegétowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.

Aotend GSM

fad T
N\ fa szczyt slu;

Stosowat
0 mniki

Pozostawit zapas kabla i
wygiac w dot
unlemodliwiajae

¢ @ 5ie wody do
whetrza Kabldy

Onask'a owa %
Wygrawerowanymi &
danymi kabla N

Kabel
2Kieruniu VN Wy prowagzony -
o puchupojaz Wiiurze

Wi g&,’slu‘péw
a1bq typu

Stronaiz2 9/”::&7
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Budowa os$wietlenia ul. Szymanowskiego w Gdansku

Zatacznik nr 1

Strona 222 2./, -
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Budowa os$wietlenia ul. Szymanowskiego w Gdansku

ZAELACZNIK NR 2

Oznaczenia na stupach

Oznaczenia umiescié na wysokosci 1,8m

Oznaczenia numeracji na stupach o$wietlenia
ulicznego

nr stupa

5cm
r. 5mm

12.3/4

\— nr obwodu

Oznaczenia numeracji na stupach stylowych

5 . /—— nr stupa

5mm

I

S nr obwodu
Oznaczenia pod numerem stupa
Odczep na podziale Odczep
______ —— _’_ ——
3 £ T |
wn
w2 I |
I I
Podziat sieci Ostatni stup

o -]

B pVees Data opracowania: luty 2017r.
Opracowat: Bogustaw Nadolny
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Budowa os$wietlenia ul. Szymanowskiego w Gdansku

zatgcznik nr 3

Szafka

Sou

12 nazwa|Wilkéw Morskich

lokaliz.|za budynkiem Oliwska 43 (w podwdérku) przy T-1105

Zasilanie
zab. L|50 nr L|4047542
L1=|30,37 L2=|32,35 L3=|21,30
kabel za L|LGY dt.|1
Sterowanie
cz. zm.|tak CPAnet|nie
kaskadalz T0-245 "Rynek Nowy Port" red. centr.|nie
Obwody
ilos¢ obwodow|6 ilos¢ wolnych|1
rozigcznik|nie FWH]nie
1 zab|35 nr obwodu|1
Nazwalul. Wilkéw Morskich
L1= 0,42 L2= 0,48 L3= 0,52
2 zab|35 | nr obwodul2
Nazwalul. Na Zaspe kierunek BrzeZno
L1= 321 L2= 3,52 L3= 3,11
3 zab|35 | nr obwodul3
Nazwalul. Na Zaspe kierunek ul. Wiadystawa IV
L1= 1,52 L2= 1,27 L3= 1,36
4 zab| 35| nr obwodul4
Nazwalul. Qliwska kierunek BrzeZno
L1= 4,78 L2= 2,51 L3=09
5 zab| o| nr obwodu|9
N ul. Oliwska strona lewa kierunek ul. Wtadystawa IV - na padziale - potqczenie z
@ZWa\10.245 - kaskada
L1=20 L2=0 L3=0
6 zab| [ nr obwodul
Nazwa|Rezerwa
L1= L2= L3=
Uwagi
Data Podpisy: h
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Budowa os$wietlenia ul. Szymanowskiego w Gdansku

Zlgcruik uv, G
GDANSKI ZARZAD DRGS | ZIELENI v
ul. F.. 'yzantow 36, 80-254 3darisk st A u

tef 532 1:20:41; fax 56 52:44-609
WAFESBAH®_00-85, Ran~n 190030083
Dziat Rozwoju Przestrzeni Publicznej

Gdaniski Zarzad Droég i Zieleni
ul. Partyzantow 36
80-254 Gdarisk

WNIOSEK

o podanie warunkéw technicznych projektowania oswietlenia ulic:

Szymanowskiego w Gdarsku

I. Informacja Dziatu Energetycznego o rodzaju oswietlenia :

1. Na ul. Szymanowskiego wystepuje obecnie o$wietlenie o niskich parametrach
fotometrycznych:
- stup stalowy, h=5m, kolor RAL 9006,
- oprawy OCP 70W , sodowe Zrédto $wiatta.

Il. Opinia Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej GZDiZ

1. Wytyczne dotyczace wygladu zewnetrznego opraw oswietleniowych :
. Sl X0 S.s‘q..,...L.J.z?.%.a.’ys;ﬂ&!ia.*..\J.Aws.w.‘guz.....@ﬁ.&&.ﬁngm.....w.;.........
R, 2SI ONEGO. .. P2 DWESTY L. REIERE. BRI 2N .

2. Wytyczne dotyczace wygladu zewngtrznego siupé\fv o$wietleniowych :
oL on.. B8l Fodb.. A2 00k z 8N NI L2 CE.... MY LA DEM... RO
L ETLENRI. ... TROTE IO B2 D NWESTY G Z 2R RN 20N ..

NT
S| ARSZY REF ERE
er'ﬂj ;%géw:c),iu Przestrzent Publicznej

Barbara Tusk
Gdarisk, dnia O?’DJ‘UM#

Kierownik Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej

ZA ZGODNOSC

\RY SINALEM

p.o. ZASTEPCY KIEROWNIKA,
Dzia®' Energetycznejo

as. Lo, clema U
J

RNl
Bogusta w)/'\ﬁ)&uu f’l
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Budowa os$wietlenia ul. Szymanowskiego w Gdansku

Zc'&{ciui( “u, (1

, 5’7/1‘22

7 A 2GODNOSC

- -
Z OR ¢ GIMALEM

p.o.DZﬁ.i'JrLéPCY KIEROWNIKA
81 Energetyczne
ds. Oswietje 1a Ulicz, gc(;o

B \
Ogustaw Naoy, by
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Budowa os$wietlenia ul. Szymanowskiego w Gdansku

Informacja z rejestru gruntéow

Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.1426.2018 Strona 30 z 155

Wojewoddztwo: pomorskie

Powiat: m.Gdansk

Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk
Obreb ewidencyjny: 226101_1.0031, 031

PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk

(nazwa organu wydajacego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 06.06.2018 16:21:40

Nr jednostki rejestrowej: G1058

Osoby: 1
Udziat y 20 =
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
1n GMINA MIASTA GDANSKA
whasnos¢ siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
Dziatki ewidencyjne: 3
\ - o Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz Nr dziatki Adres lub potozenie [ha] Rodzaj Pow [ha] inne dokumenty
2 109/56 ul. Wiadystawa Reymonta 0.0042 dr 0.0042 GD1G/00051271/5

Identyfikator: 226101_1.0031.109/56 Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartos¢: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

4 | 656 | ulKarola Szymanowskiego | 05027 | dr | 05027 | GD1G/00051271/5
Identyfikator: 226101_1.0031.656 Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartogé: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

5 | 8112 | ul.Karola Szymanowskiego | 07273 | dr | 07273 ] GD1G/00051271/5

Identyfikator: 226101_1.0031.811/2 Dziatka objeta formag ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkdw: nie dotyczy Wartos¢: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

Razem powierzchnia dziafek: 1.2342 ha
Stownie: | jeden hektar dwa tysigce trzysta czterdziesci dwa metry kwadratowe

UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dziatki.
Powierzchnia catej jednostki rejestrowej: 1.7268 ha (jeden hektar siedem tysiecy dwiescie sze$c¢dziesigt osiem
metréw kwadratowych )

Oznaczenia klas i uzytkow
dr - Drogi
D zostat uwi kwalifik dpi: o ktérym mowa w
art. 3 pkt. 12 i art. 25 iego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia
23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do
ych na rynku oraz yrektywe
1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
podpis iczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnorgczny.
Weryfikacji podpisu mozna dokona¢ za pomoca oprog ia do weryfikacji podpisu.
PREZYDENT MIASTA GDANSKA
z up. Joanna Krawczyk
KIEROWNIK
Iwona Herda REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
dnia: 06.06.2018 dnia: 06.06.2018
dokument zostafl podpisany elektronicznie dokument zostaf podpisany elektronicznie

(imig i nazwisko osob-y“r;;;r-ézentujqc-éj .n;r-g.yuan)
data i podpis

(sporzadzit: data i podpis)

* we wrzesniu 2018r. z polaczenia dzialek m.in. 656 i 811/2 powstala dzialka nr 924



Budowa os$wietlenia ul. Szymanowskiego w Gdansku

Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.1426.2018 Strona 28 z 155

Wojewoddztwo: pomorskie

Powiat: m.Gdansk

Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk
Obreb ewidencyjny: 226101_1.0031, 031

PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk

(nazwa organu wydajacego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 06.06.2018 16:21:40

Nr jednostki rejestrowej: G1038

Osoby: 1
Udziat o ”
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
11 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnosc siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
Dziatki ewidencyjne: 2
i: g e Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz Nr dziatki Adres lub potozenie [ha] Rodza] Pow [ha] inne dokumenty
2 126 - 0.0100 Bp 0.0100 GD1G/00027184/1

Identyfikator: 226101_1.0031.126  Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkow: nie dotyczy Wartos¢: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

5 | 8098 pl. marsz. Jozefa Pilsudskiego | 09134 [ Bz | 09134| GD1G/00027184/1

Identyfikator: 226101_1.0031.809/8  Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartos¢: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

Razem powierzchnia dziatek: 0.9234 ha

Stownie: | dziewiec tysiecy dwiescie trzydziesci cztery metry kwadratowe

UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dziaftki.
Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej: 1.4639 ha (jeden hektar cztery tysigce szeséset trzydziesci dziewigé
metréw kwadratowych )

Oznaczenia klas i uzytkéw

Bp - Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w
trakcie zabudowy
Bz - Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe

D zostat uwis kwalifik i i o ktérym mowa w
art. 3 pkt. 12 i art. 25 F i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia
23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej | ustug zaufania w odniesieniu do
ych na rynku oraz s ywe
1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
podpis iczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnorgczny.
Weryfikacji podpisu mozna di za pomoca op do weryfikacji podpisu.
PREZYDENT MIASTA GDANSKA
z up. Joanna Krawczyk
KIEROWNIK 5
Iwona Herda REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
dnia: 06.06.2018 dnia: 06.06.2018
dokument zostafl podpisany elektronicznie dok t zostaf podpisany elektronicznie

(sporzadzit: data i podpis) data i podpis
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Budowa os$wietlenia ul. Szymanowskiego w Gdansku

Warunki przylaczeniowe Energa-Operator S.A. (zwi¢kszenie mocy)

Energa

operator

Numer P/17/053965 ,Miejscowoéé Gdarisk Data 17-11-2017

Hwn

711,

72

© © ™

9.2.

9.3.
94,
9.5.

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku

Przytaczany obiekt:
Nazwa:szafka o$wietlenia ulicznego SOU - 279
Adres (Nr dziatki):Gdarisk, ul. Karola Szymanowskiego -/-
gm. Gdarisk , dziatka numer 31-811/2

Grupa przytaczeniowa:  V
Moc przytaczeniowa: 12.5 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Zaspa [01500]
Linia 15 kV kier.G-163 [01500-45]
Stacja SN/nn KARLOWICZA [1839]
Obwod nn OSW. ULIC, GRUNWALDZKA rég SZYMANOWSKIEGO, YAKY4x95,1b=100A [1 839-1400-1]
Obiekt Obwaod [nN] OSW. ULIC, GRUNWALDZKA rog SZYMANOWSKIEGO,YAKY4x95,Ib=100A [1839-1 400-1]

Miejsce dostarczania energii elektryczne;:

zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od zabezpieczen gtéwnych w ztaczu, w kierunku instalacji przylaczanej;
Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbgdnych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie Wyposazenia niezbgdnego do wspotpracy z
siecia:

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Nie dotyczy

Stacja transformatorowa:

Nie dotyczy

Urzadzenia nn:

Nie dotyczy

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecig, do ktorej instalacje lub sieci sg przytaczane:
Nie dotyczy

Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Nie dotyczy

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Nie dotyczy

Demontaze:

Nie dotyczy

Zakres inwestycii realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Podmiot Przylaczany dostosuje instalacjg zabezpieczenie przedlicznikowe oraz WLZ do nowych warunkéw
przylaczenia ..; Wykonanie tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji
przytaczanej".Uwzglednic moc przytaczeniowa Pp-3.KW na podstawie PPE0037310116728464

Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

Dotychczasowe

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego / gownego:

wytacznik taryfowy o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane na tablicy pomiarowej

Spos6b pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii:3 fazowy licznik energii elektrycznej czynnej

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych
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10.

10.1.

10.2.

10.3.

1.

12.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

14.

15.

Budowa os$wietlenia ul. Szymanowskiego w Gdansku

Energa

operator

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pofposredniego, zastosowa¢ odpowiednie przekfadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtornych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegdinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukgji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C.
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wytgczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napigcie znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - S
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - S
w stacji110/15 kV GPZ Zaspa

Rzeczywista wartos$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzer, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Nie dotyczy

Dotyczy wspétpracy ruchowe:

Nie dotyczy

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Nie dotyczy

Inne wymagania:

Nie dotyczy

Uzytkowane urzgdzenia elektryczne powinny spefnia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzgledni¢c wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowiagzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 2 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej
mozna zapewnic jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrédfa energii (np. agregatu pradotwdrczego, urzadzenia
UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-
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17.

18.

Budowa os$wietlenia ul. Szymanowskiego w Gdansku

Energa

operator

montazowych, na zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zalacznik do niniejszych
warunkéw.

Warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przyfaczenie.
Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pézn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energi dla obiektu przylaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylgczenia oraz w oparciu o
umowe 0 przylgczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATQR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art, 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane

Wieche¢ Mieczystaw

OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 58 527 92 99

Otrzymuja;: 1. Whioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku Rejon Dystrybuciji w Gdarisku
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdarisk
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Budowa os$wietlenia ul. Szymanowskiego w Gdansku

Warunki przebudowy kolizji EZO Sopot

2 T +485876077 20
OSWIETLENIE F +485876077 22 www.energa-oswietienie.pl

&) Energa

EO0S 4299/UP-S-RZ/2018

BAKOwO, DN. 05.07.2018R.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

Dotyczy: Budowy o$wietlenia ul. Szymanowskiego w m. Gdarnsk.

W nawigzaniu do wniosku o usuniecie kolizji z dnia 05.06.2018r (data wplywu 05.06.2018r.)
dotyczacego usunigcia kolizji przy ul. Szymanowskiego w m. Gdansk ENERGA Oswietlenie Sp. z o0.0. (dalej
EOS) informuje, ze wyraza zgode na demontaz oswietlenia.

W zwigzku z powyzszym nalezy:
1. Opracowa¢ projekt budowlany i wykonawczy usuniecia kolizji. Projekty uzgodnié z DRU Sopot w EOS.
2. W projekcie usuniecia kolizji nalezy uwzglednic:
o Demontaz stupow nr 9/1 do 23/1 oraz 9/1/1 do 9/5/1 przy ul. Szymanowskiego, zasilane z tablicy
o$wietleniowej TO-227 Karlowicza, stacja T-1839 Karlowicza;
o Demontaz kabli oéwietleniowych od stupa 8/1 przy ul. Karlowicza do Szafy oswietleniowej SO-151

Chrzanowskiego i szafy o$wietleniowej SOU-379 przy ul. Szymanowskiego;

e Budowe potgczen na podziat sieci z projektowanym oswietleniem do stupow 8/1 przy ul. Karlowicza,

4/6/5 przy ul. Kisielewskiego, 16/3 przy ul. Zamenhoffa.

Ponadto:
 Demontowane oprawy, sfupy i kable zda¢ na zlom i rozliczy¢ z EOS (KPOIPZ/Protokot koricowy
odbioru technicznego),
o Zmiang lokalizacji szafki SO-151 ujeto w projekcie ,Rozbudowy fragmentu ul. Chrzanowskiego.
o Demontaz stupa nr 23/1 oraz linii kablowej pomigdzy SO-151 a stup 22/1 podlega przebudowie wg wiw
opracowania.
3. Prace wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami.
4. Usunigcie kolizji zostanie wykonane Parstwa kosztem i staraniem wediug opracowanego
i uzgodnionego projektu usunigcia kolizji.
5. Warunkiem przystapienia do prac budowlano-montazowych zwigzanych z usunigciem kolizji
jest uzyskanie uzgodnienia projektu w DRU Sopot.
6. Wykonawcg usuniecia kolizi moze by¢ firma wskazana przez wnioskodawce, posiadajaca stosowne
uprawnienia do wykonywania prac i akceptowana przez EOS.
7. Prace podlegajg dopuszczeniu i etapowemu odbiorowi przez EOS.
8. Odbior techniczny usuniecia kolizji nastapi na podstawie protokotu odbioru koricowego z usunigcia
kolizji.
9. Powyzsze ustalenia wazne sq przez okres 1 roku od daty niniejszego pisma.
10. Oswietlenie niezdemontowane, a bedace majatkiem EOS pozostanie na majatku EOS.
11. Prace projektowe mozna rozpocza¢ po pisemnej akceptacji ninigjszych warunkow przez inwestora.

DW: yrekgor
1. EO$-TG, TG-1 '399374 TPl
. s y
// 77
Jandsz Wielgus

ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. Sad Rejonowy Gdansk - Péinoc w Gdansku PEKAO S.A., Nr rachunku: 39 1240 1239 1111 0010 1371 6803

ul. Rzemieslnicza 17/19 VIIl Wydziat Gospodarczy KRS Kapital zakiadowy: 191.621.500,00 zi

81-855 Sopot KRS 0000109164

NIP 585-12-32-055
kancelaria.oswietlenie@energa.pl Regon 191251580

www.energa-oswietienie.p! /4 /2 @ P/{
v
B Wire
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Budowa os$wietlenia ul. Szymanowskiego w Gdansku

UZGODNIENIA

ENERGA Oswistlenie Sp. z 0.0.
ul. Rzemieginicza 17/19, 81-855 Sopot AiEES
tel. 58 760 77 20

Uzgodnienie dokumentacji nr jé }‘}43 z dnia Z4~.02N
dot. 644@0703u1}mx .........................................

w m. éJL")Q .............................. G o £‘(“"3{L_ .........

Dokumdntacie sprawdzono w zekresie:
- zasilania | opomiarowania na zgodnose z warunkami

i vne

- projekiowanych sieci odbiorczych.
’
Uwagi podano ........... 5 T R

Uzgodniznie jest wazne 2 lata 0d ww. daty.

UWAGI

1) Na co najmniej 14 dni przed rozpoczeciem
prac na sieci oswietleniowej poinformowacd
Energa Oswietlanie Sp. z 0.0. 0 tym fakcie.

2) Prace prowadzi¢ po dopuszczeniu i pod
nadzorem Energa Oswietlenie Sp. z 0.0,

Inzynier ds. Oswietleni
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Budowa os$wietlenia ul. Szymanowskiego w Gdansku

Gdanska Infrastruktura Wodociagowo-

m Kanalizacyjna Sp. z o. o.
i £

Zatacznik do uzgodnienia nr UL-72/2019 z dnia 11.01.2019 r.

Budowa os$wietlenia ulicy Szymanowskiego w Gdansku.

1.

O terminie rozpoczecia robot nalezy pisemnie powiadomic¢ eksploatatora, tj.
Saur Neptun Gdansk S.A. z 7 dniowym wyprzedzeniem.

Przed przystgpieniem do robot nalezy wytyczy¢ rzeczywistq trase oraz rzedne
posadowienia istniejacych sieci wod.-kan.

Realizacje robot Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ pod nadzorem stuzb
eksploatacyjnych SNG.

Nalezy zachowa¢ odlegtos¢ min. 0,8 m od czynnych urzadzen wod.-kan.

W przekroju pionowym nalezy zachowac odlegtos¢ min. 0,5 m od czynnych
urzadzen wod.-kan.

W miejscach skrzyzowan z sieciami i przytgczami wod.-kan. projektowane
sieci i przytgcza elektroenergetyczne nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej.
Niezinwentaryzowane przewody wod.-kan. napotkane przy wykonywaniu
robot nalezy traktowac jako czynne.

W przypadku uszkodzenia przewoddw lub urzadzen wod.-kan. w trakcie
wykonywania robot wykonawca pokrywa koszty naprawy i poniesionych
strat.

Uzgodnienie wazne do dnia 10.01.2021 r.
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Budowa os$wietlenia ul. Szymanowskiego w Gdansku
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Budowa os$wietlenia ul. Szymanowskiego w Gdansku

< Energa
operator
Gdansk 21.03.2019

UZGODNIENIE NR 1\0205\2019
Temat Projekt budowy oswietlenia ul. Szymanowskiego w Gdansku.

1. Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

2. Wykonawca robét winien zgtosi¢ pisemnie lub telefonicznie do REJONU DYSTRYBUCJI W GDANSKU,
ul.Reja 23 tel. 058 527 93 09, rozpoczecie robét 5 dni wezesniej, oddzielnie dla kazdej kolizji z urzgdzeniami
energetycznymi.

3.Nie wyklucza sie istnienia innych niezaewidencjonowanych urzgdzen podziemnych. Przy wykonywaniu rob6t
napotykane urzadzenia energetyczne traktowac jako czynne (pod napigciem — mogace grozi¢ porazeniem) i
zachowaé warunki bezpieczerstwa. Koszty naprawy i poniesione straty przez Rejon Dystrybucji w GDANSKU na
skutek ewentualnych uszkodzen urzadzen energetycznych podczas wykonywania robét pokrywa wykonawca.
4.Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez Energe mapg do celdéw projektowych.

Uwagi dodatkowe:

‘Prace ziemne poprzedzi¢ wykonaniem przekopéw prébnych w celu ustalenia doktadnej trasy sieci
‘elektroenergetycznej

W miejscach kolizji I'Oj ktowanego o$wietlenia
‘dwudzielnymi.

Krzy{ztof Hejna

Zdachi

mek

Kopie otrzymujg: 31MMD a/a (Gd)

T +4858 527 95 95 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdarisk-Poinoc
F +48 58 527 95 17 ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk VIl Wydziat Gospodarczy KRS
Oddzial w Gdansku KRS 0000033455
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk
Regon 190275904-00036 operator.gdansk@energa.pl nr konta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786
NIP 583-000-11-90 energa-operator.pl Kapital zaktadowy/wptacony 1 356 110 400 zi
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Budowa os$wietlenia ul. Szymanowskiego w Gdansku

l.Uzgadniani Ji proj 3 ( ie infrastrukt oP

1.D jt 3 w dwéch (w tym oryginal) nalezy dostarczy¢ wraz z]ej wersja elektroniczng
w nns(gpu]qcej postacl

- opis wraz z elektrycznymi - 1 plik pdf,

- tytuly prawne do nier $ciwrazz innymi uzg i yzjami yjnymi (bez decyzji

o pozwoleniu na budowg) - 1 plik pdf,

- TABELA - Zestawienie wiacicieli dziatek przez ktére przechodzi projektowane przylacze — 1 plik excel,
- plan projektowy - plik dwg lub dxf oraz w wersji pdf,

- pozostate rysunki - pllkl pdf,

- kosztorys wraz z robét plik pdf - (dola tylko do uzg go po PNB/ Z

2.Uzy godnienie wersji rob j planu proj

3.Uzy p tytutéw pi ych przez Wydziat getycznych (tylko w d platnych)
Pismo p biura proj g ji je proj g do uzg ia winno

odnoslt si¢ do numeru zadanla ycyjnego EOP $ w op iu bedacy

podstawg do projektowania.

Numer ten dodatkowo winien by¢ wpi na stronie ty il ji proj j oraz we ystkich il nap

planach projektowych.

p yo di ie si¢ do powyzszych zasad.
je nie sp jace powyzszych wymogéw zostana dni 6 do biura proj g

1I. Zawarto$¢ dokumentacji projektowej (w kolejnosci).
1.Strona tytulowa (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r .w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacii technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.)
2.Spis zawarto$ci projektu (zgodnie z Rozporzadzeniem Mmls(ra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r .w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego)
3.Podstawe i zakres op ia ( wyszczegolnienie p ych rodzajow i ilosci projektowanych urzadzen i sieci, np. linia kablowa 0,4kV YAKY4x120 — 0,150 km).
4. Opis techniczny:
- inwentaryzacja,
-opis zastosowanych rozwigzan.

5. Zataczniki:
- Uprawnienia projektowe autoréw (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie),
- Zadwiadczenie potwierdzajace wpis na liste czlonkéw wiaéciwej izby samorzadu zawodowego (zgodnie z Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw),
- Warunki przytgczenia (lub wytyczne projektowe, lub karta remontu),

- Decyzja o owania terenu lub odpowiednio decyzja o i izacji i ycji celu publicznego lub wypis z miejscowego planu
zagospodarowania przesnzennego

- Uzgodnienia wymagane w decyzji o warunkach zabudowy i ia terenu lub odp io decyzji o i izacji i ycji celu publicznego lub w wypisie z
miejscowego planu owania przestr

- w tym: protokét Zespotu Uzgadniania Dokumentacii Pro;ektowej,
- uzgodnienia wymagane w protokéle ZUD.

6. Wykaz wiascicieli nieruchomosci na ktérych zaprojektowano sieci elektroenergetyczne.

7. Mapa do celéw ewidencyjnych z zaznaczonym schematycznie przebiegiem sieci.

8.0$wiadczenia (zgody) wiacicieli nieruchomosci na ktérych zaprojs 10 sieci i ur ia elektroenergetyczne.

9. Obliczenia techniczne.

10. Zestawienia:
- demontazowe,
- montazowe.
11. Rysunki zawierajace metryke projektu (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r .w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu
budowlanego)
- projekt zagospodarowania terenu - plan sieci:
- z rzednymi terenu i rzgdnymi ulozenia projektowanych kabli
- ze zwymiarowang do punktéw stalych lokalizacjg projektowanych urzadzen i sieci.
- schemat ideowy
- szczegOtowe rozwi lia iczne (jezeli zachodzi potrzeba)
- karty katalogowe (jezeli zachodzi potrzeba)
12. Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia).

13. Przedmiar robot.
1Il Podstawa prawna.
1.Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 . (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku nr 207 poz. 2016 ze zmianami)
2.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeglowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 7887)
3.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. z 1995 . nr 8
poz. 38 ze zmianami.)
4.Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42 ze zmianami)
5.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz.1126)
6.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072)

Uprzejmie informujemy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, ze:
1)Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest: ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk.

2)Nasze dane kontaktowe to: ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk.

3)Z inspektorem ochrony danych mozesz skontaktowa¢ sie pod adresem e-mail: iod.energa-operator@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).

4)Dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO w celach wynikajacych z prawnie uzasadnionych interesow reali ych przez admini a. Prawnie
uzasadnionym interesem ADO jest: realizacja Zlecenia Wykonania Ustugi: Uzgodnienie Branzowe.

5)Podanie danych jest niezbgdne do realizacji zlecenia.

6)Odbiorca danych osobowych mogg zostac:

a.Uprawnione organy publiczne,

b.Spdtki Grupy Energa, na podstawie wewngtrznych uméw,

c.Podmioty dostarczajace korespondencig,

d.Podmioty wykonujace ustugi niszczenia dokumentacji,

e.Podmioty $wiadczace ustugi doradztwa prawnego;

f.Podmioty $wiadczace ustugi informatyczne w zakresie systeméw przetwarzajacych dane osobowe.

7)Dane bgda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji celéw przetwarzania wskazanych w pkt 4. W zakresie realizacji uzasadnionych intereséw ADO, dane beda
przetwarzane do chwili pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8)Informujemy o przystugujgcym prawie do:

a.dostepu do swoich danych osobowych i zgdania ich kopii,

b.sprostowania swoich danych osobowych,

c.zgdania ograniczenia przetwarzania swoich danych, w granicach prawa,

d.przenoszenia danych,

e.usunigcia danych, jezeli nie jest realizowany zaden inny cel przetwarzania, np zakohczono przechowywanie dokt i w okresie wynikajacym z przepiséw prawa.
W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych intereséw r ych przez i a przystuguje Ci prawo ziozenia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych.

Z uprawniery mozesz skorzystac kontaktujgc sig pisemnie lub e-mail z IOD (pkt 2, 3).

9)Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych -2/2-

51



Budowa os$wietlenia ul. Szymanowskiego w Gdansku

sl,; rurg 'a:ik Istn. stup mr 16/3
- ' (EZO_Sopot)—podziat o
sieci, wymiana tabl. g'u‘tRGA OPERATOR SA
s %ol na_podziofowq ddziat w Gdansky
not 3 X = o Rejon Dystrybucji w Gdansiy
m w40 \j 950 F rH ‘% E Podzig{ sie®i FO'./ Uzgodnienie nr A f?\leS !w[j’
g3 L [nr 11/1(GZ8jZ) d N s |
DN A i IFBiZ) doistn. 5
\ A wa0 | | | 1 ({EZ0—Sopot) po istA. etaUzgodmema“_Z(l
* S(E. S/ | e
S eN>§\~' Rura ko:;owuno 2, g
8 7| HOPE 110—10m < 2
s =2
§ ] 5 & < <& -
D & . Prizecisk rurq gfadk
§ ' \\»\ Fzﬁ’eos; rur_ lo%k ) 77,0
S [ HDPEp 110 8.5
Q FoH—F . =
% ! 7 ey Przecispl rurg gfadkg _Ruro k1c1rb<'5wo -
. =1, 50 =
% f§ ey rzecisk |rurqg gilod
I & 710-6
o A 2
A & Przecisk rurq gtodkq
o HDPEp T1075,0m,
W o N/ "o
< (o
; \ ™ 9b %9 | 9%
L) ;
I 9._[ /4 _f» &32(4)5;1""“[%‘@, N
h R
N\ g
<. . > e
rzecisk ru fadk
HDPEp 110-3,5m
Sty g Pro'nsfg
an & Sonr
o urg karb
= Z do ool ¥ v AOt55y ' SN DA P el S3(46) O 4
32 ; NS R = (o = kd400 -
T s ST px =g Tem== L VL)
531 v e b <
%Ji- 23 | CX R 2, T B i T T =
S S ERN Re) s AT TR 3P Rurg_karbowang:
% B R ' %, \v{ = —1,0m &
2340 = / .?Il ; 2\ e — -
i _ L . ),
|} & Rura karbowano 'Iglé; : Prﬁeaslé rurg. !ognk 2
o T S H =2,0m Zérisk | rurg (gidok | o
| o S L R RS hiERe P =55 ‘ | Przecisk hurg fo:lnk
Mo [ S0l 23387 =3.0m Sty % [j P ¢
[ 4 =5k = | Przecisk rurq gtadk Rurg_karbo
| ﬁg: P{7etiBk rurq gfadk g H
- —~14.0m ]
S 2 3
TN bl S S S
n I 1’) otz E
FL 0%
J , 7 \—«\ & /[
] I nd k
N K
R N NN
%Jo— . ;os_,o!
i | G !
R |
- qQ
3
X
3
3
i |
Q

X

52



Budowa os$wietlenia ul. Szymanowskiego w Gdansku

Gdanskie Wody

Gdanisk, dnia 05.02.2019 .

MAREL Marcin Szczesny
ul. Piecewska 35/102
80-288 GDANSK

UZGODNIENIE NR 5072/2019

Gdanskie Wody Sp. z 0. 0. uzgadnia dokumentacje projektowg budowy oswietlenia
ul. Karola Szymanowskiego w Gdansku, zgodnie z przedtozong dokumentacja,
z nastepujgcymi uwagami:

1. Zachowa¢ normatywne odlegto$ci od istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej. Koszty
naprawy z tytutu ewentualnych uszkodzen sieci kanalizacji deszczowej pokrywa
Inwestor.

2. W miejscach skrzyzowan z siecig kanalizacji 'deszczowej — poza trasa przewiertu
sterowanego (przecisku) — roboty ziemne nalezy wykonywacé recznie.

3. Po zakonczeniu prac budowlanych doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego.

4. Integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia stanowi zatgcznik graficzny ostemplowany
pieczatkg Gdanskie Wody Sp. z 0.0., zawierajgcy numer uzgodnienia, date i ilo$¢
rysunkéw podlegajgcych uzgodnieniu.

5. W przypadku kolizji uzbrojenia z istniejaca siecig kanalizacji deszczowej nie wykazang
na etapie rozwiazania projektowego, szczegétowy sposob zabezpieczenia miejskiej
sieci kanalizacji deszczowej na roboczo (przed zasypaniem) uzgodni¢ z rejonem
eksploatacji Gdanskie Wody Sp. z o.0.

6. Przystgpienie, prowadzenie i zakoriczenie robét nalezy zgtosi¢ do Gdanskie Wody
Sp. z o.0. Nalezy zapozna¢ si¢ z wytycznymi dotyczacymi procedury odbiorowej
znajdujgcymi sie na stronie internetowej www.gdanskiewody.pl.

7. Uzgodnienie niniejsze jest wazne 2 lata, tj. do dnia 04.02.2021 r.

Y

i E R ﬂw LK
nzu\g-r?eoo IE g NJCZNYCH

Elzbieta Sdkét

Gdariskie Wody sp. z 0.0.| ul. Profesora Witolda Andruszkiewicza 5 | 80-601 Gdansk tel. 58 323 34 00 | Sad Rejonowy Gdarnsk-Péinoc
w Gdarisku | KRS 28567 | NIP 583-0010823 | Kapitat zaktadowy 40.021.660,80 zt | sekretariat@gdanskiewody.pl | www.gdanskiewody.pl
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ARD PRACOWNIA GEODEZY INO-PROJEKT OWA
"KODEM"Dariusz Mazurek

W 83-000 Pruszcz Gdatskl,ul.Wita Stwosza 1672 NIP 584-247-98-04

VY rel/fax 58683-47-47 kom.57-383-280  e-mall: darluszekodemeu

@0&

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
skala 1:500

Wo Jewddztwo: pomor skie GEODETA

Powlat: Miasto Gdarisk
Jednostka ewldency [na: 226/01_1,M.Gdarisk
Obreb: 03/
Oblekt: Gdarisk - ul.Szymanowsklego Sk
1D: WG-11166404.2471.2018
Nr sekc I mapy zasadnicze]:6.221.2509.24,-09.4.2,-09.44,-104.3,-/0.34
Uktad odnleslenia: pozlomy 2000 strefa 6
wysokosclowy Kronsztadt 86 bis
Prace polowe: In2.Darlusz Mazurek
Prace kameralne: mgr In2.Justyna tuglewicz
Pruszcz Gdariskl,dnla 03.07.2018 r.
— e = Oznaczenle granlc obszaru,ktdry byt przedmlotem aktuallzacji
Przejscle dla pleszych

Mapa Jest aktuaina pod wzgledem sytuac]l,uzbrojenia podz.terenu

1 ewldenc]i gruntéw na dzlert 29.062018 r.

Nie wyklucza sle Istnienia w terenle Innych,nie wykazanych na ninfejsze] mapie urzqdzes
podzlemnych ktdre,nle Zostaly zgloszone do Inwentaryzac]l.

Mapa w postaci numeryczne] zostata wykonana na podstawle dancyh pozyskanych metodq fgczong

tel. 57-383-280

In2.Darlusz Mazurek

(pomlar bezposredni, materialy archiwalne)
- Granice wkreglono na podstawle pitku dxf pozyskanego z ODGIK w Gdarisku.
%o W Stuzebnodel gruntowych w KW nle badano.
1A Treéé mapy uzupetnlono na podstawle danych Instnlejqcych w zasoble Referatu Koordynac i
\ Sytuowanla Uzbrojenla Podziemnego Terenu w Gdarsku o wezeénle] uzgodnione oblekty zgodnie
Z tredclq mapy.
. Gdarisk,dn. 2018064
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(XS 4x35mm2 + bednarka Fe ) £ ul. Jaskowa Dolina 15/101, 80—252CGdarisk
jektowany sfup osw. ulicy Inwestycjo: | Budowa oswietlenia ul. Szymanowskiego w Gdarisku
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)

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z o.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdarnsku
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 2888/BR/OTI/2019
z dnia: 2019-03-19

Zadanie: Budowa o$wietlenia ul. Szymanowskiego w Gdarisku.
Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowosé: Gdansk (gm. m. Gdarisk)

Adres:  ul. Szymanowskiego

Projektant: Marcin Szczesny, upr. nr: POM/0191/POOE/14

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska Zaglowa 11 80-560 Gdansk

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Po]ska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33 100 Taméw
QOddziat Zaktad Gazowniczy w Gdaﬁsku ul, Walowa d1/43 60-85 G
KRS 0000374001 Sad Rej éonowy dla Krako Wé( d
NIP 52524 96 411, REGON 142739519 Kapttal Zakiadowy 10 48! 917 050 zt
www.psgaz.pl

y KRS

~D

Ve
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Warunki uzgodnienia:

1. Rozpoczecne robot nalezy zgtosi¢ pisemnie w siedzibie wiasc1wej dla terenu inwestycji Gazowni,
nie pézniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowg nalezy wstrzymacé prace i
niezwtocznie powiadomi¢ wtasciwa, dla terenu inwestycji, Gazownie.

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usunaé¢ wtasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/WWykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialno$¢
z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polskg Spoétke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwlocznie
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.

. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,
wymagajg ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy, Dziat
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym/Gazownia.

. Za aktualno$¢ mapy do celéw projektowych i jej zgodno$¢ z stanem rzeczywistym terenu
odpowiada projektant.

. W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne wykonywac recznie.

. Szczegdtowy przebieg tras istniejgcych gazociggéw nalezy ustali¢ na budowie, na podstawie
przekopoéw kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

. Cato$¢ robot wykonaé kosztem i staraniem Inwestora/Wykonawcy.

. Przy uktadaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowa¢ wszystkie wymagane odlegtosci od
istniejacej/projektowanej sieci gazowe;.

11. Gazociagi zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2013 r., poz. 640).

12. W strefie kontrolowanej, nie nalezy wznosi¢ obiektéw budowlanych, urzadzac statych sktadow i
magazynow oraz podejmowac dziatan mogacych spowodowac uszkodzenia gazociggu podczas
jego uzytkowania. Wszelkie prace w strefie kontrolowanej moga by¢ prowadzone tylko po
wczes$niejszym uzgodnieniu sposobu ich wykonania z wiasciwg Gazownia.

13. Nalezy odbudowac system oznakowania gazociagu za pomoca tasmy ostrzegajacej

14. Zasypanie gazociagu nalezy wykonac¢ w spos6b uniemozliwiajacy jego uszkodzenie (z
zastosowaniem podsypki i obsypki).

15. Skrzyzowania z gazociagiem, przed zasypaniem, zgtosi¢ do odbioru we wtasciwej Gazowni.

16. Przewierty i przeciski, przy skrzyzowaniach z gazociggami, wykonaé¢ pod nadzorem
przedstawiciela Gazowni / Placéwki.

17. Linie kablowe na skrzyzowaniach oraz przy zblizeniach z gazociggami nalezy prowadzi¢ w rurach
ostonowych.

(G218

o ©o o (o]

Pieczatka i podpis: ’g
/O?w
M
‘\L i

Osoba do kontaktu: Aneta Poltega (aneta.polega@psgaz.pl)

Otrzymuja:

1. Projektant
2. ala

Polska Spéika Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw
Oddziat Zakiad Gazowmczy w Gdansku ul. Walowa 41/43, 80- 858 Gdansk
KRS 0000374001, Sad Rej y dla w Krakowie, XII ngna! Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519 Kapllal ZakOadowy 10 488 917 050 !
www.psgaz.pl
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Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Gdansku

= = ¥
Dzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
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3 2 Gdanski |
Zarzad Drog Gdansk, dnia 16.05.2019 .
‘-___:' § i Zieleni :

UZGODNIENIE NR 6336-211(2)-2019-AK/ARL-1529

Uzgadnia sie Projekt ,Budowy o$wietlenia ul. Szymanowskiego w Gdansku” w zakresie
pozytywnie branzy elektrycznej - oswietlenie drogowe i inwentaryzacji zieleni
‘:sz:—'aa:i'lza' cveh Szymanowskiego dz. nr 924 obreb 31

ulicg° Jacy Pl. Marszatka J. Pitsudskiego dz. nr 809/8 obreb 31 w Gdansku

— Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

Zgodnie z ponizszymi uwarunkowaniami:

15
2.

12;
13

Inwentaryzacje zieleni w pasach drogowych uzgadnia sie bez uwag.

W celu ochrony istniejgcego drzewostanu:

1. nalezy zmieni¢ przebieg planowanej linii kablowej w rejonie drzewa oznaczonego numerem 57,
minimalna odlegto$¢ prowadzenia kabla w technologii bezwykopowej to 1,0 m od lica pnia drzewa.

2. linie kablowe prowadzone w zasiegu rzutu koron drzew nalezy wykona¢ w technologii
bezwykopowej,

3. w zasiegu rzutu koron drzew oznaczonych numerami 53 - 75, 77 - 94 nalezy zrezygnowac z
projektowanego demontazu przeznaczonych do likwidacji odcinkéw istniejgcej linii kablowej.

Nalezy wskaza¢ drzewa przeznaczone do zabezpieczenia na czas inwestycji oraz drzewa, ktérych

korony koliduja z projektowanymi stupami o$wietleniowymi i oprawami lamp.

Uwagi zawarte w pkt. 2 i 3 nalezy wprowadzi¢ do projektu wykonawczego, ktory nalezy uzgodnic¢ (w

wersji elektronicznej) w Dziale Zieleni GZDiZ.

Prace prowadzi¢ bez naruszania nawierzchni nowo zmodernizowanych chodnikéw od strony osiedla

»Garnizon”.

Niniejsze uzgodnienie zarzadcy drogi stanowi przyznanie prawa do dysponowania terenem dziatek

drogowych nr: 924, 809/8 obreb 31 stanowigcych pasy drogowe drég publicznych

Na czas prowadzenia rob6t w pasach drogowych nalezy opracowac projekt organizacji ruchu

drogowego i uzgodni¢ go z Zarzadcg Ruchu w Gdansku.

Po robotach nalezy uporzadkowac teren w rejonie inwestycji i doprowadzi¢ do nalezytego stanu

uzytecznosci.

W przypadku kolizji w/w inwestycji z istniejgcymi w pasie drogowym urzadzeniami lub elementami

sieci, inwestor zobowigzany jest do uzgodnienia powyzszego z wtasciwymi gestorami sieci, dokonujgc

na witasny koszt przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci.

. Koszt budowy (przebudowy) lub modernizacji urzadzern nawierzchni w pasie drogowym zwigzanych z

realizacjg zadania ponosi inwestor, na ktérym spoczywa réwniez obowiazek wykonania wszelkich prac.

. Inwestor zobowigzany jest w trakcie trwania budowy do utrzymania w nalezytym stanie oraz czystosci

drogi publiczne i wewnetrzne w rejonie inwestycji oraz do usuniecia na wtasny koszt ewentualnych
uszkodzen infrastruktury zlokalizowanej w pasie drogowym tych drég.

Przekroczenie jezdni ulic i zjazdéw wykona¢ bez naruszenia ich konstrukgji metodg bezwykopowa.
Zasypke wykopow wykona¢ zgodnie z normg PN-5-02205 i zageszczeniem jej, zgodnie z wymogami
podanymi w pkt.2.11.4 normy. Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ wymiany gruntu rodzimego z

Gdaniski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk

tel.

58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.p! | www.gzdiz.gda.pl
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zageszczeniem warstwami mieszanki dowiezionej w celu uzyskania prawidtowego wspotczynnika
zaggszczenia podtoza w miejscu wykopu. '

14. Naruszong nawierzchnie chodnikéw po stronie potnocnej ulicy ul. Szymanowskiego nalezy odbudowa¢
na catej szerokosci i diugosci robét w nastepujacej technologii i konstrukgji: nawierzchnia jak w stanie
istniejgcym z wymiang elementéw uszkodzonych i uzupetnieniem brakujgcych, podsypka cementowo
piaskowa o gr. 4 cm, warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie z dodatkiem 3 %
cementuogr. 15 cm.

15. Przed rozpoczeciem robét nalezy uzyska¢ stosowne zezwolenie na prowadzenie robét w pasie
drogowym.

16. Niniejsze uzgodnienie jest wazne do dnia 16.05.2021 r.

17. Integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia stanowig zataczniki graficzne ostemplowane pieczatkg tut.
Zarzadu, zawierajgce numer uzgodnienia, date oraz iloé¢ zatgcznikow.

Uwagi dodatkowe:
Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodno$¢ opracowania z
obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jakogc, odpowiedzialnos¢
ponosi projektant oraz osoba sprawdzajaca projekt.

KIEROWNIK
Dziat nien

mgr inz. Aleksafidra Rybak-Lemanska

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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PREZYDENT MIASTA GDARSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk

Znak sprawy: WG-IV.6630.379.2019.GB

Gdansk, dn. 06.06.2019 .

URZAD MIEJSKI w GDANSKU
& WYDZiAL GEODEZ
“EUREFERAT KOORDYNACI SYTUOWANIA
PROJEATOWANEGO UZBROJENIA TERENU
ui. a9
80-802 Gaanisk
(1)

(gfé

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
z dnia 06.06.2019 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28¢, 28d i 28¢ ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz.
2101 z pdin. zm.) Na podstawie art. 6a, art. 7d i art. 28b, 28ba, 28bb, 28¢ ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne (tekst jedn. z 2016 r., poz. 1629), Zarzadzenia Prezydenta Miasta Gdariska nr 84/15 z dn. 23 stycznia 2015 r.

r Przedmiot narady:

1. Sie¢ oswietleniowa.

Lokalizacja:

ul. Szymanowskiego, obr. 0031

Whioskodawca:

MAREL MARCIN SZCZESNY ul. Piecewska 35/102, 80-288 Gdarisk

Inwestor:

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA ul. Zaglowa 11, 80-560
Gdansk

Przewodniczacy:

Aleksandra Osiecka, Kierownik Referatu Koordynacji Sytuowania
Projektowanego Uzbrojenia Terenu

Miejsce narady:

UM w Gdarsku ul. 3 Maja 9

Sposéb przeprowadzenia narady:

stacjonarny

L Data wptywu:

28.05.2019 .

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
Gdansl, dnia .

URZAD MIEJSKI W GDARNSKU
WYDZIAL GEODEZJI
Qllect s

................................

podpis

Strona 1z 4
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Qo0

WG-1V.6630.379.201

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko Imie i nazwisko uczestnika
Lp.
Sposob uczestnictwa Uwagi Podpis uczestnika
1 | Referat Koordynacji W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem, prace Przewodniczgcy Aleksandra

Sytuowania Projektowanego
Uzbrojenia Terenu
stacjonarny

Uzgodniono
[ ] Uzgodniono z uwagy

[ 1 Nie uzgodniono (powdd)

...

podpis

%wadzié sprzetem eliminujgcym mozliwos¢ spowodowania awarii.

Osiecka
Kierownik RKSPUT

Biuro Rozwoju Gdanska
ul. Waty Piastowskie 24
80-855 Gdarisk

\@ﬁzgodniono
[ ] Uzgodniono z uwaga
[ ] Nie uzgodniono (powdd)

stacjonarny l/@c?‘m& { ‘
podpis
3 | ENERGA Operator S.A. [] Uzgodniono -
ul. Marynarki Polskiej 130 ;N'Uzgodnlono zZuw
80-557 Gdarisk ) O Z oo 3y i / pras - 7’ /
stacjonarny [IN u godnlono (powdd) / &Zéz{
4 | ENERGA Oswietlenie Sp.gz o0.0. | [] Wzgodniono
ul. Rzemieslnicza 17 { Uzgodniono z uwagg f 1 B
7 S ade § L
81-855 Sopot \\/ X yrdes 2 waged i Y e
stacjonarny : [ ] Nie uzgodniono (powdd) /; ) Z’
26 (1975 CAA R
< §75
N =
4 podpis
5 | Gdariskie Wody Sp. z o.0. %Uzgodniono . )
ul. prof. W. Andruszkiewicza 5 | [ ] Uzgodniono z uwaga = :_;"»fn B il
80-601 Gdarisk N  —
stacjonarny [] Nie uzgodniono (powdd) e o hn |
7
6 | Gdanskie Przedsigbiorstwo [ Uzgodniono g o 2 .
o ; F k el VLR
Energetyki Ciepinej Sp. zo.0. | [] Uzgodniono z uwaga
ul. Biata 1b
80-980 Gdanisk [ ] Nie uzgodniono (powadd)
stacjonarny
p
G2
podpis
Strona 2 z 4
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7 |NetiaS.A.

ul. Arkonska 6

[ ] Uzgodniono
MUzgodniono zZ uwaga

| 80-387 Gdarisk
stacjonarny [ Nie uzgodniono (powdd) ]
000 2 50.S . L Przedstawiciel Netia S
W e /
..................... <= KRZYSZTOF OSIECK
podpis
It
8 | Pomorska Kolej [ 1 Uzgodniono
Metropolitalna S.A. [] Uzgodniono z uwaga
ul. Budowlanych 77 [ 1 Nie uzgodniono (powdd)
80-298 Gdansk
stacjonarny
podpis
9 :olska Spétka Gazownictwa | p¥Uzgodniono @&Wez (74 W@W Ve <+
p.zo0.0. [ ] Uzgodniono z uwaga 25 2
ul. Watowa 41/43 %)Z/f;eumé &57 0
80-858 Gdansk [ 1 Nie uzgodpiono (powdéd) xR & g

stacjonarny

podpis

10 |Saur Neptun Gdansk S.A. [ ] Uzgodniono LIy P (; Al

ul. Watowa 46 [.Uzgodniono z uwagq — 2,7 ol g A
80-858 Gdarsk - ar DL~ % /(,’1,0 3 2 dﬂ 4104 il g
stacjonarny [ ] Nie uzgodmono powdd)

ﬁ{ Vot KA

}4&0 ez

podpis "
11 | Gdanska Infrastruktura ?}Uzgodniono @ &/Q\/,l‘ ,
Wodociggowo - Kanalizacyjna .| [ ] Uzgodniono z uwaga ﬁ
Sp.zo0.0. M@L@/} L
ul. Kartuska 201 [ ] Nie uzgodniono (powdéd)
80-122 Gdarisk
stacjonarny C'\ M
podpis
12 | Orange Polska S.A. [ ] Uzgodniono
al. Grunwaldzka 110 [] Uzgodniono z uwaga
80-244 Gdarisk [ 1 Nie uzgodniono (powdd) _—
stagjenarny 00 | csssssseasio
podpis
13 | Hawe Telekom Sp. z 0.0. [ ] Uzgodniono
ul. Dziatkowa 38 [ ] Uzgodniono z uwaga s
59-220 Legnica [ ] Nie uzgodniono (powdd)
stagjenarny =0 s | awevianiee
podpis
14 | Wydziat Srodowiska Urzedu [ ] Uzgodniono 5 ‘
Miejskiego w Gdarisku X’Uzgodniono z uwagg AOW 2 Q,o/{uux,&ﬂm Q{/\/‘-Q/
stacjonarny 7 A 5 A\\D
[] Nie uzgodniono (powdd) {Z:zf:( W toleang CABQM
(m.of NG )

A

Strona 3 z 4
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ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdansk
stacjonarny

15 | Wydziat Urbanistyki i [ ] Uzgodniono ’
Architektury Urzedu [ ] Uzgodniono z uwaga 1
Miejskiego w Gdansku [ ] Nie uzgodniono (powad)
stacjonarny

— —
podpis

16 | Gdaniski Zarzad Drég i Zieleni &?O’zgodniono a‘feham e
w Gdarisku [ ] Uzgodniono z uwagg o
ul. Partyzantéw 36 s 9?(/“!’\'»« gt -
80-254 Gdansk [ ] Nie uzgodniono (powdd)
stacjonarny

podpis

17 | Politechnika Gdariska [ ] Uzgodniono
Centrum Informatyczne $ Uzgodniono z uwagg w49 - 4”/47 = woL»

Tréjmiejskiej Akademickiej wiwpe Tud( d, u‘f vy ‘ 7 Eryk
Sieci Komputerowej [ ] Nie uzgodniono (powdd) Tu rzyﬁski

Whnioskodawca

MAREL MARCIN
SZCZESNY

UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnoscia uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej.
Na obszarze uzgodnienia znajduja sie nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 315.341-1027, 315.341-1029, 315.341-1030,
315.341-1031, 315.341-1033, 315.341-1038, 315.341-1041, 6.221.25-3411525, 6.221.25-3411527, 6.221.25-3411528,
6.221.25-3411582, 6.221.25-3411927.

Wléopaiono
Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej
PREZYDENT WIASTA GDANSKA
up.

Alcksandra Osieckn
KIERGWNIK REFERATU KOGRDYNACS SYTUOWANIA
~~~~~~~~ PROJEXTOWANEGC UZBROJENTA TERERT ™"

Podpis przewodniczgcego narady

Strona 4z 4
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netia.pi

;):u‘c:r, ul. Tadmowa 7A . N E T ' A

Netia SA
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13 Gdanisk, dnia 24.06.2019r.
Adres do korespondencji:

Netia SA

Dzial Utrzymania

Infrastruktury Sieciowej

Okreg Polnoc

ul. Arkonska 6/A4

80-387 Gdansk

tel. +48 22 352 67 95

fax +48 58 783 01 50

MAREL Marcin Szczesny
ul. Piecewska 35/102
80-288 Gdansk

Nasz znak: NTFB-508-1171/19
Wasz znak: pismo z dnia 18.06.2019r.

UZGODNIENIE

Dotyczy: ,,Budowa oswietlenia ul. Szymanowskiego w Gdarisku”.

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 18.06.201 9r., Dziat Utrzymania Infrastruktury Sieciowej
Netia S.A. uzgadnia w/w projekt — z nastepujgcymi uwagami:

- przed przystagpieniem do robét uzgodnié z Netia S.A. harmonogram prac oraz zgtosié¢ pisemnie (z 14-
dniowym wyprzedzeniem) zamiar rozpoczecia prac na adres: Netia S.A. Dziat Utrzymania Infrastruktury
Sieciowej, 80-387 Gdansk, ul. Arkonska 6/A4, tel. +48 22 352 67 94, fax +48 58 783 0150, e-mail:
nadzory@netia.pl;

- prace wzdiuz sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. (mniej niz 2m) nalezy prowadzié po wytyczeniu jej
przebiegu, ze szczegéing ostroznoscig z wykluczeniem uzycia sprzetu mechanicznego oraz przy nadzorze
przedstawiciela Netia S.A. (ustuga ptatna);

- kolidujgce urzgdzenia telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z normami;

- prace powinny by¢ wykonane zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami, w tym normami Netia S.A.,
dotyczgcymi zblizern poziomych i pionowych, kolizji tras, lokalizacji i glebokosci posadowienia, rodzajow i
jakoéci uzywanych materiatow, stosowanych technologii i rozwigzan- statych, doraznych, typowych i
jednostkowych.

- W przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. Wykonawca zobowigzany
jest niezwiocznie powiadomi¢ o tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 (czynny 24h);

- koszty wszelkich robét i napraw uszkodzen sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. powstate w wyniku
prowadzonych prac jak i wynikajace z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor/Wykonawca;

- Netia S.A. zastrzega sobie mozliwosé dochodzenia roszczen z tytutu strat w ruchu telekomunikacyjnym
powstatych w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia S.A ;

- jezeli w wyniku robét nastapi wyplycenie kanalizacji kablowej nalezy jg zagtebi¢ do min. 0,7 m warstwy
pokrycia.

- zabezpieczy¢ kanalizacje teletechniczng Netia S.A. przed uszkodzeniem oraz osiadaniem gruntu;
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5A, Netia Tower, ul. Tadmowa 7A ' N E T l A

7 Warszawa

- uzgodnienie jest wazne przez jeden rok. Zastrzega sig mozliwosé zmian stanu sieci w czasie waznosci

uzgodnienia. )
Z powazaniem

Netia S.A.
ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa
adres do korespondencji:
ul. Arkonska 6/A4, 80-387 Gdansk
tel, 22 352 67 95, fax 58 783 0 150

Przedstawiciel Netia S A ™
= I

<« KRZYSZTOF-OSIECKI
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Folitechnika Gdanska
Centrum Informatyczne Tréjmiejskiej

e = ’
\
Akademickiej Sieci Komputerowej

Citask .
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdarsk P
tel. 58 348 60 73 (godz. 9-15). fax: 58 347 10 06, wt@task.gda.pi
uzeoonENENR: 469 /A9 oara: 4. 06. 2044 v
Uzgadnia sig z nastepujacymi uwagami:

1. Rozpoczecie robot zgtosic pisemnie do Cl TASK z 7-dniowym
‘wyprzedzeniem (dane w nagiowku).

2. Przed rozpoczeciem robot nalezy wykonaé przekopy kontrolne
celem zinwentaryzowania istniejacych tras telekomunikacyjnych.
3. Roboty ziemne przy infrastrukturze telekomunikacyjnej TASK
nalezy prowadzi¢ ze szczegdina ostroznoscia. {
4. Kolidujaca infrastrukture nalezy zabezpieczyé zgodnie z normami.
5 W przypadku%ys(apienia nieznanej sieci telekomunikacyjnej,
nalezy tr&gdbwad I jako czynna oraz powiadomié Cl TASK celem
[ ustalenia ciciek(tel. 58 347 10 77). Ewentualne kosztyjj

ptzebudéivy pbk

przep, Wykonawcad
przypadku uszkodz\é_m_z_: infrastrUi@ur tele%: nicz 'oAS
na budowy, catkowite koszt -: Yy po@d i W)f orxea.
7. Do usuwania awarii hgd? prée i, CIZABK
rekorenduie jedna z fidd2Konser| ied swiafly odov% TASK.
87 W traktie reglizacji prac, w sz 3d przedd ystarbieniem
do czynnpsci o podwyzszomym (npll pze t wany)
zob%w%z uje sie Wykonawce dg iwi ng‘ﬁ\:% ri%dz‘é@a‘
| nadzory rzez Sy C1 TASK ‘ s e
9. Pp Zakonazdfi ogg}t nalezy rawdzé&nie drognosci
izadji TASK oraz'ggmiary k li swidRowoddwych,

Dodlegaja@dquwii Bvilpriez SI@OCI ASK,

tnienie. jest wazr‘fg 24
"2
e uw@gii
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