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http://www.atelier.harmoza.pl/

1.0 ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres niniejszego opracowania wchodzi:

- wykonanie obliczen statyczno — wytrzymalosciowych obiektu.

- wykonanie rysunkéw do dokumentacji budowlane;.

2.0 MATERIALY WYJSCIOWE

- wytyczne Inwestora okreslajace wymagania.
- uzgodnienia z Uzytkownikiem.
- aktualne normy i przepisy projektowania.

3.0 CZESC RYSUNKOWA

Nr dokumentu Tytul Skala
K1 KONSTRUKCJA STALOWA 1:20
K2 RYSUNKI OGOLNE 1:50
K3 STOPA FUNDAMENTOWA SF-1 1:20




4.0 WARUNKI POSADOWIENIA

Na podstawie badan gruntu wydzielono nastgpujace warstwy :

Warstwa a

Nasypy niekontrolowane w postaci piaskow drobnych z dodatkiem gruzu ceglanego i prochnicy o
ustalonym stopniu zageszczenia Ip = 0,33, oraz w postaci glin piaszczystych i glin prochnicznych o
wartos$ci stopnia plastycznosci I, = 0,4.

Warstwa |

Grunty wodnolodowcowe i rzeczne — piaski drobne i piaski grube w stanie sredniozageszczonym, 0
charakterystycznej warto$ci stopnia zaggszczenia lp = 0,58.

Warstwa Il

Grunty wodnolodowcowe i rzeczne — pospoltki w stanie zageszczonym, o charakterystycznej wartosci
stopnia zageszczenia Ip = 0,70.

Wyznaczono I kategori¢ geotechniczng obiektu.



RARTA [MIELUMENTACYIMNA :- :f:""“" 'Lm o
,i"\";::q G ':1 OTWORL WIERTHMICFEGO . ’ L
- - Temai; Gdansk = budowa kladis piessocerowerowe] na Kmmale Badems Dale wek:  15,06,2018

ByvRei wiehtefik, e Ry

Mr #ch.: 140518

-E OF1S MAEROSK CPOWY GRLITTL i :
- - ¥
Gl - k= _| 7 u - s 8 BE
'H-t_! L3 I )| :"' =l [ Rigndzg) 1 barwm prunta ‘-\E H _,! = :'E E
26 5g| £ &8s B |6 - HIEREHTIH I
~H | =4 ol q Ea * o= o =g e =E | nE
8- - :7 | 4 %] T e = o o HEE
" - ] [ s ] ]
1 1 q ¥ & T § i n ik} 1= “
n -marys meseired pecery | P e
1 o5 ceglarg<H} Mg F5aCel| L
M
1.0
=M - rasvp mekontmilraey CPdrHi
080 [Mg (FSs |I!" & . In
M
L
. ' =zarym mekas rdcsay jLi)
1,00 Mg (59T o . il
I~
b 1,30 Pr - pasdk graby  |[C5a| a . neE
o (i~
R
& [ 330 P » pietpaicicn  |grsa) a - I3
—
M
SR AL [raccwsa: 3 Zal
1:50 Dana Swiatck N




UWAGA:

W przypadku stwierdzenia, ze wykop pod fundament nie siega do warstw nos$nych nalezy pogtebic
wykop do warstw no$nych i uzupetni¢ go podsypka piaskowo-zwirowa i zagesci¢ min do stopnia
1d=0,6.

Wykonujac wykop pod fundamenty nalezy przestrzega¢ nastgpujacych ogolnych zasad:

- Wykopy pod fundamenty powinny by¢ wykonane w ten sposob, aby nie nastgpito naruszenie
naturalnej struktury gruntu ponizej spodu fundamentu.

- Przy wykonywaniu wykopoéw fundamentowych za pomoca maszyn nalezy na dnie wykopu zostawié¢
w gruntach sypkich warstwe gruntu grubosci od 0,20 do 0,30 m, w gruntach spoistych okoto 0,50 m
powyzej przewidywanego poziomu posadowienia, ze wzgledu na mozliwos$¢ rozluznienia gruntu przez
maszyny. Dalsze roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.

- Wyrownanie lub podnoszenie dna wykopu przez podsypywanie miejscowym gruntem jest
niedopuszczalne.

- Nie mozna dopusci¢ do zalania dna wykopow wodami powierzchniowymi i gruntowymi. Nalezy
uprzednio przed wykonaniem robo6t fundamentowych przewidzie¢ odprowadzenie wod
powierzchniowych oraz w przypadku istnienia zwierciadta wody gruntowej powyzej poziomu
posadowienia przewidzie¢ sposob wykonania wykopoéw fundamentowych oraz fundamentéw ,,na
sucho”.

- Gdyby mialo miejsce zalanie dna wykopu wodami powierzchniowymi lub gruntowymi, nalezy
przede wszystkim usuna¢ wode, a nastepnie zbadac, czy nie nastapilo przy tym naruszenie naturalnej
struktury gruntu w podtozu. Rozluzniong gorng warstwe gruntu nalezy usunaé, zastepujac ja do
poziomu posadowienia chudym betonem lub innym odpowiednim materiatem, na przyktad
zageszczonym piaskiem grubo- lub $rednioziarnistym stabilizowanym cementem (w ilosci od 80 do
120 kg/m3 piasku) badz pospotka czy zwirem starannie zageszczonym.

- Podczas wykonywania wykopow w warunkach zimowych nalezy ochroni¢ podtoze gruntowe od
przemarzania.

- Po wykonaniu wykopow fundamentowych do poziomu posadowienia fundamentéw kierownictwo
budowy powinno sprawdzi¢, czy rodzaj i stan gruntu odpowiada zatozeniom przyjetym w projekcie.
Sprawdzenie to mozna przeprowadzi¢ za pomoca np. $widra r¢gcznego, sondowania lub innymi



sposobami polowymi. Jezeli grunt byl narazony na zalanie wodami atmosferycznymi lub gruntowymi
albo tez byt przez dtuzszy czas odkryty, to nalezy stwierdzié, jakie na skutek tych okolicznosci zaszty
zmiany w stanie podtoza i jakie nalezy przedsigwzia¢ srodki zaradcze. W razie stwierdzenia miejscami
gruntdw stabszych, niz to przewiduje projekt, moze zaj$¢ konieczno$¢ wymiany tych stabszych
gruntow i zastgpienia ich chudym betonem Iub dobrze ubitymi gruntami sypkimi. Moze tez zaj$¢
konieczno$¢ przeprojektowania pewnej czgsci fundamentow. Oprocz sprawdzenia stanu podioza
gruntowego kierownictwo budowy powinno sprawdzi¢ przed zatozeniem fundamentéw zgodno$¢
usytuowania wykopow fundamentowych, ich wymiaréw w planie oraz pozioméw dna wykopu z
projektem.

- Po wykonaniu fundamentéw odbior tych robdt polega¢ powinien na sprawdzeniu zgodnosci z
projektem : jako$ci uzytych materiatdéw, usytuowania i wymiarow tych elementéw budowli.
Odchylenia w poziomach gérnej powierzchni podtoza, przygotowanej pod wykonanie fundamentow,
moga wynosi¢ +20 mm przy fundamentach, ktérych najmniejszy bok nie przekracza 4,0 m.
Odchylenia w wymiarach fundamentéw w planie mogg wynosi¢ najwyzej +0,5%, przy czym nie moga
przekracza¢ 40 mm. Odchylenia w wymiarach elementéw pionowych fundamentu nie moga wynosic¢
wigcej niz +0,5%, przy czym nie mogg przekracza¢ 30 mm.



5.0 OPIS KONSTRUKCJI

Zaprojektowano ktadke pieszo — rowerowa, schemat statyczny ktadki stanowi belka
jednoprzestowa, wolnopodparta. Gtowne belki nosne zaprojektowano z profili HEB 340, profil
wygiety do wymaganego ksztattu ktadki. Rozstaw gléwnych belek nosnych wynosi 2,34 m. Gléwne
belki no$ne zostaly potaczone ze soba za pomocg poprzecznic oraz wykratowania. Belki oparte na
fundamentach za pomocg tozysk. Do belek ktadki nalezy dospawa¢ dodatkowe ceowniki stanowiace
podparcie dla drewnianego poszycia pomostu. Z uwagi na to, ze oba brzegi kanatu zostaty
wzmocnione za pomocg §cianek szczelnych nie projektuje sie¢ nowych przyczotkow dla ktadki a
jedynie stope fundamentowsg. Fundamenty projektuje si¢ z Betonu C30/37 W8 zbrojonego stalg A TIT
N RB500W klas¢ ekspozycji okre§lono na XD2

6.0 ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

Dla konstrukcji gtownej srodowisko agresji korozyjnej wg PN-EN 12944-2:2001 — okreslono na
Ca.

Wszystkie elementy stalowe nalezy oczy$ci¢ poprzez obrobke strumieniowo-$cierng do stopnia
Sa 2,5 lub Sa 3, w zaleznosci od wymagan producenta przyjetego zestawu malarskiego.

Na etapie prefabrykacji konstrukcji stalowej nalezy opracowaé projekt zabezpieczenia
antykorozyjnego zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12944-8:2003. Wstepnie zaleca si¢
wykonanie powtok antykorozyjnych dla konstrukcji zlokalizowanych:

- na zewnatrz - zestawy epoksydowo-poliuretanowe

Kolorystyke nalezy uzgodni¢ z inwestorem oraz projektem architektonicznym. W celach
wylacznie informacyjnych prosimy o przestanie jednego egzemplarza ww. projektu.

W konstrukcji nalezy stosowaé wylacznie taczniki ocynkowane ($ruby, nakretki, podktadki).
Trzpienie kotew fundamentowych nalezy zabezpieczy¢ poprzez malowanie (po zmontowaniu
konstrukcji).


http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=479750&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=479750&page=1

7.0 OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (tekst

jednolity Dz. U. Z 2017r. poz.1332,1529, z 2018 r. poz. 12,317,352,650)

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany ktadki pieszo-rowerowej nad zabytkowym kanatem Raduni na
wysokosci dworu Ferberow i parku lesnego - w ramach budzetu obywatelskiego 2018
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

BRANZA PROJEKTANT / SPRAWDZAJACY PODPIS
mgr inz.
ANNA WYSOCKA
KONSTRUKCJA
nr upr. POM/0271/POOM/11
mgr inz.
KONSTRUKCJA MACIEJ WIEDEMANN

nr upr. POM/0081/POOM/11




POMORSKA DKREGOWA

1ZBA INEYRIEROW HUDDWMIGTWA

B0 840 Gdadink, ul, Swigtejafaka 4344 ) i .

ity Tel 5S8-324-88-F7 Cidansk, dnia 28 gradnia 2011 1.

Fax SH-201-A4.28

syg. akt 385/POM/OERS]

DECY ZJA

Ma podstawie arl 24 wstl pki 2 wstawy 2 dma 15 grodnia 2000 r. o samorzgdach
cawodowych architektdw, inFymierdw budownictwa orar urbanistdw /D UL z 2001 r. Wr 5 poz. 42, 2=
zmd, art. 12 ust. 3, art.13 ust.] pkt 1, art. 14 wst, 1 pkt 2b ustawy z dnia 07 lipca 194 . Prawo
buedowlane ftekst jednolity Dz, UL, 22000 v, Mr 243, poz, 1623 zeom/, §6 pkt 10 2,5 11 wst. 1 pht 1,
§15, & 19 ust, | pkt 1 i 2 oraz wst, 2 rozporzadzenia Ministra Transportu § Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 1, w sprawie samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie /D U = 2006 r. Nr
B3 poz. 578, me zm. oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /Uj. De U, & 2000 r. Nr
08, por. 1071 zc rm./

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Dkregowej Izby Inkynieriw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pani ANNA MAGDALENA WYSOCKA
magister iInEyneer

aradzom daia 0205, 1984 ¢, w Gdansku

uzyskata
UPRAWNIENLA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/AO2ZTL/FOOM/M1

do projelktowania bez ograniczen
w specjalnodei mostowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catogei zgdania strony, ne podstawie arl. 107 § 4 Bop.a. odstepuje sig
od urasadnienia  decywji. Srcmegofowy  zakres prac projektowsych  objetveh  uprownieniami
budowlanymi zostad okredlony na drugicj stronic decyzji | stanowi jej integralng cagsc.



Pani Anna Magdalena Wysocka upowainiona jest do:

I. Na podstawie art. 12 wst] pkt 1, art 13 ust. 4 ustawy Prawoe budowlane,
w specjalnodel mostowe], bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzor autorskiego,
b)) sprawowania kontreli techniczne) uirzymania obiektdw budowlanych.

IL Na podstawie § 19 ust. 1 pkt 1§ 2 oraz ust, 2 powolanego na wsigpie rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkeii technicznych w budownictwie Dz U, 2 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./,
uprawnienia niniejsze uprawniaja do;

- projektowania obiskiu budowlanego, takisgo jak:

1} drogowy obickt inzynierski, w rozumieniu przepisow drogach publicznych;

2) kolejowy obiekt inéynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja cporowa oraz
nadriemne 1 podziemne przejscie dla pieszvch, w rozumieniu przepiséw
o warunkach technicznyceh, jakim powinny odpowiadaé budowle kolejowe.

- uwprawnienia budowlane w specjalnosei mostowej do projektowsania bez ograniczen
uprawniajg rdwnie? do obliczania Swiatla mostdw | preepustdw,

IM. Na podstawie § 15 w'w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnodel mostowej uprawniajg do sperzadzania projekiu zagospodarowania dzialki
Iub terenu, w zakresie te] specjalnodei,

Pouczenis

Od niniejsze] decyzi shusy odwolanic do Krajowes) Komisji Kwalifikacyjne] Polskicd lzby Inmynicrdw
Budownictera w Warszawie, za posrednictwem Okrggowe] Komisji Kwalifikacyjne) Pomorskie] Okregowej Lby
InFynierdw Badownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgerenia,

Skiad orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacvinej:
FPRZEWODNICZACY
e j Koomisti Kwallifikacyine]

CEPRZEWODNICZACY

Chrgpows| Komistiewalifikacvins
mgr i gmigw Drewnowski

Chraymujy:

1.Paai Anna Magdalena Wysacka

B0-283 Gdafiak, ul, Erdlewskie Wepbree 13536
2.Cokregown Bada Txhy

3.Gilwny Inspekior Nadzoeru Budowlansge
4.8



INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfiacyjmym:

POM-WHNI-FZB-TH] *

Pani Anna Magdalena Wysocka o numerze ewidencyjnym PORM/BM,/0063/12

adres zamieszkania ul. Krolewskie Wzgorze 13/36, B0-283 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskie] Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-18 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowe] lzby Indyniercw Budownictwa.,

|Zgoonie art. 3 ust ¥ uskawy z dnis 12 wrresnia 2004 . o podpisie elektronicznym |Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1430) dane w postac

:I:l:h'unu:'.r'rql opatrzome tr:zul:l::nl.lrn podpisem slektronicenym wergfikowanym przy pomocy waEnego kwalifikowanrsgo certyfikatu s
rOWrwE iR po=d wzglgcem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podoisami wiasrorecznymi. |



POMORIKA O A ':',CD“:A'A
12BA J52YHIGHOM RULOWAILT WA

80 B0 Lidansk, ul. Swietvp paka &)/ .
W Tet 56-324-80-77 Gdansk, dnia 13 czerwea 2011 r.

Fox 98-30)-44-98

syg. akt 80/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie arf, 24 ust] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw /DU, 2 2001 r. Nr 5 poz. 42, z¢
zm., art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2b ustawy 2 doia 07 lipca 1994 1, Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz U. 2 2010 r. Nr 243, poz 1623/, § 6 pkt 112, § 11 ust, 1 pkt 1, § 15,
§ 19 ust, 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 rozporzadzenia Ministea Transportu i Budownictwa z dnis 28
kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. 2 2006 . Nr
83 poz. 578, ze zm/ oraz art, 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /tj. Dz U. z 2000 r. Nr
98, poz. 1071 zc zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskicj Okregowej Izby Inzynicrow Budownictwa
stwierdza, 2e:

Pan MACIEJ WIEDEMANN

magisser inynier
arodzony dnia 29.04. 1984 r. w Elblagu

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POMA0S1/POOM/11

do projcktowania bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci 2qdania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnicnia decyzji. Szczegblowy zakres prac projektowych objetych uprawnicniami
budowlanymi zostat okreslony na drugiel stronie decyzji | stanowi jej integralng cz¢sc.



Pan Maciej Wiedemann upowazniony jest do:

“.

1.

Od

Na podstawic art. 12 ust] pkt 1, art, 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnodei mostowei, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych.

Na podstawic § 19 ust. 1 pkt 1 2 oraz ust. 2 powolanego na wsigpie rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, 2¢ zm.,
uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1) drogowy obiekt inzynierski, w rozumicnia przepiséw drogach publicznych;

2) kolejowy obiekt inzynicrski: most, wiadukt, przepust, konstmkc;a OpOrOWd Oraz
nadziemne i podziemne przejscic dla picszych, w rozumicniu przepisow
o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe.

- uprawnienia budowlane w specjalnodci mostowe] do projektowania bez ograniczen
uprawniaja rowniez do obliczania swiatla mostow i przepustow.

Na podstawic § 15 w/w rozporzqdzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosel mostowe] upeawniajg do sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki
lub terenu, w zakresie tej specjalnosci,

Pouczenie

ninicisze] decyzji shazy odwolmie do Krsjowej Kamisii Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzyniesow

Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okregowej K omisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowe) lzby
Inzyiicrdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorge zenia.

Skiad orzekajgcy Okregowe] Komisji Kwalifikucyjnej:
PRZEWODNICZACY

Okay, ) Komisii K\Tﬁlm. e

dr K Niedostatklewiez

WICEPRZEWODNICZACY
Ohuggowej Kum';'%ﬁhﬁkﬁyjmj

mgr ink Zbigniew Drewnowskl

!
CZLONEK
Okrenowel Komegl Kwullikecyjne)

P S
drinik lowski

Otxynuu:.
|.Pan Macik Wiedemann
82.400 Goscisrewn, Osedle pod Lasem 36

2

Radz Izby

3.Glwny Inspektor Nodzoru Budow linego
dva
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= | Jr_ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfaoyjnym:

FOM-92M-BFE-16G *

Pan Maciej Wiedemann o numerze ewidencyjmym POM/BM/0351/11

adres zamieszkania Osiedle pod Lasem 36, 82-400 Gosciszewo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Ingynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-08-01 do 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wearyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-13 roku przez:

Franciszek Rogpowicz, Przewodniczacy Rady Pomarskiej Okrepowej Izby Indyniercw Budownictwa.

[Zgodnie art. 3 ust 2 ustmwy z dnis 12 wrz=snia 2004 r. o podpisie elektroniconym (Dz. U. 2001 Hr 130 poz. 1430) dane & postac
elekbroniczre] opatrzone bezpiscznym podpisem slekironicznym weryficowanym przy pomocy waznego kwalfikowanero cerbyfikatu =
rowrowains pod wigledsm skutkow prawrych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgcnymi.|



8.0 NOTKI OBLICZENIOWE

8.1 ZEBRANIE OBCIAZEN

Wartosé Wartosé
Lp. Rodzaj obcigzenia charakterystyczna vf obliczeniowa
[ kN/m2] [ kN/m2]
1 State
11 pomost drewniany 0,15 1,20 0,18
1.2 belki drewniane 0,10 1,20 0,12
1.3 balustrada - 1,20
Razem 0,25 0,30
2 Zmienne
21 tum pieszych 5,00 150 | 7,50




8.2 DZWIGAR

(X,Y,V,W)

PRZEKROJ Nr: 1 Nazwa: "I 340 HEB"
&= X40,0
\ | v=100
\ | H=300,0
Skala 1:5
CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Materiat: 2 St3S
Gl.centr.osie bezwladn. [cm]: 15,0 Yc=
alfa=
Momenty bezwtadnosci [cmd]: 36660,0 Jy=
Moment dewiacji [cmd] : Dxy=
Gl .momenty bezwitadn. [cm4]: 36660,0 Iy=
Promienie bezwladnoéci [cm]: 14,6 iy=
Wskazniki wytrzymakl. [cm3]: 2156,5 Wy=
-2156,5 Wy=
Powierzchnia przek. [cm2]: F
Masa [kg/m] : m=
Moment bezwtadn.dla zginania w ptaszcz.uki. [cm4d]: Jzg=
Nr Oznaczenie Fi: Sx: Sy:
[deg] [cm3] [cm3]
1 I 340 HEB 0 0,0 0,0



PRETY :

_ " . o R
3 4 5 6 g 0175
r’;’k > 7 ﬁﬁ
2| | L .| s | ] | 5 V=0,400
}71,61\4 ‘ 1,618 ‘ 1,621 ‘ 1,623 ‘ 1,623 ‘ 1,621 ‘ 1,618 ‘ 1,61 H=12.950
PRZEKROJE PRETOW:
1 1 ° PO | ° 1 _ 1
1 9 - 1 —
> 3 4 5 6 7 —0175
1
s | | 3| 3 | | | 3_‘ V=0,400
}71,61;; ‘ 1,618 ‘ 1,621 ‘ 1,623 ‘ 1,623 ‘ 1,621 ‘ 1,618 ‘ 1,61 H=12.950

PRETY UKZADU:
Typy pretdéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno

Pret: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrdj:
1 00 1 2 1,613 0,175 1,622 1,000 1 I 340 HEB
2 00 2 3 1,618 0,125 1,623 1,000 1 I 340 HEB
3 00 3 4 1,621 0,075 1,623 1,000 1 I 340 HEB
4 00 4 5 1,623 0,025 1,623 1,000 1 I 340 HEB
5 00 5 6 1,623 -0,025 1,623 1,000 1 I 340 HEB
6 00 6 7 1,621 -0,075 1,623 1,000 1 I 340 HEB
7 00 7 8 1,618 -0,125 1,623 1,000 1 I 340 HEB
8 00 8 9 1,613 -0,175 1,622 1,000 1 I 340 HEB

Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cmd4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Material:

1 171,0 36660 9690 2156 2156 34,0 2 St3S (X,Y,V,W)



STAELE MATERIAZOWE:

5,000

5,000

yf= 1,35/0,90

1,62
1,62
1,62
1,62
1,62
1,62
1,62
1,62

1,50
1,62
1,62
1,62
1,62
1,62
1,62
1,62

Materiat: Modut E: Naprez.gr. AlfaT
[kN/mm2 ] [N/mm2] [1/K]
2 St3s (X,Y,V, 205 205,000 1,20E-05
OBCIAZENIA:
5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
5,000 5,000
o 0, 0,300 0,300 0,300 0,
0,300 ; v 3 n s =
T 2 7
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaij: Kat P1(Tqg) P2 (Td) a[m]
Grupa A "Pomost" State
1 Liniowe 0,0 0,300 0,300 0,00
2 Liniowe 0,0 0,300 0,300 0,00
3 Liniowe 0,0 0,300 0,300 0,00
4 Liniowe 0,0 0,300 0,300 0,00
5 Liniowe 0,0 0,300 0,300 0,00
6 Liniowe 0,0 0,300 0,300 0,00
7 Liniowe 0,0 0,300 0,300 0,00
8 Liniowe 0,0 0,300 0,300 0,00
Grupa B "Tium" Zmienne yf=
1 Liniowe 0,0 5,000 5,000 0,00
2 Liniowe 0,0 5,000 5,000 0,00
3 Liniowe 0,0 5,000 5,000 0,00
4 Liniowe 0,0 5,000 5,000 0,00
5 Liniowe 0,0 5,000 5,000 0,00
6 Liniowe 0,0 5,000 5,000 0,00
7 Liniowe 0,0 5,000 5,000 0,00
8 Liniowe 0,0 5,000 5,000 0,00

1,62



MOMENTY-OBWIEDNIE:

ORI N SEEEEENER SRR,
113, 528 223, 222 229,049 £30,994 229,049 223,222 113,528
I =—
85, 95 l ’ 85,952

184,564

! 147,540
196,922 184,564

TNACE-OBWIEDNIE:

NORMALNE-OBWIEDNIE:

-6,568

6,568



SILY PRZEKROJOWE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obcigzen"
Pret: x[m] M[kNm] Q[kN] N[kN] Kombinacja obciazen:
1 1,622 85,952* 45,410 -4,927 AB
0,000 -0,000* 60,543 -6,568 AB
0,000 -0,000 60,543* -6,568 AB
1,622 13,528 7,147 -0,775%*
0,000 -0, 000 60,543 -6,568* AB
2 1,623 147,540%* 30,361 -2,346 AB
0,000 13,528* 7,168 -0,554
0,000 85,952 45 ,541~* -3,518 AB
1,623 23,222 4,779 -0,369*
0,000 85,952 45,541 -3,518* AB
3 1,623 184,564* 15,212 -0,704 AB
0,000 23,222%* 4,788 -0,222
0,000 147,540 30,419* -1,407 AB
1,623 29,049 2,394 -0,111%*
0,000 147,540 30,419 -1,407* AB
4 1,623 196,922* -0,000 0,000 AB
0,000 29,049%* 2,390 -0,037
0,000 184,564 15,226%* -0,235 AB
1,623 196,922 -0,000 0,000* AB
0,000 184,564 15,226 -0,235* AB
5 0,000 196,922* 0,000 -0,000 AB
1,623 29,049%* -2,396 -0,037
1,623 184,564 -15,226* -0,235 AB
0,000 196,922 0,000 -0,000* AB
1,623 184,504 -15,226 -0,235* AB
6 0,000 184,564* -15,212 -0,704 AB
1,623 23,222%* -4,788 -0,222
1,623 147,540 -30,419* -1,407 AB
0,000 29,049 -2,394 -0,111%*
1,623 147,540 -30,419 -1,407* AB
7 0,000 147,540* -30,361 -2,346 AB
1,623 13,528* -7,168 -0,554
1,623 85,952 -45,541* -3,518 AB
0,000 23,222 -4,779 -0,369*
1,623 85,952 -45,541 -3,518* AB
8 0,000 85,952* -45,410 -4,927 AB
1,622 -0,000* -60,543 -6,568 AB
1,622 -0, 000 -60,543* -6,568 AB
0,000 13,528 -7,147 -0,775%*

1,622 -0,000 -60,543 -6,568* AB



NAPEZENIA-OBWIEDNIE:

AR A

NAPREZENIA - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obcigzen"
Pret: x[m]: SigmaG: SigmaD: Sigma: Kombinacja obcigzen:
——————————————— [MPa]
RO

1 0,000 -0,000%* -0,060
1,622 -0,196* -40,146 AB
1,622 0,193* 39,570 AB
0,000 -0,002* -0,384 AB

2 0,000 -0,031%* -6,306
1,623 -0,334~* -68,555 AB
1,623 0,333* 68,280 AB
0,000 0,030%* 6,241

3 0,000 -0,053* -10, 781
1,623 -0,418* -85, 0627 AB
1,623 0,417* 85,545 AB
0,000 0,052* 10,755

4 0,000 -0,066* -13,473
1,623 -0,445%* -91,317 AB
1,623 0,445%* 91,317 AB
0,000 0,066* 13,468

5 1,623 -0,066%* -13,473
0,000 -0,445%* -91,317 AB
0,000 0,445%* 91,317 AB
1,623 0,066%* 13,468

6 1,623 -0,053* -10,781
0,000 -0,418* -85, 0627 AB
0,000 0,417%* 85,545 AB
1,623 0,052%* 10,755

7 1,623 -0,031%* -6,306
0,000 -0,334%* -68,555 AB
0,000 0,333* 68,280 AB
1,623 0,030%* 6,241

8 1,622 -0,000%* -0,0600
0,000 -0,196%* -40,146 AB

0,000 0,193* 39,570 AB



REAKCJE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obcigzen"
Wezel H[kN] VI[kN] R[kN] M[kNm] Kombinacja obciazen
1 -0,000%* 60,898 60,898 AB
-0,000%* 9,585 9,585
-0, 000 60,898%* 60,898 AB
-0,000 9,585%* 9,585
-0,000 60,898 60,898%* AB
9 -0,000%* 60,898 60,898 AB
-0,000%* 9,585 9,585
-0,000 60,898* 60,898 AB
-0,000 9,585%* 9,585
-0, 000 60,898 60,898%* AB

* = Wartos$ci ekstremalne



9.0 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
CELEM UWZGLEDNIENIA W PLANIE BIOZ

Inwestor:

Temat:

Adres inwestycji:

Stadium:

BRANZA :

Projektant:

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
UL. ZAGLOWA 11, 80-560 GDANSK

KEADKA PIESZO-ROWEROWA

DZ. GM. NR EWID. 99 OBREB 109 I 2 OBREB 307
80-001 GDANSK

PROJEKT BUDOWLANY — INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

KONSTRUKCJA

ANNA WYSOCKA



Wytyczne opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.)

9.1 Zakres robét dla zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejno$¢ realizacji

Elementem przygotowawczym procesu inwestycyjnego jest poprawne, dokonane w oparciu o
projekt robot, przygotowanie placu budowy, jego zaplecza socjalno-biurowego, uktadow
komunikacji (w tym dojazdéw i odpowiednio zlokalizowanych i zabezpieczonych placow
magazynowo-sktadowych) oraz zapewnienie zaopatrzenia w energi¢ elektryczng i wode do celow
sanitarnych i przemystowych.

9.2 Prace budowlane

Wykonanie wykopow fundamentowych
Wykonanie ptyty fundamentowej
Montaz ktadki

Montaz pomostu drewnianego

Montaz balustrad

9.3 Wskazanie elementow zagospodarowania terenu moggce stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

9.3.1.1 Klasyfikacja zagrozen ze wzgledu na rodzaj wykonywanych robot
i czynno$ci na placu budowy

Czynnosci 1 roboty o wysokim stopniu zagrozenia

Prace w sasiedztwie dzwigu

Prace na wysokosci — prace na rusztowaniach

Prace na wysokosci

Czynnosci 1 roboty o $rednim stopniu zagrozenia

Prace instalacyjne (oprocz elektr)



Czynnosci 1 roboty o niskim stopniu zagrozenia

Roboty podtogowe
Montowanie obudowy, stolarki

Roboty malarskie

9.4 Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania

Miejsca zagrozone spadaniem narzedzi i materialéw budowlanych
Upadek z wysokosci
Przygniecenie przez pracujacy sprzet mechaniczny

Pozar, mozliwo$¢ oparzenia, naswietlenia oczu szkodliwym promieniowaniem oraz
porazenia pragdem elektrycznym

Dopuszczenie do prac 0sob nie posiadajacych stosownych uprawnien obstugi,
nieodpowiednio przeszkolonych lub nietrzezwych

9.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do robot szczegolnie niebezpiecznych

Kazdy pracownik powinien by¢ przeszkolony w sprawach BHiP zwigzanych z
konkretnym stanowiskiem pracy oraz posiada¢ §wiadectwo ukonczenia ogélnych kursow
BHiP.

Pracownicy musza by¢ zapoznani przez odpowiedzialnego kierownika budowy ze
sposobami wykonywania prac na poszczegdlnych stanowiskach, ich kolejnoscig i
prowadzeniem oraz rodzajach zabezpieczen koniecznych do zastosowania.

Wskazuje si¢ konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkoéw ochrony osobistej
(kaski, okulary ochronne, ubrania ochronne) oraz aktualizowania ich badan okresowych.



9.6 Wskazania Srodkow technicznych i organizacji zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z prowadzenia robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie

Organizacja bezpieczenstwa pracy na placu budowy lezy w gestii kierownika budowy

Pracodawca jest zobowigzany zapoznaé pracownikow, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami z ryzykiem zawodowym i zagrozeniami dla zdrowia i zycia pracownikow, ktore
wystepuja na danym stanowisku pracy oraz zastosowanymi $rodkami likwidujacymi lub
ograniczajacymi to ryzyko i1 zagrozenia.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i BHP wytacznie
pod nadzorem uprawnionych osob.

Bezpieczenstwo i porzadek na placu budowy

Zatozenia ogdlne

Wymaga si¢ utrzymanie porzadku w miejscu wykonywanej pracy i na terenie catego
placu budowy.

Rejon pracy podwykonawcy winien by¢ utrzymywany w czystosci, wolny od
odpadow. Odpady powinny by¢ usuwane przez uprawnione jednostki

Wszystkie stosowane materialy budowlane powinny posiada¢ atesty Instytutu
Techniki Budowlanej.

Posiadanie oraz spozywanie napojow alkoholowych jak i narkotykéw w godzinach
pracy jest zabronione. Rowniez zabronione jest przystapienie do pracy po przyjeciu
narkotykow lub alkoholu.

Wyposazenie placu budowy w $rodki bezpieczenstwa, ochrony zdrowia ludzi i sprzet
przeciwpozarowy oraz $rodki do udzielania pierwszej pomocy

Sprzet ochrony osobiste;j:

—wymagane robocze obuwie 1 odziez;

—okulary ochronne do prac z zagrozeniem przez odtamki;
—rekawice ochronne;

—kaski ochronne;

—ochraniacze uszu do prac o silnym nat¢zeniu dzwigku lub w dlugotrwalym hatasie;



Egzekwowanie noszenia przez pracownikow wymaganej odziezy lezy po stronie
podwykonawcy.

Podreczne apteczki do udzielania pierwszej pomocy

Wykonawca jest odpowiedzialny za wyposazenie sluzace do udzielania pierwszej
pomocy jak rowniez za osoby przeszkolone w jej udzielaniu

Wyposazenie placu budowy w niezawodnie dziatajacy sprzet
Ciezki sprzet budowlany:

- na budowie mozna uzywac takiego sprzetu budowlanego, ktérego stan techniczny
jest regularnie sprawdzany przez rzeczoznawcg. Stan ten musi by¢ udokumentowany w
ksigzce kontroli i zatwierdzony stemplem warsztatu specjalistycznego lub instytucji nadzoru
technicznego;

- osprzet dodatkowy ciezkiego sprzetu budowlanego, elementy chwytajace: liny,
tancuchy musza by¢ poddawane rocznej kontroli;

- nalezy przestrzega¢ terminow przegladow

Urzadzenia do pracy na wysokosciach (drabiny i rusztowania):

- muszg posiada¢ atest bezpieczenstwa

Elektronarzedzia i drobne narzgdzia :

— do wszelki prac nalezy stosowac wylacznie odpowiednie narzedzia;
— elektronarzedzia powinny posiada¢ atesty bezpieczenstwa,

- zalecane stosowanie elektronarzedzi z akumulatorami

Butle spawalnicze:

- nigdy nie stawia¢ butli w przej$ciach, na korytarzach, drodze ewakuacyjnej
itp.;

— butle powinny mie¢ sprawne zawory redukcyjne, weze z zaworami
przeciwzwrotnymi, sprawny system zabezpieczenia przed cofni¢ciem si¢ ptomienia i
wydostaniem si¢ gazu

Prace na wysokosci

Prace przy uzyciu drabiny
-przed uzyciem nalezy sprawdzi¢, czy drabina nie jest uszkodzona.

-drabina przewidziana jest jedynie do krotkotrwatych, drobnych prac o niewielkim
zasiggu,



-podstawa drabiny musi by¢ zabezpieczona przed odsuni¢ciem;

-drabiny musza siega¢ najmniej 1.00m powyzej obiektu, do ktérego sa przystawiane,
gdy konieczne jest przyktadowo wejscie na dach;

Prace przy wysokosci powyzej 3 metrow

-dla zapewnienia bezpieczenstwa nalezy wyposazy¢ pracownikow w srodki ochrony
osobistej w postaci pasow asekuracyjnych;

Projektowat



