mieszanina zwirowo gliniasta 10 cm
Kliniec 5 cm

tuczen 15 cm
grunt roazimy

9,72

6%

9,67

Istnigjgcy poziom jezani
uzupetnic mieszaning

Zwirowo-gliniasta

wypetnienie wykopu piaskiem

przyczofek Zelbetowy
wg proj. branZy konstukcyjney

chuay beton min. 10 cm
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PRZEKROJ A-A

o A off

T G e e e ——
AANANARAINa s A

L i‘

Ny

<

N XXV
J (A H I

e o e o

deski kompozytowe 25mm

legary kompozytowe 35 x40 mm

legary stalowe C100

konstrukcja/ poprzecznice ceowniki C140
konstrukcja/” Stezenia
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poprzecznica ceownik C140

poprzecznica ceownik C100
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legary kompozytowe 35 x40 mm

legary stalowe C100

Konstrukcja/” poprzecznice ceowniki C140

konstrukcja/ Stezenia
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PRZEKROJ A-A
PRZEKROJ B-B
SKALA 1:50, 1:10

kostka betonowa 6 cm

podsypka cementowo-piaskowa 5 cm

tuczen 20 cm

grunt roazimy

| 9,91

foZysko

murek oporowy - umocnienie
gruntu wokdt fundamentow
kladki

- —

—

poprzecznica ceownik C1 00

podbudowa poszycia

aZwigar stalowy HEB340, giety

mocowanie balustrady do pasa
gémego belki HEB340

poprzecznica ceownik C140

wg projektu branZy konstrukcyjnej

stezenie
wg projektu branZy konstrukcyjnej
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