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1. WSTEP

Na zlecenie Atelier HARMOZA Sp. z o. o., ul. Pomorska 20/2, 81 -314 Gdynia,
Przedsiebiorstwo Geologiczne AQUA Jacek Kuciaba, Jagatowo, ul. Potudniowa 28, 83 - 010
Straszyn, wykonato dokumentacje badan podtoza gruntowego z opinig geotechniczng okreslajgcg
warunki gruntowo-wodne dla zadania: budowa ktadki pieszo-rowerowej nad zabytkowym Kanatem
Raduni w Gdansku, na wysokosci dworu Ferberow i parku lesnego, dziatki nr 99 (obreb nr 109) i 2
(obreb nr 307).

Celem wykonanych prac i badan byto ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych, oraz
geotechnicznych warunkéw posadowienia, ktérych znajomosc jest niezbedna przy projektowaniu

I wykonawstwie planowanej inwestyciji.

Niniejszg opinie opracowano zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych. Niniejsza dokumentacja pozostaje zgodna z zasadami
Eurokodu 7 PN - EN 1997-2 ,Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego”. Na podstawie powyzszych aktéw prawnych, projektowany obiekt budowlany
powinno sie zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej w ztozonych warunkach gruntowych.

Ostateczng kategorie geotechniczng catego obiektu budowlanego lub jego poszczegdinych
czesci, okresla projektant obiektu budowlanego.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC

2.1. Prace polowe

Prace terenowe wykonane zostaly przez Przedsiebiorstwo Geologiczne AQUA Jacek
Kuciaba w dniu 15.06.2018 roku, pod dozorem geotechnicznym inz. Krystiana Podowskiego.
Lokalizacja oraz zakres prac przekazany zostat przez przedstawiciela Zleceniodawcy.

W ramach prac wykonano tgcznie:
- 2 otwory badawcze do gtebokosci 6,50 - 7,50 m ppt, o tgcznej dtugosci 14,00 mb;
- 2 badania sondg DPL do gtebokosci 4,70 — 4,80 m ppt, tj. o fgcznej dtugosci 7,70 mb.

W czasie wiercen pobrano préby gruntu o naturalnej wilgotnosci i naturalnym uziarnieniu.
Wszystkie préby zbadano makroskopowo i ustalono poziom ich zalegania. Ponadto podczas prac
polowych okreslono gtebokosci wystepowania sgczeh wdéd. Lokalizacje punktéw badawczych
przedstawiono na mapie dokumentacyjnej stanowigcej zatgcznik nr 1.1.
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2.2. Badania laboratoryjne gruntow
W czasie wiercen pobrano probki gruntu o naturalnej wilgotnosci. Wszystkie proby zbadano
makroskopowo i ustalono poziom ich zalegania. Podstawowe badania laboratoryjne gruntéw

zostaty wykonane przez mgr inz. Darie Swigtek w dniu 18.06.2018 .

W ramach badan wykonano:
- 1 oznaczenie sktadu granulometrycznego;

- 1 oznaczenie wilgotnosci naturalne;.
Szczegotowe wyniki wykonanych analiz laboratoryjnych przedstawiono w zataczniku nr 6.

2.3. Prace kameralne
W ramach prac kameralnych wykonano:

- mape dokumentacyjng w skali 1:500 (zat. nr 1.2);

objasnienia znakdéw i symboli (zat. nr 2);

- tabela parametréw geotechnicznych (zat. nr 3);
- karty otworéw geologicznych (zat. nr 4);

- karty sondowan DPL (zat. nr 5);

- wykresy analiz laboratoryjnych (zat. nr 6);

- czes$c¢ tekstowg opracowania.

2.4. Dane geodezyjne

Lokalizacja otworéw badawczych zostata wytyczona metoda domiaréw prostokgtnych
w dowigzaniu do statych punktéw terenowych w oparciu o przekazany przez Zleceniodawce plan
sytuacyjno-wysokosciowy. Rzedne wysokosciowe punktéw badawczych okreslono na podstawie

niwelacji technicznej w odniesieniu do repera roboczego.

Rzedne wysokosciowe wszystkich punktow badawczych przedstawiono na kartach
dokumentacyjnych stanowigcych zatgczniki nr 4 i 5.

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU PLANOWANEJ INWESTYCJI

3.1. Wizja terenu budowy i ogélna charakterystyka terenu

Projektowana ktadka pieszo-rowerowa przebiega¢ bedzie nad Kanatem rzeki Raduni,
przeptywajgcym wzdtuz drogi krajowej nr 91. Ktadka zlokalizowana bedzie w okolicy parku lesnego
i dworu Ferberédw. Koryto rzeczne na rozpatrywanym odcinku zostato uregulowane.

Teren potozony jest na styku Zutaw Wislanych i Pojezierza Kaszubskiego.
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Pod wzgledem podziatu terytorialnego panstwa, obszar zlokalizowany jest na terenie:

gmina: miasto Gdansk
powiat: gdanski
wojewddztwo: pomorskie

Teren przeznaczony bezposrednio pod budowe ktadki pozostaje czesciowo zabudowany.
Rzedne wysokosciowe w rejonie wykonywanych prac przyjmujg wartosci w granicach 9,0 -
10,0 mn. p. m.

3.2. Tereny sasiadujace

Rozpatrywany teren zlokalizowany jest w obrebie miasta Gdanska a tereny sgsiadujgce
pozostajg czesciowo zabudowane. Bezposrednio wzdtuz zachodniego brzegu kanatu przebiega
droga tymczasowa z ptyt betonowych, a nieco dalej znajdujg sg nieliczne, niskie budynki
mieszkalne i gospodarcze oraz tereny zalesione. Po stronie wschodniej przebiega droga krajowa
nr 91 ( Trakt Swietego Wojciecha) oddzielona od kanatu skarpg o wysokosci 2,50 — 3,00 m.
Wzdtuz Traktu zlokalizowana jest gtéwnie niska zabudowa w funkcji mieszkaniowej, przemystowej
i ustugowej, w tym obiekty zabytkowe: dwér Ferberdw i dom podcieniowy - Lwi Dwor. W odlegtosci
ok. 300 m na wschéd od kanatu, przebiega linia kolejowa na trasie Gdansk — Warszawa.

3.3. Informacje o zdjeciach lotniczych
Brak informacji na temat dostepnych zdjec¢ lotniczych.

3.4. Odstoniecia w kamieniotomach i innych wyrobiskach
W terenie nie zaobserwowano odstonie¢ w kamieniolomach ani w innych

wyrobiskach. Brak kamieniotomdw i wyrobisk w sgsiedztwie.

3.5. Tereny o naruszonej statecznosci

Nie zaobserwowano terendéw o0 naruszonej statecznosci.

3.6. Ogodlna charakterystyka planowanej inwestycji

Inwestycja przewiduje budowe ktadki pieszo-rowerowej stanowigcej przeprawe przez rzeke
kanat Raduni. Przewiduje sie posadowienie bezposrednie obiektu, za pomoca przyczotkow
zelbetowych na tawach fundamentowych. Ktadke zaprojektowano jako jednoprzestowg konstrukcje
stalowg. Ustréj nosny z dwéch dwuteownikow 360 opartych na przyczotkach za posrednictwem
tozysk stalowych. Nawierzchnia z desek kompozytowych na podkonstrukcji z bali drewnianych.
Wymiary ktadki: rozpietos¢ teoretyczna — 13,00 m, szerokos¢ uzytkowa — 2,00 m.
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4. ZASTOSOWANE METODY BADAWCZE WRAZ Z METODYKA BADAN

4.1. Badania polowe

4.1.1. Wiercenia

Matosrednicowe odwierty badawcze wykonano przy uzyciu $widréw spiralnych.

Wiercenia badawcze polegajg na wykonaniu w gruncie otwordéw, celem szczego6towego
rozpoznania warunkow geotechnicznych w podtozu. Po kazdym wydobyciu swidra z otworu
przeprowadzono badanie makroskopowe pobranej préby. Na podstawie odwiertéw badawczych
okreslono uktad warstw i rodzaj gruntéw zalegajacych do gtebokosci max 30 m ppt, ustalono
potozenie warstw wodonosnych i pozioméw piezometrycznych, oraz prowadzono obserwacje
zwierciadta woéd gruntowych. Po zakonczeniu prac badawczych, powstate otwory wiertnicze
zlikwidowano, poprzez zasypanie gruntem zgodnie z profilem geologicznym.

Na podstawie przeprowadzonych badan makroskopowych okreslono profil litologiczny
podtoza gruntowego. Wyniki zobrazowano na kartach dokumentacyjnych otwordéw wiertniczych
stanowigcych zatgczniki nr 4.

4.1.2. Badanie sondg dynamiczng DP z koncowka stozkowg

Badania wykonano przy uzyciu sondy dynamicznej lekkiej DPL, o masie miota 10 kg
(£0,1).

Sondowanie dynamiczne polega na wbijaniu w grunt Zzerdzi ze specjalng koncowkag
stozkowg, w celu okreslenia oporu jaki stawia badane podtoze. Pograzanie koncowki w grunt
nastepuje w wyniku uderzen mtota spadajgcego swobodnie z wymaganej wysokosci. Masa mitota
dobierana jest w zaleznosci od metody sondowania. Zerdzie ikoncéwka sondy powinny by¢
wbijane pionowo, w sposob ciggty tj. od 15 do 60 uderzen/min dla piaskéw lub do 30 uderzen/min
dla pozostatych gruntéw. Kazdorazowo, po zagtebieniu sondy na kolejny metr, nalezy wykona¢ 1,5
obrotu zerdzi wokoét osi. Parametrem geotechnicznym mierzonym podczas badania jest Ny - liczba
uderzen miota potrzebna do uzyskania okreslonego wpedu sondy. Dla sondy lekkiej DPL
wymagana gtebokos¢ wynosi 100 mm. Giebokos¢ krytyczna, powyzej ktérej mozliwa jest
interpretacja wynikéw, w przypadku sondy DPL réwna jest 0,6 m.

Na podstawie wynikbw sondowania, wyznaczono stopien zageszczenia Ip gruntéw
rodzimych niespoistych. Zaleznosci korelacyjne miedzy stopniem zageszczenia Ip a liczbg uderzen
Nio zostaty okreslone na bazie doswiadczen badawczych i zawarte w PN-B-04452. Dla sondy DPL
przyjmuje sie:

Ip = 0,429-logN+0+0,071

Wyniki przeprowadzonych badan przedstawiono na wykresach sondowan stanowigcych

zatgczniki nr 5.
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4.2. Badania laboratoryjne

4.2.1. Oznaczanie wilgotnosci gruntu

W celu okreslenia wilgotnosci gruntu w warunkach laboratoryjnych, nalezy zwazone
wczesniej prébki gruntu wysuszy¢ w suszarce z wentylacja w temperaturze ok. 110 £ 5°C. Czas
suszenia prébki do statej masy jest zalezny od spoistosci gruntu i wynosi od kilku do kilkunastu
godzin. Po wystudzeniu do temperatury pokojowej badany grunt nalezy zwazy¢ ponownie, w celu
okreslenia masy szkieletu gruntowego. Pomiar nalezy wykona¢ dla przynajmniej dwéch préb
gruntu jednego rodzaju.

Wilgotnos¢ gruntu wyznacza sie jako wyrazony w procentach stosunek masy wody
zawartej w porach gruntu do masy szkieletu gruntowego. Wynik ostateczny oblicza sie jako
Srednig arytmetyczng ze wszystkich wykonanych pomiaréw.

4.2.2. Oznaczenie skladu granulometrycznego

Oznaczenie sktadu granulometrycznego gruntéw niespoistych przeprowadza sie metodg
przesiewu, w celu okreslenia zawartosci poszczegoélnych frakcji badanego gruntu.

Suchg probke kruszywa nalezy wsypa¢ na zestaw sit badawczych utozonych od géry do
dotu wedtug malejgcych wymiaréw oczek. Pod sitem o najnizszym wymiarze umiesci¢ denko za$
sito o najwyzszym wymiarze przykry¢ dopasowang pokrywa. Sita umiesci¢ na wstrzasarce
elektrycznej i uruchomi¢ program wstrzasania. Po zakonczonym wstrzasaniu $ciggac kolejno sita
poczawszy od sita o najwiekszych wymiarach oczek i ponownie wstrzgsac recznie pojedynczym
sitem nad czystym stotem lub biatg kartkg papieru. Jesli obserwowane jest ciggte przesiewanie
materiatu nalezy sito powrotem umiesci¢ na wstrzgsarce i ponownie uruchomi¢ program
przesiewania. W przypadku dalszego przesiewania nalezy dosia¢ materiat recznie, az do
momentu gdy materiat przestanie przechodzi¢ przez sito. Caty materiat przechodzacy przez dane
sito przenies¢ na nastepne w kolejnosci sito (0 mniejszym oczku) i kontynuowac proces
przesiewania. Po zakohczonym procesie przesiewania materiat pozostajgcy na sicie nalezy
przenie$¢ ilosciowo do wytarowanego naczynia i zwazy¢ na wadze analitycznej. Zanotowaé
wszystkie wyniki dla kazdorazowego odsiewu na danym sicie.

Zsumowang wartos¢ mas pozostajgcych na kazdym sicie oraz na dnie, nalezy poréwnac z
poczatkowg masg kruszywa poddawang przesiewowi. Badanie uznaje sie za wykonane poprawnie
gdy réznica wartosci wynosi co najwyzej o +1% wartosci poczatkowej. W przeciwnym wypadku
badanie nalezy powt6rzyc¢ dla danej prébki kruszywa.
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5. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE
5.1. Geologia terenu
Pod wzgledem geomorfologicznym dokumentowany teren potozony jest na granicy Zutaw
Wislanych i Pojezierza Kaszubskiego.

Na rozpatrywanym terenie wierzchnig warstwe podtoza stanowig grunty antropogeniczne
zalegajagce do gtebokosci 2,60 — 2,80 m ppt. Wiekszg czes$¢ nasypdw stanowig piaski drobne z
dodatkiem prochnicy i gruzu ceglanego. Nasypy zalegajace gtebiej to gliny piaszczyste lub gliny
prochnicze. Bezposrednio pod nasypem zalega warstwa rodzimych gruntéw niespoistych
reprezentowanych przez piaski drobne i piaski grube, a na wiekszych gtebokosciach takze
pospotki. Sg to rzeczne i wodnolodowcowe osady czwartorzedowe.

5.2. Zaburzenia uskokowe
Na dokumentowanym terenie nie rozpoznano zaburzen uskokowych mogacych mie¢ wptyw

na konstrukcje.

5.3. Dane o sejsmicznosci obszaru

Na obszarze badan nie zaobserwowano objawow sejsmicznosci.

5.4. Dane o wodach gruntowych

Na rozpatrywanym terenie, odwiertami wykonanymi do gtebokosci 6,50 — 7,50 , ppt, tj. do
rzednych 2,10 — 3,40 m n.p.m. nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wéd gruntowych.
W otworze badawczym nr 2, na gtebokosci 2,20 m ppt, tj. na rzednej 7,70 m n.p.m nawiercono

sgczenie wod o niewielkiej intensywnosci.

5.5. Trudnosci z wykonywaniem wykopow

Nie przewiduje sie wystepowania trudnosci w trakcie wykonywania wykopdw.

6. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA

W podfozu dokumentowanego terenu wystepujg grunty rodzime oraz nasypowe réznigce
sie geneza, litologig oraz parametrami geotechnicznymi. W zwigzku z tym podzielono je na
odrebne warstwy litologiczno-genetyczne, zaliczajagc do kazdej z nich grunty o zblizonych
wartosciach  parametrow  geotechnicznych.  Wartosci  charakterystyczne  parametrow
geotechnicznych wydzielonych warstw ustalono na podstawie badan makroskopowych, sondowan
dynamicznych i zalezno$ci korelacyjnych wspartych doswiadczeniami wtasnymi. Zestawienie

parametréw geotechnicznych gruntéw przedstawiono w tabeli stanowigcej zatgcznik nr 3.
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Wydzielono nastepujace warstwy:

Warstwa geotechniczna A

- to grunty antropogeniczne — nasypy niekontrolowane, w postaci piaskéw drobnych z
dodatkiem gruzu ceglanego i préchnicy o ustalonej wartosci stopnia zageszczenia
w wysokosci Ib= 0,33 — 0,68 ( co odpowiada wartosci wskaznika zageszczenia Is= 0,91 —
0,98), oraz w postaci glin préchniczych i glin piaszczystych w stanie plastycznym o wartosci
stopnia plastycznosci w wysokosci I.=0,40 ( co odpowiada wartosci wskaznika
konsystencji Ic = 0,60);

Warstwa geotechniczna |

- to grunty wodnolodowcowe i rzeczne — piaski drobne i piaski grube w stanie
Sredniozageszczonym, o charakterystycznej wartosci stopnia zageszczenia w wysokoSci
Ib=0,58;

Warstwa geotechniczna ll

- to grunty wodnolodowcowe i rzeczne — pospdtki w stanie zageszczonym,

o charakterystycznej wartosci stopnia zageszczenia w wysokosci Ip = 0,70.

SzczegoOtowy uktad warstw gruntowych, przedstawiono na kartach dokumentacyjnych

otworéw wiertniczych stanowigcych zatgczniki nr 4 do dokumentacji.
7. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

7.1. W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w podtozu, wystepujg ztozone warunki
gruntowo-wodne, umiarkowanie korzystne dla posadowienia bezposredniego projektowane;j
ktadki pieszo-rowerowej. Po wykonaniu wymiany gruntow stabonosnych na nasyp
piaszczysty, warunki gruntowe mozna sklasyfikowaé jako proste.

Grunty warstwy geotechnicznej A, z uwagi na niejednorodny sktad i zawarto$¢ czesci
organicznych, sklasyfikowano jako grunty stabonosne ( watpliwe), i nie nadajg sie do
bezposredniego posadowienia konstrukcji.
Grunty warstw geotechnicznych | i Il sklasyfikowano jako grunty nosne, ktére nadajg sie do
bezposredniego posadowienia konstrukcji.

7.2. W dokumentowanym podtozu, odwiertami wykonanymi do gtebokosci 6,50 — 7,50 , ppt, tj. do
rzednych 2,10 — 3,40 m n.p.m. nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wod gruntowych.
W otworze badawczym nr 2, na gtebokosci 2,20 m ppt, tj. na rzednej 7,70 m n.p.m

nawiercono saczenie wod o niewielkiej intensywnosci.
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7.3. Uwzgledniajgc wyniki badan geotechnicznych, proponuje sie rozwazy¢ nastepujace warianty

posadowienia projektowanego obiektu budowlanego:

posadowienie bezposrednie za pomocg taw fundamentowych wykonanych na nasypie
piaszczystym wbudowanym w miejsce wczesniej usunietych gruntéw warstwy
geotechnicznej A. Grunty nasypu niekontrolowanego nalezy wybra¢ z podtoza
budowlanego do gtebokosci 2,60 — 2,80 m ppt, tj. do stropu gruntéw nosnych warstwy
geotechnicznej |. Piaszczysty nasyp budowlany nalezy dogesci¢ do uzyskania
wskaznika zageszczenia np. Is = 0,98.;

posadowienie posrednie za pomocg krotkich pali fundamentowych, opartych na
gruntach warstw geotechnicznych 1i Il.

7.4. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ tak, aby nie dopusci¢ do naruszenia naturalnej struktury

gruntu. Grunty spoiste sg wrazliwe na dodatkowe zawilgocenie oraz przemarzanie, co

prowadzi do obnizenia ich wtasnosci mechanicznych, a w efekcie do obnizenia nosnosci

podtoza.

7.5. Giebokos¢ przemarzania gruntow w rozpatrywanym rejonie wynosi 1,0 m ppt.

Opracowata: mgr inz. Daria Swigtek

Przedsigbiorstwo Geologiczne AQUA Jacek Kuciaba, Jagatowo, 83-010 Straszyn, ul. Potudniowa 28 10
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LEGENDA

OBJASNIENIA GEOLOGICZNE

WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNE

PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Edometryczny S
' —_ o 3 Stan gruntu modut $cisliwosci | 2
2 2 28 28 s B o S £ o
O > . . . N N - b B N ; @ —_ —_ c
% = Opis litologiczno — genetyczny gg 29 %8 5 S § o 2 o - T_ S g 5§
o 52 a5 s aQ 5= Q9 =B £ = 90 3 S5 T T2 208
2 =29 G o as aZ 2 9 2 > o 8 e 8 £ R £ e SENZ
§ 883 :3 EZ EZ 8% 8% 22 3 % 58 5% S5& 3295
5 EBHE 95 Aa oa 58 ®Ha =28 o3 ) NEH aS 2@ =885
ID IL Whn (n) % p (n) t/m3  Cu (n) MPa ® (n) stopnie Mo (n) MPa M (n) MPa Eo (n) MPa
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Nasyp niekontrolowany A e o 6 Mg 033 040 ?f . 1,‘;8150' 0,0-002 12,0 9,0 ; ;
o P;"’i'::l'dd;‘r’:::’ ; | Pd,Pr  FSa,CSa 058 - 90 1,70 - 315 | 70,0 - -
osady
o wodnolodowcowe
Pospotki ] Po grSa 0,68 - 9,0 2,00 - 39,0 170,0 - -
Nazwa tematu: Gdansk, dziatka nr 99 (obr. 109) i 2 (obr. 307)
badania na potrzebe budowy kladki pieszo-rowerowej
nad Kanalem Raduni
Rodz.opracowania: Dokumentacja geotechniczna
mgr inz. Daria Swiatek Data | 06.2018r.

Dokumentatorzy:

mgr Jacek Kuciaba Zatnr.: 3




KARTA DOKUMENTACYJNA ~ Frowons
zedna: , mnpm
AQUAC OTWORU WIERTNICZEGO ¢ P
s biOTSHS GaolGgicag Temat: Gdansk - budowa ktadki pieszo-rowerowej na Kanale Raduni  Data wyk.: 15.06.2018
AQUA Jacek Kuciaba . . N
System wiercenia: mechaniczn
y Y Nr arch.: 1495/18
OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU o
ss|l_g| 2% > £ 8|8
25|38 | €8 %z § |2: Rodzaiib w N 5 Lo | BE|E8
3 = — N7 Qs i IZ =]
TE|EZ| Bz |ZE| %5 |X% OCza) 1 batwa grun 25| & |22|.z2|%s o222
=223 52 |z2| "% |f% =y S22l g |38|85|Eo| 88|28
AR 3‘% &h 5 g3 IS =2 =8| “ 5 EU g5 ‘58
& e % = 2 c!)a 5 -§ 8 8 2g S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
nN - nasyp niekontrolowany (Pd+gruz .
T 0,90 ceglany+H) [Mg (FSa+Or)] w B S78
) 1,0+
nN - nasyp niekontrolowany (Pd+H)
| 0,90 [Mg (FSa+Or)] w - In A
2,0
nN - nasyp niekontrolowany (Gp)
1,00 [Mg (saCl)] wo - | Pl
3,0
T 1,50 Pr - piasek gruby [CSa] w - szg I
4,0~
5,0
6.0 3,20 Po - pospotka [grSa] w - zg 11
7,0+
SKALA: Opracowata: Zal. nr:
ia $wi 4.1
1:50 Daria Swigtek .




AQUA

Przedsigbiorstwo Geologiczne

AQUA Jacek Kuciaba

KARTA DOKUMENTACYJNA

OTWORU WIERTNICZEGO

Temat: Gdansk - budowa ktadki pieszo-rowerowej na Kanale Raduni
System wiercenia: mechaniczny

Nr otworu: 2

Rzedna: 9,90 mnpm

Data wyk.: 15.06.2018
Nr arch.: 1495/18

o OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU o o
. 5 : o
SE|-5| BT |34 z | w Rodzai ib ol = &2 55
) = o — o P 2 9 N oh & 72
HIHARIREL I N o) barwa gunty SR IMEHE
22|25 s |=2=| %% |£E =y 22| 5 |S%| 2| 50| 88|28
E|7E| BE | ™ = | F¢ RE |2 |52 79| 52|25 F
- = 2 & 5 z g NS | Fa 50
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
) nN - nasyp niekontrolowany (Pd+gruz .
1,00 ceglany+H) [Mg (FSa+Or)] wol - | 8
= 1,0
nN - nasyp niekontrolowany (Pd+H)
| 0,70 [Mg (FSa+Or)] wol -] s A
2,0 0.90 nN - nasyp niekontrolowany (GH) 1
’ [Mg (CION)] Yo
3,0
1,40 Pd - piasek drobny [FSa] w - szg I
= 4,0
5,0
2,50 Po - pospotka [grSa] w - zg 11
6,0
SKALA: Opracowata: Zal. nr:
1:50 Daria Swiatek 4.2
: aria Swiagte .




AQUQC

Przedsigbiorstwo Geologiczne
AQUA Jacek Kuciaba

KARTA WYNIKOW
BADAN SONDA DPL

Sonda 1
przy otw. nr

Rzedna: 9,60 mnpm

Data wyk.: 15.06.2018

Temat: Gdansk - budowa ktadki pieszo-rowerowe]

Nr arch.: 1495/18

gleb. | obser- profil Liczba uderzen na 10 cm wpedu sondy (N10) interpretacja
w wacje litolo- N10 D
mppt wody giczny
] nN
1,0
] N 4 0,33
2,0
E nN 5
3,0
] Pr 15 | 0,58
] I
4,0
. 8O
. k)
5,0
6,0 >60 | 0,70
] Po
7,0
Zat. nr:
skala 1:50 Opracowata: Daria Swigtek 5 . 1




AQUQ

Sonda

KARTA WYNIKOW przy otw. nr

2

prastsiorsun esogan BADAN SOND A DPL Rzgdna: 9,90 mnpm
Data wyk.: 15.06.2018
Temat: Gdansk - budowa ktadki pieszo-rowerowej Nr arch.: 1495/18
gleb. | obser- profil Liczba uderzen na 10 cm wpgdu sondy (N10) interpretacja
w wacje litolo- N10 D
mppt wody giczny
E nN
1,0
N R
7 nN 51 | 0,68
] I
2,0
_ nN 7
] I
] I
E T
3,0:
. Pd 15 | 058
4,0
E I
5.0
] Po >28 | 0,70
6,0
Zat. nr:
skala 1:50 Opracowata: Daria Swigtek 5 .2




AQUQ

Przedsigbiorstwo Geologiczne
AQUA Jacek Kuciaba

GRUNTY

Zat. nr:

6

Badanie krzywej uziarnienia gruntu

PN-88/B-04481

Projekt

Gdansk - budowa ktadki pieszo-rowerowej nad Kanatem Raduni

Miejsce poboru probki

odwiert badawczy nr 1

Data badania

2018.06.18

gtebokos¢

6,5 - 7,0 [m ppt]

Data poboru prébki

2018.06.15

materiat

rodzimy niespoisty

100

920

80

70

60

50

40

przechodzi [%]

30

20

10

—

0

0,063

0,125

0,25

0,5

1 2

sito [mm]

16

Wymiar oczek Pozostaje na sicie Rzedne krzywej
[mm] ] [%] [%]
63 0,0 100,0
40 0,0 100,0
32 0,0 100,0
16 5,0 0,7 99,3
8 59,5 8,1 91,2
4 72,3 9,9 81,3
2 67,7 9,2 72,1
1 79,6 10,9 61,2
0,50 118,0 16,1 45,1
0,25 148,3 20,3 24,8
0,125 87,6 12,0 12,9 wilgotnos$¢ [%] 8,9
0,063 38,1 5,2 7,7 dso 0,950
0 56,2 7,7 dig 0,086
Razem 732,3 100,0
J.m. | wyniki badan
Rodzaj gruntu pospotka
Ziaren < 0,063 mm % 7,7
Wskaznik uziarnienia U - 11,1
Wodoprzepuszczalnos$c m/d 6,74
Uwagi
Badanie wykonata : Sprawdzit :

Daria Swigtek

Jacek Kuciaba




