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I. CZESC OPISOWA
1. Charakterystyka formalna

1.1. Podstawa opracowania

— umowa z inwestorem;

— mapa do celow projektowych;

— Uchwata nr XV1/479/2003 Rady Miasta Gdanska z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lipce — skarpa
Wysoczyzny Gdanskiej w miescie Gdansku,

— Zarzadzenie nr 432/12 Prezydenta Miasta Gdanska z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie
wprowadzenia standardow technicznych oraz zasad planowania, projektowania
I organizacji ruchu rowerowego na drogach publicznych i wewngtrznych, bedacych w
trwatym zarzadzie Zarzadu Drég 1 Zieleni w Gdansku oraz wprowadzenia
wskaznikow 1 wytycznych dla parkingdw rowerowych wraz z zatacznikami,

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202);

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t. j. Dz. U. z 2018 .
poz. 799);

— Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1566, 2180, z
2018 r. poz. 650, 710);

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 222,
22018 r. poz. 12, 138, 159, 317);

— Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzat (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1840,
z 2018 r. poz. 650, 663);

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 142,
10, 650);

— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992, 1000);

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2014 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1570);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2002 r. nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (t. j. Dz. U.
nr 47 z 2003 r. poz. 401);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. W sprawie
Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz Planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2017 r., poz. 2285);

— Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003 r. nr
169 poz. 1650);

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie
sktadowisk odpadéw (Dz. U. z 2013 r. poz. 523);

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183);
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— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.z2012r., poz. 462);

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. nr 43, poz. 430 z pdzniejszymi zmianami);

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463).

1.2. Adres inwestycji

dz. gm. nr ewid. 99 obreb 109 i 2 obreb 307
80-001 Gdansk

1.3. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna dotyczaca budowy
ktadki pieszo-jezdnej nad zabytkowym Kanatem Raduni.

1.4. Cel opracowania

Opracowanie ma na celu przygotowanie dokumentacji technicznej ktadki dla pieszych
i rowerzystow przez Kanat Raduni, stanowigcej element taczacy ciagg komunikacyjny
pomiegdzy szlakami turystyki rowerowej i pieszej. Przedmiotowa kladka utatwi mieszkancom,
jak i przybytym turystom, dostep do pobliskiego zabytkowego kompleksu parkowo-lesnego.

1.5. Inwestor

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

2. Istniejacy plan zagospodarowania terenu

Inwestycja zlokalizowana jest w Gdansku w okolicy parku lesnego oraz dworu Ferberow.
Przez teren planowanej inwestycji przeptywa zabytkowy Kanal Raduni. Kanat Raduni jest
sredniowiecznym dzietem inzynierskim. Stworzony w XIV w. doprowadzal wode do
mtynow, kuzni, tartakéw oraz innych miejsc w ktorych wykorzystywano naped wodny. Dzi$
tereny lezace nad kanalem stanowig atrakcyjny teren rekreacyjny. Kanal petni rowniez istotng
role w przeprowadzaniu wod deszczowych gornego tarasu miasta. Zachodni brzeg terenu (dz.
nr ewid. 2 obreb 307) podlega pod miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
nr 1909.

3. Ogolna charakterystyka projektowanej kladki

— liczba przeset: 1
— rozpigtos¢ teoretyczna: 13,0 m
— szerokos¢ uzytkowa: 25m

— kat skrzyzowania z przeszkoda: 90°
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— konstrukcja ustroju no$nego: stalowy, dwudzwigarowy z dwuteownikéw
— podpory przyczotki: zelbetowe

— nawierzchnia: deski kompozytowe

— klasa obcigzenia ttumem pieszych: wg PN-85/S-10030

4. Projektowane zagospodarowanie terenu
4.1. Podpory kladki

Podporami ktadki sg przyczotki betonowe z betonu klasy B-25. Pelna gwarancja statecznos$ci
podpdr ktadki jest zapewniona dzigki przykryciu ich gruntem do prawie pelnej wysokosci.
Szczegbdly wg projektu konstrukc;ji.

4.2. Ustroj niosacy kladki

Konstrukcja ustroju nosnego sktada¢ bedzie sie z 2 szt. dwuteownikow stalowych gietych
HEB340 odhtok. 13 m i opartym na nich poszyciu z desek kompozytowych na
podkonstrukcji z ceownikow stalowych C100.

Belki stalowe oparte sg na przyczotkach za posrednictwem tozysk stalowych. Dzwigary
stezone poprzecznicami z ceownikow stalowych 140. Konstrukcja w pasie dolnym stezona
katownikami stalowymi. Konstrukcja stalowa zostanie zabezpieczona antykorozyjnie przez
malowanie dwoma warstwami farb epoksydowych i jedng warstwg poliuretanowg. Przesto
tukowato wygiete, promien wygigcia 52,5 m.

Przewidywana kolejnos¢ wykonywania robot:
— wykonanie wykopu dla posadowienia przyczotkow
— wykonanie posadowienia przyczotkow
— wykonanie przyczotkow
— montaz konstrukcji stalowej ktadki
— montaz elementéw drewnianych
— wykonanie dojazdow z kostki wibroprasowanej oraz prac wykonczeniowych
— uporzadkowanie terenu

Przewiduje si¢ montaz konstrukcji stalowej w warsztacie 1 przywiezienie elementu w catosci
na teren inwestycji. Montaz powinien odby¢ si¢ przy pomocy zurawia samojezdnego
0 udzwigu do 10 ton.

4.3. Poszycie kladki

Poszycie kiadki z desek kompozytowych grubosci 2,5 cm mocowanych do ftat
kompozytowych 3,5x4 cm (rozstaw max co 45 cm), na podkonstrukcji stalowej z ceownikow
C100. Elementy stalowe ktadki powinny by¢ zabezpieczone warstwg farby antykorozyjnej w
kolorze czarnym.

4.4. Balustrady
Projektuje si¢ wykonanie balustrad stalowych z pretéw stalowych kwadratowych 1x1 cm i rur

kwadratowych 4x4 cm mocowanych do siebie tgcznikami mechanicznymi 1 czg¢sciowo
spawanych. Stupki balustrady zamocowa¢ do konstrukcji ktadki poprzez przyspawanie ich do
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pasa gornego gtownej konstrukcji nosnej ktadki — dwuteownikéw HEB340. Wysokos¢
balustrad mierzona od nawierzchni jezdnej 1,2 m, rozstaw stupkéw 1,36 m. Elementy stalowe
balustrad ocynkowane i malowane proszkowo na kolor czarny RAL 9005. Pochwyt z rury
kwadratowej @80 mm.

4.5. Nawierzchnie dojs$¢

Dojscie od strony wschodnie;j:

Projektuje si¢ dojscie od strony wschodniej taczace projektowana ktadke z istniejagcym
chodnikiem. Nawierzchnia dojscia z kostki betonowej ptukanej, kolor piaskowy, ksztalt
nieregularny, grubo$¢ 6 cm. Podbudowa z podsypki cementowo-piaskowej 5 cm i warstwy
thucznia grubosci 20 cm. Nawierzchnia dojscia zamknigta w obrzezach granitowych
szerokosci 10 cm.

Dojscie od strony zachodniej:

Projektuje si¢ dojscie od strony zachodniej taczace projektowanag kladke z istniejagcym
ciagiem pieszo-jezdnym. Nawierzchnia dojScia z mieszaniny zwirowo gliniastej na
podbudowie z klinca grubosci 5 cm 1 tlucznia grubosci 15 cm. Nawierzchnia dojscia
zamknigta w obrzezach betonowych 8x30x100 cm. Dodatkowo nalezy uzupehi¢ istniejaca
nawierzchni¢ warstwg mieszaniny zwirowo gliniastej o grubosci od 1 do 5 cm w celu
wyprofilowania spadkow terenu.

Nawierzchnie doj$¢ na styku z projektowang ktadka zakonczone murem oporowym.
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4.6. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie badan geotechnicznych gruntu stwierdzono ztozone warunki gruntowo-wodne.
Nalezy wymieni¢ grunty stabono$ne na nasyp piaszczysty.

4.7. Kategoria geotechniczna obiektu
Druga kategoria geotechniczna.
4.8. Projekt organizacji ruchu

Zobowiazuje si¢ Wykonawce¢ do sporzadzenia projektu organizacji ruchu na czas trwania
robo6t budowlanych i uzgodnienia go z Wydziatem Gospodarki Komunalnej Urzedu
Miejskiego w Gdansku.

5. Uwagi koncowe

1. Wszystkie wykorzystane w projekcie gotowe materialty oraz elementy wyposazenia
sugerujace konkretnych producentow stanowig wylacznie przyklad i majg na celu
jedynie okreslenie parametrow 1 cech produktu, dopuszcza si¢ stosowanie
zamiennikow, jednak o parametrach nie gorszych niz zaproponowane. Ewentualne
odstepstwa nalezy bezwzglednie uzgodni¢ wczesniej z inwestorem i jednostkami
zaangazowanymi w projekt.

2. Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ stosowne §wiadectwa jakosci, tj. atesty
1 aprobaty techniczne oraz deklaracje zgodnosci z odpowiednig normg stwierdzajace
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

8. Informacja o ochronie konserwatorskiej i wpisie do rejestru zabytkow

Projektowana inwestycja znajduje si¢ na obszarze wpisanym do gminnej ewidencji zabytkow
miasta Gdanska.

9. Informacja o eksploatacji gorniczej

Teren inwestycji znajduje si¢ poza obrgbem terendow gorniczych 1 wpltywu eksploatacji
gornicze;j.

10. Informacja o istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dla Srodowiska oraz

higieny zdrowia i uzytkownikow projektowanego zalozenia

W chwili obecnej, jak i po zrealizowaniu projektowanego zamierzenia budowlanego, nie
wystapig zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i1 zdrowia uzytkownikow w zakresie
zgodnym z  przepisami  odrebnymi. Teren znajduje si¢ poza  zasiggiem
wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody. Planowana inwestycja nie lezy
W obszarach Natura 2000 oraz nie bedzie znaczaco oddzialywac na ten obszar.

11. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu i zapewnieniu uzasadnionych
interesOw o0sob trzecich
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Ucigzliwo$¢ projektowanego obiektu zamknie si¢ w granicach dziatki inwestora. Obszar
oddziatywania zostat okreslony na podstawie przepisow powszechnie obowigzujacych,
zawierajacych regulacje odnoszace si¢ do odlegtosci obiektow i urzadzen budowlanych od
innych obiektéw i granic nieruchomosci.

Realizacja planowanej inwestycji nie spowoduje wzrostu ograniczenia dostepu do $wiatta dla
sasiednich budynkow, nie spowoduje wzrostu przestaniania; nie pozbawi nikogo dostepu do
drogi publicznej; nie ograniczy korzystania z wody, kanalizacji, energii energetycznej ani
cieplnej; nie spowoduje wzrostu ucigzliwo$ci powodowanych przez hatas 1 wibracje,
zaktocenia elektryczne i promieniowanie, nie wprowadzi zanieczyszczen powietrza i wody.

Zgodnie z interpretacja Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego (m.in. pismo
DPR/MK/1/023/1534/03 z dnia 11 listopada 2003 r.) podstawa do przeprowadzonej analizy
stanowity akty prawne, ktore moga wprowadza¢ zwigzane z obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu terenu takie jak:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1202);
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t. j. Dz. U. z 2018 .
poz. 799);
3. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1566, 2018, z
2018 r. poz. 650, 710);
4. Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 222, z
2018 r. poz. 12, 138, 159, 317);
5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z
2013 r. poz. 640);
6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t. j.
Dz. U.z2015r. poz. 1422);
a. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada
2017 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2285);
7. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (t. j. Dz. z 2016 r. poz. 124);
8. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie
sktadowisk odpadow (Dz. U. z 2013 r. poz. 523).

Inwestycja objeta zakresem niniejszego opracowania nie narusza przepisOw ujetych
W powyzszych ustawach 1 rozporzadzeniach. Obszar oddziatywania miesci si¢ w granicach
dzialek Inwestora.

OPRACOWANIE:

mgr inz. arch. Marika Harmoza
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II. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA (BIOZ)
do projektu:

KLADKA PIESZO-ROWEROWA NAD ZABYTKOWYM KANALEM RADUNI NA
WYSOKOSCI DWORU FERBEROW I PARKU LESNEGO - W RAMACH
BUDZETU OBYWATELSKIEGO 2018

Opracowana zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie Informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 z 2003 r. poz. 1126). Wykonano w oparciu
o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie Bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003 r. poz. 401).

INWESTOR: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa, 80-560 Gdansk

LOKALIZACJA: dz. gm. nr ewid. 99 obreb 109 i 2 obreb 307
80-001 Gdansk

PROJEKTANT: Marika Harmoza
ul. Pomorska 20/2, 81-314 Gdynia
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1. Informacje podstawowe

Przedmiotem inwestycji jest budowa ktadki pieszo-rowerowej. Opracowanie obejmuje:
— okreslenie rodzajow i skali zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
— wytyczne niezbedne do opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na terenie inwestycji nie znajduja si¢ zadne obiekty budowlane.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Biezaca eksploatacja drogi publicznej i ciggow komunikacji pieszej znajdujacych sie w
bezposrednim sgsiedztwie budynkow.

4. Zakres robot dla zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
obiektow

Charakter inwestycji nie wptynie niekorzystnie na $rodowisko i jego wykorzystywanie, na
zdrowie ludzi oraz zlokalizowane w sasiedztwie projektowanej inwestycji obiekty. Nalezy
poinformowac¢ uzytkownikéw o prowadzonych pracach budowlanych i zastosowac niezb¢dne
srodki ostroznosci w obrebie prowadzonych prac.

Przewidywana kolejnos¢ wykonywania robot:
— wykonanie wykopu dla posadowienia przyczotkow,
— wykonanie posadowienia przyczotkow,
— wykonanie przyczotkow,
— montaz konstrukcji stalowej ktadki,
— montaz elementéw drewnianych,
— wykonanie dojazdow z kostki wibroprasowanej oraz prac wykonczeniowych,
— uporzadkowanie terenu.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

Podczas prowadzenia robot budowlanych wystepowaé beda typowe zagrozenia, jakie
wystepuja przy prowadzeniu takich robot. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, a w szczegolnosci z ustawg Prawo budowlane, Polskimi
Normami, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych oraz
rozporzadzeniem Ministra Budownictwa w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych. Wykonawca jest zobowigzany do okreslania
na biezaco, w catym okresie prac, kategorii ryzyka zawodowego. Bezpieczne prowadzenie
inwestycji jest mozliwe w przypadku zapewnienia stopnia ryzyka zawodowego okreslanego
jako:

a) stopnia matego (niestwarzajgcego bezposrednich zagrozen)

b) stopnia dopuszczalnego (akceptowalnego)

C) stopnia wymagajacego zapewnienia, ze ryzyko pozostanie najwyzej na tym samym

poziomie.
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Niezbedne jest prowadzenie robdt pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy z
koniecznoscig przestrzegania przepisow BHP.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzadzen technicznych:

—- pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak peinej ostony
napedu),

— porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi),

—~ Mmaszyny 1 inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane nie s3
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz nie
spetniajg wymagan okreslonych w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci z
obowigzujgcymi przepisami BHP.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych

Poza obowigzkowymi szkoleniami z zakresu BHP wymaganymi przez Kodeks Pracy,
kierownictwo budowy zobowigzane jest do instruktazu, ktorego celem jest zapoznanie zatogi
zatrudnionej przy w/w pracach z organizacja prowadzenia prac transportowych oraz zasadami
ewakuacji z terenu budowy.

Zakres instruktazu powinien obejmowac rowniez:
— zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
— zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,
— zasady stosowania przez pracownikow srodkoéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego,
— rodzaje warunkow atmosferycznych przy ktorych roboty nalezy przerwac.

Zatoge nalezy zapozna¢ z planem BiOZ.

7. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie

Dobra organizacja prac polega m.in. na:

— zapewnieniu widocznego i czytelnego oznakowania terenu prowadzenia prac, a przede
wszystkim ustalenia 1 S$cislego egzekwowania zasad ostrzegania o pracach
transportowych zwigzanych z przemieszczaniem elementow ciezkich;

— na tablicy budowy nalezy umiesci¢ numery telefonéw do Strazy Pozarnej, Policji 1
Pogotowia Ratunkowego, umozliwi¢ wjazd na dziatk¢ pojazdow w/w stuzb. Na
terenie budowy nalezy umiesci¢ apteczke z podstawowymi Srodkami i lekami oraz
podstawowe $rodki higieny;

— dopuszczeniu do wykonywania prac na budowie wylacznie wykwalifikowanych
pracownikow posiadajacych aktualne zaswiadczenia odbycia szkolenia BHP i
okresowego badania lekarskiego stwierdzajacego brak przeciwskazan do pracy na
okreslonym stanowisku,

— prowadzeniu wykazu sprzetu transportowego, zawierajagcego jego niezbedne
parametry oraz lokalizacjg;
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umieszczeniu numeréw telefonow do Strazy Pozarnej, Policji i Pogotowia
Ratunkowego na tablicy informacyjnej budowy;

umozliwieniu wjazdu na dziatke pojazdom ww. stuzb;

dopuszczeniu do wykonywania prac na budowie wylgcznie wykwalifikowanych
pracownikow posiadajacych aktualne zaswiadczenia odbycia szkolenia BHP i
okresowego badania lekarskiego stwierdzajgcego brak przeciwwskazan do pracy na
okreslonym stanowisku;

przestrzeganiu wszystkich instrukcji 1 zalecen producenta, dotyczgcych uzytkowania
materiatdéw oraz stosowania, montazu lub instalowania urzadzen.

W celu zapewnienia nalezytego poziomu bezpieczenstwa w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia i ich sgsiedztwie, Kierownik Budowy powinien:

wdrozy¢ plan BiOZ oraz procedury BHP na terenie budowy;

upewni¢ si¢, ze prace wykonywane sg w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo
pracownikow na budowie;

zaplanowa¢ prace tak, aby firmy wykonawcze (brygady robocze) miaty czas na
wykonanie swoich prac z zachowaniem bezpieczenstwa pracy. Sytuacje, w ktorych
prace jednego z wykonawcow stwarzaja zagrozenie dla pozostalych musza by¢
eliminowane, np. poprzez opracowanie harmonogramu prac;

upewni¢ si¢, ze dla kazdego rodzaju pracy opracowane zostaty szacunek ryzyka i
metody bezpiecznego wykonania pracy, oraz, ze prowadzony jest staly nadzor tych
prac na budowie;

prowadzi¢ listg 0sob, ktore uczestniczyly w szkoleniu BHP wraz z datg szkolenia;
zadba¢ o to, aby kazdy wchodzacy na teren budowy byl informowany o zagrozeniach
typowych dla tego rodzaju miejsca. Te informacje zostang przekazane podczas
szkolenia BHP, ktore powinien przejs¢ kazdy pracownik przed przystapieniem do
pracy na budowie, jak réwniez, w razie potrzeby, podczas rutynowych codziennych
lub cotygodniowych spotkan;

przeprowadzi¢ kontrole wszystkich miejsc pracy na terenie budowy pod wzgledem
bezpieczenstwa przynajmniej raz dziennie i podejmowac akcj¢ tam, gdzie istnieje
zagrozenie bezpieczenstwa pracownikow, aby zapewni¢ wszystkim pracownikom
bezpieczenstwo pracy oraz bezpieczny dostep do niej;

prowadzi¢ zapis wszystkich powaznych sytuacji, w ktorych naruszane zostato
bezpieczenstwo oraz zadbac o to, by staly si¢ one przedmiotem dyskusji i ujgte zostaty
w protokole z roboczego spotkania;

wdraza¢ procedury Pozwolenia na Budowg podczas wszystkich prac prowadzonych na
budowie;

zapewni¢ ogrodzenie 1 oznaczenie terenu prowadzonych robdt budowlanych i
drogowych zgodnie z projektem budowlanym i przepisami BHP;

Wszystkie instalacje technologiczne i energetyczne znajdujace si¢ w strefie niebezpiecznej
nalezy wylaczy¢ i odpowiednio zabezpieczy¢. Przejscia i przejazdy powinny by¢ oznakowane
znakami ostrzegawczymi. Wszystkie przejscia 1 przejazdy pozostajace w  zasiegu
prowadzonych robot powinny by¢ zabezpieczone lub zamknigte. Nalezy wytyczy¢ i oznaczy¢
drogi okrezne (obejscia).

7.1. CzynnoS$ci organizacyjne
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Prawidlowe, a tym samym bezpieczne, prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego
udokumentowania zarowno w zakresie zatozen, jak i przebiegu. Posiadane dokumenty nalezy
przechowywac w sposob umozliwiajacy ich udostgpnienie organom kontrolujacym.

Obowigzkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie:

1. Dokumentacji Technicznej — w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz z
wymaganymi uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizacj¢ budowy zgodnie z
ustaleniami zawartymi w dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny by¢
odnotowane w dzienniku budowy oraz naniesione na dokumentacji. W przypadku
wprowadzenia zmian wymagane jest wykonanie dokumentacji powykonawczej.
Wszelkiego rodzaju zmiany wymagaja autoryzacji autora projektu.

2. Dokumentacji Instruktazowej — budowa prawidlowo przygotowana powinna by¢
wyposazona w komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obstugi
poszczegbdlnych urzadzen, instrukcji okreslajacych zasady zachowania sie,
alarmowania i powiadamiania w przypadku wystapienia zagrozen zycia lub zdrowia
oraz zagrozen pozarowych, Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Wykaz osob
odpowiedzialnych, numery ich telefonéw oraz telefonéw alarmowych powinny zostac¢
umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej zgodnie z
obowigzujacymi przepisami

Przygotowanie zalogi poprzez realizacj¢ wymaganych przez Kodeks Pracy szkolen:
wstepnego, podstawowego 1 okresowego. Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na
poszczeg6lnych stanowiskach pracy i zapoznanie z jej wynikami pracownikdéw, zapoznanie
zatogi z tredcig planu BiOZ. Dokumentacja potwierdzajaca powyzsze szkolenia powinna by¢
w kazdej chwili dostepna na terenie budowy dla organow kontrolnych.

7.2. Wytyczne stosowania Srodkéw ochrony indywidualnej

Wszystkie osoby zatrudnione przy prowadzeniu prac budowlanych zobowiazane sa do
stosowania ponizszych §rodkéw ochrony indywidualne;:

— kask ochronny spetniajacy polskie normy. Kask powinien by¢ opisany imieniem i
nazwiskiem osoby ktorej zostat wydany. Kask powinien by¢ zaopatrzony w pasek pod
broda, jesli jest to konieczne. Spawacze powinni by¢ wyposazeni w specjalnie
dostosowany kask z elementem ruchomym, chronigcym twarz — chyba, Zze zostang oni
zaopatrzeni w inng forme ochrony przed spadajacymi przedmiotami.

— gogle ochronne spetniajace polskie normy, wyposazone w ochronne elementy boczne.

— obuwie ochronne ze stalowymi noskami i ochronnymi podeszwami, zgodne z
polskimi normami.

— rekawice przemyslowe wlasciwe niebezpieczenstwu jakie moze grozi¢
pracownikowi.

W przypadku prowadzenia specjalistycznych prac budowlanych pracownikow nalezy
wyposazy¢ w:

— pasy ochronne, kompletny zestaw wyposazony w $ciggacz linowy, zgodny z Polskimi
Normami. Nie wolno korzysta¢ z innych paséw ochronnych niz te opisane. Tam gdzie
dozwolone jest stosowanie lin ochronnych, powinny one by¢ ze stali, przetestowane
pod wzgledem wytrzymatos$ci i zatwierdzone pieczatka z informacja o dopuszczalnym
obcigzeniu.

— ochrong stuchu zgodna z Polskimi Normami.
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— ochroneg systemu oddechowego zgodna z Polskimi Normami i stopniem zagrozenia.

Szczegolng ochrong nalezy objaé osoby pracujace przy spawaniu, badz tez przy maszynach
tngcych. Minimalnym zabezpieczeniem dla pracownikoéw powinna by¢ dbatos¢ o to, by
odziez i sprzgt ochronny byty sprawne i bezpieczne. Pracownikom nie wolno pracowaé w
krétkich spodniach i z odkryta gora.

8. Ustalenia koncowe

Plan BIiOZ poza w/w elementami powinien zawiera¢ imienne przypisanie, potwierdzone
wlasnorgcznym podpisem, ustalen w nim zawartych do konkretnych pracownikow w
zaleznosci od ich przygotowania zawodowego (wyksztalcenie, uprawnienia zawodowe,
sprawnos¢ psychofizyczna potwierdzona badaniami lekarskimi).

Plan BiOZ nie moze zawiera¢ ustalen niezgodnych z obowigzujacymi przepisami, a w
szczegolnosci z Prawem Budowlanym i Planem Pracy.

OPRACOWANIE:
mgr inz. arch. Marika Harmoza
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I11. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

1. Oswiadczenia projektantow

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z

2018 r. poz. 1202)

Niniejszym o$wiadczam, ze projekt:

KELADKA PIESZO-ROWEROWA NAD ZABYTKOWYM KANALEM RADUNI NA
WYSOKOSCI DWORU FERBEROW I PARKU LESNEGO — W RAMACH

BUDZETU OBYWATELSKIEGO 2018

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

POCAAMA—IODT> |[DPNZD> DT

ZESPOL AUTORSKI
NR UPRAWNIEN I SPECJALNOSC POSIADANYCH
e UPRAWNIEN BUDOWLANYCH FObE
AUTOR: UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOSCI

MARIKA HARMOZA

ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
Nr uprawnien 10/POOKK/IV/2014

SPRAWDZIL:
JACEK JOZEKOWSKI

UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOSCI ’
ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
Nr uprawnien 12/POOKK/IV/2014
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2. Uprawnienia budowlane

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE]

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: PO/KK/w/0672 Gdarnsk, dnia 25 czerwca 2014 r.
DECYZJA nr 10/POOKK/IV/2014

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2i 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst

jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pbzn. zm.), art. 11 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach

zawodowych architektow, inZzynierow budownictwa oraz urbanistow {tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 932 z pézn. zm.), § 11

ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) oraz art. 104 i art. 107 § 1 i 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 . poz. 267 z pézn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pani
mgr inZ. arch. Marika Jolanta Harmoza
urodzona w dniu 20.10.1984 r. w Gdyni

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowq
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci Zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie
Od decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP. Odwotanie wnosi sie
za poérednictwem organu, ktory wydat decyzje . Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Cztonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej lzby Architektow RP;

Przewodniczaca W\ceprzewodmcza_cy Wiceprzewodniczaca Sekretarz Cztonek
Kom\sp Komlsp Komisji Komisji Komisji
f/\ P
EIzb|eta Daniela Joanna 1
Zdunkowska-Mréz R muald Claluch Milan-Konopka Weiorka - Konat Ewa Brach
Czlonek Komisji Czlonek Komisji Czlonek Komis;ji Czlonek Komisji Czlonek Komisji Czlonek Komisji
) L

!ﬁ‘{ W./' Iy * '
‘ Ao f j‘*\ﬂa’l\/ﬁlm fb/WY( /1/
- ’ -
Marek Kleczkowski ~ Dorota Kurczalska AndrzejMswiecinski ~ Krzysztof Swedrzyniski  Barbara Wilemborek  Antoni Wolanski

Otrzymuija;

1. Strona (wnioskodawca): Marika Jolanta Harmoza, 81-314 Gdynia, Pomorska 20/2

2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
1) Gtowny Inspekior Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do cenfrainego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlane,
2)  Rada Pomorskiej Okregowsj lzby Architektow RP.

3 aa

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Http://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 -00028 Konto: PKO BP SAIIO/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: PO/KK/w/0658 Gdansk, dnia 25 czerwca 2014 r.
DECYZJA nr 12/POOKKIIV/2014

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zm.), art. 11 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 932 z pézn. zm.), § 11
ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) oraz art. 104 i art. 107 § 1 i 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 1. poz. 267 z pozn. zm.)

stwierdza sig, ze
Pan
mgr inz. arch. Jacek Michat Jozekowski
urodzony w dniu 23.07.1984 r. w Gdyni

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodows
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w cafosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie
Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP. Odwotanie wnosi sie
za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Czlonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP:

Przewodniczaca Wiceprzewodniczacy Wiceprzewodniczaca Sekretarz Czlonek

Komisji Komisiji Komisji Komisji Komisji
Elzbieta . Daniela Joanna ‘
Zdunkowska-Mréz Rovitald Clekich Milan-Konopka Weiorka - Konat Ewa:Brach }[
Czlonek Komisji Czlonek Komisji Czionek K ‘misji Czlonek Komisji Czionek Komisji Czionek Komisji |

e | s Aok o

Marek Kleczkowski  Dorota Kurczalska ~Andrzej K Krzysztof Swedrzyriski ~ Barbara Wilemborek  Antoni Wolanski

Otrzymuja;

1. Strona (wnioskodawca): Jacek Michal Jozekowski, 81-577 Gdynia, Zaruskiego 4C/4

2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
1) Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlane,
2)  Rada Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP.

3. aa

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Hittp://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SATIIO/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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3. Zaswiadczenia

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Marika Jolanta Harmoza
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 10/POOKK/IV/2014,

jest wpisana na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-1334.

Cztonek czynny od: 08-10-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 15-02-2019 r. Gdarnsk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1334-162E-731F-6BDD-9Y8B

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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