PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Kiadka pieszo - rowerowa nad zabytkowym kanatem Raduni na wysokosci Dworu Ferberdw i Parku LeSnego w ramach Budzetu Oby-
watelskiego - 2018r.
ADRES INWESTYCJI  :  dz. gm. nrewid. 99 obreb 109 i 2 obreb 307; 80-001 Gdansk
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ADRES INWESTORA  :  80-560 Gdarisk, ul. Zaglowa 11
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Opis

Kosztorys i przedmiar sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. Kosztorys sporzadzono na podstawie projektu opraco
wanego przez Pracownie Projektowa "Atelier Harmoza". Kosztorys i przedmiar dotyczg branzy budowlanej. Kazdy oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien
zapoznac sie z dokumentacja, projektowa w celu doktadnej analizy zakresu rzeczowego i ilo$ciowego.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 5616

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm.| Poszcz | Razem
Ktadka pieszo - rowerowa nad Raduni
1 Ktadka pieszo - rowerowa
1.1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-25 0309- |Pelne ogrodzenia z blachy faldowej ocynkowanejezaprej na stupkach stalo- |m2
d.1.101 wych - budowa
analogia
(6.0+3.0+3.0)*2.0*2 m2 48.000
RAZEM 48.000
2|KNR 2-25 0309- |Pelne ogrodzenia z blachy fatdowej ocynkowanejezapej na stupkach stalo- |m2
d.1.102 wych - rozebranie
poz.1 m2 48.000
RAZEM 48.000
3|KNR 2-01 0126- |Usunicie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grétialo 15 cm za pomac  |m?2
d.1.101 spycharek
5.0*3.0 m2 15.00Q
RAZEM 15.00d
4/KNR 2-01 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami petiggrnymi o poj.tgki 0.60 m3w |m3
d.1.104 0214-03 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samadg¥czymi na odlegié 11
km
wykop pod wymiai(1.5*3.6)*2.8*2 m3 30.240
ne gruntu
skarpowanie [(3.5+1.5+1.5)*2.8*1.0*0.5]*2 m3 18.200
RAZEM 48.44(
5/KNR 2-01 0504- |Zasypywanie przestrzeni zeianami budowli drogowych przyzyciu ubijakéw |m3
d.1.104 mechanicznych - kat.gr.I-ll - wymiana gruntu padpe fundamentowe
analogia
(1.5*3.6)*(2.8-2.0)*2 m3 8.640
RAZEM 8.64(Q
6|KNR 2-31 1510- |Transport kruszywa naturalnego pojazdami samowwadgmi na odlegtc do |t
d.1.104 0.5 km z zatadunkiem mechanicznym
poz.5*1.6 t 13.824
RAZEM 13.824
7|KNR 2-31 1511- |Dodatek do tabl.1509 za transport nadeadalsze 0.5 km t
d.1.101 Krotnos¢ = 21
poz.6 t 13.824
RAZEM 13.824
8/KNR 2-02 1101- |Podktady z ubitych materiatow sypkich na pagdigruntowym m3
d.1.107
podiaze pod stop |(3.6*1.5)*0.2*2 m3 2.160
fundamentow SF-
1
podiaze pod prefa;0.2*(1.0+1.0+3.05)*0.6*2 m3 1.212
brykowany murek
oporowy
RAZEM 3.3772
1.2 Roboty konstrukcyjne
9/KNR 2-02 1101- |Podktady betonowe na podtogruntowym m3
d.1.201
stopa fundamentg0.1*(3.2*1.2)*2 m3 0.768
wa SF-1
prefabrykowany |0.1*(1.0+1.0+3.05)*0.6*2 m3 0.606
murek oporowy
RAZEM 1.374
10|KNR-W 2-02 Stopy fundamentowe prostgtke zelbetowe o olgtosci do 1.5 m3 - z zastosowgm3
d.1.20204-02 z.sz. r 03niem pompy do betonu (do 1 m3 w jednym miejscu)
5.7.9907-05
stopa fundamentq (3.0*1.0)*0.5*2 m3 3.000
wa SF-1
RAZEM 3.00(9
11 KNR-W 2-02 Stupyzelbetowe prostakne o wysokéci do 4 m stosunek deskowanego obwgm3
d.1.20208-01 do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betaiosy podtayskowe
ciosy podiaysko- |(0.5*0.5)*0.7*2 m3 0.350
we
RAZEM 0.35(
12/KNR 2-33 0207- |Przygotowanie zbrojenia na budowie podpory stupopreyczotki - pety osr. |t
d.1.206 10-14 mm
stopa fundamentg0.396 t 0.396
wa SF-1
RAZEM 0.399
13/KNR 2-33 0211- |Montaz tozysk o masie do 2.0 t szt.
d.1.201
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.00(9
14|KNR 2-33 0212- |Regulacja taysk ruchomych - pksto stalowe o rozptosci do 30 m przes.
d.1.203
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2 przes. 2.00Q
RAZEM 2.000
15/KNR 2-23 0501- |Montaz elementéw prefabrykowanych - murki oporowe szt.
d.1.203
analogia
3*2 szt. 6.000
RAZEM 6.00(
16| Prefabrykowane, elementy muréw oporowych - cenariadti elementéw murévt
d.1.2kalk. wtasna oporowych wszystkich typow
0.12*[(3.05*0.82+3.05*0.28)+(0.83*0.82*2+0.83*0.28){*2.5 t 1.554
0.12*(3.05*0.55+3.05*0.28)+(0.87*0.55*2+0.87*0.28)*2.5 t 1.193
RAZEM 2.747
17/KNR 2-02 0333- |Uszczelnianiegczne kitem trwale plastycznym stykéw elementéw givefkowa- |m
d.1.201 nychscian oporowych
(0.8+0.4)*4 m 4.800
(0.55+0.4)*4 m 3.800
RAZEM 8.60(
18/KNR 2-02 0602- |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pmne - wykonywane na |m2
d.1.209 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
tawa fundamento-(3.0*1.0)*2 m2 6.000
wa
prefabrykowany |(1.0+3.05+1.0)*0.3*2 m2 3.030
murek oporowy
RAZEM 9.03(
19/KNR 2-02 0602- |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pmne - wykonywane na |m2
d.1.210 zimno z roztworu asfaltowego - druga i r@sta warstwa
poz.18 m2 9.030
RAZEM 9.03(
20|KNR 2-02 0603- |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pawe - wykonywane na |m?2
d.1.209 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
tawa fundamento-(3.0*2+1.0*2)*0.5*2 m2 8.000
wa
prefabrykowany |(1.0+3.05+1.0)*(0.75*2+0.5*2) m2 12.625
murek oporowy
RAZEM 20.625
21/KNR 2-02 0603- |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pawe - wykonywane na |m2
d.1.210 zimno z roztworu asfaltowego - druga i r@sta warstwa
poz.20 m2 20.625
RAZEM 20.625
22|KNR 2-01 0504- |Zasypywanie przestrzeni zeianami budowli drogowych przyzyciu ubijakéw |m3
d.1.204 mechanicznych - kat.gr.I-lll
(poz.4)-(p0z.8+p0z.9+5.568+11.298) m3 26.828
RAZEM 26.829
23KNR 2-31 1510- |Transport kruszywa naturalnego pojazdami samowwadgmi na odlegtc do |t
d.1.204 0.5 km z zatadunkiem mechanicznym
poz.22*1.6 t 42.925
RAZEM 42.924
24/KNR 2-31 1511- |Dodatek do tabl.1509 za transport nadeadalsze 0.5 km t
d.1.201 Krotnos¢ = 21
poz.23 t 42.925
RAZEM 42.924
25/KNR 2-31 0202- |Nawierzchniazwirowa - gorna warstwa réeielana ¢cznie - grubéc po zagsz- |m?2
d.1.203 czeniu 8 cm
analogia
(3.0*0.15)*2 m2 0.900
RAZEM 0.90(
26|KNR 2-31 0202- |Nawierzchniazwirowa - gorna warstwa jezdni igdelana g¢cznie - kady dalszy |m2
d.1.204 1 cm grubé¢ po zagszczeniu
Krotnos¢ = 2
poz.25 m2 0.900
RAZEM 0.90(
27/KNR-W 2-05 Kladki dla pieszych - dvigary stalowe ktadki wraz z poprzecznicami t
d.1.20210-01
dzwigar HEB 340 |(13.65*2)*134/1000 t 3.658
poprzecznice C14(2.32*8)*16/1000 t 0.297
poprzecznice C10(2.32*30)*10.6/1000 t 0.738
RAZEM 4.693
28 KNR-W 2-05 stezenia z lgtownika t
d.1.20104-03
analogia
L 75x75x10 (1.3*28)*11.1/1000 t 0.404
RAZEM 0.404
29/KNR 2-33 0718- |Czyszczenie drobnych elementéw w konstrukcji stgtdwmostow strumieniowdt
d.1.206 scierne (piaskowanie) do Il st. czy&to
poz.27+p0z.28+p0z.33+0*15/1000 t 5.589
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RAZEM 5.589
30/KNR 2-33 0718- |Malowanie drobnych elementow w konstrukcji stalotvygostéw natryskiem |t
d.1.212 pneumatycznym - jedna warstwa
Krotnos¢ = 2
poz.29 t 5.589
RAZEM 5.589
31KNR 2-33 0718- |Malowanie drobnych elementéw w konstrukcji stalotvygostow ¢czne gdzlem|t
d.1.209 - jedna warstwa
poz.30 t 5.589
RAZEM 5.589
32|KNR 4-01 1304- |Wypalanie otwordw w stali profilowej lub blachaclyaubgci ponad 10 mm szt.
d.1.206
analogia
11*2 szt. 22.000
RAZEM 22.004
33|KNR 2-33 0702- |Montaz poreczy mostowych - odcinki fukowe t
d.1.202
balustrada - supki 2*(11*1.28)*3.41/1000 t 0.096
RK 40x40x3
wypetnienie - tral-|2*(14.5*13.65)/1000 t 0.396
ka z ptaskownika
5x40
RAZEM 0.492
34|KNR 2-33 0303- |Rg¢czne spawanie elementow konstrukcji - elementyubajci do 10 mm m
d.1.203
analogia
stezenia 0.1*28*2 m 5.600
elementy stupkéw|0.16*11*2 m 3.52(0
balustrad
RAZEM 9.12(
35|KNR 4-01 1304- |Spawanie czotowe belek stalowych o wysa@kao 160 mm szt.
d.1.201
poprzecnice C14(C8*2 szt. 16.000Q
poprzecnice C10030*2 Szt. 60.000
RAZEM 76.000
36/KNR 2-33 0301- |Zatadunek lub wytadunek elementéw mostowych o miasieej sztuki 5.0-10.0 |t
d.1.204 Krotnos¢ = 2
poz.27+poz.28+p0z.33+0*15/1000 t 5.589
RAZEM 5.589
37|KNR 2-33 0301- |Transport elementéw mostowych na odlégido 1 km t
d.1.208
poz.27+poz.28+p0z.33+0*15/1000 t 5.589
RAZEM 5.589
38/KNR 2-33 0301- |Transport elementéw mostowych - dodatek zalkadalsze rozpogie 0.5 km - |t
d.1.209 przyjeto 15km
Krotnos¢ = 28
poz.37 t 5.589
RAZEM 5.589
39/KNR 2-33 0308- |Whbudowanie lub wyjcie przset i dwigaréw giéwnych o masie do 10.0 t za pqt
d.1.201 mog zurawia samojezdnego
poz.27+poz.28+p0z.33+0*15/1000 t 5.589
RAZEM 5.589
40/KNR 2-33 0307- |Podnoszenie lub opuszczaniegset o rozpjtosci do 30 m przy wysokai pod- |t
d.1.201 noszenia do 20 cm
poz.27+poz.28+p0z.33+0*15/1000 t 5.589
RAZEM 5.589
41/KNR 2-33 0307- |Podnoszenie lub opuszczaniegset o rozpjtosci do 30 m - dodatek za kade t
d.1.202 nast. 10 cm wys.
3.958+0.311+0.492+4.2*15/1000 t 4.824
RAZEM 4.824
1.3 Roboty wykonczeniowe
42 Ocynk ogniowy balustrady i jej elementow t
d.1.3kalk. wiasna
poz.33 t 0.492
RAZEM 0.492
43/KNR-W 2-02 Podwaliny krétkie o diugei do 2m - przekréj poprzeczny drewna do 180 cmim3
d.1.30406-07 Legary z drewna egzotycznego drew.
analogia
(13.75*0.035*0.040)*6 m3 0.116
drew.
RAZEM 0.116
44/ KNR-W 2-02 Podtoga z desek kompozytowych m2
d.1.31121-02
13.75*2.5 m2 34.375
RAZEM 34.375
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45/KNR-W 2-02 Balustrady - drewniane - pmze profilowane z drewna egzotycznego m
d.1.31035-04
13.75*2 m 27.500
RAZEM 27.500
1.4 Chodniki - dojscia
46/KNR 2-31 0401- |Rowki pod krawgzniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie|m
d.1.401 kat.I-1l
dojscie od strony |3.0*2 m 6.000
zach.
dojscie od strony |3.0*2 m 6.000
wsch.
RAZEM 12.004
47/KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piagkowgpetieniem|m
d.1.404 spoin zapraw cementow
dojscie od strony |3.0*2 m 6.000
zach.
RAZEM 6.000
48/KNR 2-31 0407- |Obrzeza kamienne o wymiarach 30x8 cm na podsypce piagkowgpetnieniem|m
d.1.404 spoin zapraw cementow
analogia
dojscie od strony |3.0*2 m 6.000
wsch.
RAZEM 6.000
49 KNR 2-31 0104- |Reczne zagszczenie warstwy odszajcej w korycie i na poszerzeniach - grébim2
d.1.401 warstwy po zag. 10 cm
(5.0*3.0)*2 m2 30.000
RAZEM 30.00d
50/KNR 2-31 0104- |Reczne zagszczenie warstwy odszapcej w korycie i na poszerzeniach - zakim?2
d.1.402 dy dalszy 1 cm gruldé warstwy po zag.
Krotnaos¢ = 20
poz.49 m2 30.000
RAZEM 30.00d
51 KNR 2-01 0313- |Reczne formowanie nasyp6w z ziemi dowwoej samochodami samowytadowcim3
d.1.401 mi (kat.gr.I-1l)
(5.0*3.0*0.3)*2 m3 9.000
RAZEM 9.009
52/KNR 2-31 0103- |Reczne profilowanie i zagszczenie podia pod warstwy konstrukcyjne nawierjm?2
d.1.401 chni w gruncie kat. I-1I
poz.51 m2 9.00Q
RAZEM 9.009
53/KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna leo§cupo zagszczeniu 15/m?2
d.1.405 cm
dojscie od strony |5.0*3.0 m2 15.000Q
zach.
dojscie od strony |5.0*3.0 m2 15.000Q
wsch.
RAZEM 30.00d
54/KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolnekazdy dalszy 1 cm grulde |m2
d.1.406 Cci po zagszczeniu
Krotnos¢ = 5
dojscie od strony |5.0*3.0 m2 15.000Q
wsch.
RAZEM 15.004
55/KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérnatmogripo zagszczeniu 8 |m?2
d.1.407 cm
dojscie od strony |5.0*3.0 m2 15.000Q
zach.
RAZEM 15.004
56/KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérn&azdy dalszy 1 cm grubse |m2
d.1.408 Cci po zagszczeniu
Krotnos¢ = -3
poz.55 m2 15.00Q
RAZEM 15.004
57/KNR 2-31 0202- |Nawierzchniazwirowa - gorna warstwa jezdni rgzelana ¢cznie - grubé&t po zajm?
d.1.403 geszczeniu 8 cm
dojscie od strony |5.0*3.0 m2 15.000Q
zach.
RAZEM 15.004
58 KNR 2-31 0202- |Nawierzchniazwirowa - gorna warstwa jezdni razelana ecznie - kady dalszy |m?2
d.1.404 1 cm grubé¢ po zagszczeniu
Krotnos¢ = 2
poz.57 m2 15.00Q
RAZEM 15.004
59/KNR 2-31 0105- |Podsypka piaskowa z zgggzczeniem mechanicznym - 3 cm grétbwarstwy po |m?2
d.1.403 zagszczeniu
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dojscie od strony |5.0*3.0 m2 15.000
wsch.
RAZEM 15.004
60|KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gréb6 cm na podsypce m2
d.1.402 cementowo-piaskowej
dojscie od strony |5.0*3.0 m2 15.000
wsch.
RAZEM 15.004
-6 -
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