
Analiza oddziaływania fundamentu kładki na ściany obudowy kanału 

 

1. Na podstawie dokumentacji archiwlanej przyjęto geometrię oraz parametry ścianki 
szczelnej stanowiącej wzmocnienie brzegu kanału. 
 
 

 Rys.1 przekrój pionowy istniejąego wzmocnienia 

 

 

 



2. Dokonano analizy istniejącej konstrukcji zakładając obciążenia istniejące w chwili 
obecnej, oraz obciążenia dodatkowe generowane przez konstrukcję nowej kładki. 

 

 

 

 

Rys.2 Geometria układu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rys.3 Wyniki statyki dla istniejącej obudowy przed dodaniem kładki 

 

 



 

Rys.4 Wyniki statyki dla istniejącej obudowy po dodanu kładki 

 



3. Wniosek 

 

 Dodatkowe siły powstałe od konstrukcji projektowanej kładki zwiększają siły wewnętrzne w 

istniejącej konstrukcji wzmocnienia brzegu kanału. Istniejąca konstrukcji ścianki z grodzic stalowych 

została zaprojektowana ze znacznym zapasem, i przeniesie w sposób bezpieczny dodatkowe 

naprężenia powstałe od projektowanej kładki. 
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