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Inwentaryzacja zieleni: Budowa o$wietlenia ul. Pohulanka (fragment) (etap I)
oraz schody migdzy ul. Pohulankg a ul. Biskupig (etap II) w Gdansku

DANE OGOLNE

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie inwentaryzacji zieleni w zwigzku
z budowa oswietlenia przy ul. Pohulanka oraz schodéw pomiedzy ul. Pohulanka

a ul. Biskupig w Gdansku.

Data opracowania

e wizja w terenie — grudniu 2018 r.

e data sporzagdzenia opracowania — grudniu 2018 r.

Cel opracowania

Celem opracowania jest okreslenie rodzaju wystgpujacej zieleni jaka koliduje

z projektowang inwestycja — oswietleniem drogowym.

Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

prace terenowe polegajace na oznaczeniu gatunkoéw drzew i krzewow, okresleniu ich
rozmiarOw oraz zlokalizowaniu na planie zagospodarowania terenu,

czg$¢ opisowy z zestawieniem tabelarycznym wynikow inwentaryzacji;

cze$¢ graficzng przedstawiajaca wyniki inwentaryzacji na planie zagospodarowania
terenu z wyrdznieniem elementéw jednostkowych tj. drzew rosnacych pojedynczo
oraz elementow ztozonych -. powierzchnie krzewow, podrostow, sadow, zakrzaczen

i samosiewow drzew.
Szczegdtowemu opisowi zostaty poddane tylko te drzewa, krzewy, grupy podrostow
lub obszary lesne, ktore bezposrednio sasiadujg z linig rozgraniczajaca inwestycje

1 moga by¢ w calosci lub czgsciowo zakwalifikowane do usunigcia.



1.5.
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Podstawa opracowania

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody ( Dz. U. z dnia 30
kwietnia 2004 roku ) — Dz. U. 04.92.880. z p6zn. zm.

- Plan zagospodarowania terenu w skali 1 : 500.

- Wizja lokalna

1.6. Metodyka inwentaryzacji

1.7.

Inwentaryzacja zostala wykonana w oparciu o prace terenowe wykonane wedtug stanu
na okres — grudzien 2018 r.

Prace kameralne wykonano w miesigcu grudzien 2018 r.

Zakres prac obejmowat:

prace terenowe polegajace na oznaczeniu gatunkOw oraz rozmiaréw drzew 1 krzewow
istniejacych oraz zlokalizowaniu ich (nie geodezyjnie) na planie zagospodarowania
terenu;

cz¢$¢ opisowg z zestawieniem tabelarycznym wynikow inwentaryzacji;

cz¢s¢ graficzng przedstawiajacg wyniki inwentaryzacji na planie zagospodarowania
terenu z wyrdznieniem elementéw jednostkowych tj. drzew rosnacych pojedynczo
oraz elementéw ztozonych -. powierzchnie krzewow.

Szczegdlowemu opisowi zostaty poddane tylko te drzewa, krzewy, grupy podrostow,
ktore bezposrednio sgsiaduja z linig rozgraniczajaca inwestycje i mogg by¢ w catosci

lub czgsciowo zakwalifikowane do usuniecia.

Opis techniczny

Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Uklad istniejgcej szaty roslinnej jest drzewostanem towarzyszacym ciggom
komunikacyjnym o bogatym sktadzie gatunkowym 1 ré6znym najczeSciej dobrym

stanie utrzymania.
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1.8.  Stan zdrowotny zinwentaryzowanego drzewostanu

W trakcie przeprowadzenia prac terenowych drzewostan byt poddany
ogledzinom w miesigcu. Ogoélng ocen¢ stanu zdrowotnosci drzew wykonano metoda
VTA — wizualna metoda oceny drzew (Visual Tree Assessment)

Ogo6lng witalno$¢ drzewostanu zinwentaryzowanego okreslono na punkt 2

w oparciu o fazy witalnosci Rollofa stosujac skale opisang ponizej:

0 eksploracja drzewo w fazie silnego
przyrostu pedow na dtugosé stan zdrowotny
dobry

1 degeneracja, drzewo o lekko
zahamowanym przyroscie peddw stan
zdrowotny Sredni

2 stagnacja drzewo o wyraznie
zahamowanym przyroscie pedéw, mozliwa
regeneracja stan zdrowotny staby

L8}

3 rezygnacja drzewo obumierajgca bez
mozliwosci regeneracji i powrotu do fazy 2,
g stan zdrowotny bardzo staby




Inwentaryzacja zieleni: Budowa o$wietlenia ul. Pohulanka (fragment) (etap I)
oraz schody migdzy ul. Pohulankg a ul. Biskupig (etap II) w Gdansku

2. INWENTARYZACJA ZIELENI
Obwod pnia Powierzchnia
Nr | Nazwa polska\ Nazwa tacinska na wys. [m2] Stan zdrowotny\ Uwagi
~ 1+3cm |~ ~
1 Zywotnik zachodni/ Thuja 2 za ogrodzeniem budowy- brak
) occidenthalis mozliwoéci pomiaru
. . dzeniem bud - brak
2. | Klon pospolity/ Acer platanoides 146 73 0870 .Z?mefn. ' O.Wy e
mozliwosci pomiaru
. . za ogrodzeniem budowy- brak
3. |Klon pospolity/ Acer platanoides | 130+ 130 L .
mozliwosci pomiaru
a. Swieifk ktujgcy odmiana sina/ 40 nie w pokroju
Picea pungens Glauca
5 Jesion wyniosty/ Fraxinus 51
) excelsior
6. |Klon pospolity/ Acer platanoides 87+124
7. |Klon pospolity/ Acer platanoides 216 niewielka krzywizna
8. | Klon pospolity/ Acer platanoides 142 niewielka krzywizna
9. |[Klon pospolity/ Acer platanoides 226
10. |Klon pospolity/ Acer platanoides 106 niewielka listwa mrozowa u dotu pnia
. . krzywe, praktycznie ktadzie sie na
11. |Klon pospolity/ Acer platanoides 164
POSPOTILY P zbocze skarpy, pekniecie wzdtuzne
12. |Klon pospolity/ Acer platanoides 139
13. |Klon pospolity/ Acer platanoides 118 niewielkie pekniecie wzdtuzne
14. | Dgb szyputkowy/ Quercus robur 173
15. |Klon pospolity/ Acer platanoides 117 pomiar pod zgrubieniem na pniu
16. |Klon pospolity/ Acer platanoides 181
17. |Klon pospolity/ Acer platanoides 206
18. | Klon pospolity/ Acer platanoides 136
19. |Klon pospolity/ Acer platanoides 172
20. [Klon pospolity/ Acer platanoides 117
21. | Klon pospolity/ Acer platanoides 190
22. [Klon pospolity/ Acer platanoides 147
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23. [Klon pospolity/ Acer platanoides 214
. . bardzo duze odchylenie od pionu,
24. [Klon pospolity/ Acer platanoides 242 ar, zo_ uze o C_ Y emeo, P'onu ]
Zagrozenie zerwania korzenie i wywrot
25., | Klon pospolity/ Acer platanoides 148 krzywe
. . echaniczne uszkodzenia kor he
26. |Klon pospolity/ Acer platanoides 145 me¢ am_c,zn, usziodzent y,suc
zabliznione u podstawy pnia
niewielka krzywizna, kora odpada,
27. [Klon pospolity/ Acer platanoides 143 zasiedlony przez ksylobionty (grzyby)-
zamiera
28. [Klon pospolity/ Acer platanoides 172 niewielka krzywizna
. . hani kodzenia k h
29. [Klon pospolity/ Acer platanoides 117 mec am_c,zn,e usziodzenia Ory_suc €
zabliznione u podstawy pnia
30. [Klon pospolity/ Acer platanoides 149
. . hani kodzenia k h
31. [Klon pospolity/ Acer platanoides 130 me¢ am_c,zn,e usziodzenia ory,suc €
zabliznione u podstawy pnia
32. [Klon pospolity/ Acer platanoides 176 niewielka krzywizna
33. [Grab pospolity/ Carpinus betulus 33
34. [Klon pospolity/ Acer platanoides 174 niewielka krzywizna
35. [Klon pospolity/ Acer platanoides 119
36. [Klon pospolity/ Acer platanoides 211 za metalowa bariera
. . iewielka k izna, tal
37. [Klon pospolity/ Acer platanoides 166 niewietka rzyw',zna zametalowa
barierg
38. [Klon pospolity/ Acer platanoides 165 za metalowa bariera
39. [Klon pospolity/ Acer platanoides 126 za metalowa bariera
40. pien po drzewie zasiedlone przez ksylobionty (grzyby)
Brzoza brodawkowata/ Betula
41. 178
pendula
42. |Klon pospolity/ Acer platanoides 95
Kasztanowiec bialy/ Aesculus
43, . 205
hippocastanum
44. |Klon pospolity/ Acer platanoides 129
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45. |Klon pospolity/ Acer platanoides 132
46. |Klon pospolity/ Acer platanoides 148
47. |Klon pospolity/ Acer platanoides 154 niewielka krzywizna
48. |Klon pospolity/ Acer platanoides 146
49. | Klon pospolity/ Acer platanoides 171
50. Bez czarny/ Sambucus nigra 22 suchy
51. [Klon pospolity/ Acer platanoides 10
52. Bez czarny/ Sambucus nigra 14 ciety
53. Bez czarny/ Sambucus nigra 13 krzywy, 1 przewodnik odciety
54. [Klon pospolity/ Acer platanoides 25 podrosty
- Jesion wyniosb_// Fraxinus 30
excelsior
56, Kasztam?wiec bialy/ Aesculus 178
hippocastanum
Kasztanowiec bialy/ Aesculus
57. . 98
hippocastanum
58. Bez czarny/ Sambucus nigra 15+ 10 przy ptocie
59. Bez czarny/ Sambucus nigra 6+8+14 przy ptocie
60. Bez czarny/ Sambucus nigra 8+ 8+6+6+4 przy ptocie
61. | Buk pospolity/ Fagus silvatica 60
62. | Klon pospolity/ Acer platanoides 143
kolizjai tycji z k d ,
Kasztanowiec bialy/ Aesculus © IZJ? nwestydl Z 9ronq -rzewa
63. . 214 konieczne przyciecie gatezi pod
hippocastanum .
nadzorem GZDiZ i PWKZ
kolizjai tycji z k d )
Kasztanowiec bialy/ Aesculus © IZJ? inwestydl Z ?rona .rzewa
64. . 203 konieczne przyciecie gatezi pod
hippocastanum .
nadzorem GZDiZ i PWKZ
Kasztanowiec bialy/ Aesculus
65. . 65
hippocastanum
kolizja inwestycji z korong drzewa,
66. Bez czarny/ Sambucus nigra 1 konieczne przyciecie gatezi pod
nadzorem GZDiZ i PWKZ
kolizjai tycji z k d ,
Kasztanowiec biaty/ Aesculus © IZJ? nwestydl Z 9ronq .rzewa
67. . 226+ 152 konieczne przyciecie gatezi pod
hippocastanum .
nadzorem GZDiZ i PWKZ
67a. Bez czarny/ Sambucus nigra 1
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Kasztanowiec bialy/ Aesculus

kolizja inwestycji z korong drzewa,

68. . 137 konieczne przyciecie gatezi pod
hippocastanum eczne pravels _' _g P
nadzorem GZDiZ i PWKZ
kolizia i tveii 2k d .
Kasztanowiec bialy/ Aesculus olzja |r1wes 'yql ‘ oronq' r'zewa I .
69. . 236 krzewami, konieczne przyciecie gatezi
hippocastanum .
pod nadzorem GZDiZ i PWKZ
70. Bez czarny/ Sambucus nigra
Klon pospolity/ Acer platanoides 30 podrosty
kolizja inwestycji z korong drzewa i
Kasztanowiec bialy/ Aesculus : . .y J 51 . .
71. . 218 krzewami, konieczne przyciecie gatezi
hippocastanum .
pod nadzorem GZDiZ i PWKZ
kolizja inwestycji z korong drzewa i
Kasztanowiec biatly/ Aesculus “ . .y iz 51 .Z .
72, . 214 krzewami, konieczne przyciecie gatezi
hippocastanum .
pod nadzorem GZDiZ i PWKZ
73. | Klon pospolity/ Acer platanoides 96
74. | Klon pospolity/ Acer platanoides 100
Glog jed ikowy/ Crat
75. 08 jeanoszyjowys trataegus 76+ 10+ 6+ 8 1 przewodnik odciety
monogyna
% Glog jednoszyjkowy/ Crataegus 82 1 przewodnik wytamany przy
) monogyna podstawie pnia - stararana
. . spora listwa mrozowa na pniu, sucha,
77. | Klon pospolity/ Acer platanoides 56 P ! ) : ) P!
nie ostonieta korg
78. | Klon pospolity/ Acer platanoides 80
79. |Klon pospolity/ Acer platanoides 83
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3. GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

Planowany uktad sieci elektrycznej nie wskazuje wyraznych kolizji z istniejaca
szatg roslinng. Nasadzenia i drzewa sa wykonane poza trasg o$wietleniowa i czesto
moga przekracza¢ granice pasa drogowego.

W przypadku, kiedy zajdzie konieczno$¢ ingerencji w nasadzenia lub drzewa
nalezy ustali¢ sposob postepowania z zielenig z GZDiZ.

Pod nadzorem GZDiZ i PWKZ nalezy wykona¢ przyci¢cia gatezi drzew, ktore
beda w kolizji ze stupami o$wietleniowymi, w szczegdlnosci dotyczy to drzew
oznaczonych nr 63, 64, 66, 67, 68, 69, 71 ,72.

Nalezy zabezpieczy¢ wszystkie drzewa, w okolicy ktérych bede realizowane
prace budowlane, w odlegtosci blizszej niz 2,5m, w szczeg6lnosci nr 14, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 74, 75, 76, 79.

Termin  wycinki zalezy od okresow ochronnych  wyznaczonych
dla poszczeg6lnych gatunkow chronionych oraz od przyjetego harmonogramu prac

1 wyboru technologii wykonania robot.
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4. PIELEGNACJA DRZEW W CZASIE PROWADZENIA ROBOT

Przy zabezpieczaniu drzew w czasie wykonywania robot budowlanych nalezy uzy¢
nastepujacych materiatow:

o deski,

e sznur konopny lub drut stalowy,

e maty slomiane, tkanina jutowa, widknina,

e gwozdzie (w przypadku grup drzew).

Przy zabezpieczeniu krzewdw w czasie robot nalezy uzy¢:

e paliki drewniane,

o deski,

e gwozdzie.

W celu zabezpieczenia pni i koron drzew nalezy wykonaé nast¢pujgce czynnosci:

1. owiniecie pni drzew przed odeskowaniem matami slomianymi, trzcinowymi,
lub widkning;

2. zabezpieczenie pni drzew obudowa z desek, wykonang tak, aby deski
przylegaty mozliwie najwigcksza powierzchnig do pnia;

3. zabezpieczenie nalezy wykona¢ do wysokosci pierwszych gatezi, okreslonej
indywidualnie dla kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢ najnizszych konarow;

4. dolna cze$¢ deski powinna by¢ lekko zaglebiona w  ziemi.
Jezeli uniemozliwiajg to nadbiegi korzeniowe, deski wraz z korzeniami nalezy
obsypa¢ ziemig. Deski powinny by¢ przymocowane drutem lub sznurem
konopnym;

5. nisko osadzone gatg¢zie nalezy podwigzac;

6. wytyczy¢ trasy poruszania si¢ ludzi i sprzetu budowlanego, tak aby drzewa
1 krzewy nie zostaty uszkodzone podczas ruchu;

7. wytyczy¢ miejsca skltadowania materialow, w odpowiedniej odlegtosci
od drzew i krzewow najlepiej nie pod rzutem koron drzew a o ile warunek ten
okaze si¢ nie mozliwym do spetnienia to w odleglosci nie mniejszej niz 3 m od
drzewa

Zabezpieczenie grup drzew:

1. powinno by¢ wykonane w formie obudowy z desek do wysokosci okreslonej

indywidualnie dla kazdej z zagroZzonych grup
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2. deskowanie powinno by¢ mocowane za pomocg gwozdzi do palikoéw wbitych
grunt, dopuszcza si¢ zrezygnowanie z odeskowania krzewow na rzecz wygrodzenia
stref ochronnych

3. ogrodzenie musi ochrania¢ zardwno pnie jak i korony drzew

W celu zabezpieczenia skupin krzewow nalezy wykonac:

1. obudowy z desek do wysokosci okreslonej indywidualnie dla kazdego krzewu
lub grupy krzewow zagrozonych (max. 2 m).

2. deskowanie winno by¢ mocowane za pomocg gwozdzi do palikow wbitych
w grunt, rozmieszczonych co okoto 1,5 m.

3. 0 ile Inwestor dopusci takie rozwigzanie dopuszcza si¢ zrezygnowanie
z deskowania skupin krzewdéw na rzecz wygrodzenia stref ochronnych plastikowa

tasmg informacyjna.

Powyzej schemat zabezpieczenia pni drzew na czas budowy (oznaczenie w tabeli

oD.)

W przypadku uszkodzenia gatezi wykonuje si¢ nastepujace zabiegi pielegnacyjne.

1. usunigcie uszkodzonych galezi
2. wyroéwnanie, wygtadzenie 1 uformowanie powierzchni rany
3. zabezpieczenie ran natychmiast po usunieciu zywej galezi.

12
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Pielegnacja systemow korzeniowych drzew w trakcie robot budowlanych:

1. w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony,
nalezy potozy¢ nowa nawierzchni¢ lub przykry¢ glebe matami stomianymi lub
wilgotna juta w zaleznosci od warunkow atmosferycznych;

2. korzenie, ktore zostaly odstoni¢te nalezy jak najszybciej przykry¢ gruntem, a
jesli to niemozliwe - przykry¢é matami stomianymi i polewac je woda (w zaleznosci
od pogody);

3. do ewentualnego wycinania korzeni uzy¢ ostrych narzedzi recznych, celem
uzyskania czystych krawedzi, powierzchni¢ ci¢¢ zabezpieczy¢ impregnatem
oleistym 1 pokry¢ warstwa ziemi zyznej, wzbogaconej w superfosfat;

4. po wycieciu korzeni pod S$cista kontrolg inspektora nadzoru ds. zieleni
proporcjonalnie zredukowaé korong, celem zmniejszenia masy asymilacyjnej
drzewa.

W przypadku uszkodzenia korzeni ktoregokolwiek z drzew w rejonie inwestycji
wykonuje si¢ PILNIE nastgpujace zabiegi pielggnacyjne:

wykonanie cig¢ sanitarnych korzeni pod katem prostym, tam gdzie zaczyna si¢

zdrowa tkanka (zywa)
1. zabezpieczenie powierzchni ran preparatem impregnujgcym
2. jezeli ubytki korzeni byly znaczne, to nalezy proporcjonalnie

zredukowa¢ korong
3. przysypywanie gleba zabezpieczonych korzeni

4. jezeli wymagaja tego warunki atmosferyczne to nalezy podlewac.
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: - tkanina
korzenie jutowa
przycigte réwno - o]
ze $ciang wy- .  kolek
ik s oy

oslong
niete wilgotng | TUNNEENENEEE SN
Tkaning jutewa " ‘ ' shmlana

- mata

wear stwea torfu

falia lub tkanina
Lt

mata shomians

ki
MOoCUjsCE

........

Powyzej schematy zabezpieczenia systemow korzeniowych w rejonie

planowanych wykopow.
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oraz schody migdzy ul. Pohulankg a ul. Biskupig (etap II) w Gdansku

Wykonywanie wykopdw instalacyjnych w obrebie strefy korzeniowej drzew

a) shupki Ub listwy
>

[ winlha preestrzed
na mieszaning piasku
T tortam 1 kom postam

b) siatka druciana
i tkanina lub witéknina

mieszanina piasku
%[z torfem i kompostemn
\

\

\

a) przekrdj ogolny, b) szczegoét wykopu, c) wstepna faza zabezpieczenia, wykonywana
najlepiej rok przed wlasciwym wykopem
Rys. 2. Zabezpieczenie drzew przy obnizeniu terenu, po wykonaniu wykopow

(wg N.P. Ornatski: Drogi i ochrona przyrody, Transport 1982)
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Inwentaryzacja zieleni: Budowa o$wietlenia ul. Pohulanka (fragment) (etap I)
oraz schody migdzy ul. Pohulankg a ul. Biskupig (etap II) w Gdansku

A
a) pozostawiony $ciety stozek z gruntu, ochraniajacy korzenie drzewa powierzchni
Rys. 3. Niecka o tagodnym pochyleniu, dostosowujagca drzewo do otaczajacego terenu
podwyzszonego o 0,2 + 0,4 m

A - pierwatny poziom gruntu B - obsypka z lekkiej ziemi
Pien drzewa obsypany na wysoko$¢ 0,2 + 0,5 m ze specjalnymi napowietrzajacymi warstwami

Zwirowymi

Gruby 2wir ¥ 60 Lekka ziemia urodzajna

Nowe korzenie

2wir 15+ 20 lub/grys 15 : 25

Rurka drenarska g10 cm
do napowietrzania

Rys. 5. Przyktad ekologicznego zabezpieczenia drzewa z brylg korzeniowa na placu sktadowym

20 20

Pomalowana deska + T m__. Shpek Barak
Skiadowany "—-'*'“":*-1
materiaf He Dt~ )
...... —— PR | 8]
S ———————" -] | NN . I .{ o ]
2 if. - Phy betonowe ——(
o fhs /
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Inwentaryzacja zieleni: Budowa o$wietlenia ul. Pohulanka (fragment) (etap I)
oraz schody migdzy ul. Pohulankg a ul. Biskupig (etap II) w Gdansku

5. ODTWORZENIE TRAWNIKOW

Po zakonczeniu robot teren nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego
oraz odtworzy¢ trawniki. Wymagania dotyczace zaktadania trawnikow sg nastepujace:
— miejsce sadzenia- wyznaczane w terenie przez Inspektora Nadzoru Terendow
Zieleni;

— teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu 1 zanieczyszczen,

— przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng teren powinien by¢ obnizony
w stosunku do gazonow lub kraweznikow o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemi¢
urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

— przy zaktadaniu trawnikow na gruncie rodzimym krawg¢znik powinien znajdowac si¢
2 do 3 cm nad terenem,

— teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

— ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana

z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyroOwnana,

— przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem
- kolczatka lub zagrabic,

— siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

— okres obsiewu - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,

— na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

— po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu
ostatecznego wyrdéwnania 1 stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody.
Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez walowanie kolczatka, mozna juz nie stosowac
watu gladkiego,

— mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa

— termin wysiewu — najlepszy to kwiecien-maj oraz od konca pazdziernika do konca
wrzesnia; przy sprzyjajacych warunkach atmosferycznych zakladanie trawnikéw
mozna realizowa¢ w innych okresach.

—norma wysiewu zgodnie z podang przez producenta.

—norma wysiewu zgodnie z podang przez producenta.

Powierzchnia trawnikow do odtworzenia to ok. 100m?2.
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Inwentaryzacja zieleni: Budowa o$wietlenia ul. Pohulanka (fragment) (etap I)
oraz schody migdzy ul. Pohulankg a ul. Biskupig (etap II) w Gdansku

Pielegnowanie trawnikow po wysiewie:

Dopuszcza si¢ 2% powierzchni niecobsianych (3 lata gwarancja). Po 3 letnim okresie
gwarancji laczna powierzchnia nie porosni¢tych miejsc nie powinna by¢ wigksza niz
2% wszystkich obsianych powierzchni, a maksymalny wymiar pojedynczych
nie zatrawionych miejsc nie powinien przekracza¢ 0,2m2. Nie dopuszcza
si¢ na zaro$nigtej powierzchni jakichkolwiek wyztobien ani lokalnych zsuwow.
Waznym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

— pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos$¢
okoto 10 cm i wykonane na wysoko$¢ 4-5 cm,

— nastgpne koszenia powinny si¢ odbywaé¢ w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢
trawy przed kolejnym koszeniem nie powinna by¢ mniejsza niz 5-7 cm,
a max wys. 20 cm

— ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢é wykonane z 1-
miesigcznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dla warunkow
klimatycznych Polski mozna przyjac pierwsza potowe pazdziernika),

— w przypadku braku wzrostoéw nalezy wykona¢ dosiewy traw przy zastosowaniu
tej samej mieszanki,

— koszenia trawnikéw w catym okresie pielggnacji powinny si¢ odbywac czgsto
i w regularnych odstepach czasu, przy czym czesto$¢ koszenia i wysoko$¢ ciecia,
nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

— chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac r¢cznie; Srodki chwastobdjcze
o selektywnym dziataniu nalezy stosowa¢ z duza ostrozno$cig i dopiero po okresie
6 miesigcy od zatozenia trawnika.

— Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku.

Mieszanki nawozow nalezy przygotowywaé tak, aby trawom zapewni¢ skladniki
wymagane w poszczegdlnych porach roku:

— wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

— od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,

— ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

18



Inwentaryzacja zieleni: Budowa o$wietlenia ul. Pohulanka (fragment) (etap I)
oraz schody migdzy ul. Pohulankg a ul. Biskupig (etap II) w Gdansku

ZALACZNIKI
Zalecenia BMKZ (str. 2 pkt. 3 dotyczy zieleni)

Prezydent Miasta Gdariska Gdansk, ‘ sierpnia 2018 r.
80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12
BMKZ.4125.1223.2018.JS

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarsk

Dotyczy: zaleceri konserwatorskich dla planowanej budowy kabli oswietleniowych nN-0,4kV, montaz stupéw oswietleniowych na
fundamencie wraz z oprawami, montaz szafki oswietleniowej na fundamencie na dziatkach nr 4815, 53/5, 48/2, 49/5, 50
obreb 0709, dziatka nr 66/ 1 obreb 0710, dziatki nr 241/4, 94,142,117/4 obreb 0080.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 10.07.2018 r.( uzupetniony w dniu 30.08.2018 r. o koncepcje rozstawienia
stupow oraz o proponowane rozwiazanie - wzor stupa co umozliwito dalsze rozpatrzenie sprawy ) w sprawie
wydania zalecen konserwatorskich budowy kabli oswietleniowych nN-0,4kV, montaz stupéw oswietleniowych
na fundamencie wraz z oprawami, montaz szafki oswietleniowej na fundamencie na dziatkach nr 48/5, 53/5,
48/2, 49/5, 50 obreb 0709, dziatka nr 66/1 obreb 0710, dziatki nr 241/4, 94,142,117/4 obreb 0080 informuje,
ze planowana inwestycja znajduje sie w zespole umocnien usytuowanych w obrebie ulic: Zakatnej, Na Stoku,
Stoczniowcow, Stowincow i Pohulanka- w Gdansku, sktadajacy sie z dzieta koronowego, bastionu
skrzydtowego i dwoch lunet usytuowanych miedzy ulicami: Lubuska, Stowificow i Pohulanka wpisanym do
rejestru zabytkéw decyzja Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Gdansku o nr 266 (obecnie nr 472) z
dnia 14 czerwca 1968 r., umocniert Doliny Nowych Ogrodow-Zespot Potudniowy usytuowany miedzy ulicami:
Stawki, Przybdj, Gorka i Pohulanka- Gdansku wpisanym do rejestru zabytkéw decyzja Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkdw w Gdansku o nr 264 (obecnie nr 475) z dnia 14 czerwca 1968 r., ponadto inwestycja
znajduje sie w granicach obszaru wpisanego do rejestru zabytkow jako Uktad urbanistyczny miasta Gdanska
w obrebie nowozytnych fortyfikacji, decyzja Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow nr 8, obecnie nr 15, z
dnia 11 pazdziernika 1947 r., a takze zlokalizowanego w granicach uznanych przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej za Pomnik Historii zarzadzeniem z dnia 8 wrzesnia 1994 r. (Monitor Polski 1994 r.,
nr 50 poz. 415).

W zwiazku z powyzszym, wszelkie dziatania planowane do realizacji na tym obszarze wymagaja, przed ich
podjeciem, pozwolenia Miejskiego Konserwatora zabytkow w Gdansku, dziatajacego w oparciu o
Porozumienie zawarte dnia 5 listopada 2015r.pomiedzy Wojewoda Pomorskim a Gming Miasta Gdanska.

Do wniosku zostata zataczona koncepcja rozstawienia stupow oswietleniowych oraz proponowane rozwiazanie
- wzor stupa o$wietleniowego.

W ramach przedstawionej koncepcji przewidziano:

budowe kabli o$wietleniowych nN-0,4kV, montaz stupéw o$wietleniowych na fundamencie wraz z oprawami,
montaz szafki oswietleniowej na fundamencie na dziatkach nr 48/5, 53/5, 48/2, 49/5, 50 obreb 0709, dziatka
nr 66/1 obreb 0710, dziatki nr 241/4, 94,142,117/4 obreb 0080.

Odnoszac sie do przedtozonej koncepcji zagospodarowania terenu oraz do przedstawionego rozstawienia
stupéw oswietleniowych oraz proponowanego rozwiazania - wzoru stupa przedstawiam zalecenia
konserwatorskie dla budowy kabli o$wietleniowych nN-0,4kV, montaz stupéw o$wietleniowych na
fundamencie wraz z oprawami, montaz szafki o$wietleniowej na fundamencie na dziatkach nr 48/5, 53/5,
48/2, 49/5, 50 obreb 0709, dziatka nr 66/1 obreb 0710, dziatki nr 241/4, 94,142,117 /4 obreb 0080.

1) opiniuje pozytywnie przebieg kabli o$wietleniowych nN-0,4 kV oraz lokalizacje stupow
oswietleniowych pod warunkiem omijania systeméw korzeniowych zieleni znajdujacej sie na
przedmiotowym terenie,

2) opiniuje pozytywnie proponowane rozwigzanie -wzor stupa oswietleniowego,

Adres do korespondencji: 1SO 90001:2015
Urzad Miejski w Gdarisku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk
e-mail: justyna.siczek@gdansk.gda.pl; www.gdansk.pl
Justyna Siczek - inspektor; siedziba: Gdarisk, ul. Waty Jagielloriskie 1
tel.: 58 323 71 23, 58 323 71 17 - sekretariat
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3)

4)

Inwentaryzacja zieleni: Budowa o$wietlenia ul. Pohulanka (fragment) (etap I)
oraz schody migdzy ul. Pohulankg a ul. Biskupig (etap II) w Gdansku

opiniuje negatywnie zabezpieczenie gruntu wokot stupow przy skarpach gdyz prowadzi do degradacji
chronionej historycznej tkanki zabytku a ochrona zabytku polega na podejmowaniu przez organy
administracji publicznej dziatan zapobiegajacych zagrozeniom mogacym spowodowac uszczerbek dla
wartosci zabytkow. Proponuje sie umocnienie skarp kratg podktadowa typu GeoMAX wypetniong
ziemia,

przy wykopach niezbedny jest nadzor archeologiczny zabytku, na ktorego zgode wydaje Pomorski
Wojewodzki Konserwator Zabytkow.

Niniejsze pismo zostato sformutowane w trybie art. 27 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.
U. 2014r.poz. 1446 z pozniejszymi zmianami).

rzymuija za potwierdzeniem odbioru:

1,

ala,

Marcin Szczesny, Gdansk (petnomocnik),

IS0 90001:2015
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Inwentaryzacja zieleni: Budowa o$wietlenia ul. Pohulanka (fragment) (etap I)
oraz schody migdzy ul. Pohulankg a ul. Biskupig (etap II) w Gdansku

Prezydent Miasta Gdariska Gdansk,” ‘sierpnia 2018 r.
80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12
BMKZ.4125.1223.2018.JS

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

Dotyczy: zaleceri konserwatorskich dla planowanej budowy kabli oswietleniowych nN-0,4kV, montaz stupow oswietleniowych na
fundamencie wraz z oprawami, montaz szafki oswietleniowej na fundamencie na dziatkach nr 48/5, 53/5, 48/2, 49/5, 50
obreb 0709, dziatka nr 66/ 1 obreb 0710, dziatki nr 241/4, 94,142,117/4 obreb 0080.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 10.07.2018 r.( uzupetniony w dniu 30.08.2018 r. o koncepcje rozstawienia
stupow oraz o proponowane rozwigzanie - wzor stupa co umozliwito dalsze rozpatrzenie sprawy ) w sprawie
wydania zalecen konserwatorskich budowy kabli oswietleniowych nN-0,4kV, montaz stupdw o$wietleniowych
na fundamencie wraz z oprawami, montaz szafki oswietleniowej na fundamencie na dziatkach nr 48/5, 53/5,
48/2, 49/5, 50 obreb 0709, dziatka nr 66/1 obreb 0710, dziatki nr 241/4, 94,142,117/4 obreb 0080 informuje,
ze planowana inwestycja znajduje sie w zespole umocnien usytuowanych w obrebie ulic: Zakatnej, Na Stoku,
Stoczniowcow, Stowincow i Pohulanka- w Gdansku, sktadajacy sie z dzieta koronowego, bastionu
skrzydtowego i dwoch lunet usytuowanych miedzy ulicami: Lubuska, Stowincow i Pohulankg wpisanym do
rejestru zabytkoéw decyzja Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Gdansku o nr 266 (obecnie nr 472) z
dnia 14 czerwca 1968 r., umocnien Doliny Nowych Ogrodow-Zespot Potudniowy usytuowany miedzy ulicami:
Stawki, Przyb6j, Goérka i Pohulanka- Gdansku wpisanym do rejestru zabytkow decyzja Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Gdansku o nr 264 (obecnie nr 475) z dnia 14 czerwca 1968 r., ponadto inwestycja
znajduje sie w granicach obszaru wpisanego do rejestru zabytkow jako Uktad urbanistyczny miasta Gdanska
w obrebie nowozytnych fortyfikacji, decyzja Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow nr 8, obecnie nr 15, z
dnia 11 pazdziernika 1947 r., a takze zlokalizowanego w granicach uznanych przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej za Pomnik Historii zarzadzeniem z dnia 8 wrzesnia 1994 r. (Monitor Polski 1994 r.,
nr 50 poz. 415).

W zwigzku z powyzszym, wszelkie dziatania planowane do realizacji na tym obszarze wymagaja, przed ich
podjeciem, pozwolenia Miejskiego Konserwatora zabytkow w Gdansku, dziatajacego w oparciu o
Porozumienie zawarte dnia 5 listopada 2015r.pomiedzy Wojewoda Pomorskim a Gming Miasta Gdanska.

Do wniosku zostata zataczona koncepcja rozstawienia stupow oswietleniowych oraz proponowane rozwigzanie
- wzor stupa o$wietleniowego.

W ramach przedstawionej koncepcji przewidziano:

budowe kabli o$wietleniowych nN-0,4kV, montaz stupow o$wietleniowych na fundamencie wraz z oprawami,
montaz szafki o$wietleniowej na fundamencie na dziatkach nr 48/5, 53/5, 48/2, 49/5, 50 obreb 0709, dziatka
nr 66/1 obreb 0710, dziatki nr 241/4, 94,142,117/4 obreb 0080.

Odnoszac sie do przedtozonej koncepcji zagospodarowania terenu oraz do przedstawionego rozstawienia
stupéw oswietleniowych oraz proponowanego rozwigzania - wzoru stupa przedstawiam zalecenia
konserwatorskie dla budowy kabli oswietleniowych nN-0,4kV, montaz stupéw oswietleniowych na
fundamencie wraz z oprawami, montaz szafki oswietleniowej na fundamencie na dziatkach nr 48/5, 53/5,
48/2, 49/5, 50 obreb 0709, dziatka nr 66/1 obreb 0710, dziatki nr 241/4, 94,142,117/4 obreb 0080.

1) opiniuje pozytywnie przebieg kabli odwietleniowych nN-0,4 kV oraz lokalizacje stupow
oswietleniowych pod warunkiem omijania systeméw korzeniowych zieleni znajdujacej sie na
przedmiotowym terenie,

2) opiniuje pozytywnie proponowane rozwigzanie -wzor stupa o$wietleniowego,

Opinia Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw dotyczaca inwentaryzacji zieleni

Adres do korespondencji: 1SO 90001:2015
Urzad Miejski w Gdarisku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk
e-mail: justyna.siczek@gdansk.gda.pl; www.gdansk.pl
Justyna Siczek - inspektor; siedziba: Gdarisk, ul. Waty Jagielloriskie 1
tel.: 58 323 71 23, 58 323 71 17 - sekretariat
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Inwentaryzacja zieleni: Budowa o$wietlenia ul. Pohulanka (fragment) (etap I)
oraz schody migdzy ul. Pohulankg a ul. Biskupig (etap II) w Gdansku

3) opiniuje negatywnie zabezpieczenie gruntu wokat stupow przy skarpach gdyz prowadzi do degradacji
chronionej historycznej tkanki zabytku a ochrona zabytku polega na podejmowaniu przez organy
administracji publicznej dziatan zapobiegajacych zagrozeniom mogacym spowodowac uszczerbek dla
wartosci zabytkow. Proponuje sie umocnienie skarp kratg podktadowa typu GeoMAX wypetniong
ziemia,

4) przy wykopach niezbedny jest nadzor archeologiczny zabytku, na ktorego zgode wydaje Pomorski
Wojewodzki Konserwator Zabytkow.

Niniejsze pismo zostato sformutowane w trybie art. 27 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz.
U. 2014r.poz. 1446 z pozniejszymi zmianami).

rzymuija za potwierdzeniem odbioru:
1./ Marcin Szczesny, Gdansk (petnomocnik),
ala,

1SO 90001:2015
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