Istn. stup EZO Sopot
nr 23/7—podziat sieci

LEGENDA

Projektowany stup okrggty stylowy h=4m
bez wysiegnika, z oprawg stylowg LED 50W

Projektowany stup okrggty stylowy h=4m
@n bez wysiegnika, z oprawg stylowg LED 26W
O—D Istniejgcy stup oswietleniowy

29(34) Odlegtosc miedzy stupami (dtugosc kabla)

Projektowany kabel oswietleniowy z bednarkqg
YAKXS 4x35mm2 + FeZn 25x4mm

]E Projektowany podziaf sieci oSwietleniowe]
(tabliczka podziatowa)

| Uziemienie stupa oswietleniowego,
- rezystancja uziemienia 108
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Proj. szafka o$wietleniowa
wg odrebnego opracowania,
zasilanie z ob. nr 2
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M REL MAREL Marcin Szczesny
ul. Piecewska 55/W02, 80—288 Gdansk

21(28)

- UWAGI: Inwestycja: Budowa oswietlenia ul. Pohulanka (fragment) (etap 1)

1. Lampy zasilic na przemian z poszczegdlnych faz/zyt kabla oraz schody migdzy ul. Pohulankq o ul. Biskupig (etap II) w Gdarisku

2. W stupach zastosowaé ztqcza IZK (tabliczki bezpiecznikowe na podziatach sieci) -

3. Pomiedzy stupami razem z kablem ufozyc bednarke FeZn 25x4mm Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

w celu uziemienia kazdego ze sfupow sfupow 80—-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11

Ochrona przeciwporazeniowa — szybkie wyfqczenie zasilania w ukfadzie: Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Schemat sieci oswietleniowe]

— TIN=C — linia kablowa e~ o — -

— oprawy — dodatkowa izolacja (Il klasa ochronnosci) - e | nomeee _ Ne_uprawnien: Podpls: Rysunek n 2
Projektowat: | Marcin Szczesny [spec. inst.] POM/0191/POOE /14 Skala: —
Sprawdzif: Arkadiusz Wiszniewski [spec. inst.]|POM /0022 /PWOE /15 Data: 12.2018




