Oprawa LED 50W

zgodnie z zest. mont.
i opinig BMKZ

UWAGI:

1. Fundament pomalowa¢ abizolem

2. Wysokos¢ fundamentu ponad powierzchnig trawnika h=5cm(x1cm),

ponad powierzchniq utwardzong h=3cm(x1cm)

3. W przypadku lokalizacji stupa przy skarpie nalezy umocni skarpy kartg podkfadowq
wypetniong ziemig (zgodnie z uzgodnieniem BMKZ)

4. Stupy sytuowac¢ poza skrajniq.

5. Wneki sytuowa¢ w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu.

Minimalne wymiary wneki 100x300mm. Zapewni¢ pole obsfugi w promieniu 80cm od wneki.

Stosowac¢ sfqcza 1ZK, a w stupach podziafowych tabliczki sfupowe podziafowe.

| 6. Numeracje sfupow nalowa¢ na wysokosci 1,8m
Sfup okrqgfy h=4m 7. Stupy i oprawy pomalowac¢ proszkowo fabrycznie na kolor RAL7021 mat. struktura
zgodnie z zest. mont. 8. Stupy sytuowa¢ mozliwie w lini i rownej odlegfosci od jezdni/chodnika
i opiniq BMKZ 9. Podstawe i dolng czes¢ stupa zabezpieczyt elastomerem
Przewdd w stupie od Pohulanka
zabezpiecznia do opraw N ’
YDYzo 3x1,5mm?2 B
Kabel YAKXS 4x35mm?2
.
Fundament
F100/30
Otwor wylotowy
kabli
Zielen—
1,0m jezdnia—5,5m ielen

M REL MAREL Marcin Szczesny
ul. Piecewska 35/W02, 80—288 Gdansk

Inwestycja:

Budowa oswietlenia ul. Pohulanka (fragment) (etap I)
oraz schody miedzy ul. Pohulankq a ul. Biskupiq (etap II) w Gdansku

80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Widok sfupa oswietleniowego
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