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I OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Podstawami opracowania sa:
- umowa zawarta pomiedzy Inwestorem, a pracownig MG Invent,
- specyfikacja istotnych warunkdéw zamdéwienia dla tematu j.w.,
- mapa do celéw projektowych,
- wizja lokalna w terenie,
- warunkow technicznych nr UE/8/2017/BZ wydanych przez GZDiZ,
- warunkow przytgczenia nr P/17/017689 wydanych przez Energe Operatora S.A.,
- uzgodnienia z zarzadca ulic,
- uzgodnienia z gestorami sieci,

- obowigzujgce normy i przepisy.

2. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej obejmujgcej swym
zakresem budowe oswietlenia ciggu pieszego w ul. Kolonia Studentow w Gdansku.

3. Opis stanu istniejacego.

W stanie istniejacym w rejonie budowy chodnika teren jest niezagospodarowany
i funkcjonuje w géornym odcinku oswietlenie ciggu, bedgce w gestii Energi Oswietlenie.
W omawianym terenie wystepuje nastepujgce uzbrojenie terenu:

- sieci telefoniczne kablowe i kanalizacji teletechnicznej,

- sieci elektroenergetyczne, oswietleniowe.

- sieci wodociggowe i kanalizacyjne;
Nalezy zdemontowa¢ aktualnie istniejgce urzgdzenia o$wietleniowe i wybudowaé nowe

osSwietlenie wg ponizszego opracowania

4. Warunki gruntowo-wodne

Szczegotowy opis warunkow gruntowych znajduje sie w dokumentacji drogowe;j.
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5. Rozwigzania projektowe

5.1 Kategoria oswietlenia

Zgodnie z normg PN-EN 13201 chodnik zakwalifikowano do klasy P3. Powyzsza norma
okresla najmniejszg dopuszczalna wartos¢ sredniego natezenia oswietlenia dla tej klasy
na En=7,5Ix, przy minimalnym natezeniu Enjn=1,5Ix.

Zastosowane w niniejszym projekcie rozwigzania techniczne zapewniajg
spetnienie wymogow oswietleniowych wg. normy PN-EN 13201 dla budowanego
chodnika.

5.2 Zasilanie oswietlenia i pomiar energii

Nowo budowane oswietlenie nalezy zasili¢ z projektowanej szafy oswietleniowej ,SOU-
Kolonia Studentéw”. Powyzsze szafa zasilona bedzie na podstawie warunkow
przytaczenia nr P/17/002141 oraz P/17/017689 z istniejgcej sieci elektroenergetycznej
poprzez szafke pomiarowg wybudowang w ramach umowy przytgczeniowej przez
dostawce energii elektrycznej, tj. Energe Operatora S.A.
W przypadku, gdy Energa Operator S.A. zaprojektuje SP w innej lokalizacji niz
proponowana W niniejszej dokumentacji, to projekt kabla zasilajgcego
projektowang szafke oswietleniowg bedzie przedmiotem odrebnego opracowania.
Lokalizacje szafy oswietleniowej pokazano na planie sytuacyjnym — rys. Nr 1, a
schemat zasilania przedstawiono na rysunku Nr 2.
Sterowanie oswietleniem odbywacC sie bedzie poprzez system sterowania CPAnet.
Dodatkowo szafy wyposazyé w przekaznik zmierzchowy. Automatyka zainstalowana
w szafie powinna zapewnic:

- wylgczenie ,serwisowe” oswietlenia,

- sterowanie reczne miejscowe,

- sterowanie automatyczne zdalne (CPAnet, kaskada),

- sterowanie automatyczne miejscowe (przekaznik zmierzchowy).
Szafe oswietleniowg przewidziano jako 4-obwodowg w obudowie z tworzywa
sztucznego w wykonaniu wandaloodpornym. Szafe posadowi¢ na fundamencie
betonowym z uwzglednieniem 1-metrowej strefy przemarzania. Zamykanie zamkiem
,baskwilowym” z wytgcznikiem krancowym otwarcia drzwiczek podigczonym do
CPAnet. W szafie nalezy réwniez zastosowac filtr zapobiegajgcy przedostawaniu sie
wyzszych harmonicznych do sieci.

5.3 Dane elektroenergetyczne

¢ napiecie zasilania 3x230/400V, 50Hz
e moc zainstalowana 0,24kW

e moc zapotrzebowana 0,24kW

e wspotczynnik zapotrzebowania 1,0

e dopuszczalny spadek napiecia 5%

e uktad sieci zasilajgcej TN-C

e uktad instalacji TN-C-S

e dodatkowa ochrona od porazen :
nn. - szybkie wytgczanie zasilania
5 s — dla sieci zasilajgcej
0,4 s - dla instalacji odbiorczych
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5.4 Budowa sieci oswietleniowej

Zakres robot pokazano na planie sytuacyjnym — rys. Nr 1, natomiast schemat zasilania
przedstawia rys. Nr 2.

Linie kablowe zasilajgce oswietlenie nalezy wykonaé kablami typu YAKXS
4x35+(FeZn25x4). Jednym z elementéw sterujgcych oswietleniem bedzie czujka
zmierzchowa, ktérg nalezy umiesciC na stupie najblizszym szafie oswietleniowej
i ostoni¢ od Swiatta oprawy. Do czujki utozy¢ kabel sterowniczy YKXS 3x1,5 z SO.

W istniejgcym stupie nr 19/7 przy ul. Pohulanka nalezy wymieni¢ tabliczke
bezpiecznikowg na podzialowg wg standardéow Energi Oswietlenie i wykona¢ w tym,
stupie podziat sieci.

Stosowac kable z zytami o barwach zgodnych z PN, kable uktada¢ w pasie drogowym,
w przypadku koniecznosci przejscia kabli pod istniejgcymi/projektowanymi
drogami/wjazdami kable uktadaé w rurach ostonowych, HDPE 110 (sztywnosc¢
obwodowa 9kN/m2), w innych miejscach zastosowa¢ rury HDPE110 (sztywnosc¢
obwodowa 6kN/m2). Trasy uktadania kabli pokazano na planach sytuacyjnych. Trasy
linii kablowych powinny zosta¢ wytyczone przez geodete. Na catg dtugosé kabla
utozonego w ziemi naktadac opaski informacyjne w odlegtosci 10m oraz przy wejsciach
kabli do stupdw, przepustéw i szafek oswietleniowych. Opaska powinna zawieraé
informacje: - 1kV, kabel oswietleniowy, YAKXS 4x35, Wt{aSciciel + rok utozenia.
Ostateczng tres¢ opasek kablowych uzgodni¢ z Wiascicielem. Przed zasypaniem linie
kablowe podlegajg geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanej przez
uprawnionego geodete. Przy zasypywaniu wykopow grunt nalezy zageszczaé
warstwami, co 20cm do uzyskania wskaznika okreslonego przez PN-S-002205.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia protokdtow sprawdzenia zageszczenia
gruntu. Przy wprowadzaniu do stupdw, przepustow i szafek pozostawi¢ zapas kabla, co
najmniej 2m. Do podfgczenia kabli stosowac¢ zaprasowane koncowki odpowiedniego
przekroju zabezpieczone rurkami termokurczliwymi. Zyty kabli podigczaé w t.zw.
,choinke” pozostawiajgc odpowiedni zapas dla przewodu PEN, ktoéry podtgczy¢ do
ostatniej dolnej $ruby. Sruby zakonserwowa¢ wazeling techniczng. Cato$é robot
zwigzanych z uktadaniem kabli wykonywac¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-76/E-
05125. Realizacja inwestycji nie moze pogorszy¢ stanu istniejgcego ani naruszyc¢
intereséw 0so6b trzecich. Wykopy otwarte prowadzi¢ w odlegto$ci nie mniejszej niz 2m
od pnia drzewa, w innym przypadku stosowa¢ metode ,przecisku”. Kable zasilajgce
nalezy prowadzi¢ poza rzutami koron drzew za wyjgtkiem koniecznych minimalnych
odcinkow do przytgczenia latarni.

Szeroko$¢ rowu kablowego na dnie nie powinna by¢é mniejsza od 0,4 m. Zmiane
kierunku rowu nalezy wykona¢ po tuku. Wymaga sie, aby zachowa¢ wymagane przez
producenta promienie giecia kabli i jednocze$nie by promien tuku rowu kablowego byt
nie mniejszy niz 0,5 m dla kabli o izolacji i powtoce z PCV o napieciu do 1 kV.
Gtebokos¢ rowu kablowego powinna byc¢ taka, aby, po uwzglednieniu warstwy piasku
(0,1 m) oraz srednicy kabla, odlegtos¢ gornej powierzchni kabla od powierzchni gruntu
byta nie mniejsza niz:

- 0,7 m dla kabli uktadanych poza chodnikiem,

- 0,5 m dla kabli uktadanych pod chodnikami.

Przy uktadaniu kabla promien giecia kabla nie powinien by¢é mniejszy od-10-krotnej
Srednicy zewnetrznej dla kabli wielozytowych o izolacji i powtoce polwinitowej
i polietylenowej — kable typu YAKXS. Kabla nie nalezy uktadac, jezeli temperatura
otoczenia i temperatura kabla jest nizsza niz —=5° C (kable typu YAKXS). Kabel mozna
uktadac recznie lub mechanicznie przy uzyciu rolek tocznych. Niedopuszczalne jest, aby
kabel podczas ukfadania ocierat sie o podtoze. W gruntach nie piaszczystych kable nalezy
ukfada¢ na warstwie piasku o grubosci 0,1 m, nastepnie kabel nalezy zasypa¢ warstwag
piasku o grubosci 0,1 m. Pozostatg cze$¢ wykopu nalezy zasypa¢ gruntem rodzimym.
Wymagane jest zageszczanie gruntu warstwami o grubosci 0,20 m do uzyskania
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wspoétczynnika Is = 0,97. Zasypke wykona¢ wykopu kablowego zgodnie z PN-S-02205,
a zageszczanie zgodnie z punktem 2.11.4. normy. Kable powinny by¢ utozone w wykopie
linig falistg z zapasem nie mniejszym niz 1% dtugo$ci wykopu.
W trakcie wykonywania robot nalezy kontrolowac:
- wytyczenie lokalizacji wykopdw na podstawie geodezyjnego szkicu wyniesienia,
- prawidtowos¢ przygotowania podtoza dla kabla,
- wykonanie podsypki i zasypki kabla,
- wskaznik zageszczenia gruntu.

Po zakonczeniu robét nalezy wykonaé nastepujgce czynnosci:
— sprawdzic¢ trasy linii kablowej,
— sprawdzic ciggtos¢ zyt i powtok kabli oraz zgodno$ci faz,
— pomierzy¢ rezystancje izolacji kabla,
— pomierzy¢ wartos¢ opornosci uziemien,
— dokonac obchodu trasy linii,
— sprawdzi¢ wybrane elementy na zgodnos¢ z przepisami,
— wykona¢ pomiar temperatury barwowej opraw, a protokdt z  pomiardw
przedstawi¢ komisji odbiorowej,
— sprawdzi€ i przeanalizowac¢ protokoty z dokonanych pomiardéw,
— sporzgdzi¢ protokét z odbioru z podaniem wnioskéw i ustalen,
— Zzbadac¢ stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptowac j3.

5.5 Konstrukcje wsporcze

Budowe oswietlenia chodnika nalezy wykona¢ z zastosowaniem okragtych
aluminiowych stupéw w kolorze RAL 7016 o wysokosci H=5m. Nalezy stosowac stupy
o grubosci Scianki min. 4mm, spawane niewidocznym spawem wzdtuznym, spetniajgce
wytrzymatos¢ na Il strefe wiatrowg. Stupy powinny spetniaC wymagania normy PN-EN
12767 dotyczgcej bezpieczenstwa biernego. Nalezy stosowa¢ zamkniecie pokryw wnek
stupowych Srubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywe wneki stupa.
Stosowac podwdjne nakretki i kapturki na sruby.

Oprawy oswietleniowe montowac nasadowo, bezposrednio na stupie - wg rys. Nr 3.
Stupy posadowi¢ na prefabrykowanych fundamentach. Wokét fundamentu latarni
wymagane jest zageszczanie gruntu warstwami o grubosci 0,2m do uzyskania
wspoétczynnika Is = 0,97. Zasypke wykopu wykona¢ zgodnie z PN-S-02205,
a zageszczanie zgodnie z punktem 2.11.4. normy. Montaz izabezpieczenie
antykorozyjne stupow ifundamentéw wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta
stupow i Wiasciciela oswietlenia (trzony stupow do wysokosci min. 0,3m pomalowac
farbg antykorozyjng polimerowg).

W kazdym stupie wykonac potgczenie pomiedzy zaciskiem PEN na tabliczce stupowej
i bednarkg FeZn 25x4, ktéra prowadzona jest wraz z kablem zasilajgcym o$wietlenie
uliczne.

Stupy ustawiaé¢ z zachowaniem 0,8m pola obstugi wneki stupowej. Lokalizacje stupéw
osSwietleniowych przewidziano w sposob nie kolidujgcy z koronami drzew, przy
uwzglednieniu powigkszania sie koron drzew wraz z wiekiem drzewa.

W stupach, gdzie nastepuje podziat sieci oraz w miejscach doprowadzenia trzech kabli
zastosowac tabliczki podziatowe z mostkami. W stupach przelotowych zastosowac
tabliczki stupowe typu ,choinka”.

W kazdym stupie wykonac¢ potaczenie przewodem typu LgY16mm2 pomiedzy zaciskiem
konstrukcji stalowej stupa, a zaciskiem PEN na tabliczce stupowe;.
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5.6 Oprawy i zrodta swiatta

Do oswietlenia chodnika nalezy zastosowac oprawy oswietleniowe z LEDowym zrodtem
Swiatta mocy 26W i strumieniu swietinym catej oprawy 2370lm. Oprawa w obudowie
aluminiowej malowanej na kolor RAL 7016 z asymetrycznym rozsytem, w Il klasie
ochronno$ci.

Zastosowana oprawa powinna spetniaC wszystkie zatozenia projektowe i posiadac
parametry:

- klosz wykonany z przezroczystego poliweglanu, IK09,

- mozliwos$¢ montazu bezposrednio na stupie,

- temperatura barwowa Swiatta biatego - 3000K,

- obudowa z wysokocisnieniowego odlewu aluminiowego,

- IP66 dla catej oprawy,,

- wbudowane zabezpieczenie przeciwprzepieciowe,

- wbudowany statecznik elektroniczny umozliwiajgcy redukcje mocy w oprawie —
zaprogramowac redukcje mocy w godzinach 23:00-5:00,

- oprawa pod wzgledem fotometrycznym powinna osigga parametry minimum réwne
oprawie projektowej przyjetej w obliczeniach we wszystkich punktach czyli: natezenie,
rownomiernosc,

- ksztatt oprawy tozsamy z rys. Nr 3,

- oprawa zgodna z normami IEC,

- moc oprawy nie wieksza niz podano w projekcie.

5.7 Zasilanie i zabezpieczenia opraw oswietleniowych
Oprawy oswietleniowe zasili¢ przewodem YDY 3x1,5 z tabliczki bezpiecznikowej

zainstalowanej w rozdzielnicy masztu. Kazdg oprawe zabezpieczyC indywidualnie
wktadkg topikowg Bi-Wts 6A.

UWAGA
Standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkéw technicznych nr
UE/18/2017/BZ z dnia 19.01.2017r.

6. Zestawienie materiatlow

Wykaz podstawowych materiatdw zwigzanych z budowa oswietlenia ulicznego
L.p. Materiat Jednostka | llos¢
1 | Szafa o$wietleniowa SOU kpl 1
2 | Fundament pod SOU kpl 1
3 | Kabel elektroenergetyczny YAKXS 4x35 m 324
4 | Kabel sterowniczy YKXS 3x1,5 m 24
5 | Bednarka stalowa ocynkowana 25x4 m 324
6 | Przewod elekiroenergetyczny YDY 3x1,5 m 50
7 | Stup aluminiowy H=5m kpl. 10
8 | Fundament stupa o$wietleniowego szt. 10
9 | Oprawa o$wietleniowa LED wg p. 5.6 szt. 10
10 | Uziemienie pretowe kpl. 3
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Wykaz podstawowych materiatéw z demontazu
- przekazaé wlascicielowi Energa Oswietlenie Sp. z 0.0.
lub za jego zgoda utylizowaé

L.p. Materiat Jednostka | llo$¢
1 | Stup o$wietleniowy betonowy kpl 3
2 | Oprawa sodowa oswietlenia ulicznego szt. 3
3 | Wysiegnik rurowy szt. 3
4 | Przewdd AsXSn m 80

Zdemontowane przewody i oprawy przekonserwowac i przekaza¢é do magazynu Energi
Oswietlenie. Zdemontowane stupy zutylizowa¢ lub przekaza¢ do magazynu Energi
Oswietlenie po sprawdzeniu ich stanu przez pracownikéw Energi po demontazu.

Uwaga

Prace wykonywane na sieci Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. wykonywac po wczesniejszym
zgtoszeniu i po dopuszczeniu przez pracownikow Energi Oswietlenie. Wykonane prace na
ww. sieci nalezy poddac odbiorom etapowym i koncowym w Energa Oswietlenie Sp. z 0.0.
Roboty zgtosi¢ do Energi Oswietlenie min. 14 dni przed rozpoczeciem prac.

7. Wplyw inwestycji na Srodowisko.

Planowane roboty nie pokrywajg sie z obszarami specjalnymi ochrony ptakéw oraz
siedlisk, o ktorych mowa w ustawie o ochronie przyrody, jak rowniez nie bedzie miata
negatywnego wptywu na obszar NATURA 2000.
Budowa oswietlenia ulicznego:
a) nie spowoduje zwiekszenia zapotrzebowania i pogorszenia jakosci wody jak
réwniez nie pogorszy jakosci odprowadzania sciekéw;
b) nie spowoduje emisji zanieczyszczen gazowych w tym zapachow, pytowych i
ptynnych, nie przewiduje sie robét generujgcych zapachy.
c) przewiduje sie mozliwos¢ wystgpienia nastepujgcych odpadow:

Kod Grupy, podgrupy i rodzaje odpadow llos¢ [Mg]
odpadu

17 04 11 |kable nie zawierajgce smoty, ropy naftowej i niebezpiecznych 0,1
substancji —
przewod AsXSn

17 01 01 |odpady betonu — stupy 0,6

17 04 05 |odpady, ztom zelazo, stal — wysiegniki 0,1

20 01 36 |zuzyte urzgdzenia elektryczne — oprawy oswietlenia ulicznego 0,1

Odpady, ktore nie mogg by¢ unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny
by¢, uwzgledniajgc najlepszg dostepng technike lub technologie, o ktérej mowa w
ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r - Prawo ochrony $rodowiska, przekazywane do
najblizej potozonych miejsc, w ktérych moga by¢ poddane odzyskowi Iub
unieszkodliwione.
d) budowa spowoduje emisje hatasu jedynie w znikomym zasiegu i czasu emisji w
trakcie pracy ciezkiego sprzetu. Budowa nie spowoduje promieniowania w tym
jonizujgcego, elektromagnetycznego i innego (nie przewiduje sie robot z tego typu
promieniowaniem).
e) projektowane roboty nie wymagajg trwatego przemieszczania znacznych mas
ziemnych, znaczgcej wycinki istniejgcego drzewostanu i nie majg znaczgcego
wpltywu na wody powierzchniowe i podziemne.
W trakcie prac budowlanych nalezy bada¢ grunty z wykopow pod katem zawartosci
skfadnikow szkodliwych dla srodowiska iw wypadku stwierdzenia ich wystepowania
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nalezy je utylizowaé¢ wg zasad stosowanych na terenie gminy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i wydanymi decyzjami.
Wykonawca robot bedgcy wytwércg odpadoéw powinien posiadaé stosowne zezwolenia i
tak prowadzi¢ roboty aby:
* ograniczac ilos¢ odpadow i ich negatywne oddziatywanie na srodowisko i ludzi,
* prowadzi¢ roboty budowlane z uwzglednieniem wymogow ochrony srodowiska,
» zapewnia¢ zgodne z zasadami ochrony srodowiska unieszkodliwianie odpaddw,
ktorych powstaniu nie udato sie zapobiec,
» gromadzi¢ i segregowac¢ odpady oraz wtasciwie dla okreslonych grup i rodzajéw
skladowaé w wydzielonym miejscu, z tatwym dostepem dla specjalistycznych stuzb
komunalnych,
» przekazywa¢ wytworzone odpady tylko firmg legitymujgcym sie wiasciwymi
zezwoleniami organéw administracyjnych na prowadzenie dziatalnosci w zakresie
gospodarki odpadami.

urkhardt
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OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Spadek napiecia
Obliczony maksymalny spadek napiecia od miejsca przytgczenia do najdalszego

stupa/oprawy wynosi 0,07% i jest mniejszy od dopuszczalnego.

2. Ochrona od porazen
Sprawdzenie skutecznosci ochrony od porazen przedstawiono w ponizszej tabeli:
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3. Parametry oswietleniowe

Obliczen wielkosci fotometrycznych dokonano przy pomocy programu DiaLux. Wyniki

przedstawiano ponize;j.

Klient:
Mariusz Gruchata

MG INVENT

ul. Legendy 12;
80-180 Gdansk

Obliczenia fotometryczne

Data:

adres projektu:
10.07.2017

Edytor:
ul. Kolonia Studentéw, Gdansk

Piotr Burkhardt

INFRA ELECTRIC

ul. Piekamicza 26/1 lok. 2
80-126 Gdansk
509-840-301
infra.electric.pb@gmail.com

Cigg pieszy w ul

INFRA
ELECTRIC

£

. Kolonia Studentéw
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Cigg pieszy w ul. Kolonia Studentéw 10.07.2017 . -r INFRA

ELECTRIC
Ciag pieszy w ul. Kolonia Studentdw / Spis tresci =

Spis tresci

Ciagg pieszy w ul. Kolonia Studentow

ul. Kolonia Studentéw (pelny strumien): Alternatywa 1

T I o e A e e S L
ul. Kolonia Studentow (petny strumien): Alternatywa 1 / Chodnik (petny strumien - P3)
|ZEi i Bistre st s mpesvein e ey s aithvrersse altyredan 1o vt 5 1 Ao SR o ek e o A T B e P A L e s s e atetl])

ul. Kolonia Studentéw (redukcja strumienia o 40%): Alternatywa 2

MG Dl anowWEa i e re vuoenl S v e SR S S S e e e R U S R R T
ul. Kolonia Studentéw (redukcja strumienia o 40%): Alternatywa 2 / Chodnik (redukcja strumienia o 40% - P4)
I i e i i i i s S

DIALux INFRA ELECTRIC Piotr Burkhardt Strona 2
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Ciag pieszy w ul. Kolonia Studentow 10.07.2017 '

INFRA
[ . ELECTRIC
ul. Kolenia Studentdw {petny strumiefi): Alternatywa 1/ Wyniki planowania
ul. Kolonia Studentéw (petny strumien) do EN 13201:2015 Schréder Kio LED / 5102/ 16 LEDS 500mA WW /

367272 1x16 LEDS 500mA WW

Chodnik (P3), 60.00 m2 2,00 m

5] 30,00 m il

Wyniki dla pdl oceny
Wspdiczynnik konserwaciji: 0.80
Chodnik (petny strumien - P3)

Em[lx] Emin [Ix]
27.50 21.50
<11.25

v 8.32 v 2.65

Wyniki dla wskaznikéw wydajnoéci energetycznej

Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.052 Wikxm? 2)
Gestosc zuzycia energii
Rozmieszczenie: Kio LED /5102 / 16 LEDS 500mAWW | 1.7 KWhim? p.a.  Strumien Swietiny (oprawa): 237047 Im
367272 (104.0 kWh) Strumien $wietlny (lampa): 3216.00 Im
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 26.0 W
W/km: 858.0
Rozmieszczenie: z jednej strony na dole
Odstep stupa: 30.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Diugosc wysiegnika (4): 0.000 m
Wysokosé punktu swietlnego (1): 5500 m
Nawis punktu swietinego (2): -0.600 m
ULR: 0.04
ULOR: 0.04
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
przy 70°: 565 cd/klm
przy 80°: 182 cd/klm
przy 90°: 37.7 cd/kKlm
Klasa natezenia oSwietlenia: G*1

W kazdym kierunku tworzgacym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.4

DIALux INFRA ELECTRIC Piotr Burkhardt Strona 3
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Ciag pieszy w ul. Kolonia Studentow 10.07.2017 ' INFRA

ELECTRIC
ul. Kolonia Studentdw (peiny strumien): Alternatywa 1/ Chodnik (petny strumier - P3) / Izolinie =

Chodnik (petny strumien - P3)

Wspdiczynnik konserwacji: 0.80
Siatka: 10 x 3 Punkty

Em[ix] Emin [ix]
27.50 >1.50
<11.25

v 8.32 v 2.65

Poziome natezenie oswietlenia

—a— N

T T P 4
17 o | - _\ | - ul ‘I \h ] 5
—0¢ /) (188 f'-ﬂl <_// ~, 59 .‘B'J' e E— o

L] e ¥

Skala: 1: 200

DIALux INFRA ELECTRIC Piotr Burkhardt Strona 4
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Ciag pieszy w ul. Kolonia Studentow 10.07.2017

ul. Kolonia Studentéw (redukcja strumienia o 40%): Alternatywa 2 / Wyniki planowania

ul. Kolonia Studentdw (redukcja strumienia o 40%) do EN
13201:2015

Chodnik (P4), 60.00 m2

. 30,00 m ‘

2,00 m

Wyniki dla pél oceny
Wspdlczynnik konserwacji: 0.49

Chodnik (redukcja strumienia o 40% - P4)

Em [Ix]
25.00
<7.50

v 5.00

Emin [Ix]
z1.00

v 1.56

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.087 W/lxm*
Gestos¢ zuzycia energii

Rozmieszczenie: Kio LED / 5102 / 16 LEDS 500mA WW /
367272 (104.0 kWh)

DIALux

1.7 KWh/m? p.a.

e
W

T INFRA
" ELECTRIC

Schréder Kio LED / 5102 / 16 LEDS 500mA WW /
367272 1x16 LEDS 500mA WW

Q)]

Strumien swietlny (oprawa):
Strumien swietlny (lampa):
Godziny pracy

4000 h:

W/km:

Rozmieszczenie:
Qdstep slupa:

(2)

2370.47 Im
3216.00 Im

100.0 %, 26.0 W
858.0

Z jednej strony na dole
30.000 m

Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Dlugosc wysiegnika (4): 0.000 m
Wysokosé punktu swietinego (1): 5.500 m
Nawis punktu dwietlnego (2): -0.500 m
ULR: 0.04
ULOR: 0.04
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 565 cd/kim
przy 80°: 182 cd/kim
przy 90°: 37.7 cd/kim
Klasa natezenia oswietlenia: G*1

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D .4

INFRA ELECTRIC Piotr Burkhardt

Strona 5
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Il WARUNKI | UZGODNIENIA

Jednostka wydajgca dokument, adres zacgi;rgr?/;(a Charakter i numer dokumentu
Zarzad Drdg i Zieleni w Gdansku
ul. Partyzantow 36 1 Warunki techniczne nr UE/8/2017/BZ
80-254 Gdarsk
Energa Operator S.A.
RD Gdansk : .
. Reja 23 2 Warunki przytaczenia nr P/17/017689
80-870 Gdarsk
Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. .
ul. Rzemieslnicza 17/19 3 Warunki przebudowy nr EOQS-5354/UP-S-RZ/2017

81-855 Sopot

Energa Os$wietlenie Sp. z 0.0.
ul. Rzemieslnicza 17/19 4 Uzgodnienie nr 64/2017
81-855 Sopot

Zarzad Drdg i Zieleni w Gdansku
ul. Partyzantow 36 5 Uzgodnienie nr 6336-338(2)-2017-PZ-3598
80-254 Gdansk

Zarzad Drdg i Zieleni w Gdansku
ul. Partyzantéw 36 6 Opinia nr GZDiZ-UE-521-5(38)-2017-BZ

80-254 Gdarnsk

Energa Operator S.A.
RD Gdansk

ul. Reja 23

80-870 Gdansk

7 Uzgodnienie nr 2/0736/2017

Energa Operator S.A.
Odziat Gdarisk

ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdansk

8 Uzgodnienie nr 3SMMD/848/2017
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Zalacznik Nr 1
) : oAy
ZARZAD DROG | ZIELENI W GDANSKU g‘;’

Warunki techniczne nr UE/8/2017/B2Z projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie
oswietlenia ul. Kolonia Studentéw w Gdarsku z dnia 19.01.2017r.

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

1. Projekt oswietlenia opracowac zgodnie z PN — EN 13201: 2007 Oswietlenie drog, na aktualnych
mapach do celdw projektowych, zawierajacych rozwigzania branzy drogowej, z zaznaczonym pasem
drogowym.

2. W przypadku wyijscia kabli poza pas drogowy nalezy uzyskac zgody wiascicieli dziatek zgodnie z
zafacznikiem nr 8

3. Przewidzie¢ oswietlenie wszystkich drog, ciggdw pieszych i rowerowych objetych projektem
drogowym.

Zasilanie i pomiar energii
4. Zasilanie projektowanego oswietlenia przewidzie¢ z projektowanej szafki o$wietleniowe]
zlokalizowanej w pasie drogowym ul. Kolonia Studentéw przy ul. Kolonia Przysziosé.

5. Wystapi¢ do ENERGA-OPERATOR S.A. o warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej na moc
12,5 kW. Nalezy zachowac selektywnos¢ zabezpiecze. Warunki przytgczenia przesta¢ do akceptacji
Dziatu Energetycznego ZDiZ Gdansk przed ztozeniem projektu do uzgodnienia. Uzgodnienie
warunkow przytaczenia lezy po stronie projektanta.

6. W przypadku, gdy odlegtos¢ pomiedzy szafka licznikowg a oswietleniowa jest wieksza niz 20m nalezy
zaprojektowac zabezpieczenie zalicznikowe (o wartosci min. 20A) z uwzglednieniem selektywnosci

zabezpieczen.

Siec oswietleniowa

Przyjac do obliczen klase oswietlenia dla ul. Kolonia Studentéw CE4 dla jezdni i 53 dla chodnikéw.

8. Woykonac obliczenia fotometryczne dla oswietlenia bez redukcji mocy i z redukcjg mocy (przyjmujac
nizsza klase oswietlenia drogi). Przyjac¢ wspotczynnik utrzymania MF=0,8.

9. Zastosowal kable os$wietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mniejszym niz 25mm’ w
uktadzie sieci TN-C. Uziemiac kazdy stup.

10. W przypadku koniecznosci lokalizacji stupdw oswietleniowych w pablizu linii napowietrznej SN lub
WN nanie$¢ linie rozgraniczajagce pole bezpiecznej pracy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47z 2003r. poz. 401), opracowaé i uzgodni¢ z ENERGA
OPERATOR S.A. instrukcje eksploatacji oswietlenia oraz zaprojektowa¢ stupy tamane z linka.

11. Oprawy oswietleniowe obcigzy¢ rownomiernie trzema fazami | pokaza¢ na schemacie sieci
oswietleniowej.

12. Istniejgce oswietlenie ul. Kolonia Studentéw zdemontowac i w porozumieniu z ENERGA Oéwietlenie

Sp. z 0. 0. przekazac na ztom.

o

Sz2afki oswietleniowe

13, Szafke oswietleniowa zaprojektowac zgodnie ze schematem (zatacznik nr 4).

14. Szafki wolnostojace w obudowie z tworzywa sztucznego, 4 polowe (obwodowe) w wykonaniu
wandaloodpornym na fundamencie betonowym z uwzglednieniem strefy przemarzania dla
Wybrzeza wynoszacej 1 m. Zamykane na zamek ,baskwilowy” z wytacznikiem krancowym otwarcia
drzwiczek podtgczonym do CPAnet.

15. Dopuszcza sie zastosowanie innego systemu sterowania spetniajgcego wymagania CPAnet oraz
bezptatnego dostepu do parametréw systemu z poziomu przegladarki internetowej

16. Czujke przekaznika zmierzchowego zaprojektowaé na stupie oswietleniowym najblizszym szafki
oswietleniowej.

17. Szafke oswietleniowg sytuowaé w pasie drogowym poza chodnikiem.

18. Zapewni¢ min. 2 rezerwowe obwody oswietlenia.

Siedziba: ul. Partyzantow 36, 80-254 Gdansk
tel.: 58 341 20 41, fax: 58 341 67 58,
e-mail: info@zdiz.gda.pl ; www.zdiz.gda.pl
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19.

20.
21,
22,

23,

24,

25,

26.

2:7.

28.
29.

30.
31.

32.
33.

34,

35.

Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

Projektowac stupy i wysiegniki okragte stalowe ocynkowane (Srednia grubos¢ ocynku 80um), lub
aluminiowe albo kampozytowe, malowane farba chemoutwardzalng na kolor RAL-3006, o grubosci
$cianki minimum 4mm, spawane niewidocznym spawem wzdfuinym, spetniajace wytrzymatosc na Il
strefe wiatrowg i spetni¢ wymagania normy PN-EN 12767 dotyczacej bezpieczenstwa biernego.
Pomalowac podstawy stupéw do wysokosci 30 cm farbg antykorozyjng polimerowa.

Przyjaé wysokosc stupa do 9 m z wysiegnikiem o tagodnym promieniu giecia.

Minimalne wymiary wneki 100x300mm.

Przewidzie¢ linie opraw w jednakowej odlegtosci od osi jezdni. W okolicy zatok autobusowych i
parkingowych zastosowac wysiegniki zapewniajace jednakowg odlegtosc opraw od osi jezdni.
Zatgczy¢ zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacja stupdow z podaniem rzednych
zaprojektowanego utozenia kabli, rzednych terenu istniejgcego i rzednych docelowych terenu, z
uwzglednieniem skrajni drogowej (zgodnie z zatgcznikiem nr 6).

Zapewnic pole obstugi w promieniu 80cm od wnek stupowych zlokalizowanych na skarpach, na
obiektach inzynierskich i przy barierkach.

W przypadku koniecznosci lokalizacji stupow oswietleniowych przy skarpie grunt wokot stupow
zabezpieczyc na diugosci 1,5m ptytami azurowymi (zgodnie z zatgcznikiem nr 6).

Oprawy i Z2rodfa swiatfa.

Projektowac¢ oprawy LED w obudowie z aluminium o grubosci anodowania powyzej 15 pm,
malowane na kolor RAL 9006, wspdfczynnik oddawania barw R, > 70, z mozliwoscia wymiany
poszczegolnych paneli swiecacych LED, o temperaturze barwowe] 3500-4000°K, o skutecznosci
n = 105 Im/W. Zapewni¢ trwato$¢ 100000h przy zachowaniu 70% strumienia. Stopien szczelnosci
oprawy IP65, |l klasa ochronnosci. Stosowac statecznik elektroniczny umozliwiajacy redukcje mocy w
oprawie. W oprawach zaprogramowac redukcje mocy w godzinach 23:00 do 05:00.

Uzgodnienie projektu

Uzgodnic z Dziatem Energetycznym ZDiZ Gdarisk projekt budowlany oswietlenia w wersji papierowej
i elektronicznej (PDF i dwg) zawierajacy: niniejsze warunki, warunki przytgczeniowe, opis, plan
sytuacyjny, schemat oswietlenia, schemat i widok szafki oswietleniowej, obliczenia elektryczne,
zwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania stupdw i kabli, zestawienie podstawowych
materiatéw projektowanych i demontowanych.

Uzgodni¢ z ENERGA Oswietlenie Sp. z 0. 0. w zakresie demontazu istniejacego oswietlenia.
Zamieéci¢ zapis w projekcie: standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkéw
technicznych nr UE/8/2017/BZ z dnia 19.01.2017r,

B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH

Siec oswietleniowa

Przyjac¢ uktadanie kabli oswietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.

Na kablach oswietleniowych w odstepach co 10 m stosowac opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: , OSWIETLENIE”, ,ZDiZ”, ,typ i przekrdj kabla”, ,rok budowy”.
Zastosowac rownomierne obciazenie faz obwodow.

W przypadku przebudowy istniejacego oswietlenia na jezdni dopuszczonej do ruchu zapewnic
oswietlenie tymczasowe na czas budowy.

Kable w stupie tgczy¢ za pomoca zigcz IZK w sposob umozliwiajgcy ich swobodne wyjecie z wneki
stupowej.

W stupach podziatowych stosowac tabliczki ,podziatowe” bezpiecznikowo — zaciskowe w pionowym
ukfadzie srub. Uwzgledni¢ ukladanie zyt na tabliczce stupowej na tzw. ,choinke” z wydtuzong zytg

PEN. Mostki zawiesi¢ we wnece.

Strona2z4
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36.
37.

38

39.
40.

41.

42,

43.

44.
45.

46.

Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100 mm x 300 mm.

Stosowac¢ zamknigcie pokryw wnek stupowych Srubami M - 8 imbusowymi »WpUuszczanymi” w
pokrywe wneki stupa.

Stosowac fundamenty prefabrykowane pod stupy stalowe dostosowane do typu przyjetych stupdw z
posadowieniem na wysokosci 3 + 1 cm nad poziom chodnika oraz 5 + 1 cm nad poziom zielerica.
Stosowac podwdjne nakretki i kapturki na sruby. Fundamenty stupdw w catoéci pomalowac
abizolem.

Ustawiac stupy wnekami w kierunku przeciwnym do ruchu pojazddw.

W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew nale?y przycig¢ gatezie w porozumieniu z ZDiZ
Gdansk.,

Wykonaé oznaczenia na stupach i numeracje stupéw czarnymi literami wysokosci Scm, grubosci
Smm na zéttym tle wysokosci 10cm, na stupach stylowych wykona¢ z6tta numeracje wysokosci S5cm
zgodnie z zatacznikiem nr 2. Oznaczenia na stupach malowaé na wysokosci 1,8 od strony jezdni.
Bednarke uziemiajaca podtaczy¢ do zacisku PEN tabliczki stupowe] podziatowe] lub zacisku w stupie,
a nastgpnie linkg Lg¥ 10mm’ do ztacza 1ZK. Zaciski $rubowe powinny by¢ dostgpne z wneki stupowej.
Na tabliczkach podziatowych yty podtacza¢ na tzw. choinke z wydtuiong iyta PEN. Koricowki kabla
zabezpieczy¢ koszulkami termokurczliwymi.

Fundamenty stupéw o$wietleniowych wysypywac zwirem,

Na trasie kabli energetycznych, przy stupach oswietleniowych oraz szafkach oswietleniowych
zgeszczac grunt zgodnie z normg PN-5-02205 uzyskujac wspétczynnik zageszczenia 1.>0,97. Na
zgdanie komisji odbiorowej wykonac i przedstawi¢ protokoty z pomiar6w zageszczenia gruntu.

C. WARUNKI ODBIORU ROBOT OSWIETLENIOWYCH

Do przekazania w uiytkowanie odwietlenia ulicznego Inwestor przedkiada dokumentacje
powykonawcza umieszczong w 2 niebieskich segregatorach zawierajgcych:

46.1. W segregatorze 1: dokumentacje powykonawczg w wersji papierowej i elektronicznej (opis

techniczny, schematy, plany), inwentaryzacje geodezyjna, certyfikaty i deklaracje zgodnosci
wbudowanych materiatéw. Pomiary natgzenia oswietlenia dla jezdni, chodnikéw i Sciesek
rowerowych, przejsc dla pieszych, przed i po redukcji mocy, wypetniong karte szafki (zatacznik nr
3), protokét odbioru pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg, pomiary réwnomiernoéci obcigzenia
faz poszczegéinych obwodéw. Protokét odbioru zasilania szafek licznikowej z przedstawicielem
wydajacym warunki przytaczenia.

46.2. W segregatorze 2: pomiary skutecznoéci ochrony przeciwporazeniowe)j, rezystancji izolacji kabli

47.

48.

oswietleniowych, rezystancji uziemienia stupbw i szafek oswietleniowych.
Wybudowane oéwietlenie bedzie stanowito majatek Gminy Miasta Gdariska po przekazaniu na
majatek dowodami PT. Do tego czasu Inwestor zobowigzany jest utrzymywac wybudowane
oswietlenie, a ZDiZ Gdarisk zobowigzuje sig ponosi¢ koszty energii.
W przypadku etapowania inwestycji o$wietlenie uliczne mozna zatyczyc pe przekazaniu protokotdw
Z pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej oraz dokonania przegladu technicznego przez Dziat
Energetyczny ZDiZ Gdansk.

Zataczniki:

1. Wybrane szczegéiowe rozwiazania techniczne budowy o$wietlenia ulicznego.
2. Oznaczenia na stupach oswietleniowych.

3. Karta szafki oswietleniowej.

4. Prawo do dysponowania terenem na budowe szafki oswietleniowej

Zatgczniki z plikami  pomocniczymi do projektowania oswietlenia do pobrania ze strony
www.zdiz.gda.pl w zaktadce Dziat Energetyczny:

5. Schemat szafki oswietleniowej.
6. Widok szafki oswietleniowej.
7. Przyktadowy przekréj poprzeczny.
8. Przyktadowy plan sieci o$wietleniowe;j.
Strona3:z4
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9. Wazdr zgody wiascicieli dziatek.
10. Protokot przekazania w eksploatacjg.

Rozpoznano w terenie 19.01.2017r. Naniesiono na mape 19.01.2017r.

OWAL

Dzial rg@tca
/

Ja ,‘Z%n, 28

Gdansk, dnia 19.01.2017r. e PR
(podpis i pieczatka)
Kierownika Dziatu Energetycznego ZDiZ

Stronad4z4
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Zalagcznik Nr 2

Energa

operator

Numer P/17/017689 Miejscowosé Gdansk Data 28-04-2017

7.1.

& P

T2

1.3

714

15

7.1.6.

Gk

1.2,

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku

Przylaczany obiekt:
Nazwa: Oswietlenie uliczne - szafka Kolonia Studentow

Adres (Nr dziatki): Gdansk, ul. Kolonia Studentéw --
gm. Gdarnsk , dzialka numer 0709-49/5

Grupa przylaczeniowa:  V

Moc przylaczeniowa: 12.5 kW

Miejsce przylaczenia:

GPZ - Cheim [00300]

Linia 15 kV kier. TOBRUCKA [00300-26]

Stacja SN/nn POHULANKA [1667]

Obwod nn Na LN kier. LUBUSKA,YAKY4x120,Ib=160A [1667-200-1]

Obiekt Obwod [nN] Na LN kier.LUBUSKA,YAKY4x120,Ib=160A [1667-200-1]
stup 208

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w zlaczu w kierunku instalacji odbiorcy;
Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn:

Wybudowac przylacze kablowe, od stupa nr 208 obwod 200 stacji T-1667 do zintegrowanego szafki pomiarowej P1, ktora
nalezy usytuowac przy granicy dziatki.;

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspddpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci s przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zaktoceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:
Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Odbiorca wykona instalacje przytaczana w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wtasnosci
stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zosta¢ potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej" ;

Wymagany stopien skompensowania mocy biemnej: tg fi< 0.4
Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:
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9.2,
8.3.
84.
9.5.

9.6.

10.

10.1.

“10.2

10.3.

1.

12.

121.

Energa
operatar

szafka pomiarowa zlokalizowana przy ukladzie drogowym;

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

wylacznik taryfowy o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w czesci pomiarowej ziacza kablowo-pomiarowego
Sposob pomiaru: bezposredni

Liczniki: 3-fazowy energii elektrycznej czynnej;

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub polposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napieciowych licznikdw oraz optyczna sygnalizacje
zaniku napigcia.

b) Dla poszczegdinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukltadow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e} inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowe;
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 KA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wytaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ Cheim
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe).
gl  System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Inne:;

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:
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12.2.

12.3.

12.4.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Energa
operator

Opracowac projekty budowlane - wykonawcze linii kablowych (zgodnie z obowiazujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnié je z ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku,
Rejon Dystrybucji w Gdanisku - Dzial Dokumentacji Energetycznei.;

Dotyczy wspoipracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia eletryczne powinny spelniac wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elekiromagnetyczne;.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujace] na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiekiu.
Nalezy liczy¢ sig z mozliwoscia przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego Zrodia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Prajekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylgczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie,

Dzialajac na podstawie art, 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oéwiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiekiu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucii lub umowy kompleksowe;.

Niniejsze oswiadczenie jest oSwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Guenther Wojciech P
OPRACOWAL ZATWIERDZ .
tel. 58 527 94 80 "
Kierowntk

Dziat Pragtaczeh

Otrzymuja;: 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku Rejon Dystrybucji w Gdansku ~ Tomasz kolatowski
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdansk
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Zatacznik Nr 3
- T +48 58760 77 20
OSWIETLENIE F +48587607722  www.energa-oswistienie.pl

&) Energa

EOS - 5354/UP-S-RZ/2017

BAKOWO, DN. 07.08.2017R.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdarisk

Dotyczy. demontazu istniejacych opraw o$wietleniowych ciagu pieszego ul. Kolonia Studentéw w Gdansku.

W nawigzaniu do wniosku o usuniecie kolizji data wptywu 13.07.2017r. dotyczacego usunigcia kolizji
naciagu pieszym ul. Kolonia Studentow w Gdafisku ENERGA Oswieflenie Sp. z 0.0. (dalej EQS) informuje,
7e wyraza zgode na demontaz o$wietlenia.

W zwigzku z powyzszym nalezy:

1. Opracowac projekt budowlany i wykonawczy usunigcia kolizji. Projekty uzgodnié z DRU Sopot w EOS.
2. W projekeie usunigcia kolizji nalezy uwzglednic:
» Demontaz opraw oswietleniowych ze stupdw nr 11/1/4-11/3/4 ilos¢ 3 szt. zasilane z SO-037
Lubuska - A.K., stacja T-1667 Pohulanka;

» Demontaz sieci napowietrznej pomigdzy stupami 11/4 - 11/3/4;

« Demontaz stupow o$wietleniowych nr 11/1/4-11/3/4;

* Podziat sieci projektowanego oswietlenia w stupie 19/7 przy ul. Pohulanka zasilanego z SO-318

Nowe Ogrody - Powstaricow Warszawskich, stacja T-1905 Bema

Ponadto:

* Zdemontowane przewody i oprawy przekonserwowat i przekazaé do magazynu EOS;

« Zdemontowane wysiegniki zezlomowaé i rozliczyé z EOS;

* Zdemontowane slupy zutylizowaé na koszt Inwestora lub przekazaé do magazynu EO$

po sprawdzeniu stanu stupow przez pracownikow EOS po demontazu.

« W sfupie 19/7 wymienic tabliczke bezpiecznikowa na podziatowa wg standardow EOS:

Prace wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi normami.

4. Usunigcie kolizji zostanie wykonane Paristwa kosztem i staraniem wedlug opracowanego
i uzgodnionego projektu usunigcia kolizji. Warunkiem przystapienia do prac budowlano-montazowych
zwigzanych z usunigciem kolizji jest uzyskanie uzgodnienia projektu w DRU Sopot,

5. Wykonawca usunigcia kolizji moze by¢ firma wskazana przez wnioskodawce, posiadajaca stosowne
uprawnienia do wykonywania prac i akceptowana przez EOS.

6. Prace podlegaja dopuszczeniu i stapowemu odbiorowi przez EQS,

7. QOdbior techniczny usunigeia kolizji nastapi na podstawie protokolu odbioru korcowego z usunigcia
kolizji.

8. Powyzsze ustalenia wazne sg przez okres 1 roku od daty ninigjszego pisma.

. Oswietlenie niezdemontowane, a bedace majatkiem EOS pozostanie na majatku EOS.
10. Prace projektowe mozZna rozpoczag po pisemnej akceptacii ninigjszych warunkdw przez inwestora,

&

Kierownif
DW: nalny WydziagR alizacji Ustug
P

1. EQS-TG, TG-1

ENERGA Obwietlenie Sp.zo o Sad Rejonowy Gdarisk — Pbinoc w Gdansku PEKAD S A, Nrrachunku: 39 1240 1239 1111 0010 1371 6803

ul Rzemiesinicza 17/19 Wi Wydzial Gospodarczy KRS Kapital zakladowy: 191 621 500,00 21
81-855 Sopot KRS 00001091 64
NIP 585-12-32-055
kancelaria oswietienie@energa pl Regon 131251580
www._energa-oswietienie pl
Stronalzl
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Zatacznik Nr 4
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Zalacznik Nr 5

Gdanisk, 01.09.2017r.

UZGODNIENIE NR 6336-338(2)-2017-PZ-3598

Wkseind dig Dokumenta.cjg projekt’owq d]aﬂ zadania pn.: ,,Budowa Sciezki pieszej

pozytywriie w ul. Kolonia Studentéw pomiedzy doinym i gérnym odcinkiem ul.
Pohulanka w Gdarsku” - branza elektryczna: zgodnie z zalgcznikiem
graficznym, stanowigcym integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia

i ilnlacf'w : Kolonia Studentow w Gdansku,

rT.zgranlczaJacych Lubuska w Gdansku,

ulicy

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
Inwestor ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

Zgodnie z ponizszymi uwarunkowaniami:

1. Niniejsze uzgodnienie stanowi przyznanie prawa do dysponowania terenem pasa
drogowego ul. Kolonia Studentéw i ul. Lubuskiej w Gdansku na realizacje przedmiotowe;j
inwestycji,

2. Prace zwigzane z budowa oswietlenia skoordynowac z realizacjg budowy Sciezki
pieszej w ul. Kolonia Studentéw pomiedzy dolnym i gérnym odcinkiem
ul. Pohulanka w Gdansku.

3. W projekcie uwzgledni¢ nalezy wykonanie pielegnacji koron drzew w rejonie planowanych
stupow osSwietleniowych. Prace pielegnacyjne podlega¢ musza zgloszeniu i odbiorowi
Dziatu Utrzymania Zieleni GZDIZ,

4, Stupy i Oprawy nalezy malowac na kolor RAL 7016.

5. Nalezy zastosowac Zrodio Swiatta 0 temperaturze barwowej 2800-3000K.

6. Rysunek nr E2 Oswietlenie-Schemat zasilania - ¢pisaé utoZzenie bednarki wraz z kablem
zasilajgcym. Opisac wytgcznik taryfowy o pradzie znamionowym 25 A.

7. Projekt wykonawczy budowy oSwietlenia w pasie drogowym ul. Kolonia Studentéw
uwzgledniajgcy w/w uwagi uzgodnic z Dziatem Energetycznym tut. Zarzadu.

8. Utozenie sieci owietleniowej w pasie drogowym w/w ulic mozna wykena¢ w wykopie
otwartym.

. Po robotach instalacyjnych teren przylegly doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

10. Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtoéci budowanej sieci od innych urzgdzer uzbrejenia
podziemnego.

11. Typ i kolorystyke szafki oSwietleniowej uzgodnic z Dziatem Rozwoju Przestrzeni Publicznej
tut. Zarzadu.

12. Przed rozpoczeciem robot w pasach drogowych w/w ulic nalezy uzyska¢ w GZDiZ
stosowne zezwolenie na prowadzenie w nich roboét.

13. W przypadku kolizji ww. inwestycji z innymi elementami sieci uzbrojenia podziemnego lub
nadziemnego, inwestor zobowigzany jest do uzgodnienia powyZszegc z wiasciwymi

e - " ¢ r— i e T ———

Gdanski Zarzad Drdg i Zieleni | vl Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk
tel. 58 341 20 47 | faks 58 52 44 609 | info@pzdiz.gdapl | www.gzdiz gda.p!
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gestorami sieci, dokonujgc na wiasny koszt przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej
sieci.

14. Nalezy opracowac projekt organizacji ruchu na czas robdt oraz uzgodni€ go z organem
zarzadzajacym ruchem drogowym w Gdansku (GZDiZ). W projekcie organizacji ruchu
nalezy uwzgledni€ zabezpieczenie istniejgcych skarp przed i po robotach instalacyjnych.

15. Na czas wykonywania robo6t miejsce ich prowadzenia nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

16. Niniejsze uzgodnienie jest wazne do dnia 01.09.2019r.,

17. Integraing czes$¢ niniejszego uzgodnienia stanowi zatacznik graficzny ostemplowany
pieczatka tut. Zarzadu, zawierajgcy numer uzgodnienia, date oraz ilos¢ zatgcznikow.,

Uwaga dodatkowa:

Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodnos¢ opracowania z
obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jakosc,
odpowiedzialno$¢ ponosi projektant oraz oscba sprawdzajaca projekt.
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Zatacznik Nr 6
Gdansk, dnia 05.10.2017r.

GZDiz-UE-521-5(38)-2017-BZ

INFRA ELECTRIC

Piotr Burkhardt

ul. Piekarnicza26/1 lok. 2
80-126 Gdansk

Dotyczy: projektu wykonawczego budowy éciezki pieszej w ul. Kolonia Studentéw pomigdzy dolnym i
gérnym odcinkiem ul. Pohulanka w Gdanisku.

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni w odpowiedzi na pismo z dnia 25.09.2017r. (data wptywu
26.09.2017r.) w sprawie uzgodnienia projektu wykonawczego budowy oswietlenia $ciezki pieszej w
ul. Kolonia Studentéw opiniuje przedfozony projekt pozytywnie bez uwag.

Sprawe z ramienia GZDiZ w Gdansku prowadzi pracownik Dziatu Energetycznego: Bogustaw Nadolny
tel. 58 55 89 744, mail: bogustaw.nadolny@gzdiz.gda.pl

Jeden egzemplarz dokumentacji pozostaje w Dziale Energetycznym.

/

|

Zatacznik:
1. Projekt wykonawczy budowy oswietlenia éciezki pieszej w ul. Kolonia Studentéw w Gdansku —
1 kpl.

Gdaniski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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“-‘ "/ Energ

operator Zatacznik Nr 7

Gdansk 2017-10-04

UZGODNIENIE NR 2\0736\2017

Temat Trasa projektowanego chodnika w ciagu ul. Kolonia Studentéw w Gdarnisku.
Aktualizacja.

1. Uzgodnienie jest wazne 2 lata. ;
2. Wykonawca robot winien zgtosi¢ pisemnie lub telefonicznie do REJONU DYSTRYBUCJI W GDANSKU,

ul. Reja 23 tel. 0568 527 93 09, rozpoczecie robét 5 dni wezesniej, oddzielnie dla kazdej kolizji z urzadzeniami
energetycznymi.

3.Nie wyklucza sig istnienia innych niezaewidencjonowanych urzadzen podziemnych. Przy wykonywaniu robét
napotykane urzgdzenia energetyczne traktowa¢ jako czynne (pod napieciem — mogace grozi¢ porazeniem) i
zachowac warunki bezpieczenstwa. Koszty naprawy i poniesione straty przez REJON DYSTRYBUCJI W
GDANSKU na skutek ewentualnych uszkodzen urzadzen energetycznych podczas wykonywania robét pokrywa
wykonawca.

4.Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowana przez Energe mapa do celéw projektowych.

Uwagi dodatkowe:

Na zblizeniach i skrzyZowamach z S|ec:|q energetycznq prace prowadzm metodq umemoznmajch powstanle
awarii i pod nadzorem naszego pracownika Dzialu Zarzgdzania Eksploatacja.

z uwag: na zblizenie do prOJektowanej Imu kablowej WN 110kV plan zagospodarowanla terenu dodatkowo
:uzgodni¢ w Energa-Operator SA Oddziat w Gdarisku, Wydziat Dokumentacji Enrgetyczne;.

Traci waznoSo uzgodmenle nr 2/0579/2017 z dnia 04.08.2017r.

inzynier
_ ds DokumertacyEnerget;czne;

Kopie otrzymuja:
31MMD a/a (Gd)

T +48 58 527 95 95 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Potnoc
F +48 58 527 95 17 ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk VIl Wydzial Gospodarczy KRS
Oddzial w Gdarisku KRS 0000033455
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk
Regon 190275904-00036 operator.gdansk@energa.pl nr konta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786
NIP 583-000-11-90 energa-operator.pl Kapital zakladowy/wplacony 1 356 110 400 zi
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w’/ Energa

T +48 58 527 95 85
F +48 58 527 95 17

Regon 190275904-00036
NIP 583-000-11-80

operator Zalacznik Nr 8

Od

ENERGA OPERATCR SA Do Infra ELECTRIC Piotr Burkhardt

Oddziat w Gdansku : ,
Wydziat Dokumentacji Energetycznej U Plekarmc.za ARt I
Grzegorz Gajewski 80-126 Gdansk

grzeqorz.gajewski@energa.pl

+48 585279399
+48 785800227

Gdansk, 1 Grudnia 2017 roku

UZGODNIENIE nr 3MMD / 848 / 2017

Miejscowo$¢:  Gdansk ul. Kolonia Studentéw
Temat: PZT przy linii kablowej WN-110kV. Sciezka piesza w ul. Kolonia
Studentdéw wraz z oswietleniem.
Inwestor DRMG.

Zakres Uzgodnienia:  Plan Zagospodarowania terenu w poblizu linii WN-110kV.

W trakcie realizacji projekiu nalezy uwzglednic wymagania :

a. Normy SEP N SEP-E-004 i przepisow zwigzanych z uwzglednieniem : odlegtosci pionowych i poziomych.

b. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

c. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

2. Wszelkie roboty ziemne prowadzone w odlegtosciach mniejszych niz 2 m od osi kabla 110kV, liczone w kazdg
ze stron, muszg by¢ wykonywane tylko pod nadzorem pracownikow ENERGA OPERATOR S.A. Oddzial
w Gdansku, Wydziat Zarzadzania Ustugami Sieciowymi.
3. Zabrania sie:
e zmiany potozenia podziemnych | naziemnych urzgdzen elektroenergetycznych,
e fworzenia pustek podziemnych ped elekiroenergetycznymi liniami kablowymi,
e wymiany gruntu pod elektroenergetycznymi liniami kablowymi,
e przysypywac elektroenergetyczne linie kablowe gruzem, Zwirem itp.,
e przesuwac lub usuwat wszelkiego rodzaju znakéw, tasm ostrzegawczych czy oznacznikow przebiegu tras
kabli elektroenergetycznych ,
e wykonywac prace ziemne w odlegtosci mniejszej niz 2 m od osi kabla 110kV, liczonych w kazdg ze stron
nalezy wykonywac recznie (bez maszyn mechanicznych),
e odlegtos¢ pionowa rury osfonowej od kabli WN-110kV (mierzac po najkrétszej drodze) byla nie mnigjsza
niz 1,0 m.
4. Uzgodnienie jest wazne 2 lata.
5. Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez Energa-Operator mapa do celow projektowych.
6. Kolizje z siecig elektroenergetyczng SN i nN uzgodni¢ z odpowiednim Rejonem Dystrybucji. Wykonawca robét
winien zglosi¢ pisemnie do WYDZIALU ZARZADZANIA USLUGAMI SIECIOWYMI Oddziat w Gdansku, ul.
Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk, rozpoczecie robét na 5 dni wczesnigj dla kolizji z urzadzeniami
energetycznymi. _
ds. Dokumentac
. -;/s;-v/",z’*-
Lol
ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Poinoc
ul- Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarsk VIl Wydzial Gospodarczy KRS
Oddziat w Gdarisku KRS 0000033455
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarsk
cperator.gdansk@energa.pl nr konta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786
energa-operator.pl Kapital zakladowy/wplacony 1 356 110 400 zi
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ENERGA - OPERATOR 5.A. Oddziat w Gdafnsku
3MMD- ngma{ Dﬁkum ntacjt Eﬂergetgcznej

/“‘ A

Uzgodnienienr A7 zdnia, , by ,_/,1
wzak(esteusgtuow maoblektulprowadzemaprac

w strefie oddziatywania liniiwysokiego napiecia 110kV.
Liczbarysunkow, ... q. N ST
Uzgodnienie w jZﬂE[E‘S\ZlEta
Kolizjez st ieciaelektioenergetyczna SN- 15kVinN-04kV
UAéjul:‘nlfZGdDO\N’LeUnLWhEJuﬂCm Duystrybuci

ds. Dokumer

fycznej
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IV CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1 Plan sytuacyjny 1:500
Rys. 2 Schemat zasilania oswietlenia
Rys. 3 Szafka oswietleniowa ,SOU Kolonia Studentéw” 1:10

Rys. 4 Przekrdj normalny — sylwetka stupa i opraw 1:50
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