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1. Oswiadczenie o0 kompletnosci projektu

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. ,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2003r. nr 207, poz. 2016, z pdézn. zm.),
zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy oswiadczam, ze niniejszy projekt
,Budowa os$wietlenia ul. Pohulanka (fragment) (etap 1) oraz schody miedzy
ul. Pohulanka a ul. Biskupig (etap II) w Gdansku” zostat opracowany zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Zawarto$¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zakresu i formy dokumentacji
projektowej, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu

jakiemu ma stuzy¢.

Arkadiusz Wiszniewski Marcin Szczgsny
POM/0022/PWOE/15 POM/0191/POQOE/14
30.12.2018r.
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. Przedmiot, zakres i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt ,, Budowa o$wietlenia ul. Pohulanka
(fragment) (etap I) oraz schody miedzy ul. Pohulanka a ul. Biskupia (etap II)
w Gdansku”

Zakres opracowania dotyczy budowy oswietlenia spelniajgcego wymagania
klasy natezenia os$wietlenia dla jezdni C4 oraz dla chodnika P3 — zgodnie
z obliczeniami nat¢zenia oswietlenia oraz warunkami technicznymi GZDiZ.

Podstawa opracowania:

- umowa na wykonanie projektu

- warunki techniczne Gdanskiego Zarzadu Drog i Zieleni

- wizja lokalna w terenie i inwentaryzacja zieleni

- dodatkowe uzgodnienia i decyzje administracyjne

- projekt budowy os$wietlenia ul. Kolonia Studentow w Gdansku

- obowigzujace normy i przepisy (w szczegdlnosci norma PN/EN 13201:2016)

- inwentaryzacja zieleni zaakceptowana przez PWKZ, opinia BMKZ.

2.1.Informacja o obszar oddzialywania obiektu, informacja o kolizji z zielenia,

ocena warunkow gruntowych

Projektowane o$wietlenie nie jest ucigzliwe dla §rodowiska i nie oddziatywuje
negatywnie w zaden sposob na dziatki sgsiednie. Obszar oddziatywania ograniczony
jest dziatkami jak w pkt. 3 w opraciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu
1 Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.
Brak kolizji z =zielenia - zgodnie 2z zalaczong inwentaryzacja zieleni.

Kategoria geotechniczna I - proste warunki gruntowe.

. Zestawienie wlascicieli dzialek

- dziatka obr¢b nr 709, 53/5, 53/3, 48/2, 6/4, 49/5, 46/1 — Gmina Miasta Gdanska,
4/6 — Skarb Panstwa.

- dzialka obreb nr 80: 94, 142, 117/4 — Gmina Miasta Gdanska.
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4. Opis techniczny

4.1.Stan istniejacy

Obecnie ul. Pohulanka nie jest o$wietlona. Projektuje si¢ budowe nowego

o$wietlenia jezdni i ciggdw pieszych (w tym schodow) w rejonie opracownaia.

4.2.Stan projektowany

Do o$wietlenia przedmiotowego zakresu projektuje sie wykorzystanie stupow
stylowych okragtych aluminiowych z oprawami LED o mocy 26W (o$w.
schodow) i 50W (o$wietlenie ulicy) zgodnie z tabelg zestawienia montazowego,
badz réwnowaznych technicznie, zapewniajacych spelnienie wymaganych
parametréw nat¢zenia oswietlenia. Nalezy zastosowaé oprawy oswietleniowe w
obudowie aluminiowej, o temperaturze barwowej 3000-3500’K, skutecznosci
Swietlnej >105 Im/W 1 trwato$ci 100000 godzin przy zachowaniu 70% strumienia.
Stopien  szczelno$ci opraw min. [P65 w II  klasie ochronnosci,
ze statecznikiem elektronicznym z  zaprogramowang redukcja mocy
w oprawach w godzinach 23% — 5%,

Prad sterowania matrycami LED maksymalnie SO0mA.

Zaprojektowano stupy 1 oprawy zgodnie z opinig Biura Miejskiego Konserwatora
Zabytkow (opinia na str. nr 57). Dodatkowo uzgodniono inwentryzacj¢ zieleni
1 tras¢ oswietleniowg na ternie objetym ochrong konserwatorska z Pomorskim
Wojewodzkim  Konserwatorem ~ Zabytkow  (opinia  na  str.  61).
By zminimaliowaé kolizj¢ koron drzew ze slupami o$wietleniowymi zgodnie
z zalaceniami BMKZ i PWKZ zaprojektowano stupy o wysokosci h=4m.

Nalezy zastosowaé stupy o$wietleniowe spelniajgce wymagania dla Il strefy
wiatrowej. Srednia grubo$é ocynku stupéw 80 pm, grubosci $cianki min. 4mm,
spawane niewidocznym spawem wzdluznym, spelniajagce wymagania normy
PN-EN 12767 dotyczacej bezpieczenstwa biernego. Sruby  stupow
oswietleniowych nalezy zabezpieczy¢ kapturkami ochronnymi.

Aby zwiekszy¢ mocowanie kapturkéw nalezy zastosowaé podwojne Sruby
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mocujace stup do fundamentu.
W shupie o§wietleniowym nalezy pozostawi¢ dtuzsza zyte PE.

Wneke stupowg nalezy wyposazy¢é w drzwiczki lub pokrywe zamykang Srubami
imbusowymi M8 ,,wpuszczanymi” w pokrywe wneki stupa lub stosowac tuleje
ostonowg gtéwki §ruby. Minimalne wymiary wneki 100x300mm.

Kolor stupow, wysiegnikow i opraw oSwietleniowych zgodnie z warunkami
GZDiZ tzn. RAL7021 w wykonczeniu matowym.

Projektuje si¢ zasilanie istniejagcego oswietlenia z projektowanej szafki
o$wietleniowej (wg. odrebnego opracowania) zlokalizowanej przy ul. Kolonia
Studentéw — z projektowanego (wg. odrgbnego opracowania) obwodu nr 2.
Dodatkowo nalezy wykonaé podziat sieci do stupa nr 23/7 Energa Os$wietlenie
Sp. z 0.0. zlokalizowanego w okolicy skrzyzowania ul. Pohulanka i ul. Na Stoku.

Standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkow technicznych
nr UE/102/2017/BN z dnia 06.10.2017r. wydanych przez GZDiZ.

Przed przystapieniem do prac nalezy powiadomi¢ GZDiZ oraz ENERGA
Oswietlenie Sp. z o0.0. i uzyska¢ dopuszczenie do prac oraz przedstawié
harmonogram roboét.

Sterowanie o$wietleniem bedzie zrealizowane =z projektowanej szafki
oswietleniowej (wg. odrgbnego opracowania) poprzez sterownik CPAnet (lub inny
rownowazny technicznie) oraz czujnik zmierzchowy.

Numeracje shupow oswietleniowych nalezy potwierdzi¢ z Inwestorem | GZDIZ
na etapie realizacji inwestycji.

Oprawy oswietleniowe nalezy zasili¢ z 3 zyl kabla na przemian, tak by zapewni¢
rownomierno$¢ obcigzenia na kazda faze. Shupy oswietleniowe nalezy uziemié
poprzez ulozenie na calej dilugosci trasy oswietleniowej bednarki stalowej
ocynkowanej FeZn o wymiarach 25x4mm. Rezystancja kazdego uziemienia
powinna by¢ mniejsza od 10Q. Do opraw os$wietleniowych w stupach
zaprojektowano przewody YDY 3x1,5mmz2.

Kabel o$wietleniowy typu YAKXS 4x35mm?2 nalezy utozy¢ na gleboko$ci min.
0,7m wzgledem poziomu terenu, w warstwie piasku o grubosci 10cm pod

1 nad kablem, w lini falistej z zapasem 3%. Kolejno nalezy zasypa¢ kabel warstwg
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ok. 15cm gruntu rodzimego i ulozy¢ foli¢ ochronng koloru niebieskiego
o szerokos$ci 20mm.
Na kabel nalezy zalozy¢ oznaczniki kablowe w odleglosci co 10m na prostych
odcinkach oraz na poczatku i koncu kazdego przepustu i zmiany kierunku trasy
kabla. Catosé¢ prac ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004.
Wykopy nalezy zasypywac ziemig bez kamieni ubijajac ja warstwami, co 20 cm
nastepnie sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu, ktory powinien o0siggnac,
co najmniej 0,97 wg PN-S-02205 ,,Roboty ziemne” i usung¢ nadmiar ziemi.
Kabel przed zasypaniem nalezy zglosi¢ Inwestorowi do odbioru.
Przed zasypaniem kabla nalezy rowniez zglosi¢ geodecie utozenie kabla, by mogt
dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej w otwartym wykopie.
Po wybudowaniu o$wietlenia nalezy wykona¢ pomiar temperatury barwowej opraw i
protokot z pomiaréw dostarczy¢ komisji odbiorowe;.
Przed przystgpieniem do robdt ziemnych, w miejscach zblizen do istniejacego
uzbrojenia technicznego nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu szczegotowej
lokalizacji uzbrojenia. W przypadku niebezpieczenstwa uszkodzenia istniejacej
infrastruktury podziemnej prace ziemne nalezy wykonywaé w sposob reczny
na catej dlugosci zadania. W razie konieczno$ci nalezy dostosowacé tras¢ ulozenia
kabla do istniejacego uzbrojenia terenu z zachowaniem przepisowych odleglosci.

W miejscach skrzyzowan z istniejaca infrastrukturg nalezy zabezpieczy¢

je rurami dwudzielnymi.

Ustoje stupow zagtebi¢ na gltebokos¢ odpowiednio:

- w terenie zielonym 5cm £1 ponad niwelete terenu

- w nawierzchni utwardzonej 3cm £1 ponad niwelete nawierzchni

- w przypadku gdy stup o$wietleniowy usytuowano w waskim chodniku nalezy
ustali¢ indywidualnie sposéb ustawienia fundamentu (tradycyjnie j.w. lub pod
powierzchnig utwardzong)

Fundamenty przed posadowieniem nalezy zabezpieczy¢ dodatkowo abizolem.
Sruby montazowe stupa do fundamentu nalezy zabezpieczy¢ wazeling technicza,
kapturkami termokurczliwymi lub kapturkami z tworzywa sztucznego.

W stupach zaprojektowano ztacza 1ZK, z wyjatkiem stupow podziatowych,

w ktorych zaprojektowano tabliczki bezpiecznikowe tekstolitowe podziatowe.
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5. Ochrona przeciwporazeniowa

Projektowana linia kablowa pracowac bedzie w uktadzie sieci TN-C z szybkim
wylaczeniem, jako $rodkiem dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej,
ktore realizowane bedzie przez bezpieczniki gG 10A (szafka os$wiectleniowa)
oraz zainstalowane bezpieczniki DO1-4A w stupach. Wszystkie stupy nalezy uziemic¢
bednarka stalowa ocynkowang FeZn 25x4mm. Wymagana rezystancja uziemionego
stupa R<10Q.

W uziemionych slupach wykona¢ dodatkowe uziemienie przewodu ochronno-
neutralnego. W celu ochrony przeciwporazeniowej wykona¢ mostek linka
LgY 16mm2 koloru zoéttozielonego od zacisku PEN na tabliczce bezpiecznikowej
do konstrukcji stupa. Projektuje si¢ wykorzystanie opraw wykonanych w II klasie

ochronnosci.

6. Uwagi koncowe

- prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,

a w szczego6lnosci N SEP-E-004 i przepisami BHP
- w razie koniecznoSci nalezy uzgodni¢ z Inwestorem konieczno$¢ przycinania gatezi
- zielen w sgsiedztwie prowadzenia prac nalezy zabezpieczy¢ na czas ich prowadzenia
- przed przystgpieniem do prac nalezy zapewni¢ nadzor instytucji uzytkujacych
urzadzenia na terenie objetym opracowaniem, obstuge geodezyjng oraz powiadomic
wszystkich uzytkownikéw terenu oraz Inwestora
- przed przystgpieniem do prac w poblizu prywatnych posesji poinformowac
wlascicieli o zakresie koniecznych prac u uzgodni¢ termin ewentualnych utrudnien
- przed wykonaniem numeracji stupéw potwierdzi¢ u Inwestora sposdb numeracji
- uwzgledni¢ na etapie wykonawstwa zalecenia uzgodnien i sprawdzen projektu
- przed przystgpieniem do robdt ziemnych z miejscach zblizen do istniejacego
uzbrojenia technicznego wykona¢ przekopy probne w celu jego szczegotowej
lokalizacji

- jesli zachodzi zasadne ryzyko uszkodzenia elementéw uzbrojenia terenu wowczas

prace ziemne na calej trasie nalezy wykonywacé recznie
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- urzadzenia podziemne napotkane w trakcie prowadzenia robot ziemnych nalezy
traktowac jako czynne i zachowac szczegodlng ostroznosé

- przy zblizeniach (ponizej 2,5m) do drzew lini¢ kablowag nalezy prowadzi¢ jako
przecisk wykonany rury typu RHDPEp 110/6,3 tak, by nie uszkodzi¢ korzeni

- wszystkie gwinty 1 zamki przesmarowaé¢ wazeling techniczng przed skrgceniem

- wneki slupowe usytuowaé w kierunku przeciwnym do kierunku sgsiadujacego pasa
jezdni

- zyly kabla na tabliczce stupowej nalezy uktada¢ w tzw. choinkg tak, by zyla zerowa
posiadata ok 10 cm zapasu i byta usytuowana na dolnym zacisku w tabliczce, nalezy
zwréci¢ szczegdlng uwage na promienie gigcia zyt we wnece stupowe;

- dolng czes¢ stupa nalezy zabezpieczy¢ elastomerem

- W projektowanej szafce oswietleniowej (wg odrebnego opracowania, zlokalizowanej
przy skrzyzowaniu ul. Na Stoku i ul. Pohulanka) nalezy umiesci¢ zaktualizowany

schemat sieci o$wietleniowe;.
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7. Obliczenia techniczne

7.1.Sprawdzenie doboru przekroju kabli
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. . . " k k
proj. stup 8/2 | proj. stup 9/2 | 1536 {400| 0,93 | 2,4 | 10 | bezpiecznik [ 1,9 | 19,0 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3 | 94 | D [20| 1 | 94 | 2,4 | 10 | 94 s“”feﬁ{;y 19,0 | 136 s“,’;;ﬁi’fny
. . . . k k
proj. stup 9/2 | proj. stup 10/2 | 1486 {400| 0,93 | 2,3 | 10 | bezpiecznik | 1,9 | 19,0 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3 | 94 | D |20| 1 | 94 | 23 | 10 | 94 s”;ae’m”i’;iy 19,0 | 136 s“g;’;iy
. . warunek warunek
proj. stup 10/2 | proj. stup 11/2 | 1436 |400( 093 | 2,2 | 10 | bezpieczni | 1,9 | 19,0 | 35 | Al [XLPE| 1 [ 3 |94 | D |20 | 1 | 94 | 22 | 10 | 94 | Jo0EE | 10,0 136 | oo
. . . " k k
proj. stup 11/2 | proj. stup 12/2 | 1386 |400| 0,93 | 2,2 | 10 | bezpiecznik | 1,9 | 19,0 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3 | 94 [ D |20| 1 | 94| 22 | 10 | 94 sﬁiiﬁﬁ,iy 19,0 | 136 ;’:g;’;y
. . . . warunek warunek
proj. stup 12/2 | proj. stup 13/2 | 1336 400|093 | 2,1 | 10 | bezpiecznic [ 1,9 | 19,0 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3 | 94 | D |20 | 1 | 94 | 21 |10 |94 | J80°0 | 19,0 | 136| J2
. . . . warunek warunek
proj. stup 13/2. | proj. stup 14/2 | 1286 |400( 093 | 2,0 | 10 | bezpiecznik | 1,9 19,0 | 35 | Al [XLPE| 1 [ 3 |94 | D |20 | 1 | 94 | 20 | 10 | 94 | S0 | 19,0 [136| ool
. . . . k k
proj. stup 14/2 | proj. stup 15/2 | 1236 |400| 0,93 | 1,9 | 10 | bezpiecznik | 1,9 | 19,0 | 35 | Al |[XLPE| 1 | 3 | 94 [ D |20| 1 | 94| 1,9 | 10 | 94 Svgi’m”i’(‘;y 19,0 | 136 S"g;’fny
. . warunek warunek
proj. stup 15/2 | proj. stup 16/2 | 1186 |400( 093 | 1,8 | 10 | bezpieczni | 1,9 | 19,0 | 35 | Al [XLPE| 1 [ 3 |94 | D |20 | 1 | 94 | 18 | 10 | 94 | 2o0FE | 10,0 136 | oo
. . . . k k
proj. stup 16/2 | proj. stup 17/2 | 1136 |400| 0,93 | 1,8 | 10 | bezpiecznik | 1,9 | 19,0 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3 | 94 [ D |20| 1 | 94| 1,8 | 10 | 94 Svgﬁi’;iy 19,0 | 136 ::g;’;iy
. . . . warunek warunek
proj. stup 17/2 proj. stup 18/2 800 (400|0,93| 1,2 | 10 | bezpiecznik [ 1,9 119,0 35 | Al [XLPE| 1 | 3 |94 | D (20| 1 | 94| 12 | 10 | 94 spelniony 19,0 | 136 spehniony
. . . " warunek warunek
proj. stup 18/2 | proj. stup 19/2 | 750 |400(093 | 1,2 | 10 | bezpieczni | 1,9 19,0 | 35 | Al [XLPE| 1 [ 3 |94 | D |20 | 1 | 94 | 1,2 | 10 | 94 | JE0EE | 10,0 [136| ool
. . . " k k
proj. stup 19/2 | proj. stup 20/2 | 700 |400|0,93 | 1,1 | 10 | bezpiecznik | 1,9 | 19,0 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3 | 94 [ D |20| 1 | 94| 1,1 | 10 | 94 Svgm”i’;iy 19,0 | 136 S"g;’fny
. . k k
proj. stup 20/2 | proj. stup 21/2 | 650 |400|0,93 | 1,0 | 10 | bezpiecznik [ 1,9 | 19,0 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3 | 94 | D |{20| 1 | 94 | 1,0 | 10 | 94 S"l"g;’;iy 19,0 | 136 ::)::’;iy
. . . . k k
proj. stup 21/2 | proj. stup 22/2 | 600 |400|0,93 | 0,9 | 10 | bezpiecznik | 1,9 | 19,0 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3 | 94 [ D |20| 1 | 94| 0,9 | 10 | 94 ::,ae;ﬁi’;iy 19,0 | 136 ::g;”;y
. . . " warunek warunek
proj. stup 22/2 | proj. slup 23/2 | 550 |400|0,93 | 0,9 | 10 | bezpiecznic [ 1,9 | 19,0 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3 | 94 | D |20 | 1 | 94 | 09 |10 |94 | J8000 | 19,0 | 136| J200
. . . " k k
proj. stup 23/2 | proj. stup 24/2 | 500 |400|0,93 | 0,8 | 10 | bezpiecznik | 1,9 | 19,0 | 35 | Al |[XLPE| 1 | 3 |94 [ D |20| 1 | 94| 0,8 | 10 | 94 s”,”;’m”i’fny 19,0 | 136 S“ggi’;‘;y
. . . " warunek warunek
proj. stup 24/2 | proj. stup 25/2 | 450 |400(093 | 0,7 | 10 | bezpieczni | 1,9 19,0 | 35 | Al [XLPE| 1 [ 3 |94 | D |20 | 1 | 94 | 07 | 10 | 94 | JENEE | 10,0 136 | Lo
. . . " k k
proj. stup 25/2 | proj. stup 26/2 | 400 |400|0,93 | 0,6 | 10 | bezpiecznik | 1,9 | 19,0 | 35 | Al |[XLPE| 1 | 3 | 94 [ D |20| 1 | 94| 06 | 10 | 94 g}:ﬁl’;iy 19,0 [136 S";aemy
. . . . warunek warunek
proj. stup 26/2 | proj. stup 27/2 | 350 |400|0,93 | 0,5 | 10 | bezpiecznic [ 1,9 | 19,0 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3 | 94 | D |20 | 1 | 94 | 05 |10 |94 | J80°0 | 19,0 | 136| J20
. . . " k k
proj. stup 27/2 | proj. stup 28/2 | 300 |400|0,93 | 05 | 10 | bezpiecznik | 1,9 | 19,0 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3 | 94 [ D |20| 1 | 94| 05 | 10 | 94 s“,’)iﬁ[;y 19,0 | 136 s“,’gﬁi’fny
. . . . k k
proj. stup 28/2 | proj. stup 29/2 | 250 |400|0,93 | 0,4 | 10 | bezpiecznik | 1,9 | 19,0 | 35 | Al |[XLPE| 1 | 3 | 94 [ D |20| 1 | 94 | 0,4 | 10 | 94 s”;ae’m”i’;y 19,0 | 136 S“,”;;’;iy
. . . " warunek warunek
proj. stup 29/2 | proj. stup 30/2 | 200 |{400|0,93 | 0,3 | 10 | bezpiecznik | 1,9 19,0 | 35 | Al (XLPE| 1 | 3 |94 | D (20| 1 | 94 | 0,3 | 10 | 94 spelniony 19,0 (136 spelniony
. . . " k k
proj. stup 30/2 | proj. stup 31/2 | 150 |400|0,93 | 0,2 | 10 | bezpiecznik | 1,9 | 19,0 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3 | 94 [ D |20| 1 | 94| 02 | 10 | 94 ZZZIEE,?Y 19,0 | 136 :gﬂ;iy
. . . . k k
proj. stup 31/2 | proj. stup 32/2 | 100 [400|0,93 | 0,2 | 10 | bezpiecznik | 1,9 | 19,0 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3 | 94 [ D |20| 1 | 94| 02 | 10 | 94 svgﬂ[;y 19,0 | 136 :gﬂ;iy
. . . " k k
proj. stup 32/2 | proj. sup 33/2 | 50 |400|0,93 | 0,1 | 10 | bezpiecznik | 1,9 | 19,0 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3 | 94 [ D |20| 1 | 94| 0,1 | 10 | 94 s”’”fe;:{fny 19,0 | 136 s“g;’jfny




Budowa o$wietlenia ul. Pohulanka (fragment) (etap I)
oraz schody migdzy ul. Pohulankg a ul. Biskupig (etap II) w Gdansku

7.2. Sprawdzenie warunku spadku napiecia

Obwad L S P odb 2Po4c AU% (XAU%
od do m mm? W w % %
istn. stacja proj. ZK (wg 200 | 120
odr. opracownia)
proj. ZK (wg proj. SOU (wg 5 35 | 260 | 2196 | 001 | 001
odr. opracownia) odr. opracownia)
proj. SOU (wg proj. stup 1/2 18 35 50 1936 | 002 | 0,03
odr. opracownia)

proj. stup 1/2 proj. stup 2/2 24 35 50 1886 0,03 0,06
proj. stup 2/2 proj. stup 3/2 25 35 50 1836 0,03 0,09
proj. stup 3/2 proj. stup 4/2 27 35 50 1786 0,03 0,13
proj. stup 4/2 proj. stup 5/2 35 35 50 1736 0,04 0,17
proj. stup 5/2 proj. stup 6/2 28 35 50 1686 0,03 0,20
proj. stup 6/2 proj. stup 7/2 28 35 50 1636 0,03 0,23
proj. stup 7/2 proj. stup 8/2 28 35 50 1586 0,03 0,26
proj. stup 8/2 proj. stup 9/2 30 35 50 1536 0,03 0,29
proj. stup 9/2 proj. stup 10/2 28 35 50 1486 0,03 0,32
proj. stup 10/2 proj. stup 11/2 30 35 50 1436 0,03 0,35
proj. stup 11/2 proj. stup 12/2 30 35 50 1 386 0,03 0,38
proj. stup 12/2 proj. stup 13/2 29 35 50 1336 0,03 0,40
proj. stup 13/2 proj. stup 14/2 29 35 50 1286 0,03 0,43
proj. stup 14/2 proj. stup 15/2 29 35 50 1236 0,02 0,45
proj. stup 15/2 proj. stup 16/2 29 35 50 1186 0,02 0,47
proj. stup 16/2 proj. stup 17/2 29 35 336 1136 0,02 0,50
proj. stup 17/2 proj. stup 18/2 38 35 50 800 0,02 0,52
proj. stup 18/2 proj. stup 19/2 27 35 50 750 0,01 0,53
proj. stup 19/2 proj. stup 20/2 25 35 50 700 0,01 0,54
proj. stup 20/2 proj. stup 21/2 33 35 50 650 0,01 0,56
proj. stup 21/2 proj. stup 22/2 28 35 50 600 0,01 0,57
proj. stup 22/2 proj. stup 23/2 25 35 50 550 0,01 0,58
proj. stup 23/2 proj. stup 24/2 27 35 50 500 0,01 0,59
proj. stup 24/2 proj. stup 25/2 37 35 50 450 0,01 0,60
proj. stup 25/2 proj. stup 26/2 40 35 50 400 0,01 0,61
proj. stup 26/2 proj. stup 27/2 35 35 50 350 0,01 0,62
proj. stup 27/2 proj. stup 28/2 31 35 50 300 0,01 0,62
proj. stup 28/2 proj. stup 29/2 34 35 50 250 0,01 0,63
proj. stup 29/2 proj. stup 30/2 33 35 50 200 0,00 0,63
proj. stup 30/2 proj. stup 31/2 30 35 50 150 0,00 0,64
proj. stup 31/2 proj. stup 32/2 37 35 50 100 0,00 0,64
proj. stup 32/2 proj. stup 33/2 38 35 50 50 0,00 0,64

YAUy, < AU gopy
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Budowa o$wietlenia ul. Pohulanka (fragment) (etap I)
oraz schody migdzy ul. Pohulankg a ul. Biskupig (etap II) w Gdansku

7.3.Sprawdzenie warunku szybkiego wylaczenia

80°E S/ 01 ob G6 | V0EZ [ 2¢6T0 | €000 682C | €800 | &¢ 8¢ Z/cc dnys foud Z/ze dnys “foud
80°E S/ 01 ob 66 | TczZ | 98T'0 | €000 902°C Ze0'0 | <€ /€ Z/ze dnys foud Z/L€ dnys “foud
80°E S/ 01 ob Z0T | T¥TC | 08T'0 | 2000 9zT1c | 9200 | &€ 0g Z/Lg dnys foud zZ/og dnys “foud
80t S/ 0T ob 90T |9/0'C | S.T'0| €000 1902 | 6200 | &€ €e Z/0¢ dnis ‘loud Z/6z dnys ‘loud
80°c S/ 0T ob 60T | 002 [ 0/T°'0 | €000 066'T 620'0 | g€ vE Z/6¢ dnys foud Z/8z dnys “foud
80°€ S/ 0T ob ¥TT | 0€6'T | ¥9T'0 [ 2000 916'T /200 | &€ TE Z/8z dnys foud Z//z dnys foud
80°E S/ 0T ob 8TT | €98'T [ 6ST'0 [ €000 678'T 0g0'0 | <€ Ge Z//z dnys foud Z/9¢z dnys “foud
80°E S/ 01 ob €21 | 28.7T [ ¥ST'0 | €000 €LLT Geo'o | sg ov Z/9¢ dnys foud Z/Sg dnys “foud
80'c S 0T b 62T | 00L'T | L¥T'O | €000 /89'T | 2¢e0'0 | S€ L€ Z/Sg dnys “foud Z/yz dnis “loud
80°E S/ 0T ob GeT | 029'T [ T¥T'0 | 2000 109'T €20'0 | <€ 12 Z/ye dnys foud zZ/cg dnys foud
80°E S/ 0T ob ovT | 29ST [ ZeT'0 | 2000 8YS'T 2200 | <€ 574 Z/cz dnys foud Z/zez dnys foud
80°E S/ 0T ob ovT | 05T [ €€T'0 | 2000 v6v'T ¥20'0 | <€ 82 Z/zz dnys foud Z/Lg dnys foud
80'S S/ 01 ob ZST | Lv¥'T | 62T°0 | €000 ver'T | 6200 | S€ €e Z/Lz dnys “foud z/0z dnys foud
80'c S/ 01 ob 09T | S/€'T | €eT'0 | 2000 29¢'T 220’0 | S€ 14 Z/0z dnys “foud Z/61 dnys “foud
80 S/ 0T ob 99T | T2€T [ 6TT'0 [ 2000 80€'T €200 | g /2 Z/61 dnys foud Z/81 dnys foud
80°E S/ 01 ob v.T | 292°T [ STT'0 | €000 0S2°T €e0'0 | < 8¢ Z/g1 dnys foud Z//\ dnys “foud
80'€ G/ 0T o6 98T [ 08T'T [ 60T'0 [ 2000 19T'T Gzo'o | g 62 Z//\ drys foud Z/91 dnys foud
80 S/ 0T ob 96T | ZTT°T [ vOT'0 [ 2000 GOT'T G200 | s 62 Z/91 dnys foud Z/S1 dnys “foud
80t S/ 0T ob 802 | ¥S0'T | 00T‘0 | 2000 Zr0'T G20'0 | <€ 62 Z/S) dnis “loud Z/y) dnis ‘loud
80°E S/ 01 ob T2z | 166°0 | S60°0 | 2000 6/6'0 | S200 | &€ 62 Z/yL dnys foud zZ/c) dnys foud
80'c =7 0T ob 9€Z | 826'0 | 060°0 | 2000 916'0 | G20'0 | S€ 62 z/clL dnys “foud Z/z\L dnys “foud
80°E S/ 01 ob ¥SZ | 598°0 | 980°0 [ 2000 580 | 9200 | <€ 0¢ Z/z1 dnys foud Z/L 1 dnys foud
80'c S 0T b ¥/Z | 0080 | T80'0 | 2000 68.°0 | 920'0 | S€ o€ Z/L1 dnis “loud Z/0) dnjs ‘foud
80°E S/ 0T ob 862 | SeL'0 [ 9.0'0 [ 2000 v2L'0 | veo'o | se 8¢ Z/01 dnys foud Z/6 dnys foud
80°E S/ 0T ob Gee | s/9'0 [ 220'0 | 2000 €99'0 [ 9z0'0 | &€ 0¢ Z/6 dnys foud Z/8 dnys foud
80°E S/ 0T ob 09¢ | 019’0 [ 2900 [ 2000 8650 | ¥20'0 | s€ 82 Z/g dnis “foud Z// dnys foud
80°E S/ 0T ob oov | 6¥5°0 [ 2900 [ 2000 8es'o0 | veo'0o | s€ 82 g/, dnis “foud Z/9 dnys foud
80°E S/ 0T ob 6y | 687'0 | 850°'0 | 200°0 L0 | veo'0o | sE 82 Z/9 dnys “foud Z/S dnys foud
80°c S/ 0T ob €15 | 8zv'o [ €s0'0 [ €000 ot¥'o | 0og0'0 | S€ Ge Z/S dnys “Toud Z/v dnys foud
80°€ 2 0T ob ZZ9 | ese’o [ 80’0 | zoo0 e'o | €200 | s€ 12 Z/y dnys “Toud Z/c dnys foud
80°E S/ 0T ob Sy, | v62'0 | ¥¥0'0 [ 2000 2820 Z20'0 | <€ 574 Z/c dnys “Toud Z/z dnys foud
80'c S 0T b 116 | T¥Z'0 | O¥0'0 | 2000 8zz'0 | T20'0 | se v Z/z dnis “loud Z/\ dnis “loud
80'c S 0T o6 GGTT | 06T‘0 | 9800 | TOO'O 9/T'0 | 9T0'0 | &€ 81 Z/\ drys “foud (etumoseido ipo
. Bm) NOs foud
) ) ) ) ) ) (elumooeldo “ipo (elumooeldo “ipo
G8'T | SeIT T4 g ZvbT | 2ST'0 | €800 | 0000 LET'0 | ¥00'0 | &€ S Bm) NOS “foid Bm) >z “foud
€L'0 | 8YTIE| €9 b 8¥ST | 2vT'0 | 2€0'0 | 9100 9zT'0 | 1900 | OTT 002 (elumogeldo ‘Ipo efoels "uisl
Bm) iz ‘loud : :
(6} \' \ v 6] (6} (6) 6} 0 Luw w op po
4 °l 4 PIRIRUD W Mzz | 190y X 199y RS S 1 pomao

Warunek skutecznosci ochrony I,/ = I, jest spetniony
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Budowa o$wietlenia ul. Pohulanka (fragment) (etap I)
oraz schody migdzy ul. Pohulankg a ul. Biskupig (etap II) w Gdansku

8. Zestawienia montazowe i demontazowe

13



Budowa o$wietlenia ul. Pohulanka (fragment) (etap I)
oraz schody migdzy ul. Pohulankg a ul. Biskupig (etap II) w Gdansku
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Budowa o$wietlenia ul. Pohulanka (fragment) (etap I)
oraz schody migdzy ul. Pohulankg a ul. Biskupig (etap II) w Gdansku

9. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Budowa oswietlenia ul. Pohulanka (fragment) (etap I)
oraz schody miedzy ul. Pohulanka a ul. Biskupia (etap II)
w Gdansku

Nazwa zamowienia:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

Inwestor: .
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk
Autor opracowania: mgr inz. Marcin Szcze¢sny
Branza: Elektryczna — oswietlenie drogowe

Data opracowania: Grudzien 2018r.

W czasie wykonywania robot budowlano — montazowych objetych niniejszym
opracowaniem, mogg wystapi¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Informacje
sporzadzono w oparciu o Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126) ,w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

Zakres rob6t obejmuje:

- wykopy liniowe dla kabli

- wykopy pod stupy oswietleniowe
- montaz i stawianie stupow

- Montaz wysiegnikéw 1 opraw

- montaz osprzetu

- uktadanie kabli

- prace kontrolno-pomiarowe

- zasilenie projektowanej linii.
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Budowa o$wietlenia ul. Pohulanka (fragment) (etap I)
oraz schody migdzy ul. Pohulankg a ul. Biskupig (etap II) w Gdansku

1. Wykaz projektowanych obiektéw budowlanych:

- linia kablowa o$wietlenia ulicznego 400V.

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- istniejgca linia energetyczna 0,4 kV ,

- istniejgca linia energetyczna 15 kV

- skarpa

- ulica

- istniejgce uzbrojenie terenu (w szczego6lnosci sie¢ gazowa).

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania: w czasie prowadzenia robdt budowlanych wystepuja zagrozenia:

- glebokie wykopy

- praca z uzyciem dzwigu

- praca z uzyciem podnos$nika koszowego

- prace spawalnicze

- prace wykonywane w poblizu ruchu pojazdoéw 1 pieszych.

Zagrozenia :

- porazenie pradem

- upadek z wysokosci

- pozar - prace spawalnicze

- uszkodzenia ciata na wskutek nieostroznego obchodzenia si¢ sprzgtem

- uszkodzenie ciata spowodowane wypadkiem komunikacyjnym.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

- zaznajomienie pracownikow z zakresem ich obowigzkow

- szkolenia wstepne i okresowe w zakresie prowadzonych prac

- instrukcja BHP stanowiska pracy

- aktualne zaswiadczenia SEP

- badania lekarskie — praca na wysokosci.

16



Budowa o$wietlenia ul. Pohulanka (fragment) (etap I)
oraz schody migdzy ul. Pohulankg a ul. Biskupig (etap II) w Gdansku

5. Wskazanie §rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

- kierownik budowy sporzadzi plan BIOZ

- zachowaé procedure¢ obowigzujaca przy dopuszczeniu pracownikow do prac
instalacyjnych i do prac w czynnych obiektach energetyki.

- przed wykonaniem w/w robot kierownik przeprowadzi szkolenie BHP na stanowisku
pracy i na biezaco udzieli wskazowek i instrukcji o sposobie wykonania pracy

- prace na sieci energetycznej wykonywane sg na polecenie pisemne

- nalezy przestrzega¢ srodkéw i warunkow bezpiecznego wykonania robot
okreslonych w poleceniu na prace

- wykonanie robot powierzy¢ pracownikom posiadajacym aktualne uprawnienia
SEP do 1kV, pracownicy powinni stosowac srodki ochrony indywidualnej dla
zabezpieczenia przed skutkami zagrozen zgodnie z instruktazem BHP

- wydzieli¢ 1 oznakowaé¢ miejsce prowadzenia robot tj. przy wykopach
dla posadowienia stupow i montazu opraw

- uwzgledni¢ wysokie ryzyko zwiazane przy pracach na wysokosci powyzej Sm
I posad owianiu shupow stosujac odpowiedni sprzet i srodki ochrony indywidualnej

- sprzgt stosowany przy prowadzeniu robot powinien by¢ sprawny 1 posiadac
niezbedne zaswiadczenia wydane przez dozor techniczny

- przy zaistnieniu wypadku podczas robot nalezy poszkodowanemu udzieli¢ stosownej
pomocy, wezwac jesli to niezbedne pomoc specjalistyczng, powiadomi¢ kierownika

budowy i odpowiednie stuzby o zaistniatlym wypadku.
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Budowa o$wietlenia ul. Pohulanka (fragment) (etap I)
oraz schody migdzy ul. Pohulankg a ul. Biskupig (etap II) w Gdansku

ZALACZNIKI
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Budowa o$wietlenia ul. Pohulanka (fragment) (etap I)

oraz schody migdzy ul. Pohulankg a ul. Biskupig (etap II) w Gdansku

Obliczenia parametrow o$wietleniowych — bez redukcji mocy

Pohulanka - Gdansk

Obliczenia wedtug PN/EN - 13201:2016
Klasa oswietlenia

Przed redukcja:

drogi C4: E$r>=10Ix; Uo>=0,4 v

ciagi piesze P3: E$r>=7,5Ix, Emin>=1,5Ix v

I

S
186
19
5
14
13

¥
LED 5119 [Deep shape PC], [Flat, Steel, painted] - 32 XP-G3@500mA
Nr. X [m] Y [m] Wysoko$¢ montazu [m] Wspotczynnik konserwacji
1 132.035 121.316 4.852 0.80
2 150.208 109.438 4.852 0.80
3 170.661 105.403 4.852 0.80
4 191.275 101.941 4.852 0.80
5 211.638 97.839 4.852 0.80
6 232.118 102.702 4.852 0.80
7 251.065 111.553 4.852 0.80
8 270.874 121.934 4.852 0.80
9 289.224 134.062 4.852 0.80
10 306.674 145.609 4.852 0.80
11 324.370 156.809 4.852 0.80
12 342.662 168.162 4.852 0.80
13 359.549 178.995 4.852 0.80
14 377.233 189.843 4.852 0.80
15 403.356 243.424 4.852 0.80
16 405.840 266.322 4.852 0.80
17 390.717 278.369 4.852 0.80
18 376.019 274.362 4.852 0.80
19 371.166 257.647 4.852 0.80
16 LEDs 500mA
Nr. X [m] Y [m] Wysokos¢é montazu [m] Wspotczynnik konserwacji
20 456.701 229.664 4.000 0.80
21 474.899 224.981 8.000 0.80
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Budowa o$wietlenia ul. Pohulanka (fragment) (etap I)
oraz schody migdzy ul. Pohulankg a ul. Biskupig (etap II) w Gdansku

Pohulanka - Gdansk

Teren 1

llo$¢ sztuk Oprawa (Wylot $wiatta)

2

Wyposazenie: 1x16 LEDs 500mA WW
Stopien efektywnosci: 84.21%
Strumien $wietiny lampy: 3216 Im
Strumien swietiny opraw: 2708 Im
Moc: 26.0 W

Skutecznos¢ swietlna: 104.2 Im/W

Dane kolorymetryczne
1x16 LEDs 500mA WW: CCT 3000 K

19

Wyposazenie: 1x32 XP-G3@500mA WW830 230V

Stopien efektywnosci: 84.44%
Strumien $wietiny lampy: 6903 Im
Strumien $wietiny opraw: 5829 Im
Moc: 50.0 W

Skutecznos¢ $wietlna: 116.6 Im/W

Dane kolorymetryczne
1x: CCT 3000 K
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Budowa o$wietlenia ul. Pohulanka (fragment) (etap I)
oraz schody migdzy ul. Pohulankg a ul. Biskupig (etap II) w Gdansku

Pohulanka - Gdarsk

Teren 1

=
3

Wspotczynnik konserwacii: 0.80

Ogolne

Powierzchnia Wynik

1 Syt1

2 Syt2

3 Syt3

4 Schody

Poziome natezenie oswietlenia [Ix] 12.7
Wysokosé: 0.000 m

Poziome natezenie o$wietlenia [Ix] 10.5
Wysokos$¢: 0.000 m

Poziome natezenie oswietlenia [Ix] 13.8
Wysokos¢: 0.000 m

Poziome natgzenie oswietlenia [Ix] 7.98
Wysokosé: 2.100 m

8.43 229 0.66

4.94 16.8

6.08 24.1

3.64 16.2

0.47

0.44

0.46

Srednia (Zad.) Min. Maks. Min/$rodek Min/maks

0.37

0.29

0.25

0.22

21



Budowa o$wietlenia ul. Pohulanka (fragment) (etap I)
oraz schody migdzy ul. Pohulankg a ul. Biskupig (etap II) w Gdansku

Pohulanka - Gdansk

Syt 1 / Poziome natezenie oswietlenia

Wsp6iczynnik konserwaciji: 0.80

Syt 1: Poziome natezenie oswietlenia (Siatka)

Scena swietlna: Scena swietlna 1

Srednia: 12.7 Ix, Min.: 8.43 Ix, Maks.: 22.9 Ix, Min/$rodek: 0.66, Min/maks: 0.37
Wysokos$¢: 0.000 m

Izolinie [Ix]
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Budowa o$wietlenia ul. Pohulanka (fragment) (etap I)
oraz schody migdzy ul. Pohulankg a ul. Biskupig (etap II) w Gdansku

Pohulanka - Gdansk

Teren 1/ Syt 2/ Poziome natgZzenie o$wietlenia

Wspéiczynnik konserwaciji: 0.80
Syt 2: Poziome natgzenie oswietlenia (Siatka)

Scena swietlna: Scena swietlna 1
Srednia: 10.5 Ix, Min.: 4.94 Ix, Maks.: 16.8 Ix, Min/$rodek: 0.47, Min/maks: 0.29
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Budowa o$wietlenia ul. Pohulanka (fragment) (etap I)
oraz schody migdzy ul. Pohulankg a ul. Biskupig (etap II) w Gdansku

Pohulanka - Gdarisk

Teren 1/ Syt 2 / Poziome natgZzenie o$wietlenia

I1zolinie [Ix]

4.5 5.2 6.0 7.0 8.1 95 1 13 15 Ix
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Budowa o$wietlenia ul. Pohulanka (fragment) (etap I)
oraz schody migdzy ul. Pohulankg a ul. Biskupig (etap II) w Gdansku

Pohulanka - Gdansk

Teren 1/ Syt 3/ Poziome nateZenie o$wietlenia

n

==

Wspdiczynnik konserwaciji: 0.80
Syt 3: Poziome natezenie oswietlenia (Siatka)

Scena swietlna: Scena swietlna 1
Srednia: 13.8 Ix, Min.: 6.08 Ix, Maks.: 24.1 Ix, Min/érodek: 0.44, Min/maks: 0.25

I1zolinie [Ix]

]

60 70 81 95 11 13 15 17 20 23 Ix
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Budowa o$wietlenia ul. Pohulanka (fragment) (etap I)
oraz schody migdzy ul. Pohulankg a ul. Biskupig (etap II) w Gdansku

Pohulanka - Gdansk

Teren 1/ Schody / Poziome natgzenie o$wietlenia

Wspdiczynnik konserwacji: 0.80

Schody: Poziome natezenie oswietlenia (Siatka)
Scena swietlna: Scena swietlna 1
Srednia: 7.98 Ix, Min.: 3.64 Ix, Maks.: 16.2 Ix, Min/$rodek: 0.46, Min/maks: 0.22
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Budowa o$wietlenia ul. Pohulanka (fragment) (etap I)
oraz schody migdzy ul. Pohulankg a ul. Biskupig (etap II) w Gdansku

Pohulanka - Gdansk

Teren 1/ Schody / Poziome natgZenie o$wietlenia

I1zolinie [Ix]

15

13

11

7.0

6.0

5.2

4.5

3.9

3.3
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Budowa o$wietlenia ul. Pohulanka (fragment) (etap I)
oraz schody migdzy ul. Pohulankg a ul. Biskupig (etap II) w Gdansku

Obliczenia parametrow oswietleniowych — z redukcja mocy

Pohulanka - Gdansk

Teren 1/ Podsumowanie wynikow powierzchni / 70% mocy

Obliczenia wedtug PN/EN - 13201:2016
Klasa oswietlenia

Po redukgiji:

drogi C5: E$r>=7,5Ix; Uo>=0,4 v

ciagi piesze P4: E$r>=5Ix, Emin>=1,0x v

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Ogodlne

Powierzchnia Wynik

1 Syt1 Poziome natezenie oswietlenia [Ix] 9.38
Wysokosé: 0.000 m

2 Syt2 Poziome natezenie o$wietlenia [Ix] 7.79
Wysokos¢: 0.000 m

3 Syt3 Poziome natezenie oswietlenia [Ix] 10.2
Wysokos¢: 0.000 m

4 Schody Poziome natezenie o$wietlenia [Ix] 5.83
Wysoko$é: 2.100 m

Srednia (Zad.) Min. Maks.

6.23 17.0

3.65 124

4.50 17.8

2.66 11.8

Min/érodek Min/maks

0.66

0.47

0.44

0.46

0.37

0.29

0.25

0.23
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Budowa o$wietlenia ul. Pohulanka (fragment) (etap I)
oraz schody migdzy ul. Pohulankg a ul. Biskupig (etap II) w Gdansku

Pohulanka - Gdarnsk

Syt 1/70% mocy / Poziome natezenie oswietlenia

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Syt 1: Poziome natezenie oswietlenia (Siatka)

Scena swietlna: 70% mocy

Srednia: 9.38 Ix, Min.: 6.23 Ix, Maks.: 17.0 Ix, Min/$rodek: 0.66, Min/maks: 0.37
Wysokos¢: 0.000 m

Izolinie [Ix]

Nieprawidtowe kolory [Ix]

6.0 7.0 8.1 9.5 11 13 15 Ix
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Budowa o$wietlenia ul. Pohulanka (fragment) (etap I)
oraz schody migdzy ul. Pohulankg a ul. Biskupig (etap II) w Gdansku

Pohulanka - Gdarsk

Syt 2/ 70% mocy / Poziome natezenie oswietlenia

Wspétczynnik konserwacii: 0.80

Syt 2: Poziome natezenie oswietlenia (Siatka)

Scena swietlna: 70% mocy

Srednia: 7.79 Ix, Min.: 3.65 Ix, Maks.: 12.4 Ix, Min/$rodek: 0.47, Min/maks: 0.29
Wysokos¢: 0.000 m
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Budowa o$wietlenia ul. Pohulanka (fragment) (etap I)
oraz schody migdzy ul. Pohulankg a ul. Biskupig (etap II) w Gdansku

Pohulanka - Gdansk

Teren 1/ Syt 2/ 70% mocy / Poziome nateZenie o$wietlenia
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Budowa o$wietlenia ul. Pohulanka (fragment) (etap I)
oraz schody migdzy ul. Pohulankg a ul. Biskupig (etap II) w Gdansku

Pohulanka - Gdarsk

Syt 3/70% mocy / Poziome natezenie oswietlenia

Wspotczynnik konserwacii: 0.80

Syt 3: Poziome natgzenie oswietlenia (Siatka)

Scena swietlna: 70% mocy

Srednia: 10.2 Ix, Min.: 4.50 Ix, Maks.: 17.8 Ix, Min/$rodek: 0.44, Min/maks: 0.25
Wysokos¢: 0.000 m

I1zolinie [Ix]

N Y R R R s e

45 52 60 7.0 81 95 11 13 15 17 |Ix
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Budowa o$wietlenia ul. Pohulanka (fragment) (etap I)
oraz schody migdzy ul. Pohulankg a ul. Biskupig (etap II) w Gdansku

Pohulanka - Gdarisk

Schody / 70% mocy / Poziome natezenie oswietlenia

Wspéitczynnik konserwaciji: 0.80

Schody: Poziome natezenie oswietlenia (Siatka)

Scena swietlna: 70% mocy

Srednia: 5.83 Ix, Min.: 2.66 Ix, Maks.: 11.8 Ix, Min/$rodek: 0.46, Min/maks: 0.23
Wysokos$¢: 2.100 m
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Budowa o$wietlenia ul. Pohulanka (fragment) (etap I)
oraz schody migdzy ul. Pohulankg a ul. Biskupig (etap II) w Gdansku

Pohulanka - Gdansk

Teren 1/ Schody / 70% mocy / Poziome natgZenie o$wietlenia

Izolinie [Ix]
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Budowa o$wietlenia ul. Pohulanka (fragment) (etap I)
oraz schody migdzy ul. Pohulankg a ul. Biskupig (etap II) w Gdansku

Kserokopia uprawnien budowlanych i przynaleznosci do 1zb

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80-389 Gdaisk, al. Rzeczypospalitej 4/155 Gdansk, dnia 23 czerwca 2015 r.
Tel. 58-324-89-77, fox 58-301-44-98
-f-

sygn. akt. 23/POM/OKK/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U.z 2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
72014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ARKADIUSZ ZBIGNIEW WISZNIEWSKI
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 08.07.1984 r. w Moragu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0022/PWOE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Budowa o$wietlenia ul. Pohulanka (fragment) (etap I)
oraz schody migdzy ul. Pohulankg a ul. Biskupig (etap II) w Gdansku

Pan Arkadiusz Zbigniew Wiszniewski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. S rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11

wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzgdzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i urzgdzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci
trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Otrzymuja:

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
A

dr inz. Leszek Niedostatkiewicz

/)
WICEPRZEW?DNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

/E 2

dr inz. Marek Wegolowski

CZLONEK
Okregowej Komfji i

mgr inZ.

1.Pan Arkadiusz Zbigniew Wiszniewski
80-126 Gdansk, ul. Mysliwska 17/2
2.0krggowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.aa
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Budowa o$wietlenia ul. Pohulanka (fragment) (etap I)
oraz schody migdzy ul. Pohulankg a ul. Biskupig (etap II) w Gdansku

POLSKHA
| I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-DF7-M9W-GDB *

Pan Arkadiusz Zbigniew Wiszniewski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0250/15
adres zamieszkania ul.Mysliwska 17/2, 80-126 Gdarisk
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-07-01 do 2019-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-06-11 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Budowa o$wietlenia ul. Pohulanka (fragment) (etap I)
oraz schody migdzy ul. Pohulankg a ul. Biskupig (etap II) w Gdansku

Gdansk, dnia 29 grudnia 2014 r.

sygn. akt. 214/POM/OKK/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 932 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4c pkt 1, art, 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgeji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r.poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MARCIN SZCZESNY
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 20.05.1984 r. w Ketrzynie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0191/POOE/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Budowa o$wietlenia ul. Pohulanka (fragment) (etap I)
oraz schody migdzy ul. Pohulankg a ul. Biskupig (etap II) w Gdansku

Pan Marcin Szczesny upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elekiroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego.
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. S rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiekiem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne. sieci trakeyjne metra, wraz instalacjami i
urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakeyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elekiryeznego ogrzewania rozjazdaow.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

L
inz. Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

prof. dr hab. inz. Ziemowit Suligowski

CZLONEK

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

inz. Eugﬁﬁlsz Blicharski

Otrzymuja:

1.Pan Marcin Szczesny
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Budowa o$wietlenia ul. Pohulanka (fragment) (etap I)
oraz schody migdzy ul. Pohulankg a ul. Biskupig (etap II) w Gdansku
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INZYMIEROW
BUDOWNICTWA

=

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-J48-VR1-MVH *

Pan Marcin Szczesny o numerze ewidencyjnym POM/IE/0055/13

adres zamieszkania ul. Piecewska 35/102, 80-288 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-15 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowe;j Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Budowa o$wietlenia ul. Pohulanka (fragment) (etap I)
oraz schody migdzy ul. Pohulankg a ul. Biskupig (etap II) w Gdansku
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-WPN-QCJ-X5J *

Pan Marcin Szczesny o numerze ewidencyjnym POM/IE/0055/13

adres zamieszkania ul. Piecewska 35/102, 80-288 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-16 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Budowa o$wietlenia ul. Pohulanka (fragment) (etap I)
oraz schody migdzy ul. Pohulankg a ul. Biskupig (etap II) w Gdansku

Warunki techniczne Gdanskiego Zarzadu Drég i Zieleni

Gdanski

Zarzad Drog Gdarisk, dnia 06.10.2017r.
i Zieleni

Warunki techniczne nr UE/102/2017/BN
projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie o$wietlenia
ul. Pohulanka (fragment) oraz schodéw miedzy ul. Pohulanka a ul. Biskupig w Gdarsku

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

Projekt oswietlenia opracowa¢ zgodnie z PN — EN 13201: 2016 Oswietlenie drég, na aktualnych
mapach do celéw projektowych, zawierajacych rozwigzania branzy drogowej, z zaznaczonym
pasem drogowym.

W przypadku wyjécia kabli poza pas drogowy nalezy uzyska¢ zgody wtascicieli dziatek zgodnie z
zatgcznikiem nr 8

Przewidzie¢ oswietlenie wszystkich drég, ciggdw pieszych i rowerowych objetych projektem
drogowym.

Zasilanie i pomiar energii

Zasilanie projektowanego oswietlenia przewidziec¢ z: projektowanej szafki oswietleniowej SOU-
»Kolonia Studentéw” zlokalizowanej przy ul. Pohulanka w poblizu skrzyzowania z ul. Lubuska
wykorzystujac obwoéd rezerwowy (szafka wg. opracowania: ,Budowa $cieiki pieszej w ul.
Kolonia Studentéw pomiedzy dolnym i gérnym odcinkiem ul. Pohulanka w Gdarsku”,
Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska).

W projektowanej szafce oswietleniowej SOU-,Kolonia Studentéw” projektowana moc
zainstalowana wynosi 0,6 kW, natomiast moc przytagczeniowa wynosi 12,5 kW. Powyzsza moc jest
wystarczajaca dla podtaczenia nowo projektowanej infrastruktury oswietleniowej.

Sie¢ oswietleniowa

Przyjac do obliczer klase oswietlenia: C4 dla jezdni i P3 dla ciggéw pieszych i rowerowych.
Zaprojektowa¢ os$wietlenie wszystkich wyznaczonych przejs¢ dla pieszych tak aby srednie
natezenie na catej powierzchni przejscia i w strefie oczekiwania byto nie nizsze niz 30 Ix
(sktadowa pionowa i pozioma).

Wykonac¢ obliczenia fotometryczne dla o$wietlenia bez redukcji mocy i z redukcjg mocy
(przyjmujac nizsza klase oswietlenia drogi). Przyja¢ wspdtczynnik utrzymania MF=0,8.

Zastosowac kable o$wietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mniejszym niz 25mm? w
uktadzie sieci TN-C. Uziemia¢ kazdy stup.

10. Oprawy oswietleniowe obcigzy¢ rdwnomiernie trzema fazami i pokaza¢ na schemacie sieci

oswietleniowej.

11. Istniejgce oswietlenie na budynkach w porozumieniu ze Wspdlnotg Mieszkaniowg zdemontowac

lub na ich zyczenie pozostawic.

12. Projektowane oswietlenie w obszarze schodéw terenowych potgczy¢ na podziale z projektowang

infrastruktura o$wietleniowa ul. Biskupiej (w oparciu o warunki techniczne nr UE/111/2016/BZ z
dnia 28.11.2016r wydane dla DRMG).

Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

13. Projektowac stupy stalowe okragte ocynkowane (Srednia grubos$¢ ocynku 80um), lub aluminiowe

albo kompozytowe o grubosci $cianki minimum 4mm, spawane spawem wzdtuznym
niewidocznym, malowane proszkowo na kolor RAL 7021, spetniajgce wytrzymatosé na Il strefe

Gdariski Zarzad Drog i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdansk

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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Budowa o$wietlenia ul. Pohulanka (fragment) (etap I)
oraz schody migdzy ul. Pohulankg a ul. Biskupig (etap II) w Gdansku

wiatrowa. Dobra¢ ksztaft stupéw nawigzujac do projektowanych na ul. Biskupiej. W zakresie
schodéw pomiedzy ul. Pohulanka a ul. Biskupig typ uzgodni¢ z wtasciwym Urzedem Konserwacji
Zabytkéw. Pomalowaé podstawy stupdw do wysokosci 30 cm farbg antykorozyjng polimerowa.
Przyjaé wysoko$¢ stupéw do 9 m z wysiegnikiem lub bez.

Przewidzie¢ linie opraw w jednakowej odlegtosci od osi jezdni.

Zataczy¢ zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacja stupéw z podaniem
rzednych zaprojektowanego utozenia kabli, rzednych terenu istniejgcego i rzednych docelowych
terenu, z uwzglednieniem skrajni drogowej (zgodnie z zatgcznikiem nr 6).

Oprawy i Zrédta swiatta.

Projektowaé oprawy w obudowie z aluminium, malowane proszkowo na kolor RAL 7021, z
ledowym Zrédtem $wiatta, o temperaturze barwowej 3000 + 3500°K i skutecznosci $wietlnej n >
105Im/W. Zapewni¢ trwato$¢ 100000h przy zachowaniu 70% strumienia. Stopieri szczelnosci
oprawy min. IP65, w Il klasie ochronnosci. Dobra¢ ksztatt opraw nawigzujgc do projektowanych
na ul. Biskupiej. W zakresie schodéw pomiedzy ul. Pohulanka a ul. Biskupig typ uzgodnic¢ z
wiasciwym Urzedem Konserwacji Zabytkow. Stosowac statecznik elektroniczny umozliwiajgcy
redukcje mocy w oprawie. W oprawach zaprogramowac redukcje mocy w godzinach 23:00 do
05:00.

Uzgodnienie projektu

Uzgodni¢ z Dziatem Energetycznym i Dziatem Rozwoju Przestrzeni Publicznej GZDiZ projekt
budowlany o$wietlenia w wersji papierowej i elektronicznej (PDF i dwg) zawierajgcy: niniejsze
warunki, warunki przytaczeniowe, opis, plan sytuacyjny, schemat oswietlenia, schemat szafki
o$wietleniowej, obliczenia elektryczne, zwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania
stupéw i kabli, zestawienie podstawowych materiatéw projektowanych i demontowanych.
Projekt uzgodni¢ z ENERGA Os$wietlenie Sp. z 0. 0. w zakresie potgczenia na podziale z istniejgcym
o$wietleniem na skrzyzowaniu ul. Pohulanka i Na Stoku.

Zamieéci¢ zapis w projekcie: standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkéw
technicznych nr UE/102/2017/BN z dnia 06.10.2017r.

B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH

Szafki oswietleniowe

W szafce o$wietleniowej SOU- ,Kolonia Studentéw” umiesci¢ zalaminowany aktualny schemat
sieci i szafki oSwietleniowej.

Sie¢ oswietleniowa

Przyja¢ uktadanie kabli oSwietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.

Na kablach oswietleniowych w odstepach co 10 m stosowa¢ opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: , OSWIETLENIE”, ,,GZDiZ”, ,typ i przekroj kabla”, ,,rok budowy”.
Zastosowac réwnomierne obcigzenie faz obwodow.

W przypadku przebudowy istniejacego o$wietlenia na jezdni dopuszczonej do ruchu zapewnic¢
o$wietlenie tymczasowe na czas budowy.

Kable w stupie taczy¢ za pomoca ztgcz 1ZK w sposéb umozliwiajgcy ich swobodne wyjecie z wneki
stupowe;j.

W stupach podziatowych stosowaé tabliczki ,podziatowe” bezpiecznikowo — zaciskowe w
pionowym uktadzie $rub. Uwzgledni¢ uktadanie zyt na tabliczce stupowej na tzw. ,choinke” z
wydtuzong zytg PEN. Mostki zawiesi¢ we wnece.

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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Budowa o$wietlenia ul. Pohulanka (fragment) (etap I)
oraz schody migdzy ul. Pohulankg a ul. Biskupig (etap II) w Gdansku

Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki, oprawy)

28. Stosowac stupy stalowe okragte ocynkowane (Srednia grubos¢ ocynku 80um), lub aluminiowe
albo kompozytowe o grubosci $cianki minimum 4mm, spawane spawem wzdtuznym
niewidocznym, malowane proszkowo na kolor RAL 7021, spetniajgce wytrzymatos$¢ na Il strefe
wiatrowg. Pomalowac podstawy stupéw do wysokosci 30 cm farbg antykorozyjng polimerowa.

29. Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100 mm x 300 mm.

30. Stosowaé zamkniecie pokryw wnek stupowych srubami M — 8 imbusowymi ,,wpuszczanymi” w
pokrywe wneki stupa.

31. Stosowac¢ fundamenty prefabrykowane pod stupy stalowe dostosowane do typu przyjetych
stupéw z posadowieniem na poziomie chodnika oraz 5 + 1 cm nad poziom zielerica. Stosowac
podwdjne nakretki i kapturki na sruby. Fundamenty stupéw w catosci pomalowac abizolem.

32. Ustawiaé stupy poza chodnikiem wnekami w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdow.

33. W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew nalezy przycigé¢ gatezie w porozumieniu z
GZDiZ.

34. Wykona¢ oznaczenia na stupach i numeracje stupdw. Na stupach stylowych wykonaé 26ttg
numeracje wysokosci 5cm  zgodnie z zatgcznikiem nr 2. Oznaczenia na stupach malowac na
wysokosci 1,8 od strony jezdni.

35. Bednarke uziemiajgca podtaczy¢ do zacisku PEN tabliczki stupowej podziatowej lub zacisku w
stupie, a nastepnie linka LgY 10mm? do ztacza 1ZK. Zaciski érubowe powinny by¢ dostepne z wneki
stupowej. Bednarke uziemiajacg w ziemi taczy¢ przez spawanie a potaczenia spawane oczyscic i
zabezpieczy¢ przed korozja.

36. Na tabliczkach podziatowych zyty podtaczaé¢ na tzw. choinke z wydtuzong zyta PEN. Korcowki
kabla zabezpieczy¢ koszulkami termokurczliwymi.

37. Fundamenty stupéw oswietleniowych wysypywac zwirem.

38. Na trasie kabli energetycznych i przy stupach oswietleniowych zgeszczac grunt zgodnie z norma
PN-S-02205 uzyskujgc wspotczynnik zageszczenia I; 2 0,97. Wykonac i przedstawi¢ komisji
odbiorowej protokoty z pomiaréw zageszczenia gruntu.

C. WARUNKI ODBIORU ROBOT OSWIETLENIOWYCH

39. Do przekazania w uzytkowanie oswietlenia ulicznego Inwestor przedktada dokumentacje
powykonawczg umieszczong w 2 niebieskich segregatorach zawierajacych:

39.1. W segregatorze 1: dokumentacje powykonawczg w wersji papierowej i elektronicznej (opis
techniczny, schematy, plany), inwentaryzacje geodezyjng, certyfikaty i deklaracje zgodnosci
wbudowanych materiatéw. Pomiary natezenia oswietlenia dla jezdni, chodnikéw, przed ipo
redukcji mocy, protokét pomiaru temperatury barwowej opraw, protokét odbioru pomiedzy
Inwestorem a Wykonawcg, pomiary rownomiernosci obcigzenia faz poszczegdlnych
obwododw.

39.2. W segregatorze 2: pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji
kabli oswietleniowych, rezystancji uziemienia stupéw i szafek oswietleniowych.

40. Wybudowane oswietlenie bedzie stanowito majatek Gminy Miasta Gdariska po przekazaniu na
majgtek dowodami PT. Do tego czasu Inwestor zobowigzany jest utrzymywaé wybudowane
oswietlenie, a GZDiZ Gdarisk zobowigzuje sie ponosi¢ koszty energii.

41. W przypadku etapowania inwestycji oswietlenie uliczne mozna zataczy¢ po przekazaniu
protokotéw z pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej oraz dokonania przegladu technicznego
przez Dziat Energetyczny GZDiZ.

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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Budowa o$wietlenia ul. Pohulanka (fragment) (etap I)
oraz schody migdzy ul. Pohulankg a ul. Biskupig (etap II) w Gdansku

Zataczniki:

1. Woybrane szczegétowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.
2. Oznaczenia na stupach oswietleniowych.

3. Karta szafki oswietleniowej.

4. Plan sytuacyjny z zakresem oswietlenia.

Zatgczniki z plikami pomocniczymi do projektowania oswietlenia do pobrania ze strony
www.gzdiz.gda.pl w zaktadce Dziat Energetyczny:

Schemat szafki oSwietleniowej.

Widok szafki oswietleniowe;j.
Przyktadowy przekréj poprzeczny.
Przyktadowy plan sieci oswietleniowej.
. Wzér zgody wiascicieli dziatek.

10. Protokdt przekazania w eksploatacje.

© 0N oW,

Rozpoznano w terenie 20.09.2017r. Naniesiono na mape 20.09.2017r.
F etk
7 GDANSKI ZARZAD DROS | ZIELENI p.0. ZASTEPCY KIEROWNIKA
ul. P. tyzantow 36, 80-254 3darisk Dziatu Energetycznego
tel. 58 341-20-41, fax 58 52-44-609 ds. Oswietlenia Uw‘i_(;/r‘ 3
NIP 584-090-00-85, Regon 190030083 BNVl

Gdansk, dnia 06.10.2017r. e fn
(podpis i pieczatka)
Kierownika Dziatu Energetycznego GZDiZ

Gdanski Zarzad Drdg i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.p! | www.gzdiz.gda.p!
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Budowa o$wietlenia ul. Pohulanka (fragment) (etap I)
oraz schody migdzy ul. Pohulankg a ul. Biskupig (etap II) w Gdansku

Zatgcznik nr 1

Wybrane szczegétowe rozwigzania techniczne budowy oéwietlenia ulicznego.

poldezenia srubowe s

Opaska kablowa z .
Wygrawerowanymi o
danymi Kabla ;

- VWnel«Q usytuowac w K’abc‘l‘ N
kierunku p V\Y.Dr.twa zony
do ruchu pojazdow wurze

= faundament stupa
gprzy kKrawedzi

@ Stup naskarpie

¢ zabezplaczony
plytami na
dtugosci'l, 5m
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Budowa o$wietlenia ul. Pohulanka (fragment) (etap I)
oraz schody migdzy ul. Pohulankg a ul. Biskupig (etap II) w Gdansku

Zatgcznik nr 1

Wneka

ochranay stipowa bez

taczgcy PEN bednarki -
ze stupem - — K

P

Zabezpieczenie
koncowek

kabtowych rurg
termokurczlivg

Strona2z2
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Budowa o$wietlenia ul. Pohulanka (fragment) (etap I)
oraz schody migdzy ul. Pohulankg a ul. Biskupig (etap II) w Gdansku

Oznaczenia na stupach

Oznaczenia umiesci¢ na wysokosci 1,8m

Oznaczenia numeracji na stupach o$wietlenia

ulicznego
nr stupa

5cm
__gr. 5mm

- 12.3/4

L nr obwodu

Oznaczenia numeracji na stupach stylowych

/— nr stupa

\L nr obwodu

5cm
. gr. 5mm

Oznaczenia pod numerem stupa
Odczep na podziale Odczep

Zatgcznik nr 2 |

EDIZ GDANS

Podziat sieci Ostatni stup

z0iz | | E2Z0
Data opracowama marzec 2013 r
Opracowat: Michat Adamkiewicz \

W
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Budowa o$wietlenia ul. Pohulanka (fragment) (etap I)
oraz schody migdzy ul. Pohulankg a ul. Biskupig (etap II) w Gdansku

zatacznik nr 3

Szafka
SOuj12 nazwa|Wilkéw Morskich
lokaliz.|za budynkiem Oliwska 43 (w podwdrku) przy T-1105
___—__—__—_———L——————'—_
Zasilanie
zab. L|50 nr L|4047542
L1=]30,37 L2=|32,35 L3=[21,30
kabel za L|LGY dt.|1
 Iiiniatienl I IN—— L
Sterowanie
cz. zm.|tak CPAnet|nie
kaskadal|z TO-245 "Rynek Nowy Port" red. centr.|nie
_—“
————————————————
Obwody
ilo$¢ obwodbw|6 iloé¢ wolnych(1
roztacznik|nie FWH]|nie
1 zab|35 nr obwodu|1
Nazwalul. Wilkéw Morskich
L1= 0,42 L2= 0,48 L3= 0,52
2 zab|35 | nr obwodu|2
Nazwalul. Na Zaspe kierunek Brzezno
L1= 3,21 L2= 3,52 L3= 3,11
3 zab|35 | nr obwodu|3
Nazwalul. Na Zaspe kierunek ul. Wtadystawa IV
L1= 1,52 L2=127 L3= 1,36
4 zab| 35| nr obwodu|4
Nazwalul. Oliwska kierunek Brzezno
L1= 478 L2= 2,51 L3=0,9
5 zab| 0| nr obwodul9
Nazwa ul. Oliwska strona lewa kierunek ul. Wtadystawa 1V - na podziale - potqczenie z
8ZWa\ 10245 - kaskada
L1=0 L2=0 L3=0
6 zab| | nr obwodul|
Nazwa|Rezerwa
L1= L2= L3=
Uwagi
Data Podpisy:
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Budowa o$wietlenia ul. Pohulanka (fragment) (etap I)
oraz schody migdzy ul. Pohulankg a ul. Biskupig (etap II) w Gdansku

Informacja z rejestru gruntow

Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.504.2019 Strona12z3

Wojewddztwo: pomorskie

Powiat: m.Gdansk

Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk
Obreb ewidencyjny: 226101_1.0709, 209S

PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdarisk

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 21.02.2019 15:23:33

Nr jednostki rejestrowej: G16781

Osoby: 1

Udziat

Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji

mn

wiasnosé SKARB PANSTWA

Dziatki ewidencyjne: 1

o A Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz Nr dziatki Adres lub pofozenie [ha Rodzaj Pow [ha] Inne dokumenty
1 4/6 ul. Pohulanka 0.0195 dr 0.0195 GD1G/00030296/3

Identyfikator: 226101_1.0709.4/6  Dziatka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartosé: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

Razem powierzchnia dziatek: 0.0195 ha

Stownie: | sto dziewigtdziesigt pie¢ metréw kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dziatki.
Powierzchnia caftej jednostki rejestrowej: 0.0261 ha (dwiescie szesc¢dziesiat jeden metréw kwadratowych )

Oznaczenia klas i uzytkow

dr - Drogi
D zostat y kwalifik y i o ktérym mowa w
art. 3 pkt. 12 i art. 25 F i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia
23 lipca 2014 r. w sprawie y 7] i j i ustug ia w iesi do
i icznych na rynku oraz J] ywe
1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
y podpis y ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnorgczny.
y ji podp mozna Za pomoca oprog! do y ji podp
PREZYDENT MIASTA GDANSKA
z up. Joanna Krawczyk
KIEROWNIK ’
Iwona Herda REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
dnia: 21.02.2019 dnia: 21.02.2019
dokument zostaf podpisany elektronicznie dokument zostal podpisany elektronicznie
' (sporzadzit: data:v i'podpis) ) (imie.i nazwisko osoby reprezentu)’acej organ

lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)
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Budowa o$wietlenia ul. Pohulanka (fragment) (etap I)
oraz schody migdzy ul. Pohulankg a ul. Biskupig (etap II) w Gdansku

Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.591.2019

PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdanisk

(nazwa organu wydajacego dokument)

Jednostka ewidencyjna:
Obreb ewidencyjny:

Strona1z2

Wojewodztwo:
Powiat:

pomorskie
m.Gdansk
M.Gdansk
226101_1.0709, 209S

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 28.02.2019 15:17:44

Nr jednostki rejestrowej: G16783

Osoby: 1

Udziat
Forma wtadania

Dane osoby fizycznej / instytucji

17 GMINA MIASTA GDANSKA
wilasno$é

siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk

Dziatki ewidencyjne: 1

Arkusz Nr dziatki Adres lub potozenie

Uzytek i klasa bonitacyjna
Rodzaj Pow [ha]

Nr KW lub
inne dokumenty

Powierzchnia

[ha]

1 6/4 ul. Pohulanka

0.0647 dr 0.0647 GD1G/00054089/3

Identyfikator: 226101_1.0709.6/4
danych Rejon statystyczny: brak danych

Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartos¢: brak

7 Uwagi: Nr wpisu do rej.zabytkéw 266 - UMOCNIENIA BISKUPIEJ GORKI Dec.KL.IV/2/76/3105/68 z 14.06.1968

Razem powierzchnia dziatek:

0.0647 ha

Stownie:

szes$cset czterdziesci siedem metréw kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dziatki.
Powierzchnia catej jednostki rejestrowej: 1.4823 ha (jeden hektar cztery tysiace osiemset dwadziescia trzy metry

kwadratowe )

Oznaczenia klas i uzytkéw

dr - Drogi
D zostat kwalifik y i o ktorym mowa w
art. 3 pkt. 12 i art. 25 ia Par i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia
23 lipca 2014 r. w sprawie i y i i ustug iaw iu do
tr icznych na rynku oraz dy ywe
1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
i y podpis iczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wlasnoreczny.
Weryfikacji podpisu mozna ¢za prog ia do weryfikacji podpi:

Barbara Kaczmarczyk
dnia: 28.02.2019
dokument zostaf podpisany elektronicznie

(sporzadzit: data i podpis)

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Joanna Krawczyk
KIEROWNIK )
REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
dnia: 28.02.2019
dokument zostaf podpisany elektronicznie
""" (imig i nazwisko osoby reprezentujacej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)
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Budowa o$wietlenia ul. Pohulanka (fragment) (etap I)
oraz schody migdzy ul. Pohulankg a ul. Biskupig (etap II) w Gdansku

Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.504.2019

PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdarisk

(nazwa organu wydajacego dokument)

Jednostka ewidencyjna:
Obreb ewidencyjny:

Strona2z3

Wojewodztwo:
Powiat:

pomorskie
m.Gdansk
M.Gdansk
226101_1.0709, 209S

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 21.02.2019 15:23:33

Nr jednostki rejestrowej: G16823

Osoby: 1

Udziat
Forma wiadania

Dane osoby fizycznej / instytucji

11 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasno$cé

siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk

Dziatki ewidencyjne: 1

Arkusz Nr dziatki Adres lub potozenie

Uzytek i klasa bonitacyjna
Pow [ha]

Nr KW lub
inne dokumenty

Powierzchnia

[ha]

Rodzaj

1 46/1 ul. Pohulanka

0.0933 dr 0.0933 GD1G/00054089/3

Identyfikator: 226101_1.0709.46/1
danych Rejon statystyczny: brak danych

Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Warto$¢: brak

7 Uwagi: Nr wpisu do rej.zabytkow 266 - UMOCNIENIA BISKUPIEJ GORKI Dec.KL.IV/2/76/3105/68 z 14.6.1968

Razem powierzchnia dziatek:

0.0933 ha

Stownie:

dziewiecset trzydziesci trzy metry kwadratowe

Oznaczenia klas i uzytkéw

dr - Drogi

D zostal

y kwalifik
art. 3 pkt. 12 i art. 25

o ktérym mowa w
i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia
. &

23 lipca 2014 r. w sprawie y j i ustug

do

ych na rynku etrznym oraz y
1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).

y podpis
mozna

Weryfikacji

y ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnorgczny.

ywe

¢ za p

4 oprog

do weryfikacji

Iwona Herda
dnia: 21.02.2019

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Joanna Krawczyk
KIEROWNIK
REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
dnia: 21.02.2019

dokument zostaf podpisany elektronicznie

(sporzadzit: data i podpis)

dokument zostaf podpisany elektronicznie
(imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)
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Budowa o$wietlenia ul. Pohulanka (fragment) (etap I)
oraz schody migdzy ul. Pohulankg a ul. Biskupig (etap II) w Gdansku

Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.504.2019

PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk

(nazwa organu wydajgcego dokument)

Jednostka ewidencyjna:
Obreb ewidencyjny:

Strona3z3

Wojewddztwo:
Powiat:

pomorskie
m.Gdansk
M.Gdansk
226101_1.0709, 209S

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 21.02.2019 15:23:33

Nr jednostki rejestrowej: G25285

Osoby: 1

Udziat
Forma wiadania

Dane osoby fizycznej / instytucji

11 GMINA MIASTA GDANSKA

wiasnos¢

siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk

Dziatki ewidencyjne: 1

Arkusz Nr dziatki Adres lub potozenie

Uzytek i klasa bonitacyjna
Rodzaj Pow [ha]

Nr KW lub
inne dokumenty

Powierzchnia

[ha]

1 53/3 ul. Pohulanka

0.0597 dr 0.0597 GD1G/00054089/3

Identyfikator: 226101_1.0709.53/3
danych Rejon statystyczny: brak danych

Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Warto$c¢: brak

Razem powierzchnia dziatek:

0.0597 ha

Stownie:

pieéset dziewigcdziesigt siedem metréw kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dziatki.
Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej: 1.9940 ha (jeden hektar dziewiec tysiecy dziewiecset czterdziesci

metréw kwadratowych )

Oznaczenia klas i uzytkow

dr - Drogi

D: zostat y kwalifik

o ktérym mowa w

art. 3 pkt. 12 i art. 25 Rozporzqdzema Parlamenlu Europe,sklego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia

do

23 lipca 2014 rw sprawne di i ustug

ku oraz
1999/93/WE (Dz Urz UEL 257 z 28 08.2014, slr 73).
y podpis

y | ma taki sam skutek prawny ]ak podpis wiasnorgczny.

ywe

Weryfikacji podpisu mozna ¢ za p

4 oprog do

yfikacji podpisu.

Iwona Herda
dnia: 21.02.2019
dokument zostaf podpisany elektronicznie

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Joanna Krawczyk
KIEROWNIK
REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
dnia: 21.02.2019
dokument zostaf podpisany elektronicznie

e y UE]
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)
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Budowa o$wietlenia ul. Pohulanka (fragment) (etap I)
oraz schody migdzy ul. Pohulankg a ul. Biskupig (etap II) w Gdansku

Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.1762.2018 Strona 45 z 92

Wojewddztwo: pomorskie

Powiat: m.Gdansk

Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk
Obreb ewidencyjny: 226101_1.0709, 209S

PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk

(nazwa organu wydajacego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 10.07.2018 10:45:30

Nr jednostki rejestrowej: G25285

Osoby: 1
Udziat o i
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
11 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnos¢ siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
Dziatki ewidencyjne: 5
oo i - Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz | Nrdziatki Adres lub potozenie [ha] Rodzaj Pow [ha] inne dokumnenty
1 48/2 ul. Pohulanka 0.6223 dr 0.6223 GD1G/00054089/3

Identyfikator: 226101_1.0709.48/2  Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartos$¢: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

7 Uwagi: Nr wpisu do rej.zabytkéw 266 - UMOCNIENIA BISKUPIEJ GORKI Dec.KL.IV/2/76/3105/68 z 14.6.1968

1| 485 | ul. Pohulanka \ 00818 | dr 00818 |  GD1G/00054089/3

Identyfikator: 226101_1.0709.48/5  Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Warto$é: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

1 495 ] ul. Kolonia Studentow \ 02825 | dr 0.2825 | GD1G/00054089/3

Identyfikator: 226101_1.0709.49/5  Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartosé: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

7 Uwagi: Nr wpisu do rej.zabytkéw 266 - UMOCNIENIA BISKUPIEJ GORKI Dec.KL.IV/2/76/3105/68 z 14.6.1968

1. | 50 | - [ 01660 | dr 0.1660 |  GD1G/00054089/3

Identyfikator: 226101_1.0709.50  Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartos¢: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

7' Uwagi: Nr wpisu do rej.zabytkéw 266 - UMOCNIENIA BISKUPIEJ GORKI Dec.KL.IV/2/76/3105/68 z 14.6.1968

1| 535 | ul. Pohulanka | 00921 | dr 0.0921 |  GD1G/00054089/3

Identyfikator: 226101_1.0709.53/5  Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartos$¢: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

Razem powierzchnia dziatek: 1.2447 ha
Stownie: jeden hektar dwa tysigce czterysta czterdziesci siedem metréw
" | kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajdujg sie jeszcze inne dziatki.

Powierzchnia catej jednostki rejestrowej: 1.9940 ha (jeden hektar dziewiec tysiecy dziewiecset czterdziesci
metréw kwadratowych )

Oznaczenia klas i uzytkéw

dr - Drogi
D zostat y iony kwalifik ym podpi ym, o ktérym mowa w
art. 3 pkt. 12 i art. 25 a Par pejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia
23 lipca 2014 r. w sprawie i ikacji j i ustug ia w odi iu do

icznych na rynku ¢ oraz ylaja dyrektywe
1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
Kwali y podpis iczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wtasnoreczny.
Weryfikacji isu mozna dok ¢zap q oprog ia do weryfikacji podpisu.

Joanna Lewandowska
dnia: 10.07.2018

(imie

(sporzadzit: data i podpis) data i podpis
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Budowa o$wietlenia ul. Pohulanka (fragment) (etap I)
oraz schody migdzy ul. Pohulankg a ul. Biskupig (etap II) w Gdansku

Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.1762.2018

PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk

(nazwa organu wydajgcego dokument)

Strona 4 z 92

Wojewoddztwo: pomorskie
Powiat: m.Gdansk

Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk
Obreb ewidencyjny: 226101_1.0080, 080

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 10.07.2018 10:45:30

Nr jednostki rejestrowej: G136

Osoby: 1
Udziat : s 5
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
111 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnos¢ siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarnsk
Dziatki ewidencyjne: 1
i i Uzytek i klasa bonitacyj

Arkusz Nr dziatki Adres lub pofozenie POW';Z;”"'a ;Zzz;j asa :;c;::} - nl;lr d’;}gﬁg nty

5 94 - 1.1444 Bz 1.1444 GD1G/00003314/8

Identyfikator: 226101_1.0080.94  Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Warto$¢: brak

danych Rejon statystyczny: brak danych
UWAGA: Dziatka zabudowana budynkami: 135

7 Uwagi: Wpis do rej.zabytkow Nr A-264-Zespot Potudniowy. Rejestr zabytkéw A-266 Umocnienia Biskupiej Gorki.

Razem powierzchnia dziafek:

1.1444 ha

Stownie:

jeden hektar tysigc czterysta czterdziesci cztery metry kwadratowe

UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dziatki.
Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej: 1.2948 ha (jeden hektar dwa tysigce dziewigcset czterdziesci osiem

metréw kwadratowych )

Oznaczenia klas | uzytkéw

Bz - Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe

D zostal uwierzy y kwalifik ym p o ktérym mowa w
art. 3 pkt. 12 i art. 25 Par P i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia
23 lipca 2014 r. w sprawi y 7l j i ustug w do

il icznych na rynku etrznym oraz jaceg ywe
1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
i podpis iczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wilasnoreczny.
Weryfikacji podpisu mozna d ¢ zap 3 oprogramowania do weryfikacji podpi

Joanna Lewandowska
dnia: 10.07.2018

(sporzadzit: data i podpis)

(imie i nazwisko osoby reprezentujacej organ)

data i podpis
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Budowa o$wietlenia ul. Pohulanka (fragment) (etap I)
oraz schody migdzy ul. Pohulankg a ul. Biskupig (etap II) w Gdansku

Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.1762.2018

PREZYDENT MIASTA GDAKSKA ¥dojewudziwes pRIorskis

Powiat: m.Gdansk

ul. Nowe Ogrody 8/12 Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk
80-803 Gdansk IQSLIDYpc:. e

Obreb ewidencyjny: 226101_1.0080, 080

(nazwa organu wydajacego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 10.07.2018 10:45:30

Nr jednostki rejestrowej: G186

Strona 5z 92

Osoby: 1
Udziat T %
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
111 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnosc siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarsk
Dziatki ewidencyjne: 2
i 1 Uzytek i klasa bonitacyji

Arkusz Nr dziatki Adres lub potozenie Pow';)’;]c'm’a i:}::z;j = g:/c;g} inn’;’z’:x{’:,’:n &

6 117/4 ul. Biskupia 0.2976 dr 0.2976 GD1G/00047834/9

Identyfikator: 226101_1.0080.117/4  Dziatka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartos$¢: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

6 | 142 | - | 00624 | dr | 0.0624 | GD1G/00047834/9

Identyfikator: 226101_1.0080.142  Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartogé: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

7' Uwagi: Rejestr zabytkéw A-266 Umocnienia Biskupiej Gorki.

Razem powierzchnia dziafek: 0.3600 ha

Stownie: | trzy tysigce szeséset metrow kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajduja si¢ jeszcze inne dziatki.

Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej: 1.9680 ha (jeden hektar dziewie¢ tysiecy szeséset osiemdziesiat
metréw kwadratowych )

Oznaczenia klas i uzytkéw

dr - Drogi

zostat y kwalifik d o ktérym mowa w
art 3 pkt. 12iart. 25 Rozporzqdzema Parlamentu Europa]sklego i Rady (UE) nr910/2014 z dnia
23 lipca 2014 rLw spmwle , uuuuu us ug do

a rynl ku dyrektywe
1999/93IWE (Dz Urz. UEL 257 z 28 08 2014 str 73)
podpis ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnoreczny.
Weryfikacji podpisu mozna dokona¢ za pomoca oprogramowania do weryfikacji podpisu.

Joanna Lewandowska
dnia: 10.07.2018

(sporzadzit: data i podpis) (imig i nazwisko osoby reprezentujacej organ)

data i podpis
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Budowa o$wietlenia ul. Pohulanka (fragment) (etap I)
oraz schody migdzy ul. Pohulankg a ul. Biskupig (etap II) w Gdansku

Opinia Biura Miejskiego Konserwatora Zabytkéw

Prezydent Miasta Gdarska Gdansk,” ‘ierpnia 2018,
80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12
BMKZ.4125.1223.2018.JS

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

Dotyczy: zaleceri konserwatorskich dla planowanej budowy kabli oswietleniowych nN-0,4kV, montaz stupéw oswietleniowych na
fundamencie wraz z oprawami, montaz szafki oswietleniowej na fundamencie na dziatkach nr 48/5, 53/5, 48/2, 49/5, 50
obreb 0709, dziatka nr 66/ 1 obreb 0710, dziatki nr 241/4, 94,142,117/4 obreb 0080.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 10.07.2018 r.( uzupetniony w dniu 30.08.2018 r. o koncepcje rozstawienia
stupdw oraz o proponowane rozwiazanie - wzor stupa co umozliwito dalsze rozpatrzenie sprawy ) w sprawie
wydania zalecen konserwatorskich budowy kabli o$wietleniowych nN-0,4kV, montaz stupdw oswietleniowych
na fundamencie wraz z oprawami, montaz szafki oswietleniowej na fundamencie na dziatkach nr 48/5, 53/5,
48/2, 49/5, 50 obreb 0709, dziatka nr 66/1 obreb 0710, dziatki nr 241/4, 94,142,117/4 obreb 0080 informuje,
ze planowana inwestycja znajduje sie w zespole umocnien usytuowanych w obrebie ulic: Zakatnej, Na Stoku,
Stoczniowcéw, Stowincow i Pohulanka- w Gdansku, sktadajacy sie z dzieta koronowego, bastionu
skrzydtowego i dwoch lunet usytuowanych miedzy ulicami: Lubuska, Stowincéw i Pohulanka wpisanym do
rejestru zabytkéw decyzja Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkoéw w Gdanisku o nr 266 (obecnie nr 472) z
dnia 14 czerwca 1968 r., umocnien Doliny Nowych Ogrodow-Zespot Potudniowy usytuowany miedzy ulicami:
Stawki, Przyb6j, Gorka i Pohulanka- Gdansku wpisanym do rejestru zabytkéw decyzja Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Gdansku o nr 264 (obecnie nr 475) z dnia 14 czerwca 1968 r., ponadto inwestycja
znajduje sie w granicach obszaru wpisanego do rejestru zabytkow jako Uktad urbanistyczny miasta Gdanska
w obrebie nowozytnych fortyfikacji, decyzja Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow nr 8, obecnie nr 15, z
dnia 11 pazdziernika 1947 r., a takze zlokalizowanego w granicach uznanych przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej za Pomnik Historii zarzadzeniem z dnia 8 wrzesnia 1994 r. (Monitor Polski 1994 r.,
nr 50 poz. 415).

W zwiazku z powyzszym, wszelkie dziatania planowane do realizacji na tym obszarze wymagaja, przed ich
podjeciem, pozwolenia Miejskiego Konserwatora zabytkow w Gdansku, dziatajacego w oparciu o
Porozumienie zawarte dnia 5 listopada 2015r.pomiedzy Wojewoda Pomorskim a Gmina Miasta Gdanska.

Do wniosku zostata zataczona koncepcja rozstawienia stupow oswietleniowych oraz proponowane rozwiazanie
- wzor stupa oswietleniowego.

W ramach przedstawionej koncepcji przewidziano:

budowe kabli oswietleniowych nN-0,4kV, montaz stupéw o$wietleniowych na fundamencie wraz z oprawami,
montaz szafki oswietleniowej na fundamencie na dziatkach nr 48/5, 53/5, 48/2, 49/5, 50 obreb 0709, dziatka
nr 66/1 obreb 0710, dziatki nr 241/4, 94,142,117/4 obreb 0080.

Odnoszac sie do przedtozonej koncepcji zagospodarowania terenu oraz do przedstawionego rozstawienia
stupow oswietleniowych oraz proponowanego rozwigzania - wzoru stupa przedstawiam zalecenia
konserwatorskie dla budowy kabli oswietleniowych nN-0,4kV, montaz stupéw oswietleniowych na
fundamencie wraz z oprawami, montaz szafki o$wietleniowej na fundamencie na dziatkach nr 48/5, 53/5,
48/2, 49/5, 50 obreb 0709, dziatka nr 66/1 obreb 0710, dziatki nr 241/4, 94,142,117/4 obreb 0080.

1) opiniuje¢ pozytywnie przebieg kabli o$wietleniowych nN-0,4 kV oraz lokalizacje stupow
oswietleniowych pod warunkiem omijania systeméw korzeniowych zieleni znajdujacej sie na
przedmiotowym terenie,

2) opiniuje pozytywnie proponowane rozwiazanie -wzor stupa oswietleniowego,

Adres do korespondencji: 1SO 90001:2015
Urzad Miejski w Gdarisku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk

e-mail: justyna.siczek@gdansk.gda.pl; www.gdansk.pl

Justyna Siczek - inspektor; siedziba: Gdarisk, ul. Waty Jagielloriskie 1

tel.: 58 323 71 23, 58 323 71 17 - sekretariat
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3)

4)

Budowa o$wietlenia ul. Pohulanka (fragment) (etap I)
oraz schody migdzy ul. Pohulankg a ul. Biskupig (etap II) w Gdansku

opiniuje negatywnie zabezpieczenie gruntu wokot stupdw przy skarpach gdyz prowadzi do degradacji
chronionej historycznej tkanki zabytku a ochrona zabytku polega na podejmowaniu przez organy
administracji publicznej dziatan zapobiegajacych zagrozeniom mogacym spowodowac uszczerbek dla
wartosci zabytkow. Proponuje sie umocnienie skarp krata podktadowa typu GeoMAX wypetniong
ziemia,

przy wykopach niezbedny jest nadzor archeologiczny zabytku, na ktorego zgode wydaje Pomorski
Wojewodzki Konserwator Zabytkow.

Niniejsze pismo zostato sformutowane w trybie art. 27 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.
U. 2014r.poz. 1446 z pozniejszymi zmianami).

rzymuija za potwierdzeniem odbioru:

1,

Marcin Szczesny, Gdansk (petnomocnik),

ala,

1SO 90001:2015

2z2
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Budowa o$wietlenia ul. Pohulanka (fragment) (etap I)
oraz schody migdzy ul. Pohulankg a ul. Biskupig (etap II) w Gdansku

Oprawa oswietleniowa

Stup aluminiowy
o wysokosci H=4m

A RIS
Y it
///ﬂ l"“.d"“ _" ¢

N

~_Fundament prefabrykowany

Krata podktadowa typu GeoMAX
wypetniona ziemig
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Budowa o$wietlenia ul. Pohulanka (fragment) (etap I)
oraz schody migdzy ul. Pohulankg a ul. Biskupig (etap II) w Gdansku

Prezydent Miasta Gdarnska Gdansk, v sierpnia 2018 r.
80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12
BMKZ.4125.1223.2018.JS

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarska
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

Dotyczy: zaleceri konserwatorskich dla planowanej budowy kabli oswietleniowych nN-0,4kV, montaz stupow oswietleniowych na
fundamencie wraz z oprawami, montaz szafki oswietleniowej na fundamencie na dziatkach nr 48/5, 53/5, 48/2, 49/5, 50
obreb 0709, dziatka nr 66/ 1 obreb 0710, dziatki nr 241/4, 94,142,117/4 obreb 0080.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 10.07.2018 r.( uzupetniony w dniu 30.08.2018 r. o koncepcje rozstawienia
stupow oraz o proponowane rozwigzanie - wzor stupa co umozliwito dalsze rozpatrzenie sprawy ) w sprawie
wydania zalecen konserwatorskich budowy kabli oswietleniowych nN-0,4kV, montaz stupdw oswietleniowych
na fundamencie wraz z oprawami, montaz szafki oswietleniowej na fundamencie na dziatkach nr 48/5, 53/5,
48/2, 49/5, 50 obreb 0709, dziatka nr 66/1 obreb 0710, dziatki nr 241/4, 94,142,117/4 obreb 0080 informuje,
ze planowana inwestycja znajduje sie w zespole umocnien usytuowanych w obrebie ulic: Zakatnej, Na Stoku,
Stoczniowcéw, Stowincow i Pohulanka- w Gdansku, sktadajacy sie z dzieta koronowego, bastionu
skrzydtowego i dwoch lunet usytuowanych miedzy ulicami: Lubuska, Stowincéw i Pohulanka wpisanym do
rejestru zabytkéw decyzja Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkoéw w Gdanisku o nr 266 (obecnie nr 472) z
dnia 14 czerwca 1968 r., umocnien Doliny Nowych Ogrodéw-Zespot Potudniowy usytuowany miedzy ulicami:
Stawki, Przyb6j, Gorka i Pohulanka- Gdansku wpisanym do rejestru zabytkéw decyzja Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Gdansku o nr 264 (obecnie nr 475) z dnia 14 czerwca 1968 r., ponadto inwestycja
znajduje sie w granicach obszaru wpisanego do rejestru zabytkow jako Uktad urbanistyczny miasta Gdanska
w obrebie nowozytnych fortyfikacji, decyzja Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow nr 8, obecnie nr 15, z
dnia 11 pazdziernika 1947 r., a takze zlokalizowanego w granicach uznanych przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej za Pomnik Historii zarzadzeniem z dnia 8 wrzesnia 1994 r. (Monitor Polski 1994 r.,
nr 50 poz. 415).

W zwiazku z powyzszym, wszelkie dziatania planowane do realizacji na tym obszarze wymagaja, przed ich
podjeciem, pozwolenia Miejskiego Konserwatora zabytkow w Gdansku, dziatajacego w oparciu o
Porozumienie zawarte dnia 5 listopada 2015r.pomiedzy Wojewoda Pomorskim a Gmina Miasta Gdanska.

Do wniosku zostata zataczona koncepcja rozstawienia stupow oswietleniowych oraz proponowane rozwiazanie
- wzor stupa oswietleniowego.

W ramach przedstawionej koncepcji przewidziano:

budowe kabli oswietleniowych nN-0,4kV, montaz stupéw o$wietleniowych na fundamencie wraz z oprawami,
montaz szafki oswietleniowej na fundamencie na dziatkach nr 48/5, 53/5, 48/2, 49/5, 50 obreb 0709, dziatka
nr 66/1 obreb 0710, dziatki nr 241/4, 94,142,117/4 obreb 0080.

Odnoszac sie do przedtozonej koncepcji zagospodarowania terenu oraz do przedstawionego rozstawienia
stupow oswietleniowych oraz proponowanego rozwigzania - wzoru stupa przedstawiam zalecenia
konserwatorskie dla budowy kabli oswietleniowych nN-0,4kV, montaz stupéw oswietleniowych na
fundamencie wraz z oprawami, montaz szafki o$wietleniowej na fundamencie na dziatkach nr 48/5, 53/5,
48/2, 49/5, 50 obreb 0709, dziatka nr 66/1 obreb 0710, dziatki nr 241/4, 94,142,117/4 obreb 0080.

1) opiniuje¢ pozytywnie przebieg kabli o$wietleniowych nN-0,4 kV oraz lokalizacje stupow
oswietleniowych pod warunkiem omijania systeméw korzeniowych zieleni znajdujacej sie na
przedmiotowym terenie,

2) opiniuje pozytywnie proponowane rozwiazanie -wzor stupa oswietleniowego,

Opinia Pomorskiego Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkow dotyczaca inwentaryzacji zieleni

Adres do korespondencji: 1SO 90001:2015
Urzad Miejski w Gdarisku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk

e-mail: justyna.siczek@gdansk.gda.pl; www.gdansk.pl

Justyna Siczek - inspektor; siedziba: Gdarisk, ul. Waty Jagielloriskie 1

tel.: 58 323 71 23, 58 323 71 17 - sekretariat
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4)

Budowa o$wietlenia ul. Pohulanka (fragment) (etap I)
oraz schody migdzy ul. Pohulankg a ul. Biskupig (etap II) w Gdansku

opiniuje negatywnie zabezpieczenie gruntu wokot stupdw przy skarpach gdyz prowadzi do degradacji
chronionej historycznej tkanki zabytku a ochrona zabytku polega na podejmowaniu przez organy
administracji publicznej dziatan zapobiegajacych zagrozeniom mogacym spowodowac uszczerbek dla
wartosci zabytkow. Proponuje sie umocnienie skarp krata podktadowa typu GeoMAX wypetniong
ziemia,

przy wykopach niezbedny jest nadzor archeologiczny zabytku, na ktorego zgode wydaje Pomorski
Wojewoddzki Konserwator Zabytkow.

Niniejsze pismo zostato sformutowane w trybie art. 27 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.
U. 2014r.poz. 1446 z pozniejszymi zmianami).

rzymuj

3 za potwierdzeniem odbioru:

1,

Marcin Szczesny, Gdansk (petnomocnik),

ala,

1SO 90001:2015

272
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Budowa o$wietlenia ul. Pohulanka (fragment) (etap I)
oraz schody migdzy ul. Pohulankg a ul. Biskupig (etap II) w Gdansku

UZGODNIENIA
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Budowa o$wietlenia ul. Pohulanka (fragment) (etap I)
oraz schody migdzy ul. Pohulankg a ul. Biskupig (etap II) w Gdansku

(% URZAD MIEJSKI W GDANSKU
SUSRZE  WYDZIAL SRODOWISKA
Gdarisk, /() kwiecier 2019r.

WS.1.6724.18.2019.DP

Martel

Marcin Szczesny

ul. Piecewska 35/102
80-288 Gdansk

Dot.: projektu budowlanego inwestycji polegajacej na budowie oswietlenia
ul.Pohulanka (fragment) (etap 1) oraz schodéw migdzy ul.Pohulanka
a ul.Biskupia (etap 2) w Gdansku- opinia z zakresu ochrony srodowiska

Stanowisko Wydziatu Srodowiska Urzedu Miejskiego w Gdansku w zakresie

przedtozonego projektu budowlanego jest nastepujace:

1. Z uwagi, ze teren wpisany jest do rejestru zabytkow w zakresie zieleni powyzsza
dokumentacje nalezy uzgodni¢ z Konserwatora Zabytkéw w Gdansku.

2. W zakresie zieleni obowiazuja przepisy Ustawy o ochronie przyrody z dnia
16 kwietnia 2004r. (Dz. U. z 2018r. poz.1614 z p6zn. zm.).

3. Wykonawca robét rozbiérkowych jako Wytwoérca odpadéw przestrzegac zasad
postepowania z odpadami zgodnie z Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach
(Dz.U. z 2018r. poz.992 z p6zn.zm.).

Podstawa Prawna
Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. z 2018r.poz. 799
z pozn.zm.).

Otrzymuja:
1.adresat
3.a/a

DYE oR

vwonw

aciej Lorek
siedziba; Ul Piekarnicza 16, 80-126 Gdarisk 1SO 9001:2015
Adres do korespondencji: Ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk; tel.: 58 768 82 23, fax: 58 768 82 50, 1SO 37120:2014

e-mail: wosr@gdansk.gda.pl; www.gdansk.pl
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Budowa o$wietlenia ul. Pohulanka (fragment) (etap I)
oraz schody migdzy ul. Pohulankg a ul. Biskupig (etap II) w Gdansku

?)
— & Sherea
Gdarisk 08.04.2019

UZGODNIENIE NR 1\0273\2019

Temat Projekt budowy o$wietlenia ul. Pohulanka (Etap 1) oraz schodéw miedzy ul.
Pohulanka a ul. Biskupia (etap Il) w Gdansku.

1. Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

2. Wykonawca robét winien zgtosi¢ pisemnie lub telefonicznie do REJONU DYSTRYBUCJI W GDANSKU,
ul.Reja 23 tel. 058 527 93 09, rozpoczecie robét 5 dni wezesniej, oddzielnie dla kazdej kolizji z urzgdzeniami
energetycznymi.

3.Nie wyklucza sie istnienia innych niezaewidencjonowanych urzadzen podziemnych. Przy wykonywaniu robot
napotykane urzadzenia energetyczne traktowaé jako czynne (pod napigciem — mogace grozi¢ porazeniem) i
zachowaé warunki bezpieczenstwa. Koszty naprawy i poniesione straty przez Rejon Dystrybucji w GDANSKU na
skutek ewentualnych uszkodzen urzgdzen energetycznych podczas wykonywania robét pokrywa wykonawca.
4.Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez Energe mapg do celéw projektowych.

Uwagi dodatkowe:

Ielektroenergetycznej

‘W miejscach kolizji projektowanego oéwietlenia z istniejgcymi kablami kable te ostoni¢ przepustami
dwudzielnymi.

‘W miejscach wystepowania istniejacych kabli energetycznych prace ziemne wykonywac sprzgtem recznym.

Inzynier
s. Dokumentacji Energetycznej

Cilyue

tof Hejna

Krzys

Kopie otrzymuijg: 31MMD a/a (Gd)

T +4858 527 95 95 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Péinoc
F +48 58 527 95 17 ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk VIl Wydzial Gospodarczy KRS
Oddziat w Gdarnsku KRS 0000033455
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk
Regon 190275904-00036 operator.gdansk@energa.pl nr konta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786
NIP 583-000-11-90 energa-operator.pl Kapital zakladowy/wplacony 1 356 110 400 z!
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Budowa o$wietlenia ul. Pohulanka (fragment) (etap I)
oraz schody migdzy ul. Pohulankg a ul. Biskupig (etap II) w Gdansku

LU i proj ] i) w y maj go EOP
1.D proj 3 w dwéch (w tym oryginal) nalezy dostarczy¢ wraz z jej wersja elektroniczng
w nastepujacej postaci: i
- opis i wraz z obli i ycznymi - 1 plik pdf,
- tytuly prawne do §ciwrazz innymi uzg i j yinymi (bez decyzji
o pozwoleniu na budowe) - 1 plik pdf,
- TABELA - Zestawienie wiascicieli dzialek przez ktére proj: U ~1 plik excel,
- plan projektowy - plik dwg lub dxf oraz w wersji pdf,
- pozostale rysunki - pliki pdf,
- kosztorys wraz z robét i j plik pdf - (dofaczy¢ tylko do dni go po PNB / ).
2.Uzysk ie wersji r j planu proj ]
3. p tytutéw prawnych przez Wydziat Nier i Energetycznych (tylko w przyp ptatnych).
Pismo p biura proj gt je proj 3 do uzg winno
odnosi¢ si¢ do numeru zadania i ycyjnego EOP gt $niej w op bedacy
podstawg do projektowania.
Numer ten dodatkowo winien byé wp na stronie ty j ji proj j oraz we y i na Iny
planach projektowych.
$nie p y o ed sig do powyzZszych zasad.
y je nie spetni powyzszy ymogéw zostang gledni: 6 do biura proj go.

Il. Zawarto$¢ dokumentacii projektowej (w kolejnosci).
1.Strona tytulowa (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz Rozporzadzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy ji proj j, specy ji technicznych wykonania i odbioru robét
1ych oraz prog funkcjonalno-uzy go.)

2.Spis zawartosci projektu (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r .w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego)
3.P: ¢ i zakres opr ia ( wy ienie 1ych rodzajéw i ilosci projektowanych urzadzen i sieci, np. linia kablowa 0,4kV YAKY4x120 — 0,150 km)
4. Opis techniczny:
- inwentaryzacja,
-opis zastosowanych rozwigzan.

5. Zalaczniki:

- Uprawnienia projektowe autoréw (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie),

- Za$wiadczenie potwierdzajace wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego (zgodnie z Ustawq z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw),

- Warunki przytgczenia (lub wytyczne projektowe, lub karta remontu),

- Decyzja o warunkach y i ia terenu lub iednio decyzja o iu izacji i ycji celu publicznego Iub wypis z miejscowego planu
vania pr
- Uzgodnienia wymagane w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub odpowiednio decyzji o ustaleniu izacji i ji celu publi lub w wypisie z
iej planu owania przestr :
- w tym: protokét Zespotu L iania Dokt tacji Proj ),

- uzgodnienia wymagane w protokéle ZUD.

6. Wykaz wiascicieli ni i na ktérych zaproj 10 sieci elektroenergetyczne.
7. Mapa do cel6w ewidencyjnych z zaznaczonym schematycznie przebiegiem sieci.
8.08wi; lia (zgody) icieli nieruch §ci na ktérych zaproj 10 sieci i ur ia elektroenergetyczne

9. Obliczenia techniczne.

10. Zestawienia:
- demontazowe,
- montazowe.
11. Rysunki zawierajgce metryke projektu (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r .w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego)
- projekt zagospodarowania terenu - plan sieci:
-z rzednymi terenu i rzednymi utozenia projektowanych kabli
- ze zwymiarowang do punktéw statych lokalizacjg projektowanych urzadzen i sieci
- schemat ideowy
- szczegblowe rozwigzania techniczne (jezeli zachodzi potrzeba)
- karty katalogowe (jezeli zachodzi potrzeba)
12. Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia).

13. Przedmiar robot.
11l Podstawa prawna.
1.Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku nr 207 poz. 2016 ze zmianami)
2.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 7887)
3.Rozporza lie Ministra P ki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz.U.z1995r.nr8
poz. 38 ze zmianami.)
4.Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 22001 r. nr 5 poz. 42 ze zmianami)
5.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22003 r. nr 120 poz.1126)
6.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy i proj j, specy ji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072)

Uprzejmie informujemy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 . w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, ze:
1)Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest: ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk.

2)Nasze dane kontaktowe to: ENERGA~OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk.

3)Z inspektorem ochrony danych mozesz skontaktowaé si¢ pod adresem e-mail iod.energa-operator@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).

4)Dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO w celach wynikajacych z prawnie uzasadnionych intereséw realizowanych przez administratora. Prawnie
uzasadnionym interesem ADO jest: realizacja Zlecenia Wykonania Ustugi: Uzgodnienie Branzowe.

5)Podanie danych jest niezbedne do realizacji zlecenia.

6)Odbiorca danych osobowych moga zostaé:

a.Uprawnione organy publiczne,

b.Spdiki Grupy Energa, na podstawie wewnetrznych uméw,

c.Podmioty dostarczajgce korespondencije,

d.Podmioty wykonujace ustugi niszczenia dokumentacji,

e.Podmioty éwiadczace ustugi doradztwa prawnego;

f.Podmioty $wiadczace ustugi informatyczne w zakresie systeméw przetwarzajacych dane osobowe.

7)Dane bedg przetwarzane przez okres ni do realizacji celéw ania wskazanych w pkt 4. W ie realizacji ionych intereséw ADO, dane beda
przetwarzane do chwili pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8)Informujemy o przystugujgcym prawie do:

a.dostegpu do swoich danych osobowych i zadania ich kopii,

b.sprostowania swoich danych osobowych,

c.zadania ograniczenia przetwarzania swoich danych, w granicach prawa,

d.przenoszenia danych,

e.usunigcia danych, jezeli nie jest realizowany zaden inny cel przetwarzania, np. zakoriczono przechowywanie dokumentacji w okresie wynikajacym z przepiséw prawa

W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych intereséw realizowanych przez administratora przystuguje Ci prawo ziozenia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych.

Z uprawniery mozesz skorzysta¢ kontaktujac sig pisemnie lub e-mail z 10D (pkt 2, 3).

9)Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych. -2/2-
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\)

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 3237/BR/OTI/2019
z dnia: 2019-04-04

Zadanie: Budowa os$wietlenia.
Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowos¢: Gdansk (gm. m. Gdarisk)

Adres:  ul. Pohulanka (fragment) (etap I) oraz schody miedzy ul. Pohulankg a ul. Biskupig
(etap Il)

Projektant: Marcin Szczesny, upr. nr: POM/0191/POOE/14

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska Zaglowa 11 80-560 Gdansk

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Polska Spélka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tamow
QOddzial Zaktad Gazowniczy w Gdarisku, ul, Walowa 41/43, 80-858 Gdansk
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescie w Krakowie, X|l Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 52524 96 411, REGON 142739519, Kapiltad Zakladowy: 10 488 917 050 zt
www.psgaz.pl
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Budowa o$wietlenia ul. Pohulanka (fragment) (etap I)
oraz schody migdzy ul. Pohulankg a ul. Biskupig (etap II) w Gdansku

Warunki uzgodnienia: )

1. Rozpoczecie robot nalezy zgtosi¢ pisemnie w siedzibie witasciwej dla terenu inwestycji Gazowni,

nie pézniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowg nalezy wstrzymac¢ prace i

niezwlocznie powiadomi¢ wtasciwa, dla terenu inwestyciji, Gazownie.

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usung¢ wiasnym
Kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialno$¢
z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polska Spotke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwtocznie
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesigcy od daty jego wydania.

. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,
wymagaja ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy, Dziat
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym/Gazownia.

. Za aktualno$¢ mapy do celéw projektowych i jej zgodnosc¢ z stanem rzeczywistym terenu
odpowiada projektant.

. W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne wykonywac recznie.

. Szczegdlowy przebieg tras istniejacych gazociggow nalezy ustali¢ na budowie, na podstawie
przekopéw kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

9. Przy uktadaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowa¢ wszystkie wymagane odlegtosci od
istniejacej/projektowanej sieci gazowe;.

10. Nalezy odbudowaé system oznakowania gazociaggu za pomoca tasmy ostrzegajacej

11. Linie kablowe nalezy lokalizowaé poza strefg kontrolowang gazociagu.

12. Linie kablowe na skrzyzowaniach z gazociggami nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych.

13. Skrzyzowania z gazociagiem, przed zasypaniem, zgtosi¢ do odbioru we wiasciwej Gazowni.

14. Przewierty i przeciski, przy skrzyzowaniach z gazociggami, wykonac pod nadzorem

przedstawiciela Gazowni / Placowki.

15. Zakoriczenie robét i gotowosé do odbioru zgtosi¢ pisemnie do wtasciwej, dla terenu inwestyciji,

Gazowni.

(S0

o~y O

KEROWNK
Pieczatka i podpis: sekeja Ewidgncji Majatku 1 Uz9%*

=4
i (-
Kamil Barna$

Osoba do kontaktu: Paulina Cholewa (paulina.cholewa@psgaz.pl)

Otrzymuija:

1. Projektant
2.ala

Polska Spélka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Gdarsku, ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdansk
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescie w Krakowie, XIl Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 488 917 050 2t
www.psgaz.pl
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Budowa o$wietlenia ul. Pohulanka (fragment) (etap I)
oraz schody migdzy ul. Pohulankg a ul. Biskupig (etap II) w Gdansku

Gdanska Infrastruktura Wodociagowo-

ﬁ 3 Kanalizacyjna Sp. z o. o.
a R+ K {

Zalacznik do uzgodnienia nr UL-425/2019 z dnia 13.05.2019 r.

Budowa os$wietlenia ulicy Pohulanka oraz schodow pomiedzy
ul. Pohulanka a ul. Biskupia w Gdansku.
1. O terminie rozpoczecia robot nalezy pisemnie powiadomi¢ eksploatatora, tj.
Saur Neptun Gdansk S.A. z 7 dniowym wyprzedzeniem.
2. Przed przystapieniem do robot nalezy wytyczy¢ rzeczywistq trase oraz rzedne
posadowienia istniejacych sieci wod.-kan.
3. Realizacje rob6t Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ pod nadzorem stuzb
eksploatacyjnych SNG.
4. Nalezy zachowac odlegto$¢ min. 0,8 m od czynnych urzadzen wod.-kan.
5. W przekroju pionowym nalezy zachowa¢ odlegtos¢ min. 0,5 m od czynnych
urzadzen wod.-kan.
6. W miejscach skrzyzowan z sieciami i przytaczami wod.-kan. projektowane
sieci i przytacza elektroenergetyczne nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej.
7. Niezinwentaryzowane przewody wod.-kan. napotkane przy wykonywaniu
robét nalezy traktowad jako czynne.

8. W przypadku uszkodzenia przewodéw lub urzadzern wod.-kan. w trakcie
wykonywania robot wykonawca pokrywa koszty naprawy i poniesionych
strat.

Uzgodnienie wazne do dnia 12.05.2021 r.

71



Budowa o$wietlenia ul. Pohulanka (fragment) (etap I)
oraz schody migdzy ul. Pohulankg a ul. Biskupig (etap II) w Gdansku

\Z 4§ o
;’k rug g'fc%kg /{\
2N Ne s Gdarisk, dnia 1305.2/3:, .
[/:7 72y
& qigdka,” AN Uzgodnienie NR U/_éz"ﬁ/)a/g
-11,5m S -
7 ° GG?{ZSKG ln'frastrulftu‘ra Wodogiagowo-Kanalizacyjna Sp.zo.0.
tadkad % uzgacnia lokalizacje inwestycji
om .

/ pt. b!ldé"\wt@fbl\"\t)’ pobu}m‘(a 012 5o @m%
/\ O’Dohr)qwmﬂv’f)'su ?i...é)...dj!ﬁkfﬁl.{@; ........................
i A
N

Rurd karbowana

HDOPE 110-19,0m

/
0o
<4 95
e -
e Sl & o
e & o~
Foonr, b 9
is AN
287 TN = %
pak 5 ~
\\ / R o
Proj~stu o ~ 5 . 220
r 17.6 IZSN\N 20(sQ d (4\\ 9 0 500 g i
; 2y N %, X -
itu w05 _ PO stu N 2o NP 4 3 74 ‘0;7,
>7% nr 17. DL {T‘\ AN 2 8 o | g
19 o A o
m- « _Rurdka no \ 47 N > /S
,y‘§ HDPE211D— = /" ] \ ()2
N - . - 0
s L sty ,’ /% <Y Af% .
3 ( W & 3 =~
oo L £ 323 Ao B ? Qp <
e Al HOPETTRgRYZ8m ) SN/ 0N “y
% ¥ &e [‘ - g/_\34< / \‘) A . \ &p o
~%s ol ":\.‘, i?,f:‘{:gr Py, stu shig \\ “%s Nt 242
N %
5 r \ 99
4\4\ \/; )18 / (\‘(5%;; E arb 1won i 3 - 5
3 5 (G P @ F\%L T2 | Z /g' S===o~ Z
S . RV 5954 e, Z 7 =
e ST L wﬁ 2, / Biskupla 5
)(7/’ ‘ roj; 3 ey
7 il s ) % TRV & wil - -
] / /\::) V 8 @ / 7 § 4 >
w3 : mio , ol
/ : (/4/ 44 3 - 62
o/ /B2 2> N 2 -
e | Ji oL # 157 s 605
/ // / \ /45/2 - : \,\4 X /35 Vel
/ 7 3 336 7, /46 74
ol ER LN &\ 4 g |1
e 7, (\L.?L < N
y gx/ RN LEGENDA
| $
XE& § N Projektowany kabel oswietleniowy
/ % - T o Jejg‘-?“ """" YAKXS 4x35mm2 + bednarka FeZn 25x4mm
! . el P . tup h=4m z opraw
dnos¢ z: b rojektowany stylowy siup Z oprawq
? o ncoe%wz)ﬁﬁﬁoxdfngw hﬂ’!j‘? D© (50W osw. ulicy; 26W osw. schoddw)
w zokfesi >\zncakp,w\ js,%gz skali
p 2.
) < 5 » MAREL Morcin Szczesny
3 Mm}Q Sz néé:iv ) ul. Piecewska 35/102, 80-288 Gdarsk
> I £
2 - ietlenia ul. Pohulanka (f t) (etop |
Sz Za zgodnogt \14 ‘i\mo nwestyclo: E::zov;%h?)z“;emfenégyuul. lgo#u?onnl?q(oml?ltng?slzug?qofetzp 1) w Gdansku
Cplow projek towych> ygirggtem -
, \ g5 - LA | nwestor: | Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
/N a kBN L 80-560 Gdarisk, ul. Zaglowa 11
.7, | cir{ - 5zC sn}r\ N
/ Gy POM /01 1/P0 1 %\\,: Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Projekt zogospodarowanio terenu
P /14 o XD o 4 e X Imie i Nr_uprownien: Podpis: Rysunek nr; 1
Mgy SRR > Projektowot: | Marcin Szczesny POM/0191/POCE/14 |~ 4 Skala: 1: 500
5207, = %6 N \n Sprowdzit: Ark:diusz POM/0022/PWOE/1S | 2 Doto: 12.2018

.

72



Budowa o$wietlenia ul. Pohulanka (fragment) (etap I)
oraz schody migdzy ul. Pohulankg a ul. Biskupig (etap II) w Gdansku

‘ NETIA

Netia SA
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13 Gdansk, dnia 27.05.2019r.

Adres do korespondencji:
Netia SA

Dzial Utrzymania
Infrastruktury Sieciowej
ul. Cieszkowskiego 18
62-020 Swarzedz

tel. +48 22 352 6592

fax +48 22 352 66 50

MAREL Marcin Szczesny
ul. Piecewska 35/102
80-288 Gdansk

Nasz znak: NTFB-508-1039/19
Wasz znak: pismo z dnia 21.05.2019r.
UZGODNIENIE

Dotyczy: ,.Budowa oswietlenia ul. Pohulanka (etap ) oraz schody miedzy ul. Pohulanka a ul.
Biskupia (etap ll) w Gdansku”.

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 21.05.2019r., Dziat Utrzymania Infrastruktury Sieciowej
Netia S.A. uzgadnia w/w projekt — z nastepujgcymi uwagami:
- przed przystgpieniem do robét uzgodni¢ z Netia S.A. harmonogram prac oraz zgtosi¢ pisemnie (z 14-
dniowym wyprzedzeniem) zamiar rozpoczecia prac na adres: Netia S.A. Dziat Utrzymania Infrastruktury
Sieciowej 62-020 Swarzedz, ul. Cieszkowskiego 18, tel. 22 352 65 92 , fax. 22 352 66 50, e-mail:
nadzory@netia.pl;
- prace wzdiuz sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. (mniej niz 2m) nalezy prowadzi¢ po wytyczeniu jej
przebiegu, ze szczegodlng ostroznoscig z wykluczeniem uzycia sprzetu mechanicznego oraz przy nadzorze
przedstawiciela Netia S.A. (ustuga ptatna);
- kolidujgce urzgdzenia telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z normami;
- prace powinny by¢ wykonane zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami, w tym normami Netia S.A.,
dotyczacymi zblizen poziomych i pionowych, kolizji tras, lokalizacji i gtebokosci posadowienia, rodzajow i
jakosci uzywanych materiatow, stosowanych technologii i rozwigzan- statych, doraznych, typowych i
jednostkowych.
- w przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. Wykonawca zobowigzany
jest niezwiocznie powiadomi¢ o tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 (czynny 24h);
- koszty wszelkich robdt i napraw uszkodzen sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. powstate w wyniku
prowadzonych prac jak i wynikajgce z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor/Wykonawca;
- Netia S.A. zastrzega sobie mozliwo$¢ dochodzenia roszczen z tytutu strat w ruchu telekomunikacyjnym
powstatych w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia S.A;
- jezeli w wyniku robot nastgpi wyptycenie kanalizacji kablowej nalezy jg zagtebi¢ do min. 0,7 m warstwy
pokrycia. e :
- zabezpieczy¢ kanalizacje teletechniczng Netia S.A. przed uszkodzeniem oraz osiadaniem gruntu;
- uzgodnienie jest wazne przez jeden rok. Zastrzega sie mozliwo$¢ zmian stanu sieci w czasie waznosci
uzgodnienia.

Z powazaniem Netia S.A
Przedstawiciel Netia S.A. ~  ul, Poleczki 13, 02-822 Warszawa
=Ly adres do korespondencji:
) ul. Arkoriska 6/A4, 80-387 Gdansk
<L KRZYSZTOE QSIECKI tel. 22 352 67 95, fax 68 783 0 150
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Budowa o$wietlenia ul. Pohulanka (fragment) (etap I)

oraz schody migdzy ul. Pohulankg a ul. Biskupig (etap II) w Gdansku

Gdansk 17.04.2019r.

UZGODNIENIE NR 6304-416(2)-2019-KK-1672

Opiniuje sie
pozytywnie

Projekt budowlany ,,Budowa o$wietlenia ul. Pohulanka (fragment) (etap 1) oraz
schody miedzy ul. Pohulanka a ul. Biskupig (Etap Il) w Gdarisku w zakresie:
e branzy elektroenergetycznej - o$wietlenie uliczne i ciggéw pieszych

e branzy zieleni - inwentaryzacja zieleni
zgodnie z zatgcznikiem graficznym, stanowigcym integralng czes$c¢ niniejszej opinii

W liniach
Rozgraniczajgcych
ulic

ul. Pohulanka - dziatka dr nr 4/6, 53/5, 53/3, 48/2, 6/4, w obrebie 2095/709,
ul. Kolonia Studentéw - dziatka dr nr 49/5 w obrebie 209S/709,

ul. Biskupia - dziatka dr nr 117/4 w obrebie 080;

oraz

dziatka dr nr 142 w obrebie 080, przeznaczona zgodnie z mpzp 1123 i kartg
terenu 094 oznaczona jako ciag pieszy

dziatka Bz nr 94 w obrebie 080

w Gdansku

Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

Petnomocnik p. Marcin Szczesny, ul. Piecewska 35/102, 80-288 Gdarisk -

Zgodnie z ponizszymi uwagami:

1.

13.
14.

Niniejsze uzgodnienie jest wazne tacznie z pozyt
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw.

Niniejsze zezwolenie zarzadcy drogi stanowi przyznanie prawa do dysponowania terenem dz. nr 4/6, 53/5,
53/3, 48/2, 6/4, 49/5 w obrebie 209S i 117/4, 142 w obrebie 080 w Gdansku, na realizacje przedmiotowej
inwestycji.

Niniejsze zezwolenie zarzadcy drogi nie stanowi przyznanie prawa do dysponowania terenem dz. nr 94 w
obrebie 080 w Gdansku, na realizacje przedmiotowe] inwestycji. Prawo do dysponowania nalezy uzyskac¢ od
jednostki zarzadzajacej nieruchomoscia.

Prace nalezy wykona¢ przed przebudowg drég, lecz nie wczesniej niz do dnia 17.04.2019r..

Nalezy zachowa¢ warunki zawarte w projekcie.

Przed rozpoczeciem robot w pasach drogowych w/w ulic nalezy uzyska¢ w GZDiZ stosowne zezwolenie na
prowadzenie w nim robét.

Na czas prowadzenia robét nalezy utrzymac ruch pieszy do zlokalizowanych w rejonie robét obiektow.
Nalezy dostarczy¢ do Dziatu Energetycznego tut. Zarzadu informacje dotyczace opraw (producent i ich typ)
zastosowanych w obliczeniach fotometrycznych.

Inwentaryzacje ~ drzewostanu  uzgadnia sie bez uwag w zakresie lokalizacji  drzew
i krzewow.

Gospodarke drzewostanem - wykonanie korekty koron drzew - uzgadnia sie bez uwag. Wykonanie cie¢ w
koronach nalezy zgtosi¢ w Dziale Utrzymania Zieleni tut. Zarzadu, na min. 5 dni przed wykonaniem prac.

W celu ochrony istniejgcego drzewostanu sie¢ kablowg w obrebie rzutu koron drzew
oraz w obrebie istniejacych grupy krzewéw nalezy wykonac w technologii bezwykopowej.

Przy zabezpieczeniu drzew poprzez odeskowanie niedopuszczalne jest opieranie desek o nabiegi
korzeniowe - deski nalezy opierac o grunt poza nabiegami.

Protokolarny odbidr odtworzonych trawnikéw przez GZDiZ nastapi po wykonaniu pierwszego koszenia.

W przypadku wczesniejszego braku realizacji projektu opracowanego dla DRMG pn. ,Budowa $ciezki pieszej
ul. Kolonia Studentéw pomiedzy dolnym a gérnym odcinkiem ul. Pohulanka w Gdansku” w celu
zapewnienia zasilania w energie elektryczng uwzgledni¢ na etapie realizacji budowe szafki o$wietleniowej
SOU ,Kolonia Studentéw” wg ww. opracowania.

W przypadku konieczno$ci zastosowania szafek o$wietleniowych, na etapie projektowania nalezy uzgodni¢
ich lokalizacje i sposéb maskowania.

Projekt wykonawczy wiodacego zadania inwestycyjnego nalezy przesta¢ do Dziatu Przestrzeni Publicznej tut.
Zarzadu w wersji elektronicznej na adres: pp@gzdiz.gda.p! w celu weryfikacji wprowadzenia uwag.

Do obowiagzkéw Inwestora nalezy:

Gdarnski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdansk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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2
a. usuniecie uszkodzen w drogach prowadzacych do placu budowy spowodowanych $rodkami
transportu inwestora, jego wykonawcy lub podwykonawcéw,
b. biezace i systematyczne oczyszczanie drég, po ktérych poruszac sie bedg pojazdy inwestora lub jego

wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzacych prace budowlane, w tym w szczegdlnosci okolicy
zjazdu na teren placu budowy z btota, ziemi i innych zanieczyszczen nawiezionych przez te pojazdy,
wraz z wywozem zebranego piasku z nieczystosciami do zaktadu utylizacyjnego.

18.  Naruszong nawierzchnie chodnika nalezy odbudowa¢ na catej jego szerokosci i dtugosci robot, w
nastepujacej technologii: nawierzchnia jak w stanie istniejagcym z wymiang elementéw uszkodzonych i
uzupetnieniem brakujacych, podsypka cementowo piaskowa o gr. 4 cm, warstwa kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie z dodatkiem 3 % cementu o gr. 12 cm lub warstwa chudego betonu B - 7,5
MPaogr.12.

19.  Naruszong nawierzchnie jezdni nalezy odbudowac na catej jego szerokosci i dtugosci robét, w technologii i
konstrukdji jak w stanie istniejgcy.

20.  Zachowa¢ normatywng odlegtos¢ projektowanej sieci od istniejacych urzadzen oswietlenia ulicznego.

21. Naruszone schody terenowe nalezy odbudowac w konstrukgji jak w stanie istniejgcej badz lepszej.

22. W wykopie otwartym nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ wymiany gruntu rodzimego z zageszczeniem
warstwami mieszanki dowiezionej celu uzyskania prawidtowego wspotczynnika zageszczenia podtoza w
miejscu wykopu. Zasypke wykopéw wykona¢ zgodnie z normg PN-5-02205 i zageszczeniem jej wedtug
wymogoéw podanych w punkcie 2.11.4. normy.

23.  Prace ziemne w poblizu infrastruktury teletechnicznej wykonywac recznie.

24.  Porobotach nalezy uporzadkowac teren przylegty i doprowadzi¢ do nalezytego stanu uzytecznosci.

25. W przypadku kolizji w/w inwestycji z innymi elementami sieci uzbrojenia podziemnego, inwestor
zobowigzany jest do uzgodnienia powyzszego z wtasciwymi gestorami sieci, dokonujac na wtasny koszt
przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci.

26.  Szczegbtowe warunki zajecia pasa drogowego, warunki przywrécenia pasa drogowego do poprzedniego
stanu uzytecznosci po wykonanych robotach instalacyjnych, okresli zarzadca drogi w zezwoleniu na zajecie
pasa drogowego.

27.  Nalezy opracowac projekt organizacji ruchu na czas robét i uzgodni¢ go z organem zarzadzajgcym ruchem
drogowym w Gdansku.

28. W celu zapewnienia nalezytej ochrony drég publicznych, po ktérych poruszac sie bedg pojazdy inwestora
lub jego wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzgcych prace budowlane, nalezy uzgodni¢ z Gdanskim
Zarzadem Droég i Zieleni sposéb obstugi komunikacyjnej placu budowy i zawrze¢ odrebng umowe o
ochronie drogi, przy czym inwestor zobowigzany jest pisemnie zgtosi¢ GZDiZ co najmniej na jeden miesigc
przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac budowlanych na dziatce inwestora (w tym takze wywozu ziemi, czy
prac archeologicznych), zamiar ich rozpoczecia wraz z propozycja trasy dojazdu pojazdéw budowy,

29.  Inwestor ponosi¢ bedzie odpowiedzialno$¢ za ewentualne uszkodzenia istniejgcych sieci oraz zobowigzany
bedzie do ich naprawy na wtasny koszt.
30. Integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia stanowi zatgcznik graficzny ostemplowany pieczatkg tut. Zarzadu,

zawierajgcy numer uzgodnienia, date oraz ilos¢ zatgcznikow.

Jednoczesnie informujemy, iz:

1. Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodnos$¢ opracowania z
obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jakos$¢, odpowiedzialnosé
ponosi projektant oraz osoba sprawdzajgca projekt.

2. Projekt winien uzyskac wszelkie wymagane prawem opinie, decyzje i uzgodnienia.

KIEROWNIK
Dzi nien

mar inz Aleksanaira Rvbak-Lemanska

Otrzymuja:
1) Petnomocnik - p. Marcin Szczesny, ul. Piecewska 35/102, 80-288 Gdarnsk
2) ZDala
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| 5N 2 L | inwestor: | Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdofiska
2> P i N 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11
-7, | cir(Szc sn}\ \
w '(JJPOM/(N N /PORE /1 DN ] Stodium: PROJEKT BUDOWLANY Inwentoryzacjo zieleni
7 (:’ Fae £ 5 & Imig i nozwisko: Nr uprownien; Podpis: Rysunek nr: 1
5067 oy \(() /56 \ \ Projektowat; | Morcin Szczesny POM/0191/POOE/14 =z Skalo: 1:500
520/, e N A\, Sprowdzit: Arkadiusz Wiszniewski POM/0022 /PWOE/15 Z— - |Data: 12.2018

z
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Budowa o$wietlenia ul. Pohulanka (fragment) (etap I)
oraz schody migdzy ul. Pohulankg a ul. Biskupig (etap II) w Gdansku

Gdarnisk, 26.04.2019r.

Uzgodnienie o sygnaturze nr 6304-416(3)-2019-KK-1672, zmieniajgce uzgodnienia o sygnaturze nr:

o 6304-416(2)-2019-KK-1672 z dnia 17.04.2019 roku
w zwigzku z oczywista omytka pisarkg w tresci uzgodnienia o sygnaturze nr 6304-416(2)-2019-KK-1672 z dnia 17.04.2019
roku, polegajacej na bfednie wpisanej nieprzekraczalnej dacie wykonania robét i btednie uzupetnionej tabeli uzgodnienia.

projekt budowlany ,Budowa oswietlenia ul. Pohulanka (fragment) (etap 1) oraz schody
miedzy ul. Pohulanka a ul. Biskupig (Etap Il) w Gdarisku w zakresie:

Uzgadnia sie o branzy elektroenergetycznej - oswietlenie uliczne i ciggéw pieszych

pozytywnie e branzy zieleni - inwentaryzacja zieleni

wg szczegbtowego zakresu i lokalizacji okreslonej na planie sytuacyjnym stanowigcym integralng
cze$¢ niniejszego uzgodnienia

ul. Pohulanka - dziatki dr 4/6, 53/5, 53/3, 48/2, 6/4 w obrebie 2095/709
ul. Kolonia Studentéw - dziatka dr 49/5 w obrebie 2095/709
ul. Biskupia - dziatka dr nr 117/4 w obregbie 080

W liniach
T oraz

:I:izcgramczajqcyc dziatka dr nr 142 w obrebie 080, przeznaczona zgodnie z mpzp 1123 i kartg terenu 094
oznaczona jako ciag pieszy
dziatka BZ nr 94 w obrebie 080
w Gdarisku

Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

Petnomocnik p. Marcin Szczesny, ul. Piecewska 35/102, 80-288 Gdarisk

Zgodnie z ponizszymi uwarunkowaniami:
1. Zmianie ulega zmiana zapisu w tabelce uzgodnienia nr 6304-416(2)-2019-KK-1672 z dnia 17.04.2019 roku, z
uwagi na oczywistg omytke pisarska, tj. zapis o tresci:
,Opiniuje sie pozytywnie”
Otrzymuje brzmienie:
.Uzgadnia sie pozytywnie”

2. Zmianie ulega zmiana tre$¢ uwagi w punkcie 6 uzgodnienia nr 6304-416(2)-2019-KK-1672 z dnia 17.04.2019
roku, z uwagi na oczywista omytke pisarska, tj. zapis o tresci:
.4. Prace nalezy wykonac przed przebudowg drég, lecz nie wczeéniej niz do dnia 17.04.2019r.."
Otrzymuje brzmienie:
4. Prace nalezy wykonac przed przebudowa drég, lecz nie pdzniej niz do dnia 17.04.2019r..”

3. Uwagi uzgodnienia nr 6304-416(2)-2019-KK-1672 z dnia 17.04.2019 roku ulegaja uzupetnieniu w punkty o
tresci:

a. ,31. W projekcie wykonawczym zaleca sie zmiane stupa na stup stozkowy, z uwagi nalepsze
dopasowanie do wybranej oprawy parkowej.”

b. ,32. Ze wzgledéw kompozycyjnych zaleca sie przesungc stup nr 26/2 do pétnocnej krawedzi pasa
drogowego."”

4. Niniejsze uzgodnienie stanowi integralng cze$¢ uzgodnienia nr 6304-416(2)-2019-KK-1672 z dnia
17.04.2019 roku
5. Pozostate warunki, uwagi oraz zataczniki graficzne uzgodnienia 6304-416(2)-2019-KK-1672 z dnia
17.04.2019 roku pozostajg bez zmian.
KIEROWNIK

/nieﬁ

ma 0z Alekandra Sybak-Lemanska
Otrzymuja:
1) Petnomocnik: p. Marcin Szczesny, ul. Piecewska 35/102, 80-288 Gdarisk
2) ZDal/a

Gdarniski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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Budowa o$wietlenia ul. Pohulanka (fragment) (etap I)
oraz schody migdzy ul. Pohulankg a ul. Biskupig (etap II) w Gdansku

WG-1V.6630.326.2019

PREZYDENT MIASTA GDANSKA Gdansk, dn. 16.05.2019 r.
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdarnsk

Znak sprawy: WG-1V.6630.326.2019.WR

-, RS

PROTOKOt Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
z dnia 16.05.2019 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz.
2101 z pézn. zm.) Na podstawie art. 6a, art. 7d i art. 28b, 28ba, 28bb, 28¢ ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne (tekst jedn. z 2016 r., poz. 1629), Zarzadzenia Prezydenta Miasta Gdariska nr 84/15 z dn. 23 stycznia 2015 r.

Przedmiot narady:| 1. Sie¢ o$wietleniowa.

Lokalizacja:|  ul. Pohulanka, obr. 0709, 0080

Whioskodawca: MAREL MARCIN SZCZESNY ul. Piecewska 35/102, 80-288 Gdansk

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA ul. Zaglowa 11, 80-560
Gdansk

Inwestor:

Aleksandra Osiecka, Kierownik Referatu Koordynacji Sytuowania

P i : : B
Ezewnicadey Projektowanego Uzbrojenia Terenu

Miejsce narady:| UM w Gdarisku ul. 3 Maja 9

Sposob przeprowadzenia narady:|  stacjonarny
Data wptywu:| 13.05.2019r.

A ZGODNOSC Z ORYGINALEM
Lo Q0 Lalkh...

ISKI W GDANSKU

podpis

Strona 1z 4
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Budowa o$wietlenia ul. Pohulanka (fragment) (etap I)

oraz schody migdzy ul. Pohulankg a ul. Biskupig (etap II) w Gdansku

WG-1V.6630.326.201%

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji
Lp.
Sposéb uczestnictwa

Stanowisko

Uwagi

Imig i nazwisko uczestnika

Podpis uczestnika

1 | Referat Koordynacji
Sytuowania Projektowanego
Uzbrojenia Terenu

Uzgodniono
] Uzgodniono z uwagg

[ ] Nie uzgodniono (powdd)

/.

podpis

W miejscach zblizen i skrzyzowari z istniejgcym uzbrojeniem, prace
prowadzic¢ sprzetem eliminujgcym mozliwos$¢ spowodowania awarii.

Przewodniczacy Aleksandra
Osiecka
Kierownik RKSPUT

2 | Biuro Rozwoju Gdanska
ul. Waty Piastowskie 24
80-855 Gdansk

}(U/zgodniono

[ ] Uzgodniono z uwagg
[ ] Nie uzgodniono (powdd)

....... .

podpis\\

3 |ENERGA Operator S.A.
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdarnsk

>[fUzgodniono
[ TUzgodniono z uwaga

[ ] Nie uzgodniono (powdd)

o =

podpi§
H

4 | ENERGA Oswietlenie Sp. z o.é
ul. Rzemiesinicza 17
81-855 Sopot

i
[ ] Uzgodniono
@U}z}éodniono z uwaga

Fydoe 3 @ gt en
[ ] Nie uzgodniono (powdd) Y
55)ers

5 |Gdanskie Wody Sp. z 0.0,
ul. prof. W. Andruszkiewicza 5
80-601 Gdansk

¥ Uzgodniono
[ ] Uzgodniono z uwaga

[ ] Nie uzgodniono (powdd)

fiod.
Dliist.:

6 | Gdanskie Przedsigbiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
ul. Biata 1b

80-980 Gdansk

\Uzgodniono
[ ] Uzgodniono z uwaga

[ ] Nie uzgodniono (powdd)

podpis

Ml Rus
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Budowa o$wietlenia ul. Pohulanka (fragment) (etap I)
oraz schody migdzy ul. Pohulankg a ul. Biskupig (etap II) w Gdansku

WG-1V.6630.326.2013

7 | Netia S.A. . [ ] Uzgodniono N
ul. Arkonska 6 :D(Uzgodniono z uwaga
80-387 Gdansk
Nie uzgodniono (powdd ' stawicial Neti
[ ] Nie uzgodniono (p ) Przegfﬁw_wJe %\‘euaS_A\
\ N .
H N/t A2 a j
U2%OX? w¥ 2 \etia S, 4. KRZYSZTOF osmcx%
: s R
..................... </__:/"/ﬂ
podpis
8 | Pomorska Kolej %Uzgodniono
Metropolitalna S.A. [ ] Uzgodniono z uwagg ;
ul. Budowlanych 77 [] Nie ufgodniono (powdd) ptﬁu&

80-298 Gdansk

&/\ @wﬂwxew<h

podpis
9 |Polska Spétka Gazownictwa |} Uzgodniono BQ.D:S'( e @ 2 AR G2 ({l&\u@\{% B & XQ_
Sp.zo.0. [ ] Uzgodniono z uwaga DA ?\7‘;5}‘[5&(‘6\‘4 { 2043 oS e
ul. Watowa 41/43 ! N ¢ -
80-858 Gdarisk [ ] Nie uzgodniono (powdd) Slemwba

Bl
podpis
10 | Saur Neptun Gdarisk S.A. [ 1 Uzgodniono
ul. Watowa 46 /M Uzgodniono z uwaga — 24 ot 2. Wz, & Wk .
80-858 Gdarisk Wy U]/-sz;(j 2019 2 dn. 43.05. 2019 “/\)OV\&L,

[ ] Nie uzgodniono (powdd)

//'(/Q !\C(/v b ! (/&/f\/

podpis
11 | Gdanska Infrastruktura fyUzgodniono ‘E&
Wodociggowo - Kanalizacyjna | [] Uzgodniono z uwaga = e o
Sp.zo.0. ’ - ol {d/ly 2
ul. Kartuska 201 [ ] Nie uzgodniono (powdd) e <

80-122 Gdarisk

podpis
12 | Orange Polska S.A. [ ] Uzgodniono
al. Grunwaldzka 110 [ ] Uzgodniono z uwaga
80-244 Gdansk [ 1 Nie uzgodniono (powdd)
R
13 | Hawe Telekom Sp. z 0.0. [ ] Uzgodniono
ul. Dziatkowa 38 [ ] Uzgodniono z uwaga
59-220 Legnica [ ] Nie uzgodniono (powdd) ~
podpis

14 | Wydziat Srodowiska Urzedu [ 1 Uzgodniono
Miejskiego w Gdarisku [ ] Uzgodniono z uwagg

qere
. ‘ [
(QA A ) [1Nie uzgodniono (powdd) . %w%.la/b\
(e po WS . bl

3

i
]JM‘NW

—]
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Budowa o$wietlenia ul. Pohulanka (fragment) (etap I)
oraz schody migdzy ul. Pohulankg a ul. Biskupig (etap II) w Gdansku

WG-1V.6630.326.2019

15 | Wydziat Urbanistyki i Mngodniono < B
Architektury Urzedu [ ] Uzgodniono z uwaga im 4"026/‘\![0 }'M,i
Miejskiego w Gdarnsku [ ] Nie uzgodniono (powdd) y

v

16 | Gdariski Zarzad Drég i Zieleni |'R]d7godniono VoA i
w Gdansku “]'Uzgodniono z uwaga . /L
ul. Partyzantéw 36 {,\‘gj 3_!%&)‘"“5“ v
80-254 Gdansk [ ] Nie uzgodniono (powdd) {

podpis

17 | Politechnika Gdariska M/Uzgodniono
Centrum Informatyczne [ ] Uzgodniono z uwaga Ervk
Tréjmiejskiej Akademickiej TyR
Sieci Komputerowej [ ] Nie uzgodniono (powdd) Turzynski

ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdansk

Whioskodawca

MAREL MARCIN
SZCZESNY

UWAGA: Brak podpisu jest

Gdarnisk, Zﬁza\r:w/ﬁ"

jednoznaczny z nieobecnoscig uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej.

(ltGoDmomo
- N n
Prae\wadniczdf Wacady KRarypacvinel
=
Aleksanca Osiockn
KIEROWNIK REFERATL KOORDYNACH Sy
U KOO: SYTUOWARSS
PROJEKTOWANEGO UZBROJENIA TR

Podpis przewodniczgcego narady
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Budowa o$wietlenia ul. Pohulanka (fragment) (etap I)
oraz schody migdzy ul. Pohulankg a ul. Biskupig (etap II) w Gdansku
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