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I OPIS TECHNICZNY 

 

1. Podstawa opracowania.  

 

Podstawami opracowania są: 

- umowa zawarta pomiędzy Inwestorem,  a pracownią MG Invent, 

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla tematu j.w., 

- mapa do celów projektowych, 

- wizja lokalna w terenie, 

- warunków technicznych nr UE/8/2017/BZ wydanych przez GZDiZ, 

- warunków przyłączenia nr P/17/017689 wydanych przez Energę Operatora S.A., 

- uzgodnienia z zarządcą ulic, 

- uzgodnienia z gestorami sieci, 

- obowiązujące normy i przepisy. 

 

2. Cel i zakres opracowania. 

 

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej swym 

zakresem budowę oświetlenia ciągu pieszego w ul. Kolonia Studentów w Gdańsku. 

 

3. Opis stanu istniejącego. 

 

W stanie istniejącym w rejonie budowy chodnika teren jest niezagospodarowany 

i funkcjonuje w górnym odcinku oświetlenie ciągu, będące w gestii Energi Oświetlenie. 

W omawianym terenie występuje następujące uzbrojenie terenu: 

- sieci telefoniczne kablowe i kanalizacji teletechnicznej, 

- sieci elektroenergetyczne, oświetleniowe. 

- sieci wodociągowe i kanalizacyjne; 

Należy zdemontować aktualnie istniejące urządzenia oświetleniowe i wybudować nowe 

oświetlenie wg poniższego opracowania 

 

4. Warunki gruntowo-wodne 

 

Szczegółowy opis warunków gruntowych znajduje się w dokumentacji drogowej. 
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5. Rozwiązania projektowe  
 

5.1 Kategoria oświetlenia  

Zgodnie z normą PN-EN 13201 chodnik zakwalifikowano do klasy P3. Powyższa norma 
określa najmniejszą dopuszczalna wartość średniego natężenia oświetlenia dla tej klasy 
na Em= 7,5lx, przy minimalnym natężeniu Emin=1,5lx. 
Zastosowane w niniejszym projekcie rozwiązania techniczne zapewniają 
spełnienie wymogów oświetleniowych wg. normy PN-EN 13201 dla budowanego 
chodnika. 

5.2 Zasilanie oświetlenia i pomiar energii 

Nowo budowane oświetlenie należy zasilić z projektowanej szafy oświetleniowej „SOU-
Kolonia Studentów”. Powyższe szafa zasilona będzie na podstawie warunków 
przyłączenia nr P/17/002141 oraz P/17/017689 z istniejącej sieci elektroenergetycznej 
poprzez szafkę pomiarową wybudowaną w ramach umowy przyłączeniowej przez 
dostawcę energii elektrycznej, tj. Energę Operatora S.A.  
W przypadku, gdy Energa Operator S.A.  zaprojektuje SP w innej lokalizacji niż 
proponowana w niniejszej dokumentacji, to projekt kabla zasilającego 
projektowaną szafkę oświetleniową będzie przedmiotem odrębnego opracowania. 
Lokalizację szafy oświetleniowej pokazano na planie sytuacyjnym – rys. Nr 1, a 
schemat zasilania przedstawiono na rysunku Nr 2. 
Sterowanie oświetleniem odbywać się będzie poprzez system sterowania CPAnet. 
Dodatkowo szafy wyposażyć w przekaźnik zmierzchowy. Automatyka zainstalowana 
w szafie powinna zapewnić: 

- wyłączenie „serwisowe” oświetlenia, 
- sterowanie ręczne miejscowe, 
- sterowanie automatyczne zdalne (CPAnet, kaskada), 
- sterowanie automatyczne miejscowe (przekaźnik zmierzchowy). 

Szafę oświetleniową przewidziano jako 4-obwodową w obudowie z tworzywa 
sztucznego w wykonaniu wandaloodpornym. Szafę posadowić na fundamencie 
betonowym z uwzględnieniem 1-metrowej strefy przemarzania. Zamykanie zamkiem 
„baskwilowym” z wyłącznikiem krańcowym otwarcia drzwiczek podłączonym do 
CPAnet. W szafie należy również zastosować filtr zapobiegający przedostawaniu się 
wyższych harmonicznych do sieci.  
 

5.3 Dane elektroenergetyczne 

 napięcie zasilania     3x230/400V, 50Hz 
 moc zainstalowana     0,24kW 
 moc zapotrzebowana    0,24kW 
 współczynnik zapotrzebowania   1,0 
 dopuszczalny spadek napięcia    5 % 
 układ sieci zasilającej     TN-C 
 układ instalacji      TN-C-S 
 dodatkowa ochrona od porażeń : 

nn. - szybkie wyłączanie zasilania 
                       5 s – dla sieci zasilającej 
       0,4 s - dla instalacji odbiorczych 
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5.4 Budowa sieci oświetleniowej 

Zakres robót pokazano na planie sytuacyjnym – rys. Nr 1, natomiast schemat zasilania 
przedstawia rys. Nr 2. 
Linie kablowe zasilające oświetlenie należy wykonać kablami typu YAKXS 
4x35+(FeZn25x4). Jednym z elementów sterujących oświetleniem będzie czujka 
zmierzchowa, którą należy umieścić na słupie najbliższym szafie oświetleniowej 
i osłonić od światła oprawy. Do czujki ułożyć kabel sterowniczy YKXS 3x1,5 z SO. 
W istniejącym słupie nr 19/7 przy ul. Pohulanka należy wymienić tabliczkę 
bezpiecznikową na podziałową wg standardów Energi Oświetlenie i wykonać w tym, 
słupie podział sieci. 
Stosować kable z żyłami o barwach zgodnych z PN, kable układać w pasie drogowym, 
w przypadku konieczności przejścia kabli pod istniejącymi/projektowanymi 
drogami/wjazdami kable układać w rurach osłonowych, HDPE 110 (sztywność 
obwodowa 9kN/m2), w innych miejscach zastosować rury HDPE110 (sztywność 
obwodowa 6kN/m2). Trasy układania kabli pokazano na planach sytuacyjnych. Trasy 
linii kablowych powinny zostać wytyczone przez geodetę. Na całą długość kabla 
ułożonego w ziemi nakładać opaski informacyjne w odległości 10m oraz przy wejściach 
kabli do słupów, przepustów i szafek oświetleniowych. Opaska powinna zawierać 
informację: - 1kV, kabel oświetleniowy, YAKXS 4x35, Właściciel + rok ułożenia. 
Ostateczną treść opasek kablowych uzgodnić z Właścicielem. Przed zasypaniem linie 
kablowe podlegają geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanej przez 
uprawnionego geodetę. Przy zasypywaniu wykopów grunt należy zagęszczać 
warstwami, co 20cm do uzyskania wskaźnika określonego przez PN-S-002205. 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia protokółów sprawdzenia zagęszczenia 
gruntu. Przy wprowadzaniu do słupów, przepustów i szafek pozostawić zapas kabla, co 
najmniej 2m. Do podłączenia kabli stosować zaprasowane końcówki odpowiedniego 
przekroju zabezpieczone rurkami termokurczliwymi. Żyły kabli podłączać w t.zw. 
„choinkę” pozostawiając odpowiedni zapas dla przewodu PEN, który podłączyć do 
ostatniej dolnej śruby. Śruby zakonserwować wazeliną techniczną. Całość robót 
związanych z układaniem kabli wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-76/E-
05125. Realizacja inwestycji nie może pogorszyć stanu istniejącego ani naruszyć 
interesów osób trzecich. Wykopy otwarte prowadzić w odległości nie mniejszej niż 2m 
od pnia drzewa, w innym przypadku stosować metodę „przecisku”. Kable zasilające 
należy prowadzić poza rzutami koron drzew za wyjątkiem koniecznych minimalnych 
odcinków do przyłączenia latarni.  
Szerokość rowu kablowego na dnie nie powinna być mniejsza od 0,4 m. Zmianę 
kierunku rowu należy wykonać po łuku. Wymaga się, aby zachować wymagane przez 
producenta promienie gięcia kabli i jednocześnie by promień łuku rowu kablowego był 
nie mniejszy niż 0,5 m dla kabli o izolacji i powłoce z PCV o napięciu do 1 kV. 
Głębokość rowu kablowego powinna być taka, aby, po uwzględnieniu warstwy piasku 
(0,1 m) oraz średnicy kabla, odległość górnej powierzchni kabla od powierzchni gruntu 
była nie mniejsza niż:  
- 0,7 m dla kabli układanych poza chodnikiem,  
- 0,5 m dla kabli układanych pod chodnikami. 
Przy układaniu kabla promień gięcia kabla nie powinien być mniejszy od-10-krotnej 
średnicy zewnętrznej dla kabli wielożyłowych o izolacji i powłoce polwinitowej 
i polietylenowej – kable typu YAKXS. Kabla nie należy układać, jeżeli temperatura 
otoczenia i temperatura kabla jest niższa niż –50 C (kable typu YAKXS). Kabel można 
układać ręcznie lub mechanicznie przy użyciu rolek tocznych. Niedopuszczalne jest, aby 
kabel podczas układania ocierał się o podłoże. W gruntach nie piaszczystych kable należy 
układać na warstwie piasku o grubości 0,1 m, następnie kabel należy zasypać warstwą 
piasku o grubości 0,1 m. Pozostałą część wykopu należy zasypać gruntem rodzimym. 
Wymagane jest zagęszczanie gruntu warstwami o grubości 0,20 m do uzyskania 
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współczynnika Is = 0,97. Zasypkę wykonać wykopu kablowego zgodnie z PN-S-02205, 
a zagęszczanie zgodnie z punktem 2.11.4. normy. Kable powinny być ułożone w wykopie 
linią falistą z zapasem nie mniejszym niż 1% długości wykopu. 
W trakcie wykonywania robót należy kontrolować: 

- wytyczenie lokalizacji wykopów na podstawie geodezyjnego szkicu wyniesienia, 
- prawidłowość przygotowania podłoża dla kabla,  
- wykonanie podsypki i zasypki kabla, 
- wskaźnik zagęszczenia gruntu. 

 
Po zakończeniu robót należy wykonać następujące czynności: 

 sprawdzić trasy linii kablowej, 
 sprawdzić ciągłość żył i powłok kabli oraz zgodności faz, 
 pomierzyć rezystancję izolacji kabla, 
 pomierzyć wartość oporności uziemień, 
 dokonać obchodu trasy linii, 
 sprawdzić wybrane elementy na zgodność z przepisami, 
 wykonać pomiar temperatury barwowej opraw, a protokół z pomiarów 

przedstawić komisji odbiorowej, 
 sprawdzić i przeanalizować protokoły z dokonanych pomiarów, 
 sporządzić protokół z odbioru z podaniem wniosków i ustaleń, 
 zbadać stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptować ją. 
  

5.5 Konstrukcje wsporcze 

Budowę oświetlenia chodnika należy wykonać z zastosowaniem okrągłych 
aluminiowych słupów w kolorze RAL 7016 o wysokości H=5m. Należy stosować słupy 
o grubości ścianki min. 4mm, spawane niewidocznym spawem wzdłużnym, spełniające 
wytrzymałość na II strefę wiatrową. Słupy powinny spełniać wymagania normy PN-EN 
12767 dotyczącej bezpieczeństwa biernego. Należy stosować zamknięcie pokryw wnęk 
słupowych śrubami M-8 imbusowymi „wpuszczanymi” w pokrywę wnęki słupa. 
Stosować podwójne nakrętki i kapturki na śruby. 
Oprawy oświetleniowe montować nasadowo, bezpośrednio na słupie - wg rys. Nr 3.  
Słupy posadowić na prefabrykowanych fundamentach. Wokół fundamentu latarni 
wymagane jest zagęszczanie gruntu warstwami o grubości 0,2m do uzyskania 
współczynnika Is ≥ 0,97. Zasypkę wykopu wykonać zgodnie z PN-S-02205, 
a zagęszczanie zgodnie z punktem 2.11.4. normy. Montaż i zabezpieczenie 
antykorozyjne słupów i fundamentów wykonać zgodnie z zaleceniami producenta 
słupów i Właściciela oświetlenia (trzony słupów do wysokości min. 0,3m pomalować 
farbą antykorozyjną polimerową).  
W każdym słupie wykonać połączenie pomiędzy zaciskiem PEN na tabliczce słupowej 
i bednarką FeZn 25x4, która prowadzona jest wraz z kablem zasilającym oświetlenie 
uliczne. 
Słupy ustawiać z zachowaniem 0,8m pola obsługi wnęki słupowej. Lokalizację słupów 
oświetleniowych przewidziano w sposób nie kolidujący z koronami drzew, przy 
uwzględnieniu powiększania się koron drzew wraz z wiekiem drzewa.  
W słupach, gdzie następuje podział sieci oraz w miejscach doprowadzenia trzech kabli 
zastosować tabliczki podziałowe z mostkami. W słupach przelotowych zastosować 
tabliczki słupowe typu „choinka”.  
W każdym słupie wykonać połączenie przewodem typu LgY16mm2 pomiędzy zaciskiem 
konstrukcji stalowej słupa, a zaciskiem PEN na tabliczce słupowej.  
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5.6 Oprawy i źródła światła 

Do oświetlenia chodnika należy zastosować oprawy oświetleniowe z LEDowym źródłem 
światła mocy 26W i strumieniu świetlnym całej oprawy 2370lm. Oprawa w obudowie 
aluminiowej malowanej na kolor RAL 7016 z asymetrycznym rozsyłem, w II klasie 
ochronności.  
Zastosowana oprawa powinna spełniać wszystkie założenia projektowe i posiadać 
parametry: 
- klosz wykonany z przezroczystego poliwęglanu, IK09,  
- możliwość montażu bezpośrednio na słupie, 
- temperatura barwowa światła białego - 3000K,  
- obudowa z wysokociśnieniowego odlewu aluminiowego,  
- IP66 dla całej oprawy,,  
- wbudowane zabezpieczenie przeciwprzepięciowe,  
- wbudowany statecznik elektroniczny umożliwiający redukcję mocy w oprawie – 
zaprogramować redukcję mocy w godzinach 23:00-5:00, 
- oprawa pod względem fotometrycznym powinna osiąga parametry minimum równe 
oprawie projektowej przyjętej w obliczeniach we wszystkich punktach czyli: natężenie, 
równomierność,  
- kształt oprawy tożsamy z rys. Nr 3,  
- oprawa zgodna z normami IEC, 
- moc oprawy nie większa niż podano w projekcie. 
 

5.7 Zasilanie i zabezpieczenia opraw oświetleniowych 

Oprawy oświetleniowe zasilić przewodem YDY 3x1,5 z tabliczki bezpiecznikowej 
zainstalowanej w rozdzielnicy masztu. Każdą oprawę zabezpieczyć indywidualnie 
wkładką topikową Bi-Wts 6A. 
 
 
UWAGA 
Standard wykonania robót zgodnie z punktem B warunków technicznych nr 
UE/18/2017/BZ z dnia 19.01.2017r. 
 
 
 

6. Zestawienie materiałów 
 

Wykaz podstawowych materiałów związanych z budową oświetlenia ulicznego 
L.p. Materiał Jednostka Ilość 
1 Szafa oświetleniowa SOU kpl 1 
2 Fundament pod SOU kpl 1 
3 Kabel elektroenergetyczny YAKXS 4x35 m 324 
4 Kabel sterowniczy YKXS 3x1,5 m 24 
5 Bednarka stalowa ocynkowana 25x4 m 324 
6 Przewód elektroenergetyczny YDY 3x1,5 m 50 
7 Słup aluminiowy H=5m kpl. 10 
8 Fundament słupa oświetleniowego szt. 10 
9 Oprawa oświetleniowa LED wg p. 5.6 szt. 10 
10 Uziemienie prętowe kpl. 3 
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Wykaz podstawowych materiałów z demontażu  
– przekazać właścicielowi Energa Oświetlenie Sp. z o.o.  

lub za jego zgodą utylizować 
L.p. Materiał Jednostka Ilość 
1 Słup oświetleniowy betonowy kpl 3 
2 Oprawa sodowa oświetlenia ulicznego szt. 3 
3 Wysięgnik rurowy szt. 3 
4 Przewód AsXSn m 80 

 
Zdemontowane przewody i oprawy przekonserwować i przekazać do magazynu Energi 
Oświetlenie. Zdemontowane słupy zutylizować lub przekazać do magazynu Energi 
Oświetlenie po sprawdzeniu ich stanu przez pracowników Energi po demontażu. 
 
Uwaga 
Prace wykonywane na sieci Energa Oświetlenie Sp. z o.o. wykonywać po  wcześniejszym 
zgłoszeniu i po dopuszczeniu przez pracowników Energi Oświetlenie. Wykonane prace na 
ww. sieci należy poddać odbiorom etapowym i końcowym w Energa Oświetlenie Sp. z o.o. 
 Roboty zgłosić do Energi Oświetlenie min. 14 dni przed rozpoczęciem prac. 
 
 

7. Wpływ inwestycji na środowisko. 
 
Planowane roboty nie pokrywają się z obszarami specjalnymi ochrony ptaków oraz 
siedlisk, o których mowa w ustawie o ochronie przyrody, jak również nie będzie miała 
negatywnego wpływu na obszar NATURA 2000.  
Budowa oświetlenia ulicznego: 

a) nie spowoduje zwiększenia zapotrzebowania i pogorszenia jakości wody jak 
również nie pogorszy jakości odprowadzania ścieków; 
b) nie spowoduje emisji zanieczyszczeń gazowych w tym zapachów, pyłowych i 
płynnych, nie przewiduje się robót generujących zapachy. 
c) przewiduje się możliwość wystąpienia następujących odpadów: 

Kod 
odpadu 

Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów Ilość [Mg] 

17 04 11 kable nie zawierające smoły, ropy naftowej i niebezpiecznych 
substancji –  
przewód AsXSn 

0,1 

17 01 01 odpady betonu – słupy 0,6 
17 04 05  odpady, złom żelazo, stal – wysięgniki 0,1 
20 01 36 zużyte urządzenia elektryczne – oprawy oświetlenia ulicznego 0,1 

Odpady, które nie mogą być unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny 
być, uwzględniając najlepszą dostępną technikę lub technologię, o której mowa w 
ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r - Prawo ochrony środowiska, przekazywane do 
najbliżej położonych miejsc, w których mogą być poddane odzyskowi lub 
unieszkodliwione. 
d) budowa spowoduje emisję hałasu jedynie w znikomym zasięgu i czasu emisji w 
trakcie pracy ciężkiego sprzętu. Budowa nie spowoduje promieniowania w tym 
jonizującego, elektromagnetycznego i innego (nie przewiduje się robót z tego typu 
promieniowaniem). 
e) projektowane roboty nie wymagają trwałego przemieszczania znacznych mas 
ziemnych, znaczącej wycinki istniejącego drzewostanu i nie mają znaczącego 
wpływu na wody powierzchniowe i podziemne.  

W trakcie prac budowlanych należy badać grunty z wykopów pod kątem zawartości 
składników szkodliwych dla środowiska i w wypadku stwierdzenia ich występowania 
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należy je utylizować wg zasad stosowanych na terenie gminy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i wydanymi decyzjami. 
Wykonawca robót będący wytwórcą odpadów powinien posiadać stosowne zezwolenia i 
tak prowadzić roboty aby: 
• ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie na środowisko i ludzi, 
• prowadzić roboty budowlane z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska, 

• zapewniać zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, 
których powstaniu nie udało się zapobiec, 
• gromadzić i segregować odpady oraz właściwie dla określonych grup i rodzajów 
składować w wydzielonym miejscu, z łatwym dostępem dla specjalistycznych służb 
komunalnych, 
• przekazywać wytworzone odpady tylko firmą legitymującym się właściwymi 
zezwoleniami organów administracyjnych na prowadzenie działalności w zakresie 
gospodarki odpadami.       
 
 
                                                                          

Opracował 
Piotr Burkhardt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Budowa ścieżki pieszej w ul. Kolonia Studentów pomiędzy dolnym i górnym odcinkiem ul. Pohulanka w Gdańsku 
PROJEKT WYKONAWCZY 

10

II OBLICZENIA TECHNICZNE 

1. Spadek napięcia 
Obliczony maksymalny spadek napięcia od miejsca przyłączenia do najdalszego 
słupa/oprawy wynosi 0,07% i jest mniejszy od dopuszczalnego. 

2. Ochrona od porażeń 
Sprawdzenie skuteczności ochrony od porażeń przedstawiono w poniższej tabeli: 
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3. Parametry oświetleniowe 

 

Obliczeń wielkości fotometrycznych dokonano przy pomocy programu DiaLux. Wyniki 

przedstawiano poniżej. 
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III WARUNKI I UZGODNIENIA  

Lp. Jednostka wydająca dokument, adres 
Numer 

załącznika Charakter i numer dokumentu 

1. 
Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku 
ul. Partyzantów 36 
80-254 Gdańsk 

1 Warunki techniczne  nr UE/8/2017/BZ 

2.  

Energa Operator S.A. 
RD Gdańsk 
ul. Reja 23 
80-870 Gdańsk 

2 Warunki przyłączenia nr P/17/017689 

3. 
Energa Oświetlenie Sp. z o.o. 
ul. Rzemieślnicza 17/19 
81-855 Sopot 

3 Warunki przebudowy nr EOŚ-5354/UP-S-RZ/2017 

4. 
Energa Oświetlenie Sp. z o.o. 
ul. Rzemieślnicza 17/19 
81-855 Sopot 

4 Uzgodnienie nr 64/2017 

5. 
Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku 
ul. Partyzantów 36 
80-254 Gdańsk 

5 Uzgodnienie nr 6336-338(2)-2017-PZ-3598 

6. 
Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku 
ul. Partyzantów 36 
80-254 Gdańsk 

6 Opinia nr GZDiZ-UE-521-5(38)-2017-BZ 

7.  

Energa Operator S.A. 
RD Gdańsk 
ul. Reja 23 
80-870 Gdańsk 

7 Uzgodnienie nr 2/0736/2017 

8.  

Energa Operator S.A. 
Odział Gdańsk 
ul. Marynarki Polskiej 130 
80-557 Gdańsk 

8 Uzgodnienie nr 3MMD/848/2017 
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Załącznik Nr 1 
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IV CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

Rys. 1 Plan sytuacyjny  1:500 

Rys. 2 Schemat zasilania oświetlenia 

Rys. 3 Szafka oświetleniowa „SOU Kolonia Studentów”  1:10 

Rys. 4 Przekrój normalny – sylwetka słupa i opraw   1:50 

 


