LEGENDA

C Projektowany stylowy sfup h=5m
z oprawqg LED 52W wg. opini BMKZ

C Istniejgcy sfup oswietleniowy
lub proj. sfup wg. odrebnrgo opracowania

29(34) Odlegtosc miedzy stupami (dtugos¢ kabla)
Proj. sfup Podtqczenie do proj. /istn. sfupa osw.
nr 7.2.1/2

L Projektowany kabel oswietleniowy z bednarkq
nr 7.2/2 (stup wg. odr. opracowania) YAKXS 4x35mm?2 + FeZn 25x4mm

Proj. sfup Proj. sfup

Proj. sfup

Istniejgcy kabel oswietleniowy YAKXS 2x35mm2
lub proj. kabel wg. odrebnrgo opracowania

L Uziemienie stupa oSwietleniowego,

X rezystancja uziemienia £ 108
Proj. sfup

nr 4/1
ul. Panienska

Proj. sfup

<—— ul. Panienska ——=

Zamkowa

ul.

Podzial sieci do proj /istn. stupa osw. nr
7.3/2 (stup wg. odrebnego opracowania),
wymiana tabl. na podziatowg
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Istn. SOU—-132 (fragment) wymieniana na nowgq, T e 3

z podwbjnymi drzwiami, oddzielnymi na T 8

ukfad pomiarowy, wyniesienie licznika § .

do czesci "pomiarowe]”’ szafki I8 =
UWAGI: -+
1. Lampy zasilié na przemian z poszczegdlnych faz/zyt kabla —

2. W stupach zastosowac ztgcza IZK, a tabliczki bezpiecznikowe na podziafach sieci

3. Pomiedzy sfupami razem z kablem ufozy¢ bednarke FeZn 25x4mm
w celu uziemienia kazdego ze stupdw sfupodw

<—— ul. Olejarna ——=

Ochrona przeciwporazeniowa — szybkie wyfqczenie zasilania w uktadzie:
— TIN=C — linia kablowa
— oprawy — dodatkowa izolacja (Il klasa ochronnosci)
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