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Budowa o$wietlenia ul. Panienskiej i ul. Podzamcze w Gdansku

DANE OGOLNE

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie inwentaryzacji zieleni i gospodarki
drzewostanem w zwiazku z budowg o$wietlenia przy ul. Panienskiej i ul. Podzamcze

w Gdansku.

Data opracowania

e wizja w terenie — listopad 2018 r.

e data sporzagdzenia opracowania — listopad 2018 r.

Cel opracowania

Celem opracowania jest okreSlenie rodzaju wystepujacej zieleni jaka koliduje

z projektowang inwestycja.

Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

prace terenowe polegajace na oznaczeniu gatunkéw drzew i1 krzewdw, okresleniu ich
rozmiarOw oraz zlokalizowaniu na planie zagospodarowania terenu,

prace kameralne polegajace na zestawieniu wynikow inwentaryzacji zieleni w formie
tabelarycznej, ustaleniu rozmiaru kolizji drzew 1 krzewdéw z planowang inwestycja

oraz przedstawieniu istniejacych drzew i krzewow na planie zagospodarowania terenu

w skali 1:500.

Podstawa opracowania

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody ( Dz. U. z dnia 30
kwietnia 2004 roku ) — Dz. U. 04.92.880. z pdzn. zm.

- Plan zagospodarowania terenu w skali 1 : 500.

- Wizja lokalna
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1.6. Metodyka inwentaryzacji

1.7.

Inwentaryzacja zieleni zostata wykonana w oparciu o prace terenowe, wykonane
wedlug stanu na m — listopad 2018 r. , ktore obejmowaty:

e zlokalizowanie istniejacych drzew i krzewow na planie zagospodarowania
terenu,

e okreslenie gatunkow drzew i krzewow,

e okreSlenie rozmiardw drzew t.j. obwodow pni na wysokosci 1,30 m od
poziomu terenu — poprzez ich pomiar taSma, wysoko$ci — okreSlonych
orientacyjnie oraz S$rednic koron — poprzez pomiar ta§mg i poréwnanie oraz
krzewow tj. wysokosci i powierzchni w m2.

Wyniki prac terenowych =zostaly przedstawione w formie tabeli oraz na planie
zagospodarowania terenu.

Na podstawie rozmiaréw drzew i krzewow okres§lono ich szacunkowy wiek.
Opis techniczny
Lacznie na badanym terenie zinwentaryzowano 11 drzew 1 krzewow.

Wystepujace drzewa to brzoza brodawkowata, topola, jarzab. Krzewy to ligustr

1 $liwa. Drzewa sg dobrej kondycji zdrowotne;.
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2. INWENTARYZACJA ZIELENI

Obw.

Szer.

Nr | Rodzaj/gatunek, odmiana drzewa, krzewu . Wys. | Wiek Stan .
. pnia |korony Pow. Uwagi
inw wm | [laf] zdr.
Nazwa laciniska Nazwa polska wem | wm
1. |Betula pendula Roth  |Brzoza brodawkowata | 118 4 7 d Prawidiowy pokroj,
gesta korona
Ligustrum vulgare Ligustr pospolity Gesto poro$niety krzew
2. : ™ 1 >10 16 d i
Prunus domesticaL.  |Sliwa domowa w formie zywopfotu
Drzewo krzywe,
3. [Sorbus aria Crantz Jarzab maczny 82 4 6 d |wygiete w strone ulicy,
gesta korona
4. (Sorbus intermedia Jarzab szwedzki 89 4 7 d Prawidiowy pokroj,
gesta korona
5. [Sorbus intermedia Jarzab szwedzki 52 4 7 d Prawidiowy pokroj,
gesta korona
6. |Sorbus intermedia Jarzab szwedzki 31, 46, 4 6 d Prawidiowy pokroj,
52 gesta korona
7. [Sorbus intermedia Jarzab szwedzki 88 4 7 d Prawidiowy pokroj,
gesta korona
8. |Sorbus intermedia Jarzab szwedzki 74 4 7 d Prawidiowy pokroj,
gesta korona
9. |Sorbus intermedia Jarzab szwedzki 78 4 7 d Prawidiowy pokroj,
gesta korona
10. |Sorbus intermedia Jarzab szwedzki 82 4 7 d Prawidiowy pokroj,
gesta korona
Prawidtowy pokroj,
gesta korona, wiele
11. |Populus L. Topola 200 9 15 d |odrostbw w  dolnej
cze$ci pnia, jemiofa w
koronie
Legenda:

Obw. pnia w cm — obwod pnia w centymetrach

Szer. korony w m — szeroko$¢ korony w metrach

Wys. w m - wysoko$¢ drzewa w metrach

Pow. — powierzchnia krzewow lub mtodych drzew o obwodzie mniejszym niz 25 cm na wysokosci 5 cm od gruntu

Stan zdr. — stan zdrowotny

Legenda stanu zdrowotnego:

d — dobry, nie zaauwzono $ladow szkodnikow, ani grzybow, zlamanych gatezi, wystajacego systemu korzeniowego, drzewo

prawidlowo si¢ rozwija

§ — $redni, posusz, wystepuja nieprawidtowosci

z — zly drzewo o obnizonej zZywotnos$ci, moze wystgpowac: posusz, grzyby szkodniki, krzywizny, obumarte czgsci drzewa

lub catos¢, asymetryczno$¢ korony, liczne uszkodzenia, prochnienia
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3. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Budowa o$wietlenia ul. Panienskiej i ul. Podzamcze w Gdansku

4. PIELEGNACJA DRZEW W CZASIE PROWADZENIA ROBOT

Przy zabezpieczaniu drzew w czasie wykonywania robot budowlanych nalezy uzy¢
nastepujacych materiatow:

o deski,

e sznur konopny lub drut stalowy,

¢ maty stomiane, tkanina jutowa, widknina,

e gwozdzie (w przypadku grup drzew).

Przy zabezpieczeniu krzewow w czasie robdt nalezy uzy¢:

e paliki drewniane,

o deski,

e gwozdzie.

W celu zabezpieczenia pni i koron drzew nalezy wykona¢ nast¢pujace czynnos$ci:

1. owinigcie pni drzew przed odeskowaniem matami stomianymi, trzcinowymi, lub
widkning;

2. zabezpieczenie pni drzew obudowa z desek, wykonang tak, aby deski przylegaly
mozliwie najwicksza powierzchnig do pnia;

3. zabezpieczenie nalezy wykona¢ do wysokosci pierwszych gatezi, okreslonej
indywidualnie dla kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢ najnizszych konaroéw;

4. dolna  cze¢s¢ deski powinna by¢ lekko  zaglebiona w  ziemi.
Jezeli uniemozliwiajg to nadbiegi korzeniowe, deski wraz z korzeniami nalezy
obsypa¢ ziemig. Deski powinny by¢ przymocowane drutem lub sznurem
konopnym;

5. nisko osadzone gat¢zie nalezy podwigzac;

6. wytyczy¢ trasy poruszania si¢ ludzi i sprzetu budowlanego, tak aby drzewa
i krzewy nie zostaty uszkodzone podczas ruchu;

7. wytyczy¢ miejsca skladowania materiatow, w odpowiedniej odleglosci
od drzew i1 krzewdw najlepiej nie pod rzutem koron drzew a o ile warunek ten
okaze si¢ nie mozliwym do spetnienia to w odleglosci nie mniejszej niz 3 m od
drzewa
Zabezpieczenie grup drzew:

1. powinno by¢ wykonane w formie obudowy z desek do wysokosci okreslonej

indywidualnie dla kazdej z zagroZzonych grup
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2. deskowanie powinno by¢ mocowane za pomocg gwozdzi do palikéw wbitych
grunt, dopuszcza si¢ zrezygnowanie z odeskowania krzewow na rzecz wygrodzenia
stref ochronnych

3. ogrodzenie musi ochrania¢ zardwno pnie jak i korony drzew

W celu zabezpieczenia skupin krzewow nalezy wykonaé:

1. obudowy z desek do wysokosci okreslonej indywidualnie dla kazdego krzewu lub
grupy krzewow zagrozonych (max. 2 m).

2. deskowanie winno by¢ mocowane za pomocg gwozdzi do palikow wbitych
w grunt, rozmieszczonych co okoto 1,5 m.

3. o ile Inwestor dopusci takie rozwigzanie dopuszcza si¢ zrezygnowanie
z deskowania skupin krzewdw na rzecz wygrodzenia stref ochronnych plastikowa

tasmg informacyjna.

Powyzej schemat zabezpieczenia pni drzew na czas budowy (oznaczenie w tabeli

oD.)

W przypadku uszkodzenia gat¢zi wykonuje si¢ nastepujace zabiegi pielggnacyjne.
1. usunigcie uszkodzonych galezi
2. wyréwnanie, wygtadzenie i uformowanie powierzchni rany

3. zabezpieczenie ran natychmiast po usuni¢ciu zywej gatezi.
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Pielggnacja systemow korzeniowych drzew w trakcie robot budowlanych:

1. w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony,
nalezy potozy¢ nowa nawierzchni¢ lub przykry¢ glebe matami stomianymi lub
wilgotna juta w zaleznosci od warunkow atmosferycznych;

2. korzenie, ktére zostaly odstoni¢te nalezy jak najszybciej przykry¢ gruntem, a
jesli to niemozliwe - przykry¢ matami stomianymi i polewac je woda (w zalezno$ci
od pogody);

3. do ewentualnego wycinania korzeni uzy¢ ostrych narzedzi recznych, celem
uzyskania czystych krawedzi, powierzchni¢ cie¢ zabezpieczy¢ impregnatem
oleistym i pokry¢ warstwg ziemi zyznej, wzbogaconej w superfosfat;

4. po wycieciu korzeni pod S$cista kontrolg inspektora nadzoru ds. zieleni
proporcjonalnie zredukowaé korong, celem zmniejszenia masy asymilacyjnej
drzewa.

W przypadku uszkodzenia korzeni ktoregokolwiek z drzew w rejonie inwestycji
wykonuje si¢ PILNIE nastgpujace zabiegi pielggnacyjne:

wykonanie cig¢ sanitarnych korzeni pod katem prostym, tam gdzie zaczyna si¢
zdrowa tkanka (zywa)

zabezpieczenie powierzchni ran preparatem impregnujacym

jezeli ubytki korzeni byly znaczne, to nalezy proporcjonalnie zredukowaé korong
przysypywanie gleba zabezpieczonych korzeni

jezeli wymagaja tego warunki atmosferyczne to nalezy podlewac.



Budowa o$wietlenia ul. Panienskiej i ul. Podzamcze w Gdansku
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Powyzej schematy zabezpieczenia systeméw korzeniowych w rejonie

planowanych wykopow.
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Wykonywanie wykopdw instalacyjnych w obrgbie strefy korzeniowej drzew

a) shupki Ub listwy
>

[ winlha preestrzed
na mieszaning piasku
T tortam 1 kom postam

b) siatka druciana
i tkanina lub witéknina

mieszanina piasku
%[z torfem i kompostemn
\

\

\

a) przekrdj ogolny, b) szczegdt wykopu, c) wstepna faza zabezpieczenia, wykonywana
najlepiej rok przed wlasciwym wykopem
Rys. 2. Zabezpieczenie drzew przy obnizeniu terenu, po wykonaniu wykopow

(wg N.P. Ornatski: Drogi i ochrona przyrody, Transport 1982)

11
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a) pozostawiony $ciety stozek z gruntu, ochraniajacy korzenie drzewa powierzchni

Rys. 3. Niecka o tagodnym pochyleniu, dostosowujaca drzewo

podwyzszonego o 0,2 + 0,4 m

do otaczajacego terenu

A - pierwatny poziom gruntu B - obsypka z lekkiej ziemi

Pien drzewa obsypany na wysoko$¢ 0,2 ~ 0,5 m ze specjalnymi napowietrzajacymi warstwami

Zwirowymi

Lekka ziemia urodzajna
Nowe korzenie

Gruby zwir » 60

2wir 15+ 20 lub/grys 15 : 25

Rurka drenarska g10 cm
do napowietrzania

Rys. 5. Przyktad ekologicznego zabezpieczenia drzewa z bryta korzeniowa
20
Pomalowana deska = 20m_,  Shupek Barak

Skiadowany 3
materia d-1{ Drut ]
...... P PP | § = 8]
S ———————" -] | NN . I .{ o ]
e if. - Phy betonowe ——(
o = ]

na placu sktadowym
(Oprocz wygrodzenia
drzewa plotem z desek lub

zerdzi pokazano z lewej

sposob sktadowania
materiatu, a z prawej
lokalizacje baraku
budowy)
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hacidizmet e Gdarisk, dnia 25.04.2019 roku

UZGODNIENIE NR 6336-182(2)-2019-0D-1813
Uzgadniam Projekt budowy oswietlenia ul. Panienskiej i ul. Podzamcze w ramach
pozytywnie realizacji programu pn: ,Jasniejszy Gdarnsk”
W liniach o ul. Panienskiej — dziatki o uzytku ,dr” nr: 247, 259/2, 255/ 2 obreb 090
rozgraniczajacych dziatka o uzytku ,Bp” nr 260 obreb 090
ulic/ o ul. Zamkowej - dziatka o uzytku ,dr” nr 253/4 obreb 090
na dziatkach o ul. Olejarnej - dziatka o uzytku ,dr” nr 270 obreb 090

- dziatka o uzytku ,B” nr 264/4 obreb 090
— dziatka o uzytku ,Bp” nr 261 obreb 090
o ul. Podzamcze - dziatka o uzytku ,dr” nr 262/2 obreb 090 w Gdansku,
znajdujgcych sie w liniach rozgraniczajacych kart terenu: 044-81, 046-81, 043-81
i 015-31 wg. MPZP Stare Miasto - Osliek w miescie Gdarisku nr 1126

[ Inwestor | Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdaiska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk 1

Whnoszac ponizsze uwagi:
1) Nalezy przedtozy¢ do tut. GZDiZ projekt wykonawczy przedmiotowego zamierzenia w min. 3-ch

egzemplarzach.

2) W projekcie wykonawczym:

a) stupy oéwietleniowe nr 5/1 oraz nr 7.2.3/2 sugeruje zlokalizowa¢ maksymalnie blisko elewagji, z uwagi
na waski pas chodnika;

b) w przypadku pozostawienia stupa nr 5/1 w projektowanej lokalizacji, nalezy uwzgledni¢ koniecznoéé
zachowania w_catosci nawierzchni z historycznych piyt balastowych oraz zachowanie skrajni poziomej,
wynoszac min. 0,5 m od krawedzi jezdni, takze zachowanie szerokosci uzytkowej chodnika wynoszacej
min. 1,25 m (stup oéwietleniowy nalezy tak usytuowac, aby nie utrudniat uzytkowania chodnika, w tym
przez osoby niepetnosprawne).

3) Przejécia poprzeczne pod jezdniami oraz pod zjazdami nalezy bezwzglednie wykonaé metoda bezwykopowa,
zapewniajac niezaktécony ruch i dostep wszystkim uzytkownikom do ich posesji (réwniez w obrebie garazy).

4) Po zakonczeniu robdt teren nalezy przywrocié do stanu poprzedniego.

5) Nalezy przekaza¢ do tut. GZDiZ informacje dotyczace opraw (producent i ich typ) zastosowanych
w obliczeniach fotometrycznych (do Dziatu Energetycznego).

6) W przypadku odtworzenia nawierzchni trawnikowych nalezy wykonaé je wylgcznie za pomoca trawnikéw
z darni.

7) Naruszone nawierzchnie chodnikéw nalezy odbudowaé w istniejacej konstrukcji, z wykonaniem odbudowy
W rzucie wykopu oraz po min. 0,5 m poza krawedZ wykopu w kazdg ze stron w warstwie podbudowy
i 0 kolejne 0,5 m w warstwie gérnej nawierzchni.

8) Nalezy zachowac normatywne odlegtosci od istniejacej i projektowane;j infrastruktury.

9) Nalezy zachowac wszelkie parametry techniczne zawarte w projekcie.

10) Na czas prowadzenia rob6t miejsca prowadzonych prac nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami zawartymi
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach. Nalezy opracowad projekt tymczasowej organizacji ruchu
drogowego i zatwierdzi¢ go z organem zarzadzajacym ruchem drogowym w Gdarisku.

11) Projekt nalezy uzgodni¢ w wtasciwym Konserwatorem Zabytkdw.

12) Niniejsze uzgodnienie stanowi przyznanie prawa do dysponowania nieruchomoéciami o uzytku ,dr” na cele
budowlane, zwiazane z realizacjg przedmiotowej inwestycji.

13) Uzgodnienie wazne jest do dnia 26.04.2021r.

14) Integralna czes¢ niniejszego uzgodnienia stanowi zatacznik graficzny ostemplowany pieczatka
tut. Zarzadu, zawierajacy numer uzgodnienia, date oraz iloé¢ zalacznikéw.

SPECIALISTA
ds. Uzgodnien
b
Do wiadomosci: mgr inz. Olga Donner
- DRMG - ul, Zaglowa11, 80-560 Gdarisk;
- Dziat Energetyczny GZDIiZ.

1. DRGM, za posrednictwem peinomocnika - Pana Marcina Szczesnego, ul. Piecewska 35/102, 80-288 Gdarisk;
2.  GZDiZz-ZD a/a.

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdarisk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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» MAREL Marcin Szczesn
S ul. Jaskowa Dolina 15/101, 80—252 Gdansk
Inwestycjo: | Budowa oswietlenia ul. Paniefskie]j
yej :
LEGENDA i ul. Podzamcze w Gdansku
Inwestor; | Dyrekcjo Rozbudowy Miasta Gdonska
Projektowany kabel oéwietleniowaZ By 80—-560 Gdansk, ul. Zaglowo 11
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