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1. Oswiadczenie o kompletnosci projektu

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. ,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2003r. nr 207, poz. 2016, z pdzn. zm.),
zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy oswiadczam, ze niniejszy projekt
»,Budowa o$wietlenia ul. Panienskiej i ul. Podzamcze w Gdansku,, zostat
opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Zawarto$¢ projektu budowlanego spelnia wymagania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zakresu i formy dokumentacji
projektowej, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu

jakiemu ma shuzy¢.

Arkadiusz Wiszniewski Marcin Szczgsny
POM/0022/PWOE/15 POM/0191/POQOE/14

Gdansk, 14.11.2018r.
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2. Przedmiot, zakres i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt ,,Budowa o$wietlenia ul. Panienskiej
i ul. Podzamcze w Gdansku,,.

Zakres opracowania dotyczy budowy oswiectlenia spelniajgcego wymagania
klasy S3 dla chodnikéw i C4 dla jezdni — zgodnie z obliczeniami natezenia o$wietlenia
oraz warunkami technicznymi GZDiZ.

Podstawa opracowania:

- umowa na wykonanie projektu

- warunki techniczne Gdanskiego Zarzadu Drog i Zieleni
- wizja lokalna w terenie i inwentaryzacja zieleni

- dodatkowe uzgodnienia i decyzje administracyjne

- obowigzujace normy i przepisy (w szczegolnosci norma PN/EN 13201:2016).

2.1.Informacja o obszar oddzialywania obiektu, informacja o kolizji z zielenia,

ocena warunkow gruntowych

Projektowane o$wietlenie nie jest ucigzliwe dla §rodowiska i nie oddziatywuje
negatywnie w zaden sposob na dziatki sgsiednie. Obszar oddzialywania ograniczony
jest dziatkami jak w pkt. 3 w opraciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu
1 Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé drogi publiczne 1 ich usytuowanie.
Brak kolizji z zielenia - zgodnie =z zalaczong inwentaryzacjg zieleni.

Kategoria geotechniczna I - proste warunki gruntowe.

3. Zestawienie wlascicieli dzialek
- dziatki nr 253/4, 247, 259/2, 255/2, 260, 248/44, 248/9, 262/2, 270, 264/4, 261

— wlasciciel Gmina Miasta Gdanska
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4. Opis techniczny

4.1.Stan istniejacy

Obecnie ul. Panienska i ul. Podzamcze obj¢ta zakresem opracowania nie jest

oswietlona. Projektowana sie¢ obejmuje budowe nowego oswietlenia.
4.2.Stan projektowany

Do o$wietlenia przedmiotowego zakresu projektuje
si¢ wykorzystanie stupow stylowych h=5m z oprawami LED o mocy 52W, wedtug
opinii  Biura  Miejskiego Konserwatora Zabytkow w  Gdansku
badz réwnowaznych technicznie, zapewniajacych spelnienie wymaganych
parametréw nat¢zenia o$wietlenia. Nalezy zastosowaé oprawy oswietleniowe
w obudowie aluminiowej, o temperaturze barwowej 2800-3000°K, skutecznos$ci
swietlnej >105 Im/W 1 trwatosci 100000 godzin przy zachowaniu 70% strumienia.
Stopien szczelno$ci opraw min. [P65 w II  klasie ochronnosci,
ze statecznikiem elektronicznym z  zaprogramowana redukcja mocy
w oprawach w godzinach 23% — 5%, Prad sterowania matryca LED nie wiekszy
niz S00mA.

Zaprojektowano fundamenty do stupéw o$wietlniowych typu BLS80 okragle.
Nalezy zastosowaé¢ stupy o$wietleniowe wedlug opinii Biura Miejskiego
Konserwatora Zabytkow w Gdansku, spetniajace wymagania dla Il strefy
wiatrowej. Srednia grubo$é¢ ocynku stupéw 80 pm, grubosci $cianki min. 4mm,
spawane niewidocznym spawem wzdluznym, spelniajace wymagania normy
PN-EN 12767 dotyczacej bezpieczenstwa biernego. Sruby  stupow
oswietleniowych nalezy zabezpieczy¢ kapturkami ochronnymi.
Aby zwiekszy¢ mocowanie kapturkoOw nalezy zastosowa¢ podwojne Sruby
mocujace stup do fundamentu.
W stupie o§wietleniowym nalezy pozostawi¢ dtuzsza zyte PE.

Wneke stupowa nalezy wyposazy¢ w drzwiczki lub pokrywe zamykang §rubami
imbusowymi M8 ,,wpuszczanymi” w pokrywe wneki stupa lub stosowac tuleje

ostonowg gtéwki $ruby. Minimalne wymiary wneki 100x300mm.
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Kolor stupow, wysiegnikow i opraw oswietleniowych zgodnie z warunkami
GZDiZ tzn. RAL9005 w wykonczeniu matowym.

Projektowane o$wietlenie nalezy zasili¢ z (wymianej na nowa) szafki
oswietleniowej ozn. SOU-132. Shupy nr 7.2.1/2-7.2.3/2 nalezy zasili¢
z projektowanego (wg. odrebnego opracowania) stupa nr 7.2/2 zasilane z SOU-
121. Dodatkowo stupy zasilane z SOU-121 nalezy potaczy¢ na podziale sieci
do proj. stupa nr 4/1.

Standard wykonania robo6t zgodnie z punktem B warunkow technicznych
nr UE/013/2018/BN z dnia 12.02.2018r. wydanych przez GZDiZ.

Sterowanie  o$wietleniem bedzie zrealizowane =z iStniejacej  Szafki
o$wietleniowej nr SOU-132 i SOU-121 poprzez sterownik CPAnet oraz czujnik
zmierzchowy.

Numeracje slupow oswietleniowych nalezy potwierdzi¢ z Inwestorem
oraz GZDIZ na etapie realizacji inwestycji.

Oprawy oswietleniowe nalezy zasili¢ z 3 zyl kabla na przemian, tak by zapewnié
rownomierno$¢ obcigzenia na kazdg faze. Shupy oswietleniowe nalezy uziemié
poprzez ulozenie na catej dlugosci trasy oswietleniowej bednarki stalowej
ocynkowanej FeZn o wymiarach 25x4mm. Rezystancja kazdego uziemienia
powinna by¢ mniejsza od 10Q. Do opraw oswietleniowych w slupach
zaprojektowano przewody YDY 3x1,5mmz2.

Kabel o$wietleniowy typu YAKXS 4x35mm?2 nalezy utozy¢ na glebokosci min.
0,7m wzgledem poziomu terenu, w warstwie piasku o grubosci 10cm pod
1 nad kablem, w lini falistej z zapasem 3%. Kolejno nalezy zasypac kabel warstwa
ok. 15cm gruntu rodzimego i1 ulozy¢ foli¢ ochronng koloru niebieskiego
o szerokos$ci 20mm.

Na kabel nalezy zatozy¢ oznaczniki kablowe w odleglosci co 10m na prostych
odcinkach oraz na poczatku i1 koncu kazdego przepustu 1 zmiany kierunku trasy
kabla. Catos$¢ prac ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004.

Wykopy nalezy zasypywac¢ ziemia bez kamieni ubijajac ja warstwami, co 20 cm
nastgpnie sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu, ktéry powinien 0siggnac,
co najmniej 0,97 wg PN-S-02205 ,,Roboty ziemne” i usung¢ nadmiar ziemi.

Kabel przed zasypaniem nalezy zglosi¢ Inwestorowi do odbioru.
Przed zasypaniem kabla nalezy rowniez zglosi¢ geodecie utozenie kabla, by mogt

dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej w otwartym wykopie.
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Po wybudowaniu o$wietlenia nalezy wykona¢ pomiar temperatury barwowej opraw i

protokot z pomiaréw dostarczy¢ komisji odbiorowe;.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych, w miejscach zblizen do istniejacego
uzbrojenia technicznego nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu szczegodtowej
lokalizacji uzbrojenia. W przypadku niebezpieczenstwa uszkodzenia istniejacej
infrastruktury podziemnej prace ziemne nalezy wykonywaé¢ w sposob reczny
na catej dlugosci zadania. W razie konieczno$ci nalezy dostosowac tras¢ ulozenia
kabla do istniejgcego uzbrojenia terenu z zachowaniem przepisowych odlegtosci.
W miejscach skrzyzowan z istniejaca infrastrukturg nalezy zabezpieczy¢

je rurami dwudzielnymi.

Ustoje stupow zaglebi¢ na gleboko$é odpowiednio:

- w terenie zielonym S5cm +1 ponad niwelete terenu

- w nawierzchni utwardzonej 3cm £1 ponad niwelete nawierzchni

- w przypadku gdy stup o$wietleniowy usytuowano w waskim chodniku nalezy
ustali¢ indywidualnie sposob ustawienia fundamentu (tradycyjnie j.w. lub pod
powierzchnig utwardzong)

Fundamenty przed posadowieniem nalezy zabezpieczy¢ dodatkowo abizolem.
Sruby montazowe stupa do fundamentu nalezy zabezpieczy¢ wazeling technicza,
kapturkami termokurczliwymi lub kapturkami z tworzywa sztucznego.

W stupach zaprojektowano ztacza 1ZK, z wyjatkiem stupdéw podzialowych,

w ktorych zaprojektowano tabliczki bezpiecznikowe tekstolitowe podziatowe.
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. Ochrona przeciwporazeniowa

Projektowana linia kablowa pracowac bedzie w uktadzie sieci TN-C z szybkim
wylaczeniem, jako $rodkiem dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej, ktore
realizowane bedzie przez bezpieczniki typu DO01-6A (szafka o$wictleniowa) oraz
zainstalowane bezpieczniki DO1-4A w stupach. Wszystkie stupy nalezy uziemic
bednarka stalowa ocynkowang FeZn 25x4mm. Wymagana rezystancja uziemionego
stupa R<10Q.

W uziemionych slupach wykona¢ dodatkowe uziemienie przewodu ochronno-
neutralnego. W celu ochrony przeciwporazeniowe] wykona¢ mostek linkg
LgY 16mm2 koloru zéttozielonego od zacisku PEN na tabliczce bezpiecznikowe;j
do konstrukcji stupa. Projektuje sie wykorzystanie opraw wykonanych w II klasie

ochronnosci.

. Uwagi koncowe

- prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,

a w szczeg6lnosci N SEP-E-004 i przepisami BHP
- w razie koniecznosci nalezy uzgodni¢ z Inwestorem koniecznos$¢ przycinania zieleni
- zielen w sgsiedztwie prowadzenia prac nalezy zabezpieczy¢ na czas ich prowadzenia
- przed przystapieniem do prac nalezy zapewni¢ nadzér instytucji uzytkujacych
urzadzenia na terenie objetym opracowaniem, obstuge geodezyjnag oraz powiadomic
wszystkich uzytkownikoéw terenu oraz Inwestora
- przed przystagpieniem do prac w poblizu prywatnych posesji poinformowac
wlascicieli o zakresie koniecznych prac u uzgodni¢ termin ewentualnych utrudnien
- przed wykonaniem numeracji stupéw potwierdzi¢ u Inwestora sposdéb numeracji
- uwzgledni¢ na etapie wykonawstwa zalecenia uzgodnien i sprawdzen projektu
- przed przystgpieniem do robdt ziemnych z miejscach zblizen do istniejgcego
uzbrojenia technicznego wykona¢ przekopy probne w celu jego szczegodtowej

lokalizacji



Budowa o$wietlenia ul. Panienskiej i ul. Podzamcze w Gdansku

- jesli zachodzi zasadne ryzyko uszkodzenia elementéw uzbrojenia terenu wowczas
prace ziemne na calej trasie nalezy wykonywacé recznie

- urzadzenia podziemne napotkane w trakcie prowadzenia robot ziemnych nalezy
traktowac jako czynne 1 zachowac szczegolng ostroznos¢

- przy zblizeniach (ponizej 2,5m) do drzew lini¢ kablowag nalezy prowadzi¢ jako
przecisk wykonany rury typu RHDPEp 110/6,3 tak, by nie uszkodzi¢ korzeni

- wszystkie gwinty i zamki przesmarowaé¢ wazeling techniczng przed skrgceniem

- wneki stupowe usytuowa¢ w kierunku przeciwnym do kierunku sgsiadujgcego pasa
jezdni

- zyty kabla na tabliczce stupowej nalezy uktada¢ w tzw. choinke tak, by zyta zerowa
posiadata ok 10 cm zapasu i byla usytuowana na dolnym zacisku w tabliczce, nalezy
zwréci¢ szczegbdlng uwage na promienie gigcia zyt we wnece stupowe;j

- stopy 1 dot stupoéw oswietleniowych zabezpieczy¢ elastomerem

- w szafce SOU-121 i SOU-132 umiesci¢ zaktualizowany schemat sieci

o$wietleniowe;j.
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7.1.Sprawdzenie doboru przekroju kabli
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7.2. Sprawdzenie warunku spadku napiecia

Obwad L S Podb | ZPogc | AU% |XZAU%
od do m mm? W W % %
wymieniana SOU-132
istn. ZK1-P wg. odrebnego 3 35 ([7000,0( 7260,0 0,01 0,23
orpacowania)
wymieniana SOU-132
wg. odrebnego proj. stup 1/1 55 35 52,0 260,0 0,01 0,24
orpacowania)
proj. stup 1/1 proj. stup 1/1 30 35 52,0 208,0 0,00 0,24
proj. stup 1/1 proj. stup 3/1 23 35 52,0 156,0 0,00 0,25
proj. stup 3/1 proj. stup 4/1 40 35 52,0 104,0 0,00 0,25
proj. stup 4/1 proj. stup 5/1 36 35 52,0 52,0 0,00 0,25
AUy, < AU 4opy,
Obwod L S P odb ZPodc AU% |ZAU%
od do m mm? W W % %
istn. stacja istn. ZKP 15 70
proj. ZKP-1 (wg. odr. 100 50
istn. ZKP opracowania)
proj. ZKP-1 (wg. odr. | proj. SOU-121 (wg. 5 35 0 841 0,00 0,00
opracowania) odr. opracowania)
proj. SOU-121 (wg. | istn. stup 1/2 (wg. odr. 35 25 70 841 0,03 0,03
odr. opracowania) opracowania)
istn. stup 1/2 (wg. odr. | istn. stup 7/2 (wg. odr. 189 25 420 771 0,14 0,17
opracowania) opracowania)
istn. stup 7/2 (wg. odr. | proj. stup 7.1/2 (wg. 48 35 65 351 0,01 0,18
opracowania) odr. opracowania)
proj. stup 7.1/2 (wg. proj. stup 7.2/2 (wg. 34 35 65 286 0,01 0,19
odr. opracowania) odr. opracowania)
proj. stup 7.2/2 (wg. 43 35 65 221 0,01 | 0,19
odr. opracowania) proj. stup 7.2.1/2
proj. stup 7.2.1/2 proj. stup 7.2.2/2 31 35 52 156 0,00 0,20
proj. stup 7.2.2/2 proj. stup 7.2.3/2 34 35 52 104 0,00 0,20

YAUy, < AU g44py
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7.3.Sprawdzenie warunku szybkiego wylaczenia
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8. Zestawienia montazowe

Zestawienie montazowe - "Budowa oswietlenia ul. Panienskiej i ul. Podzamcze w Gdarnsku"
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9. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa zaméwienia: Budowa o$wietlenia ul. Panienskiej
i ul. Podzamcze w Gdansku

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

Inwestor: .
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk
Autor opracowania: mgr inz. Marcin Szczesny
Branza: Elektryczna — oswietlenie drogowe

Data opracowania: Listopad 2018r.

W czasie wykonywania robot budowlano — montazowych objetych niniejszym
opracowaniem, moga wystapic¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Informacj¢
sporzadzono w oparciu o Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126) ,,w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

Zakres rob6t obejmuje:

- wykopy liniowe dla kabli

- wykopy pod stupy oswietleniowe
- montaz i stawianie stupow

- montaz wysiegnikéw 1 opraw

- montaz osprzetu

- uktadanie kabli

- prace kontrolno-pomiarowe

- zasilenie projektowanej linii.
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1. Wykaz projektowanych obiektow budowlanych:

- linia kablowa o$wietlenia ulicznego 400V.

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi:

- istniejgca linia energetyczna 0,4 kV ,

- istniejgca linia energetyczna 15 kV

- skarpa

- ulica

- istniejace uzbrojenie terenu (w szczegdlnosci sie¢ gazowa).

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania: w czasie prowadzenia robdt budowlanych wystepuja zagrozenia:

- glebokie wykopy

- praca z uzyciem dzwigu

- praca z uzyciem podno$nika koszowego

- prace spawalnicze

- prace wykonywane w poblizu ruchu pojazdéw i pieszych.

Zagrozenia :

- porazenie pradem

- upadek z wysokosci

- pozar - prace spawalnicze

- uszkodzenia ciata na wskutek nieostroznego obchodzenia si¢ sprzgtem

- uszkodzenie ciata spowodowane wypadkiem komunikacyjnym.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

- zaznajomienie pracownikow z zakresem ich obowigzkow

- szkolenia wstepne i okresowe w zakresie prowadzonych prac

- instrukcja BHP stanowiska pracy

- aktualne zaswiadczenia SEP

- badania lekarskie — praca na wysokosci.
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5. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng 1 sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii 1 innych zagrozen:

- kierownik budowy sporzadzi plan BiOZ

- zachowaé procedure obowigzujaca przy dopuszczeniu pracownikéw do prac
instalacyjnych i do prac w czynnych obiektach energetyki.

- przed wykonaniem w/w robét kierownik przeprowadzi szkolenie BHP na stanowisku
pracy i na biezgco udzieli wskazowek i instrukcji o sposobie wykonania pracy

- prace na sieci energetycznej wykonywane sg na polecenie pisemne

- nalezy przestrzega¢ srodkow i1 warunkow bezpiecznego wykonania robot
okreslonych w poleceniu na prace

- wykonanie robdot powierzy¢ pracownikom posiadajagcym aktualne uprawnienia
SEP do 1kV, pracownicy powinni stosowac srodki ochrony indywidualnej dla
zabezpieczenia przed skutkami zagrozen zgodnie z instruktazem BHP

- wydzieli¢ 1 oznakowa¢ miejsce prowadzenia robot tj. przy wykopach
dla posadowienia stupéw i montazu opraw

- uwzgledni¢ wysokie ryzyko zwigzane przy pracach na wysokos$ci powyzej Sm
i posad owianiu stupow stosujac odpowiedni sprzgt i srodki ochrony indywidualnej

- sprzg¢t stosowany przy prowadzeniu robot powinien by¢ sprawny i1 posiadac
niezbedne zaswiadczenia wydane przez dozor techniczny

- przy zaistnieniu wypadku podczas robot nalezy poszkodowanemu udzieli¢ stosownej
pomocy, wezwac jesli to niezbedne pomoc specjalistyczng, powiadomi¢ kierownika

budowy 1 odpowiednie stuzby o zaistniatlym wypadku.
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ZAYL.ACZNIKI
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Obliczenia parametrow o$wietleniowych — bez redukcji mocy

Sytuacja 1: ul. Panienska i Podzamcze - bez redukc;ji

Chodnik 2 (P2), 50.00 m*

Jezdnia 1 (C4), 107.50 m?
% Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

Chodnik 1 (P3), 37.50 m?

25,00m

Wspétczynnik konserwacji: 0.80
Chodnik 2 (P2)
Em[lx] Emin [Ix]

210.00 22.00
<15.00

v 11.37 v 5.22

Jezdnia 1 (C4)

Em [Ix] Uo
210.00 20.40

v 10.87 v 0.46

Chodnik 1 (P3)

Em([x] Emin[ix]
2750 2150
<11.25

v 9.48 v 4.87

DIALux

S
i R

(1)

—————————

)

Lampa: 1xLED71
Strumien swietiny (oprawa): 5245.31 Im
Strumien swietiny (lampa): 7100.00 Im
Godziny pracy

4000 h: 100.0 %, 52.0 W
W/km: 2080.0
Rozmieszczenie: z jednej strony u gory
QOdstep stupa: 25.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°

Diugos¢ wysiegnika (4): 0.000 m
Wysokos¢ punktu swietinego (1): 5.500 m

Nawis punktu $wietinego (2): -1.800 m

ULR: 0.00

ULOR: 0.00

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 463 cd/kim

przy 80°: 86.9 cd/klm

przy 90°: 0.00 cd/kim
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Sytuacja 2: ul. Panienska i Podzamcze - bez redukc;ji

Chodnik 2 (P3), 67.50 m?

Jezdnia 1 (C4), 94.50 m*

D Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
,
Pas postoju 1
27,00m

Wspétczynnik konserwacji: 0.80

Chodnik 2 (P3)
Em[Ix] Emin [Ix]
27.50 21.50
<11.25
v 10.22 v 4.05
Jezdnia 1 (C4)
Em [Ix] Uo
210.00 20.40
v 10.42 v 0.40

2,50m

3,50 m

1,00m

DIALUX

@)

Lampa:
Strumien swietiny (oprawa):

3) ==
1
1
™ ]
1
1
(2)
1XLED71
5245.31 Im
7100.00 Im

Strumien swietiny (lampa):

Godziny pracy

4000 h: 100.0 %, 52.0 W
W/km: 1924.0
Rozmieszczenie: z jednej strony na dole
Odstep stupa: 27.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°

Dlugosc wysiegnika (4): 0.000 m
Wysokos$¢ punktu $wietinego (1): 5.500 m

Nawis punktu swietinego (2): 0.500 m

ULR: 0.00

ULOR: 0.00

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 463 cd/kim

przy 80°: 86.9 cd/kim

przy 90°: 0.00 cd/kim
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Obliczenia parametrow oswietleniowych — z redukcja mocy

Sytuacja 1: ul. Panienska i Podzamcze - z redukcjg 25%

5]
Chodnik 2 (P3), 50.00 m?
Jezdnia 1 (C5), 107.50 m?
% Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
=
Chodnik 1 (P4), 37.50 m?

25,00m

Wspétczynnik konserwacji: 0.80

Chodnik 2 (P3)
Em[lx] Emin [Ix]
27.50 21.50
<11.25

v 8.53 v 3.91

Jezdnia 1 (C5)

Em [Ix] Uo

27.50 20.40

v 8.15 v 0.46

Chodnik 1 (P4)

Em([x] Emin[ix]
>500  >1.00
<7.50

v7.11 v 3.65

2,00m

430m

1,50 m

DIALux

S
i R

1
I
©) |
I
1
(2
Lampa:
Strumien swietiny (oprawa): 3933.98 Im
Strumien $wietiny (lampa): 5325.00 Im

Godziny pracy

4000 h: 100.0 %, 39.0 W
W/km: 1560.0
Rozmieszczenie: z jednej strony u gory
Odstep stupa: 25.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°

Dlugosc wysiegnika (4): 0.000 m
Wysokos$¢ punktu $wietlnego (1): 5.500 m

Nawis punktu swietinego (2): -1.800 m

ULR: 0.00

ULOR: 0.00

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 463 cd/klm

przy 80°: 86.9 cd/kim

przy 90°: 0.00 cd/kim
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Sytuacja 2: ul. Panienska i Podzamcze - z redukcjg 25%

Chodnik 1 (P3), 67.50 m?

3 Jezdnia 1 (C5), 94.50 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
0
, 1
Pas postoju 1
27,00m

Wspétczynnik konserwacji: 0.80

Chodnik 2 (P3)
Em[Ix] Emin [Ix]
27.50 21.50
<11.25
v 7.66 v 3.04
Jezdnia 1 (C5)
Em [Ix] Uo
27.50 20.40
v 7.81 v 0.40

2,50m

3,50 m

1,00m

DIALUX

@)

[E N E—
]
]
m ]
I
1
(2)

Lampa:
Strumien swietiny (oprawa): 3933.98 Im
Strumien swietiny (lampa): 5325.00 Im
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 39.0 W
W/km: 1443.0
Rozmieszczenie: z jednej strony na dole
Odstep stupa: 27.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Diugosc¢ wysiegnika (4): 0.000 m
Wysokos$¢ punktu swietlnego (1): 5.500 m
Nawis punktu $wietinego (2): 0.500 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
przy 70°: 463 cd/kim
przy 80°: 86.9 cd/kim
przy 90°: 0.00 cd/kim
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Kserokopia uprawnien budowlanych i przynaleznosci do Izb

POMORSKA OKREGOWA
I1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

80-389 Gdansk, al. Rzeczypospolilej 4/155 Gdansk, dnia 23 czerwca 2015 1.
Tel. 58-324-89-77, fox 58-301-44-98
-f-

sygn. akt. 23/POM/OKK/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynier6w budownictwa (t.j. Dz. U.z2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
72014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ARKADIUSZ ZBIGNIEW WISZNIEWSKI
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 08.07.1984 r. w Moragu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0022/PWOE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Arkadiusz Zbigniew Wiszniewski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.
II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci
trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
>

dr inz. Leszek Niedostatkiewicz

V4|
WICEPRZEW}DDNICZACY
Okrggowej Komjsji Kwalﬁacxjnej

dr inz. Marek We;()lowski

CZLONEK
Okregowej Komyji ifikacyjnej

mgr inz. iej/ Malinowski
Otrzymuja:
1.Pan Arkadiusz Zbigniew Wiszniewski
80-126 Gdansk, ul. Mysliwska 17/2
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.2a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-DF7-M9W-GDB *

Pan Arkadiusz Zbigniew Wiszniewski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0250/15

adres zamieszkania ul.Mysliwska 17/2, 80-126 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-07-01 do 2019-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-06-11 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Gdansk, dnia 29 grudnia 2014 r.

Tel. 58-324-89-77, {q

3 .

sygn. akt. 214/POM/OKK/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. 22013 r. poz. 932 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4c pkt 1, art, 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zloZzeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MARCIN SZCZESNY
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 20.05.1984 r. w Ketrzynie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0191/POOE/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Marcin Szczesny upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elekiroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego.
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. S rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem budowlanym., takim jak:
sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne. sieci trakeyjne metra, wraz instalacjami i
urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakeyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elekiryeznego ogrzewania rozjazdaow.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

inz. Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

prof. dr hab. inz. Ziemowit Suligowski

CZLONEK

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

inz. Eugefiiusz Blicharski

Otrzymuja:

1.Pan Marcin Szczesny

80-288 Gdarisk. ul. Piccewska 35/102
2.0kr¢gowa Rada Izby

3.Glawny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa

[
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-J48-VR1-MVH *

Pan Marcin Szczesny o numerze ewidencyjnym POM/IE/0055/13

adres zamieszkania ul. Piecewska 35/102, 80-288 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-15 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Warunki techniczne Gdanskiego Zarzadu Drég i Zieleni

Gdanski
Zarzad Drdg Gdansk, dnia 12.02.2018r.

i Zieleni

Warunki techniczne nr UE/013/2018/BN
projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie oswietlenia ul. Panienskiej i ul. Podzamcze
w Gdansku (aktualizacja dla warunkéw nr UE/66/2016/BZ z dnia 21.09.2016r).

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

1. Wymagania ogdlne
1.1 Projekt oSwietlenia opracowa¢ zgodnie z PN — EN 13201: 2016 Oswietlenie drog, na aktualnych mapach
do celow projektowych, zawierajacych rozwiazania branzy drogowej, z zaznaczonym pasem drogowym.
1.2 W przypadku wyjécia kabli poza pas drogowy nalezy uzyska¢ zgody wiascicieli dziatek zgodnie z
zatgcznikiem nr 8
1.3 Przewidzie¢ o$wietlenie wszystkich drog, ciagow pieszych i rowerowych objetych projektem drogowym.

2. Zasilanie i pomiar energii

2.1 Zasilanie projektowanego o$wietlenia przewidzie¢ z:

- dla ul. Panienskiej (na odcinku od ul. Zamkowej do ul. Osiek) z projektowanego stupa
oswietleniowego nr 7.2/2 zasilanego z szafki o$wietleniowej SOU-121 zlokalizowanej na ul.
Sukienniczej (projekt: ,Budowa oswietlenia ul. Zamkowej w Gdarisku” opracowany przez: IE
Jacek Rojek, ul. Ksigzat Pomorskich 34/30, 89-604 Chojnice na zlecenie DRMG),

- dla ul. Panienskiej (facznik do ul. Podzamcze) i ul. Podzamcze z istniejacej szafki
oswietleniowej SOU-132 zlokalizowanej na ul. Olejarne;j.

2.2 Szafkg o$wietleniowg SOU-132 wyposazy¢ w aparature zgodnie ze schematem (zal. nr 4) a obudowe
szafki wymienic na nowa. Nalezy przewidzie¢ wyniesienie uktadu pomiarowego do osobnej szafki
pomiarowej. Zaprojektowa¢ wspélng dzielong obudowe z czescia pomiarowa z niezaleznym dostepem
(podwojne drzwi).

2.3 W istniejacej szafce o$wietieniowej SOU-132 moc zainstalowana wynosi 5,0kW natomiast moc
przytaczeniowa wynosi 12,5 kW. Powyzsza moc jest wystarczajaca dla podiaczenia nowo projektowanej
infrastruktury o$wietleniowe;.

3. Parametry oswietleniowe

3.1 Przyja¢ do obliczen klase oswietlenia: C4 dla jezdni i S3 dla chodnikow.

3.2 Wykonact obliczenia fotometryczne dla o$wietlenia bez redukcji mocy i z redukcjg mocy (przyjmujac o jeden
poziom nizsza klase o$wietlenia drogi). Przyja¢ wspotczynnik utrzymania MF=0,8.

3.3 Wymagana klasa o$wietleniowa musi by¢ spetniona dla kazdego odcinka drogi ograniczonego dwoma
sasiednimi stupami o$wietleniowymi.

3.4 Obliczenia fotometryczne wykonac dla charakterystycznych sytuacji drogowych.

4. Siec oSwietleniowa

4.1 Zastosowat kable oswietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mniejszym niz 25mm?2 w uktadzie sieci
TN-C. Uziemia¢ kazdy stup.

4.2 Na planach sytuacyjnych i schematach podac¢ odlegtosci miedzy stupami i dtugosci kabli z koniecznymi
zapasami tj. 2m przy kazdym stupie.

4.3 Oprawy odwietleniowe obcigzy¢ rownomiernie trzema fazami i pokaza¢ na schemacie sieci o$wietleniowej.

4.4 Przewidzie¢ linie opraw w jednakowej odlegtosci od osi jezdni.

4.5 Projektowane o$wietlenie ul. Panienskiej potaczy¢ na podziale z projektowang infrastruktura o$wietleniowg
na ul. Zamkowej (stup nr 7.3/2) wg. projektu: ,Budowa o$wietlenia ul. Zamkowej w Gdansku'".

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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5. Szafka oswietleniowa

5.1 Szafke o$wietleniowg SOU-132 dostosowa¢ do zwigkszonego poboru mocy i doposazy¢ w aparature
zgodnie ze schematem (zatacznik nr 4 ze strony internetowej GZDiZ).

5.2 W szafce o$wietleniowej zaprojektowa¢ 6 obwodow oswietleniowych z zachowaniem 2 obwodow rezerwy.

5.3 Dopuszcza sie zastosowanie innego systemu sterowania spefniajacego wymagania CPAnet oraz
bezptatnego dostepu do parametréw systemu z poziomu przegladarki internetowe;.

5.4 W szafce o$wietleniowej stosowac ograniczniki przepie¢ spefniajace wymagania normy PN-EN 61643-11.

5.5 Szafke o$wietleniowa wyposazy¢ w grzalke sterowang modutem wyposazonym w termostat i higrostat.

5.6 Szafke oswietleniowg zaprojektowac jako wolnostojaca w obudowie z tworzywa sztucznego o stopniu
szczelnosci minimum P44, w wykonaniu wandaloodpornym o wspotczynniku odpornosci mechanicznej
minimum [K10. Drzwi szafki musza by¢ wyposazone w zamek ,baskwilowy” z wytacznikiem krancowym
otwarcia drzwiczek podtaczonym do CPAnet.

5.7 Szafke o$wietleniowq projektowa¢ na fundamencie betonowym z uwzglednieniem strefy przemarzania dla
Wybrzeza wynoszacej 1 m.

5.8 Szafke oswietleniowa sytuowa¢ w miare mozliwosci w pasie drogowym poza chodnikiem.

5.9 Szafke o$wietleniowa pomalowac farbg bezbarwng odporna na dziatanie graffiti.

5.10 W wypadku wyniesienia uktadow licznikowych poza szafke oswietleniowa zastosowa¢ wspolng dla obu
szafek obudowe z cegiet.

6. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

6.1. Projektowac stupy stylowe jak na ul. Zamkowej, malowane na kolor RAL 9005 w wykonczeniu matowym,
spetniajace wytrzymatos¢ na |l strefe wiatrowa. Pomalowaé podstawy stupow do wysokosci 30 cm farbg
antykorozyjng polimerowa.

6.2. Przyjac wysokos¢ stupow: do 5m. Ksztatt stupéw i wysiegnikow uzgodnic z wiasciwym Urzedem
Konserwacji Zabytkow.

6.3. Dla opraw montowanych na elewacji budynku stasowa¢ wneki z zabezpieczeniem opraw w elewaciji
budynku na wysokosci ok. 0,6 + 1,0 m.

6.4. Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100 mm x 300 mm. Pokrywy wnek stupowych zamykane
Srubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi" w pokrywe wneki stupa.

6.5. Zalaczy¢ zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacjq stupow z podaniem rzednych
zaprojektowanego ulozenia kabli, rzednych terenu istniejacego i rzednych docelowych terenu, z
uwzglednieniem skrajni drogowej (zgodnie z zatacznikiem nr 6).

6.6. Zapewnic pole obstugi w promieniu 80cm od wnek stupowych, a w szczegélnosci zlokalizowanych na
skarpach, na obiektach inzynierskich i przy barierkach.

6.7. Stupy oswietleniowe, w miare mozliwosci, lokalizowa¢ za chodnikiem z uwzglednieniem skrajni drogowej.

6.8. W przypadku koniecznosci lokalizacji stupow o$wietleniowych przy skarpie grunt wokot stupow
zabezpieczy¢ na diugosci 1,5m ptytami azurowymi (zgodnie z zatgcznikiem nr 6).

6.9. Konstrukcje stupow musza by¢ przystosowane do montazu urzadzen CCTV i Wi-Fi.

7. Oprawy i zrodta swiatfa.

7.1. Projektowac oprawy LED stylowe nawigzujace ksztattem do projektowanych na ul. Zamkowej w obudowie
z aluminium malowane na kolor RAL 9005, o asymetrycznym rozsyle ograniczajacym emitowanie
strumienia $wietinego w gorna potprzestrzen, z ledowym zrodtem $wiatta, o temperaturze barwowej 2800
+ 3000°K i wysokiej skutecznosci $wietinej. Zapewni¢ trwato$¢ 100000h przy zachowaniu 70%
strumienia. Stopien szczelnosci oprawy min. IP65, w Il klasie ochronnosci.

7.2. Stosowac zasilacz elektroniczny umozliwiajacy redukcje mocy w oprawie. W oprawach zaprogramowac
redukcje mocy w godzinach 23:00 do 05:00.

7.3. Ksztalt opraw uzgodni¢ z Wiasciwym Urzedem Konserwaciji Zabytkow.

8. Uzgodnienie projektu
8.1. Uzgodni¢ z Dzialem Energetycznym i Dzialem Rozwoju Przestrzeni Publicznej GZDiZ Gdansk projekt
budowlany o$wietlenia w wersji papierowej i elektronicznej (PDF i dwg) zawierajacy: niniejsze warunki,

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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warunki przylaczeniowe, opis, plan sytuacyjny, schemat o$wietlenia, schemat szafki oswietleniowej,
obliczenia elektryczne, obliczenia fotometryczne, zwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania
stupow i kabli, zestawienie podstawowych materiatow projektowanych i demontowanych.

8.2. Zamiesci¢ zapis w projekcie: standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkéw technicznych nr
UE/013/2018/BN z dnia 12.02.2018r.

B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH

1. Szafki oswietleniowe

1.1. Szafki o$wietleniowe - prefabrykowane, posadowi¢ na wysoko$¢ 30cm nad poziom terenu. Fundamenty
prefabrykowane w catosci pomalowac abizolem i do wysokosci minimum 30cm nad poziom terenu nalezy
zabezpieczy¢ elastomerem lub inng masg odporng na odchody zwierzat. Dno wewnatrz szafki wysypaé
keramzytem (gr. 15cm)

1.2. Numer nowej szafki o$wietleniowej namalowa¢ od strony jezdni oraz wewnatrz szafki. Ponizej namalowaé
napis GZDiZ.

1.3. W szafkach, na wewnetrznej stronie drzwi, umiesci¢ zalaminowany zaktualizowany schemat sieci i szafki
o$wietleniowe;.

1.4. Teren przed szafka o$wietleniowa utwardzi¢ ptytami chodnikowymi.

2. Siec oSwietleniowa

2.1 Przyja¢ uktadanie kabli o$wietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.

2.2 Na kablach o$wietleniowych w odstepach co 10 m stosowa¢ opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: ,OSWIETLENIE", ,GZDiZ", ,typ i przekroj kabla”, ,rok budowy".

2.3 Zastosowa¢ rownomierne obcigzenie faz obwodow.

2.4 W przypadku przebudowy istniejacego oswietlenia na jezdni dopuszczonej do ruchu zapewnic oéwietlenie
tymczasowe na czas budowy.

2.5 Kable w stupie faczy¢ za pomoca zlacz IZK w sposob umozliwiajacy ich swobodne wyjecie z wneki
stupowej.

2.6 W stupach podzialowych stosowa¢ tabliczki ,podziatowe” bezpiecznikowo — zaciskowe tekstolitowe w
pionowym ukfadzie $rub. Uwzgledni¢ ukiadanie zyt na tabliczce stupowej na tzw. ,choinke” z wydtuzong
2yt PEN. Mostki zawiesic we wnece.

3. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki, oprawy)

3.1 Przyja¢ stupy stylowe stalowe okragte ocynkowane ($rednia grubo$¢ ocynku 80 um) o grubosci $cianki
min. 4mm, spawane spawem wzdiuznym niewidocznym, malowane na kolor RAL 9005, speiniajgce
wytrzymatosc na |l strefe wiatrowa,

3.2 Pomalowa¢ podstawy stupow do wysokosci 30 cm farbg antykorozyjng polimerowg

3.3 Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100 mm x 300 mm.

3.4 StosowaC zamknigcie pokryw wnek stupowych $rubami M — 8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywe
wneki stupa.

3.5 Stosowact fundamenty prefabrykowane pod stupy stalowe dostosowane do typu przyjetych stupow z
posadowieniem na poziomie chodnika oraz 5 + 1 cm nad poziom zielefica. Stosowa¢ podwojne nakretki i
kapturki na Sruby. Fundamenty stupéw w cato$ci pomalowac abizolem.

3.6 Ustawia¢ stupy poza chodnikiem wnekami w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdow.

3.7 W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew nalezy przycia¢ galezie w porozumieniu z GZDiZ
Gdansk.

3.8 Wykona¢ oznaczenia na stupach i numeracje stupow. Na stupach stylowych wykona¢ zotta numeracje
wysokosci 5cm zgodnie z zatacznikiem nr 2. Oznaczenia na stupach malowaé na wysokosci 1,8 od strony
jezdni.

3.9 Bednarke uziemiajaca podiaczy¢ do zacisku PEN tabliczki stupowej podziatowej lub zacisku w stupie, a
nastepnie linkg LgY 10mm2 do zlacza IZK. Zaciski $rubowe powinny by¢ dostepne z wneki stupowej.
Bednarke uziemiajacg w ziemi taczy¢ przez spawanie a polaczenia spawane oczyscic i zabezpieczy¢
przed korozja.

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk
tel. 58 341 2041 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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Budowa o$wietlenia ul. Panienskiej i ul. Podzamcze w Gdansku

3.10 Na tabliczkach podziatowych zyly podiacza¢ na tzw. choinke z wydtuzong zyta PEN. Koncowki kabla

zabezpieczy¢ koszulkami termokurczliwymi.

3.11 Fundamenty stupow o$wietleniowych wysypywac zwirem.
3.12 Na trasie kabli energetycznych i przy stupach o$wietleniowych zgeszcza¢ grunt zgodnie z norma PN-S-

02205 uzyskujac wspolczynnik zageszczenia Is = 0,97. Wykona¢ i przedstawi¢ komisji odbiorowej
protokoty z pomiaréw zageszczenia gruntu.

3.13W przypadku demontazu infrastruktury o$wietleniowej, szafke o$wietleniowa, stupy i oprawy przekazac

protokolarnie na magazyn GZDiZ w Gdansku.

C. WARUNKI PRZEKAZANIA W UZYTKOWANIE OSWIETLENIA

Do przekazania w uzytkowanie o$wietlenia ulicznego Inwestor przedkiada dokumentacje powykonawczg
umieszczong w 2 niebieskich segregatorach zawierajacych:

Rozpoznano w terenie 08.09.2017r.

W segregatorze 1: dokumentacje powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej (opis techniczny,
schematy, plany), inwentaryzacie geodezyjng, certyfikaty i deklaracje wiasciwosci uzytkowych
wbudowanych materiatow, pomiary natezenia oéwietlenia dla jezdni, chodnikéw i ciezek rowerowych,
przejs¢ dla pieszych, przed i po redukeji mocy dla charakterystycznych sytuacji drogowych, wypetniong
karte szafki (zatacznik nr 3), pomiary rownomiernosci obcigzenia faz poszczegéinych obwodow.

W segregatorze 2: pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji kabli
oswietleniowych, rezystancji uziemienia stupow i szafek o$wietleniowych.

Wybudowane o$wietlenie bedzie stanowito majatek Gminy Miasta Gdanska po przekazaniu na majatek
dowodami PT. Do tego czasu Inwestor zobowiazany jest utrzymywa¢ wybudowane o$wietlenie, a GZDiZ
zobowigzuje sie ponosi¢ koszty energii.

W przypadku etapowania inwestycji o$wietlenie uliczne mozna zataczy¢ po przekazaniu protokotow z
pomiarow ochrony przeciwporazeniowej oraz dokonania przegladu technicznego przez Dziat
Energetyczny GZDiZ Gdansk.

D. ZALACZNIKI

Zatacznik nr 1: Wybrane szczegotowe rozwigzania techniczne budowy o$wietlenia ulicznego.
Zatacznik nr 2: Oznaczenia na stupach o$wietleniowych.

Zatacznik nr 3: Karta szafki o$wietleniowej.

Zatacznik nr 10: Mapka z zaznaczonym obszarem do oswietlenia

Zataczniki z plikami pomocniczymi do projektowania o$wietlenia do pobrania ze strony www.qgzdiz.gda.pl

w zaktadce Dziat Energetyczny:

Zatacznik nr 4: Schemat szafki oswietleniowej.
Zatacznik nr 5: Widok szafki oswietleniowe;.
Zatacznik nr 6: Przyktadowy przekroj poprzeczny.
Zatacznik nr 7: Przyktadowy plan sieci o$wietleniowej.
Zatacznik nr 8: Wzor zgody wiascicieli dziatek.
Zatacznik nr 9: Protokot przekazania w eksploatacie.

Naniesiono,na‘mape 08.09.2017r""
GDANSKI ZARZAD DROG | ZIELENI
ul. P. yzantéw 36, 80-254 3darisk (
tel. 58 341-2041, fax 58 52-44-609 BrAlL .
NIP 5% 100-00-85, Regon 190030083 gustaw N /

Gdarisk, dnia 12.02.2018r. N e i e

(podpis i pieczatka)
Kierownika Dziatu Energetycznego GZDiZ

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk

tel, 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.p!

stronad4z4
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Budowa o$wietlenia ul. Panienskiej i ul. Podzamcze w Gdansku

Zatacznik nr 1

Wybrane szczegétowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.

AntenalGSM
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Zatacznik nr 1
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Budowa o$wietlenia ul. Panienskiej i ul. Podzamcze w Gdansku

ZALACZNIK NR 2

Oznaczenia na stupach

Oznaczenia umiescié na wysokosci 1,8m

Oznaczenia numeracji na stupach o$wietlenia
ulicznego
nr stupa

5cm
r. 5Smm

12.3/4

nr obwodu

Oznaczenia numeracji na stupach stylowych

§ E nr stupa
o 7
\\—— nr obwodu
Oznaczenia pod numerem stupa
Odczep na podziale Odczep
£E =T I
wn
w0 | I
I !
Podziat sieci Ostatni stup

P -]

Data opracowania: luty 2017r.
Opracowat: Bogustaw Nadolny
Stk 4
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zatgcznik nr 3

Sou

12 nazwa

Szafka
Wilkéw Morskich

lokaliz.|za budynkiem Oliwska 43 (w podwérku) przy T-1105
Zasilanie
zab. L|50 nr L|4047542

L1=|30,37 L2=|32,35 L3=|21,30
kabel za L|LGY dt.|1
Sterowanie
cz. zm.|tak CPAnet|nie
kaskada|z T0-245 "Rynek Nowy Port" red. centr.|nie
Obwody
ilo$¢ obwodoéw|6 ilo§¢ wolnych|1
roztgcznik|nie FWH|nie
1 zab|35 nr obwodul1
Nazwalul. Wilkéw Morskich
L1= 0,42 L2= 0,48 L3= 0,52
2 zab|35 | nr obwodul2
Nazwal|ul. Na Zaspe kierunek Brzezno
L1= 3,21 L2= 3,52 L3= 3,11
3 zab|35 | nr obwodul3
Nazwal|ul. Na Zaspe kierunek ul. Wtadystawa IV
L1= 1,52 L2= 1,27 L3= 1,36
4 zab| 35| nr obwodu[4
Nazwal|ul. Oliwska kierunek Brzezno
L1= 4,78 L2=2,51 L3=0,9
5 zab| 0| nr obwodu(9
N ul. Oliwska strona lewa kierunek ul. Wiadystawa IV - na podziale - potqczenie z
Sibien T0-245 - kaskada
L1=0 L2=0 L3=0
6 zab| | nr obwodul
Nazwa(Rezerwa
L1= L2= L3=
Uwagi
Data Podpisy:
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Budowa o$wietlenia ul. Panienskiej i ul. Podzamcze w Gdansku

Informacja z rejestru gruntéow

Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.1426.2018 Strona 64 z 155

Wojewddztwo: pomorskie

Powiat: m.Gdansk

Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk
Obreb ewidencyjny: 226101_1.0090, 090

PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 06.06.2018 16:21:40

Nr jednostki rejestrowej: G481

Osoby: 1
Udziat y o ”
F6FhE wiaagiia Dane osoby fizycznej / instytucji
17 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnosé siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
Dziatki ewidencyjne: 5
o i Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz Nr dziatki Adres lub potozenie [hal Rodzaj Pow [ha] inne dokumenty
3 247 ul. Panieriska 0.0447 dr 0.0447 GD1G/00048802/3

Identyfikator: 226101_1.0090.247  Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartosé: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

3 | 2534 ul. Zamkowa | 03238 dr | 03238] GD1G/00048802/3

Identyfikator: 226101_1.0090.253/4  Dziatka objeta formag ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartos¢: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

3 | 2502 ul. Panieniska | 00339 dr | 00339] GD1G/00048802/3

Identyfikator: 226101_1.0090.259/2  Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartosé: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

3 | 2622 ul. Podzamcze \ 00280 [ dr | 00280 ] GD1G/00048802/3

Identyfikator: 226101_1.0090.262/2 Dziatka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkdw: nie dotyczy Wartos¢: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

3 | 270 ul. Olejarna | 01690 | dr | 0.1690 | GD1G/00048802/3

Identyfikator: 226101_1.0090.270  Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Warto$¢: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

Razem powierzchnia dziatek: 0.5994 ha

Stownie: | pie¢ tysiecy dziewiecset dziewiecdziesigt cztery metry kwadratowe

UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dziaftki.
Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej: 2.3146 ha (dwa hektary trzy tysigce sto czterdziesci szes¢ metrow
kwadratowych )

Oznaczenia klas i uzytkéw

dr - Drogi

D zostat uwi i kwalifil y i i o ktorym mowa w
art. 3 pkt. 12 i art. 25 jski i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia
23 lipca 2014 r.w sprawle |dentyfkac|i elektronicznej i ustug zaufama w odniesieniu do

na rynku oraz ywe
1999/93/WE (DZ Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
podpis ma taki sam skutek prawny jak podpis wilasnoreczny.

We[ﬂlkal: i podpisu mozna dokona¢ za pomocg oprogramowania do weryfikacji podpisu.

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Joanna Krawczyk

KIEROWNIK )
Iwona Herda REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
dnia: 06.06.2018 dnia: 06.06.2018
dok t zostal podpisany elektroniczni dok zostal podpisany elektronicznie

(sporzgdzit: data i podpis) data i podpis

(imie i nazwisko osoby reprezentujacej organ)



Budowa o$wietlenia ul. Panienskiej i ul. Podzamcze w Gdansku

Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.1426.2018 Strona 66 z 155
PREZYDENT MIASTA GDANSKA Wojewodatvo, pommorskle
Powiat: m.Gdansk
ul. Nowe Ogrody 8/12 Jednostka ewid ina: M.Gdansk
80-803 Gdanisk nostra ewiasnoyina.. .

Obreb ewidencyjny: 226101_1.0090, 090

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 06.06.2018 16:21:40

Nr jednostki rejestrowej: G525

Osoby: 1
Udziat ; sps a
Forma wladania Dane osoby fizycznej / instytucji
11 GMINA MIASTA GDANSKA
whasnos¢ siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
Dziatki ewidencyjne: 1
L . Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz Nr dziatki Adres lub pofozenie [ha] Rodzaj Pow [ha] inne dokumenty
3 255/2 ul. Panienska 0.0061 dr 0.0061 GD1G/00000181/5

Identyfikator: 226101_1.0090.255/2  Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkoéw: nie dotyczy Wartos¢: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

Razem powierzchnia dziatek: 0.0061 ha
Stownie: | sze$cdziesigt jeden metrow kwadratowych

Oznaczenia klas i uzytkow

dr - Drogi

zostat uwi i kwalifll y i i o ktérym mowa w
art 3 pkt. 12 i art. 25 jski i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia
23 lipca 2014 rw spraW|e |demyfkac|l elektronicznej i ustug zaufama w odniesieniu do

na rynku oraz ywe
1999/93/WE (Dz Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
i y podpis y ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnoreczny.
Weryfikacji Eodglsu mozna dokonaé za pomoca oprogramowania do weryfikacji podpisu.

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Joanna Krawczyk

KIEROWNIK i
Iwona Herda REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
dnia: 06.06.2018 dnia: 06.06.2018
dok t zostal podpisany elektroniczni dok zostal podpisany elektronicznie
(sporzadzit: data i podpis) (imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ)

data i podpis




Budowa o$wietlenia ul. Panienskiej i ul. Podzamcze w Gdansku

Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.1426.2018 Strona 67 z 155

PREZYDENT MIASTA GDAKSKA Wojewodziwa:. pomorskis
Powiat: m.Gdansk
ul. Nowe Ogrody 8/12

i s Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk
80-803 Gdaiisk Obreb ewidencyjny: 226101_1.0090, 090

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 06.06.2018 16:21:40

Nr jednostki rejestrowej: G575

Osoby: 1
Udziat ; o o
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
11 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnos¢é siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
Dziatki ewidencyjne: 1
7 i Uzytek i klasa bonitacyj
Arkusz Nr dziatki Adres lub pofozenie Pow:[e;,r;]chma ;};t;z;j o= :::Vc;:; inn’(;lrd’;kvz/lrlggn B
3 264/4 - 0.1788 B 0.1788 GD1G/00249410/7

Identyfikator: 226101_1.0090.264/4  Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkoéw: nie dotyczy Wartos¢: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

Razem powierzchnia dziatek: 0.1788 ha

Stownie: | tysigc siedemset osiemdziesiat osiem metréw kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajdujg sie jeszcze inne dziatki.
Powierzchnia catej jednostki rejestrowej: 0.8401 ha (osiem tysigcy czterysta jeden metréw kwadratowych )

Oznaczenia klas i uzytkéw

B - Tereny mieszkaniowe

D zostat uwi i kwalifik i i o ktérym mowa w
art. 3 pkt. 12 i art. 25 P i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia
23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do

ywe

na rynku oraz
1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).

podpis ma taki sam skutek prawny jak podpis wlasnoreczny.
Weryfikacji podpisu mozna dokona¢ za pomoca oprogramowania do weryfikacji podpisu.

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Joanna Krawczyk

KIEROWNIK .
Iwona Herda REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
dnia: 06.06.2018 dnia: 06.06.2018
dok t zostal podpisany elektronicznii di zostal p isany elektronicznie

(sporzadzit: data i podpis) data i podpis

(imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ)
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Budowa o$wietlenia ul. Panienskiej i ul. Podzamcze w Gdansku

Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.2102.2018 Strona 15z 23

Wojewddztwo: pomorskie

Powiat: m.Gdansk

Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk
Obreb ewidencyjny: 226101_1.0090, 090

PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdanisk

(nazwa organu wydajacego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 21.08.2018 11:00:32

Nr jednostki rejestrowej: G573

Osoby: 1
Udziat ) — -
Eoiina iladania Dane osoby fizycznej / instytucji
11 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnosc siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk
Dziatki ewidencyjne: 2
o St Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz Nr dziatki Adres lub potozenie [hal Rodzaj Pow [ha] inne dokumenty
3 260 - 0.1010 Bp 0.1010 GD1G/00249412/1

Identyfikator: 226101_1.0090.260  Dziatka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartosé: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

3 | 261 - 00734 ] Bp | 00734] GD1G/00249412/1

Identyfikator: 226101_1.0090.261 Dziatka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartos¢: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

Razem powierzchnia dziatek: 0.1744 ha
Stownie: | tysigc siedemset czterdziesci cztery metry kwadratowe

UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dziatki.

Powierzchnia catej jednostki rejestrowej: 2.4987 ha (dwa hektary cztery tysigce dziewiecset osiemdziesiat
siedem metrow kwadratowych )

Oznaczenia klas i uzytkow

Bp - Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w
trakcie zabudowy

D zostat kwalifik y 0 ktorym mowa w
art. 3 pkt. 12 i art. 25 ia P i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia
23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do

na rynku oraz ji ywe
1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
podpis i ma taki sam skutek prawny jak podpis wlasnoreczny.

Weryfikacji podpisu mozna dokonac¢ za pomoca oprogramowania do weryfikacji podpisu.

Helena Szpadzik
dnia: 21.08.2018
dokument zostat podpisany elektronicznie dokument zostat podpisany elektronicznie

(imig i nazwisko osoby reprezentujacej organ)

(sporzadzit: data i podpis) data i podpis



Budowa o$wietlenia ul. Panienskiej i ul. Podzamcze w Gdansku

Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.815.2019

Strona1z2
PREZYDENT MIASTA GDANSKA Wejewadztwe: pomorskle
Powiat: m.Gdansk
ul. Nowe Ogrody 8/12 Jed K id ina- M.Gdansk
80-803 Gdarisk ednostka ewidencyjna: M.Gdans
Obreb ewidencyjny: 226101_1.0090, 090
"""""" (nazwa organu wydajacego dokument)
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 19.03.2019 15:07:51
Nr jednostki rejestrowej: G337
Osoby: 1
Udzial Dane osoby fizycznej / instytucji
Forma wfadania Viliz)] d tytuey
11 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnosc¢ siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarnsk
Dziatki ewidencyjne: 1
- - Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz Nr dziatki Adres lub potozenie [ha Rodza] Pow [ha] inne dokumenty
3 248/9 - 0.0008 Bp 0.0008 GD1G/00048802/3
Identyfikator: 226101_1.0090.248/9  Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Warto$é: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

Razem powierzchnia dziatek: 0.0008 ha

Stownie: | osiem metréw kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dziatki.
Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej: 0.5313 ha (pie¢ tysigcy trzysta trzynascie metréw kwadratowych )

Oznaczenia klas i uzytkdw

Bp - Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w
trakcie zabudowy

D zostat kwalifik i i o ktérym mowa w
art. 3 pkt. 12 art. 25 ia Parlamentu jski i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia
23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do

ych na rynku oraz ly ywe
1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).

podpis y ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnoreczny.
Weryfikacji podpisu mozna dokona¢ za pomoca oprogramowania do weryfikacji podpisu.

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Joanna Krawczyk

KIEROWNIK
Iwona Herda REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
dnia: 19.03.2019 dnia: 19.03.2019
dokument zostat podpisany elektroniczni

dokument zostat podpisany elektronicznie
............ (sporzqdz/l data/podpls)

lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)
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Budowa o$wietlenia ul. Panienskiej i ul. Podzamcze w Gdansku

Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.815.2019 Strona2z2
PREZYDENT MIASTA GDANSKA Wojewodztwo: pomorskie
Powiat: m.Gdansk
Mk Naves Oorody 612 Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk
80-803 Gdarisk yina: I

Obreb ewidencyjny: 226101_1.0090, 090

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 19.03.2019 15:07:51

Nr jednostki rejestrowej: G573

Osoby: 1
Udziat ; T i
Forma whadania Dane osoby fizycznej / instytucji
11 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnosé siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
Dziatki ewidencyjne: 1
i3 s - Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz Nr dziatki Adres lub potozenie [hal Rodza] Pow [ha] inne dokumenty
3 248/44 - 0.0248 B 0.0248 GD1G/00249412/1

Identyfikator: 226101_1.0090.248/44  Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartosc¢: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

Razem powierzchnia dziatek: 0.0248 ha

Stownie: | dwiescie czterdziesci osiem metrow kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dziatki.

Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej: 2.4987 ha (dwa hektary cztery tysigce dziewigéset osiemdziesiat
siedem metrow kwadratowych )

Oznaczenia klas i uzytkéw

B - Tereny mieszkaniowe

D zostat uwierzy iony kwalifik i i o ktérym mowa w
art. 3 pkt. 12 i art. 25 ia Parlamentu jskit i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia
23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do
ji icznych na rynku oraz ji ywe
1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
i podpis iczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wlasnorgczny.
Weryfikacji podpisu mozna ¢ za pomocg opl ia do weryfikacji podpisu.
PREZYDENT MIASTA GDANSKA
z up. Joanna Krawczyk
KIEROWNIK
Iwona Herda REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
dnia: 19.03.2019 dnia: 19.03.2019
dokument zostat podpisany elektronicznie dokument zostat podpisany elektr

(s:borzadzil: data i podpis) (imie i nazwi.;ko osoby' ;eprezentujqce/‘ organ

lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)
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Opinia Biura Miejskiego Konserwatora Zabytkow w Gdansku

D

(¢l
Prezydent Miasta Gdanska Gdar'lsk,4 lipca 2018 r.
80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12

BMKZ.4125.723.2018.0D

Pan Marcin Szczesny
ul. Piecewska 35/102
80-288 Gdansk

Dotyczy: wniosku o wydanie zalecen konserwatorskich - budowa o$wietlenia na dziatkach nr 247,
255/2, 262/2, ul. Panienska i ul. Podzamcze w Gdansku

Po zapoznaniu si¢ z wnioskiem Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska reprezentowanej przez Pana
Marcina Szczgsnego, z dnia 30.04.2018 r. w sprawie wydania zalecen konserwatorskich dla inwestycji
polegajacej na budowie oswietlenia (budowie kabli o$wietleniowych nN-0,4kV, montazu stupow
oswietleniowych na fundamencie wraz z oprawami oraz montazu szafki oswietleniowej na
fundamencie) metoda waskich wykopow - okoto 0,5 m szerokoici, do gtebokosci 1 m oraz metoda
przeciskow na terenie dziatek o numerach 247, 255/2 i 262/2, obreb 090 (ul. Paniefska i ul.
Podzamcze) w Gdansku, znajdujacych sie na obszarze historycznego uktadu urbanistycznego miasta
Gdanska w obrebie nowozytnych fortyfikacji, wpisanym do rejestru zabytkéw decyzja Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw nr 8 z dnia 11 pazdziernika 1947 r., ustanowionym ponadto Pomnikiem Historii
w drodze zarzadzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 1994 r. (Monitor Polski
1994 r., nr 50 poz. 415), Miejski Konserwator Zabytkow

informuje,

ze ze stanowiska konserwatorskiego widzi sie mozliwo$¢ wykonania prac wskazanych we wniosku, pod
warunkiem dostosowania sie do ponizszych zalecen.

1. Zaleca sig zastosowanie stupow oswietleniowych zgodnych z sasiednimi realizacjami - Elmonter
typ LSJ.

2. Zaleca sig zastosowanie opraw o$wietleniowych Philips typ Micenas gen2, typ LS LED,
analogicznie jak na ul. Zamkowej.

Z uwagi na fakt, iz dziatka znajduje sie na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow, planowana
inwestycja wymaga uzyskania od Miejskiego Konserwatora Zabytkéw pozwolenia w formie decyzji
na prowadzenie robét w trybie art. 36 ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2017r. poz. 2187 - ze zmiahami).

Niezaleznie od powyzszego, zgodnie z zapisami miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego
nr 1126 (Uchwata nr XXIII/656/04 RMG z dnia 29.04.2004 r., Stare Miasto - Osiek w miescie Gdarisku),
karta 015 i 044, realizacja wykopédw zwiazanych z infrastrukturg wymaga ustanowienia nadzoru
archeologicznego. Na prace nalezy uzyska¢ odpowiednie zezwolenie Pomorskiego Wojewoddzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Gdansku.

Niniejsza opinia wydana zostata w mysl art. 27 ustawy z dnia 23.07.2003 r. 4 /ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami (Dz. U. 2017, poz. 2187 ze zmianami). rezvolds \L

Adres do korespondencji: ! 1SO 9001:2015
Urzad Miejski w Gdansku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk, 1S0 37120:2014
tel.: 58 323 71 00, 58 323 71 10,

e-mail: olga.drozdziecka@gdansk.gda.pl; www.gdansk.pl

sledziba: ul. Waty Jagiellonskie 1, Gdarisk.
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UZGODNIENIE

& Energa

v operator
Gdarisk 04.12.2018

UZGODNIENIE NR 1\0957\2018

Temat Projekt budowy oswietlenia ul. Panienskiej i ul. Podzamcze w Gdarsku.

1. Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

2. Wykonawca robot winien zgtosi¢ pisemnie lub telefonicznie do REJONU DYSTRYBUCJI W GDANSKU,
ul.Reja 23 tel. 058 527 93 09, rozpoczecie robot 5 dni wezesniej, oddzielnie dla kazdej kolizji z urzadzeniami
energetycznymi.

3.Nie wyklucza sig istnienia innych niezaewidencjonowanych urzagdzen podziemnych. Przy wykonywaniu robét
napotykane urzadzenia energetyczne traktowac jako czynne (pod napieciem — mogace grozié porazeniem) i
zachowac warunki bezpieczeristwa. Koszty naprawy i poniesione straty przez Rejon Dystrybucji w GDANSKU na
skutek ewentualnych uszkodzen urzadzen energetycznych podczas wykonywania robot pokrywa wykonawca.
4.Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez Energe mapg do celow projektowych.

Uwagi dodatkowe:

ciej JachimeX

Kopie otrzymuja: 31MMD a/a (Gd)

T +48 58 527 95 95 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Pétnoc
F +48 58 527 9517 ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdafisk VIl Wydzial Gospodarczy KRS
Oddzial w Gdarsku KRS 0000033455
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk
Regon 180275904-00036 operator.gdansk@energa.pl nr konta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786
NIP 583-000-11-90 energa-operator.pl Kapital zakladowy/wptacony 1 356 110 400 zI
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1L proj i ( w i Y ieciowego EOP
1.D proj 3 w dwéch (w tym oryginal) nalezy dostarczy¢ wraz z jej wersja elektroniczng
w nastepujacej postaci: y
- opis wraz z obli iami ycznymi - 1 plik pdf,
- tytuly prawne do $ci wrazz innymi i yzjami ini: yjnymi (bez decyzji
o pozwoleniu na budowg) - 1 plik pdf,
- TABELA - Zestawienie wiascicieli dziatek przez ktére p projt P -1 plik excel,
- plan projektowy - plik dwg lub dxf oraz w wersji pdf,
- pozostate rysunki - pliki pdf,
- kosztorys wrazz i rob6t plik pdf - ( tylko do uzgodnieni; go po PNB / Zg| ),
A wersji rob j planu proj g
3.1 tytuléw p ych przez Wydzial $ci getycznych (tylko w p ).
Pismo p biura proj g je proj 3 do ia winno
odnosié¢ sie do numeru zadania ycyjnego EOP j w op gdacy
podstawa do projektowania.
Numer ten winien byé wp na stronie ty i i proj j oraz we i nap Inych
planach projektowych.
Jednoczeénie prosimy o sig¢ do powyzszych zasad.
je nie powyzszy ymogé dni 6 do biura proj; g\
II. Zawarto$¢ dok tacji proj j (W jno$

)

1.Strona tytutowa (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r .w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.)
2.Spis zawartosci projektu (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r .w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego)
3F e i zakres op! lia (wy dlnienie p 6inych rodzajow i ilosci projektowanych urzadzen i sieci, np. linia kablowa 0,4kV YAKY4x120 - 0,150 km)
4. Opis techniczny:
- inwentaryzacja,
-opis zastosowanych rozwigzan.

5. Zataczniki:
- Uprawnienia projektowe autoréw (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie),
- Zaswiadczenie potwierdzajace wpis na listg czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego (zgodnie z Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw),
- Warunki przytaczenia (lub wytyczne projektowe, lub karta remontu),

- Decyzja o y i iia terenu lub iednio decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wypis z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego,
- Uzgodnienia wymagane w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub odpowiednio decyzji o izacji i yciji celu publi lub w wypisie z
iej planu lia przestrzennego :
- w tym: protokét Zespotu L iania Dokt i Proj ),
- ienia wymagane w protokéle ZUD.

6. Wykaz wiascicieli nieruchomosci na ktérych zaproj 10 sieci g
7. Mapa do celow ewi j 1z h tycznie przebiegiem sieci
8.0$wiadczenia (zgody) wiascicieli nieruchomosci na ktorych zaproj 10 sieci i ur lia getyczne
9. Obliczenia techniczne.
10. Zestawienia:
- demontazowe,
- montazowe.
11. Rysunki zawierajace metryke projektu (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r .w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu
budowlanego)
- projekt zagospodarowania terenu - plan sieci:
- z rzednymi terenu i rzednymi ulozenia projektowanych kabli
- ze zwymiarowana do punktéw statych lokalizacja projektowanych urzadzen i sieci.
- schemat ideowy
- szczegotowe rozwigzania techniczne (jezeli zachodzi potrzeba)
- karty katalogowe (jezeli zachodzi potrzeba)
12. Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia)
13. Przedmiar robét.
11l Podstawa prawna.
1.Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 . (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku nr 207 poz. 2016 ze zmianami)
2.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg&lowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 7887)
3.Rozpor ie Ministra P ki Przestrzennej i Bi ictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. z 1995r.nr8
poz. 38 ze zmianami.)
4.Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42 ze zmianami)
5.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacii dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz. U.z 2003 r. nr 120 poz.1126)
6.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokt tacji proj ), specy ji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072)

Uprzejmie informujemy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, ze:
1)Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest: ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk.

2)Nasze dane kontaktowe to: ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk.

3)Z inspektorem ochrony danych mozesz skontaktowac si¢ pod adresem e-mail: iod.energa-operator@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).

4)Dane osobowe przetwarzane bgda na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO w celach wynikajgcych z prawnie uzasadnionych interesow realizowanych przez administratora. Prawnie
uzasadnionym interesem ADO jest: realizacja Zlecenia Wykonania Ustugi: Uzgodnienie Branzowe,

5)Podanie danych jest niezbgdne do realizacji zlecenia

6)Odbiorcg danych osobowych mogg zostac:

a.Uprawnione organy publiczne,

b.Spoiki Grupy Energa, na podstawie wewngtrznych uméw,

c.Podmioty dostarczajace korespondencije,

d.Podmioty wykonujace ustugi niszczenia dokumentacii,

e.Podmioty $wiadczace ustugi doradztwa prawnego;

f.Podmioty éwiadczace ustugi informatyczne w zakresie systeméw przetwarzajacych dane osobowe.

7)Dane beda przetwarzane przez okres niezbgdny do realizacji celéw przetwarzania wskazanych w pkt 4. W zakresie realizacji uzasadnionych intereséw ADO, dane beda
przetwarzane do chwili pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8)Informujemy o przystugujacym prawie do:

a.dostgpu do swoich danych osobowych i zgdania ich kopii,

b.sprostowania swoich danych osobowych,

c.zadania ograniczenia przetwarzania swoich danych, w granicach prawa,

d.przenoszenia danych,

e.usunigcia danych, jezeli nie jest realizowany zaden inny cel przetwarzania, np. zakorczono przechowywanie dokumentacii w okresie wynikajacym z przepiséw prawa.

W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych intereséw realizowanych przez administratora przystuguje Ci prawo zlozenia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych.

Z uprawnier mozesz skorzystaé kontaktujac sig pisemnie lub e-mail z 10D (pkt 2, 3).

9)Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych -2/2-
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GPEC

Numer dokumentu: P/KP/017781/2018/002 Gdansk, 08.01.2019

Marel Marcin Szczesny
" ul. Piecewska 35/102
] 80-288 Gdansk

Szanowny Panie,

UZGODNIENIE NR 022/2019 z dnia 08.01.2019 r.

Uzgadnia sie projekt budowy sieci o$wietleniowej przy ul. Panieriskiej i ul. Podzamcze w Gdarisku,
w zakresie kolizji z istniejgcg infrastrukturg GPEC.

Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

Prowadzenie robot nalezy zgtosi¢ do GPEC Sp. z 0.0. ul. Biata 1 b, 80-435 Gdansk lub pod nr tel. 58 52 43 580;
e-mail: bok@gpec.pl najpdzniej 5 dni roboczych przed ich rozpoczeciem w celu ustalenia szczegotow
wystepujgcych kolizji z sieciami cieptowniczymi.

Ewentualne koszty napraw lub rekompensaty strat poniesionych przez GPEC na skutek uszkodzen sieci
powstatych podczas realizacji inwestycji pokrywa inwestor.

Uwagi:

1.
2
3.

Nalezy zachowac¢ normatywne odlegtosci od istniejacej sieci i przytgczy cieptowniczych.

Projektowane kable, w miejscach skrzyzowan z cieptociggami, nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi.
Zabrania sie lokalizacji stupoéw o$wietleniowych i innych elementéw na sieci cieptowniczej. Min. odlegto$¢
fundamentu stupa od krawedzi zewnetrznej cieptociagu — 0,5m.

Uszkodzong w czasie realizacji prac obsypke technologiczng cieptociggu nalezy uzupetni¢ piaskiem.

Przy zblizeniach do sieci cieptowniczej roboty budowlane nalezy prowadzi¢ recznie — wyeliminowac¢ sprzet
mechaniczny.

Przed przystapieniem do realizacji prac metodg bezwykopowg (przewiert sterowany) na odcinku sieci
oswietleniowej krzyzujacej sie z siecig cieptownicza, nalezy bezwzglednie zweryfikowac trase oraz faktyczne
rzedne posadowienia istniejgcych cieptociagow.

W przypadku, gdy inwestycja bedzie wymagata szerszego zakresu niz pierwotnie uzgodniono, nalezy
bezwzglednie poinformowac o tym fakcie GPEC i uzyskaé ponowne uzgodnienie.

Uzgodnienia nie nalezy traktowa¢ jako weryfikacji projektu i nie zwalnia ono projektanta,
Inwestora/Wykonawcy z odpowiedzialnosci za przyjete rozwigzania i wykonawstwo.

Z powazaniem,

7 Sz /1//»//( /// iP@’VS

Ireneusz Sztykiel Kamila Pers
kierownik dziatu zarzgdzania infrastrukturg specjalista ds. planowania inwestycji i rozwoju

GDANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ SP.Z 0.0.

ul

tel.: 58 52 43 580 Sqd Rejonowy Gdansk-Pétnoc
fax: 58 52 48 590 w Gdansku

e-mail: bok@gpec.pl VIl Wydziat Gospodarczy
www.gpec.pl KRS: 0000035784

NIP: 584 030 09 13
Wysokosd kapitatu zakiadowego:
206 373 000 zt

Biata 1b, 80-435 Gdarisk
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Gdanskie Wody

Gdansk, dnia 12.12.2018 r.

MAREL Marcin Szczesny
ul. Piecewska 35/102
80-288 GDANSK

UZGODNIENIE NR 4933/2018

Gdanskie Wody Sp. z 0. 0. uzgadnia dokumentacje projektowg budowy o$wietlenia ulic
Panienskiej i Podzamcze w Gdansku, zgodnie z przedfozong dokumentacjg z nastepujgcymi
uwagami:

1. Zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejacej miejskiej sieci kanalizacji deszczowe;.
Koszty naprawy z tytutu ewentualnych uszkodzen sieci kanalizacji deszczowej pokrywa
Inwestor.

2. W miejscach skrzyzowan z siecig odwadniajgcg — poza trasa przewiertu sterowanego
(przecisku) — roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.

3. Po zakonczeniu prac budowlanych doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego.

4. Integralng czg$¢ niniejszego uzgodnienia stanowi zatgcznik graficzny ostemplowany
pieczatkg Gdanskie Wody Sp. z 0.0., zawierajgcy numer uzgodnienia, date i ilo§¢
rysunkéw podlegajacych uzgodnieniu.

5. W przypadku kolizji uzbrojenia z istniejacg siecig kanalizacji deszczowej nie wykazang
na etapie rozwigzania projektowego, szczegétowy sposéb zabezpieczenia miejskiej
sieci kanalizacji deszczowej na roboczo (przed zasypaniem) uzgodni¢ z rejonem
eksploatacji Gdanskie Wody Sp. z 0.0.

6. Przystapienie, prowadzenie i zakonczenie robét nalezy zgtosi¢ do Gdanskie Wody
Sp. z o0.0. Nalezy zapozna¢ si¢ z wytycznymi dotyczgcymi procedury odbiorowej
znajdujgcymi sie na stronie internetowej www.gdanskiewody.pl.

7. Uzgodnienie niniejsze jest wazne 2 lata tj. do dnia 11.12.2020 .

»/‘
KieEBOWNIK
DZIALU UZGQDNIEN EGEN INYCH

Elzbieta |Sokdt

Gdariskie Wody sp. z 0.0. | ul. Profesora Witolda Andruszkiewicza 5 | 80-601 Gdarisk tel. 58 323 34 00 | Sad Rejonowy Gdansk-Pétnoc
w Gdansku | KRS 28567 | NIP 583-0010823 | Kapitat zaktadowy 40.021.660,80 zt | sekretariat@gdanskiewody.p! | www.gdanskiewody.pl
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GDANSKIE wopy 3p.z 0.0,
qudme 2 prawem budowianym zq 10zwigzania

Projektows oraz zgednags o ia z obowigzyj
klowe pracowania z i
Przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz j:gcm

odpowiedziainods ponosi oro
sprawdzajaca prcieny bonosi projektant oraz osobg

6542650
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GDANSKIE WODY Sp. z 0.0.

Zalacznik do uzgodnienia nrhggb/’go)(g
z dnia ’19.4;.42..4«04.5'
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Inwestycjo: | Budowa oswietlenia ul. Panieniskiej

LECGENDA i ul. Podzamcze w Gdarisku

' Inwestor: | Dyrekcjo Rozpudowy Miasta Gdariska
>jektowany kabel oswietleniowy 80—-560 Gdarisk, ul. Zaglowa 11

KXS 4x35mm2 + bednarka FeZn 25x4

Stodium: PROJEKT BUDOWLANY Projekt zogospodarowanio terenu
)jektowcr\y SfUp h=5m Imie i nozwisko: Nr uprawniefi: Podpis: Rysunek nr: 1
oprawg LED S50W Projektowal: | Marcin Szczgsny POM/0191/POOE /14 Skalo: 1:500

Sprowdzif: Arkadiusz Wiszniewski POM/0022/PWOE/15 4=~ Data: 11.2018
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()
POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z o.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdarisku
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dziat Zarzadzania Majagtkiem Sieciowym
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdarisk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 13326/BR/OTI/2018
z dnia: 2018-12-12

Zadanie: Budowa o$wietlenia.
Opracowanie: Projekt trasy

Miejscowos¢: Gdansk (gm. m. Gdarisk)

Adres: ul. Panienska, ul. Podzamcze

Projektant: Marcin Szczesny, upr. nr: POM/0191/POOE/14

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska Zaglowa 11 80-560 Gdarisk

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa
QOddzial Zaklad Gazowniczy w Gdarisku, ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdansk
KRS 0000374001, Sad Re; onowg dla m. st. Warsza\]tgw Warszawie, XIl Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, piltal Zaktadowy: 10 488 917 050 2t
www.psgaz.pl
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Warunki uzgodnienia:

1. Rvpoczeme robét nalezy zgtosi¢ pisemnie w siedzibie w{asmwej dla terenu inwestycji Gazowni,

nie pézniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowg halezy wstrzymaé prace i

niczwiocznie powiadomi¢ wiasciwa, dla terenu inwestycji, Gazownig.

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usungé wiasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/Mykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialno$¢
z iytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polska Spotke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwtocznie
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.

. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,
wymagajg ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy, Dziat
Zzrzgdzania Majgtkiem Sieciowym/Gazownia.

. Za aktualno$¢ mapy do celoéw projektowych i jej zgodno$c¢ z stanem rzeczywistym terenu
odpowiada projektant.

. W poblizu istniejgcej sieci gazowej roboty ziemne wykonywac recznie.

. Szczegbtowy przebieg tras istniejgcych gazociggéw nalezy ustali¢ na budowie, na podstawie
przekopow kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy
9. Przy uktadaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowa¢ wszystkie wymagane odlegtosci od

istniejacej/projektowanej sieci gazowe;.

10. Nalezy odbudowac system oznakowania gazociggu za pomoca tasmy ostrzegajacej

11. Linie kablowe nalezy lokalizowaé poza strefg kontrolowang gazociggu.

12. Linie kablowe na skrzyzowaniach z gazociggami nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych.

13. Skrzyzowania z gazociggiem, przed zasypaniem, zgtosic¢ do odbioru we wiasciwej Gazowni.

14. Przewierty i przeciski, przy skrzyzowaniach z gazociggami, wykona¢ pod nadzorem

przedstawiciela Gazowni / Placowki.

(G2

o~N O

KIEROWNIK
Sekgja Ewidencji Majatku i Uzge -

Bl

Kamil Barnas

Pieczatka i podpis:

Osoba do kontaktu: Paulina Cholewa (paulina.cholewa@psgaz.pl)

Otrzymuja:

1. Projektant
2. ala

Polska Sixo“(a Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa

kiad Gazownuzy w Gdanisku, ul. Walowa 41/43 80 858 Gdansk

KRS 0000374001 S}d Rijonowg Vq

NIP 52524 66 411, R GON 142739519 P(apltalZakladowy 10 488 917 050 zt
www.psgaz.pl

2y KRS
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. | Budowa oswietlenia ul. Panieriskiej
Inwestycja:
LEGENDA eyl | Ul Podzamcze w Gdarisku
inwestor: | Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
w’ektowon kabel oswietleniow 80-560 Gdarisk, ul. Zaglowa 11
XS 4x35mm2 + bednarka FeZn 25x4 -
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oprawqg LED 50W Proj t_| Morcin y POM/0191/POCE/14 | 7 Skalo: 1:500
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Gdanska Infrastruktura Wodociagowo-

g 3 Kanalizécyjna Sp. z 0. o.
o B ¢+ K 4

Zatacznik do uzgodnienia nr UL-1302/2018 z dnia 17.12.2018 r.
Uzgodnienie dotyczy:
Budowa oswietlenia ulicy Panieiskiej i Podzamcze w Gdansku.

1. Przed przystgpieniem do robot nalezy wytyczy¢ rzeczywistg trase oraz rzedne
posadowienia istniejgcych sieci wod.-kan.

2. Nalezy zachowac¢ odlegto$¢ min. 0,8 m od czynnych urzadzen wod.-kan.

3. W przekroju pionowym nalezy zachowac odlegto$¢ min. 0,5 m od czynnych
urzgdzen wod.-kan.

4. W miejscach skrzyzowan z sieciami i przytgczami wod.-kan. projektowang
sie¢ o$wietleniowg nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej.

5. Niezinwentaryzowane przewody wod.-kan. napotkane przy wykonywaniu
robodt nalezy traktowac jako czynne.

6. W przypadku uszkodzenia przewodow lub urzadzen wod.-kan. w trakcie
wykonywania robét wykonawca pokrywa koszty naprawy i poniesionych
strat.

Uzgodnienie wazne do dnia 16.12.2020 r.

7 un. Zarzadu Spotki
Gl d .
Gy l Lhzmeliwzcz

s nspertor
wicznveh

53



Budowa o$wietlenia ul. Panienskiej i ul. Podzamcze w Gdansku

= £90 Mooy W0y T

05! J{

LEGENDA

sjektowany kabel oSwietleniowy
KXS 4x35mm2 + bednarka FeZn 25x4

>jektowany stup h=5m
oprawq LED 50W

Gdanska Infrastruktura Wod
uzgadnia Ickalizacje ins

oji

giagowo-Kanalizacyjna Sp. zo.0.

8
S\deslaj J Q/zm .....

Gdarisk, dnia /72208

3

imega!na Czg$C uzgodnienia.

shie z uwarunkowaniami wg zatgcznika stancwigcego

Uzgagnienie jest wazne 2 lata, tj. do dnia
oS

05aM

S|\ X
z2godnosé ¢

“do\sglow | projektow
| iznakdw.\ symboli

Zrzqdu Spolki

oddzieln
ienie li
szafki

)

78z¢2gsny | u POM/O:
A VL
ARSI
- (RN é“\\ \)\\_‘ § )“‘ : “‘“\
» MAREL Marcin Szczesn

ul. Jaskowa Dolina 15/101, 80—252 Gdansk

Budowa oswietlenia ul. Panieriskiej

Inwestyc jo: b
43 i ul. Podzamcze w Gdarisku
Iwestor: Dyrekcjo Rozbudowy Miasta Gdariska
80-560 Gdarisk, ul. Zaglowa 11
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Projekt zagospodarowania terenu
Imie i nozwisko: Nr uprawnieri: Podpis: Rysunek nr: 1
Projektowal: | Marcin Szczesny POM /0191 /POOE /14 Skala: 1: 500
Sprawdzif: Arkodiusz Wiszniewski POM /0022 /PWOE /15 7. - Dato: 11.2018
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Gdarnisk, dnia 25.04.2019 roku
UZGODNIENIE NR 6336-182(2)-2019-0D-1813

Uzgadniam Projekt budowy oswietlenia ul. Paniefiskiej i ul. Podzamcze w ramach
pozytywnie realizacji programu pn: ,Jasniejszy Gdansk”

W liniach o ul. Panienskiej — dziatki o uzytku ,dr” nr: 247, 259/2, 255/ 2 obreb 090
rozgraniczajacych dziatka o uzytku ,Bp” nr 260 obreb 090

ulic/ o ul. Zamkowej - dziatka o uzytku ,dr” nr 253/4 obreb 090

na dziatkach o ul. Olejarnej - dziatka o uzytku ,dr” nr 270 obreb 090

- dziatka o uzytku ,B” nr 264/4 obreb 090
— dziatka o uzytku ,Bp” nr 261 obreb 090
o ul. Podzamcze - dziatka o uzytku ,dr” nr 262/2 obreb 090 w Gdarisku,
znajdujgcych sie¢ w liniach rozgraniczajacych kart terenu: 044-81, 046-81, 043-81
i 015-31 wg. MPZP Stare Miasto - Oslek w miescie Gdarisku nr 1126

[ Inwestor | Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk |

Whnoszac ponizsze uwagi:

1)
2)

Nalezy przedtozy¢ do tut. GZDiZ projekt wykonawczy przedmiotowego zamierzenia w min. 3-ch

egzemplarzach.

W projekcie wykonawczym:

a) stupy oswietleniowe nr 5/1 oraz nr 7.2.3/2 sugeruje zlokalizowaé maksymalnie blisko elewacji, z uwagi
na waski pas chodnika;

b) w przypadku pozostawienia stupa nr 5/1 w projektowane] lokalizacji, nalezy uwzgledni¢ koniecznoéé
zachowania w_catosci nawierzchni z historycznych phyt balastowych oraz zachowanie skrajni poziomei,

wynoszac min. 0,5 m od krawedzi jezdni, takze zachowanie szerokosci uzytkowej chodnika wynoszacej
min. 1,25 m (stup oswietleniowy nalezy tak usytuowa¢, aby nie utrudniat uzytkowania chodnika, w tym

przez osoby niepetnosprawne).

3) Przejécia poprzeczne pod jezdniami oraz pod zjazdami nalezy bezwzglednie wykona¢ metoda bezwykopowa,
zapewniajac niezakidcony ruch i dostep wszystkim uzytkownikom do ich posesii (réwniez w obrebie garazy).

4) Po zakoriczeniu robét teren nalezy przywroci¢ do stanu poprzedniego.

5) Nalezy przekaza¢ do tut. GZDiZ informacje dotyczace opraw (producent i ich typ) zastosowanych
w obliczeniach fotometrycznych (do Dziatu Energetycznego).

6) W przypadku odtworzenia nawierzchni trawnikowych nalezy wykona¢ je wytacznie za pomoca trawnikéw
z darni.

7) Naruszone nawierzchnie chodnikow nalezy odbudowa¢ w istniejacej konstrukgji, z wykonaniem odbudowy
w rzucie wykopu oraz po min. 0,5 m poza krawedZ wykopu w kazda ze stron w warstwie podbudowy
i 0 kolejne 0,5 m w warstwie gdrnej nawierzchni.

8) Nalezy zachowac normatywne odlegtosci od istniejgce;j i projektowanej infrastruktury.

9) Nalezy zachowac wszelkie parametry techniczne zawarte w projekcie.

10) Na czas prowadzenia robét miejsca prowadzonych prac nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami zawartymi
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzehn bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach. Nalezy opracowac projekt tymczasowej organizacji ruchu
drogowego i zatwierdzi¢ go z organem zarzadzajacym ruchem drogowym w Gdarisku.

11) Projekt nalezy uzgodni¢ w wiasciwym Konserwatorem Zabytkéw.

12) Niniejsze uzgodnienie stanowi przyznanie prawa do dysponowania nieruchomoéciami o uzytku ,dr” na cele
budowlane, zwiazane z realizacjg przedmiotowej inwestycji.

13) Uzgodnienie wazne jest do dnia 26.04.2021r.

14) Integralng cze$c niniejszego uzgodnienia stanowi zatacznik graficzny ostemplowany pieczatka
tut. Zarzadu, zawierajacy numer uzgodnienia, date oraz iloéé zalacznikéw.

SPECIALISTA
ds. Uzgodnien
s
Do wiadomosci: mgr inz. Olga Donner
- DRMG ~ ul, Zaglowa1l, 80-560 Gdarisk;
- Dziat Energetyczny GZDIZ.

2o
2

DRGM, za posrednictwem pefnomocnika - Pana Marcina Szczesnego, ul. Piecewska 35/102, 80-288 Gdarisk;
GZDiZ-ZD a/a.

Gdanski Zarzad Drdg i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdarsk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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WG-iV.6630.320.2019.1P

PREZYDENT MIASTA GDANSKA Gdansk, dn. 16.05.2019 r.
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdarisk

Znak sprawy: WG-1V.6630.320.2019.IP

PROTOKOt Z NARADY KOORDYNACYJNE)J
z dnia 16.05.2019 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
Na podstawie art. 28b, 28¢, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz.

2101 z péZn. zm.) Na podstawie art. 6a, art. 7d i art. 28b, 28ba, 28bb, 28c ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne (tekst jedn. z 2016 r,, poz. 1629), Zarzadzenia Prezydenta Miasta Gdariska nr 84/15 z dn. 23 stycznia 2015 r.

Przedmiot narady:| 1. Sie¢ o$wietleniowa. - lida }

Lokalizacja:| ul. Paniefska, Podzamcze, obr. 0090

Whnioskodawca:|  MAREL MARCIN SZCZESNY ul. Piecewska 35/102, 80-288 Gdarisk

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA ul. Zaglowa 11, 80-560
Gdansk

Aleksandra Osiecka, Kierownik Referatu Koordynacji Sytuowania
Projektowanego Uzbrojenia Terenu

Inwestor:

Przewodniczacy:

Miejsce narady:| UM w Gdansku ul. 3 Maja 9

Sposéb przeprowadzenia narady: stacjonarny
Data wptywu:| 10.05.2019r.

- 2blicense Yt @\ﬁ'ml‘/mﬁ e Ol ol nie e //a&/./f(//o s
&/9 /5/-%%?} %(/r J’&Q/M}’ 7{",5&74@&&//0[\0%?7 ! [Zzoxfa ? zéa,g/})___
/\/Mg/ 1= parti st P /Dpﬂaﬁc/m‘?.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
Gdadisk, dnia ...&Q{..O’A w/f/"
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Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
ul. Biata 1b
80-980 Gdarisk

PXUzgodniono z uwaga

no (powdd)

podpis

Nazwa insfytucji Stanowisko Imig i nazwisko uczestnika
Lp.
Sposdb uczestnictwa Uwagi Podpis uczestnika
1 |Referat Koordynacji W miejscach zblizen i skrzyzowarn z istniejgcym uzbrojeniem, prace Przewodniczgcy Aleksandra
Sytuowania Projektowanego | prowadzi¢ sprzetem eliminujagcym mozliwo$¢ spowodowania awarii. | Osiecka
Uzbrojenia Terenu . Uzgodniono Kierownik RKSPUT
[ ] Uzgodniono z uwaga
[ ] Nie uzgodniono (powéd)
podpis
2 | Biuro Rozwoju Gdariska szgodniono /(@Lj"’@)
ul. Waty Piastowskie 24 " [] Uzgodniono z uwaga 7Y
80-855 Gdansk [ ] Nie uzgodniono (powdd) [}@
wdote
N . g
3 | ENERGA Operator S.A. P Uzgodniono f
ul. Marynarki Polskiej 130 ¢ | [] Uzgodniono z uwagg 7 9 L’ A
80-557 Gdarisk { %k/ ) L’I
[ 1 Nie uzgodniono (powéd) ‘\, \ L '
AVAR §
1 4/
\uubu\ -V
L - ‘\
podpas ; \
T (PO - )
4 | ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. \‘%’Uzéodnlono \
ul. RzemieslInicza 17 Uzgodniono z uwaga \\
81-855 Sopot s
[ ] Nie uzgodniono (powdd) y } e
J/ ) 441;
/ gL (e
5 | Gdanskie Wody Sp. z 0.0. 14 Uzgodniono P/%/
ul. prof. W. Andruszkiewicza 5 | [ ] Uzgodniono z uwaga ¢
80-601 Gdarisk L)@’é ’5/&4
[ ] Nie uzgodniono (powdd) : 2
g f
podpis
6 | Gdanskie Przedsigbiorstwo [ ] Uzgodniono

podure zugp OIECuy DYRoAS 2 don. CFOLATY.
/1 ] Nie uzgodni

?'é/wi é ‘)?ébﬁ
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7 | NetiaS.A. ;K]'Uzgodniono
ul. Arkorska 6 1 11 Uzgodniono z uwaga
80-387 Gdarnisk
[ ] Nie uzgodniono (powdd) [=)
5 edsta
o ch:g Neu 5 S A
..................... <TGF ¢ OS’ECKs
podpis
8 | Pomorska Kolej Uzgodniono
Metropolitalna S.A. [ ] Uzgodniono z uwaga ;
ul. Budowlanych 77 [ 1 Nie uzgodniono (powdd) 9&1/&4‘2
80-298 Gdanisk p P y
uo@ou-gl et SN
9 |Polska Spétka Gazownictwa oy O
Sp.zo.0. N ol @lc
ul. Watowa 41/43 N ) P
80-858 Gdarisk S SRS Y
de.
podpis
10 | Saur Neptun Gdarisk S.A. [ ] Uzgodniono
ul. Watowa 46 [¥Uzgodniono z uwaga ~ odiwme 2 2 Uz . Gl
80-858 Gdarisk ur L= /l”w?}?}u R =z cn. /H i2 —o1B ilv\)(ﬂ/w
[ ] Nie uzgodniono (powdd)
; ‘(u, o1 “0»
)
T A
podpis
11 | Gdanska Infrastruktura Qgﬁzgodniono < —
Wodociggowo - Kanalizacyjna | ] Uzgodniono z uwaga ‘%;_C/C’/
Sp.zo.o. G 5 /
ul. Kartuska 201 [] Nie uzgodniono (powdd) c\bv OCC’//3£Q/
80-122 Gdarisk .
QLJ
podpis
12 | Orange Polska S.A. [ ] Uzgodniono
al. Grunwaldzka 110 [] Uzgodniono z uwaga
80-244 Gdarisk [ 1 Nie uzgodniono (powdd)
............. P ~
podpis
13 | Hawe Telekom Sp. z 0.0. [ 1 Uzgodniono
ul. Dziatkowa 38 [] Uzgodniono z uwaga
59-220 Legnica [ ] Nie uzgodniono (powdd)
podpis
14 | Wydziat Srodowiska Urzedu [ ] Uzgodniono

Miejskiego w Gdarisku

(uw,a)

[ ] Uzgodniono z uwaga

[1 Nie uzgodniono (powdd)

4
Do
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15 | Wydziat Urbanistyki i XUzgodniono

3 ?
Architektury Urzedu [ ] Uzgodniono z uwaga "M WQV%Q’/O{/J{/
Miejskiego w Gdansku [ ] Nie uzgodniono (powdd) ; N

s

po
16 | Gdanski Zarzad Drég i Zieleni }g(zgodniono ey
w Gdarisku {-}Uzgodniono z uwaga Yotoiryne
ul. Partyzantéw 36 Qe b Itnehar
80-254 Gdansk [ ] Nie uzgodniono (powdd) \// &

podpis
17 | Politechnika Gdariska J)]fUzgodniono
Centrum Informatyczne [ 1 Uzgodniono z uwaga
Tréjmiejskiej Akademickiej Eryk
Sieci Komputerowej [ ] Nie uzgodniono (powdd) Turzyﬁski

ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdansk

MAREL MARCIN

. SZCZESNY
Whioskodawca &

UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnoscig uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej.
Na obszarze uzgodnienia znajduja sie nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 315.342-1083, 6.221.26-3421620.
Ll EDNVON 2
i Nar. acyjnej
Prgwodnicacy MarpdeKraeiyacyine;
Z up. ﬂ_
Aleksandra Osiecka

KIEROWNIX REFERATU KOORDYNAC)! SYTUOWANIA
PROJEKTOWANEGO UZBROJENIA TERENU

Podpis przewodniczqcego narady

Gdansk, L0 0T, Lo/LE. .
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2565

Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow

e e ; : - .
ZA.5161.499.2019.EP Gdansk, dmaﬂf/ﬁé ......... 2019r.
DECYZJA

Dziatajac na podstawie przepisoéw nastepujacych aktow prawnych:

(1) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018
roku, poz. 2096 z pozniejszymi zmianami) [KPA]: art. 104 § 112, 107 § 1i 2 KPA;

(2) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz.
2067 z pozniejszymi zmianami) [Ustawa o Ochronie Zabytkdw]: art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust. 1 pkt 3,
art. 36 ust. 1 pkt 5w zw. z art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 2a i 3 Ustawy o Ochronie Zabytkow;

(3) rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow albo
na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku

wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz.U. z 2018 r. poz.
1609) [Rozporzadzenie MKIDN]: § 18, § 22 Rozporzadzenia MKIiDN;

Pomorski Wojewodzki Kbnserwator Zabytkow [PWKZ]

po rozpatrzeniu wniosku Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk, w imieniu ktorej
wystepuje Pan Marcin Szczesny z dnia 03.06.2019 r. (wptynat dnia 04.06.2019 r.) w sprawie wydania pozwolenia na
prowadzenie badan archeologicznych w formie nadzoru nad pracami ziemnymi na dz. ew. 247, 253/4, 259/2, 262/2,
270, 255/2, 264/4, 260, 261, 248/44, 248/9 obr. 90 w Gdansku; na stanowisku archeologicznym nr 105 Gdansk
Srodmiescie (AZP 12-44/222); na obszarze ukladu urbanistycznego miasta Gdariska wpisanego do rejestru zabytkow
pod numerem 8 decyzjq Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdansku z dnia 11 pazdziemika 1947 roku -
obecnie pod numerem 15 (nowy numer rejestru zabytkéw), uznanego ponadto zarzadzeniem Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 1994 roku za pomnik historii;

wspotrzedne geodezyjne: 54°21'21.3"'N 18°39'18.1"E do 54°21'13.4"N 18°39'17.7"E
POZWALA

Dyrekeji Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk na prowadzenie badan archeologicznych w
formie nadzoru nad pracami ziemnymi na dz. ew. 247, 253/4, 259/2, 262/2, 270, 255/2, 264/4, 260, 261, 248/44, 248/9
obr. 90 w Gdansku; na stanowisku archeologicznym nr 105 Gdarsk Srodmiescie (AZP 12-44/222); na obszarze uktadu
urbanistycznego miasta Gdanska wpisanego do rejestru zabytkow pod numerem 8 decyzjg Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow w Gdansku z dnia 11 pazdziemika 1947 roku — obecnie pod numerem 15 (nowy numer rejestru
zabytkow), uznanego ponadto zarzadzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrze$nia 1994 roku za
pomnik historii; w wyniku inwestycji: budowa o$wietlenia Panienskiej i Podzamcze w Gdansku; na odcinku okofo 265
mb; zgodnie z przedfozonym do wniosku programem badan archeologicznych i zatgcznikiem mapowym; z ustaleniem
nastepujacych warunkéw pozwolenia majacych na celu zapobiegniecie uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku (art. 36 ust.
3 Ustawy o Ochronie Zabytkow, § 18 ust. 3 Rozporzadzenia MKIDN), polegajacych na obowiazku Wnioskodawcy:

— Nakfada sig obowigzek prowadzenia badan archeologicznych przez osobe posiadajaca kwalifikacje, o ktorych
mowa w art. 37e Ustawy o Ochronie Zabytkow;

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW ARCHEOLOGICZNYCH
ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdansk, tel.: 58 301-62-67
www.ochronazabytkow.gda.pl, e-mail: gdansk@zabytki.mail.pl
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— Zobowiazuje sie wnioskodawce do przekazania wojewodzkiemu konserwatorowi zabytkéw nie pdZniej niz w
terminie 14 dni przed dniem rozpoczecia badan archeologicznych, a w toku badan archeologicznych, na 14 dni przed
dokonaniem zmiany osoby kierujacej badaniami archeologicznymi lub samodzielnie wykonujacej badania
archeologiczne:

- imienia, nazwiska i adresu osoby kierujacej badaniami archeologicznymi lub samodzielnie wykonujacej badania
archeologiczne;

- dokumentow potwierdzajacych spetnianie przez te osobe wymagan, o ktérych mowa w art. 37e ust. 1 Ustawy o
Ochronie Zabytkéw;

- o$wiadczenia osoby, kierujacej badaniami archeologicznymi lub samodzielnie wykonujacej badania
archeologiczne, o przyjeciu przez te osobe obowiazku kierowania badaniami archeologicznymi albo samodzielnego
wykonywania tych badan;

— Badania archeologiczne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami metodyki badan, okreslonych w dokumencie
KOBIDZ (obecnie Narodowy Instytut Dziedzictwa) ,Standardy metodyczne i dokumentacyjne badan archeologicznych i
opracowar ich wynikow" listopad 2009 r., w: Kurier Konserwatorski Nr 06, Warszawa 2010;

— Kierownik badan archeologicznych niezwiocznie poinformuje Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow o wszelkich zagrozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzonych badan
archeologicznych, ktére moga mie¢ wptyw na stan zachowania zabytku i zakres badan;

— Kierownik badan archeologicznych poinformuje Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow o
przerwach w badaniach archeologicznych, ktére moga wptynat na zmiang programu badan;

— Teren po badaniach archeologicznych nalezy uporzadkowat w sposéb niepowodujacy zniszczenia
pozostawionych tamze zabytkow archeologicznych;

— Wszelkie nawarstwienia i obiekty kulturowe nalezy wyeksplorowa¢ w catosci do poziomu calca

— W przypadku natrafienia na obiekty archeologiczne archeolog musi powiadomi¢ Pomorskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow oraz przeprowadzi¢ badania ratownicze i wykona¢ dokumentacje archeologiczno-
konserwatorskg

Ustala sie nastepujacy termin waznosci niniejszego pozwolenia: 31.12.2020 r.

Zakres badan archeologicznych obejmuije: staly, Scisty nadzoér archeologiczny nad wykonywanymi pracami ziemnymi —
biezace $ledzenie i dokumentowanie opisowe, rysunkowe oraz fotograficzne nawarstwien archeologicznych i profil
wykopow. Z wykonywanych wykopow bedzie zbierany ruchomy materiat archeologiczny.

Badania archeologiczne objete ninigjszym pozwoleniem wymagajg sporzadzenia dokumentacji, zgodnej z § 22
Rozporzadzenia MKiDN.

Po zakonczeniu badan wydobyte w ich trakcie zabytki archeologiczne poddane zostang doraznej konserwacji i
przekazane za posrednictwem Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow do Muzeum Archeologicznego w
Gdansku, ul. Mariacka 25/26, 80-833 Gdansk; zgodnie z art. 35 ust. 3 i 4 Ustawy o Ochronie Zabytkéw.

Opis uporzadkowania terenu po zakonczeniu prac: po zakonczeniu badan zostanie odtworzona nawierzchnia.
UZASADNIENIE

W dniu 04.06.2019 r. do Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw wplynat wniosek Dyrekcji Rozbudowy
Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie badan
archeologicznych w formie nadzoru nad pracami ziemnymi na dz. ew. 247, 253/4, 259/2, 262/2, 270, 255/2, 264/4, 260,
261, 248/44, 248/9 obr. 90 w Gdansku; na stanowisku archeologicznym nr 105 Gdansk Srodmiescie (AZP 12-44/222);

WOJEWODZK! URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW ARCHEOLOGICZNYCH
ul. Dyrekeyjna 2-4, 80-852 Gdansk, tel.: 58 301-62-67
www.ochronazabytkow.gda.pl, e-mail: gdansk@zabytki.mail.pl
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na obszarze ukladu urbanistycznego miasta Gdanska wpisanego do rejestru zabytkow pod numerem 8 decyzjg
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdansku z dnia 11 pazdziernika 1947 roku — obecnie pod numerem 15
(nowy numer rejestru zabytkow), uznanego ponadto zarzadzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8
wrzesnia 1994 roku za pomnik historii.

Whiosek spetnia wymogi formalne. Date wazno$ci decyzji ustalono w oparciu o dane z programu badan.

Zabytki archeologiczne podlegajg ochronie prawnej na podst. art. 6 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Ochronie Zabytkow. Biorac
pod uwage wyniki wczesniejszych badan archeologicznych na tym terenie, nalezy spodziewa¢ sie tutaj zachowanych
nawarstwien i obiektow archeologicznych. W przypadku zabytkéw archeologicznych wszelkie zmiany w uzytkowaniu
terenow oraz zwiazane z nimi dziatania inwestycyjne ingerujace w strukture gruntu (ponizej wspoiczesnej warstwy
uzytkowej), natrafiajac na zabytkowe obiekty, niszcza je bezpowrotnie.

Zgodnie z trescig art. 31 ust. 1a pkt 2 Ustawy o Ochronie Zabytkéw osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, ktora
zamierza realizowaé roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru lub objetym ochrong
konserwatorskg na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub znajdujgcym sie w
ewidencji wojewodzkiego konserwatora zabytkow albo roboty ziemne lub dokona¢ zmiany charakteru dotychczasowej
dziatalnosci na terenie, na ktérym znajdujq sie zabytki archeologiczne, co doprowadzi¢ moze do przeksztaicenia lub
zniszczenia zabytku archeologicznego jest obowigzana, z zastrzezeniem art. 82a ust. 1 Ustawy o Ochronie Zabytkow,
pokry¢ koszty badan archeologicznych oraz ich dokumentacii, jezeli przeprowadzenie tych badan jest niezbedne w celu
ochrony tych zabytkow.

Uwzgledniajgc powyzsze, planowanym dziataniom inwestycyjnym musza towarzyszy¢ badania archeologiczne. Po
przeanalizowaniu wniosku oraz jego uzasadnienia, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ochronie Zabytkow,
stwierdzono, ze pod wzgledem merytorycznym wnioskowany zakres prac nie budzi zastrzezen. Wniosek spefnia rowniez
wymogi formalne zgodne. Date waznosci pozwolenia ustalono na podstawie przewidywanego terminu zakonczenia robét
ziemnych. Ze wzgledu na dobro zabytku — jego prawidiowe zadokumentowanie i zabezpieczenie, na podstawie art. 36
ust. 3 Ustawy o Ochronie Zabytkéw pozwolenie niniejsze okresla dodatkowe warunki zapobiegajace uszkodzeniu lub
zniszczeniu zabytku wymienione w sentencii.

Majac powyzsze na uwadze, w oparciu o art. 104 § 1 KPA oraz art. 36 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ochronie Zabytkow
orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

il Od decyzji niniejszej przystuguje stronom odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za
posrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doreczenia (art. 129 § 1§ 2 KPA).

2. W trakcie biegu czternastodniowego terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do
wniesienia odwotania wobec Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw organu administracji publicznej,
ktory wydat decyzje, sktadajac o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania. Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron
postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna (art. 127a § 112 KPA).

3. Zgodnie z art. 47 ust. 1 Ustawy o Ochronie Zabytkow, PWKZ moze wznowi¢ postepowanie w sprawie
wydanego pozwolenia, o ktorym mowa w art. 36 ust. 1, a nastepnie zmieni¢ je lub cofna¢, w drodze decyzji, jezeli w
trakcie wykonywania badan, prac, robét lub innych dziatan okreslonych w pozwoleniu wystapity nowe fakty i
okoliczno$ci, mogace doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.

4, Na podstawie art. 162 § 1 KPA PWKZ stwierdza wygasniecie decyzji w przypadku, gdy zostata ona wydana z
zastrzezeniem dopetnienia przez strone okreslonego w tej decyzji warunku, a strona nie dopetnita tego warunku.

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW ARCHEOLOGICZNYCH
ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdansk, tel.: 58 301-62-67
www.ochronazabytkow.gda.pl, e-mail: gdansk@zabytki.mail.pl
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Na podstawie Art. 7 pkt. 3 ustawy ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (Dz.U.2019, poz. 1000 tekst jednolity) niniejsza decyzja zostata zwolniona z

oplaty skarbowe.
3 odzkiego
>
o Pl;ﬁ/arska
4nik Wydziatu
y ) *alacieznyvch
> Cord
C Q%L%M IZ . AT+
Fuss
Otrzymuja:

1. Pan Marcin Szczgsny w imieniu DRMG o
Decyzja jest ostateczna

2. Gdanski Zarzad Drog i Zieleni, ul. Partyzantow 36,80-254 Gdansk
3 alaEp z dniem 57,20/5/

KiegfidefattAatu
Do wiadomosci: & tiah

1. Narodowy Instytut Dziedzictwa, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa

wgr Lidyta Przytarsha

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW ARCHEOLOGICZNYCH
ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdansk, tel.: 58 301-62-67
www.ochronazabytkow.gda.pl, e-mail; gdansk@zabytki.mail.p!
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Gdanski

- Zarzad Drog
i Zieleni

g # Gdansk, dnia 13.06.2019 roku
UZGODNIENIE NR GZDiZ-ZD-6336-182(4)-2019-0D-3460

Uzgadniam Projekt wykonawczy budowy oswietlenia ul. Panienskiej i ul. Podzamcze,
pozytywnie w ramach realizacji programu pn: ,Jasniejszy Gdansk”

W liniach ¢ ul. Panienskiej — dziatki o uzytku ,dr” nr: 247, 259/2, 255/2 obreb 090
rozgraniczajcych dziatka o uzytku ,Bp” nr 260 obreb 090

ulic/ o ul. Zamkowej - dziatka o uzytku ,dr” nr 253/4 obreb 090

na dziatkach ¢ ul. Olejarnej - dziatka o uzytku ,dr” nr 270 obreb 090

— dziatka o uzytku ,B” nr 264 /4 obreb 090

— dziatka o uzytku ,Bp” nr 261 obreb 090
o ul. Podzamcze — dziatka o uzytku ,dr” nr 262/2 obreb 090 w Gdarnsku,
znajdujacych sie w liniach rozgraniczajgcych kart terenu: 044-81, 046-81, 043-81
i 015-31 wg. MPZP Stare Miasto - Osiek w miescie Gdarisku nr 1126

[ Inwestor | Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

Wnoszac ponizsze uwagi:

1)
2)
3)

4)

5)
6)

7)
8)

9)
10)

11)
12)

Nalezy bezwzglednie zachowac skrajnie pozioma, wynoszacg min. 0,5 m od krawedzi jezdni.

Fundamenty stupéw sytuowanych w chodnikach zlicowac z ich powierzchnig (bruku/ptyt/).

Bariery trojstronne nalezy stosowaé wytacznie w miejscach bezwzglednie tego wymagajacych, stosujac
bariery w kolorze czarnym RAL9005.

Przejécia poprzeczne pod jezdniami oraz pod zjazdami nalezy bezwzglednie wykona¢ metoda bezwykopowa,
zapewniajac niezaktdcony ruch i dostep wszystkim uzytkownikom do ich posesji (réwniez w obrebie garazy).
Po zakonczeniu robdt teren nalezy przywrdcic¢ do stanu poprzedniego.

W przypadku odtworzenia nawierzchni trawnikowych nalezy wykonac je wyfacznie za pomoca trawnikow
z darni.

Naruszone nawierzchnie chodnikéw nalezy odbudowac w istniejacej konstrukgji, z wykonaniem odbudowy
w rzucie wykopu oraz po min. 0,5 m poza krawedz wykopu w kazdg ze stron w warstwie podbudowy
i 0 kolejne 0,5 m w warstwie gornej nawierzchni.

Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejacej i projektowanej infrastruktury.

Nalezy zachowac wszelkie parametry techniczne zawarte w projekcie.

Na czas prowadzenia robot miejsca prowadzonych prac nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami zawartymi
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegStowych warunkdéw
technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach. Nalezy opracowal projekt tymczasowej organizacji ruchu
drogowego i zatwierdzi¢ go z organem zarzadzajgcym ruchem drogowym w Gdansku.

Uzgodnienie wazne jest do dnia 14.06.2021r.

Integralng cze$¢ niniejszego uzgodnienia stanowi zalgcznik graficzny ostemplowany pieczatka
tut. Zarzadu, zawierajacy numer uzgodnienia, date oraz ilos¢ zatgcznikow.

SPECIALISTA
ds. Uzgodnien

/§>gmm—(

mgr inz. Olga Donner

Do wiadomosci:
- DRMG - ul. Zaglowall, 80-560 Gdarisk;

Otrzymuja:

1
2.

DRMG, za posrednictwem pefnomocnika - Pana Marcina Szczesnego, ul. Piecewska 35/102, 80-288 Gdarisk;
GZDiZ-ZD a/a.

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdarsk

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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Decyzja jest ostateczna

GRS z ni‘em .OHEZT\‘”O'%M/.{ gf‘ ¢
Pomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw Sl ¥

e ———— g e

mgr EJd;

“rzytarska

Gdarisk, dnia .- (3..0%... 2010

ZA.5142.49.2019.EP

DECYZJA
Dziatajac na podstawie przepiséw nastepujacych aktow prawnych:

(1) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz.
2096) [KPA]: art. 104 § 112, 107 § 1i 2 KPA,

(2) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 2067
z pozn.zm.) [Ustawa o Ochronie Zabytkéw]: art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust. 1 pkt 3, art. 36 ust. 1 pkt 1 w zw.
zart. 7, art. 36 ust. 2a i 3 Ustawy o Ochronie Zabytkow,

(3) rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow albo na
Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badar architektonicznych i innych dziatar przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1609)
[Rozporzadzenie MKiDN], § 4.1

Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw

po rozpatrzeniu wniosku Dyrekeji Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk, w imieniu ktorej wystepuje
pefnomocnik — Pan Marcin Szczesny z dnia 27.05.2019 r. (wplynaf dnia 27.05.2019 r.) w sprawie wydania pozwolenia na
prowadzenie robot budowlanych polegajacych na budowie o$wietlenia ulicy Panieriskiej i ul. Podzameze w Gdansku, na
dziafkach: 247, 259/2, 255/2, 260, 24819, 248/44, 253/4, 262/2, 270, 264/4, 261 obr. 90 w Gdansku; na obszarze wpisanym do
rejestru zabytkow wojewddztwa pomorskiego pod numerem 8 decyzja Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdansku z
dnia 11 pazdziemika 1947 roku — obecnie pod numerem 15 (nowy numer rejestru zabytkéw), uznanego ponadto
zarzadzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polski%j/?grfia% wrzesnia 1994 roku za pomnik historii

R}
O
>

/S /POZWALA -
Dyrekeji Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11,-80-560 Gdaﬁs&l(?n'a prowadzenie robot budowlanych polegajacych na
budowie o$wietlenia ulicy Panienskiej i ul. Podzamcze w—Gda‘h‘gk}x, na dziatkach: 247, 259/2, 255/2, 260, 248/9, 248/44,
253/4, 262/2, 270, 264/4, 261 obr. 90 w Gdansku; na obszarze Wpisanym do rejestru zabytkéw wojewddztwa pomorskiego
pod numerem 8 decyzja Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Gdansku z dnia 11 pazdziernika 1947 roku — obecnie pod
numerem 15 (nowy numer rejestru zabytkow), uznanego ponadto zarzadzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
8 wrzes$nia 1994 roku za pomnik historii;

z ustaleniem nastepujacych warunkéw pozwolenia majacych na celu zapobiegniecie uszkodzeniu lub zniszczeniu
zabytku polegajacych na obowiazku Wnioskodawcy:

- niezwlocznego zawiadomienia PWKZ o wszelkich zagrozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionych w toku
prowadzenia wskazanych w pozwoleniu robét budowlanych,

- prowadzenia robot ziemnych pod nadzorem archeologicznym zgodnie z warunkami decyzji ZA.5161.499.2019.EP z dnia
14.06.2019 . wydanej na rzecz Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska; przez osobe posiadajaca kwalifikacje, o ktorych mowa
w art. 37e Ustawy o Ochronie Zabytkéw;, ktorej dane zostang przekazane wojewodzkiemu konserwatorowi zabytkéw nie
pozniej niz w terminie 14 dni przed dniem rozpoczecia robot

Termin waznosci niniejszego pozwolenia: 26.04.2021 r.

Odpowiedzialny za prace jest inwestor.
Warunki szczegotowe okresla projekt budowlany: Budowa Oswietlenia ul. Panienskiej i ul. Podzamcze w Gdansku autorstwa
Pana Marcina Szczgsnego z listopada 2018 r.

WOJEWODZK| URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ARCHEOLOGICZNYCH
Ul Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdarisk, tel.: 58 301-62-67

www.ochronazabytkow.gda.pl, e-mail: gdansk@zabytki.mail.pl
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Opieczgtowana ze stanowiska konserwatorskiego cze$é dokumentacji projektowej jest integralng czescig niniejszej
decyzji '

UZASADNIENIE

W dniu 27.05.2019 r. wptynat wniosek Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk, w imieniu ktore]
wystepuje peinomocnik — Pan Marcin Szczgsny, w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie robot budowlanych
polegajacych na budowie o$wietlenia ulicy Panienskiej i ul. Podzamcze w Gdansku, na dziatkach: 247, 259/2, 255/2, 260,
248/9, 248/44, 253/4, 262/2, 270, 264/4, 261 obr. 90 w Cdansku; na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow wojewodztwa
pomorskiego pod numerem 8 decyzja Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Gdansku z dnia 11 pazdziemika 1947 roku
- obecnie pod numerem 15 (nowy numer rejestru zabytkow), uznanego ponadto zarzadzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 8 wrzesnia 1994 roku za pomnik historii. Wniosek spefnia wymogi formalne. Date waznosci decyzji ustalono na
podst. daty waznosci uzgodnienia z GZDiz (prawo dysponowania terenem).

Przedmiotowy projekt zaklada budowe kabli o$wietleniowych nN 0,4 kV, montaz stupow o$wietleniowych na fundamencie
wraz z oprawami oraz montaz szafki oswietleniowej na fundamencie. Zgodnie z zaleceniami Miejskiego Konserwatora
Zabytkow w Gdansku BMKZ.4125.723.2018.0D z dnia 12 lica 2018 r. zastosowano stupy o$wietleniowe i oprawy analogiczne
Z sasiadujgcym o$wietleniem ulicy Zamkowej. Realizacjia wykopow pod infrastrukture wymaga prowadzenia nadzoru
archeologicznego, na ktéry inwestor uzyskat decyzje PWKZ ZA.5161.499.2019.EP z dnia 14.06.2019 r.

Zabytkowy obszar miasta Gdarnska podlega ochronie prawnej na mocy art. 7 pkt. 1 Ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami, a w zwigzku z powyzszym wszelkie dziatania planowane do realizacji na tym terenie wymagajg przed ich
podjgciem — zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 cytowanej Ustawy - pozwolenia Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow w Gdansku. Projekt nie budzi zastrzezen pod wzgledem merytorycznym, jest spojny z otoczeniem. Jak wynika z
zatgczonego projektu, inwestycja nie wptynie negatywnie na chronione wartosci zabytkowego obszaru wpisanego do rejestru
zabytkéw. Majac powyzsze na uwadze, w oparciu o art. 36 ust. 1 pkt 1 cytowanej ustawy, orzekam jak w sentencj.

POUCZENIA
1 Od decyzji niniejszej przystuguje stronom odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za
posrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doreczenia (art. 129 § 11 § 2 KPA).
2 W trakcie biegu czternastodniowego terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia

odwotania wobec Pomorskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw, jako organu administracji publicznej, ktéry wydat
decyzje, sktadajac o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania. Z dniem doreczenia organowi administracji
publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje
sig ostateczna i prawomocna (art. 127a § 112 KPA), a ponadto podlega wykonaniu (art. 130 § 4 KPA).

3 Pozwolenie ninigjsze nie zwalnia od obowigzku uzyskania pozwolenia na budowe albo zgloszenia, w przypadkach
wymaganych przepisami Prawa Budowlanego.
4, Zgodnie z art. 47 ust. 1 Ustawy o Ochronie Zabytkow, PWKZ moze wznowié postepowanie w sprawie wydanego

pozwolenia, o ktorym mowa w art. 36 ust. 1, a nastepnie zmienic je lub cofna¢, w drodze decyzji, jezeli w trakcie wykonywania
badan, prac, robot lub innych dziatan okreslonych w pozwoleniu wystapity nowe fakty i okolicznosci, mogace doprowadzi¢ do
uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.

5. W toku postepowania strony oraz ich przedstawiciele | petnomocnicy maja obowigzek zawiadomic organ administracji
publicznej o kazdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania tego obowiazku, doreczenie
pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 § 112 KPA).

6. Na podstawie art. 162 § 1 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego PWKZ stwierdza wygasniecie decyzji w
przypadku, gdy zostata ona wydana z zastrzezeniem dopetnienia przez strone okreslonego w tej decyzji warunku, a strona
nie dopefnita tego warunku.

Na podstawie Art. 7 pkt. 3 ustawy ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opfacie skarbowej (Dz.U.2019, poz. 1000 tekst jednolity) niniejsza decyzja zostata zlolniona z oplaty

skarbowej.
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