Oprawa stylowa LED 52W

zgodnie z opiniq BMKZ

Stup stalowy ocynkowany

zgodnie z opinig BMKZ

Przewdd w stupie od

zabezpiecznia do opraw
YDYzo 3x1,5rmm?2

Bariera fukowa trdjstronna

Kabel YAKXS 4x35mm?2

Widok przyktadowo zastosowane]
bariery trojstronnej o wymiarach
60cm x 60cm x 60 cm

Proj. stup nr 7.2.2/2
ul. Panienska

Sm

Brak mozliwosci lok. sfupa osw.
po tej stronie jezdni—kolizja z istn.
siecig gazowq (wymagana odl.
min. 1,0m od sieci gazowe])

Fundament
BLS 80 e
Otwdr wylotowy T
kabli

—1,7/5m

chodnik—1,90m

jezdnia—4,35m

chodnik—=1,4m

UWAGI:

1. Fundament pomalowaé¢ abizolem

2. Wysokos¢ fundamentu ponad powierzchniq trawnika h=5cm(+1cm),
ponad powierzchnig utwardzong h=3cm(£1cm)

3. W przypadku lokalizacji stupa przy skarpie nalezy obfozy¢

jg ptytami azurowymi wokdt 1,5m od stfupa

4. Stupy sytuowa¢ poza skrajniq.

5. Wneki sytuowa¢ w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu.

Minimalne wymiary wneki 100x300mm. Zapewni¢ pole obsfugi w promieniu 80cm od wneki.

Stosowa¢ sfgcza IZK, a w stupach podziatowych tabliczki sfupowe podziafowe.
6. Numeracje stupdw nalowa¢ na wysokosci 1,8m
7. Stupy i oprawy pomalowaé proszkowo fabrycznie na kolor RAL9005 mat. struktura.
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