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1. PRZEDMIOT
INWESTYCJI

ORAZ

KOLEJNOSC
REALIZACJI

Dokumentacja podzielona zostata na zeszyty:
Zeszyt 1 - Rotunda
Zeszyt 2 - Oranzeria
Zeszyt 3 - Budynek Socjalno-Techniczny
Zeszyt 4 - Szklarnie
Zeszyt 5 - Projekt Zagospodarowania Terenu

Przedmiotem inwestycji jest:

ETAP | - Rozbiodrka rotundy, budowa nowej rotundy wraz z przebudowg i rozbudowa
budynku oranzerii oraz rozbiérka obiektu gospodarczego i budowa nowego obiektu -
budynku socjalno-technicznego, wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng oraz
urzgdzeniami budowlanymi;

ETAP Il - Przebudowa i rozbudowa zabytkowych szklarni wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng oraz urzgdzeniami budowlanymi;

ETAP Il - Roboty budowlane wraz z przebudowg i rozbudowag niezbednej
infrastruktury technicznej, urzgdzeniami budowlanymi, obiektami matej architektury i
rozbiérkami w zakresie zagospodarowania terenu.

2. ISTNIEJACY
STAN
ZAGOSPODARO
WANIA DZIALKI
LUB TERENU
Obszar inwestycji zlokalizowany jest na terenie, na ktérym obowigzuje Miejscowy
Plan Zagospodarowania Przestrzennego - Oliwa Goérna, rejon Zespotu
Pocysterskiego Il w miescie Gdansku - Uchwata nr XX1X/803/2008 Rady Miasta
Gdanska z dnia 30 pazdziernika 2008 r., Dz. u. Woj. Pom. nr 9, poz. 258 z dn.
22.01.2009 r. - nr ewidencyjny planu 0236. Projekt zgodny z zapisami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

0236 MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OLIWA GORNA REJON ZESPOLU POCYSTERSKIEGO Il W MIESCIE GDANSKU
SKALA 1: 1000

OZNACZENIA
USTALENIA

e e
T 0DUB s

010-ZP62
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Na terenie inwestycji zlokalizowane sg budynki kompleksu Palmiarni.

2.1 Lokalizacja
Obszar inwestycji zlokalizowany jest w miescie Gdansk, przy ul. Rybinskiego na
nieruchomosci gruntowej objetej dziatkami nr ew. 230, 231/4, 239, 240, 253/17
obreb geodezyjny 6, miasto Gdansk, powiat miasto Gdansk, wojewddztwo
pomorskie. Obiekt podlegajgcy rozbiorce lezy na terenie stanowigcym fragment
parku zespotu pocysterskiego w Gdansku - Oliwie. Znajduje sie na nim zabytkowy
budynek oranzerii.
Dostep do terenu inwestycji zapewniony jest od strony wschodniej od alei
Grunwaldzkie;.
Na terenie funkcjonuje system drég wewnetrznych.

2.2 Istniejgca

infrastruktura
Inwestycja jest w zasiegu infrastruktury elektroenergetyczne;j.
W zakresie infrastruktury wodnej znajdujgcej sie na terenie inwestycji obiekty
przytgczone sg do sieci miejskich wodociggéw. Obiekty przytgczone sg takze do
sieci kanalizacji sanitarnej, oraz gazowej. Na terenie znajduje sie wewnetrzny
system kanalizacji deszczowej.

2.2.1 Infrastruktura

wodociggowa
W zakresie infrastruktury wodnej znajdujgcej sie na terenie inwestycji obiekty
przytgczone bedg do sieci, ktérej obstugg zajmuje sie firma Saur Neptun Gdansk
S.A.

2.2.2 Infrastruktura
kanalizacji
sanitarnej
W zakresie infrastruktury kanalizacyjnej znajdujacej sie na terenie inwestyciji
projektowany obiekt przytgczony bedzie do sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie z
otrzymanymi warunkami technicznymi od gestora sieci.

2.2.3 Infrastruktura
kanalizacji
deszczowej
W zakresie infrastruktury kanalizacyjnej znajdujacej sie na terenie inwestyciji
projektowany obiekt przytgczony bedzie do sieci kanalizacji deszczowej, zgodnie z
otrzymanymi warunkami technicznymi od gestora sieci - Saur Neptun Gdansk S.A.

2.2.4 Infrastruktura
cieptownicza
Przez teren opracowania przy wjezdzie od strony ul. Grunwaldzkiej (dziatka 240)
przebiega podziemny cieptocigg miejski. Nie ulega przebudowie.

2.2.5 Infrastruktura
gazowa
W zakresie infrastruktury gazu ziemnego znajdujgcej sie na terenie inwestycji
obiekty przytgczone bedg do sieci, zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi
od gestora.

2.2.6 Infrastruktura
energetyczna
Inwestycja jest w zasiegu infrastruktury elektroenergetycznej. Znajdujgce sie na
terenie inwestycji obiekty przytgczone bedg do sieci, zgodnie z otrzymanymi
warunkami technicznymi od gestora - Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0. o.

RYSY Architekci
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Inwestycja jest w zasiegu infrastruktury elektroenergetycznej. Znajdujace sie na
terenie inwestycji obiekty przytgczone bedg do sieci, zgodnie z otrzymanymi
warunkami technicznymi od gestora - Orange.

Na terenie zostanie usuniete przytgcze do nieistniejgcego budynku gospodarczego
na potnoc od budynku oranzerii. Przytgcze przebiega pod trawnikiem miedzy
budynkiem oranzerii w kierunku pétnocnym.

W ramach przedsiewziecia przewiduje sie czesciowg rozbiérke wtérnych szklarni
oraz istniejgcej rotundy palmiarni. W oranzerii planuje sie usuniecie elementéw
wtérnych, miejscowe przebicia w scianach i stropach na potrzeby adaptacji budynku
do zmodyfikowanej funkcji w ramach przebudowy i remontu.

Przewiduje sie nastepujgce rozbidrki:

1. Rozbidrka istniejgcej rotundy palmiarni - szczegodty wg odrebnego opracowania:
Projektu Rozbidrki Istniejgcej Rotundy.

. Rozbidrka istniejacej wschodniej powojennej czesci szklarni.

. Rozbidrka bitumicznych nawierzchni w parku.

. Rozbiérka istniejgcych latarni.

. Rozbiérka sieci i przytgczy w obszarze kolizji z projektowanym
zagospodarowaniem terenu oraz wynikajgce w uzyskanych warunkow
technicznych.

AR WN
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Zgodnie z art. 31 Ustawy Prawo budowlane budynek wymaga zgtoszenia lub
pozwolenia na rozbidrke, gdyz znajduje sie na terenie wpisanym do rejestru
zabytkow - obiekt znajduje sie na terenie Parku Oliwskiego im. Adama Mickiewicza
w Gdansku Oliwie, ktéry wpisany jest do rejestru zabytkow pod nr 64 decyzjg z dn.
14.11.56 .

Ogolna charakterystyka:

Przedmiot rozbidrki stanowi budynek murowany z cegty czerwonej murowanej na
zaprawe wapienno-piaskowg. Sciany elewacji tynkowane zaprawg wapienng/
wapienno-cementowg, malowane w kolorze biatym. Przykryty jest pojedynczym
szkleniem na stalowej podkonstrukgiji.

Budynek o dtugosci 21,4m i szerokosci 5m. Powierzchnia wynosi 107 m2. Wysoko$¢
wynosi 2,31m nad poziomem terenu. Zagtebione sg w ziemi na gtebokos$¢ 0,6m.
Obiekt znajduje sie na dziatce 253/17 przy jej granicy z dziatkg 230.

Dokumentacja fotograficzna:

a

Widok na naroznik szklarni od strony pn. - wsch.
Ocena stanu technicznego:

Ogolny stan zachowania budynku szklarni, mozna okresli¢, jako zty. Poszczegodine
elementy budynku wykazujg rézny stopien zniszczenia.
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Analizujgc zniszczenia na tynkach wewnetrznych w pomieszczeniach budynku oraz
na powierzchniach elewacji budynku kottowni mozemy stwierdzi¢, ze mamy do
czynienia ze statym zawilgoceniem muréw. Przeprowadzony remont pomieszczenia
dawnej Kottowni, pokrycie $cian tynkiem cementowo-wapiennym, spowodowat
uszczelnienie scian. Dodatkowy brak mozliwosci dyfuzji pary wodnej —
spowodowany uszczelnieniem powierzchni scian przez farby olejne — przyczynia sie
do pogorszenia stanu zawilgocenia.

Brak sprawnego systemu odprowadzania wod opadowych, podsigkanie kapilarne,
doprowadzity do silnego zawilgocenia scian. Zaistniaty stan ztozyt sie na stworzenie
dobrych warunkéw dla rozwoju grzybow domowych, grzybdw plesni.

Zawilgocenia $cian i stropéw spowodowane s3:

* podsigkaniem waéd kapilarnych w murze,

* brakiem sprawnego systemu odprowadzania wéd opadowych,
* niesprawnym systemem orynnowania,

* nieszczelnym pokryciem dachu,

» zaciekaniem wéd opadowych do wnetrza budynku.

Korozja zaprawy, na jakg murowana jest cegta, spowodowana jest silnym
zawilgoceniem $cian. Brak sprawnego systemu wentylacji, niedogrzanie lokali w
okresie jesienno-zimowym sprzyja pojawieniu sie grzybow plesni we wnetrzu
budynku.

Na powierzchni stotéw ogrodniczych, scian oraz na posadzce, murowanych z cegtly
czerwonej zaprawg wapienno-piaskowg, widoczne liczne $lady silnych zawilgocen,
wysolen oraz spekan.

Powierzchnie $cian i posadzka silnie zawilgocone. Na powierzchni lica ceglanego
widoczne uszkodzenia cegty i zaprawy spoinujgcej spowodowane wysoleniami i
silnymi zawilgoceniami. Lico ceglane pokryte jest grubg skorupg nawarstwien
fatszywej patyny w kolorze brunatno- szarym. Na powierzchni cegiet widoczny nalot
krystalizujgcych soli. Powierzchnia cegiet w murze scian miekka, osypujgca sie.
Fuga ostabiona, pod skorupg wierzchnig migkka i osypujgca sie. Na powierzchni lica
ceglanego widoczne liczne naloty spowodowane rozwojem kolonii glonéw, porostéw
oraz mchow wrastajgcych w pory cegiet i zapraw spoinujgcych. Stan zachowania
elementéw wykonanych z cegty: scian, stotéw ogrodniczych oraz posadzki mozna
okresli¢ jako nieodpowiedni/zty, zuzycie materiatu siega 80%.

Zgodnie z art. 31 Ustawy Prawo budowlane budowle wymagajg zgtoszenia lub
pozwolenia na rozbiorke, gdyz sg objete ochrong konserwatorska.

Budowle znajdujg sie na terenie Parku Oliwskiego im. Adama Mickiewicza w
Gdansku Oliwie, ktéry wpisany jest do rejestru zabytkéw pod nr 64 decyzjg z dn.
14.11.56 r.

Ogolna charakterystyka:

Uktad drég komunikacyjnych w obrebie planowanej inwestycji o nawierzchni
bitumicznej lub mineralnej jest w dobrym stanie. Od strony pétnocnej istnieje
utwardzony plac, ktéry podczas wykonywanych robot zostanie rozebrany.
Nawierzchnie bitumiczne nie sg oryginalnymi nawierzchniami w parku i powinny
zostac rozebrane, by przywréci¢ historyczny charakter otoczenia. W miejscu
nawierzchni bitumicznych zostang zaprojektowane trawniki oraz nawierzchnie
mineralne. Powierzchnie bitumiczne w granicach opracowania majg powierzchnie
1778,4 m2.
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Dokumentacja fotograficzna:

Widok z placu w kierunku zachodnim
2.3.3 Rozbiorka

sieci i przytgczy.

Zgodnie z art. 31 Ustawy Prawo budowlane budowle wymagajg zgtoszenia lub
pozwolenia na rozbiorke, gdyz sg objete ochrong konserwatorska.

Budowle znajdujg sie na terenie Parku Oliwskiego im. Adama Mickiewicza w
Gdansku Oliwie, ktory wpisany jest do rejestru zabytkéow pod nr 64 decyzjg z dn.
14.11.56 .

Ogolna charakterystyka:
Przytgcze teletechniczne ma dtugos¢ ok. 50 m. Prowadzi na potnoc. Prowadzone
jest w catosci oraz konczy sie pod ziemia. Przytgcze nie jest i nie bedzie uzywane.

Przytagcze wodociggowe - dtugo$¢ ok. 35m, kierunek wschod-zachdd - do budynku
czesciowo rozbieranej szklarni. Przytacze nie bedzie diuzej uzytkowane.

RYSY Architekci
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Przytgcze gazu - dtugos¢ rozbieranego przytgcza ok. 75 - kierunek wschéd-zachod.
Przytgcze nie bedzie dtuzej uzytkowane w budynku oranzerii. Przytgcze zostanie
przebudowane i doprowadzone do budynku socjalno-technicznego.

Sieci i instalacje elektryczne - dlugos¢ ok. 300m Przebudowa wynikajgca z
konieczno$ci przebudowy lub usuniecia kolizji.

2.4 Obiekty
przeznaczone do
dalszego
uzytkowania
Do dalszego uzytkowania przewiduje sie wpisany do rejestru zabytkéw budynek
oranzerii oraz czes$¢ szklarni. Istniejgca rotunda, wykreslona z rejestru zabytkéw i nie
posiadajgca wartosci zabytkowych zostanie zastgpiona nowa.

2.5 Istniejgce
uksztattowanie
terenu
Spadek wysokosci wiekszosci terenu w obszarze opracowania postepuje w kierunku
wschodu. Najwyzszy punkt ma wysokos¢ 27,00 m n.p.m. i znajduje sie na
zachodniej krawedzi terenu, przy istniejgcej rotundzie. Najnizszy punkt ma wysokosé
22,9 m n.p.m. i znajduje si¢ przed wyjazdem z terenu od alei Grunwaldzkiej.

Wzdtuz potoku Oliwskiego znajduje sie niewielka skarpa o zmiennej wysoko$ci od
0,5mdo1,4m

3.
PROJEKTOWANE
ZAGOSPODARO
WANIE DZIALKI
LUB TERENU

3.1 URZADZENIA
BUDOWLANE
ZWIAZANE Z
OBIEKTAMI
BUDOWLANYMI
W zakresie uktadu komunikacyjnego na terenie przewidziano:
-przebudowe drog pieszych i dojazdowych do budynkéw
-utwardzony plac pomiedzy oranzerig a budynkiem socjalno technicznym.

W zakresie sieci i instalacji na terenie przewidziano:
- przebudowe przytgcza energetycznego

- przebudowe przytgcza gazowego

- przebudowe przytgcza wodociggowego

-instalacja C.O. oraz wody lodowej

- budowe zbiornika wody deszczowej

W zakresie wywozu $mieci na terenie zaplanowano miejsce dla zamykanych
konteneréw na utwardzonej otwartej nawierzchni przy budynku Zaplecza Socjalno-
Technicznego (nr 3).

3.2 UKLAD
KOMUNIKACYJNY

3.2.1.

PRZEDMIOT I

PODSTAWA

OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany nawierzchni

utwardzonych dla inwestycji pn. " Rewitalizacja i przebudowa kompleksu budynkéw
Palmiarni w Ogrodzie Botanicznym w Parku Opackim Im. Adama Mickiewicza w

RYSY Architekci
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3.2.2. Dane
wyjsciowe
opracowania

3.2.3. STAN
ISTNIEJACY

3.2.4. STAN
PROJEKTOWY

Projekt odcinka nr 1
Projekt zaktada budowe drogi o nawierzchni utwardzonej i spadku podtuznym nie

RY S Y Architekci

REWITALIZACJA | PRZEBUDOWA KOMPLEKSU BUDYNKOW PALMIARNI W
OGRODZIE BOTANICZNYM W PARKU OPACKIM IM. ADAMA MICKIEWICZA W
GDANSKU OLIWIE, Z PODZIALEM NA ETAPY.

Gdansku Oliwie, w ramach zadania: Rewaloryzacja zabytkoéw sztuki ogrodowej i

zagospodarowania terenow zielonych w miescie”. Projekt wykonany na zlecenie
Dyrekgcji i Rozbudowy Miasta Gdansk, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk.

. Mapa sytuacyjno wysokosciowa z uzbrojeniem podziemnym skala 1:500 (mapa do ce-
6w projektowych) - mapa wykonana 08.09.2016 r.

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.);

° Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty

inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie szczegétowych

warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzgdzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr

220, poz. 2181);

Uktad drég komunikacyjnych w obrebie planowanej inwestycji o nawierzchni
bitumicznej lub mineralnej jest w dobrym stanie. Od strony pdtnocnej istnieje
utwardzony plac, ktéry podczas wykonywanych robdét zostanie rozebrany.

Uksztattowanie terendéw utwardzonych mozna uznaé za ptaskie, oprécz

przekraczajgcym 2,53%, maksymalny spadek poprzeczny wynosi 2,0%. Szerokosc¢
drogi od 3,4 m do 3,8 m.

Projek inka nr 2
Projekt zaktada budowe drogi o nawierzchni utwardzonej i spadku podtuznym nie
przekraczajgcym 3,65%, maksymalny spadek poprzeczny wynosi 3,0%. Szerokos¢

drogi wynosi 4,0 m.

Projekt nawierzchni wokét budynkow

Projekt zaktada budowe nawierzchni utwardzonych, spadek poprzeczny w strone
projektowanych terenéw zielonych.

W miejscu planowanej rozbudowy szklani od strony potudniowej, maksymalny
spadek terenu 2,0%, za$ od strony potnocnej 2,31%. Ze wzgledu na duzg réznice
wysokosciowg projektowanego budynku wzgledem projektowanej nawierzchni
nalezy wykona¢ schody o 3 stopniach, wysoko$ci 15 cm i szerokosci 35 cm kazdy
stopien. Uktad schodéw wedtug rysunku.

ul. Topolowa 2/91, 05-500 Mysiadto, biuro@rysyarchitekci.pl +48 22 749 17 62
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3.2.5.
NAWIERZCHNIE
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W miejscu planowanej budowy nowej rotundy oraz rozbudowy budynku oranzerii

nalezy wykonaé¢ od strony poétnocnej schody o 3 stopniach, wysokosci 15 cm i
szerokosci 35 cm kazdy stopien. Od strony potudniowej projektowanych obiektow
spadek podtuzny nawierzchni o 0,45%, zas poprzeczny 2%. Od strony potnocnej
wzdtuz budynku oranzerii tylko spadek poprzeczny 2,0%.

Plac pomiedzy budynek oranzerii a szklarnig o maksymalnym spadku nie
przekraczajgcym 4,06%. Najnizszy punkt wynosi 25,86 m n.p.m.

Grunt podtoza musi by¢ zageszczony do wskaznika I1s=1,03

Grubos¢ poszczegolnych warstw po zageszczeniu.

Wykonczenie nawierzchni utwardzonej

Nawierzchnia z bruku klinkierowego
- bruk klinkierowy, min. gr. 51mm

- warstwy konstrukcyjne wg. proj. branzy drogowe;j

Nawierzchnia mineralna

- kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie, min. gr. 5 cm

- warstwy konstrukcyjne wg. proj. branzy drogowe;j

Nawierzchnia trawiasta wzmacniana

- trawnik z siewu

- warstwa wyréwnawcza systemu

- warstwa wzmochniona siatkg polipropylenowo-polietylenowg nawierzchni trawiastej
- warstwa drenujgca z kruszywa tamanego

- grunt rodzimy

Nawierzchnia trawiasta
- trawnik z siewu

Schody terenowe
- bloki granitowe

- warstwy konstrukcyjne wg. proj. branzy drogowe;j

3.2.6.ROBOTY

ZIEMNE

3.2.7.0DWODNIE
NIE

RY S Y Architekci

Roboty ziemne wykonywac zgodnie z normg PN-3-02205. Technologia wykonania
wykopow musi umozliwia¢ prawidtowe ich odwodnienie w ciggu okresu trwania
realizacji robét.

Zaktada sie powierzchniowe odprowadzenie wody w strone projektowanych terenéw
zielonych
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Il OPINIA
GEOTECHNICZNA

Opinie wykonano w oparciu o przeprowadzone badania geotechniczne wykonane
przez firme AGUA Przedsiebiorstwo geologiczne,  ul. Potudniowa 28, 83-010
Straszyn przeprowadzonych w grudniu 2016 r.

W migjscu planowanej inwestycji wykonano 12 otworéw badawczych o $rednicy 80
mm do gteboko$ci 3,0-6,0 m tj. tgcznie 63,0 mb, 3 sondowania dynamiczne DPL do
gtebokosci 2,4 -2,9 m tj. tgcznie 7,7 mb.

Wierzchnig warstwe podtoza stanowig tu grunty antropogeniczne, ktére osiggaja
migzszo$¢ do 1,2 m. Nawiercone w podiozu nasypy niekontrolowane to gtéwnie
mieszanina piaskéw préchniczych i gleby z domieszkg gruzu ceglanego. Ponizej, na
catym rozpatrywanym terenie wystepujg osady rzeczne w postaci piaskéw stozkow
naptywowych oraz wodnolodowcowe piaski i pospétki. Lokalnie w odwiertach ba-
dawczych nr 1 i 2 stwierdzono wystepowanie osadéw organicznych reprezentowa-
nych przez piaski préchnicze, torfy i namuly piaszczyste. Spag warstw osadéw or-
ganicznych nawiercono na gtebokosciach 1,4 — 2,5 m ppt. Miejscami, na gteboko-
Sciach 1,2 — 2,0 m ppt w podtozu wystepujg takze osady spoiste w postaci piaskow
gliniastych i glin pylastych, ktérych warstwy osiggajg migzszosc do 0,4 m.

W wyniku odwiertéw wykonanych do gtebokosci 3,0 — 6,0 m ppt, w badanym podto-
Zu nie stwierdzono obecnosci zwierciadta wod gruntowych do gteboko$ci odwiertow,
tj. do min. rzednej 19,2 m n.p.m. Miejscami na gtebokos$ciach od 0,4 — 0,6 m ppt
oraz 1,6 m ppt zaobserwowano wystepowanie sgczeh wod w utworach nasypowych
i organicznych. Intensywno$¢ sgczen jest umiarkowana

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012, ,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych” Dziennik Ustaw poz.463, ze wzgledu na
charakterystyke inwestycji oraz prostych warunkéw gruntowo-wodnych obiekt
zaliczono do | kategorii geotechnicznej, jednak zgodnie z dokumentacjg
geologiczno-inzynierskg dla catej inwestycji przyjeto Il kategorie geotechniczng.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie okreslono grupe nosnosci podfoza gruntowego G1 dla
piaskow pylastych, piaskow drobnych, piaskéw Srednich

3.3
PRZECIW-
POZAROWE
ZAOPATRZENIE
W WODE

Zgodnie z art. 3 pkt. 2 oraz art. 5 pkt 1 ust. 1 Rozporzadzenia w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych woda do celéw
przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru jest zapewniana jak dla
budynkéw o kubaturze brutto do 5.000 m3i o powierzchni wewnetrznej do 1.000 m?2-
10 dm?/s z co najmniej jednego hydrantu o $rednicy 80 mm lub 100 m3 zapasu wody
W przeciwpozarowym zbiorniku wodnym z sieci miejskiej.

Wymagania dotyczgce lokalizacji hydrantu:
1) od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy - do 15 m;
2) od chronionego obiektu budowlanego - do 75 m pierwszy;

RY S Y Architekci
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3) od chronionego obiektu budowlanego - do 150 m kolejny;
3) od Sciany budynku - co najmniej 5 m.

Hydranty zainstalowane na sieci wodociggowej przeciwpozarowej powinny miec
mozliwos¢ odigczenia od sieci zasuwg. Zasuwa powinna znajdowacé sie w odlegtosci
co najmniej 1 m od hydrantu i pozostawac¢ w potozeniu otwartym.

Hydranty zewnetrzne zlokalizowane w taki sposéb, aby zawsze istniata mozliwosé
dostepu do nich jednostek strazy pozarne;j.

3.4 SIECI |
INSTALACJE
WODOCIAGOWE

Wgq. projektu branzy sanitarnej
3.5.5 INSTALACJA
CIEPLA
TECHNOLOGICZ
NEGO, WODY
LODOWEJ ORAZ
SONDY
GRUNTOWE

Wq. projektu branzy sanitarnej

3.6 SIECI |
INSTALACJE
GAZOWE

Wg. projektu branzy sanitarnej

3.7 SIECI |

INSTALACJE

ELEKTRO-

ENERGETYCZNE
Wg. projektu branzy elektrycznej
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3.9 MALA
ARCHITEKTURA I
INNE ELEMENTY
ZAGOSPODARO
WANIA

Latarnie wg projektu branzy elektrycznej

3.10
Uksztattowanie
terenu i zieleni
Spadek wysokosci wiekszosci terenu w obszarze opracowania postepuje w

* Wymiar >25 dla:

- kabli elektroenergetycznych do 1kV z kablami tego samego rodzaju
lub sygnalizacyjnymi,

- kabli sygnalizacyjnych i kabli zasilajacych urzadzenia o$wietieniowe
z kablami tego samego rodzaju.

1 - kabel
2;4 - warstwa piasku grubosci 10 cm
3 -rura z twardego PCV

Uwagal
Wszystkie odlegtosci na rysunku podano w cm.

o
I~
A
Linia nizszego napigcia
')
[
b Linia wyZszego napigcia
w
A

Lso/l/l,so/f

kierunku wschodu. Najwyzszy punkt ma wysokos¢ 27,00 m n.p.m. i znajduje
sie na zachodniej krawedzi terenu, przy istniejgcej rotundzie. Najnizszy
punkt ma wysokosé 22,9 m n.p.m. i znajduje sie przed wyjazdem z terenu od
alei Grunwaldzkiej.

Obecnie znaczny obszar terenu objetego opracowaniem zajmuje zaplecze
gospodarcze Parku Oliwskiego oraz przylegajgcy do niego duzy asfaltowy plac. W
centralnej czesci stoi budynek palmiarni z oranzerig oraz szklarniami. Wschodnig
czesc¢ stanowi droga dojazdowa do zabudowan palmiarni.

Zieleh stanowig gtéwnie nasadzenia drzew, wsrdd ktorych gatunkiem dominujgcym
jest klon pospolity (Acer platanoides). Widoczny jest takze znaczny udziat klona
jawora (Acer pseudoplatanus). Sg one miedzy innymi sktadnikiem alei prowadzacej
od strony Alei Grunwaldzkiej oraz drzew rosngcych wzdtuz potoku Oliwskiego po
poétnocnej stronie opracowania.

Warstwa krzewow jest niewielka - stanowig jg gtéwnie wielogatunkowe zywoptoty
wzdtuz ogrodzenia izolujgcego strefe gospodarczg oraz kilka grup krzewow w
sgsiedztwie rotundy palmiarni.
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Zlokalizowane na terenie zaplecza nasadzenia krzewdéw ozdobnych stanowig w
duzej mierze materiat zapasowy wykorzystywany do uzupetniania nasadzen w
parku. W przestrzeni tej zaobserwowano takze pojedyncze krzewy ktorych wiek nie
przekracza 10 lat, w zwigzku z tym nie zostaty uwzglednione w zestawieniu
tabelarycznym (m.in. pecherznica kalinolistna (Physocarpus opulifolius) przy kojcu
dla psow oraz tawuta szara ‘Grefsheim’ (Spiraea xcinerea ‘Grefsheim’).

3.10.1 Drzewa
Wiekszo$¢ drzewostanu stanowig okazy w dojrzatej fazie rozwoju. Na postawie
zinwentaryzowanego skfadu gatunkowego stwierdzono, ze jest to w zdecydowanej
wiekszosci drzewostan lisciasty z domieszka roslinnosci iglastej (nasadzenia z lat 90
tych).
Zinwentaryzowane drzewa sg w zréznicowanym stanie fitosanitarnym. Czes¢ z nich
jest catkowicie zdrowa (stan dobry), ale sg tez drzewa o obnizonej kondyciji
zdrowotnej lub martwe. W grupie drzew lisciastych przewage stanowi klon pospolity
(Acer platanoides). Stan zdrowotny wiekszosci drzew tego gatunku uznano za dobry.

3.10.2 Krzewy,
rosliny okrywowe i
pnacza
Wsréd krzewow wyrdznié mozna dwie formy: krzewy o pokrojach naturalnych,
typowych dla poszczegdlnego gatunku oraz formowane zywoptoty z krzewdéw
lisciastych i iglastych.

3.10.3

Zabezpieczenie

drzew i krzewow

na czas inwestycji
Wg projektu - gospodarowanie zielenig istniejgcg

3.1

GOSPODAROWA

NIE ZIELENIA
Wg projektu - gospodarowanie zielenig istniejaca

4. ZESTAWIENIE
POWIERZCHNI

4.1 Powierzchnia
terenu inwestycji
Powierzchnia terenu objeta zamierzeniami inwestycyjnymi wynosi 10 181,3 m?

4.2 Powierzchnia
zabudowy
projektowanych i
istniejgcych
obiektéw
budowlanych

Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw budowlanych
wynosi 946,6 m?

4.3 Powierzchnia

drog, parkingow,

placéw i

chodnikow
Powierzchnia drég, parkingow, placéw i chodnikéow wynosi 3552 m?2
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4.4 Powierzchnia

Zieleni —

biologicznie

czynna
Powierzchnia biologicznie czynna wynosi: 5682,7 m?2

5. OCHRONA
ZABYTKOW

Teren inwestycji stanowi fragment parku zespotu pocysterskiego w Gdansku -
Oliwie. Znajduje sie na nim zabytkowy budynek oranzerii.
Teren przysztej inwestycji lezy na obszarze o krajobrazie majgcym znaczenie
historyczne oraz kulturowe.
Teren inwestyciji jest objety strefg ochrony konserwatorskiej uktadu urbanistycznego
Starej Oliwy wraz z zespotem Potoku Oliwskiego pod nr 850 (starym 730/719).
Kompleks budynkow palmiarni zostat wpisany do rejestru zabytkéw wojewddztwa
gdanskiego pod nr 366 decyzjg Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw w
Gdansku, z dnia 20.04.1971 r. Obecnie znajduje sie pod nr 64 w rejestrze zabytkéw
wojewodztwa pomorskiego.
Istniejgca rotunda zostata skreslona z rejestru zabytkdw decyzjg Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 stycznia 2017 r. Nr DOZ-OAIK.
660.478.2016.ML/10D0Z/4941/16.

6. WPLYW

EKSPLOATACJI

GORNICZEJ
Obiekty nie sg zlokalizowane w granicach terenu gérniczego.

7. INFORMACJE
ODNOSNIE
ZAGROZENIA
DLA
SRODOWISKA
NATURALNEGO
ORAZ HIGIENY |
ZDROWIA
Obszar znajduje sie poza obszarem Natura 2000
Planowane przedsiewziecie nie nalezy do przedsiewzie¢ moggcych stale znaczgco
oddziatywac¢ na srodowisko.
Obszar, na ktérym zlokalizowana jest inwestycja jest wpisany do rejestru zabytkéow
tj. znajduje sie w rejestrze zabytkéw, w zwigzku z czym podlega on obowigzkowi
uzgodnienia przez Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow.
Projektowane zamierzenie inwestycyjne w sposéb bezposredni, ani posredni, nie
wplywa negatywnie na obszary objete ochrong Natura 2000 oraz na wszystkie
tereny objete ochrong Konserwatora Przyrody.
Planowana inwestycja nie bedzie mie¢ oddziatywania transgranicznego na
Srodowisko.

8. INNE DANE
Poniewaz budynek rotundy, jest Sredniowysoki, zakwalifikowany do kategorii
zagrozenia ludzi ZLIII, zgodnie z Dz.U.2009.124.1030 - Rozporzgdzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych, rozdz. 6, §12 pkt.
3: W przypadkach uzasadnionych warunkami lokalnymi, w szczegdlno$ci
architektonicznymi, droga pozarowa do budynkodw, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1-4,

moze by¢ poprowadzona w taki sposéb, aby byt zapewniony dostep do1) 30 %
obwodu zewnetrznego budynku, przy jego rozpietosci (najwiekszej szerokosci) do
60 m

Dostep do rotundy zapewniony bedzie od strony zachodniej na 30 % jej obwodu.
Dojazd do rotundy bedzie zapewniony szerokg drogg dojazdowg od ulicy Opata
Jacka Rybinskiego. W ramach przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
projektuje sie hydrant zewnetrzny zaznaczony na rysunku nr 101 zasilany ze

RYSY Architekci
ul. Topolowa 2/91, 05-500 Mysiadto, biuro@rysyarchitekci.pl +48 22 749 17 62



PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA

TERENU

9. UWAGI
KONCOWE

REWITALIZACJA | PRZEBUDOWA KOMPLEKSU BUDYNKOW PALMIARNI W
OGRODZIE BOTANICZNYM W PARKU OPACKIM IM. ADAMA MICKIEWICZA W
GDANSKU OLIWIE, Z PODZIALEM NA ETAPY.

zbiornika pozarowego o pojemnosci 100 m? i wydajnosci 10 dm3/s
Wyposazonego w pompownhnie pozarowa.

Materiaty
wejsciowe

1) Umowa z klientem

2) Wizja lokalna, dokumentacja fotograficzna

3) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia ,Rewitalizacja i przebudowa kom-
pleksu budynkéw Palmiarni w Ogrodzie Botanicznym w Parku Opackim im. Adama
Mickiewicza w Gdansku Oliwie, w ramach zadania: Rewaloryzacja zabytkéw sztuki
ogrodowej i zagospodarowania terenow zieleni w miescie”

4) Opis Przedmiotu Zaméwienia

5) Mapa do celéw projektowych

6) Inwentaryzacja stanu istniejgcego zagospodarowania terenu

7) Warunki techniczne przytaczy i rozwigzania kolizji wg zatgcznikéw

8) Dokumentacja badan podioza gruntowego z Opinig geotechniczng wykonana na
potrzeby zadania: Rewitalizacja i przebudowa kompleksu budynkéw Palmiarni w
Ogrodzie Botanicznym w Parku Opackim im. Adama Mickiewicza w Gdansku Oliwie
- grudzien 2016 r. - mgr inz. Daria Swigtek

9) Siewniak M., Komunikaty dendrologiczne, nr 19, Zarzad Ochrony i Konserwacji
Zespotoéw Patacowo - Ogrodowych, Pracownia Dendrologii Stosowanej, Warszawa
1991.

10) Szczepanowska, H.B., Drzewa w miescie, Hortpress, Warszawa 2001.

11) Ziemianska M., Ochrona drzew w procesie inwestycyjnym, materiaty szkole-
niowe, Stonsk 2013.

Podstawowe akty
prawne

1) Ustawa Prawo Budowlane z dn.07.07.1994r. (Dz.U. 89 z dn. 25.08.1994r.) z
pbzniejszymi zmianami

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.(Dz.
U. Nr 75, poz. 690, z pézniejszymi zmianami)

3) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 6 sierpnia
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.
(Dz. U. Nr 124 poz. 1030)

4) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, (Dz. U. Nr 2004/92
poz. 881, art. 100),

5) Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano — montazowych,

6) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Adm. z dn. 24.09.1998r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow (Dz. U. 1998
Nr 126, poz. 839),

7) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24.09.1998r.
w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 1998 Nr140, poz. 906).

8) Rozporzgdzenie MTiGM. z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
43, poz. 430 z pézn. zm.)

9) ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26
wrzesnia 1997 r. (Dz.U.2003.169.1650) w sprawie ogdlnych przepisow bez-
pieczenstwa i higieny pracy

10) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568) o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami

Normy

RY S Y Architekci

8) ZN-95/TPSA-03 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen
kablowych. Wymagania i badania.

9) ZN-96 TPSA-037 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajgce
obiektow telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

10) ZN-93 TPSA-001 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie op-
totelekomunikacyjne. Ogélne wymagania techniczne.

11) PN -IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdér srodkéw ochrony w zaleznosci od
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wplywéw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

12) PN -IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdine.

13) PN -IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

14) PN-EN 60598-2-22 Oprawy oswietleniowe

15) PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

16) ZAT/97-01-001 ,Rury i ksztattki z polietylenu (PE) i elementy taczgce w rurocig-
gach cisnieniowych do wody”,

17) PN-97/B-10725 ‘Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania”,

18) PN-86/B-09700 ,Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych”,

19) PN-98/M-74081 ,Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne stosowane w instalac-
jach wodnych i gazowych”.

20) PN-B-10729 z 1999 r. ,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”.

21) PN-EN 476:2001 ,Wymagania ogdlne dotyczgce elementéw stosowanych w sys-
temach

kanalizacji grawitacyjnej”.

22) PN-EN 124:2000 ,Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do naw-
ierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscig”.

23) PN-EN 752-1:2000 ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definic-
je”.

24) PN-EN 1610:2002 ,Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych”.
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. INWENTARYZAC
JA1GOSP.
ZIELENIA
ISTNIEJACA

ll. DANE OGOLNE
Inwentaryzacja dendrologiczna objeta fragment Parku Opackiego im. Adama
Mickiewicza w Gdansku Oliwie znajdujgcego sie na dziatkach ewidencyjnych: dz. e.
nr 253/17; 230; 231/4; 240.

. WPROWADZENI
E
Inwentaryzacja dendrologiczna drzewostanu znajdujgcego sie na dziatkach: : dz.
e. nr 253/17; 230; 231/4; 240, obejmuje 183 egzemplarzy, w tym 115 pojedynczych
drzew oraz krzewy, grupy krzewdw i pngcza.
Przeprowadzona inwentaryzacja dendrologiczna miata na celu przedstawienie stanu
istniejgcego wystepujacej roslinnosci oraz przeprowadzenie gospodarki
drzewostanem wynikajgcej z jej aktualnego stanu fitosanitarnego.
Obecnie znaczny obszar terenu objetego opracowaniem zajmuje zaplecze
gospodarcze Parku Oliwskiego oraz przylegajgcy do niego duzy asfaltowy plac. W
centralnej czesci stoi budynek palmiarni z oranzerig oraz szklarniami. Wschodnig
czesc¢ stanowi droga dojazdowa do zabudowan palmiarni.
Zieleh stanowig gtéwnie nasadzenia drzew, wsrdd ktérych gatunkiem dominujgcym
jest klon pospolity (Acer platanoides). Widoczny jest takze znaczny udziat klona
jawora (Acer pseudoplatanus). Sg one miedzy innymi sktadnikiem alei prowadzacej
od strony Alei Grunwaldzkiej oraz drzew rosngcych wzdtuz potoku Oliwskiego po
potnocnej stronie opracowania.
Warstwa krzewdw jest niewielka - stanowig jg gtdwnie wielogatunkowe zywoptoty
wzdtuz ogrodzenia izolujgcego strefe gospodarczg oraz kilka grup krzewoéw w
sgsiedztwie rotundy palmiarni.
Zlokalizowane na terenie zaplecza nasadzenia krzewdw ozdobnych stanowig w
duzej mierze materiat zapasowy wykorzystywany do uzupetniania nasadzen w
parku. W przestrzeni tej zaobserwowano takze pojedyncze krzewy ktorych wiek nie
przekracza 10 lat, w zwigzku z tym nie zostaty uwzglednione w zestawieniu
tabelarycznym (m.in. pecherznica kalinolistna (Physocarpus opulifolius) przy kojcu
dla psow oraz tawuta szara ‘Grefsheim’ (Spiraea xcinerea ‘Grefsheim’).

IV. METODYKA
PRACY

Prace przeprowadzono na przetomie wrzesnia i pazdziernika 2016 r. W oparciu o
ogolnie przyjete zasady inwentaryzacji dendrologicznej zieleni wykonano prace
terenowe oraz prace kameralne.

Prace terenowe:

okreslenie gatunkow drzew i krzewow (nazwa facinska i nazwa polska);
wykonanie pomiaréw dendrometrycznych:

- obwodu pnia: mierzonego tasmg miernicza na wys. 130 cm od poziomu gruntu,
z doktadnoscig do 1cm;

- $rednicy rzutu korony: mierzonego tasmag mierniczg pomiedzy skrajnymi
krawedziami korony drzewa, podawang w metrach;

- wysokosci: szacowanej orientacyjnie;

- ocena stanu zdrowotnego drzew i krzewow;

- szczegotowy opis budowy i cech indywidualnych drzew i krzewdw.

Prace kameralne:

Czes¢ opisowa: uporzgdkowanie informacji zebranych podczas prac terenowych,
zestawienie tabelaryczne wynikéw przeprowadzonej inwentaryzacji;

Czes¢ rysunkowa: naniesienie na mape sytuacyjng lokalizacji oraz schematycznego
zasiegu koron zinwentaryzowanych drzew i krzewow. Rysunek obrazujgcy
sformutowane wytyczne dotyczace gospodarki drzewostanem.
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Okreslenie gatunkéow dokonano w oparciu o fachowg literature dendrologiczng (W.
Seneta, J. Dolatowski, Dendrologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2000). W trakcie badan terenowych dokonano ogledzin stanu zdrowotnego
przedmiotowych drzew i krzewdw, ze szczegdinym uwzglednieniem stanu pnia
(ubytki powierzchniowe i wgtebne, uszkodzenia mechaniczne, wyprdchnienia, slady
zerowania owadow, owocniki grzybdéw, pochylenie, listwy martwicy, itp.) oraz korony
(posusz, potamane konary, zainfekowanie jemiota, ksztatt korony).

V. OPIS STANU
FITOSANITARNE
GO
INWENTARYZOW
ANEJ ZIELENI
Po przeprowadzonej wizji terenowej oraz wykonaniu inwentaryzacji dendrologicznej
wystepujacej na obszarze Parku Opackiego im. Adama Mickiewicza stwierdzono, ze
wiekszos¢ drzewostanu stanowig okazy w dojrzatej fazie rozwoju. Na postawie
zinwentaryzowanego sktadu gatunkowego stwierdzono, ze jest to w zdecydowanej
wiekszosci drzewostan lisciasty z domieszka roslinnosci iglastej (nasadzenia z lat 90
tych).
Zinwentaryzowane drzewa sg w zréznicowanym stanie fitosanitarnym. Czes$¢ z nich
jest catkowicie zdrowa (stan dobry), ale sg tez drzewa o obnizonej kondycji
zdrowotnej lub martwe. W grupie drzew liciastych przewage stanowi klon pospolity
(Acer platanoides). Stan zdrowotny wiekszosci drzew tego gatunku uznano za dobry.
Wsrod krzewdw wyrdzni¢ mozna dwie formy: krzewy o pokrojach naturalnych,
typowych dla poszczegodlinego gatunku oraz formowane zywoploty z krzewow
lisciastych i iglastych.

VI. INWENTARYZAC
JA

Kolumna 1: Nr
Numer inwentaryzacyjny drzewa

Kolumna 2: Nazwa polska
Nazwa botaniczna wg: W. Seneta, J. Dolatowski, Dendrologia, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2000

Kolumna 3: Nazwa tacinska
Nazwa botaniczna wg W. Seneta, J. Dolatowski, Dendrologia, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2000

Kolumna 4: Wysokos¢
Wysokos¢ drzewa mierzona w metrach i od nasady pnia do najwyzszego punktu
drzewa. Jest to pomiar szacunkowy.

Kolumna 5: Srednica korony/ powierzchnia krzewu

Najwieksza odlegto$¢ pomiedzy dwoma skrajnymi gateziami, potozonymi po dwéch
przeciwnych stronach pnia. Odlegto$¢ pokazuje szerokosé korony w jej najwiekszym
punkcie, ale nie odzwierciedla ksztattu korony. Podana wielko$¢ nie oznacza, ze
korona ma ksztait regularnego kota lub elipsy i jest we wszystkich miejscach
jednakowo roztozysta. To takze powierzchnia zajmowana przez krzewy.

Kolumna 6: Obwdd pnia
Pomiar wykonywany na wysokosci 130 cm od poziomu gruntu z doktadnoscig do 1
cm.

Kolumna 7: Stan ogdiny

Wyszczegdlnienie trzech wartosci stanu roslinnosci:

- stan dobry- drzewo o pniu, koronie oraz pokroju charakterystycznym dla gatunku,
brak uszkodzen mechanicznych oraz zmian chorobowych, wyrézniajgce sie
walorami botanicznymi lub dekoracyjnymi;

- stan $redni— drzewo z nieznacznymi ubytkami lub deformacjami wystepujacymi w
stopniu nie zaktdcajgcym cech charakterystycznych gatunku. Wystepujace
uszkodzenia mechaniczne lub zmiany chorobowe, zdeformowany
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pokréj( spowodowany np. nieprawidtowymi warunkami swietinymi). Drzewo
wymagajgce obserwacji poniewaz jego stan moze ulec zmianie w przysztosci;
- stan zly - drzewo uszkodzone w takim stopniu iz uniemozliwia to jego dalszy
wzrost oraz funkcjonowanie, znieksztatcone przez urazy mechaniczne oraz
obecnos¢ patogendéw chorobotwdrczych, stanowigce potencjalne
niebezpieczehstwo.

Kolumna 8: Korona

To przedstawienie ogélnego ksztattu oraz wygladu i stanu korony poszczegdlnych
egzemplarzy z uwzglednieniem kierunkéw ich rozwoju (p6tnoc, potudnie, wschéd,
zachdd) - w przypadku roslin o zaburzonym pokroju.

Kolumna 9: Posusz

Procentowy udziat obumartych gatezi w stosunku do catej korony drzewa. W
opracowaniu w jednakowym stopniu traktowano posusz gruby i drobny.

Kolumna 10: Pien

W kolumnie zawarto informacje dotyczace sposobu wyksztatcenia pnia, jego
deformacje, ksztatt oraz kierunek pochylenia w obrebie danego egzemplarza.
Kolumna 11: Uwagi i zalecenia

Krétka charakterystyka inwentaryzowanego egzemplarza. Podanie jego stanu
zdrowotnego uwzgledniajgcego korzenie, pien oraz korone, a takze wszelkie
symptomy nie bedgce charakterystyczne dla danego gatunku (obecnos¢ ran, blizn
po cieciach, ubytkéw, dziupli, deformacje i ubytki korony, obecnosé grzybow,
pasozytow lub innych zmian chorobowych).

GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

Inwentaryzacja dendrologiczna objeta fragment Parku Opackiego im. Adama
Mickiewicza w Gdansku Oliwie znajdujgcego sie na dziatkach ewidencyjnych: dz. e.
nr 253/17; 230; 231/4; 240.

INWENTARYZACJA

tacznie na badanym terenie zinwentaryzowano 183 drzewa, w tym 115
pojedynczych drzew oraz krzewy, grupy krzewdw i pngcza. Wérdd drzew
wyszczegoélniono 25 gatunkéw posrod ktérych dominuje: klon pospolity (Acer
platanoides) — 15% udziatu w catosci zinwentaryzowanej roslinnosci, klon jawor
(Acer pseudoplatanus) — 9 %, swierk pospolity (Picea abies) — 4%, zywotnik
zachodni (Thuja occidentalis) — 4 %. Pozostate gatunki drzew wystepuja nielicznie,
przez co majg niewielki udziat w catosci. Udziat drzew poszczegodinych gatunkéw
zostat przedstawiony na ponizszym wykresie.

WYKRES 1. UDZIAt. POSZCZEGOLNYCH GATUNKOW DRZEW W STOSUNKU
DO WSZYSTKICH ZINWENTARYZOWANYCH DRZEW ( w ilo$ciach sztuk)
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Wsréd krzewow najwiekszg grupe stanowi zywotnik zachodni (Thuja occidentalis) —

rosnacy w formie cietego zywoptotu po potudniowej stronie oranzerii. Pozostate

grupy krzewdéw w wiekszosci to nasadzenia mieszane przez co trudno

jednoznacznie wyznaczyé dominujgcy w nich gatunek.

TABELA 1. INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA
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pokréj kulisty;
na wysokosci
0,6 m od pod-
stawy pnia
ubytek z mar-
sil- twica; vyicli(oisz-
. ny wyciek fi-
klon Acer 15 do | M) p°§hyl°."y zjologiczny;
4 - lata- | 20 12 br | 342 od| do | 10 Wk1,e- zainfekowan
pc:.stpo pta des 6 strony | 5 runku pot- jemiota pospg
ity noi y jemi -
véifg;) nocnym lita (Viscum
album); nalezy
pilnie usunaé
betonowe pty-
ty w obrebie
rzutu korony
drzewa;
o Fraxi- pqd- ha pniu nalezy pilnie
Jesion nus 16|z | M widoczna | Usunac beto-
5| wynio- excel- 22 7 6|y siona; 70 listwa nowe ptyty w
sty sior azu- mrozowa obrebie rzutu
rowa korony drzewa
na wysokosci
1,4-2,5m
duzy, podtuzny
- ubytek kory
lfgfj ( uszkodzenie
| winie- mechaniczne);
klon Acer 17 5" | ta od | do | wvprosto- zainfekowany
6| pospo- | plata- 19 12 0 ed stron 5 )(»Iv)an jemiota pospo-
lity noides ni polu-y Y litg (Viscum
dnio- album); nalezy
wej pilnie usunac
betonowe pty-
ty w obrebie
rzutu korony
drzewa
koro-
na
sil-
zywot- | Thuja & niej- pochylony
7| nik occi- 11 4 99 | eq S7a0d| ¢ 5° w kie- )
za- denta- ni potu- runku po-
chodni lis dnio- tudniowym
wego
- Za.
chodu
azu-
rowa;
silniej
klon Acer 12 Sr | roz- S- wygiety,
8| pospo- | plata- | 18 8 5 ed | budo- | 20 | prostujacy -
lity noides ni | wana sie
od
wscho
du
lfgf] widoczne na-
o biegi korze-
klon Acer 16 do \Enme- wygiety, niowe; zainfe-
9 - lata- | 20 16 br | @ od rostujacy | kowany jemio-
pospo pta 8 strony prostujacy Y Jen
lity noides y tu- sie ta pospolita
zo'u (Viscum al-
nio- bum);
wej ’
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klon Acer A4 ST p;)cayll((i)g}/
10| pospo- | plata- | 11 4 41 y czat- | 100 runku pot- -
lity noides kowa nocnym
klon Acer | ST p;c\tlvyll(?en}/
11| pospo- | plata- 8 3 30 czat- | 100 ; -
lity noides Y | kowa runku pot-
nocnym
odrost od pnia
(58) pochylony
sil- rozwidle- w kierunku
17 niej- nie V- potudniowym;
klon Acer 9; | do | sza od ksztattne zainfekowany
12| pospo- | plata- | 24 12 58 | br | strony na wvsoko- jemiota pospo-
lity noides ; |y | potu- ici 3ym na lita (Viscum
34 d\;;c;- trzy konary arlr?:gr,?a)éigg-
przeswietlaja-
cych
S'rlgfl forma dwup-
budo- niowa; zainfe-
kowany jemio-
klon Acer 14 | do wevna lL\J,I;oiwtato ta pospolita
13| pospo- | plata- | 20 12 3; | br Kie- rogtﬁ'y’c (Viscum al-
lity noides 92 | y runku P si Jacy bum); wymaga
- € ciec korekceyj-
chod- nych i prze-
nim swietlajacych
koro-
na
podni-
. siona;
pg;a)l;_ s | silniej
o yringa sr | roz- .
14 09" vuiga | 5 | 2,5 |28 ed | budo- | P | POwYena .
drze- ris ni | wana y
: od
wiasta strony
potu-
dnio-
wej
koro-
na
podni-
. siona;
pgé;lg_ | silniej
lity - Syringa STz 4o | powygina-
15 forma vulga- 5 3,5 25 | ed | budo- 5 n -
drze- ris ni | wana y
- od
wiasta strony
potu-
dnio-
wej
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Grupa
Grupa krze-
ng&; S\;vrcmg:a forma cietego,
lilak vulga- wielogatunko-
pospo- | ris;Sym i wego Zywqpto-
16) N5 | phori- 1y 5 g3 ed | 2 ;#écel:mcém;
sniegu- | carpos ’ * | rowa nto
liczka albus n gatunkow: 70%
biata; laevi- - Snieguliczka,
grab’ gatus; 30% pozostate
pospo- | Carpi- gatunki
lity nus
betulus
17 ‘”I’(”r:;ka Y‘f}?ﬁf 1,7 | 16 clja? pokréj typowy
cudow- ; ’ dla gatunku
na rida y
tukowato zainfekowany
lepiej wygiety w Jelfnlol{a;.pospo-
roz- kierunku ita (Viscum
budo- bnoc. | album) zaleca-
wana ﬁym' W ne wykonanie
o €0 00 | polowe | SEunitany
18| pospo- | plata- | 23 18 1 | br | strony wysokosci tla'pc he
lity | noides y | pot- rozwidle- d]qy ’
nocno nie U- podstawy pnia
- ksztattne wras.taja_cy
wscho na dwa sla;mos1ewlgtra-
e ) a pospolite-
dnie] prznei\lr(viod go, ktory nale-
Zy usunaé
u podstawy,
duzy ubytek
pnia w formie
dziupli z
prochnica; w
silniej piefi wrasta
roz- stalowy ka-
budo- townik; wi-
klon Acer 14 do | wana p;ccvyll(ci)en}/ doczne nabiegi
19| pospo- | plata- | 20 12 2 br | od runku Do- korzeniowe;
lity | noides y | strony M P zainfekowany
tudniowym
potu- jemiota pospo-
dnio- lita (Viscum
wej album); zale-
cane wykona-
nie cie¢ piele-
gnacyjnych i
przeswietlaja-
cych
Pseu- pokroj zde-
20 di?;e_ dogtéu- 4 | 2 16 2 A wyprosto- i pod
zielona | men- y Y okapem
ziessi drzew;
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u podstawy
pnia od strony
zachodniej
ubytek z
:?fyngi prochnica;
klon Acer do | na; pien po- | zainfekowany
) ) 18 ool i chylony 5° | jemiota pospo-
21 p?istp ° f; é?ggs 25 18 3 | br S:cl:;]_e w kierunku | lita (Viscum
y y budo- wschodnim | album); zale-
wana cane wykona-
nie ciec piele-
gnacyjnych i
przeswietlaja-
cych
roz-
budo- wyprosto-
wavna wany; na widoczne na-
ki wysokosci biegi korze-
Alnus do 1e- 1,7 mroz- | niowe; zaleca-
olsza . 24 runku ? : ’
22 czarna gluti- 22 14 1 br otu- 5 | widlenie V- | ne zastosowa-
nosa y znio- ksztattne nie wigzania
WO - na dwa elastycznego
7a- przewod- typu cobra
chod- niki
nim
o syme- w koronie wi-
sliwa | Prunus p
wiscio- | cerasi- g | ez d ¢ doczne.sltadm
na; 0 | wyprosto- | po usunietyc
23 'Pi?sa;;\r- 'P)ic:,sr:r- 6 6 70 f]? para- | 5 wany konarach z
dii dii’ solo- zarodnikami
wata grzybow
krzew ztozony
z pedéw odro-
Phila- $lowych - ko-
Jasmi- | del- do | 5% ronég stanovcxi/iq
. i sta; i i odrosty o
24 'm:ﬁc f:r"(')s_ 18 2 br elip- starego usu-
Y narius y tyczna nietego krze-
wu; pokroj
typowy dla
gatunku;
lepiej krzew ztozony
roz- Z pedoéw odro-
. . inie- S h - ko-
kalina | Vibur- do | WINE slowyc .
25| kora- l;um 3,5 12 - br B od | - rone stanowia
lowa opulus ’ strony odrosty od
P y potu- starego usu-
dnio- nietego krze-
wej wu
sil- tukowato
niej- wgiety; na wysokosci 4
2 pl;ls%r;_ p’?g?g_ 22 12 |20 ?}? sza 5 pochylony | m rozwidlenie
lit noides 2 od 15° w kie- | na trzy gtowne
Y Y | wscho runku przewodniki
du wschodnim
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syme-
trycz-
na;
wierz-
chot-
kowa; na wysoko-
’ sci10m
Acer roz- rozwidle-
do | budo- .
27 klon pseu- | 5. 11 22 br | wana: nie V- )
jawor | dopla- 5 6 ru-’ ksztattne
tanus y |8 ca na dwa
an d przewod-
) niki
sasia-
duja-
cymi
drze-
wami
do jednego z
pni przycze-
piona budka
legowa; zain-
fekowany je-
miotg pospoli-
18 roz- . ta (Viscum
klon X rozwidle- X
5w 2 e iy
28| ity - plata- | 24 17 5. br ’ trzy konary AT
i . ; syme- g zbieraja sie
zrosto noides 16 | Y na wysoko Ki
drzew trycz- ici1,1m | SZCZalkiorga-
9 na ’ niczne; zale-
cane ciecia
sanitarne oraz
zastosowanie
wigzania ela-
stycznego typu
cobra
Jsg_' pochylony w
stron- strone potu-
lilak | Syringa do na od dniowa, wie-
29| pospo- | vulga- 4 20 br stron lopniowy
lity ris y olu-y krzew, pokroj
g nio- typowy dla
wej gatunku
glicynia nge- do | ..
30| japon- . 3 42 br | PMa -
ska flori- cze
bunda y
u podstawy
pnia duzy uby-
tek kieszenio-
wy z prochnica
g w miejscu
silniej o
13 roz- wczesniejsze-
7; budo- go pnia; zain-
lipa Tili 12 d t fekowany je-
drob- 'C"a 24 17 | % bo wacrjwa dzros 0'4 miotg pospoli-
3 nolist- co:aa- 11| °F st(r)on rze\r/]viz ta (Viscum
na 0; y olu-y P album); zale-
10 Enio- cane ciecia
6 wei poprawiajace
) statyke oraz
zastosowanie
wigzania ela-
stycznego typu
cobra
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rozwidle-
silniej nie U-
roz- ksztattne
lesz- do | budo- na dwa
32| czyna fg{ ﬂ#g 14 12 163 br | wana C:.)O przewod- -
turecka y od niki na
za- wysokosci
chodu 5mna
dwa konary
syme-
tawuta | Spiraea do trg;z-
33| japon- | japoni- | 0,8 | 2,25 br owal- -
ska ca y na;
gesta
lesz- gatunek obcy
czvna Corylus w otaczajacym
og o- avella- do terenie; nalezy
34/ P litpa na 0,8 1 br rozwazyc prze-
‘Con- ‘Con- y sadzenie; po-
torta torta’ kroj typowy
dla gatunku
azu-
wierz- . Sr | rowa; . .
35| ba bia- i‘;gg 16 6 64 | ed | wierz- | 5 powxglna- poksl;:cgjwv;xpro-
ta ni | chot- y y
kowa
azu- pien S-wy-
rowa; g
wierz- Salix do | sil- f’;ﬁzh p%o widoczne na-
36| babia- | T 16 8 |89 br| niej- | 5 |¥ y w | biegi korze-
ta atba y | sza od W Kierunku niowe
potu- potudnio-
dnia wym
krzew rosnie w
iowa Cydo- do bardzo bliskim
37 pog’ o- nia 3 6 br sasiedztwie
P litpa oblon- alejki; pokroéj
ga y typowy dla
gatunku
lesz- gatunek obcy
czvna Corylus w otaczajacym
0! o- avella- do terenie; nalezy
38 P litpa na 1,3 | 2,25 br rozwazyc prze-
‘Con- ‘Con- y sadzenie; po-
torta torta' krdj typowy
dla gatunku
jed-
no-
tron- .
30 s rozgatezie-
surmia ggtg,-l_- ;| sr r;])?)l?f-j nie pnia na
39 bllgno- gnonio- 6,5 6 3.0 eq dnia; 15 | wysokosci -
niowa ides I oros 0,8 m na
17 trzy konary
na
mio-
tlasta
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roz-
winie-
ta od
strony rozwidle-
Egtc- nie V-
nej, ksztattne
Alnus do | wscho na wysoko- | zalecane za-
40 olsza gluti- | 23 14 27 br | dniej i do | Sci3mna stosowanie
czarna hosa 5 v 7a- 5 dwa kona- | wiazania typu
chod- ry; pochy- cobra
niej; lony w
od stone
potu- wschodnig
dnia
sptasz
czona
rosnie w pobli-
jato- Juni- do Zu studzienki
a1 MO perus | 12| 18 | - lbr| - | - . kanalizacyj-
abin- Sabina v nej; pokroj
ski typowy dla
gatunku
rozto-
zysta; W . widoczne na-
potowie o
bodo- || wowsokosci || SIS
Fraxi- .| wana pnia slad sokosci 5 m od
4 jesipn_ nus 21 16 27 scri w 20 p?] konara_— strony zachod-
WB;EO expel- 2 f". kie- ¢ tylé;u\r»\]/]ee niej wjd_oczne
sior rur)ku wezedniej- oyvocmkl.grzy-
pot- szych lata- bow w miejscu
noc - ch usuniecia ko-
potu- naru
dnie
lepiej
roz- lekko tu-
Pseu- budo- kowaty; drzewo zagtu-
dagle- | dotsu- 16 do | wana pochylony szone przez
43|  zja ga 22 9 0 br od - 2° w kie- | jesiona wynio-
zielona | men- y | strony runku po- | stego (nr. inw.
ziessi Za- tudniowo - 42)
chod- zachodnim
niej
koro-
na
sil-
niej-
44 ég;ﬁa Corylus 12 8 77 ?)? sza od | do | wyprosto- )
turecka colurna v pot- 5 wany
noc-
nego -
za-
chodu
silniej
roz-
winie-
ta od
Acer do potu-
45 klon pseu- 18 10 11 br dnio- i wyprosto- )
jawor | dopla- 0 wego wany
tanus y -za-
cho-
du;
elip-
tyczna
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3 sztuki dere-
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Grupa ?(rupa nia biatego; 1
rze- .
krze- WOW: sztuka klona;
wow: : Sr . korona krze-
46| deren CornL{s 1,7 - led | 3w - wow zbudowa-
N alba; - | rowa )
biaty; Acer ni na z odrostow
klon tatari- od starego,
tatarski cum usunietego
krzewu
bar-
dziej
Acer roz- tukowato .
47 Klon pseu- | g 10 clj;: budo- wgiety, vé'g;?zkr;izla_'
jawor | dopla- 5 wana prostujacy niowe
tanus y od sie
za-
chodu
azu- .
7 forma rachi-
Sam- sr | rowa, .
48 ngiﬁy bucus 3 9 | ed | pod- - tyﬁlzanli’r g;ak
nigra ni nie-
siona ozdobnych
do | wierz- S- wygiety, ; .
49| Olsza | Alnus | 5o 131 o | chot- prostujacy widoczne od
szara | incana 4 . rosty pniowe
y | kowa sie
koro- pochylony
na 7° w kie-
bar- runku
dziej wschod-
roz- nim, na .
klon Acer 12 do budo- wys. 2 m .zalr.\fekowany
50| pospo- | plata- 17 5 br dl jemiota pospo-
lity | noides y | Wana rozwicie- lita
od nie V-
strony ksztattne
za- na dwa
chod- przewod-
niej niki
drzewo pochy-
lone nad most-
kiem; rosnie
na skraju po-
wierz- toku; u pod-
chot- stawy pnia
pochylony i i
ove | s | Sadpod
) runku pot- » Y
Alnus do | SUMe- nocng - tym, rowno-
51 olsza gluti- 15 15 br | tana wschod- rzgdnym pniu;
czarna hosa 2 y potu- nim; po- widoczne od-
dnie 2 rosty na pniu;
wzgle wysinany, zalecana ob-
d prostujacy ;
em sie serwacja po-
osi chylenia,
pnia ewentualnie

zastosowanie
odciagow w
celu poprawy

statyki drzewa
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koro-
na
pod-
nie-
siona,
Acer roz-
do | budo-
52| Klon pseu- 1 9o 12 'Y br| wana | 5 prosty -
jawor | dopla- 5 bar-
tanus y dziej
od
strony
potu-
dnio-
wej
koro- .
na .za1r.1fekowany
bar- Je(mola.pospo-
dziej lita (Viscum
) ro0z- ) album), na
klon Acer 12 | 5" | budo- | do pien tuko- | wys. 2 m me-
53| pospo- | plata- | 15 9 0 ed wana | 5 wato wy- chaniczne
lity noides ni od giety uszkodzenie
pnia - prawdo-
stzrg?y podobnie vlvra-
stajacy ele-
Cmg' ment
Grupa | Grupa
krze- krze-
wow: wow: rosng pod ko-
gtog Crata- ronami drzew,
odgie- egus i wychylone brak wartosci
540 o PP 22 6 - led| - | - wkierunku =~ 22dobnyeh,
ziat- | dophyl- ni zachodnim forma rachi-
kowy; la; tyczna, stare-
gtog Crata- go, azurowego
jedno- egus zywoptotu
szyj- mono-
kowy gyna
smu-
kta,
azu-
rowa,
roz-
55 klon ,fsceeur- 16 6 7 s'.cri budo- |, ¢ nabiegi korze-
jawor | dopla- f". wsvna 5 prosty niowe
tanus Kie-
runku
za-
chod-
nim
Grupa | Grupa
krze- krze- | $red
wow: wow: | nia krzewy rosna
gltog Crata- | wy- rachi- w cieniu
56 jedno- egus sO- 8 |zt | tyczny | i drzew; brak
szyj- mono- | ko- y | zywo- waloréow
kowy; | gyna; | sc¢: ptot ozdobnych
klon Acer 1,7 (zaniedbany)
pospo- | plata- m
lity noides
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koro-
na u nasady pnia
wtor- widoczny duzy
na na kamien; koro-
WYsO- na silniejsza
kosci wygiety, od zachodu;
, , Jm; prostujacy ubytek wne-
grab Carpi- 22 | sr | slady sie: pochy- trza pnia z
57| pospo- nus 14 14 6; | ed po 15 loﬁy 300 nya martwica;
lity betulus 65 | ni | obta- otﬁdniow podniesiona
many- p_ h'dy karpa korze-
ch wscho niowa; na wy-
kona- sokosci 3m
rach; duzy ubytek
roz- kieszeniowy z
budo- prochnica;
wana
Grupa | Grupa
krze- krze-
wow: wow: | .
gtog Crata- sr';ie;d krzewy rosna
odgie- egus | - rachi- w cieniu
58 to- rhipi- s g_ 75 zt | tyczny drzew; brak
dziat- | dophyl- ko- ’ y | zywo- waloréw
kowy; la; &é- ptot ozdobnych
gtog Crata- 2 m (zaniedbany)
jedno- egus
szyj- mono-
kowy gyna
?gf_' pokroj zde-
formowany,
klon Acer ¢ | Mo pochylpny samosiew, na
wana 5°w kie- PR
59| pospo- | plata- 6 4 33 | ed wtér-’ runku po- wysokosci 2 m
lity noides ni na - tu dniovsym usuniety gtow-
odro- ny przewoqnik,
Slowa korona wtérna
koro-
na
roz-
budo- . .
gtog Crata- 34 | ¢ | Wana pochylony cizlti/n\:lvoftg:rie
60 jedno- egus 6 3 . ed bar- 5°w kie- 5 \

. ; .. ywoptotowa,
szy)- | mono- 18 | ni | 9Zi€] runku po- | o Walorow
kowy gyna o} tudniowym

ozdobnych
strony
potu-
dnio-
wej
azu-
r?“é"_” na wysokosci 2
Jr?o- m $lad po od-
stron- cietym kona-
nie rzez wrasta-
Fraxi roz- quym tylcem;
. raxi- . od strony po-
61 str:%n nus 14 | 75 |86 :5 t\)ryadnoa do | s wygiety | tudniowej wi-
sty e){cel- ’ ni od 10 doczn.e me-
sior strony chamczne_
potu- uszkodzenie
dnio- pnia; zainfe-
WO - kowany grzy-
7a- bem Chalara
chod- fraxinea,
niej
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koro- podniesiona
na karpa korze-
jed- niowa, zainfe-
no- kowany jemio-
.| stron- powygina- | ta, pokroj zde-
62 pléls%r;_ p’?g?g_ 10 81 esg nie do | ny, wrasta- | formowany,
lity noides ni | roz- 5 | jacasiatka | brak statyki,
budo- druciana | ostabienie me-
wana chaniczne pnia
od ze wzgledu na
pot- wrosnietg siat-
nocy ke
bmj(;_ podniesiona
wuana karpa korze-
W niowa, nabiegi
N .| ke korzeniowe, w
nus sr olnej czesci
63 olsza gluti- 13 10 ed runku 10 wyprosto- pnia wyciek
czama | “hosa 1| pi | potu wany fizjologiczny
dnio- : !
WO - zainfekowana
7a- jemicitq,lbrak
walorow
Crl;'?n?' ozdobnych
drzewo o cha-
rakterze soli-
terowym, na-
biegi korze-
A koro- na wysoko- | owes U pod-
cer do na $ci3m stawy pnia
64 [Klon | pseu- | g 131 by syme- | - | rozwidle- wrastajace
jawor | dopla- 5 vy | trycz- nie V- elementy be-
tanus na ksztattne tonowe i zela-
zne (prawdo-
podobnie po-
zostatos¢ daw-
nego ogrodze-
nia)
zainfekowany
jemiota pospo-
k?]r; powygina- lita (Viscum
) ; _ | album), pokréj
klon Acer - sz ny; pochy zdeformowan
65 pospo- | plata- | 14 63 v czat- | 15% | lony 7°w forma rachi-y,
lity noides kowq, kierunku tyczna, roénie
rachi- potnocnym
tyczna poq okgpem
sasiadujacych
drzew
koro-
na
sz-
czat-
kowa,
roz- rosnie pod
Klon ,:;Ceeur- §r | budo- | o powygina- okapem sasia-
66 jawor | dopla- 7 78 egi wana | g ny dujacych
tanus ni | bar- drzew, zagtu-
dziej szony
w
strone
potu-
dnio-
wa
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rozwidlenie na
. Fraxi- . dwa przewod-
67 Jveﬂicg]_ nus 18 6 14 ¢|j;: vzll%rtz do | wyprosto- niki w gornej
it excel- 0 Kowa 5 wany partii drzewa;
y sior y nabiegi korze-
niowe
Wierz forma rachi-
. i tyczna; pod-
jesion Fraxi ChOt, luko_wato niesiona karpa
. nus 12 | zt | kowa; wgiety, . X
68| wynio- excel- 19 3 2y s7- 70 prostujacy korzeniowa;
sty sior czat- sie wyc1ek fizjolo-
kowa giczny 7 nasa-
dy pnia
koro- na wysoko-
na $ci3,5m
bar- rozwidle-
dziej nie U- —
- nabiegi korze-
klon Acer 16 do brL(I)jO- krs1§t3§,5|;e niowe, na wys.
69| pospo- | plata- | 18 15 1 br wana - rzewod- 2,5 m na pniu
lity noides y od r?iki tuko- widoczne ki-
strony wato wy- scie jemioty
potu- giety, pro-
dnio- stujacy sie
wej pien
. rosnie na brze-
wierz- pochquny gu koryta po-
70 olsza Alnus 21 9 24 ¢|j;: kc :vc;ta- i rjl?r:kvlj k})el-_ toku; zaleca
szara | incana 4 ’ P sie monitoring
y | smu- NOCNO = | drzewa - sta-
kta zachodnim
tyka drzewa
kc:]rao- pien tuko-
- wato wy- pokroj zde-
Acer ér Jno- giety; po- formowany,
klon pseu- ) i chylony 5° rosnie pod
7 jawor | dopla- " ’ 68 i? ?]tar%ré w kierunku | okapem sasia-
tanus stron potudnio- dujacych
olu-y Wo - za- drzew
%nia chodnim;
koro-
na
sz-
czat- forma rachi-
Acer kowa, tyczna samo-
klon pseu- zt | zde- powygina- | siewu, rosnie
72| . 5 4 27 -
jawor | dopla- y for- ny pod okapem
tanus mo- drzew nr 73 i
wana, 74
brak
wierz-
chotka
kc:]r:- gru forma rachi-
L Fraxi- . by tyczna, zainfe-
Jesion nus 13|zt | W= pos pgchylopy kowany grzy-
73 Wi?lo' excel- | 18 2 170y lf:\z: usz | 2 nnch()l' bem Chalara
y sior azu. | do fraxinea, za-
rowa 50 mierajacy
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74

klon
jawor

Acer
pseu-
dopla-
tanus

22

13

do
br

koro-
na
sil-
niej-
sza od
potu-
dnia,
gesta,
rozto-
zysta,
koro-
na
roz-
budo-
wana
dopie-
ro od
poto-
wy
WYSO-
kosci
drze-
wa

pochylony
7° w kie-

runku po-

tudniowym

nasada pnia
podsypana
ziemig,

75

skrzy-

dtorze-
ch kau-

kaski

Ptero-
carya
fraxi-
nifolia

17

10

do
br

koro-
na
gesta,
roz-
budo-
wana
bar-
dziej
od
strony
potu-
dnio-
wej

pien po-
chylony 7°,
powygina-
ny, prostu-

jacy sie

76

olsza
czarna

Alnus
gluti-
nosa

14

64

zt

jed-

no-
stron-
na od
strony
wscho
dniej

do
20

pochylony
5° na
wschod

forma rachi-
tyczna; brak
walorow deko-
racyjnych

77

olsza
czarna

Alnus
gluti-
nosa

16

zt

sto-
sun-
kowo
syme-
trycz-
na

30

wyprosto-
wany

u podstawy
pnia widoczne
owocniki grzy-
bow; na wyso-

kosci 1,5 m

ubytek kory;

na pniu wi-
doczne wycieki
fizjologiczne

78

klon
jawor

Acer
pseu-
dopla-
tanus

18

12

do
br

gesta,
roz-
budo-
wana
bar-
dziej
od
strony
wscho
dniej

do
10

pochylony
w kierunku
potnocno -
wschodnim
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jed-
no-
stron-
Aescu- r';?)t?f rosnie pod
kaszta- lus $r | dnio- . °""?‘P§”.‘ ;a;
79| nowiec | hippo- | 6 4 32 ed | wego | - | Powysina- q siednic \
biaty | casta- ni | wscho ny rzew, zagtu-
num du, szony, pokoj
zde- zdeformowany
for-
mo-
wana
pien wy-
giety w
ksztatcie
litery S,
roz- pochylony
budo- 35°w stro-
wana ne potu-
bar- dniowa, na
80 plél;;r;_ p'?g‘t?g- 18 12 19 %(: dziej i wys. 7m | w dolnej partii
lity noides 1 v od rozwidle- pnia narosla
strony nie V-
potu- ksztattne
dnio- na trzy
wej przewod-
niki, z cze-
go jeden
jest usu-
niety
koro-
na
wierz-
chot-
kowa,
roz-
do | budo- L
olsza Alnus 19 nabiegi korze-
81 zara | incana | 2 10 2 | br| wana | - prosty niowe
y | bar-
dziej
od
strony
potu-
dnio-
wej
po-
chylo-
8 Sam- t rll(yw s'ar.nosie(;lv,ll(’o-
ez z ie- snie pod oka-
82 czarny bucus | 5,5 | 17,5 | - y | runku 50 i pem drzewa nr
nigra
potu- 84
dnio-
wym
pochylony
w kierunku
npoanor?-a ro$nie bezpo-
Acer do | roz- w);/s ,7m srednio przy
g3 [Kon | opseu- |yt qg |1 b | budo- | - | rozwidle- | DrZS8u potoky,
jawor | dopla- 0 e V- pien wygiety w
tanus y | wana kme czesci odziom-
sztattne Kowej
na dwa
przewod-
niki
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L. forma pienna
pokroj krzewu, po-
od- nawys- 3 1 chyiony w kie-
Sam- wrot- m rozwi-
g4 D€z bucus | 6 35 40| 2| nie | 30 | dlenie na runku potu-
czarny . g y - dniowym, brak
nigra pira- trzy prze- walorow
dr:l]r; wodniki ozdobnych i
Y estetycznych
na wys. 2
m rozwi-
dlenie V-
k?\':' ksztattne
‘od- na dwa
Acer J no- przewod- samosiew,
g5 Kklon pseu- 6 3 16 | 2| stron- niki, po- zgrubienie
jawor | dopla- y nie chylenie w | pnia przy na-
tanus roz- kierunku sadzie
budo- xﬁgjdg}g}]
wana wygiety w
ksztatcie
litery S
koro-
na
jed-
no- pokroj zde-
Acer stron- ) formowany,
klon pseu- do na,od wygiety w pochylony nad
86 . dopla- 11 7 87 | br | pot- czesci od- potokiem,
Jawor n a’rjr y noc- ziomkowej | rosnie bezpo-
us nego srednio przy
wscho brzegu potoku
du,
azu-
rowa
) rosnie pod
Jﬁ;’_— okapem drze-
wa nr 2, po-
Aescu- stnri(;n- kroj zdefor-
Kaszta- lus sr roz- do mowany, bryta
87| nowiec | hippo- 7 7 68 | ed budo- | 5 korzeniowa
biaty casta- ni wana czesciowo od-
num od stonieta od
6t- strony prze-
r?oc ptywajacego
Y obok potoku
sil-
niej-
sza od
strony jeden z kona-
potu- pochylony | row zreduko-
88 klon Acer 20 do dnio- 40° w kie- | wany, na pniu
pospo- | plata- | 15 10 2 br : K i d _
lity noides y wej, runku po widoczne na
koro- tudniowym rosla, brak
na statyki
za-
gesz-
czona
pokroj
ztotlin | Kerria do | typo-
89| japon- | japoni- | 1,7 15 br | wy dla -
ski ca y ga-
tunku
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bar-
dziej
lina brl?gt;- lekko po- | od strony za-
szepro- Tilia 16 do wana | do chylony 10° | chodniej pek-
90 Kolist - platy- 14 9 8 br od 5 W kierunku | nigcie pnia od
na phyllos Y | stron potudnio- podstawy do
polu-y wym wysokosci 2m
dnio-
wej
. . ira-
zywot- | Thuja .| P - 5
nik occi- 10 3| ™ wieloprze- drzewo uzy
91 10 6,5 ed | dalna, ! skato wiek
za- denta- 9 - . wodnikowy il
chodni lis ni | stoz- senilny
kowa
pokroj typowy
dla gatunku;
jato- Juni- krzew cze-
gp| Wiec perus | 0,3 i g |zt $ciowo pozba-
Sabin- Sabina ’ y wiony igiet,
ski azurowy; brak
walorow
ozdobnych
$wierk pi ¢ " 1P°kr6j zde-
i icea z wyprosto- ormowany;
23 p(:is‘!) 0 abies 4 2,5 20 y 10 wany forma rachi-
y tyczna
) zde- pochylony
Swierk Picea 2 | for- 5° w kie- | drzewo zamie-
94| pospo- abies 6 6 64 mo- 5 runku po- rajace od
lity y tudniowo - wierzchotka
wana .
wschodnim
buksz-
pan Buxus do kuli-
95| wiecz- | sempe- 1 2,25 br sta -
niezie- | rvirens y
lony
sil- . .
) ) niej- powygina- W nasadzie
zywot- | Thuja ny; pochy- | pnia widoczny
nik occi- do | sza od lony 10° w | slad po usunie-
% za- denta- | © 35 |78 br Stg?l'}}’ kierunku tych dwoch
chodni lis y znio- potudnio- | réwnorzednych
wej wym przewodnikach
na wysokosci 1
m rozwidla sie
. , 91 | $r | para- poochyl_on_y na dwa prze-
jabton | Malus . do 5°w kie Ut
97 s s 6 8 ; | ed | solo- 5 runku waodniki; wi-
P- p- 63 | ni | wata wschodnim doczne ubytki
pnia z martwi-
ca i murszem
roza Rosa S | wie-
98 n e | 0,4 10,3 ed | cho- -
Bonica' | ‘Bonica ni | wata
sil- wygiety,
. niej- prostujacy
99 Ktujacy Ig)ens 7 2,5 | 46 v strony | 10 | lony 10°w -
Clauca’ potu- kierunku
dnio- potudnio-
wej wym
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sred
nia
jato- L owy-
10, wiec Jg’rZs So- 51 ?)(r’ pokréj typowy
0| Sabin- | P! ko- dla gatunku
. Sabina | ... y
ski SC:
1,5
m
buksz-
zagtuszony
10 recr- | sempe-| 08 |1 br | okt przez sasiadu-
1 niezie- | rvirens y kulisty Jacirgglvswal
lony y
rozto-
peru- . zysta;
10| kowiec Cccc))tmu_s 4 ) 25 ?}? nisko pokroj typowy
2| podol- %Igg rozga- dla gatunku
ski 8 Y | tezio-
na
usuniety prze-
10/ sosna Pinus sr owal- | do wodnik, pokroj
3| Pospo- sylve- 7 4 70 | ed na 5 prosty zdeformowany,
lita stris ni brak waloréw
ozdobnych
buksz-
10/ Ppan Buxus do | pokroj
4 wiecz- | sempe- | 1,6 2 br | stoz- -
niezie- | rvirens y | kowy
lony
pokroj
zde- na szis. 4m
. . i usuniety prze-
10/ Sosna | Pinus sr | for do | wyprosto- | wodnik, pokréj
pospo- | sylve- 6 8 95  ed | mo-
5 li . - 5 wany zdeformowany,
ita stris ni | wany brak walord
Koro- rak walorow
ozdobnych
ny
Spiraea
tawuta do
10 | do- formowany
6 Domsjgla uglasii 0,5 1,6 br zywoptot
HOOK y
Forsy- | Forsy- do
10| cja thia x 0.7 78 br formowany
7| po- inter- ’ ’ zywoptot
srednia | media y
lesz- pokroj typowy
10| czyna gg?ﬁgf 7 9x8 (lj;: do dla gatunku;
8| pospo- na 5 forma wielop-
lita y niowa
10 ta\xl:]ta Spiraea do krzew formo-
9| Houtte. | X vanm 1,7 4 br wany jako zy-
3 houttei y woptot
cze-
tama- | Tama- $cio- zalecane wy-
ol IR I IR B < IR
0 : ’ odmtadzajacy-
preci- tran- y for- ch
kowy dra mo-
wana
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okaz o bardzo
, Picea Sr smuktym po-
11| swierk un- 8 3 58 | ed i 5 wyprosto- kroju; w dol-
1| srebrny pens ni wany nej partii cat-
8 kowicie azu-
rowy
jato- |y do
11| wiec i i i i pokréj typowy
2 po- p;géfié( 1,8 | 40,8 br dla gatunku
$redni y
Grupa
krze- WOW:
wow: | oo
bez
bucus
czarny: nigra;
klon Acer,
pospo- )
11 lity; n%lg;_ do zalecane od-
lesz- > 10,8 15,8 - | br - - - mtodzenie i
3 Corylus .
czyna | o oiia- y uzupetnienie
POSPO- | g,
&?aé Ulmus
gér?ki' glabra;
. ? Ligu-
ligustr strum
pospo- )
lity | ‘U
duzy ubytek
koro- kory na pniu,
na nawys. 1,6 m
11| jabton | Malus zt | 5= gc())grxllc()%/ usuniyety duzy
] 4,5 3 86 czat- | 20 konar, slad po
4 sp. sp. Y |k runku za- .
owa, chodnim usunietym
rachi- konarze z mar-
tyczna twica, pokroj
zdeformowany
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Grupa
krze-
wow:
Ribes
Grupa :
krzg- alpi-
WOwW: num,
po-. Spiraea
rzeczka Vjtntg?,—
ale:,J' Acer
tawuta | P€U”
van dopla-
Houtte- | t@Nus; forma
‘a+ klon Acer geste-
2 | plata- go,
J?(m%r’ noides; for-
pospo- Sym- mo-
lity: phori- wane-
énieg’u- carpos S0
11! liczka albus do | zywo- zalecane od-
5| biata: laevi- 1,3 50,9 - | br | ptotu - - mtodzenie i
li gust’r gatus; y | wielo- uzupetnienie
POSpo- Ligu- ga-
lity: strum tun-
g vulga- kowe-
czere-
¢nia Pre; g0z
. runus samo-
3;2?1?_’ avium; sie-
nowiec Phila- wami
del-
wonny;
irgay phus
ez | O
CkZ;lr?; Coto-
ana neaster
sgybe- luci-
. dus;
ryjska Cara-
gana
arbore-
scens
koro-
na
jed-
no-
stron-
mo- . na
Larix do ’ -
161 drzew deci- 19 6 76 | br | 107 i prosty rosnie w gru-
euro- dua y bydo- pie
pejski wana
od
strony
pot-
noc-
nej
koro-
na
sptasz
mo- czona
Larix do w -
11| drzew . . do rosnie w gru-
7| euro- dja- 19 5 84 | br klek- 5 prosty pie
ejski ua y | runku
P wscho
d-
za-
choéd
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koro-
na
]fg_' rosnie w gru-
stron- lekko, tu- pie, d.rzewo
mo- Larix do na kowato zabezpieczone
11| drzew deci- 19 9 14 br sil: do wygiety odeskowanie
| e O Y mer | O prosiuey | e
sza od sie
kontenera na
strony odpady
potu-
dnio-
wej
po-
chylo-
zywot- | Thuja do | Maw
11 nik occi- kie-
9| za denta- | 8 4 75 briinku i
chodni lis y za-
chod-
nim
Phila-
12 jasmi- del- do | za-
0 nowiec phus 3,5 4,9 br | gesz- -
wonny | coro- y | czony
narius
Grupa | Grupa
krze- krze- do
12) wow: wow: 2 52 br pokréj typowy
1] irga Coto- ’ dla gatunku
btysz- | neaster y
czaca | lucidus
brak waloréw
ozdobnych, na
gateziach wi-
.. , . doczne galasy
12 SEV!SZK Picea |'s | 3 |28 ed | Kowa- $wiadczace o
lity abies ni ty zerowaniu
ochojnika
Swierkowo -
modrzewiowe-
go
Pseu- pgkrOJ bardzo
12 dagle- | dotsu- sr . azurorvy,lbrak
Zja ga 8 4 40  ed | AU wyprosto- walorow
3 zielona | men- ni | rowa wany ozdopnych,w
Ziessi pien wrasta
sznurek
drzewo zabez-
pieczone ode-
mo- ) skowanie ze
12| drzew | LOrX 13 do wyprosto- wzgledu na
4 euro- deci- 20 6,5 2 br wany sgsiedztwo
L dua y kontenera na
ejski ) o
P odpady; pokoj
typowy dla
gatunku
| P | e A
5 za denta- | | 3 43 | ed rowy do wysokosci 2
chodni | lis m m
12| Swierk Plce? 5 25 |44 2t 70 rosnie w beto-
6| ktujacy Fg)ggs ’ y nowej donicy
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zywot- | Thuja &
12|  nik occi- 8.5 5 55 | ed azu- i wyprosto- | pokroj stozko-
7| za- denta- ’ ni | rowa wany wy
chodni lis
pod-
krze-
. Picea $r | sana powygina- | na wysokosci
182 ksmezk pun- 8 4,5 |60 |ed do ?8 ny, prostu- | 1,7 m w pien
Jacy gens ni | wyso- jacy sie wrasta sznurek
kosci
2m
Grupa
Grupa ‘f/:)z;
krze- | Coto-
wow: neastre
rea luci-
btysz- dus:
Czaca; Tax&s wielogatunko-
cis bacca- we nasadze-
12| Pospo- ta- sr nie, z krzewow
9 lity; S irc,zea 1,7 | 13,7 | - | ed - - - lisciastych i
tawuta | P do- ni iglastych; brak
Dougla- ualasii walorow
sa; HgOOK' ozdobnych
gi\ggﬁ Spiraea
ska japoni-
‘Macro- 'A;Z-
phylla’ cro-
phylla’
Grupa | .
?(rupa krze- | Sred
rze- o= nia
wow: \B/ow. wy- ,
13| zylistek f;ét' s0- 8 ) :(rj ) ) ) wymaga od-
0| szorst- .| ko- - mtodzenia
Kis 2vli- scabra; | ... ni
i; zyli peut- | 3¢
§_tek zia x 2,2
rozowy | L ocoq m
w potowie
i wysokosci
brzoza Betula do O\r?:l rozwidle-
13| bro- ’ nie V-
1) daw- | P eﬁju- 18 > |88 br ?rm;i " | ksztattne i
kowata y xa na dwa
przewod-
niki
lepiej
roz-
winie-
ta od kolizja z brzo-
do strony z3 brodawko-
13| sosna Pinus 11 5 89 | br potu- | do | wyprosto- | wata (nr. inw.
2| czarna nigra dnio- 5 wany 131) oraz ci-
y wej; sem posrednim
zbli- (nr. inw. 133)
zona
do
owalu
cis do forma krzewia-
13 o- Taxus x | 4 12 - br owal- | i sta; kolizja z
3 ér?e dni media na sosng czarng
y (nr. inw. 132)
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cis do
143 _po- 7;‘:;2:15,.; 3 16 - | br | gesta - pokrodj kulisty
sredni y
Grupa
i;:ga krze- | $red
Wow: \Z/ow: nia W grupe krze-
Lo igu- | wy- wow wrastaja
13 Sg’;';;r strum | so- 9,6 - ?t - - samosiewy
lity: vulga- I§9- orzecha wto-
orzeéh re; SC: skiego
wtoski Juglqns 3m
regia
sil-
Aescu- niej-
kaszta- lus do | sza od
163 nowiec | hippo- 7 6 56 | br | strony WB(E;?]“O' -
biaty casta- y | potu- Y
num dnio-
wej
Grupa (Ia(:lzjga Grupa sktada-
krze- wow: Jaca Sig z€
wow: Rosa . starych, zdzi-
13| réza | canina; 3 12 zt ere' gzaftyc'h oka-
7| dzika: Phila- - y cho- - zow; widoczne
jaémi’- del- wata grube, stare,
nowiec phus bsuche pedY’
wonny | coro- rak waloréw
narius ozdobnych
syme-
trycz-
na;
czere- do | pira-
13 ania | PUTUS 4o |7 73 br | mis wyprosto- .
ptasia y | dalna; Y
roz-
budo-
wana
samosiew; w
13 klon Acer 7t wie- formie krze-
g | Pospo- plata- | 2,5 4 - cho- - wiastej; brak
lity noides Y| wata walorow este-
tycznych
forma swobod-
¢red na; grupa sta-
nia nowi Imateri at
tawuta wy- szkotkarski
14 van Spiraea so- do produkowgny
0| Houtte- | X vanm | o, 6,7 - | br - - na terenie
3 houttei & y zaplecza go-
1 7 spodarczego
n’1 dla potrzeb
Parku Oliw-
skiego
forma swobod-
, na; grupa sta-
S;;d nowi materiat
buksz- Wy- szkotkarski
14/ Pan Buxus sg- do produkowany
1 wiecz- | sempe- ko- 11 - | br - - na terenie
niezie- | rvirens | ... y zaplecza go-
lony 8C7 spodarczego
n,1 dla potrzeb
Parku Oliw-
skiego
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na wysokosci 2
m usuniety
przewodnik -
w miejscu
wtor- usuniecia licz-
14 dab Quer- zt | na, ne odrosty
7| szyput- | cus > 3|4 odro- | ~ ’ tworzace ko-
kowy robur Yol S a
slowa rone; samo-
siew wyrasta-
jacy z grupy
krzewow (nr.
Inw. 143)
Grupa | Grupa
krze- krze- zréznicowane
wOow: wOow: wysokosci; w
cis Taxus x | sred grupe krzewow
po- media; | nia wrastaja dwa
14 sredni; | Coto- | wy- Sr mtode, wie-
3 irga | neaster | so- 18,4 | - | ed - - - lopniowe sa-
btysz- luci- ko- ni mosiewy bozo-
Cz3ca; dus; s¢: drzewu gru-
bozo- | Ailan- | 4m czotowatego;
drzew thus brak waloréw
gruczo- | altis- ozdobnych
towaty | sima
od strony po-
tudniowej na
czere- do O;v:,l wysokosci
14 “¢nia | Prunus |, 9 92 | br | syme- | - wyprosto- | 1,6m slad po
4 ptasia avium vy | trycz- wany odcieciu duze-
na go kpnara,
czesciowo za-
rastajacy
odrosty u na-
64 azu- . sady pnia po-
14 wierz- Salix ; rowa, powygina- kréj rachitycz-
ba wi- | vimina- | 9 6 50 2 sz- go =", poza- ny, zdeformo-
5 - . . y platane >
ciowa lis ; czat- kon wany; na wy-
27 kowa onary sokosci 0,7m
duza rana
wierz-
chot-
kowa,
azu-
Prunus rowa,
14 Sliwa dc;rpe- 43 | 4r brog- ) tod .
: domo- swlca 8 4 . | ed udo- | o | powygina- | zrostodrzew;
wa We- 32 | ni | Wana ny odrosty pniowe
gierka w
zwykta' kie-
runku
potu-
dnio-
wym
koro-
Prunus na pokroj zde-
dliwa | dome- wierz- P°§hy‘°." Y | formowany;
174 domo- S\ZC(_J 6 3 3 2 lf:v(;: 20 :l?nllﬁ k1e_ forma rachi-
wa we y ’ U po tyczna; odro-
gierka para- tudniowym sty phiowe
zwykta' solo- yPp
wata
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koro-
Prunus na
dliwa dome- ér wierz- pochylony pokréj zde-
14 domo- stica 4 3 31 | ed chot- 10 10° w kie- formowany;
8 wa ‘We- ni kowa, runku po- forma rachi-
gierka para- tudniowym tyczna
zwykta' solo-
wata
wierz-
chot-
Prunus kowa,
- dome- ] po-
14 WA | g or | chylo- pien S-wy-
9 domo- We- 9 4 68 |led| naw | 5 : -
wa e ni kie- giety
glerka' runku
zwykta 7a-
chod-
nim
u podstawy
- Zg;ggs | koro- ) pnia widoczne
15 sliwa stica sr na powygina- | slady po odcie-
0 domo- We- 11 4 75 | ed | wierz- | 5 | ny, prostu- | tych przewod-
wa gierka ni | chot- jacy sie nikagh; brak
2wykla’ kowa walorow deko-
racyjnych
roz-
budo-
wana
Zg;ggs w pokroj wydtu-
15 Sliwa stica §r | kie- powygina- zony; brak
1| domo- We- 10 5 59 | ed | runku ny walorow deko-
wa gierka ni | pot- racy]nygh;
Zwykta’ nocno odrosty pniowe
- Za.
chod-
nim
jed-
no- wyrasta z na-
stron- sady pnia i
lipa Tilia ¢ | ha od wrasta w koro-
15| drob- za- do | wyprosto- ne klona po-
2| nolist- co;da- 16 6 68 e‘.j cho- 5 wany spolitego
na a n du; (nr.inw. 153);
wierz- pokréj zde-
chot- formowany
kowa
roz- na wysokosci 3
budo- m duzy ubytek
wana; W pniu po
klon Acer do | St odtamanym
15 19 niej- - grubym kona-
pciist[; 0- ﬁé?ég's 22 14 8 I;r sza od 5 | S-wygiety rze, cze$ciowo
strony zarastajacy;
potu- widoczne na-
dnio- biegi korze-
wej niowe
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we wczesniej-
azu- szych latach
rowa usuniety gtow-
’ ny pien - wy-
k(:\r:- ksztatcona
145 lilak | Syringa 3 6 oz wierz- | - i korona wtorna;
perski | persica Y | chot- wyprochmeme
kowa; starego pnia,
Wtor- rosnie w skraj-
na nych warunka-
ch siedlisko-
wych;
Grupa
Grupa krze-
krze- | wow:
wow: Sam-
bez bucus
Cjilaémiy-, g;rgigg-, érgd od strony alei (
nowiec del- wa_ & zachadd) ciety
15| wonny; | phus Sg_ 538 | - | ed i i i w formowany
5| forsy- coro- ko- ’ ni zywoptot, od
Cja nariu; &é- wschodu forma
po- Forsy- 3n'1 swobodna
sred- thia x
nia; inter-
irga medi;
btysz- Coto-
czaca | neaster
lucidus
azu-
rowa;
wierz-
Grupa chot- L
s ol
15| krze- Syringa | | 50 | | 2} osil ) g4 i niki grzybow:
6 le(l)v;l( persica y niej-d krzewy w wié-
ila sza o ] L
perski strony ku dojrzatosci
za-
chod-
niej
drzewo wrasta
ed- w sasiadujace-
J go klona jawo-
no- tukowato ra (nrinw
y stron Wyﬁ’ifty 158); rozwi-
5 a% | T
. corda- 8 8 87 | ed ) 5 przewodniki na
7| nolist- ta ni pot- runku po- Wysokosci 3.5
na nocno tudniowo - n)1/ zalecané
w s;h o wsn?md i zastosowanie
dniej ’ wiazania ela-
stycznego typu
cobra
widoczne na-
biegi korze-
roz- niowe; wrasta
Acer g budo- ;v ngegcl) lipa
0 | wana; robnolistna
15| klon pseu- 1 49 1 19 br syme- | - wyprosto- (nr.inw. 157);
8| jawor | dopla- 2 vy | trycz- wany w nasadzie
tanus na; pnia drzewo
gesta wrasta w ka-
mienny murek
oporowy
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forma rachi-
tyczna, pokréj
zdeformowany,
odtamany
diwa | Prunus koro- pochylo- przgwoqnlk,
wi- cerasi- na nym 20°w | pien z piono-
15 . . zt | sktada kierunku wym peknie-
9| shiowa 'fera 6 2 % y | siez %0 potudnio- | ciem od pod-
Pissar- | 'Pissar-
dii dii’ jednej WO - stawy o dtugo-
gatezi wschodnim | $ci 2 m z bar-
dzo duzym
ubytkiem z
wyprochnie-
niem
Grupa
pnaczy: Gprr?g_a
roze czy:
(pnr:a}tr:]e Rosa
| SP
New . | Camp- Grupa sktada-
Down); . . . 80%
milin sbs. , Jaca sie w h°
| radi- Sr i Z roz pnacych,
1o ameny | cans; | 25| 95 | - |ed PRI . w 10% z milina
owoi. | clema- ni amerykanskie-
P nikJ tis go oraz w 10%
. Vital- z powojnika
e b
Krzew Lonice-
prze- | 19T
wier- | Prifo-
cien lium
typo-
wa dla
buksz- . ga- odciete wierz-
16/ Pan Buxus sr | tunku; chotki: odsto-
1 wiecz- | sempe- | 1,4 | 2,25 - | ed | zbli- - - ni te’ rube
niezie- | rvirens ni | zona ¢ nige
lony do P
owal-
na
cis Taxus do krzew obrasta
16 pospo- | bacca- | 4 9 - br kuli- i i Powojnik pna-
2 lit ta sta cy ( Vitis vi-
y y talba)
Grupa Grupa
pnaczy: ‘223
roze Ros&
phace; p.; Szacunkowo
16 Gapon | Wiste: 4 | ona. oS0 Wi
. ria 2,5 67,5 - | br - - . o
3| ska; flori- cza steria, 10%
wicio- bunda: y Lonicera i 20%
I'()rrzzeew Lonice- Rosa
. ra ca-
wier- .
L prifo-
cien lium
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Grupa
Grupa pna-
pnaczy: | czy:
wino- Par-
bluszcz | theno- w 75% Parthe-
pi fie- cissus nocissus po{ra-
ciolist- qu- stajacy potu-
kowy; inqu- do dniowa elewa-
16| rde- efolia; 4 61.6 br | Pna- cje budynku,
4| stowka | Fallo- ’ y cza 10% Fallopia
Bu- pia porastajaca
charska | bald- Sciane zachod-
(Auber- | schu- nig i 5% Camp-
ta); anica; sis
milin | Camp-
amery- sis
kanski radi-
cans
Grupa
pnaczy: Grupa
rde- pna-
) czy:
stgnv_ka Fallo-
pia Szacunkowo
?Ejgzkra bald- do grupa sktada
16 X schu- pna- sie z 70% Cle-
5 aﬁ?i)r;i- anica; 2 34,8 br cza matis, 30%
- Actini- y Actinidia i 10%
ia di Fallopi
ostro- ia allopia
li . | arguta;
15t3; - lomg?
PowOs- | 4
ni )
pnacy Vitalba
koro-
Magno- 69 na
magno- lia x ; | do | rozto- .
16| . i ’ . pokroj typowy
6 ’l1a po so 9 10 §0 br | zysta, dla gatunku
srednia | ulan- ; |y | hory-
geana 43 zczn-
talna
migda-
16] € | prinus ST asu- forma odro-
troj - ) 1,5 4 ed slowa od pod-
7 Klapo- triloba ni | rowa ktadki
wy
pnacze pora-
stajace gesto
bluszcz do 9 m wysokosci
16 pospo- Hedqra 9 5,2 br | PNa pien po wycie-
8 lity hetix y cze tym drzewie,
okaz owocuja-
cy
zywot- | Thuja
16 ynik occ{- 2.5 71 clja? i’@satlél’ zywoptot for-
9| za- denta- ’ t mowany
chodni lis y y
migda- u podstawy
17 tek Prunus - forma krzewu wyra-
0 troj - triloba 2 4 rachi- stajaca Sliwa -
klapo- y tyczna prawdopodob-
wy nie podktadka
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Grupa
Grupa krze-
krze- wow:
woéw: | Lonice- pojedynczy
17 sucho- | ra pi- do | forma krzew Cotone-
1 drzew | leata; | 0,4 11,6 br | ptoza- aster, a pozo-
chinski; | Coto- y ca state to Loni-
irga neaster cera
pozio- hori-
ma zonta-
lis
pokroj typowy
dla gatunku;
o , pozotkte igty, z
17 swierk Picea > powodu niedo-
2 p?.stp 0" | abies 6 2 26 | ed prosty statecznej
4 m ilosci $wiatta,
brak walorow
ozdobnych
Magno-
17 magno- | liax do powygina- | pokroj typowy
3 él;z dpn?a ulen- / 12 3 t;r ny dla gatunku
geana
pokréj typowy
dla gatunku;
Magno- Lo
magno- | lia x 79 | do . na wysokosci 2
147 lia po- so- 7 12 ;| br powysina- Z}Slad po
, . ) ny odtamanym
srednia ;e{grr:;l 57 | vy drugim kona-
rze z ubytkiem
kieszeniowym
84
77
; drzewo wie-
Magno- 77 lopniowe; na
lia 6;1 g wys(g)kosdc1t0,4
magno- o | para- . m od podstawy
157 lia dj:;g 7 12 ;| br| solo- powr)]/)g/ma- pnia duzy uby-
naga Des- 42 | y | wata tek kiesgeniq-
srous’ ; wy z proch_m-
38 €3 po usunie-
; tym konarze
24
21
pien porasta
bluszczem
pospolitym
(Hedera helix);
. kuli- w poblizu
17 poi'];o- [;’2 é(cuas 7 7 10 ?}? sta; dwuprze- | krzewu wyra-
6 lity ta 2 y azu- wodnikowy staja trzy
rowa siewki tego
samego gatun-
ku; drzewo o
charakterze
pomnikowym
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kuli-
2 | @
. rgit; drzewo stano-
17/ ¢Cis Taxus 2.3 STl wieloprze- wi oqrost k_o-
7| Pospo- bacca- 5 6 ; eq niej- " | wodnikowy rzeniowy cisa
lity ta 17 | ni s7a od pospolitego
; strony (nr. Inw. 178)
12 wscho
dniej
u podstawy
pnia slady po 7
grubych, usu-
nietych pnia-
ch; w miejscu
usunie¢ wi-
doczna proch-
nica i martwi-
ca; dwa ist-
niejace pnie z
duzymi ubyt-
kami pnia z
wyprochnie-
7] cis Taxus 10 | ér | para- owvaina- snt]:mhvyic‘i)c?gz-
pospo- | bacca- 7 12 0; |ed | solo- | 15 powys Wy
8 lity ta 92 | ni | wata ny ne mtode od-
rosty pniowe;
widoczne na-
biegi korze-
niowe; suge-
rowane zasto-
sowanie wia-
zania elastycz-
nego typu co-
bra ze wzgledu
na bezposred-
nig lokalizacje
przy alejce;
drzewo bardzo
malownicze
u podstawy
drzewo wrasta
. w kraweznik;
17 sw1erlf Picea 27 6.5 19 cljao pqd: i wyprosto- pien porasta
9 pc:istp 0 abies ’ 0 r '.“ﬁ wany bluszcz pospo-
y y | siona lity (Hedera
helix), ktory
nalezy usunag;
pietrﬁ prawie w
catosci poro-
swierk . $r | pod- Sniety owocu-
108 pospo- Z;)C’.Z‘sz 24 7 105 egi r)ie- - w;&);cr@to- jacym blusz.-
lity ni | siona czem pospoli-
tym (Hedera
helix)
pod-
nie-
siona;
18 Swierk Picea 24 8 11 ?)0 nsilelj- 5 wyprosto- | nabiegi korze-
1 p(:;t[Jo- abies 3 " sza od wany niowe
1ty y strony
pot-
noc-
nej
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pod-
18 Swierk Picea 11 do sirgr?e-r wyprosto-
2 | Pospo- bi 24 9 5 br ’ -
lity abies y ?r/yn::i wany
na
18 o(;iso_ ch(:?cu;- 5 8 70 es‘g azu- 10 nisko roz- fodrcr)n Eégﬁg? :
3 pm!) ta ni | rowa gateziony stej; pokroj
y roztozysty;

VIl. GOSPODAROW

ANIE ZIELENIA
ISTNIEJACA

RY S Y Architekci

Wsréd wytycznych dotyczgcych gospodarki drzewostanem wyszczegdlniono:
- usuniecie posuszu;

- ciecia sanitarne i przeswietlajgce;

- usuniecia z przyczyn sanitarnych lub trzebiezowych.

Zwracajgc uwage na stan fitosanitarny oraz przeznaczenie terenu — teren publiczny -
na ktérym rosng drzewa, wskazano duzg grupe drzew wymagajgcych usuniecia
posuszu (ciecia sanitarne), cie¢ poprawiajgcych statyke i cie¢ przeswietlajgcych.
Uwzgledniono takze wycinki drzew catkowicie suchych i drzew bedgcych w bardzo
ztym stanie fitosanitarnym. Drzewa te mogg zagraza¢ uzytkownikom parku. Ponadto
na tym etapie inwestycji wytypowano do usuniecia egzemplarze, ktére ze wzgledu
na swoj stan nie posiadajg waloréw dekoracyjnych.

W gospodarce zielenig nie przewiduje sie wycinek drzew w ilosci mogacej zachwia¢
réwnowage przyrodniczg miejsca.

W stosunku do pojedynczych drzew o duzych walorach estetycznych
zaproponowano zastosowanie statych podpér. Podobne rozwigzania maja juz
miejsce na terenie parku.

Na 7 drzewach konieczne jest zastosowanie wigzan elastycznych ze wzgledu na
wadliwg budowe koron i zabezpieczenie drzew przed roztamaniem.

Konieczne jest state monitorowanie stanu zdrowotnego wszystkich drzewa na
ktorych stwierdzono wystepowanie jemioty (Viscum album) oraz drzew o znacznych
pochyleniach lub wielopniowych wymagajgcych wigzan elastycznych. W przypadku
drzew o potencjalnym zagrozeniu lub catkowicie suchych zaleca sie
natychmiastowe ich usuniecie.*

Zaktada sie dgzenie do maksymalnego, mozliwego zachowania wartosciowej szaty
roslinnej oraz stosowanie mozliwie najmniej inwazyjnych metod prowadzenia prac
budowlanych, w tym takze odpowiednie zabezpieczenie drzew na czas budowy.

W projekcie gospodarki drzewostanem wytypowano: 55 drzew do prac
pielegnacyjnych, 49 do usuniecia.

Niniejsza dokumentacja nie stanowi podstawy do usuniecia drzew i krzewéw, a jest
jedynie materiatem pomocniczym do wydania decyzji przed odpowiedni urzad.

*Szczegotowy stan zdrowotny zostat okreslony w tabeli inwentaryzacyjnej dla
kazdego drzewa.

TABELA 2. GOSPODARKA ZIELENIA - DRZEWA | KRZEWY DO PIELEGNACJI

sred-
nica
koro-
wy ny ob-
L N' Nazwa pol- sok | [ml/- 1 64 posu-
In ska Nazwa tacinska | 0s¢ | po- nia | sz (%) Zalecenia
Pl w. [m | wierz | P ?
] | chnia [em]
krze
wu
[m2]
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. i ciecia sanitar-
11 c:;én?st: Tsuga canadensis | 22 9 164 10 ne, usuniecie
v] posuszu
2| 4 klonlpospo- Acer platanoides | 20 | 12 156 | do5 | Usumiecie posu-
ity szu
3| ¢ | Klonpospo- |, o hiatanoides | 19 | 12 | 170 | do5 | Usuniecie posu-
lity szu
4|7 zywotml§ Thuja oc_crden- 1 4 99 5 usuniecie posu-
zachodni talis szu
i ciecia sanitar-
5/ 8 klonﬁp;ospo Acer platanoides | 18 8 125 20 ne, usuniecie
y posuszu
lilak pospo- usuniecie posu-
6 | 14 | lity - forma | Syringa vulgaris | 5 2,5 28 do 5 szu, ciecia re-
drzewiasta dukcyjne
lilak pospo- usuniecie posu-
7 | 15| lity - forma | Syringa vulgaris | 5 3,5 25 do5 szu, ciecia re-
drzewiasta dukcyjne
klon pospo- . usuniecie posu-
819 lity Acer platanoides | 20 12 142 5 s7u
9 | 22 | olsza czarna | Alnus glutinosa | 22 14 241 5 usunle;:zlﬁ posu-
10! 23 éé:LvJvZYgi-s- Prunus cerasife- 6 6 70 do5 usuniecie posu-
sardii ra 'Pissardii’ szu
11]26 kl°”lP°Sp°' Acer platanoides | 22 | 12 | 202 5 | Usumiecie posu-
ity szu
12|32 leszczyna Corylus colurna | 14 12 136 do5 | Usuniecie posu-
turecka szu
13)35 | Wierzba Salix alba 16 | 6 64 5 | Usumecie posu-
biata szu
wierzba . usuniecie posu-
14| 36 biata Salix alba 16 8 89 5 s7u
- — 30; ciecia sanitar-
15|39 Sl:’ll;)n:]]i?)vell Catc'zvli%?dl:sgno 6,5 6 30; 15 ne, usuniecie
s 17 posuszu
16| 40 | olsza czarna | Alnus glutinosa | 23 14 275 do5 usumescz15 posu-
L. i . i ciecia sanitar-
17| 42 Jeﬂ%’;twy Fr “"";‘;;rexce‘ 21 16 | 272 | 20 ne, usuniecie
y posuszu
18| 44 lfafggga Corylus colurna | 12 8 77 do 5 | ciecia sanitarne
19|49 | olsza szara Alnus incana 20 7 134 5 usumescz15 posu-
ciecia sanitarne
i i przeswietlaja-
20| 50 klonﬁp;ospo Acer platanoides | 17 9 125 5 ce zageszczong
y korone, usunie-
cie jemioty
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zalecana ob-
serwacja po-
chylenia, ewen-
. tualnie zasto-
21| 51 | olsza czarna | Alnus glutinosa | 15 8 152 sowanie odcia-
gow w celu
poprawy statyki
drzewa
g ciecia sanitar-
22|52 | klon jawor Acer ?;552101010 20 12 175 5 ne, usuniecie
posuszu
ciecia sanitarne
) i przeswietlaja-
23|53 klon“[zospo Acer platanoides | 15 9 120 | do5 | ce zageszczong
y korone, usunie-
cie jemioty
24/55 | Klon jawor Acer pseudopla- 16 6 7 do5 usuniecie posu-
tanus szu
rab DOSDO- 226- zalecana ob-
25(57 | 8 lilz P Carpinus betulus | 14 14 65’ 15 serwacja drze-
y wa
L. i . i ciecie sanitar-
26 61 | Jesionwy- | Fraxinus excel- | 4, | 75 86 | do10 | ne, usuniecie
niosty sior
posuszu
) ciecia sanitar-
27|66 | Klon jawor | ACerPseudopla |z g1 78 | 4010 | ne, usuniecie
posuszu
ciecia sanitar-
ne, przeswie-
klon pospo- . tlajace i korek-
28| 69 lity Acer platanoides | 18 15 161 cyjne zrastaja-
cych sig kona-
row
5 ciecia sanitar-
29|74 | klon jawor Acer ?gﬁzg‘)p la 22 13 179 | do5 ne, usuniecie
posuszu
Acer pseudopla- ciecia sanitar-
30| 78 | klon jawor ?anus P 18 12 255 | do 10 | ne, usuniecie
posuszu
. do usuniecia z
31|79 | kasztano- | Aesculus hippo- | o 4 32 przyczyn sani-
wiec biaty castanum t
arnych
kasztano- Aesculus hippo- - .
32|87 wiec biaty castanum 7 7 68 do 5 | ciecia sanitarne
ciecia popra-
wiajace staty-
ke, przeswietla-
i jace korone,
33|88 klonli;zospo Acer platanoides | 15 10 202 nalezy zastoso-
y wac podpore
zapobiegajaca
wykrotowi
drzew
34| 9o | iPa szeroko- | Tilia platyphyl- | 4, 9 168 | do5 | ciecia sanitarne
listna los
35,97 | jabton sp. Malus sp. 6 8 %13’ do 5 | ciecia sanitarne
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10 | leszczyna ciecia odmta-
36 8 pospolita Corylus avellana | 7 9x8 do 5 dzajace
37 B Swierk Picea pungens 8 3 58 5 ciecia sanitarne
1 srebrny
11 modrzew . . usuniecie posu-
38 7 | europejski Larix decidua 19 5 84 do5 s7u
11 modrzew . . usuniecie posu-
39 8 | europejski Larix decidua 19 9 140 do5 s7u
12 | jasminowiec Philadelphus ciecia odmta-
40 p 3,5| 4,9 ;
0 wonny coronarius dzajace
41 182 swierk ktu- | g 0q pungens | 8 4,5 60 | do10 | Usuniecie posu-
jacy szu
sre
dni
Grupa krze- a
wow: zyli- | Grupa krzewow: | wy s i
42 1(‘;’ stek szorst- | Deutzia scabra; | sok 8 c1eg1zaa9dcne1ta
ki; zylistek | Deutzia x rosea | 0$¢ Ja
rézowy :
2,2
m
43 123 sosna czarna Pinus nigra 11 5 89 do 5 | ciecia sanitarne
44 15| lipa Qrobno- Tilia cordata 16 6 68 do 5 | ciecia sanitarne
2 listna
45 135 klonﬁp;sspo- Acer platanoides | 22 14 198 5 ciecia sanitarne
Grupa 5 . ;
15 .. . . zabezpieczyc¢
46 6 .krzewow. . Syringa persica | 4 21 50 przy budowie
lilak perski
. . 69; ciecia sanitar-
16 | magnolia Magnolia x so- ’ L
47 - . 9 10 80; 5 ne, usuniecie
6 posrednia ulangeana 43 pOsUSZU
48 17| Magnolia Magnolia x so- | 12 73 5 usuniecie posu-
3 posrednia ulangeana szu
17 | magnolia Magnolia x so- 79; usuniecie posu-
49 y . 7 12 5
4 | posrednia ulangeana 57 szu
50 167 cis pospolity | Taxus baccata 7 7 102 5 usume;:;i posu-
17 100 ciecia sanitar-
51 8 cis pospolity | Taxus baccata 7 12 92’ 15 ne, usuniecie
posuszu
52| 17| swierkpo- | b o abies | 27 | 65 | 190 zabezpieczyc
9 spolity przy budowie
18 | Swierk po- . . usuniecie posu-
53 1 spolity Picea abies 24 8 113 5 s7u
54 13? cis pospolity | Taxus baccata 5 8 70 10 usumesczf posu-
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TABELA 3. GOSPODARKA ZIELENIA - DRZEWA | KRZEWY DO USUNIECIA

srednica
korony ob-
L ':nr Nazwa pol- | Nazwa ta- Wkgzg [m]/ po- | wéd sligz 7alecenia
P W ska cinska [m] wierzch- | pnia %)
. nia krze- | [em]| ‘*
wu [m2]
. do usuniecia z
hoina ka- | Tsuga cana- 98; :
1 2 | ¢ . : 19 3 ) 100 | przyczyn sani-
nadyjska densis 93 tarnych
. . do usuniecia z
jesion wy- Fraxinus y
2|5 niosty excelsior 22 7 166 70 | przyczyn sani
tarnych
do usuniecia z
3 | 10 | Klon pospo- | Acer plata- 11 4 41 | 100 | przyczyn sani-
lity noides
tarnych
do usuniecia z
4| 11 klonl!)tospo- Aczg,[:)dlgsta- 8 3 30 | 100 | przyczyn sani-
y tarnych
do usuniecia z
5 | 17 krzewuszka | Weigela flo- 17 16 powodu kolizji
cudowna rida ’ z droga tech-
nologiczna
. do usuniecia z
daglezja Pseudotsuga .
6 | 20 - o2 4 2 16 przyczyn sani-
zielona menziessi tarnych
do suniecia z
foL . przyczyn koli-
7| g | Pradeens | e |
Y technologicz-
na
do suniecia z
. i . i przyczyn koli-
8 | 29 lilak pospo Syrmgq vul 4 20 7ji z droga
lity garis
technologicz-
na
do suniecia z
S . . przyczyn koli-
o Homs | e 3 | @
Jap technologicz-
ng
do suniecia z
. ) . i przyczyn koli-
10| 37 pf’vcv)‘?i tF;O v dlc())rr),laaob 3 6 zji z droga
P 8 technologicz-
ng
do suniecia z
- . 30; przyczyn koli-
0| | wmebh | Cadpebt |65 6 | | izdom
8 8 17 technologicz-
na
Sambucus do usuniecia z
12 | 48 | Bez czarny nigra 3 9 przyczyn sani-
tarnych
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krg;&%iw Grupa krze-
atog odgié- wow:Crata- do usuniecia z
: i egus rhipi- przyczyn sani-
13] 54 t\(lnvdzlatlgo dophylla; 2,2 6 tarnych i
'ec}/r;oggz g._ Crataegus trzebiezowych
] k owny monogyna
Grupa
po Grupa krze- | , .
glfggej\gg\r:g_ wow: Crata- s:leyc;r;{a do usunigcia
14 | 56 . . egus mono- 2. 8 Z przyczyn
szyjkowy koé¢
klon pos (’)_ gyna; Acer 1 7m’ sanitarnych
liliy P platanoides ’
Grupa
; Grupa krze-
krzewow: , . .
. : wow:Crata- | srednia -
gtog pdgle- equs rhipi- Wyso- do usuniecia
15| 58 | todziatko- . L. 7,5 Z przyczyn
) dophylla kos¢
wy; gtog Crataegu’s 2m' sanitarnych
jednoszyj-
kowy monogyna
do usuniecia z
16 | 59 klon“[;ospo- Acsgizgasta- 6 4 33 przyczyn sani-
y tarnych
do usunigcia z
17 | 60 gtog jedno- Crataegus 6 3 34; przyczyn sani-
szyjkowy monogyna 18 tarnych i
trzebiezowych
i i do usuniecia z
18 | 62 klon“[iospo Ac:"(r)i[c)jlec;ta 10 7 81 | do5 | przyczyn sani-
y tarnych
i . do usuniecia z
19| 63 | Olszaczar | Alnus gluti 13 8 101 | 10 | przyczyn sani-
tarnych
do usuniecia z
20 | 65 kl°”h.‘:°Sp°' Acﬁg izg"sta' 14 4 63 | 15% | przyczyn sani-
y tarnych
- : . do usuniecia z
21| 68 Jeﬂ%“st‘;’y 5 ; g:;g‘ésr 19 3 122 | 70 | przyczyn sani-
tarnych
do usuniecia z
22 | 71 | klon jawor Qge{aﬁitj; 11 7 68 przyczyn sani-
p tarnych
) do usuniecia z
23| 72 | klon jawor gge{alt?cszre)Zs 5 4 27 przyczyn sani-
p tarnych
gru-
by -
.. . do usuniecia z
jesion wy- Fraxinus po- -
24 | 73 niosty excelsior 18 12 137 susz | Przyczyn sani
do tarnych
50
. do usunigcia z
25 olsza czar- | Alnus gluti- do .
76 na nosa 14 6 64 20 | Przyczyn sani-
tarnych
i . do usuniecia z
26 | 77 | ovza czar | Alnus gLt 16 8 107 | 30 | przyczyn sani-
tarnych
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Aesculus do usunigcia z
27 | 79 kgsztapo- hippocasta- 6 4 32 przyczyn sani-
wiec biaty
num tarnych
Sambucus do usuniecia z
28 | 82 | bez czarny . 5,5 17,5 50 | przyczyn sani-
nigra
tarnych
do usuniecia z
29 | 84 | bez czarny Sag;bﬁlgus 6 3,5 40 30 | przyczyn sani-
s tarnych
do usuniecia z
. Acer pseu- .
30 | 8 | klon jawor 6 3 16 przyczyn sani-
doplatanus tarnych
31| 92 | Jatowiec | Juniperus | 4 8 S&ﬂiﬁ;ﬁf?ﬁﬁ
Sabinski Sabina tarnych
. do usuniecia z
32| 93 | SWIEKPO- | piieq abies 4 2,5 20 | 10 | przyczyn sani-
spolity
tarnych
éwierk po- do usuniecia z
33| 94 s olitp Picea abies 6 6 64 5 przyczyn sani-
potity tarnych
. , do usuniecia z
34| 99 sw1¢rlé ktu- Zf:%& Lﬁ::-a’ 7 2,5 46 10 | przyczyn sani-
Jacy 8 tarnych
do usuniecia z
sosna po- Pinus sylve- przyczyn sani-
351103 spolita stris 7 4 70 | do5 tarnych i
trzebiezowych
do usuniecia z
sosna po- Pinus sylve- przyczyn sani-
36 | 105 spolita stris 6 8 95 | do> tarnych i
trzebiezowych
do usuniecia z
37 | 114 | jabton sp. Malus sp. 4,5 3 86 20 | przyczyn sani-
tarnych
do usuniecia z
38 | 123 dqgleZJa Pseudo?suga 8 4 40 przyczyn sani-
zielona menziessi tarnych i
trzebiezowych
. , do usuniecia z
39 | 126 | SWierk Ku- | Picea pun- 5 2,5 44 | 70 | przyczyn sani-
Jacy 8 tarnych
Grupa
P Grupa krze- | . .
l'i(rﬁg: ov;._ wow: Ligu- scfcig]_a do usuniecia z
40 | 135 % oHtp' strum vulga- kogg' 3 9,6 przyczyn trze-
o rzg ch xi o | & Juglans m. biezowych
ski regia
Grupa Grupa krze-
krzewow: wow: Rosa do usuniecia z
41 | 137 | roza dzika; | canina; Phi- 3 12 przyczyn sani-
jasmino- ladelphus tarnych
wiec wonny | coronarius
do usuniecia z
klon pospo- | Acer plata- -
42 | 139 lity noides 2,5 4 przyczyn sani

tarnych
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Grupa
krzewow: Glru;.)qurze-
cis posred- WOWC'I. ‘_JXCUS X ¢rednia d —
3 43 Mg | O S| wyso- 18,4 p?z;j/z;;l:me;?\iz-
btyszczaca; lucidus: kos¢: 4 ’ tarnych
bozodrzew h ’ m
Ailanthus
gruczoto- altissima
waty
. L 64; do usuniecia
44 | 145 mgg&z Salix \l/ilsmma- 9 6 50; 80 Z przyczyn
27 sanitarnych
Prunus do- iaci
- . . do usuniecia
45 | 146 sliwa do- mestica We- 8 4 43; 10 Z przyczyn
mowa gierka zwy- 32 . h
Kta’ sanitarnyc
Prunus do- ieci
,1 . do usuniecia
46 | 147 | Stiwado- | mestica We- 6 3 31 20 Z przyczyn
mowa gierka zwy- . h
Kta’ sanitarnyc
Prunus do- ieci
,1 . do usuniecia
47 | 14g | Stiwado- | mestica We- |, 3 31 | 10 | zprzyczyn
mowa gierka zwy- . h
Kta’ sanitarnyc
48 | 149 . ¢ 9 4 68 5 Z przyczyn
mowa gierka zwy- . h
Kta’ sanitarnyc
Prunus do- do usuniecia
sliwa do- | mestica We- Z przyczyn
491150 mowa gierka zwy- 1 4 s > sanitarnych i
kta’ trzebiezowych
Prunus do- do usuniecia
Sliwa do- | mestica We- Z przyczyn
30 | 151 mowa gierka zwy- 10 > 9 sanitarnych i
kta’ trzebiezowych
Svrinea per- do usuniecia z
51 | 154 | lilak perski 4 s;g . ap 3 6 przyczyn sani-
tarnych
. i do usuniecia z
52 | 157 lipa _drob Tilia cordata 8 8 87 5 przyczyn sani-
nolistna
tarnych
sliwa wi- Prunus cera- do usuniecia z
53 | 159 Sniowa sifera 'Pis- 6 2 96 90 | przyczyn sani-
‘Pissardii’ sardii’ tarnych
. , do usuniecia z
54 | 170 |  Migdatek | Prunus trilo- 2 4 przyczyn sani-
trojklapowy ba t
arnych
. i do usuniecia z
55172 | SWISTKPO" | picea abies | 6 2 26 przyczyn sani-
potity tarnych
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TABELA 4. GOSPODARKA ZIELENIA - DRZEWA | KRZEWY DO ZACHOWANIA

L Nr WYSO- srednica korony obwad
p inw | Nazwa polska Nazwa tacinska kosc¢ [m]/ powierzchnia pnia
[m] krzewu [m2] [cm]
1 1 | choimakanadyl | rq,00 canadensis | 22 9 164
2 3 klon pospolity | Acer platanoides 22 15 232
3| 4 klon pospolity | Acer platanoides 20 12 156
4| 6 klon pospolity | Acer platanoides 19 12 170
5| 7 iywotnik.za- Thuja oqcidenta- 11 4 99
chodni lis
6 8 klon pospolity | Acer platanoides 18 8 125
709 klon pospolity | Acer platanoides 20 16 168
8| 12 klon pospolity | Acer platanoides 24 12 1793; 458;
9 13 klon pospolity | Acer platanoides 20 12 143; 92
lilak pospolity -
10 | 14 | forma drzewia- | Syringa vulgaris 5 2,5 28
sta
lilak pospolity -
11| 15 | forma drzewia- | Syringa vulgaris 5 3,5 25
sta
Grupa krzewodw: Grup; I;;';e(\;vow:
lilak pospolity; vul griS'gS m-
12| 16 Snieguliczka h aris; Sy [ 1,3 43 -
biata; grab po- | P"''€arpos a-
s’ olit bus laevigatus;
potity Carpinus betulus
13| 18 klon pospolity | Acer platanoides 23 18 161
14| 19 klon pospolity | Acer platanoides 20 12 142
15| 21 klon pospolity | Acer platanoides 25 18 183
16 | 22 olsza czarna Alnus glutinosa 22 14 241
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sliwa wisniowa | Prunus cerasife-
171 23 ‘Pissardii’ ra Pissardii’ 6 6 70
18| 24 Jasminowiec Philadelphus 18 2 i
wonny coronarius
19 | 25 | kalina koralowa | Viburnum opulus 3,5 12 -
20| 26 klon pospolity | Acer platanoides 22 12 202
. Acer pseudopla-
21| 27 klon jawor tanus 26 11 225
22 | 28 | Klonpospolity - |, platanoides 24 17 183; 175;
zrostodrzew 169
. . - 137; 124;
23 | 31 | lipa drobnolistna Tilia cordata 24 17 110 106
24| 32 leszczyrlg turec- Corylus colurna 14 12 136
25 i , , )
33 | tawuta japonska | Spiraea japonica 0,8 2,25 -
leszczyna pospo- | Corylus avellana )
26| 34 lita 'Contorta’ ‘Contorta’ 0.8 1
27 | 35 wierzba biata Salix alba 16 6 64
28 | 36 wierzba biata Salix alba 16 8 89
leszczyna pospo- | Corylus avellana B
29 38 lita 'Contorta’ ‘Contorta’ 1.3 2,25
30| 40 olsza czarna Alnus glutinosa 23 14 275
31| 41 ja*°w"§ﬁi5ab""' Juniperus Sabina | 1,2 18 .
32| 42 | jesion wyniosty Fraxinsl;cs)rexcel- 21 16 272
33 | 43 | daglezja zielona Ps eudo.ts usa 22 9 160
menziessi
34| 44 leszczyrlg turec- Corylus colurna 12 8 77
. Acer pseudopla-
35| 45 klon jawor tanus 18 10 110
Grupa krzewdw: | Grupa krzewow:
36 | 46 | deren biaty; klon Cornus alba; 1,7 8 -
tatarski Acer tataricum
. Acer pseudopla-
37| 47 klon jawor tanus 18 9 105
38| 49 olsza szara Alnus incana 20 7 134
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39| 50 klon pospolity | Acer platanoides 17 9 125
40 | 51 olsza czarna Alnus glutinosa 15 8 152
41| 52 | Klonjawor | Acerpseudopla- | 5, 12 175
tanus
42 | 53 klon pospolity | Acer platanoides 15 9 120
. Acer pseudopla-
43 | 55 klon jawor tanus 16 6 72
44 | 57 grab pospolity | Carpinus betulus 14 14 226; 65
45| 61 | jesionwyniosty | [ xInus excel- |y 7,5 86
. Acer pseudopla-
46 | 64 klon jawor tanus 16 9 135
. Acer pseudopla-
47 | 66 klon jawor tanus 7 6 78
48| 67 | jesion wyniosty | [TOXINuS excel | g 6 140
49 | 69 klon pospolity | Acer platanoides 18 15 161
50| 70 olsza szara Alnus incana 21 9 244
: Acer pseudopla-
51| 74 klon jawor tanus 22 13 179
52 | 75 skrzydlorzgch Pterchryq fra- 17 10 104
kaukaski xinifolia
53| 78 |  Klonjawor | Acerpseudopla- | g 12 255
tanus
54| 80 klon pospolity | Acer platanoides 18 12 191
55| 81 olsza szara Alnus incana 21 10 192
. Acer pseudopla-
56 | 83 klon jawor tanus 16 10 110
57 8 |  klonjawor | Acerpseudopla- | 7 87
tanus
58 | 87 Kasztt)gnowiec Aesculus hippo- 7 7 68
iaty castanum
59 | 88 klon pospolity | Acer platanoides 15 10 202
60 | 89 | ztotlin japonski | Kerria japonica 1,7 15 -
61 90 lipa szerokolist- | Tilia platyphyl- 14 9 168
na los
62 | 91 iywotnik_za- Thuja oqcidenta- 10 6,5 109
chodni lis
bukszpan wiecz- | Buxus sempervi- )
63| 95 niezielony rens 1 2,25
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zywotnik za- Thuja occidenta-
64| 9% chodni lis 8 3,5 78
65| 97 jabton sp. Malus sp. 6 8 91; 63
66 | 98 roza '‘Bonica’ Rosa 'Bonica’ 0,4 10,3 -
srednia
jatowiec Sabin- . . wysoko- )
67 | 100 ski Juniperus Sabina 15 51
m
68 | 101 bukszpan wiecz- | Buxus sempervi- 08 1 )
niezielony rens ’
perukowiec po- | Cotinus coggy-
69 | 102 dolski gria 4 2
70 | 104 bukszpan wiecz- | Buxus sempervi- 16 2 )
niezielony rens ’
Spiraea dougla- )
71 | 106 | tawuta Douglasa sii HOOK 0,5 11,6
72 | 107 Forsycja posred- | Forsythia x in- 07 78 i
nia termedia ’ ’
73| 108 leszczyl?taapospo- Corylus avellana 7 9x8 -
tawuta van Ho- Spiraea x van- )
741109 utte'a houttei 1,7 4
75 | 110 | tamaryszek cz- | Tamarix tetran- 2 112 )
teroprecikowy dra ’
76 | 111 | Swierk srebrny Picea pungens 8 3 58
czescio-
wo do
usuniecia
jatowiec po- Juniperus x me- Z powodu
7|12 éredni dia 1,8 40,8 kolizji z
planowa-
ng inwe-
stycja
.. | Grupa krzewow:
Grupa krze-wow. Sambucus nigra;
bez czarny: klon Acer platano-
78 | 113 | Pospolity; lesz- 1 %o .0 b rvius 0,8 15,8 .

czyna pospolita;
wiaz gorski; li-
gustr pospolity

avellana, Ulmus
glabra; Ligu-
strum vulgare;
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.. | Grupa krzewow:
Grupa krzewov~{. Ribes alpinum;
porzeczka alpej- Spiraea vanhout-
ska; tawuta van tei: Acer pseu-
.Houtt.e a; klon doplatanus; Acer
Jawlc?r, klon po- platanoides;
OALLs t” | Sympnoricarpos
79 | 115 | . > .| albus laevigatus; 1,3 50,9 -
“gUStf pospolity; Ligustrum vulga-
czeresnia ptasia; re- Prunus
ﬁ;m;?w;: avium; Philadel-
blyszczaca; ka- | PG N aE
raganaSIiZberyJ- lucidus; Caraga-
na arborescens
80 | 116 | modrzeweuro- | decidua 19 6 76
pejski
modrzew euro- . .
81 | 117 pejski Larix decidua 19 5 84
82| 118 m°d:)z(fjfk$“r°' Larix decidua 19 9 140
83 | 119 zywotnik za- Thuja occidenta- 8 4 75
chodni lis
jasminowiec Philadelphus i
841120 wonny coronarius 3,5 4,9
, Grupa krzewow:
Grupa krzewow: )
85| 121 irga btyszczaca Coltggizczlsster 2 5,2
86 | 122 | sSwierk pospolity Picea abies 5 3 28
87 | 124 m°d;Z§Ska“r°' Larix decidua | 20 6,5 132
zywotnik za- Thuja occidenta-
88 | 125 chodni lis 7 3 43
89 | 127 zywotnik za- Thuja occidenta- 8.5 5 55
chodni lis ’
90 | 128 | swierk ktujacy Picea pungens 8 4,5 60
Grupa krzewow: | Grupa krzewow:
irga btyszczaca; Cotoneastre
cis pospolity; lucidus; Taxus
91 | 129 | tawuta Dougla- | baccata; Spiraea 1,7 13,7 -
sa; tawuta ja- douglasii HOOK;
ponska ‘Macro- | Spiraea japonica
phylla’ ‘Macrophylla’
Grupa krzewow: | Grupa krzewow: srestir'?;
92 | 130 | zylistek szorstki; | Deutzia scabra; \;VCy 22 8 -
zylistek rozowy | Deutzia x rosea .m ’
93 | 131 | Preozabrodaw: | goryig penduta | 18 5 88
94 | 132 sosna czarna Pinus nigra 11 5 89
95 | 133 cis posredni Taxus x media 4 12 -
96 | 134 cis posredni Taxus x media 3 16 -
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kasztanowiec Aesculus hippo-
97 | 136 biaty castanum / 6 36
98 | 138 | czeresnia ptasia Prunus avium 10 7 73
Srednia
tawuta van Ho- Spiraea x van- | wysoko- }
99 1 140 utte'a houttei $¢: 1,7 6,7
m
srednia
10 bukszpan wiecz- | Buxus sempervi- | wysoko-
141 e A, 11 -
0 niezielony rens s¢: 0,7
m
10 142 | dab szyputkowy | Quercus robur 5 3 24
;0 144 | czeresnia ptasia Prunus avium 12 9 92
191152 | tipa drobnolistna | Tilia cordata 16 6 68
10 153 | klon pospolity | Acer platanoides 22 14 198
.| Grupa krzewow:
%rupa krzev'vo_w. Sambucus nigra;
ez czarny; ja- : , .
S . Philadelphus srednia
10 Sminowiec won- L
5 155 ny; forsycja po- coronariu; For- V\{YSOKO- 53,8 -
é’rednia' iroa sythia x inter- $C: 3m
bt szcé ci medi; Cotone-
yszcza aster lucidus
do
10 Grupa 5 krze- ;spuorvviﬂj
6 156 | wow: hslkaik per- | Syringa persica 4 21 kolizji z
planowana
inwestycja
10 . Acer pseudopla-
7 158 klon jawor tanus 19 11 192
Grupa pnaczy:
réze pnace Grupa pnaczy: do
(m.in. New Rosa sp.; Camp- usuniecia
10 160 Down); milin sis radicans; 25 95 z powodu
8 amerykanski; Clematis Vital- ’ kolizji z
powojnik pnacy; ba; Lonicera planowana
wiciokrzew caprifolium inwestycja
przewiercien
do
usuniecia
10 161 buks;pqn wiecz- | Buxus sempervi- 1,4 2,25 z po.w.o_du
9 niezielony rens kolizji z
planowana
inwestycja
do
usuniecia
11 . . z powodu
0 162 cis pospolity Taxus baccata 4 9 kolizi z
planowana
inwestycja
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Grupa pnaczy:
réze pnace; gli-

Grupa pnaczy:
Rosa sp.; Wiste-

11 163 | cynia japonska; ria floribunda; 2,5 67,5 -
wiciokrzew Lonicera capri-
przewiercien folium
Grupa pnaczy: .
winobluszcz pi gru%a phaczy: d? .
pieciolistkowy: arF eno;ﬂisu.s usuniecia
111 164 | rdestowka Bu- | duinquefolia; 4 61,6 Z powodu
2 Fallopia bald- kolizji z
charska (Auber - huanica:
ta); milin ame- schuanica, planowana
’rykar']ski Campsis radicans inwestycja
Grupa pnaczy: . do
rdestowka Bu- ?:;L;I%?)ﬁ]ng;lzg: usuniecia
111 165 char.ska (Auber- schuanica; Acti- 2 34,8 Z powodu
3 ta), akt1md1a nidia arquta; kolizji z
ostrolistna; po- | /00 s Vitalba planowana
wojnik pnacy inwestycja
11 magnolia po- Magnolia x so- 69; 80;
4 166 srednia ulangeana 9 10 43
11 migdatek troj- , i
5 167 klapowy Prunus triloba 1,5 4
;1 168 | bluszcz pospolity | Hedera helix 9 5,2 -
11 zywotnik za- Thuja occidenta- )
7 | 169 chodni lis 2,5 7
Grupa krzewow: | Grupa krzewow:
11 suchodrzew Lonicera pile-
8 171 chinski; irga | ata; Cotoneaster 0,4 11,6 )
pozioma horizontalis
11 magnolia po- Magnolia x so-
9 173 srednia ulangeana / 12 3
12 magnolia po- Magnolia x so- .
0 174 srednia ulangeana / 12 79; 57
84; 77,
12 . Magnolia denu- 77; 61;
1 175 | magnolia naga data 'Dessrous’ Y 12 42; 38;
24; 21
12 176 . .
2 cis pospolity Taxus baccata 7 7 102
12 . . 24; 23;
3 177 cis pospolity Taxus baccata 5 6 17: 12
12 178 cis pospolity Taxus baccata 7 12 100; 92
;2 179 | sSwierk pospolity Picea abies 27 6,5 190
12 180 | éwi . . .
6 swierk pospolity Picea abies 24 7 150
12 - . , .
7 181 | swierk pospolity Picea abies 24 8 113
12 - . , .
8 182 | swierk pospolity Picea abies 24 9 115
12 183 . .
9 cis pospolity Taxus baccata 5 8 70
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KRZEWOW NA

CZAS
INWESTYCJI
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Wstep

Wykonywanie jakichkolwiek prac remontowych i budowlanych (obiekty
architektoniczne, drogi, ogrodzenia, instalacje podziemne, zbiorniki wodne itp.)
zwigzane jest czesto z zagrozeniem pojedynczych drzew oraz catych grup drzew i
krzewow. Zagrozenie to wzrasta wraz z wiekiem drzewostanu oraz stopniem
mechanizacji prac. Niektorych kolizji inwestycji z istniejacymi drzewami i krzewami
mozna unikng¢, a ujemne skutki tych nie do unikniecia, mozna zmniejszyé przez
odpowiednie zabezpieczenie drzew, wybor innych metod wykonania prac
budowlanych, a takze wiasciwych terminébw wykonania tych prac pod wzgledem
fizjologicznym.

Bez wzgledu na lokalizacje inwestycji, ochronie podlega kazde drzewo czy krzew,
ktdre nie podlega usunieciu w projekcie gospodarki drzewostanem. Jednakze nalezy
podkresli¢, ze niniejsza dokumentacja opracowana zostata dla Ogrodu Botanicznego
w Parku Opackim w Gdansku Oliwie, ktory jest objety najwyzszg forma ochrony,
jakim jest wpis parku do rejestru zabytkéw. Wigze sie to z podjeciem szczegdinych
form ochrony drzew i krzewdw podczas planowanej rewitalizacji i przebudowy
kompleksu budynkéw palmiarni.

Aktami prawnymi, ktére regulujg ochrone drzew w procesach inwestycyjnych oraz
dotyczg zasad udzielania pozwolenia na wyciecie drzew i krzewow, mozliwy zakres
cie¢ w koronach oraz procedury naliczania kar za uszkodzenie; zniszczenie drzew
sa:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z
2015 r., poz. 1651 wraz z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz.
1409, z p6zn. zm.)

Najczestsze uszkodzenia drzew wystepujgce podczas wykonywania prac:
uszkodzenia mechaniczne lub termiczne pnia (obtarcia, odbicia, opalenia kory
wigcznie ze zniszczeniem partii drewna),

oparzenia i spalenia listowia,

uszkodzenia mechaniczne korony (obciete i potamane konary i gatezie),
uszkodzenia mechaniczne korzeni (rozerwanie, zgniecenie, obciecie),

zatrucia i zaduszenia korzeni.

Za uszkodzenia i zniszczenie drzew na placu budowy odpowiada wykonawca.

Do podstawowych zagrozen powodujgcych wyzej wymienione rodzaje uszkodzeh —
drzew na placach budéw naleza:

- zageszczenie gleby lub umocnienie nawierzchni,

- ruch pojazdoéw i praca maszyn budowlanych,

- mocowanie drutdw, zerdzi, ptotéw, tancuchdw, lin i kabli do pni drzew,

- prace ziemne,

- podwyzszenie poziomu gruntu,

- obnizenie poziomu gruntu,

- zmiana chemizmu gleby,

- odwodnienie terenu,

- zawodnienie terenu,

- spalenie, oparzenie.

Kierownik budowy winien zosta¢ poinformowany (przez inspektora nadzoru) o
wysoko$ci kar przewidzianych przez prawo za zniszczenie drzew i krzewdw na
terenie budowy.

Na potrzeby przedmiotowej inwestycji, dokumentacja zawiera wskazania i zalecenia
do rodzajow i systeméw zabezpieczen drzew i krzewdw, ktdrych zastosowanie
bedzie konieczne. Dotyczy to drzew i krzewow, ktére bedg adaptowane na potrzeby
projektu.

Kluczowym elementem analizy lokalizacji drzew i planowanej zabudowy jest
uwzglednienie rzeczywistych odlegtosci (wymaganych w czasie realizacji prac
budowlanych). Zalecana wielko$¢ strefy ochronnej z uwzglednieniem witalnosci
drzew.
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TABELA 5. ZALECANA WIELKOSC STREFY OCHRONNEJ Z UWZGLEDNIENIEM

WITALNOSCI DRZEW

Grupa wiekowa Promien strefy ochronnej
(m)
ZYWOTNE OSLABIONE
Drzewa mtode (Srednica pnia: 20-40 cm) 2-4 3-6
Drzewa w $rednim wieku (Srednica pnia:
25-50 cm) 3-6 >-10
Drzewa dojrzate i starsze (Srednica pnia:
35-75 cm) 4-8 6-12
IX. ZABEZPIECZENI
E GRUNTU |
OCHRONA
SYSTEMOW
KORZENIOWYC
H

RY S Y Architekci

Inwentaryzacja dendrologiczna objeta fragment Parku Opackiego im. Adama
Mickiewicza w Gdansku Oliwie znajdujgcego sie na dziatkach ewidencyjnych: dz. e.
nr 253/17; 230; 231/4; 240.

Do przyczyn powodujgcych zageszczenie gruntu, a tym samym niszczenie
systemow korzeniowych nalezg: ruch pojazdéw, parkowanie pojazdéw, wibracje
maszyn stacjonarnych, udeptanie, sktadowanie materiatow ciezkich, sktadowanie
materiatdow sypkich, umacnianie nawierzchni, stawianie budynkéw tymczasowych
(szopy, baraki, przenosne toalety itp.).

Zageszczenie gruntu w obrebie systemu korzeniowego (za zasieg systemu
korzeniowego nalezy uzna¢ powierzchnie okreslong promieniem korony
zwiekszonym o 1,5 m) powoduje:

- ograniczenie lub uniemozliwienie oddychania gleby i korzeni,

- utrudnienie lub uniemozliwienie wnikania wody opadowej do gleby,

- zniszczenie korzystnej (gruzetkowatej) struktury gleby,

- wytwarzanie sie w glebie szkodliwych zwigzkéw chemicznych.

Zageszczenie gruntu - Zapobieganie

W obrebie systemu korzeniowego nie wolno sktadowa¢ materiatéw chemicznie i
fizycznie szkodliwych dla korzeni i gleby, jak np.: cement, chemikalia, wapno, oleje,
srodki impregnujgce, itp. Skladowanie materiatéw budowlanych nie
zanieczyszczajgcych gleby, takich jak deski (nie impregnowane), stal, stawianie
szop itd. w obrebie systemow korzeniowych wymaga specjalnego zezwolenia
inwestora. W razie takiej koniecznos$ci pien drzewa musi by¢ chroniony ptotem, a
ziemia powinna zostac pokryta 20 cm warstwg keramzytu lub zwiru (& 10-30 mm).

Ruch pojazdéw i praca maszyn - Zapobieganie

Drugim powaznym zagrozeniem dla drzew na placu budowy jest duze nasilenie
ruchu pojazdéw transportujgcych rézne materiaty budowlane. Ponadto poruszajgce
sie i pracujgce maszyny budowlane, dzwigi itp. Ruch pojazdéw oprocz zageszczania
gleby moze powodowac:

- uszkodzenie pni i nabiegéw korzeniowych (kory i drewna),

- uszkodzenie gatezi,

- uszkodzenie korzeni,

- ewentualna mozliwos$¢ zanieczyszczenia gleby olejami.

Ruch pojazdéw i praca maszyn stacjonarnych w obrebie systemow korzeniowych
drzew jest niedopuszczalna i nalezy je w miare mozliwosci eliminowacé, co wynika z
urzadzenia placu budowy. W przypadku Parku Opackiego, zdecydowana wiekszosé
obszaru, po ktérym bedg poruszac sie pojazdy i maszyny jest aktualnie utwardzona i
posiada nawierzchnie asfaltowg, zwirowg lub betonowg. W duzym stopniu powinno
to zminimalizowaé negatywny wptyw prac podczas budowy na drzewa i krzewy
adaptowane lub znajdujgce sie na trasie drogi pomiedzy palmiarnig a zapleczem
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technicznym budowy. Pomimo to, w kazdej sytuaciji, kiedy drzewa mogg by¢
narazone na uszkodzenia muszg by¢ bezwzglednie chronione. Pien powinien by¢
zabezpieczony przed ewentualnymi uszkodzeniami np. deskami i matami
stomianymi.

Jednoczeénie, nalezy zabezpieczy¢ glebe przed zageszczeniem. Zaleznie od
przewidywanego natezenia ruchu i rodzaju pojazdéw glebe zabezpieczamy:

- warstwg grubego zwiru o migzszosci ok. 20 cm,

- prefabrykowanymi perforowanymi ptytami uktadanymi na warstwie zwiru,

- specjalnymi matami z tworzy sztucznych.

Ostatnie, zaproponowane rozwigzanie jest aktualnie najnowszg metodg, stosowang
w budownictwie. Jest to technologia uniwersalna, a elementy tatwe w montazu.
Specjalne maty (dostepne w kilku rodzajach) mogg z powodzeniem zabezpieczac
systemy korzeniowe drzew, trawniki, nawierzchnie kamienne czy zwirowe.
Rodzaje mat z tworzyw sztucznych

EuroMaty - polietylenowe tymczasowe drogi dojazdowe. Pozwalajg urzadzi¢
tymczasowy przejazd na budowie i zabezpieczy¢ powierzchnig narazong na
zniszczenie ciezkim sprzetem i pojazdami na budowie. Wytrzymujg one nacisk 80
ton, majg 14 mm grubo$ci i wazg 36 kg. Maty posiadajg wbudowane uchwyty, ktére
zapewniajg tatwy montaz (wystarczg dwie osoby). Ponadto posiadajg
antyposlizgowg powierzchnig, ktére wedtug producenta gwarantujg przyczepnosc
trakcyjng. Proponowane w dwdch rozmiarach maty majg 2,410 mm dtugosci i 600
lub 1200 mm szerokosci, a tgczone sg prostym systemem (Fot.8-9).

Maty PR - maty ochronne do gruntu z polietylenu dla ruchu pojazdéw m.in. na
budowach. Podobnie jak poprzednie, rowniez Maty PR s3 lekkie, tatwe do transportu
i montazu. Producent zapewnia, ze jest w stanie zaprojektowac konkretny wymiar
maty do indywidualnych potrzeb. Maty te posiadajg grubos¢ od 4 do 18 mm,
natomiast waga okoto 30 kg i odpornos¢ na obcigzenia do 80 ton.
(www.ochronagruntu.pl).

Fot. 8,9. Euromaty
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Prace ziemne i ochrona systemow korzeniowych drzew

Prace ziemne wigzg sie zwykle z wykopami na fundamenty pod budynki,
ogrodzenia, instalacje, mury oporowe, nawierzchnie, krawezniki, itp. W wyniku tych
dziatan moze nastgpi¢ uszkodzenie korzeni, redukcja systemu korzeniowego,
odkrywanie korzeni i zwigzane z tym ich przemarzanie lub przesychanie.
Szkodliwos¢ wptywu prac ziemnych na system korzeniowy zalezy w duzym stopniu
od jego ksztattu i gtebokosci. Systemy korzeniowe drzew parkowych rozwijajg sie
najczesciej na gtebokosci do ok. 60 cm. Poza tym skutki prac ziemnych zalezg od
pory roku i od dtugosci okresu, w ktérym wykop pozostaje otwarty. Najbardziej
szkodliwe skutki prac ziemnych moga wystgpic latem (przesuszenie) lub zimg
(przemarzniecie). Najmniej narazone sg drzewa podczas wykonywania prac
ziemnych jesienia, po opadnigciu lisci. Dla fizjologii drzewa najwazniejsze sg
korzenie najciensze, tzn. wtosniki funkcjonujgce tylko 1 rok. Znajdujg sie one gtéwnie
w brzeznych partiach systemu korzeniowego. W zwigzku z powyzszym, najlepszym
okresem prowadzenia prac ziemnych w obrebie systemow korzeniowych drzew jest
jesien, a wykopy powinny by¢ mozliwie jak najpredzej zasypywane.

Wszystkie prace ziemne w obrebie systemow korzeniowych drzew muszg byé
wykonywane recznie. W szczegoélnosci dotyczy to prac budowlanych przy budynku
palmiarni, gdzie odlegtos¢ do najblizej potozonych drzew wynosi zaledwie 2,4 m.
Koparki i spychacze nie tylko niszczg catkowicie korzenie w obrebie wykopu, ale
takze do okoto 50 cm poza jego $ciang. Uszkodzenia te sg tym grozniejsze, ze
niewidoczne. Pozostajg wiec niezabezpieczone. Powoduje to szybkg infekcje i
rozktad najgrubszych korzeni az do szyi korzeniowej, a w konsekwencji
zmniejszenie stabilnosci catego drzewa.

Ochrona i zapobieganie

Przy wykonywaniu prac rozbiérkowych np. podczas zdejmowania ptyt
chodnikowych, kostki lub kucia betonowych obrzezy nalezy szczegdlnie uwazac, aby
nie uszkodzi¢ korzeni znajdujgcych sie wzdluz szczelin miedzy ptytami — prace
rozbiérkowe nalezy wykonywac recznie. W przypadku gdy stara, piaszczysta lub
zwirowa podsypka pod usunietym chodnikiem jest przero$nieta korzeniami -
powinna pozosta¢ nienaruszona, poniewaz jest siedliskiem korzeni zywicielskich. Po
zdjeciu ptyt czy usunieciu warstwy betonu, cata powierzchnia powinna by¢
niezwtocznie przykryta wilgotng jutg w celu zapobiezenia przed wyschnieciem
korzeni.

Przy wykonywaniu prac zwigzanych z korytowaniem w sgsiedztwie drzew, ich
korzenie nie powinny pozostawac¢ odkryte podczas nocy - prace w wykopach
otwartych powinny by¢ prowadzone etapowo — odcinki wykopdw powinny by¢ na tyle
krotkie, aby mozliwe byto ich wykopanie, utozenie instalacji i zasypanie w ciggu
jednego dnia. W przeciwnym razie Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢
tymczasowy ekran korzeniowy.

W przypadku bliskiego sgsiedztwa (do 3m) budynku, sieci uzbrojenia podziemnego
lub nawierzchni strefe korzeniowg drzewa nalezy zabezpieczy¢ ekranem
korzeniowym. W przypadku zabezpieczania korzeni drzew sgsiadujgcych z
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tymczasowym wykopem stosuje sie na przyktad ekrany z desek. Odstoniete
korzenie muszg zosta¢ niezwtocznie okryte matami ze stomy, tkanin jutowych itp.
Zabezpieczenie to mozna dodatkowo powleka¢ papkg ilastg. Maty moga by¢
przymocowane kotkami do Sciany wykopu. Powinny one chronic¢ korzenie przed
mrozem lub przesuszeniem (latem, nalezy je systematycznie zwilza¢).( Ryc. 1.)

Ryc.1. Zabezpieczenie korzeni drzew sgsiadujgcych z tymczasowym wykopem za
pomoca ekranu z desek.

-wykop  row zabezpleczajacy

ekran z desek
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Bezpieczna, minimalna odlegto$¢ prowadzenia prac od pni drzew/ krzewdéw powinna
wynosi¢ 3m. Jezeli wykop budowlany zostat juz wykonany, nalezy jak najszybciej
ustawi¢ ochronne ekrany z desek w odlegtosci 30cm od $ciany wykopu i wypetnic
przestrzen pomiedzy deskowaniem a $ciang wykopu. Wszystkie prace zwigzane z
ustawianiem ekranu i przycinaniem korzeni nalezy prowadzi¢ pod kontrolg
Inwestora. Przestrzeh pomiedzy ekranem a $ciang z przycietymi korzeniami nalezy
wypetic¢ gruboziarnistym podtozem do wysoko$ci 40cm ponizej powierzchni terenu
(it 25%, piasek max 70%, materia organiczna max 5%). Gérng warstwe nalezy
wypehi¢ ziemig urodzajng zmieszang z 1/3 kompostu. Na granicy planowanego
wykopu od strony drzew nalezy wykopac¢ recznie réw o szerokosci ok. 40 - 50cm i
gtebokosci rownej planowanemu wykopowi. Wszystkie napotkane korzenie nalezy
przycig¢ na rowni ze $ciang wykopu od strony drzewa. Na przeciwlegtej Scianie
nalezy ustawié ekrany z desek zamocowane na stupach ustawionych od strony
planowanego wykopu — tak, aby odlegtos¢ pomiedzy sciang z przycietymi
korzeniami a deskowaniem wynosita ok. 30cm. W przypadku znacznej gtebokosci
wykopu, row mozna poszerzyc¢, jednak ekran zawsze powinien byé ustawiony w
odlegtosci ok. 30cm od $ciany z przycietymi korzeniami. (Ryc.2. )
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Ryc.2. Zabezpieczenie korzeni drzew sgsiadujgcych z fundamentami i sieciami za
pomoca folii zabezpieczajgce;j.

Dodatkowe zabezpieczenie sciany wykopu zwykig folig igielitowg o grubosci 0,5 -
0,7 mm zabezpieczy na przysztos¢ negatywne oddziatywanie korzeni drzew na
Sciany budynkéw czy instalacje podziemne. Drozszym rozwigzaniem jest stosowanie
specjalnych systeméw ekrandw przeciwkorzeniowych, ktdére sg dostepne na rynku.
Stosuje sie je zgodnie z instrukcjg producenta. W przypadku uktadania elementéw
podlegajgcych okresowej wymianie, np. krawezniki, rury itp. korzenie powinny by¢
okrecane np. watg mineralng w celu ochrony mechanicznej jak i sygnalizowania ich
obecnosci. Kraweznik nad korzeniem nalezy odpowiednio wyprofilowac.

Przy budowie muréw czy ogrodzen w obrebie systemu korzeniowego nalezy
wykonywaé tylko tzw. fundamenty punktowe, zamiast fundamentu ciggtego.
Odstepy, pomiedzy fundamentami punktowymi umieszczonymi miedzy korzeniami
powinny by¢ wieksze niz 2 m. Belka lezgca na fundamentach punktowych nie
powinna byé wpuszczana do gleby gtebiej niz 10 cm.

Uwaga !

Docelowy projektowany poziom gruntu wokot adaptowanych drzew i krzewow nie
moze roznic sie od istniejgcego poziomu o wiecej niz +10 i - 10 cm.

Korzenie drzew nie powinny by¢ réwniez wstrzgsane, wyszarpywane badz
naruszane. Nalezy je cig¢ prostopadle do osi bez wyrywania fragmentéw drewna.
Powierzchnia ciecia musi by¢ rowna i mozliwie najmniejsza. Ciecie powinno by¢
wykonywane ostrym narzedziem ogrodniczym. Nie wolno uzywac do tego celu fopat
i narzedzi budowlanych.

Korzenie grube, ktére znalazty sie w wykopie mozna "bandazowac" tkaninami, ktére
nalezy systematycznie zwilza¢. Jezeli sg to tkaniny z widkien naturalnych (na
przyktad z juty), rozktadajgcych sie w glebie, mogg pozostaé na korzeniach po
zasypaniu wykopu. Wszystkie zranienia oraz powierzchnie ciecia korzeni o srednicy
powyzej 2 cm nalezy zabezpieczy¢ w sposéb dostepnymi srodkami grzybobdjczymi.
(Ryc.3.)

Ryc.3. Sposoby ochrony odstonietych korzeni (ostoniecie matami, obandazowanie
tkaning, zabezpieczenie ran).

Po zakohczeniu prac budowlanych wszystkie drzewa powinny by¢ doktadnie
podlane. Poczgwszy od miejsca, w ktérym srednica korzeni wynosi 2,5-5cm
wszystkie nowe instalacje podziemne nalezy ukfada¢ za pomocg przecisku / techniki
tunelowej. Wszystkie korzenie w obrebie otwartego rowu o $rednicy powyzej 2,5cm
nalezy zachowag, a instalacje uktadac ponizej. Sciana tunelu powinna by¢ odsunieta

ul. Topolowa 2/91, 05-500 Mysiadto, biuro@rysyarchitekci.pl +48 22 749 17 62



PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA
TERENU ,
REWITALIZACJA | PRZEBUDOWA KOMPLEKSU BUDYNKOW PALMIARNI W
OGRODZIE BOTANICZNYM W PARKU OPACKIM IM. ADAMA MICKIEWICZA W
GDANSKU OLIWIE, Z PODZIALEM NA ETAPY.

8 il
e

R

\
\
k drew.nione

od pnia na odlegto$é min. 50cm. Tunel nalezy prowadzi¢ na gtebokosci 1,2-1,5m
pod powierzchnig gruntu w zaleznosci od wielkosci drzewa. Przewody umieszczone
w kanatach nalezy odizolowaé za pomocg warstwy piasku, najlepiej grubosci ok.
40cm.

Uwaga !

Oznaczenie geodezyjne drzewa na mapie zasadniczej jest powszechnie znane.
Nalezy jednak pamietaé, iz ,wirtualna” kropka na mapie to jedynie o$ pnia drzewa.
W rzeczywistosci pieh drzewa ma jeszcze Srednice, czyli parametr mozliwy do
zmierzenia! Niebranie tego pod uwage skutkuje zwykle zmniejszeniem, skroceniem
odlegtosci np. wykopu od pnia drzewa (jest to btgd bardzo powszechny). Podobnie
jest z oznaczeniem w projekcie nowych elementéw infrastruktury, tras cieptociagu,
telekomunikaciji, kabli energii elektrycznej, kanalizacji, wodociggu, ktérych na
rysunku symbolem jest linia o okreslonym kolorze. W rzeczywistosci szerokos¢
wykopu moze mieé¢ nawet do 2 -3 m.

X. OCHRONAI
ZABEZPIECZENI
E PNI DRZEW
Jak juz wspomniano, podstawowym i skutecznym zabezpieczeniem drzew na
terenie budowy i drég dojazdowych jest ich ogrodzenie. Jesli jest to mozliwe, to
nalezy wygrodzi¢ pojedyncze drzewa jak rowniez cate grupy drzew i krzewéw
adaptowanych. Bezpiecznym zakresem jest obszar rowny rzutom koron lub
powierzchni krzewdw powiekszony o 1,5 m. Majgc na uwadze wyznaczong w
zakresie opracowania droge dojazdowg do zespotu budynkéw palmiarni, oranzerii i
szklarni, nalezy przewidzie¢ jej odgrodzenie wzdtuz linii obrzeza po obu stronach
alejki. Czes¢ z drzew ros$nie w bardzo bliskiej odlegtosci od drogi dojazdowej na plac
budowy, w zwigzku z powyzszym samo zabezpieczenie pni moze nie by¢
wystarczajgce. Dlatego proponuje sie ciggte wygrodzenie drzew rosngcych wzdiuz
ww. trasy oraz innych adaptowanych drzew znajdujgcych sie w obrebie zakresu
opracowania inwestycji np. wzdtuz potoku. Wygrodzenie musi by¢ stabilne i trwate
(azurowe metalowe lub blaszane (petne) ogrodzenia budowlane montowane na
betonowych stopach) o wysokosci minimum 1,8 m.

Pnie drzew, na czas budowy, nalezy obtozy¢ deskami tgczonymi ze sobg za pomocg
sznura badz drutu - w Zadnym wypadku nie wolno wbijaé w pien elementéw
mocujgcych (np. gwozdzi czy wkretéow). Deski umieszczone wokét pnia
zabezpieczanego drzewa muszg szczelnie do niego przylegac i nie moga opieraé
sie na nabiegach korzeniowych. Wysokos¢ oszalowania 150 -200 cm, a dolna czes¢é
kazdej deski musi by¢ lekko wkopana w ziemie. Oszalowanie nalezy przymocowaé
opaskami z drutu lub tadmy stalowej, minimum trzy na pniu (w odlegtosci 40-60cm
od siebie), w miejscach, gdzie ptaszczyzna desek nie przylega do pnia powstatg
przestrzen miedzy pniem i deskami nalezy wypetnic¢ torfem lub jutg. (Ryc.4.) Dystans
pomiedzy pniem a deskami mozna réwniez wypetni¢ stosujac na przyktad
elastyczne rury drenarskie, lub rozcigte stare opony. (Ryc.5.)
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Nalezy w taki sposob zaprojektowaé komunikacje i poruszanie sie sprzetu w trakcie
budowy, aby wykluczy¢ mozliwos¢ operowania w zasiegu koron drzew i krzewow
sprzetéw, mogacych je uszkodzié.

Duza ilos¢ drzew rosngcych wzdtuz Sciezki parkowej, ktéra bedzie stanowita dojazd
do placu budowy, posiada gatezie w nizszych partiach korony. Niektére z nich
zwisajg nad ww. sciezka, ktorg beda sie poruszaty pojazdy i sprzet budowlany. W
przypadkach koniecznych, zasieg korony mozna czesciowo ograniczyé¢ na czas
budowy przez odgiecie cienszych gatezi ku gérze poprzez ich podwigzanie linami
lub szerokg tasmg ogrodniczg do konaréw znajdujgcych sie wyzej lub do pni. W
uzasadnionych, indywidualnych przypadkach dopuszcza sie nieznaczne ciecia w
zwisajgcych nisko konarach, ktére nie sg wystarczajgco elastyczne aby je
podwigzac. Maksymalny zakres cie¢ konaréw i gatezi to do 20% kazdej gatezi.
Zaproponowane rozwigzanie musi by¢ kazdorazowo uzgodnione z inwestorem i
opiekunami parku. Nalezy dodac, ze kazde rowne przyciecie gatezi przy zachowaniu
wszelkich zasad sztuki ogrodowej bedzie mniej inwazyjne, niz ewentualne tamanie
konaréw przez pojazdy i sprzet budowlany. Wszelkie ciecia w koronach drzew
muszg by¢é wykonywane przez osoby wykwalifikowane.
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Ewentualne niedobory wilgoci w trakcie prac budowlanych trzeba systematycznie
uzupetniaé poprzez podlewanie drzew i krzewdw, nie dopuszczajgc do nadmiernego
przesuszenia gleby w obrebie systeméw korzeniowych. Dotyczy to szczegdlnie
drzew i krzewdw znajdujgcych sie w poblizu wykopdw, przekopdéw lub kiedy system
korzeniowy jest przykryty ptytami lub matami zabezpieczajgcymi.

Ostabione prowadzonymi pracami ziemnymi drzewa powinny zostac zasilone
odpowiednig dawkg nawozéw mineralnych. Nawozenie nalezy zastosowaé w postaci
roztworu wodnego nawozéw mineralnych w okresie wegetacji - najpdzniej do potowy
czerwca.

Wszystkie prace w obrebie zieleni (zwigzane z zabezpieczeniem istniejacej
zieleni, pielegnacja oraz wycinka) nalezy wykonywa¢ pod nadzorem inspektora
Wykonawcy ds. zieleni zabytkowej posiadajacej doswiadczenie w pracach na
terenach zabytkowej zieleni.

Nalezy pamietaé, ze skuteczna ochrona drzew nie rozpoczyna sie pierwszego dnia
budowy, tylko duzo wczeséniej, na etapie planowania inwestycji. Na etapie
kosztorysowania projektu nalezy koniecznie uwzgledni¢ ochrone drzew i krzewéw,
ich odgrodzenie i odpowiednie zabezpieczenie zgodnie z niniejszg dokumentacja.
Dokfadne wskazanie drzew i krzewdw do ochrony i zabezpieczenia bedzie mozliwe
na etapie projektu budowlanego, ktéry uwzgledni egzemplarze adaptowane. Na
obecnym etapie nie wiadomo, ktore drzewa bedag wskazane do usunigcia z przyczyn
innych niz sanitarne, a ktére pozostang po zakonczeniu inwestycji.

Przy projektowaniu nowych instalacji i uzbrojenia terenu w konieczne media dla
nowo powstajgcych budynkéw, nalezy bra¢ pod uwage technologie bezrozkopowe
(przecisk, przewiert) na gtebokosci minimum 120 cm.

TABELA 6. FORMA ZABEZPIECZENIA DRZEW | KRZEWOW PRZY
TYMCZASOWEJ DRODZE TECHNOLOGICZNEJ

Nr Zalecenia dotyczace
in sglzs‘l‘(l: Nazwa tacinska zabezpieczenia
w.
4 ks}gglia?/- Acer platanoides Odeskowanie pnia
6 kslgglipt?/- Acer platanoides Odeskowanie pnia
zywotnik . . . Wygrodzenie w obrebie rzutu $rednicy ko-
7 zachodni Thuja occidentalis rony
klon po- Odeskowanie pnia; podciecie konaréw do
8 sp oliF;y Acer platanoides skrajni 4,5m zgodnie ze sztuka arborystycz-
na
klon po- Odeskowanie pnia; podciecie konara do
9 spolipty Acer platanoides skrajni 4,5m zgodnie ze sztuka arborystycz-
na
12 ks}gglia?/- Acer platanoides Odeskowanie pnia; podwiazanie gatezi
Sl?)'l(i f 0: Skrocenie gtownego przewodnika do wyso-
14 ?ormi Syringa vulgaris kosci ok 1,8m;
d : ciecie posuszu
rzewiasta
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PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

REWITALIZACJA | PRZEBUDOWA KOMPLEKSU BUDYNKOW PALMIARNI W
OGRODZIE BOTANICZNYM W PARKU OPACKIM IM. ADAMA MICKIEWICZA W
GDANSKU OLIWIE, Z PODZIALEM NA ETAPY.

Grupa
krzewow:
lilak po- | Grupa krzewow: Syringa . . . . .
1g| POl | v ymphoricarpos | WEiedzeme widlu sueds drog s
sniegulicz- | albus laevigatus; Carpi- v
L czenie pni drzew)
ka biata; nus betulus
grab po-
spolity
klon po- . Odeskowanie pnia; podciecie gatezi do sk-
18 spolity Acer platanoides rajni 4,5m zgodnie ze sztuka arborystyczna
klon po- . . .
19 spolity Acer platanoides Odeskowanie pnia
klon po- . Odeskowanie pnia, podciecie gatezi do sk-
21 spolity Acer platanoides rajni 4,5m zgodnie ze sztuka arborystyczng
22 olszzra]aczar- Alnus glutinosa Odeskowanie pnia
sliwa wi- Prunus cerasifera Pis- podciecie gatezi do skrajni poziomej drogi
23 $niowa sardii’ technologicznej zgodnie ze sztuka arbory-
‘Pissardii’ stycznag
2 klon po- Acer platanoides Odeskowanie ,pnia., dp podciecia pojedyncza
spolity gataz zwisajaca nad droga
27 | klon jawor Acer pseudoplatanus Odeskowanie pnia;
ls(l(:)Ti f 0: Odeskowanie pnia, skrocenie gatezi zwisa-
28 Eroslg- Acer platanoides jaca nad droga do skrajni 4,5m zgodnie ze
drzew sztuka arborystycznag
lioa drob- Odeskowanie pnia; podciecie gatezi nad
31 npolistna Tilia cordata droga do skrajni 4,5m zgodnie ze sztuka
arborystyczna
leszczvna Odeskowanie pnia; usunigcie przy pniu ga-
32 t y Corylus colurna tezi wyrastajacej najnizej od strony potu-
urecka dniowej
wierzba . . .
35 biata Salix alba Odeskowanie pnia
wierzba Odeskowanie pnia; skrocenie gatezi zwisa-
36 biata Salix alba jaca nad droga do skrajni 4,5m zgodnie ze
sztuka arborystyczna
40 olsz?]aczar- Alnus glutinosa Odeskowanie pnia
jatowiec . . Wygrodzenie w obrebie rzutu srednicy ko-
41 Sabifski Juniperus Sabina rony
47 | J€s1on Wy- Fraxinus excelsior Odeskowanie pnia
niosty
daclezia Odeskowanie pnia; skrocenie gatezi nad
43 181€7] Pseudotsuga menziessi skrajnia 4,5m zgodnie ze sztuka arbory-
zielona styczna
leszczvna Odeskowanie pnia; skrocenie gatezi nad
44 t Y Corylus colurna skrajnia 4,5m zgodnie ze sztuka arbory-
urecka styczna
61 | 183100 WY Fraxinus excelsior Odeskowanie pnia
niosty
Odeskowanie pnia; skrdocenie o ok. 2m ga-
64 | klon jawor | Acer pseudoplatanus tezi najnizej zwisajacych nad droga techno-

logiczng
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ZAGOSPODAROWANIA
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REWITALIZACJA | PRZEBUDOWA KOMPLEKSU BUDYNKOW PALMIARNI W
OGRODZIE BOTANICZNYM W PARKU OPACKIM IM. ADAMA MICKIEWICZA W
GDANSKU OLIWIE, Z PODZIALEM NA ETAPY.

Grupa
krzewow:
porzeczka
alpejska;

tawuta van
Houtte'a;
klon ja- Grupa krzewow: Ribes
wor; klon | alpinum; Spiraea vanho-
pospolity; uttei; Acer pseudopla-
Sniegulicz- | tanus; Acer platanoides;
11| ka biata; Symphoricarpos albus Wygrodzenie w obrebie rzutu srednicy ko-
5 ligustr laevigatus; Ligustrum rony
pospolity; | vulgare; Prunus avium;
czeresnia | Philadelphus coronarius,
ptasia; Cotoneaster lucidus;
Jasmino- Caragana arborescens
wiec won-
ny; irga
btyszcza-
ca; kara-
gana sybe-
ryjska

Na drzewach iglastych ciecia wykonuje sie za obrgczkg prostopadle do osi cietej
gatezi.

Na drzewach lisciastych tnie sie za obraczka, w ptaszczyznie ciecia zblizonej do
réwnolegtej wzgledem osi pnia lub konara, na ktérym wykonywane jest cigcie.
Zasadg do bezwzglednego stosowania jest nienaruszalnos¢ kalusa bez wzgledu na
jego rozmiar.

Ciecia winny by¢ wykonywane w odpowiednim miejscu ostrg pitkg lub sekatorem w
jednej ptaszczyznie pod odpowiednim katem, a powierzchnia ciecia powinna by¢
gtadka.

Zabezpieczenie ran po odcietych gateziach zgodnie z wymogami inwestora
wynikajgce z rozbieznych doktryn dotyczacych arborystyki w tym zakresie.
Zasilanie systeméw korzeniowych w zwigzki odzywcze i wode (w przypadku
okreséw suszy - bezwzglednie wskazane podlewanie drzew dwa razy w tygodniu).
Zapewnienie niezbednej ilosci wody dla drzew i krzewdw na trasie drogi technicznej.
Metode wykonania, dawki i dobdr sktadnikéw nalezy ustali¢ dla poszczegdlnych
drzew w oparciu o badania gleby z inspektorem nadzoru ds. zieleni ze strony
Wykonawcy.

Wszystkie prace w obrebie zieleni (zwigzane z zabezpieczeniem istniejacej
zieleni, pielegnacja oraz wycinka) nalezy wykonywa¢ pod nadzorem inspektora
Wykonawcy ds. zieleni zabytkowej posiadajacej doswiadczenie w pracach na
terenach zabytkowej zieleni.
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