25 46

.26.1

253/12
Bz

ODWODNIENIE LINIOWE

‘ KONSTRUKCJA STAREJ ROTUNDY

NASADY STRAZACKIE

ZBIORNIK PPOZ

V=100m?

MIEJSCE PRZYLACZENIA
OSWIETLENIA [
—=z=1 0

Gy 6 66 6 eue €&k

X € €66 ek

DROGA POZAROWA
- PLAC DO ZAWRACANIA
20x20m

és.se 7N

2583 =20

A
€ ¢l

~
+ ’“t/af\\&
LY
N3 <
~ ~
< < =
< <
<+ ,ﬂc’\fﬁ \
w \
S *L N N}
N2 <+ <+ \
~ ~ ~
~ ~ ~
~ ~ ~ ~
¢ 2483 o
~ ~ ~
< <

\

WANA KRAWEDZ FUNDAMENTU

2 + 0§99 n on (

w4

ODWODNIENIE LINIOWE

| ZLACZE POSREDNIE

ODWODNIENIE LINIOWE

DRENAZ WZDtLUZ 1

\ KRAWEDZI BUDYNKU |
TRAWNIK WZMOCNIONY -

OGRODEK KAWIARNIANY

\\26.1 09 ]

\

v\

D
N

DRENAZ WZDtUZ
KRAWEDZI BUDYNKU
“

25.86 N
23.94//*' e

A\ g' \
o
\ \
A
o\t
6,

R I
e

-
¢

¢

S
I I S

R

e

¢ ¢

S =Y
L SR S S S PSS

N\
O S A
L S S R S S

(s

«\
&6 ¢ ¢ e
€ 6k

*

S
%

*

*
€ 6o e

kS

IN
Dt
+

L I S S S S

©
47
(3>

€«

¢

¢
¢

¢
+

¢
o6

R =
N \
e G

Fy

At
€6 Ele e
L O R

€66 e bk
S A3

©

€t

€+
pt €
1o

e

/

2
o
[o5)

€ %

e

G S PO
%

R I S S S
€ e e ek ¢

SN
ya

‘ ~
0 WPIECIE DO IST. SIECI | ~
N ~

R N S

¢ ¢ ¢ 6 oe s

¢ e et
A

€ ek
é

KR ¢ ¢ ¢ ¢
i

3005

52k0x5,9mitpyC SN +
S ~

N f% \@@é}g&Svmm

¢ e ek
¢ ¢ ¢ ¢Q160x4,7m

<

/
VDY SRS

A

6 R 55 2RI rd DYKY v,

T e~
€6 e ek
o

e ¢

)
e
= ¢

e
O A A

d

] 9
qéM S 0,0 £253Tm, n.;‘).m 2
fé 1.7 A ¥.15
x|

o QX 0% 553

‘%Hq’sﬂ 10 00 18
= X

TYMCZASOWY PLAC
GOSPODARCZY

261\ Woda lodowa = 2x®110?2@0rﬁ¥mPE/ )
Instalacja c.t. = 2x@63/140mm PE .

~ | LOKALIZACJA
—1 NOWEGO ZtACZA
KABLOWEGO

—_ Instdlacja c. x@50/125mm PE |-

R W4 5 L. A

— 261 Instalacja cyrkulacji =rura preizol. @2
[IsTNIESAC
DO LIKWIDACJI

-
\

0/75mm L A N
— Instalacjac.w.u = rura preizol. @25/90mm J (
Instalacja wody zimnej = @50x3,0mm PE100

PO ISTNIEJACYM SLADZIE

PROPONOWANA TRASA SI

WPIECIE DO ISTNIEJACEJ SIECI 7

v 258 4/:@ NA

\‘/4/\‘/4/ N %

GEOPEL
KATARZYNA DRAG
Lakows 7 (
536 17 25

VUL

83-130 PELPLIN, tel. 58
NIP 5922595472

GEODETA UJ

mgqr tn2. Zb)

laniew Drag
nrugh. 8173

KAWNIONY

0\ 2152 \

SKALA 1: 500

Obiekt: Gdansk - Opata Jacka Rybinskiego

Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej: 226101 1
Identyfikator i nazwa obrebu ewidencyjnego:

Nr sekcji: 6.222.25.18.4.2,6.222.25.18.4.4,6.222.25.19.3.1
Nr KERG : 43759

Uktad wspoétrzednych prostokatnych ptaskich: 2000 strefa 6

Geodezyjny uktad odniesienia: Kronsztadt 86 bis

Imie i nazwisko lub nazwa podmiotu, ktéry wykonat mape oraz podpis

osoby reprezentujacej ten podmiot:

Imie i nazwisko, numer $wiadectwa nadania uprawnien geodety, ktory

sporzadzit mape:

Oznaczenie granic obszaru, ktory byt przedmiotem aktualizaciji

Gdansk, dnia 02.11.2016
Stuzebnosci gruntowych nie badano.

Obiekty nieobjete katalogiem obiektéw baz danych

(§ 80 ust.3 - Rozporz. MSWiA z dn. 09.11.2011r. Dz.U.Nr 236, poz.1572):
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ZAKRES OPRACOWANIA

(obszar wpisany do rej. zabytkow,
granica ucigzliwosci)

ZAKRES AKTUALIZACJI

MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

GRANICE DZIALEK EWIDENCYJNYCH
MAKSYMALNA NIEPRZEKRACZALNA

LINIA ZABUDOWY
ROZBIORKI

ISTNIEJACE OBIEKTY

PROJEKTOWANE OBIEKTY

PROJEKTOWANA CZESC PODZIEMNA
BUDYNKU

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA

NAWIERZCHNIA TRAWIASTA

NAWIERZCHNIA TRAWIASTA
WZMOCNIONA SPREZYSTA SIATKA
NUMERY EWIDENCYJNE DZIALEK

PROJEKTOWANA PALMIARNIA:
ROTUNDA

PROJEKTOWANA PALMIARNIA:
ORANZERIA

PROJEKTOWANE ZAPLECZE
SOCJALNO-TECHNICZNE

PROJEKTOWANE SZKLARNIE
LICZBA KONDYGNACJI

WEJSCIA DO BUDYNKU
- GLOWNE | EWAKUACYJNE

MIEJSCA ODWIERTOW

INST. WODOCIAGOWA - PROJEKTOWANA
ZBIORNIK PPOZ - PROJEKTOWANY

INST. DESZCZOWA - PROJEKTOWANA
ODWODNIENIE LINIOWE - PROJEKTOWANE
PROJ. UKLAD KOMOR DRENAZOWYCH

ZBIORNIK RET. INST. DESZCZ. - PROJ.

WENTYLACJA ZBIORNIKA PPOZ

ETAP Il REALIZACJI INSTALACJI
ZEWNETRZNYCH:

INST. C.O. - CIEPLO TECHNOL.

MIEJSCE GROMADZENIA ODPADKOW STALYCH
DRZEWA | KRZEWY LISCIASTE ISTNIEJACE
DRZEWA | KRZEWY IGLASTE ISTNIEJACE

DRZEWA DO USUNIECIA

INST. ELEKTRYCZNA - PROJEKTOWANA
INST. ELEKTRYCZNA - OSWIETLENIE

LATARNIE - PROJEKTOWANE
ISNT. ELEKTRYCZNA - RURA OSt ONOWA

PRZYt. GAZOWE - LIKWIDACJA
INST. ELEKTRYCZNA - LIKWIDACJA
INST. TELEKOM. - LIKWIDACJA
INST. WODY LODOWEJ

INST. CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO
INST. CENTRALNEGO OGRZEWANIA
INST. CYRKULACJI

INST. CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ
INST. WODOCIAGOWA

INST. KANALIZACJI DESZCZOWEJ
INST. KANALIZACJI SANITARNEJ
PRZEWOD Tt OCZNY DO ZBIORNIKA
DO WYKORZYSTYWANIA WODY DESZCZOWEJ

Inwestor:

ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

ul. Topolowa 2/91
05-500 Mysiadto

Jednostka projektowania:

RYSY Architekci

w ramach zadania:

Tytul opracowania:

"Rewitalizacja i przebudowa kompleksu budynkéw
Palmiarni w Ogrodzie Botanicznym w Parku Opackim
im. Adama Mickiewicza w Gdarisku Oliwie,

ogrodowej i zagospodarowania terendw zieleni w

Rewaloryzacja zabytkéw sztuki

miescie"

Faza: Zeszytnr: 5
Projekt wykonawczy PZT - etapll
Branza:

Projekt zagospodarowania terenu

Nazwa rysunku:

Plansza koordynacyjna

Numer uprawnien:
Projektant / Drogi

Numer uprawnien:

Numer uprawnien:

Numer uprawnien:

Numer uprawnien:

Projektant / Architektura Podpis:
mgr inz. arch. Rafat Sieraczynski

mgr inz. Mateusz Muchewicz
POM/0097/POOD/11
Projektant / Konstrukcja
mgr inz. Jan Kostorz
1470/94

Projektant / Sanitarna

mgr inz. Piotr Siekierkowski D
Numer uprawnien: KUP/0133/P S@{

Projektant / Sanitarna

mgr inz. Tomasz Kochanowski
KUP/0055/PO0OS/10

Projektant / Elektryczna

mgr inz. Stawomir Radziszewski
MAZ/0540/POOE/14

MA/027/04

Opracowanie:

mgr inz. Magdalena Czerniawska

Nr rysunku: Skala:
PAL_PZT_PW_101 1:500
Data opracowania: Rewizja:
Pazdziernik 2017 r. 1
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