Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

DKM.4001.7.2020.EK Gdansk, dnia 27.01.2020 r.

Wykonawcy w postepowaniu

dotyczy:  postepowania o zamoéwienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn.:
~Rewitalizacja i przebudowa kompleksu budynkéw palmiarni w ogrodzie
botanicznym w Parku Opackim im. Adama Mickiewicza w Gdarsku Oliwie”
w ramach zadania: Rewaloryzacja zabytkéw sztuki ogrodowej
i zagospodarowania terenéw zieleni w miescie - etap Ill - szklarnia, oranzeria,
rotunda i zagospodarowanie terenu.- 1/PN/215/2019/TK".

W zwigzku z zapytaniami, jakie wptynety w sprawie zaméwienia publicznego sygn. akt nr:
I/PN/215/2019/TK Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska w trybie art. 38 ust. 2 ustawy
o zamoéwieniach publicznych przekazuje ponizej wyjasnienia:

PYTANIE nr 1:

Prosze o wyjasnienie pozycji 3 przedmiaru PZT 0 Instalacje sanitarne - czy dotyczy to rurociggu
cieptociggu z istniejacej kottowni w oranzerii do piwnicy szklarni oraz wewnatrz szklarni.
ODPOWIEDZ nr 1:

Pozycja 3 przedmiaru PZT Instalacje sanitarne dotyczy wszystkich odcinkéw cieptociggu, ktory
nalezy zdemontowac.

PYTANIE nr 2:

Pozycja 29 przedmiaru PZT - Instalacje sanitarne méwi o przecisku - prosze o wskazanie, w ktérym
miejscu oraz jakiej dlugosci wymagany jest przecisk.

ODPOWIEDZ nr 2:

Pozycja 29 przedmiaru PZT zostata przyjeta w celu zabezpieczenia kwoty, w przypadku napotkania
przeszkéd w postaci drzew podczas wykonywania robét. W niniejszym zamowieniu - w |1l etapie
rob6t - nalezy poming¢ ta pozycje i nie uwzglednia¢ w wynagrodzeniu ryczattowym.

PYTANIE nr 3:

Ktory system fasadowy byt przyjmowany przy projektowaniu ksztattu przeszklen?

ODPOWIEDZ nr 3:

Zgodny z rysunkiem PAL_O_PW_360 oraz rewizjg - rysunek stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszego
pisma.

PYTANIE nr 4:

Czy dopuszczalne jest wykonanie fasad w systemie stalowym, np.: na rozwigzaniach Jansena?
ODPOWIEDZ nr 4:

Dopuszczalne jest wykonanie fasad w systemie stalowym np. rozwigzania typu Jansena.

PYTANIE nr 5:

Czesé¢ formatek szklanych, w tym p.poz ma wymiary, dla ktérych nie jest mozliwe wykonanie
zespolenia. Sg to na przyktad tréjkaty o wymiarach 24x334 cm. Czy dopuszczalna jest zazwyczaj
praktykowane w takich przypadkach rozwigzanie w postaci zamiany na wypetnienia z blachy
aluminiowej?
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ODPOWIEDZ nr 5:

Nalezy przyja¢ rozwigzanie bez dodatkowych katéw pochytych dla Scianek bocznych.

PYTANIE nr 6:

Dach oranzerii jest podpisany jako REI60. Prosze o wyjasnienie dlaczego ten element ma spetniac
wymagania klasy REI60, a nie tylko EI60.

ODPOWIED? nr 6:

Konstrukcja dachu, zgodnie z czescig opisowa Wiezba drewniana z drewna C24, zabezpieczona
preparatem do NRO, Bs1 d0. Konstrukcja dachu Oranzerii w pasie 8m od rotundy wg aprobaty R30.
Przekrycie dachu, zgodnie z czescig opisowg Dachdéwka ceramiczna nad czescig murowana,
Szklenie dachu Oranzerii w pasie 8m od rotundy wg aprobaty RE30 a pozostata cze$¢ szklenia
dachu bez wymagan.

PYTANIE nr 7:

Prosze o bardziej szczegétowe rysunki przeszklen, z ktérych mozemy odczyta¢ katy pomiedzy
formatkami oraz ich wychylenia od ptaszczyzny pionowe;j.

ODPOWIEDZ nr 7:

Na $cianie wschodniej i zachodniej szklenia dopuszczamy rezygnacje ze szklenia prowadzonego
pod katem. Rewizja rysunku w zatgczeniu - rysunek stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszego pisma.
PYTANIE nr 8:

Czy jakiekolwiek pionowe przeszklenia przeciwpozarowe majg wychylenie z pionu wigksze niz 15
stopni?

ODPOWIEDZ nr 8:

Nie.

PYTANIE nr 9:

Czy dopuszczalne jest wykonanie przeszklern bezklasowych z wykorzystaniem mocowania
punktowego na konstrukcji stalowej?

ODPOWIEDZ nr 9:

Nie, gdyz cato$¢ przeszklerh wykonana jest w jednym systemie szklanym i nie ma koniecznosci
wykonywania dodatkowej konstrukgji.

PYTANIE nr 10:

W udostepnionej dokumentacji brak parametréw komputera oraz oprogramowania do instalacji
sterowania klimatem - prosze o ich udostepnienie.

ODPOWIEDZ nr 10:

Parametry komputera oraz oprogramowanie do instalacji sterowania klimatem do okreslenia
w projekcie warsztatowym technologii sterowania klimatem oraz do sporzadzenia przez
wykonawce Il etapu - na podstawie informacji zawartych w projekcie melioracji szczegétowych
i instalacji elektrycznych oraz w zatgczonych minimalnych wytycznych parametréw dla urzgdzen
sterujgcych klimatem do projektu technologicznego dla szklarni i oranzerii (minimalne wytyczne
zostaty zatgczone do SIWZ w zatgczniku nr 2 do OPZ - zeszyt nr 2 Oranzeria i zeszyt nr 4 Szklarnia).

1. Rysunek nr PAL_O_PW_360.
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