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traktem p6tnocnym.

=4 5. Odstonigcie 100% fundamentéw i wykonanie petnej
izolacji przeciwwodnej i termicznej Scian
fundamentowych i posadzek.

6. Usuniecie 100% instalacji wewnetrznych i wykonanie
nowych.

7. Demontaz istniejgcych przytgczy i instalacji
zewnetrznych i wykonanie nowych - wg pro;j.
branzowych

8. Usuniecie wszystkich schodow zewnetrznych i
muréw oporowych i wykonanie nowych

9. Usunigcie 100% wyposazenia i wykonanie nowego
10. Wyburzenia i rozbiérki - wg rysunku wyburzen i
projektu konstrukcji

11. Nasadzenia - wg projektu wykonawczego zieleni
12. Instalacja sterowania klimatem - wg projektu
technologicznego

13. Kolorystyka obiektu - do uzgodnienia z
Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkéw po wykonaniu
prob na budowie

POLNOCNYCH 2X

ZESTAWIENIE SZKLEN
skala 1:50

DRZWI W ELEWACJI
WSCHODNIEJ
skala 1:20

DRZWI W ELEWACJI
POLNOCNEJ
skala 1:20

DRZWI W ELEWACJI
ZACHODNIEJ
skala 1:20

UWAGI:

1. Przed przystgpieniem do prac WSZYSTKIE
WYMIARY NALEZY BEZWZGLEDNIE SPRAWDZIC
NA BUDOWIE

2. PROJEKT BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ
NALEZY ROZPATRYWAC BEZWZGLEDNIE WRAZ Z
PROJEKTAMI BRANZOWYMI ORAZ
OPRACOWANIAMI UZUPELNIAJACYMI: Badania
konserwatorskie i Program Prac Konserwatorskich,
Badania Architektoniczne, Badania Mykologiczne,
Opinia o stanie technicznym obiektu, Badania
geotechniczne i inne przekazane przez Zamawiajgcegq
3. O jakichkolwiek niezgodnosciach (w tym
wymiarowych) i watpliwosciach nalezy niezwtocznie
poinformowac jednostke projektowg, a ewentualne
odkrywki zabezpieczy¢ do czasu wiasciwej oceny
projektanta.

4. Kazda zmiana rozwigzania wymaga uzgodnienia z
projektantem i Inwestorem

5. Podane w projekcie nazwy materiatow stuzg
wskazaniu standardéw i rozwigzan referencyjnych.

3 Dopuszcza si¢ stosowanie rozwigzan zamiennych
o parametrach min. rbwnowaznych, pod warunkiem
uzyskania zgody projektanta.

6. Stolarka:

- wymiary okien na etykiecie - wymiar zestawu

- wymiary drzwi na etykiecie - w $wietle oscieznicy

- wymiary otworow rozglifionych - najmniejszy

10. Osie projektu - orientacyjne

POWYZSZE UWAGI NALEZY STOSOWAC DO
CALEGO PROJEKTU

DRZWI W ELEWACJI WSCHODNIEJ - RZUT
skala 1:5

Inwestor:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdafiska
ul. Zaglowa 11

80-560 Gdansk

Jednostka projektowania:
T RYSY Architekci

ul. Topolowa 2/91

05-500 Mysiad®o

Tytul opracowania:

DRZWI W ELEWACJI POLUDNIOWEJ - RZUT
skala 1:5
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"Rewitalizacja i przebudowa kompleksu budynkow
Palmiarni w Ogrodzie Botanicznym w Parku Opackim im.
Adama Mickiewicza w Gdansku Oliwie,

N w ramach zadania: Rewaloryzacja zabytkéw sztuki
ogrodowej i zagospodarowania terenéw zieleni w
B _ miescie"
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