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1.1    WyposaĪenie obiektu w instalacje

Budynek wyposaůony będzie w następujĊce instalacje:

x rozbudowa instalacji SSP

x rozbudowa okablowania strukturalnego

1.2 Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

x Umowa nr DiINT/17/2018 z dnia 23.10.2018r.

x Dokumentacja archiwalna projektu wykonawczego budynku nr 32 z 2001r.

x Wizja lokalna.

Normy i przepisy zwiĊzane:

• PN-EN 12464-1:2012 Œwiatâo i oœwietlenie - oœwietlenie miejsc pracy – częœý I:

Miejsca pracy we wnętrzach.

• PN-IEC 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Częœý:1

Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje..

• PN-IEC 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeľstwa. Ochrona przeciwporaůeniowa,

• PN-IEC 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Częœý 4-42.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeľstwa -Ochrona przed skutkami

oddziaâywania cieplnego..

• PN-IEC 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Częœý 4-43:

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeľstwa –Ochrona przed prĊdem

przetęůeniowym.

• PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeľstwa. Ochrona przed przepięciami

atmosferycznymi i âĊczeniowymi.

• PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeľstwa. Dobór œrodków ochrony w zaleůnoœci

od wpâywów zewnętrznych. Ochrona przeciwpoůarowa.

• PN-IEC 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Częœý 5-52:

Dobór i montaů wyposaůenia elektrycznego -- Oprzewodowanie
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• PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobór i montaů wyposaůenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

• PN-IEC 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Częœý 5-54:

Dobór i montaů wyposaůenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i

przewody poâĊczeľ ochronnych.

• PN-IEC 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Częœý 7-701:

Wymagania dotyczĊce specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia

wyposaůane w wannę lub prysznic.

• PN-EN-62305-1:2011 Ochrona odgromowa Częœý 1 Zasady ogólne.

• PN-EN-62305-2:2008  Ochrona odgromowa Częœý 2 ZarzĊdzanie ryzykiem

•      PN-EN-62305-3:2009 Ochrona odgromowa Częœý 3 Uszkodzenia fizyczne

obiektów i zagroůenie ůycia

• PN-EN-62305-4:2009 Ochrona odgromowa Częœý 4 UrzĊdzenia elektryczne i

elektroniczne w obiektach.

•      Norma SEP N SEP-E-004 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa.

•     RozporzĊdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków

technicznych jakim powinny odpowiadaý budynki i ich usytuowanie. t.j.:

Dz.U.15.1422

• RozporzĊdzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010

r. w sprawie ochrony przeciwpoůarowej budynków, innych obiektów

budowlanych i terenów. Dz.U.10.109.719.

• Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpoůarowej. t.j.: Dz.U.17.736

• Ustawa z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane. t.j.: Dz. U.16.290

Zmiany: Dz.U.16.961 art.9, Dz.U.16.1250 art.8, Dz.U.16.1165 art.4, Dz.U.16.2255

art.5

•     RozporzĊdzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010

r. w sprawie ochrony przeciwpoůarowej budynków, innych obiektów

budowlanych i terenów. Dz.U.10.109.719;

•     RozporzĊdzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009

r. w sprawie przeciwpoůarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg poůarowych

Dz.U.09.124.1030;
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•    RozporzĊdzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999

r. w sprawie warunków technicznych uůytkowania budynków mieszkalnych.

Dz.U.99.74.836 Zmiany: Dz.U.09.205.1584 par.1

•     RozporzĊdzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25.04.2012 r. w sprawie szczegóâowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Dz.U.12.462 Zmiany: Dz.U.13.762 par.1, Dz.U.15.1554 par.1;

1.3 Specyfikacja projektu

Celem projektu jest wykonanie instalacji SSP w Rotundzie Palmiarni.

1.4 System SSP

Projekt systemu sygnalizacji poůarowej wykonano zgodnie z zaâRůeniami przyjętymi podczas

uzgodnieľ międzybranůowych instalacji sygnalizacji poůarowej w zakresie ochrony caâkowitej

budynku Rotundy bezpoœrednio przylegajĊcego do Oranůerii.

System skâada się z następujĊcych elementów:

- centrali SSP

- ręcznego ostrzegacza poůarowego

- sygnalizatora akustycznego

- systemu zasysajĊcego dymu

Centrala umieszczona zostanie w budynku Oranůerii po lewej stronie wychodzĊc z Rotundy.

Poniůej zamieszczonych zostaâ dokâadny opis poszczególnych elementów:

Centrala SSP

Dla zapewnienia podwyůszonego poziomu bezpieczeľstwa pracy systemu sygnalizacji poůarowej

zastosowano centrale sygnalizacji poůarowej posiadajĊFĊ zdublowane oprogramowanie oraz

programowalny ukâad awaryjny. W przypadku uszkodzenia systemowego istnieje moůliwoœý

wyâĊczenia programowego funkcji dodatkowych, które nie sĊ krytyczne z punktu widzenia

realizacji zadaľ podstawowych centrali sygnalizacji poůarowej.
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Centrale sygnalizacji poůarowej posiadajĊ pamięý zdarzeľ o pojemnoœci 10 tyœ zdarzeľ oraz

dodatkowĊ pamięý blokowanĊ przed zapisem (tzw. „czarna skrzynka”) z programowalnym

czasem blokady i iloœci zapisywanych zdarzeľ. Rozbudowane ukâady pamięci pozwalajĊ na

bieůĊca analizę pracy systemu i do ewentualnego ustalenia powstania poůaru i sposobu

dziaâania urzĊdzeľ ppoů. Zapisane zdarzenia mogĊ byý przeglĊdane na panelu obsâugi

centrali lub przy uůyciu narzędzi serwisowych odczytane i wydrukowane na papierze A4.

Kaůda centrala w konfiguracji podstawowej skâada się z następujĊcych podzespoâów:

• obudowa z tworzywa sztucznego;

• jednostka sterujĊca wraz ze zintegrowanym zasilaczem o mocy 50W;

• wewnętrzne pole obsâugi;

• zâĊcze do podâĊczenia jednej pętli w technice X-LINE (maks. 250 elementów i maks.

Gâugoœci pętli do 3,500m);

• 2x wyjœcia nadzorowane;

• 2x wejœcia nadzorowane;

• 1x LAN (100 Mbit-TX)

• 1x EPI Bus (do podâĊczenia paneli dla straůy poůarnej);

Podstawowym celem stosowania systemu SSP jest:

x szybkie wykrycie i zlokalizowanie zagroůenia poůarowego,

x szybkie i dobrze zorganizowane alarmowanie uůytkowników obiektu,

xograniczenie rozprzestrzeniania się poůaru poza granice danej strefy poůarowej,
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x zapewnienie odpowiednich warunków ewakuacji, umoůliwiajĊcych szybkie

i bezpieczne opuszczenie zagroůonej strefy,

Skuteczne przeprowadzenie powyůszych dziaâDľ wymaga zachowania odpowiedniej kolejnoœci

zadziaâania i pracy poszczególnych urzĊdzeľ przeciwpoůarowych. Podstawowym obszarem w

przestrzeni budynku, warunkujĊcym podjęcie odpowiednich dziaâDľ w przypadku powstania

poůaru, przyjmuje się strefę poůarowĊ.

Przycisk ROP

5ęczne ostrzegacze poůarowe przystosowane sĊ do

pracy  z centralĊ  SSP.

Przyciski posiadajĊ izolator zwarý i wskaŭnik alarmowy

LED. Alarm jest wywoâywany bezpoœrednio po zbiciu

szybki lub poprzez wciœnięcie panelu wykonanego z

tworzywa sztucznego. Stan alarmowy pozostaje

aktywny do momentu wymiany szybki na nowĊ lub

ska-sowania (wersja z panelem). Do sprawdzenia

dziaâania sâXůy kluczyk testowy.

ROP jest równieů przeznaczony do montaůu natynkowego dla instalacji prowadzonych na

zewnĊtrz budynku. Przycisk posiada stopieľ ochrony IP67 (wodoodporny). Doprowadzenie

kabla przez dâawik M20 znajdujĊcy się u spodu obudowy. Obudowa montaůowa jest mocowana

do podâRůa za pomocĊ trzech œrub.

Sygnalizator Akustyczno-Optyczny

Poůarowy sygnalizator akustyczno-optyczny

przeznaczony jest do sygnalizowania poůaru

wewnĊtrz budynków.

Sygnalizator posiada obudowę wykonanĊ z

tworzywa niepalnego (korpus i podstawa ABS,

soczewka PC), w której znajdujĊ się podzespoây

elektroniczne. W górnej częœci obudowy

znajduje się�ŭródâo œwiatâa – diody LED. Sygnalizator ma umieszczone w swojej pokrywie zâĊcze
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zasilajĊce, zâĊcze wyâĊcznika WSD oraz szeœciopozycyjny mikroprzeâĊcznik, za pomocĊ

którego  moůliwe  jest  wybranie  trybu  pracy  sygnalizatora  –  „master”  lub  „slave”,  jak

równieů wzoru dŭwięku.

Sygnalizator występuje w trzech wersjach: 9m, 6m oraz 3m. W zaleůnoœci od wersji

sygnalizatora, zmienia się obszar pokrycia (obszar, w którym natęůenie œwiatâa jest większe

od 0,4lx). Sygnalizator speânia wymagania norm PN-EN 54-23:2010, PN-EN 54-

3:2003+A2:2007. Sygnalizator umoůliwia tworzenie sieci sygnalizatorów pracujĊcych

synchronicznie (synchronizacja częœci akustycznej oraz optycznej z wykorzystaniem

dodatkowej linii). Sygnalizator przystosowany jest do wspóâpracy z wyâĊcznikiem WSD-1.

Czeœý akustyczna sygnalizatora umoůliwia regulację gâRœnoœci oraz wykorzystanie opcji

liniowego zwiększania gâRœnoœci (od okoâo 70dB do >100dB @ 1m).

System zasysajĊcy dymu

System zasysajĊcy to najnowszej generacji system

wczesnego wykrywania poůaru charakteryzujĊcy się

bardzo wysokĊ czuâRœciĊ w zakresie od 0.002 to 10

%/m. Do ASD 535 moůna podâĊczyý jednĊ lub dwie

rury ssĊce. Monitorowanie przepâywu powietrza oraz

ocena zawartoœci dymu w powietrzu dokonywana jest

niezaleůnie dla kaůdej rury ssĊcej. Dodatkowo moůliwe

jest ustawienie stanu pre-alarmu i nastawienie czuâRœci w

zaleůnoœci od zastosowanych elementów systemu.

System  skâada  się z  jednej  lub  dwóch  rurek  ssĊcych  z

otworami próbkujĊcymi oraz czujnika dymu o bardzo wysokiej czuâRœci. Zastosowany

ukâad monitorowania przepâywu powietrza caây czas kontroluje rury ssĊce pod kĊtem

powstania rozszczelnienia lub zabrudzenia ukâadu ssĊcego. Powietrze jest zasysane z

chronionego pomieszczenia lub urzĊdzenia przez wysokowydajny wentylator a następnie

doprowadzane  jest  do  jednostki  oceniajĊcej.  ZnajdujĊcy  się tam  czujnik  dymu  caây  czas

kontroluje powietrze. W systemie moůna ustawiý stan pre-alarmu, analizę zabrudzenia,

lub dostosowaý czuâRœý detektora.

3 poziomy czuâRœci

Detektory  dostępne  sĊ w  3  róůnych  wersjach  poziomu  czuâRœci  (0.5  do  10,  0.1  do  10  i

0.02 do 10 %/m) co pozwala na pracę w znacznie szerszym zakresie czuâRœci.
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10-poziomowy wskaŭnik koncentracji dymu

Czujnik  moůe byý opcjonalnie wyposaůony w dwa 10-poziomowe wskaŭniki koncentracji dymu

aby wskazywaý takůe przyrost stęůenia dymu.

3-poziomowa ocena stanu pre-alarmu

Niezaleůnie od wersji zastosowanego detektora, poziom czuâRœci progów pre-alarmu moůe byý

ustawiany w krokach co 10% wartoœci nominalnej zastosowanego detektora.

Wskaŭnik zabrudzenia/zapylenia

Niezaleůnie od wersji zastosowanego detektora, posiada zintegrowany system detekcji

zabrudzenia/zapylenia dla kaůdego detektora. W przypadku zabrudzenia wskaŭnik LED miga 2

razy/s a w przypadku zapylenia detektora wskaŭnik LED miga 1 raz/sekundę.

Ukâad orurowania moůe byý uformowany w ksztaâcie I, U, T, H lub E. Rurki ssĊce ukâadu

orurowania powinny byý rozmieszczone symetryczne. Przy wykorzystaniu narzędzia do kalkulacji

mogĊ byý stosowane równieů niesymetryczne ukâady orurowania.
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Zgodnie z EN 54-20 wszystkie akcesoria i elementy, które sĊ wykorzystywane lub

powiĊzane z systemem muszĊ byý wyszczególnione w certyfikacie VdS i tylko

odpowiedniki zgodne ze specyfikacjĊ mogĊ byý stosowane zobacz dodatkowĊ.

Klipsy z otworami / klipsy rewizyjne

Dla rury ssĊcej o œrednicy d=25mm, kolor czerwony:

- z otworem próbkujĊcym 2.0mm (FG020840--)

- z otworem próbkujĊcym 2.5mm (FG020841--)

- z otworem próbkujĊcym 3.0mm (FG020842--)

- z otworem próbkujĊcym 3.5mm (FG020834--)

- z otworem próbkujĊcym 4.0mm (FG020835--)

- z otworem próbkujĊcym 4.5mm (FG020836--)

- z otworem próbkujĊcym 5.0mm (FG020843--)

- z otworem próbkujĊcym 5.5mm  (FG020844--)

- z otworem próbkujĊcym 6.0mm (FG020845--)

- z otworem próbkujĊcym 6.5mm (FG020846--)

- z otworem próbkujĊcym 7.0mm (FG020847--)

- bez otworu jako klips rewizyjny (FG020837--)

Moduâ pętlowy SLM 35

Moduâ jest wykorzystywany do podâĊczenia Systemu Zasysannia do

techniki pętli dozorowych. Sterowanie i proste zmiany w konfiguracji

systemu zasysajĊcego mogĊ byý wykonywane z poziomu systemu Integral.

Moduâ karty pamięci MCM 35

Moduâ karty pamięci moůe byý zastosowany we wszystkich wersjach

(maks. 1 szt. na moduâ). Zastosowanie karty umoůliwia zapisywanie

pomiarów koncentracji dymu, przepâywu powietrza oraz zdarzeľ

systemowych. Karta pamięci SD moůe byý dodatkowo zamówiona i moůe byý posâXů\ý

do archiwizacji lub analizy danych systemu.
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Filtr

Z przyczyn oczywistych zastosowanie filtru w obudowie moůe z

jednej strony byý przyczynĊ alarmów faâszywych a z drugiej strony

spowodowaý zablokowanie wentylatora (jeœli oderwie się fragment

filtra) stĊd nie zastosowano filtru w obudowie a zamiast tego

wykorzystywana jest duůa obudowa na filtr. Obudowa filtru

wyposaůona jest juů w filtr jednowarstwowy.

Filtr powietrza w postaci wkâadu filtracyjnego

Zamiast duůej obudowy filtra moůe byý zastosowany filtr powietrza w

postaci wkâadu filtracyjnego, który dostępny jest w dwóch rozmiarach.

W wyniku znacznie dâXůszej ůywotnoœci filtru powietrza w postaci

wkâadu filtracyjnego częstotliwoœý przeprowadzania serwisu moůe byý

zmniejszona.

Pochâaniacze pyâu

Dla systemów zasysajĊcych pracujĊcych w obszarach o bardzo duůym

zapyleniu oprócz obudowy filtru dodatkowo wymagane jest

zastosowanie pochâaniacza pyâu. Obudowa z poliwęglanu (szara RAL

7035, 160x250x90mm), wâĊcznie z dwoma dâawikami M32.

Serwisowanie systemu orurowania

Aby uâatwiý serwisowanie systemu orurowania w kaůdym systemie zasysajĊcym (aby oczyœciý

otwory lub wydmuchaý pyâ) naleůy zastosowaý 3-droůny zawór kulowy lub âĊcznik d25

wykonanych z PCV  dla podâĊczenia kompresora lub odkurzacza
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Dostępna jest takůe przykręcana koľcówka, która skâada się z nagwintowanego z zewnĊtrz

âĊcznika oraz koľcówki nagwintowanej od wewnĊtrz.

1.5 Specyfikacja materiaáowa

Nazwa elementu IloĞü
Centrala SSP, 1 pĊtla, z panelem obsáugi MAP bez drukarki, 2wy nadz, 2we, 1xLAN 1
MAP Páyta opisowa w wersji polskiej 1
Akumulator 12 V / 7.2 Ah 2
5Ċczny ostrzegacz poĪarowy natynkowy, jednostadiowy (typ A), IP66 1
Sygnalizator akustyczno-optyczny 1
Puszka instalacyjna PIP-1AN/0,375A -sygn. serii YO4, SA-K, SO-Pd13, PA X, PA 1; PA 5 (cena staáa) 1
System zasysający  (bez detektorów) 1
Detektor dymu dla , SSD 535-1 (0,5 %/m) 2
Moduá pĊtlowy  53x (1 szt./ASD) 1
Klej 0,5 kg 1
ĝrodek do czyszczenia (1 litr) 1
PVC Rura d25/ dáugoĞü 5 metrów (TU 25 PVC) 14
PVC àuk 90° d25 (BE 25 PVC) 11
PVC Kolano 45° d25 (AN 25-90 PVC) 12
PVC Trójnik d25 (TP 25 PVC) 1
PVC KrzyĪak d25 (CR 25 PVC) 1
PVC Mufa d25 (SO 25 PVC) 24
PVC Zatyczka d25 (EC 25 PVC) 5
PVC Rura giĊtka 25 (FH 25 PVC) 10
PVC Zestaw kapilary d-6mm dla ASD 535 3
PVC zawór trójdroĪny d=25 (typ T) (MV 25 PVC) 2
Uchwyt montaĪowy CL 25 (op. 100 szt.) 1
PVC Klips d25/2.0mm (CLIP 2.0 PA) 1
PVC Klips d25/2.5mm (CLIP 2.5 PA) 3
Filtr przeciwpy áowy DFU 535L 2
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1.6 Scenariusz PoĪarowy

WstĊp

Na bezpieczeĔstwo poĪarowe, warunki rozprzestrzeniania siĊ poĪaru oraz zachowanie

odpowiednich warunków ewakuacji w budynku wpáyw mają nastĊpujące elementy,

instalacje i urządzenia:

x system sygnalizacji poĪaru (SSP) obejmujący urządzenia sygnalizacyjno-

alarmowe,

x szczelnoĞü stref poĪarowych, otworów – przepusty, drzwi przeciwpoĪarowe i

przeciwpoĪarowe klapy odcinające w przewodach wentylacji na granicy strefy

poĪarowej,

x awaryjne oĞwietlenie ewakuacyjne,

x podrĊczny sprzĊt gaĞniczy.

x Wyáączenie szafy sterującej klimatem w rotundzie.

W celu zapewnienia odpowiedniego bezpieczeĔstwa poĪarowego przedstawione

instalacje i urządzenia w przypadku wystąpienia poĪaru w odpowiednio szybkim

momencie powinny zostaü uruchomione lub zadziaáDü w wymagany sposób nie

powodując dodatkowego zagroĪenia rozprzestrzeniania siĊ poĪaru.

Ogólny opis alarmowania

Przewiduje siĊ DWUSTOPNIOWY sposób alarmowania. Po wykryciu alarmu przez

czujkĊ na wyĞwietlaczu centrali wyĞwietla siĊ nr linii, nr elementu, nr strefy, adres,

oznaczenie zagroĪonego pomieszczenia. JednoczeĞnie pali siĊ czerwony wskaĨnik

POĩAR.

Zadziaáanie czujki wywoáa (ALARM I STOPNIA) alarm optyczny oraz akustyczny

centrali przez czas T1 – 60 sekund, który przeznaczony jest na zgáoszenie personelu

obsáugującego oraz potwierdzenie alarmu. Po czasie T1, jeĪeli obsáuga nie zgáosi siĊ

nastąpi ALARM II STOPNIA – poĪarowy.

Zgáoszenie siĊ personelu w czasie T1 przedáXĪa czas trwania ALARMU I STOPNIA

o czas T2 – 240 sekund, mierzony od chwili potwierdzenia.
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Po czasie T2, jeĪeli obsáuga wczeĞniej nie przeprowadzi kasowania nastąpi ALARM II

STOPNIA – poĪarowy.

Uruchomienie przycisku ROP instalacji SSP w budynku spowoduje automatyczne

zadziaáanie alarmu II stopnia.

ALARM II STOPNIA spowoduje uruchomienie procedury alarmowej, tj:

x Wyáączenie ukáadu sterowania klimatem w rotundzie ;

x ZamkniĊcie okien uchylnych w rotundzie (poprzez szafĊ sterowania klimatem)

x Uruchomienie sygnalizacji optyczno-akustycznej;

x Przesáanie sygnaáu o alarmie do PaĔstwowej StraĪy PoĪarnej (opcja);
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1.7 BIOZ

INFORMACJA DOTYCZĉCA BEZPIECZEĽSTWA I

OCHRONY ZDROWIA ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKĘ

PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

Podstawa wykonania opracowania

x Dz.U. 2016 poz. 290 Obwieszczenie Marszaâka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9

lutego 2016 r. w sprawie ogâoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane

x Branůowe przepisy BHP.

x Warunki techniczne i odbioru robót budowlanych i instalacyjnych.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczĊca bezpieczeľstwa i ochrony zdrowia w

zwiĊzku ze specyfikĊ budowy obiektu budowlanego. Opracowanie to stanowi wytycznĊ

do opracowania przez kierownika budowy, przed rozpoczęciem robót, planu

bezpieczeľstwa i ochrony zdrowia uwzględniajĊFĊ specyfikę obiektu budowlanego i

warunki prowadzenia robót budowlanych.

W zakres robot wchodzi:

x PW – Instalacje elektryczne wewnętrzne

Wykaz istniejĊcych obiektów

x Budynek palmiarni

Wskazanie elementów zagospodarowania dziaâki, które mogĊ stwarzaý zagroůenie bezpieczeľstwa i

zdrowia ludzi:

x Ukâadanie kabli zasilajĊcych

x Montaů osprzętu elektroinstalacyjnego (Gniazda, lampy itp.)

Wskazanie dotyczĊce przewidywanych zagroůHľ występujĊcych podczas realizacji robót budowlanych:

x prace rozpoczĊý po odâĊczeniu napięcia zasilania elektrycznego

x roboty budowlane powyůej 3m. prowadziý z rusztowania

x maszyny budowlane o napędzie elektrycznym muszĊ byý podâĊczone do uziemienia

x zaâoga powinna posiadaý przeszkolenie na stanowisku pracy pod względem bhp na

budowie

x zatrudnieni pracownicy powinni posiadaý przeszkolenie bhp.
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Wskazanie œrodków technicznych i organizacyjnych zapobiegajĊcych

niebezpieczeľstwom wynikajĊcych z wykonywania robót budowlanych:

xprace prowadziý przy dziennym oœwietleniu

xprace winny byý nadzorowane przez osoby posiadajĊce uprawnienia budowlane branůowe

xprace wykonywane winny byý koordynowane z przedstawicielem inwestora

x zaâoga powinna posiadaý przeszkolenie na stanowisku pracy pod względem bhp na

budowie

x zatrudnieni pracownicy powinni posiadaý przeszkolenie bhp.

xpodczas prac montaůowych i instalacyjnych oœwietlenia zewnętrznego na wysokoœci,

zapewniý stosowanie podnoœnika lub rusztowania stojĊcego;

xwszyscy pracownicy muszĊ byý wyposaůeni w kaski ochronne;

xbudowę zabezpieczyý w podręczny sprzęt gaœniczy i BHP;

xprzy uůytkowaniu sprzętu mechanicznego naleůy przeprowadziý próbę technicznĊ i

sprawdziý czy speânia on wymagania BHP;

xwszystkie uůytkowane na budowie urzĊdzenia i narzędzia (elektronarzędzia, spawarki, itp.)

oraz œrodki ochrony pracy powinny posiadaý certyfikat bezpieczeľstwa;

xXůytkujĊc sprzęt mechaniczny, pomocniczy oraz urzĊdzenie nie objęte dozorem

technicznym wykonawca powinien we wâasnym zakresie zorganizowaý dozór,

xopracowaý instrukcje obsâugi, przeprowadziý kontrole bieůĊce i okresowe;

xna placu budowy powinno byý wyznaczone miejsce do skâadowania materiaâów;

x skâadowisko materiaâów instalacyjnych i urzĊdzeľ technicznych powinno byý wykonane

w sposób zabezpieczajĊcy przed moůliwoœciĊ wywrócenia, zsunięcia lub rozsunięcia się

skâadowanych materiaâów;

xprace zwiĊzane z podâĊczeniem, badaniem, konserwacjĊ i naprawĊ urzĊdzeľ

elektrycznych powinno byý wykonane przez osoby posiadajĊce odpowiednie

uprawnienia;

xurzĊdzenia elektryczne powinny byý wykonane, utrzymywane i eksploatowane zgodnie z

normami i obowiĊzujĊcymi przepisami.

Zakres przepisów bhp majĊcych zastosowanie przy robotach budowlano-instalacyjnych na projektowanej

budowie:
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Na projektowanej budowie naleůy stosowaý się do przepisów zwiĊzanych z obsâugĊ

urzĊdzeľ budowlanych takich jak:

x elektronarzędzia,

Wykaz przepisów bhp dotyczĊcych prowadzenia prac budowlano-montaůowo-

instalacyjnych i przepisów zwiĊzanych.

x RozporzĊdzenie Ministra Budownictwa i Przemysâu Materiaâów Budowlanych z

dnia 28 marca 1972r w sprawie bezpieczeľstwa i higieny pracy przy

wykonywaniu robót budowlano-montaůowych i rozbiórkowych.

x RozporzĊdzenie Ministrów Pracy i Opieki Spoâecznej oraz Zdrowia z dnia 20

marca 1954r w sprawie bezpieczeľstwa i higieny pracy przy obsâudze ůurawi.

x RozporzĊdzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki

Terenowej i Ochrony Œrodowiska z dnia 10 lutego 1977r w sprawie

bezpieczeľstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych

i mostowych.

Naleůy zastosowaý się do przepisów:

x Tekst podstawowego aktu bhp na budowie tj. „RozporzĊdzenie Ministra

Budownictwa i Przemysâu Materiaâów Budowlanych z dnia 28.03.1972r.

w sprawie bezpieczeľstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-

montaůowych i rozbiórkowych.

x RozporzĊdzenie Ministra Gospodarki z 30.10.2002 w sprawie minimalnych

wymagaľ dotyczĊcych bezpieczeľstwa i higieny pracy w zakresie uůytkowania

maszyn przez pracowników podczas pracy. Dz. U. 191/2002 póz. 1596.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaůowych tom V

Instalacje Elektryczne.
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1.8  OĞwiadczenia, uprawnienia, zaĞwiadczenia z Izby

InĪynierów Budownictwa

6âawomir Radziszewski
05-870 Bâonie
ul. Miâa 6A
upr. MAZ/0540/POOE/14

             MAZ/IE/0078/15

2œwiadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane, skâadam
niniejsze oœwiadczenie, jako projektant /sprawdzajĊcy projektu budowlanego zamierzenia
budowlanego pod nazwĊ:

Temat: "Rewitalizacja i przebudowa kompleksu budynków Palmiarni w Ogrodzie
Botanicznym w Parku Opackim im. Adama Mickiewicza w Gdaľsku
Oliwie, w ramach zadania: Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i
zagospodarowania terenów zieleni w mieœcie" – Instalacja SSP

Lokalizacja:  Opata Rybiľskiego 12C, dziaâki nr 230, 231/4, 239, 240, 253/17, obręb
Nr 0006 80-320 Gdaľsk

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdaľska
ul. Ůaglowa 11,
80-560 Gdaľsk

o sporzĊdzeniu projektu wykonawczego, zgodnie z obowiĊzujĊcymi przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi, przeciwpoůarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami
oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt budowlany zostaâ zaprojektowany na
podstawie posiadanych uprawnieľ budowlanych i specjalnoœci:

PROJEKTANT   mgr inĪ. Sáawomir Radziszewski

upr. MAZ/0540/POOE/14

PRAWDZAJĄCY   mgr inĪ. Mirosáaw Konca

upr. Cie 13/86 MAZ/IE/2566/02

opracowany w grudniu 2018 r.
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