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DZIALY KOSZTORYSU

17 20 ZAM Oliwa bud.zagosp.terenu..PRZEDM.KST

Lp. Nazwa dzialu Od Do
1 |Zagospodarowanie terenu. 1 45
1.1 |Prace rozbiérkowe. 1 10
1.2 |Wycinka 11 12
1.3 |Nawierzchnie utwardzone. 13 22
1.4 |Nawierzchnie mineralne. 23 26
1.5 |Krawezniki,obrzeza stalowe. 27 31
1.6 |Schody terenowe. 32 37
1.7 |Zielen nasadzenia. 38 44
1.8 |Mala architektura. 45 45
PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Zagospodarowanie terenu.
11 Prace rozbiérkowe.
1 Rozbidrka istniejacej zachodniej powojennej czesci szklami wraz z wywozem i utylizacja. kpl.
wycena in- | Rozbibrka istniejgcej zachodniej powojennej czesci szklarni wraz z wywozem i utylizacja.
dywidualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2 KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 5 cm m?2
0803-03
0803-04
613.62 m? 613.62
RAZEM 613.62
3 KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 cm m?
0802-03
987.41 m? 987.41
RAZEM 987.41
4 KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm m?
0802-07
poz.2+poz.3 m2 1601.03
RAZEM 1601.03
5 KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kat. V-VI gle- m?2
0101-03  |bokosci 66 cm
0101-04
386.45 m?2 386.45
RAZEM 386.45
6 | KNR AT-06 |Zatadunek tadowarka kotowg 2,50 m3, wytadunek przez przechylenie skrzyni materialow budo- t
0104-04 |wlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyladowcze; kategoria tadunku Il
(p0z.2*0.05+p0z.3*0.10+p0z.4*0.15+p0z.5*0.66)*2.3 t 1436.66
RAZEM 1436.66
7 | KNR AT-06 |Przew6z materialow budowlanych na odlegtosé do 1 km po drodze o nawierzchni K. Il kurs
0108-02
50.5 kurs 50.50
RAZEM 50.50
8 | KNR AT-06 |Przewo6z materiatow budowlanych po drodze o nawierzchni Kl. II; dodatek za kazdy dalszy 1 km | kurs
0108-05 |Krotno$c = 14
poz.7 kurs 50.50
RAZEM 50.50
9 Utylizacja asfaltu na wysypisku t
wycena in-
dywidualna
(p0z.2*0.05)*2.5 t 76.70
RAZEM 76.70
10 Przyjecie odpadéw z remontu i przebudowy drég.na wysypisko. t
wycena in-
dywidualna
(p0z.3*0.10+p0z.4*0.15+p0z.5*0.66)*2.2 t 1306.70
RAZEM 1306.70
1.2 Wycinka
11 KNR 2-21 |Karczowanie drzew migkkich o $rednicy pnia 16-20 cm szt.
0110-01 |Ziemia urodzajna (humus)
szt. 4.00
RAZEM 4.00
12 | KNR-W 2- |Mechaniczne karczowanie zagajnikow Sredniej ggstosci ha
010108-02
0.18 ha 0.18
RAZEM 0.18
13 Nawierzchnie utwardzone.
13 | KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowlokniny o szer. 5,0 m m?2
0101-01 | Geowldknina o wytrzym. na rozci.16-25 kN/m
368.45 m?2 368.45
RAZEM 368.45
14 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm m?2
0114-01 |Pospotka - uziarnienie 0-31,5 mm
poz.13 m? 368.45
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PRZEDMIAR
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
RAZEM 368.45
15 | KNR2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po za- m?2
0114-02 |geszczeniu
Pospotka - uziarnienie 0-31,5 mm
Krotnos¢ = 10
poz.13 m2 368.45
RAZEM 368.45
16 | KNR2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna z domieszkami ulepszajacymi z cementu 3| m?2
011507  |% - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm
Pospéika - uziarnienie 0-63 mm
905.77 m2 905.77
RAZEM 905.77
17 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa géra z domieszkami ulepszajacymi z cementu 3| m?
0115-08 |% - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
Pospolka - uziarnienie 0-63 mm
Krotnos¢ =7
537.32 m?2 537.32
RAZEM 537.32
18 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna z domieszkami ulepszajacymi z cementu 3| m?2
0115-08 |% - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
Pospoika - uziarnienie 0-63 mm
Krotnos¢ = 12
368.45 m?2 368.45
RAZEM 368.45
19 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zagesz- | m?2
0114-06 |czeniu
Kruszywo famane 0-31,5 mm
Krotno$¢ = 5
poz.16 m?2 905.77
RAZEM 905.77
20 KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci warstwy po zagesz- | m?
0105-05 |czeniu
poz.19 m? 905.77
RAZEM 905.77
21 KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm grubosci m?2
0105-06 |warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 3
poz.19 m2 905.77
RAZEM 905.77
22 KNR 2-31 |Nawierzchnia z klinkieru drogowego ukiadanego na rab na podsypce nowej cementowo-piasko- | m?2
0307-02  |wej z wypelnieniem spoin zaprawg cementowg,
Kostka klinkierowa gr. 5 cm
poz.19 m?2 905.77
RAZEM 905.77
14 Nawierzchnie mineralne.
23 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm m?2
0114-01  |Pospottka - uziarnienie 0-63 mm
1601.35 m2 1601.35
RAZEM 1601.35
24 Podbudowa typu Hanse Mineral 0/31,5mm gr.12 cm m2
wycena in- |Podbudowa typu Hanse Mineral 0/31,5mm gr.12 cm
dywidualna
poz.23 m? 1601.35
RAZEM 1601.35
25 Podbudowa typu Hanse Mineral 0/16mm gr. 5 cm m2
wycena in- |Podbudowa typu Hanse Mineral 0/16mm gr. 5 cm
dywidualna
poz.23 m?2 1601.35
RAZEM 1601.35
26 Nawierzchnia typu Hanse Mineral 0/8mm gr. 3 cm m2
wycena in- | Nawierzchnia typu Hanse Mineral 0/8mm gr. 3 cm
dywidualna
poz.23 m?2 1601.35
RAZEM 1601.35
1.5 Krawezniki,obrzeza stalowe.
27 KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.lIl-IV m
0401-06
97227 m 972.27
RAZEM 972.27
28 KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
0402-04 | Beton zwykly C12/15 (B-15)
54.18 m3 54.18
RAZEM 54.18
29 | KNR2-31 |Krawezniki kamienne wystajace o wymiarach 20x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
0404-03
863.28 m 863.28
RAZEM 863.28
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
30 | KNR2-31 |Obramowania jezdni lub chodnikow z kostki kamiennej nieregulamej o wysokosci 10 cm na pod-| m?
0406-08 |sypce cementowo-piaskowej
Kostka granitowa szara 9/11
53.49 m? 53.49
RAZEM 53.49
K| Obrzeza stalowe - dostawa i montaz m
wycena in-
dywidualna
55.5 m 55.50
RAZEM 55.50
1.6 Schody terenowe.
32 | KNR2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goma z domieszkami ulepszajacymi z cementu 3| m?
0115-07 | % - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm
Pospoéika - uziarnienie 0-63 mm
17.30 m? 17.30
RAZEM 17.30
33 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna z domieszkami ulepszajacymi z cementu 3| m2
0115-08 |% - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
Pospdtka - uziarnienie 0-63 mm
poz.32 m2 17.30
RAZEM 17.30
34 | KNR-W 2- |tawy fundamentowe schodkowe Zelbetowe szerokosci do 2 m - reczne ukladanie betonu m3
02 0202-05 |Beton zwykty C16/20 (B-20)
3.90 m3 3.90
RAZEM 3.90
35 | KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji m2
02 0602-01 |asfaltowe] - pierwsza warstwa
poz.32 m? 17.30
RAZEM 17.30
36 | KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji m?2
02 0602-02 |asfaltowe;j - druga i nastepna warstwa
poz.35 m? 17.30
RAZEM 17.30
37 | KNR-W 2- |Bloki kamienne granitowe schodowe o przekroju do 0,06m2 m
02 2111-12 | Bloki kamienne granitowe schodowe.
Zaprawa cementowa M-12
47.52 m 47.52
RAZEM 47.52
1.7 Zielen nasadzenia.
38 KNR 2-21 |Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m?3
0218-03
811.215 m3 811.22
RAZEM 811.22
39 | KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowfokniny o szer. 3,2 m m?2
0101-03 | Geowldknina o wytrzym. na rozci.16-25 kN/m
185.169 m?2 185.17
RAZEM 185.17
40 KNR 2-01 |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-Ill m?2
0505-04
5408.102 m?2 5408.10
RAZEM 5408.10
41 KNR 2-21 |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. lll bez nawozenia m?2
0401-02
poz.40 m?2 5408.10
RAZEM 5408.10
42 | KNR2-21 |Pielegnacja trawnikéw wykonanych darniowaniem peinym na terenie ptaskim m?
0703-01 |Darn
poz.40 m?2 5408.10
RAZEM 5408.10
43 KNR 2-21 |Pielegnacja drzew starszych sadzonych z brylg korzeniowg, szt.
0701-06
51 szt. 51.00
RAZEM 51.00
44 | KNR2-21 |Zabezpieczenie na okres budowy drzew szt.
0708-02
29 szt. 29.00
RAZEM 29.00
18 Mata architektura.
45 Smietnik 1100 L - dostawa i montaz. szt
wycena in- | Smietnik 1100 L - dostawa i montaz.
dywidualna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

17 20 ZAM Oliwa bud.zagosp.terenu..PRZEDM.KST

Lp. Indeks ETO Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1. 1420800-034 |Azofoska t 0.005
2. | 2370604-060 |Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 56.347
3. | 2370605-060 |Beton zwykly C16/20 (B-20) m3 3.958
4. -040 Bloki kamienne granitowe schodowe. m 48.946
5; 1700305-034 |Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 52.659
6. -050 Darn m?2 540.810
7. | 2600618-060 |Deski iglaste obrzynane gr.19-25mmkLIl m?3 1.450
8. 2600619-060 |Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm, kLIl m3 2179
9. | 2600622-060 |Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm kLIl m3 0.012
10. | 3950000-060 |Drewno na stemple okragte korowane m3 0.004
11. | 1120722033 |Drut stal.okr.miekki ocynk.fi 2,0-6,0mm kg 36.720
12. | 3905030-050 |Geowldknina o wytrzym. na rozci.16-25 kN/m m?2 581.509
13. | 1332000-033 |Gwozdzie budowlane okragle gole kg 1.950
14. -034 Kostka granitowa szara 9/11 t 13.175
15. -020 Kostka klinkierowa gr. 5 cm szt 48 549.272
16. | 2600901-060 |Krawedziaki iglaste kLI m3 0.462
17. | 1631102-040 |Kraweznik granitowy uliczny 15/30 cm m 871.913
18. | 1600506-034 |Kruszywo famane 0-31,5 mm t 96.012
19. -033 Nasiona traw kg 108.162
20. -020 Nawierzchnia typu Hanse Mineral 0/8mm gr. 3 cm m2 1601.350
21. -040 Obrzeza stalowe z montazem m 56.055

22. | 1601803-060 |Piasek uziar.0-2mm m3 190.414

23. -020 Podbudowa typu Hanse Mineral 0/16mm gr. 5 cm m?2 1601.350

24. -020 Podbudowa typu Hanse Mineral 0/31,5mm gr.12 cm m? 1601.350

25. | 1602211-060 [Pospotka - uziamienie 0-31,5 mm m3 135.774

26. | 1602212-060 [Pospotka - uziamienie 0-63 mm m3 592.521

27. | 1102100-033 |Prety okr.gtad.do zbr.bet. fi do 7mm kg 114.048

28. -034 Przyjecie odpadéw z remontu i przebudowy drog.na wysypisko. t 1306.700

29. -090 Rozbidrka istniejacej zachodniej powojennej czesci szklami wraz z wywozem|  kpl. 1.000

i utylizacja.

30. | 2301551-033 |Roztwdr asfaltowy izolacyjny kg 9.515

31. -020 Szpilki do geowtokniny szt. 39.513

32. -020 Smietnik 1100 L - dostawa i montaz. szt 2.000

33. | 3900399-050 |Tkanina jutowa m? 10.200

34. -034 Utylizacja asfaltu na wysypisku t 76.700

35. | 3930001-060 |Woda z rurociggow m3 4 535.510

36. | 2380808-060 |Zaprawa cementowa M-12 m3 0.665

37. -060 Ziemia urodzajna (humus) m3 0.280

38. | 0000000-147 |materiaty pomocnicze z

RAZEM
Slownie:
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1. _|robocizna g 6 744.859
RAZEM
Slownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Indeks ETO Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé

1. 52335-148 Aplikator geowlokniny przyczep m-g 2.899

2. 13331-148 Brona talerzowa (bez ciggnika) m-g 37.663

3; 39413-148 Ciagnik gasienicowy 55kW (1) m-g 37.663

4, 39116-148 Ciagnik kotowy 37kW (1) m-g 2.899

5. 11414-148 t adow.j-nacz.kolowa 2.50m3(1) m-g 57.466

6. 13111-148 Pita motor.fancuch.3,1KW/4,2KM m-g 2.560

7. 11612-148 Réwniarka samojezdna 74kW (1) m-g 16.130

8. 39511-148 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.092

9. 39813-148 Samochdd samowytadowczy pow. 10-15t (1) m-g 139.956

10. 83111-148 Sprez. pow.spal.4-5m3/min(1) m-g 132.522

11. 11331-148 Spych.gasienicowa 40kW (1) m-g 32.449

12, 11334-148 Spych.gasienicowa 74kW (1) m-g 27.598

13. 12113-148 Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 59.035

14. 12313-148 Walec wibrac.samojezd.7,5t (1) m-g 2.705

15. 34312-148 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 6.193

16. 11711-148 Zrywarka przyczepna m-g 12.648

RAZEM
Slownie:
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