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1.1 Wyposazenie obiektu w instalacje

Budynek wyposazony bedzie w nastepujace instalacje:
e rozbudowa instalacji SSP

e rozbudowa okablowania strukturalnego

1.2 Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:
e Umowa nr DIINT/17/2018 z dnia 23.10.2018r.
e Dokumentacja archiwalna projektu wykonawczego budynku nr 32 z 2001r.
e Wizja lokalna.
Normy 1 przepisy zwiazane:
. PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i o$wietlenie - o$wietlenie miejsc pracy — czesé I:

Miejsca pracy we wnetrzach.

. PN-IEC 0603064-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czgsé:1
Wymagania podstawowe, ustalanie ogélnych charakterystyk, definicje..

. PN-IEC 060364-4-41:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa. Ochrona przeciwporazeniowa,

. PN-IEC 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze§é 4-42.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -Ochrona przed skutkami
oddzialywania cieplnego..

. PN-IEC 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze§é 4-43:
Ochrona dla  zapewnienia bezpieczenstwa —Ochrona przed pradem
przetezeniowym.

. PN-IEC 060364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi i laczeniowymi.

. PN-IEC 060364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobo6r srodkéw ochrony w zaleznosci
od wplywéw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

. PN-IEC 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 5-52:

Dob6ér 1 montaz wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie
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PN-IEC 060364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dob6ér 1 montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
PN-IEC 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze§é 5-54:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i
przewody polaczen ochronnych.
PN-IEC 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigecia — Cze§é 7-701:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia
wyposazane w wanng lub prysznic.
PN-EN-62305-1:2011 Ochrona odgromowa Czg¢$¢ 1 Zasady ogolne.
PN-EN-62305-2:2008 Ochrona odgromowa Czes$¢ 2 Zarzadzanie ryzykiem
PN-EN-62305-3:2009 Ochrona odgromowa Cz¢$¢ 3 Uszkodzenia fizyczne
obiektow 1 zagrozenie zycia
PN-EN-62305-4:2009 Ochrona odgromowa Cz¢$¢ 4 Urzadzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach.
Norma SEP N SEP-E-004 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie. t..:
Dz.U.15.1422
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw. Dz.U.10.109.719.
Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej. t.j.: Dz.U.17.736
Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane. t.j.: Dz. U.16.290
Zmiany: Dz.U.16.961 art.9, Dz.U.16.1250 art.8, Dz.U.16.1165 art.4, Dz.U.16.2255
art.5
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw. D2z.U.10.109.719;
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009
r. W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode¢ oraz drég pozarowych

Dz.U.09.124.1030;
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. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999
r. w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych.
Dz.U.99.74.836 Zmiany: Dz.U.09.205.1584 par.1

. Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25.04.2012 r. w sprawie szczegolowego zakresu 1 formy projektu budowlanego.

Dz.U.12.462 Zmiany: Dz.U.13.762 par.1, Dz.U.15.1554 par.1;

1.3 Specyfikacja projektu

Celem projektu jest wykonanie instalacji SSP w Rotundzie Palmiarni.

1.4 System SSP

Projekt systemu sygnalizacji pozarowej wykonano zgodnie z zalozeniami przyjetymi podczas
uzgodnien miedzybranzowych instalacji sygnalizacji pozarowej w zakresie ochrony catkowitej

budynku Rotundy bezposrednio przylegajacego do Oranzerii.

System sklada si¢ z nastepujacych elementow:

- centrali SSP
- 1¢CZNEgo OStrZegacza pozarowego
- sygnalizatora akustycznego

- systemu zasysajacego dymu

Centrala umieszczona zostanie w budynku Oranzerii po lewej stronie wychodzac z Rotundy.

Ponizej zamieszczonych zostal doktadny opis poszczegdlnych elementow:

Centrala SSP

Dla zapewnienia podwyzszonego poziomu bezpieczenstwa pracy systemu sygnalizacji pozarowej
zastosowano centrale sygnalizacji pozarowej posiadajaca zdublowane oprogramowanie oraz
programowalny uklad awaryjny. W przypadku uszkodzenia systemowego istnieje mozliwosé
wylaczenia programowego funkcji dodatkowych, ktére nie sa krytyczne z punktu widzenia

realizacji zadan podstawowych centrali sygnalizacji pozarowej.
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Centrale sygnalizacji pozarowej posiadaja pamie¢ zdarzen o pojemnosci 10 ty$ zdarzen oraz
dodatkows pamie¢ blokowang przed zapisem (tzw. ,,czarna skrzynka”) z programowalnym
czasem blokady i ilosci zapisywanych zdarzen. Rozbudowane uktady pamigci pozwalaja na
biezaca analize pracy systemu i do ewentualnego ustalenia powstania pozaru i sposobu
dzialania urzadzen ppoz. Zapisane zdarzenia moga by¢ przegladane na panelu obslugi

centrali lub przy uzyciu narzedzi serwisowych odczytane i wydrukowane na papierze A4.

360

300

»
84,51 4

Kazda centrala w konfiguraciji podstawowej sktada si¢ z nastepujacych podzespotow:

* obudowa z tworzywa sztucznego;

* jednostka sterujgca wraz ze zintegrowanym zasilaczem o mocy 50W;

* wewnetrzne pole obstugi;

* zlacze do podlaczenia jednej petli w technice X-LINE (maks. 250 elementow i maks.
dlugosci petli do 3,500m);

* 2x wyjscia nadzorowane;

* 2x wejscia nadzorowane;

* 1x LAN (100 Mbit-TX)

* 1x EPI Bus (do podlaczenia paneli dla strazy pozarnej);

Podstawowym celem stosowania systemu SSP jest:
e szybkie wykrycie i zlokalizowanie zagrozenia pozarowego,
e szybkie i dobrze zorganizowane alarmowanie uzytkownikéw obiektu,

® poraniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru poza granice danej strefy pozarowej
b
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. zapewnienie  odpowiednich  warunkéw  ewakuacji,  umozliwiajacych  szybkie

1 bezpieczne opuszczenie zagrozonej strefy,

Skuteczne przeprowadzenie powyzszych dzialan wymaga zachowania odpowiedniej kolejnosci
zadzialania 1 pracy poszczegdlnych urzadzen przeciwpozarowych. Podstawowym obszarem w
przestrzeni budynku, warunkujacym podjecie odpowiednich dziatan w przypadku powstania

pozaru, przyjmuje si¢ strefe pozarowa.

Przycisk ROP

Reczne ostrzegacze pozarowe przystosowane sa do
pracy z centralag SSP.

Przyciski posiadaja izolator zwar¢ i wskaznik alarmowy
LED. Alarm jest wywolywany bezpos$rednio po zbiciu
szybki lub poprzez weciSnigcie panelu wykonanego z

tworzywa sztucznego. Stan alarmowy pozostaje

aktywny do momentu wymiany szybki na nowsa lub
ska-sowania (wersja z panelem). Do sprawdzenia
dziatania stuzy kluczyk testowy.

ROP jest réwniez przeznaczony do montazu natynkowego dla instalacji prowadzonych na
zewnatrz budynku. Przycisk posiada stopien ochrony IP67 (wodoodporny). Doprowadzenie
kabla przez dtawik M20 znajdujacy si¢ u spodu obudowy. Obudowa montazowa jest mocowana

do podloza za pomoca trzech $rub.

Sygnalizator Akustyczno-Optyczny

Pozarowy sygnalizator akustyczno-optyczny
przeznaczony jest do sygnalizowania pozaru
wewnatrz budynkow.

Sygnalizator posiada obudowe wykonana =z

tworzywa niepalnego (korpus i podstawa ABS,
soczewka PC), w ktérej znajduja si¢ podzespoly
elektroniczne. W  gbérnej czesci  obudowy

znajduje si¢ zrédlo §wiatta — diody LED. Sygnalizator ma umieszczone w swojej pokrywie ztacze
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zasilajace, zlacze wylacznika WSD oraz szesciopozycyjny mikroprzelacznik, za pomoca
ktérego mozliwe jest wybranie trybu pracy sygnalizatora — ,master” lub ,slave”, jak
réwniez wzoru dzwieku.
Sygnalizator wystepuje w trzech wersjach: 9m, 6m oraz 3m. W zaleznosci od wersji
sygnalizatora, zmienia si¢ obszar pokrycia (obszar, w ktorym natezenie Swiatla jest wicksze
od 0,4x). Sygnalizator spelnia wymagania norm PN-EN 54-23:2010, PN-EN 54-
3:2003+A2:2007. Sygnalizator umozliwia tworzenie sieci sygnalizatoréw pracujacych
synchronicznie (synchronizacja cz¢dci akustycznej oraz optycznej z wykorzystaniem
dodatkowej linii). Sygnalizator przystosowany jest do wspolpracy z wylacznikiem WSD-1.
Czes¢ akustyczna sygnalizatora umozliwia regulacje glosnosci oraz wykorzystanie opcji

liniowego zwigkszania glosnosci (od okoto 70dB do >100dB @ 1m).

System zasysajacy dymu

System zasysajacy to najnowszej generacji system
wcezesnego wykrywania pozaru charakteryzujacy si¢
bardzo wysoka czuloscia w zakresie od 0.002 to 10
%/m. Do ASD 535 mozna podlaczyé jedna lub dwie

rury ssace. Monitorowanie przeplywu powietrza oraz
ocena zawarto$ci dymu w powietrzu dokonywana jest
niezaleznie dla kazdej rury ssacej. Dodatkowo mozliwe
jest ustawienie stanu pre-alarmu i nastawienie czulosci w

zaleznosci od zastosowanych elementow systemu.

System sklada si¢ z jednej lub dwoch rurek ssacych z

otworami prébkujacymi oraz czujnika dymu o bardzo wysokiej czulosci. Zastosowany
uklad monitorowania przeplywu powietrza caly czas kontroluje rury ssace pod katem
powstania rozszczelnienia lub zabrudzenia ukladu ssacego. Powietrze jest zasysane z
chronionego pomieszczenia lub urzadzenia przez wysokowydajny wentylator a nastgpnie
doprowadzane jest do jednostki oceniajacej. Znajdujacy si¢ tam czujnik dymu caly czas
kontroluje powietrze. W systemie mozna ustawi¢ stan pre-alarmu, analize zabrudzenia,
lub dostosowac czulo$¢ detektora.

3 poziomy czutosci

Detektory dostepne sa w 3 réznych wersjach poziomu czutosci (0.5 do 10, 0.1 do 10 i

0.02 do 10 %/m) co pozwala na prace w znacznie szerszym zakresie czutosci.
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10-poziomowy wskaznik koncentracji dymu

Czujnik moze by¢ opcjonalnie wyposazony w dwa 10-poziomowe wskazniki koncentracji dymu

aby wskazywac takze przyrost stezenia dymu.

3-poziomowa ocena stanu pre-alarmu

Niezaleznie od wersji zastosowanego detektora, poziom czulosci progéw pre-alarmu moze by¢

ustawiany w krokach co 10% wartosci nominalnej zastosowanego detektora.

Wskaznik zabrudzenia/zapylenia

Niezaleznie od wersji zastosowanego detektora, posiada zintegrowany system detekcji
zabrudzenia/zapylenia dla kazdego detektora. W przypadku zabrudzenia wskaznik LED miga 2
razy/s a w przypadku zapylenia detektora wskaznik LED miga 1 raz/sekunde.

Uklad orurowania moze by¢ uformowany w ksztatcie I, U, T, H lub E. Rurki ssace ukladu

orurowania powinny by¢ rozmieszczone symetryczne. Przy wykorzystaniu narzedzia do kalkulacji

moga by¢ stosowane réwniez niesymetryczne uklady orurowania.

L:7,00 m 5,00 m

L:1,30 m 2:4,00 mm

:3,70 m :2,50 mm / Klips 5,.00m

1,30 M 5:4700 fnnk:5.20 m

L:9,30 m

L:6,00 m

53,00 m 2:2,50 mm / Klips 2,5
L:6,00m
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Zgodnie z EN 54-20 wszystkie akcesoria i elementy, ktére sa wykorzystywane lub

powiazane z systemem muszg by¢ wyszczegdlnione w certyfikacie VdS i tylko

odpowiedniki zgodne ze specyfikacja moga by¢ stosowane zobacz dodatkowa.

Klipsy z otworami / klipsy rewizyjne

Dla rury ssacej o srednicy d=25mm, kolor czerwony:
- z otworem prébkujacym 2.0mm (FG020840--)
- z otworem préobkujacym 2.5mm (FG020841--)
- z otworem prébkujacym 3.0mm (FG020842--)
- z otworem prébkujacym 3.5mm (FG020834--)
- z otworem prébkujacym 4.0mm (FG020835--)
- z otworem prébkujacym 4.5mm (FG020836--)
- z otworem prébkujacym 5.0mm (FG020843--)
- z otworem prébkujacym 5.5mm  (FG020844--)
- z otworem prébkujacym 6.0mm (FG020845--)
- z otworem prébkujacym 6.5mm (FG020846--)
- z otworem prébkujacym 7.0mm (FG020847--)
- bez otworu jako Kklips rewizyjny (FG020837--)

Modut petlowy SLM 35

Modul jest wykorzystywany do podlaczenia Systemu Zasysannia do

techniki petli dozorowych. Sterowanie i proste zmiany w konfiguracji

systemu zasysajacego moga by¢ wykonywane z poziomu systemu Integral.

Modut karty pamieci MCM 35

Modul karty pamigci moze by¢ zastosowany we wszystkich wersjach
(maks. 1 szt. na modul). Zastosowanie karty umozliwia zapisywanie

pomiaréw koncentracji dymu, przeplywu powietrza oraz zdarzen

systemowych. Karta pamieci SD moze by¢ dodatkowo zamdwiona i moze by¢ postuzyé

do archiwizacji lub analizy danych systemu.

10
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Filtr
Z przyczyn oczywistych zastosowanie filtru w obudowie moze z
jednej strony by¢ przyczyna alarméw falszywych a z drugiej strony

spowodowa¢ zablokowanie wentylatora (jesli oderwie si¢ fragment

filtra) stad nie zastosowano filtru w obudowie a zamiast tego

wykorzystywana jest duza obudowa na filtr. Obudowa filtru

wyposazona jest juz w filtr jednowarstwowy.
Filtr powietrza w postaci wktadu filtracyjnego
Zamiast duzej obudowy filtra moze by¢ zastosowany filtr powietrza w

postaci wkladu filtracyjnego, ktéry dostepny jest w dwoch rozmiarach.

W wyniku znacznie dluzszej zywotnosci filtru powietrza w postaci

wktadu filtracyjnego czestotliwos$¢ przeprowadzania serwisu moze by¢

zmniejszona.

Pochtaniacze pytu

Dla systeméw zasysajacych pracujacych w obszarach o bardzo duzym

zapyleniu  oprécz  obudowy filtru dodatkowo wymagane jest
zastosowanie pochtaniacza pylu. Obudowa z poliweglanu (szara RAL

7035, 160x250x90mm), wiacznie z dwoma dlawikami M32.

Serwisowanie systemu orurowania

Aby ulatwi¢ serwisowanie systemu orurowania w kazdym systemie zasysajacym (aby oczysci¢
otwory lub wydmuchaé¢ pyl) nalezy zastosowaé 3-drozny zawor kulowy lub facznik d25
wykonanych z PCV dla podlaczenia kompresora lub odkurzacza

11
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Dostepna jest takze przykrecana koncdwka, ktora sklada si¢ z nagwintowanego z zewnatrz

tacznika oraz koncéwki nagwintowanej od wewnatrz.

1.5 Specyfikacja materiatlowa

Nazwa elementu

llos¢

Centrala SSP, 1 petla, z panelem obstugi MAP bez drukarki, 2wy nadz, 2we, 1xLAN

MAP Ptyta opisowa w wersiji polskiej

Akumulator 12V / 7.2 Ah

Reczny ostrzegacz pozarowy natynkowy, jednostadiowy (typ A), IP66

Sygnalizator akustyczno-optyczny

Puszka instalacyjna PIP-1AN/0,375A -sygn. serii YO4, SA-K, SO-Pd13, PA X PA 1; PA 5 (cena stata)

System zasysajgcy (bez detektorow)

Detektor dymu dla , SSD 535-1 (0,5 %/m)

Modut petlowy 53x (1 szt./ASD)

Klej 0,5 kg

Srodek do czyszczenia (1 litr)

PVC Rura d25/ dtugo$¢ 5 metréw (TU 25 PVC)

PVC tuk 90° d25 (BE 25 PVC)

PVC Kolano 45° d25 (AN 25-90 PVC)

PVC Tréjnik d25 (TP 25 PVC)

PVC Krzyzak d25 (CR 25 PVC)

PVC Mufa d25 (SO 25 PVC)

PVC Zatyczka d25 (EC 25 PVC)

PVC Rura gietka 25 (FH 25 PVC)

PVC Zestaw kapilary d-6mm dla ASD 535

PVC zawor tréjdrozny d=25 (typ T) (MV 25 PVC)

Uchwyt montazowy CL 25 (op. 100 szt.)

PVC Klips d25/2.0mm (CLIP 2.0 PA)

PVC Klips d25/2.5mm (CLIP 2.5 PA)

Filtr przeciwpytowy DFU 535L
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1.6  Scenariusz Pozarowy

Wstep

Na bezpieczenstwo pozarowe, warunki rozprzestrzeniania si¢ pozaru oraz zachowanie
odpowiednich warunkéw ewakuacji w budynku wptyw maja nastgpujace elementy,
instalacje i urzadzenia:

e system sygnalizacji pozaru (SSP) obejmujacy urzadzenia sygnalizacyjno-
alarmowe,

e szczelno$¢ stref pozarowych, otwordw — przepusty, drzwi przeciwpozarowe i
przeciwpozarowe klapy odcinajagce w przewodach wentylacji na granicy strefy
pozarowej,

e awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne,

e podreczny sprzet gasniczy.

e Wylaczenie szafy sterujacej klimatem w rotundzie.

W celu zapewnienia odpowiedniego bezpieczenstwa pozarowego przedstawione
instalacje 1 urzadzenia w przypadku wystapienia pozaru w odpowiednio szybkim
momencie powinny zosta¢ uruchomione lub zadziata¢ w wymagany sposob nie

powodujac dodatkowego zagrozenia rozprzestrzeniania si¢ pozaru.

Ogolny opis alarmowania

Przewiduje sie¢ DWUSTOPNIOWY sposob alarmowania. Po wykryciu alarmu przez
czujke na wyswietlaczu centrali wyswietla si¢ nr linii, nr elementu, nr strefy, adres,
oznaczenie zagrozonego pomieszczenia. Jednoczesnie pali si¢ czerwony wskaznik
POZAR.

Zadziatanie czujki wywota (ALARM I STOPNIA) alarm optyczny oraz akustyczny
centrali przez czas T1 — 60 sekund, ktéry przeznaczony jest na zgloszenie personelu
obshugujacego oraz potwierdzenie alarmu. Po czasie T1, jezeli obstuga nie zglosi si¢
nastapi ALARM II STOPNIA — pozarowy.

Zgloszenie si¢ personelu w czasie T1 przedluza czas trwania ALARMU I STOPNIA

o czas T2 — 240 sekund, mierzony od chwili potwierdzenia.
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Po czasie T2, jezeli obstuga wczes$niej nie przeprowadzi kasowania nastapi ALARM 11
STOPNIA — pozarowy.
Uruchomienie przycisku ROP instalacji SSP w budynku spowoduje automatyczne

zadzialanie alarmu II stopnia.

ALARM II STOPNIA spowoduje uruchomienie procedury alarmowej, tj:

o  Wylgczenie uktadu sterowania klimatem w rotundzie ;

e Zamkniecie okien uchylnych w rotundzie (poprzez szafe sterowania klimatem)
o Uruchomienie sygnalizacji optyczno-akustycznej;

o Przestanie sygnatu o alarmie do Panstwowej Strazy Pozarnej (opcja);
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1.7 BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA ZE WZGLEDU NA SPECYFIKE
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

Podstawa wykonania opracowania

e DzU. 2016 poz. 290 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9

lutego 2016 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane
e Branzowe przepisy BHP.

e Warunki techniczne i odbioru robét budowlanych 1 instalacyjnych.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w
zwiazku ze specyfika budowy obiektu budowlanego. Opracowanie to stanowi wytyczng
do opracowania przez kierownika budowy, przed rozpoczeciem robdt, planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia uwzgledniajaca specyfike obiektu budowlanego i

warunki prowadzenia rob6t budowlanych.

W zakres robot wchodzi:
e PW — Instalacje elektryczne wewnetrzne
Wykaz istniejacych obiektow

e Budynek palmiarni

Wiskazanie _elementéw zagospodarowania_dzialks, ktdre moga stwarial agroZenie bexpieczeristwa i

drowia lndzs:
e Ukladanie kabli zasilajacych

e Montaz osprzetu elektroinstalacyjnego (Gniazda, lampy itp.)

Wiskazante dotyezace przewidywanych zagroger wystepujacyeh podezas realizacyi robét budowlanych:

e prace rozpoczaé po odlaczeniu napigcia zasilania elektrycznego
e roboty budowlane powyzej 3m. prowadzi¢ z rusztowania
e maszyny budowlane o napedzie elektrycznym musza by¢ podlaczone do uziemienia

e zaloga powinna posiada¢ przeszkolenie na stanowisku pracy pod wzgledem bhp na

budowie

e zatrudnieni pracownicy powinni posiada¢ przeszkolenie bhp.
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Wskazanie  $rodkéw  technicznych i  organizacyjnych  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonywania rob6t budowlanych:

® prace prowadzi¢ przy dziennym oswietleniu

e prace winny by¢ nadzorowane przez osoby posiadajace uprawnienia budowlane branzowe
e prace wykonywane winny by¢ koordynowane z przedstawicielem inwestora

e zaloga powinna posiada¢ przeszkolenie na stanowisku pracy pod wzgledem bhp na

budowie

e zatrudnieni pracownicy powinni posiada¢ przeszkolenie bhp.

e podczas prac montazowych i instalacyjnych os$wietlenia zewnetrznego na wysokosci,
zapewni¢ stosowanie podnosnika lub rusztowania stojacego;

® wszyscy pracownicy muszg by¢ wyposazeni w kaski ochronne;

e budowe zabezpieczy¢ w podreczny sprzet gasniczy i BHP;

e przy uzytkowaniu sprzetu mechanicznego nalezy przeprowadzi¢ probe techniczng i
sprawdzi¢ czy spetnia on wymagania BHP;

e wszystkie uzytkowane na budowie urzadzenia 1 narzedzia (elektronarzedzia, spawarki, itp.)
oraz §rodki ochrony pracy powinny posiadac¢ certyfikat bezpieczenstwa;

e uzytkujac sprzet mechaniczny, pomocniczy oraz urzadzenie nie objete dozorem
technicznym wykonawca powinien we wlasnym zakresie zorganizowac dozér,

e opracowac instrukcje obstugi, przeprowadzi¢ kontrole biezace i okresowe;

e na placu budowy powinno by¢ wyznaczone miejsce do sktadowania materiatow;

o skladowisko materialéw instalacyjnych i urzadzen technicznych powinno by¢ wykonane
w sposob zabezpieczajacy przed mozliwoscia wywrocenia, zsunigcia lub rozsuniecia si¢
skladowanych materialéw;

e prace zwigzane z podlaczeniem, badaniem, konserwacja 1 naprawa urzadzen
elektrycznych powinno by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia;

e urzadzenia elektryczne powinny by¢ wykonane, utrzymywane i eksploatowane zgodnie z
normami 1 obowiazujacymi przepisami.

Lakres przepisow bhp majacych astosowanie pry robotach budowlano-instalacyjnych na projektowanej

budowie:

16



REWITALIZACJA 1 PRZEBUDOWA KOMPLEKSU BUDYNKOW PALMIARNI
W OGRODZIE BOTANICZNYM W PARKU OPACKIM IM. ADAMA MICKIEWICZA
W GDANSKU OLIWIE.

Na projektowanej budowie nalezy stosowac si¢ do przepisow zwiazanych z obsluga
urzadzen budowlanych takich jak:
o clektronarzedzia,
Wykaz  przepisow bhp dotyczacych prowadzenia prac  budowlano-montazowo-
instalacyjnych i przepisow zwiazanych.
o Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych z
dnia 28 marca 1972r w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

o Rozporzadzenie Ministréw Pracy 1 Opieki Spolecznej oraz Zdrowia z dnia 20

marca 1954r w sprawie bezpieczenistwa 1 higieny pracy przy obstudze Zzurawi.

. Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977r w sprawie
bezpieczenstwa 1 higleny pracy przy wykonywaniu roboét drogowych

1 mostowych.

Nalezy zastosowal si¢ do przepisow:

° Tekst podstawowego aktu bhp na budowie tj. ,Rozporzadzenie Ministra
Budownictwa 1 Przemystu Materialéw Budowlanych 2z dnia 28.03.1972r.
w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbiérkowych.

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 30.10.2002 w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenistwa 1 higieny pracy w zakresie uzytkowania
maszyn przez pracownikdéw podczas pracy. Dz. U. 191/2002 péz. 1596.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych tom V

Instalacje Elektryczne.
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1.8 Oswiadczenia, uprawnienia, zaswiadczenia z Izby

Inzynieréw Budownictwa

Stawomir Radziszewski
05-870 Blonie

ul. Mila 6A

upt. MAZ/0540/POOE/ 14
MAZ/IE/0078/15

Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane, sktadam
niniejsze o§wiadczenie, jako projektant /sprawdzajacy projektu budowlanego zamierzenia
budowlanego pod nazwa:

Temat: "Rewitalizacja i przebudowa kompleksu budynkéw Palmiarni w Ogrodzie
Botanicznym w Parku Opackim im. Adama Mickiewicza w Gdansku
Oliwie, w ramach zadania: Rewaloryzacja zabytkow sztuki ogrodowej i
zagospodarowania terendw zieleni w miescie" — Instalacja SSP

Lokalizacja: Opata Rybinskiego 12C, dziatki nr 230, 231/4, 239, 240, 253/17, obre¢b
Nr 0006 80-320 Gdansk

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11,
80-560 Gdansk

o sporzadzeniu projektu wykonawczego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami
oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt budowlany zostal zaprojektowany na
podstawie posiadanych uprawnien budowlanych i specjalnosci:

PROJEKTANT mgrinz. Stawomir Radziszewski
upr. MAZ/0540/POOE/14

PRAWDZAJACY mgr inz. Mirostaw Konca
upr. Cie 13/86 MAZ/IE/2566/02

opracowany w grudniu 2018 r.
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- MAZOWIECKA
Sl OKREGOWA
S 2B A

INZYNIEROW

i BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/394/13/E

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 w zwiazku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o
samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z
2013 r. poz. 932 z pozn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 115, ust. 2, 31 4c pkt I, art. 13 ust. 114, art.
14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2013
r. poz. 1409 z pézn. zm.) oraz § 10 i 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2012 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z
wynikiem pozytywnym, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa nadaje:

Panu mgr inz. Slawomirowi Antoniemu Radziszewskiemu
ur. dnia 16 lipca 1974 roku w ZamoSciu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0540/POOE/14
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe:

I. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych do:
1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego,

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne 1 elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe 1 tramwajowe sieci
trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne
metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow;

II. w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych, do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.
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UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstepyje sie od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE:
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanic do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby
Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy:

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Slawomir Antoni Radziszewski
Bicniewice ul. Mifa 6 A
05-870 Blonic
2. Okregowa Rada Mazowicckiej Okrggowej 1zby Inzynierow Budownictwa
3. Glowny Inspektor Nadzore Budowlanego
4. a/a
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® POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-EBD-45W-CX8 *

Pan SLAWOMIR ANTONI RADZISZEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0078/15

adres zamieszkania ul. MItA 6 A, 05-870 BIENIEWICE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-10 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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W T

URZAD WOJEWODZKI Ciechanéw, dnia.1986.03.13 ___19..... r
W CIECHANOWIE ’ )

Nr ewidencyjny .Gie=13/86.. .

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkcii technicznej w budownictwie

Na podstawie ari. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 patdziernika
A974r,. ~ Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38 pozycja 229} oraz §

§R-ustel -Phtel,. § 5. ustel. Phtel,. . § 7, 8 13 ustel pktel lit.d .

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie {Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZIAM

ze Obywatel.............. Miroslaw.Andrze]. KONCA
magister inzynier elektryk

urodzonyla) dnia.....12..lutego 1958r, w Plonsku g

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkciji

w specjalnosci ... instalacyjneeinzyniory.ine.j

Obywaitel ...

jest upowazniony: w zakresie instalacji elektrycznych:

1. Do sporzgdzania projektéw instalacji elektrycznych,

2, Do kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania’ wytwarzania konstrukeyjnych
elementéw instalacji oraz oceniania i badania stanmu teche

nicznego w zakresie instalacji elektryeznych,
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BUDYNKOW PALMIARNI
IM. ADAMA MICKIEWICZA

® POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-T2Q-6LJ-P8A *

Pan MIROStAW ANDRZEJ KONCA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/2566/02
adres zamieszkania ul. GRUNWALDZKA 68, 09-100 PtONSK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-03 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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