Gdarisk, dnia 21.01.2019r.

Warunki techniczne nr UE/17/2019/BN
projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie oswietlenia
ulic Gorka i Franciszka Rogaczewskkego w Gdansku.

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

1. Wymagania ogéine
1.1. Projekt oSwietlenia opracowa¢ zgodnie z PN — EN 13201: 2016 O$wietienie drég, na aktualnych mapach
do celdéw projektowych.
1.2. W przypadku wyjscia kabli poza pas drogowy nalezy uzyska¢ zgody wiascicieli dziatek zgodnie
Z zalgcznikiem nr 8.
1.3. Warunki projektowania i wykonania sg wazne 2 lata od daty ich wystawienia.

2. Zasilanie i pomiar energii
2.1. Zasilanie projektowanego oswietlenia przewidzie¢ z istniejacego stupa oswietleniowego nr 5.2/1
Zlokalizowanego na ul. Franciszka Rogaczewskiego przy skrzyzowaniu z ul. 3-Maja zasilanego z
istniejacej szafki oswietleniowej SOU-463 ,Armii Krajowej/3-Maja”.
2.2. W szafce oSwietleniowej Istniejaca moc zainstalowana wynosi 8,1 kW. Istniejaca moc przytaczeniowa
wynosi 12,5 kW i jest wystarczajaca dla podtgczenia dodatkowego o$wietlenia projektowanego w ramach
przedmiotowego zadania.

3. Parametry oswietleniowe

3.1. Przyjaé do obliczen dla ulic klase oswietlenia C4

3.2. Przyja¢ do obliczen dla chodnikow i ciagow rowerowych klase oswietlenia P3

3.3. Wykona¢ obliczenia fotometryczne dla o$wietlenia bez redukcji mocy i z redukcjg mocy (przyjmujac
0 jeden poziom nizsza klase o$wietlenia). Przyjac wspotczynnik utrzymania MF=0,8.

3.4. Wymagana klasa o$wietleniowa musi by¢ spetniona dla kazdego odcinka ciagu komunikacyjnego
ograniczonego dwoma sasiednimi stupami o$wietleniowymi.

3.5. Obliczenia fotometryczne wykona¢ dla charakterystycznych sytuacii drogowych.

4. Sie¢ oswietleniowa

4.1. Zastosowa¢ kable oswietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mniejszym niz 25mm? w ukfadzie
sieci TN-C. Uziemiac kazdy stup.

4.2. Na planach sytuacyjnych i schematach podac odlegtosci migdzy stupami i diugosci kabli z koniecznymi
zapasami tj. 2 m przy kazdym stupie.

4.3. W przypadku koniecznosci lokalizacji stupow oSwietleniowych w poblizu linii napowietrznej SN lub WN
nanies¢ linie rozgraniczajgce pole bezpiecznej pracy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. nr 47z 2003r. poz. 401), opracowa¢ i uzgodnic z ENERGA OPERATOR S.A.
instrukcje eksploatacji oswietlenia oraz zaprojektowat stupy przegubowe z linkg (umozliwiajace obstuge
Z poziomu gruntu).

4.4. Poszczegoine obwody obcigzy¢ oprawami oswietleniowymi w sposob zapewniajacy réwnomierny pobor
energii poszczegolnych faz i pokazac¢ na schemacie sieci o$wietleniowe;.

4.5. Przewidziec lini¢ opraw w jednakowej odlegtosci od osi ciagéw komunikacyjnych.

4.6. Projektowang infrastrukture o$wietleniowg potaczy¢ kablowo jednostronnie na otwartym podziale sieci z
latarnig nr 5/2 zlokalizowana na ul. 3-Maja przy skrzyzowaniu z ul. Franciszka Rogaczewskiego (powrét
obwodu o$wietleniowego z ul. Gorka). W stupie zastosowaé $rubowe tabliczki podziatowe.

4.7. Istniejace oprawy oSwietleniowe w tym znajdujace si¢ na elewacjach budynkow kolidujace z
nowoprojektowang infrastrukturg oswietleniowa przewidzie¢ do demontazu.

5. Szafka oswietleniowa
5.1. Szafke oswietleniowg SOU-463 dostosowac do zwigkszonego poboru mocy.
5.2. Szafke oSwietleniowg wyposazy¢ w grzatke sterowana modutem wyposazonym w termostat i higrostat.
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6. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

6.1. Projektowaé stupy stalowe okragte ocynkowane lub aluminiowe anodowane (Srednia grubo$¢ ocynku
80um), w wykonczeniu mat struktura wg. wytycznych Dzialu Rozwoju Przestrzeni Publicznej, spawane
spawem wzdiuznym niewidocznym. Wszystkie stupy o grubosci Scianki minimum 4mm, spetniajace
wytrzymatos¢ na |l strefe wiatrowa. Pomalowa¢ metalowe podstawy stupéw do wysokosci 30 cm farbg
antykorozyjng polimerowa,

Na ul. Gorka zastosowac stupy ,stylowe” malowane proszkowo na kolor RAL 9005.
Na ul. Rogaczewskiego zastosowac stupy nawigzujace ksztattem do istniejacych na przedmiotowej ulicy
malowane proszkowo na kolor RAL 9007,

6.2. Jezeli teren podlega ochronie konserwatorskiej, ksztalt stupow i wysiegnikow uzgodni¢ z wiasciwym
Urzedem Konserwacji Zabytkow.

6.3. Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100 mm x 300 mm. Pokrywy wnek stupowych zamykane
Srubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywe wneki stupa.

6.4. Zalaczy¢ zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacjg stupow z podaniem rzednych
zaprojektowanego utozenia kabli, rzednych terenu istniejacego i rzednych docelowych terenu,
z uwzglednieniem skrajni drogowej (zgodnie z zatgcznikiem nr 6).

6.5. Zapewni¢ pole obstugi w promieniu 80cm od wnek stupowych, a w szczegélnosci zlokalizowanych na
skarpach,
na obiektach inzynierskich i przy barierkach.

6.6. Stupy o$wietleniowe, w miare mozliwosci, lokalizowaé za chodnikiem z uwzglednieniem skrajni drogowe;j.

6.7. W przypadku koniecznosci lokalizacji stupdw os$wietleniowych przy skarpie grunt wokot stupow
zabezpieczy¢ na diugosci 1,5m plytami azurowymi (zgodnie z zatacznikiem nr 6).

6.8. Konstrukcje stupow muszg by¢ przygotowane do montazu konstrukcji o$wietlenia iluminacyjnego,
urzadzen CCTV i Wi-Fi.

7. Oprawy i zrodta swiatta.

7.1. Projektowa¢ oprawy LED w obudowie z aluminium, malowane na kolor RAL jak zastosowane sfupy, w
wykonczeniu mat struktura wg. wytycznych Dziafu Rozwoju Przestrzeni Publicznej, o wspotczynniku
oddawania barw R, = 70, o temperaturze barwowej 3500-4200°K, o skuteczno$ci n = 95 Im/W, prad
sterowania oprawy nie wigkszy niz 500mA. Zapewni¢ trwatos¢ 100.000h przy zachowaniu 70%
strumienia. Stopien szczelnosci oprawy minimum IP85, Il klasa ochronnosci.

7.2. Stosowat zasilacz elektroniczny umozliwiajacy redukcje mocy w oprawie. W oprawach zaprogramowaé
redukcje mocy w godzinach 23:00 do 05:00.

7.3. Jezeli teren podlega ochronie konserwatorskiej, ksztatt stupow i wysiegnikéw uzgodni¢ z wiasciwym
Urzedem Konserwacji Zabytkow.

8. Uzgodnienie projektu

8.1. Uzgodni¢ z Gdanskim Zarzadem Drog i Zieleni projekt budowlany o$wietlenia w wersji papierowej
i elektronicznej (PDF i dwg) zawierajacy: niniejsze warunki, warunki przytaczeniowe, opis, plan
sytuacyjny, schemat o$wietlenia, schemat i widok szafki o$wietleniowej, obliczenia elektryczne, obliczenia
fotometryczne, zwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania stupdéw i kabli, zestawienie
podstawowych materiatow projektowanych i demontowanych.

8.2. Zamiesci¢ zapis w projekcie: standard wykonania robot zgodnie z punktem B warunkéow
technicznych nr UE/7/2019/BN z dnia 21.01.2019r.

B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH
1. Sie¢ oswietleniowa
1.1. Przyja¢ uktadanie kabli oswietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.
1.2. Na kablach o$wietleniowych w odstgpach co 10 m stosowac opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: ,OSWIETLENIE”, ,GZDiZ’, ,typ i przekréj kabla”, ,rok budowy’.
1.3. Zastosowat réwnomierne obcigzenie faz obwodow.
1.4. W przypadku przebudowy istniejacego oswietlenia na jezdni dopuszczonej do ruchu zapewni¢ o$wietlenie

tymczasowe na czas budowy.
1.5. Kable w stupach przelotowych faczyé za pomoca tabliczek bezpiecznikowo — zaciskowych tekstolitowych
jednorzedowych w pionowym ukladzie Srub, uwzgledniajac uktadanie 2yt na tabliczce stupowej na
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tzw. ,choinke” z wydtuzong zytg PEN lub zlacz 1ZK w sposob umozliwiajacy ich swobodne wyjecie z wneki
stupowej.

1.6. W stupach podzialowych stosowa¢ tabliczki ,podzialowe” bezpiecznikowo - zaciskowe tekstolitowe
dwurzedowe w pionowym ukladzie $rub. Uwzglednic ukladanie zyt na tabliczce stupowej na tzw. ,choinke”
z wydluzong zyta PEN. Mostki zawiesic we wnece.

2. Szafki o$wietleniowe
2.1. W szafkach, na wewnetrznej stronie drzwi, umiesci¢ zalaminowany zaktualizowany schemat sieci i szafki
oswietleniowej.

3. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)
Przyjac stupy stalowe okragte ocynkowane ($rednia grubo$¢ ocynku 80um) w wykonczeniu mat struktura
lub aluminiowe anodowane wg. wytycznych Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej GZDiZ spawane
spawem wzdtuznym niewidocznym. Wszystkie stupy o grubo$ci $cianki minimum 4mm.
Na ul. Gorka zastosowac stupy ,stylowe” malowane proszkowo na kolor RAL 9005,
Na ul. Rogaczewskiego zastosowac stupy malowane proszkowo na kolor RAL 9007.

3.1. Pomalowa¢ metalowe podstawy stupéw do wysokosci 30 cm farba antykorozyjna polimerowa.

3.2. Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100 mm x 300 mm.

3.3. StosowaC zamknigcie pokryw wnek stupowych $rubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywe
wneki stupa.

34. Stosowa¢ fundamenty prefabrykowane pod slupy dostosowane do typu przyjetych stupow
z posadowieniem na wysokosci 3 + 1 ¢cm nad poziom chodnika oraz 5 + 1 cm nad poziom zielenca.
Stosowa¢ podwojne nakretki i kapturki na $ruby. Fundamenty stupéw w cato$ci pomalowaé abizolem.

3.5. Ustawiac stupy wnekami w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdéw.

3.6. W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew nalezy przycia¢ gatezie w porozumieniu z GZDiZ.

3.7. Wykona¢ oznaczenia na stupach i numeracje sfupéw czamymi literami wysoko$ci 5em, grubosci 5mm
na zottym tle wysokosci 10cm, na stupach stylowych wykona¢ Zotta numeracje wysokosci 5cm  zgodnie
z zatacznikiem nr 2. Oznaczenia na stupach malowac na wysokosci 1,8m od strony jezdni.

3.8. Bednarke uziemiajaca podiaczy¢ do zacisku PEN w stupie, a nastepnie linkg LgY 10mm? do zlacza IZK
lub tabliczki stupowej. Zaciski Srubowe powinny by¢ dostepne z wneki stupowe;.

3.9. Na tabliczkach podziatowych zyly podigcza¢ na tzw. choinke z wydfuzong zytg PEN. Koncowki kabla
zabezpieczy¢ koszulkami termokurczliwymi.

3.10. Fundamenty stupdw o$wietleniowych wysypywaé zwirem.

3.11. Na trasie kabli energetycznych, przy stupach oswietleniowych oraz szafkach o$wietleniowych zgeszczac
grunt zgodnie z normg PN-S-02205 uzyskujac wspdtczynnik zageszczenia Is 2 0,97. Wykonaé pomiary
zageszczenia gruntu i protokoty z pomiaréw przedstawi¢ komisji odbiorowe;.

C. WARUNKI PRZEKAZANIA W UZYTKOWANIE OSWIETLENIA

1. Dokumentacja powykonawcza
Do przekazania w uzytkowanie oswietlenia ulicznego Inwestor przedktada dokumentacje powykonawcza
umieszczong w niebieskich segregatorach zawierajacych:

e  dokumentacje powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej (opis techniczny, schematy, plany),
inwentaryzacje geodezyjna, certyfikaty i deklaracje wiasciwosci uzytkowych wbudowanych materiatow,
pomiary natgzenia o$wietlenia dla jezdni, chodnikow i Sciezek rowerowych, przejéé dla pieszych, przed
i po redukcji moc dla charakterystycznych sytuacii drogowych, wypeiniona karte szafki (zatacznik nr 3),
pomiary réwnomiernosci obcigzenia faz poszczegoinych obwodow.

e pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji kabli o$wietleniowych, rezystancii
uziemienia stupow i szafek o$wietleniowych.

o W przypadku ingerencji w sie¢ oSwietieniowa ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. nalezy zatgczy¢
do dokumentacji protokét materiatow zdanych.

2. Uwagi ogdlne
e Wybudowane o$wietlenie bedzie stanowito majatek Gminy Miasta Gdanska po przekazaniu na majatek
dowodami PT.
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e W przypadku etapowania inwestycji o$wietlenie uliczne mozna zataczy¢ po przekazaniu protokotow
z pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej oraz dokonania przegladu technicznego przez Dziat
Energetyczny GZDiZ.

D. ZALACZNIKI

Zatacznik nr 1: Wybrane szczegétowe rozwigzania techniczne budowy oSwietlenia ulicznego.
Zalacznik nr 2: Oznaczenia na stupach owietleniowych.

Zatgcznik nr 3: Karta szafki o$wietleniowej.

Zatacznik nr 10: Plan z zaznaczonym obszarem przewidzianym do o$wietlenia.

Zatacznik nr 11: Opinia Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

Zatgczniki z plikami pomocniczymi do projektowania o$wietlenia do pobrania ze strony www.gzdiz.gda.pl
w zaktadce Dziat Energetyczny:

Zatgcznik nr 4; Schemat szafki oswietleniowe;.
Zatacznik nr 5: Widok szafki oswietleniowe.
Zalacznik nr 6: Przyktadowy przekroj poprzeczny.
Zalacznik nr 7: Przyktadowy plan sieci oswietleniowej.
Zalacznik nr 8: Wzér zgody wiascicieli dziatek.
Zatacznik nr 9: Protokot przekazania w eksploatacje.

Rozpoznano w terenie 16.01.2019r. Naniesiono na mape , .
3 Voclol, ‘ GDANSKI ZARZAD DROG 1 ZIELENT
/ Z-ca Kierownika Dzialu

: S ds. oswietlenia ulicznego i iluminacji zabytl
£y 24 ~ati
e 1000 ,//C“Z

nen.nn-85 R
090-00-85, Bogustaw Nadoiny

Gdansk, dnia21.01.2019r.
(podpis i pieczatka)
Kierownika Dzialu Energetycznego GZDiZ

o
O, v

| Po.jzantow o
| 50 341-20-41

tel. 5
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Zatgcznik nr 1

Wybrane szczegétowe rozwigzania techniczne budowy o$wietlenia ulicznego.
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Zatgcznik nr 1
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ZALACZNIK NR 2

Oznaczenia na stupach

Oznaczema umiescié na wysokoscl 1,8m

—

Oznaczenia numeracp na slupach oswetlema

ulicznego
nr stupa

S5cm
r. 5Smm

t 12.3/4

L nr obwodu

Oznaczenia numeracji na stupach stylowych

¢ —

§ Elr nr stupa
w0 /
o WO nr obwodu
Oznaczenia pod numerem stupa
Odczep na podziale Odczep
s T T |
n o l l
I |
Podzial sieci Ostatni stup

g

Data opracowania: luty 2017r.
Opracowat: Bogustaw Nadolny




zatgcznik nr 3

cz. zm.|tak

kaskada|z TO-245 "Rynek Nowy Port”

Szafka
SOU|12 nazwal| Wilkow Morskich
lokaliz.|za budynkiem Oliwska 43 (w podwérku) przy T-1105
* é
#
Zasilanie
zab. L|50 nr L|4047542
L1={30,37 L2={32,35 L3=[21,30
kabel za L|LGY ) dt.|1
B Sterowanie e |
CPAnet|nie

red. centr.|nie

Obwody
ilo$¢ obwodow| 6 ilo§¢ wolnych|1
roztgcznik|nie FWHi{nie
1 zab|35 nr obwodu| 1
Nazwal|ul. Wilkéw Morskich
L1= 042 L2= 0,48 L3= 0,52
2 zab|35 | nr obwodu|2
Nazwa|ul. Na Zaspe kierunek BrzeZno
Li= 321 L2= 3,52 L3=311
3 zab|35 | nr obwodu|3
Nazwal|ul. Na Zaspe kierunek ul. Wtadystawa IV
L1= 1,52 L2= 1,27 L3= 1,36
4 zab| 35| nr obwodu|4
Nazwalul. Oliwska kierunek Brzezno
L1= 4,78 L2= 251 L3=09
5 zab| 0] nr obwodu|9
Nazwa ul. Oliwska strona lewa kierunek ul. Wtadystawa IV - na podziale - potqczenie z
TO-245 - kaskada
L1=0 L2=0 L3=0
6 zab| | nr obwodul
Nazwa|Rezerwa
L1= L2= L3=
Uwagi
Data Podpisy

.........................................................................................................................
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Gdansk, dnia 31.10.2018

GZDiZ/PP/2018-10-31/A1/W/002/MW

UE (w/m)

Dotyczy: wytyczne oswietleniowe do ulic Gérka i Rogaczewskiegso w ramach programu
Jasniejszy Gdansk.

Dziat Rozwoju Przestrzeni Publicznej przekazuje nastepujgce wytyczne do projektéw
branzy oswietleniowej:

ul. Gérka:

a) zakres: catos¢

b) dzielnica: Srédmieécie

€) wytyczne do wygladu stupdw:
Stupy stylizowane, stalowe ocynkowane, malowane proszkowo na RAL 9005.
Zblizone do wzoru z Zatgcznika nr 1. Stupy lokalizowa¢ nalezy w taki sposob aby
mozliwie jak najlepiej doswietlic chodnik. Podstawe i doing cze$¢ stupa
zabezpieczy¢ elastomerem.

d) wytyczne do wygladu opraw odwietleniowych:
Oprawy stylizowane na wysiegniku, malowane na kolor RAL 9005 w
wykonczeniu mat struktura. Zblizone do wzoréw z Zatacznika nr 1.

e) wytyczne dotyczace wygladu obudowy szafek odwietleniowych:
W przypadku koniecznosci zastosowania szafek o$wietleniowych, na etapie
projektowania nalezy uzgodnic ich lokalizacje i sposéb maskowania.

ul. Rogaczewskiego:

f) zakres: cato$é

g) dzielnica: Srédmiescie

h) wytyczne do wygladu stupéw:
Stupy parkowe - stosowac takie same jak na ul. 3 Maja na wysokosci FORUM
Gdansk. Stupy lokalizowac nalezy w taki sposéb aby mozliwie jak najlepiej
doswietli¢ chodnik. Podstawe i dolng cze$¢ stupa zabezpieczy¢ elastomerem.

Gdarniski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk
tel, 58 347 20 41 | faks 58 52 44 609 | info®gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda pl
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i) wytyczne do wygladu opraw odwietleniowych:
Stosowac oprawy takie same jak na ul. 3 Maja na wysokosci FORUM Gdansk.
j)  wytyczne dotyczace wygladu obudowy szafek oswietleniowych:
W przypadku koniecznosci zastosowania szafek oswietleniowych, na etapie
projektowania nalezy uzgodnic ich lokalizacje i sposéb maskowania.

UWAGA:

Obie ulice znajdujg sie w zakresie Gminnego Programu Rewitalizacji (obszar Biskupia
Goérka/Chetm). Ulica Gérka w ramach dziatan rewitalizacyjnych przewidziana jest do
przebudowy wraz z infrastrukturg techniczng.

- KIEROWNIK
daty Rozwoju Brzastrzen Publicznej
Maltgorz, aroszek
Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk
tel, 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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Zatgeznik nr 1. Wytyczne o$wietleniowe dla ul. Gérka

Oprawa - ul. Kapréw
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