Gdansk, dnia 21.01.2019 .

Warunki techniczne nr UE/022/2019/BN
projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie o$wietlenia
ul. Ukosnej w Gdansku

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

1. Wymagania ogélne
1.1. Projekt o$wietlenia opracowa¢ zgodnie z PN — EN 13201: 2016 Oswietlenie drég, na aktualnych mapach do
celow projektowych, zawierajacych rozwigzania branzy drogowej, z zaznaczonym pasem drogowym.
1.2. W przypadku wyjécia kabli poza pas drogowy nalezy uzyska¢ zgody wiacicieli dziatek zgodnie z zatacznikiem
nr8.
1.3. Warunki projektowania i wykonania sa wazne 2 lata od daty ich wystawienia.

2. Zasilanie i pomiar energii

2.1. Zasilanie projektowanego o$wietlenia przewidzie¢ z projektowanej szafki o$wietleniowej zlokalizowanej w pasie
drogowym ul. Uko$nej w Gdansku.

2.2. Dla projektowanej szafki oswietleniowej wystapi¢ do ENERGA-OPERATOR S.A. o warunki przytaczenia do
sieci elektroenergetycznej na moc przytaczeniowa 12,5 kW.

2.3. W przypadku, gdy odlegtosc pomiedzy szafkq licznikowg a o$wietleniows jest wieksza niz 20 m nalezy
zaprojektowaC zabezpieczenie zalicznikowe (o wartosci min. 20A) z uwzglednieniem selektywnosci
zabezpieczen.

3. Parametry oswietleniowe

3.1. Przyjaé do obliczen klase oswietlenia C4.

3.2. Przyja¢ do obliczen dla chodnikow i ciagdw rowerowych klase oswietlenia P3.

3.3. Przyja¢ do obliczen dla przejs¢ dla pieszych $rednie natezenie na catej powierzchni przejscia i w strefie
oczekiwania na poziomie nie nizszym niz 30 Ix (skladowa pionowa i pozioma).

3.4. Wykona¢ obliczenia fotometryczne dia oswietlenia bez redukcji mocy i z redukcja mocy (przyjmujac o jeden
poziom nizsza klase o$wietlenia ). Przyja¢ wspotczynnik utrzymania MF=0,8.

3.5. Wymagana klasa o$wietleniowa musi by¢ spefniona dla kazdego odcinka drogi ograniczonego dwoma
sasiednimi stupami o$wietleniowymi.

3.6. Obliczenia fotometryczne wykona¢ dla charakterystycznych sytuacji drogowych.

3.7. Wskazac na planie sytuacyjnym przesta, dla ktérych wykonano obliczenia fotometryczne.

4. Siec oSwietleniowa

4.1, Zastosowa¢ kable oéwietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mniejszym niz 25 mm? w ukfadzie sieci
TN-C. Uziemia¢ kazdy stup.

4.2. Na planach sytuacyjnych i schematach podat odleglosci miedzy stupami i diugosci kabli z koniecznymi
zapasami tj. 2 m przy kazdym stupie.

4.3. W przypadku koniecznosci lokalizacji stupow o$wietleniowych w poblizu linii napowietrznej SN lub WN naniesé
linie rozgraniczajace pole bezpiecznej pracy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47z
2003r. poz. 401), opracowat i uzgodnic z ENERGA OPERATOR S.A. instrukcje eksploataciji o$wietlenia oraz
zaprojektowaé stupy tamane z linka.

4.4. Oprawy o$wietleniowe obcigzy¢ réwnomiemie trzema fazami i pokazaé na schemacie sieci o$wietleniowe;.

4.5. Przewidzie¢ linig opraw w jednakowej odlegtosci od osi jezdni.

4.6. Wiaty przystankowe, stanowigce wiasno$¢ Gminy Miasta Gdanska, zasila¢ z najblizej zlokalizowanych stupow
oswietleniowych wyposazonych w dedykowane dla nich zabezpieczenie.

4.7. W okolicy zatok autobusowych i parkingowych zastosowaC wysiegniki zapewniajace jednakowa odlegfosé
opraw od osi jezdni.
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4.8. Istniejgce oswietlenie kolidujace z nowo projektowanym oswietleniem przewidzie¢ do demontazu w
porozumieniu z jego wtiascicielem.

5. Szafka oswietleniowa
5.1. Szafke oswietleniowa zaprojektowa¢ zgodnie ze schematem (zatgcznik nr 4 ze strony internetowej GZDiZ).

5.2. Szafke o$wietleniowa wyposazy¢ w 4 obwody o$wietleniowe z zachowaniem 2 obwodow rezerwy.

5.3. Dopuszcza sie zastosowanie systemu sterowania CPAnet lub innego rownowaznego pod wzgledem
funkcjonalnoéci, parametrow technicznym i gwarantujgcego bezptatny dostep do parametrow systemu z
poziomu przegladarki internetowe;.

5.4. W szafce oswietleniowej stosowaé ograniczniki przepie¢ spefniajace wymagania normy PN-EN 61643-11 z
kontrolg zadziatania (styk bezpotencjatowy NO podtaczony do sterownika)

5.5. Szafke oswietleniowa wyposazy¢ w grzatke sterowana modutem wyposazonym w termostat i higrostat.

5.6. Szafke o$wietleniowg zaprojektowaC jako wolnostojaca w obudowie z tworzywa sztucznego o stopniu
szczelnosci minimum P44, w wykonaniu wandaloodpornym o wspoiczynniku odpomoéci mechaniczne;
minimum 1K10. Drzwi szafki musza by¢ wyposazone w zamek ,baskwilowy' z wylacznikiem krancowym
otwarcia drzwiczek podigczonym do CPAnet.

5.7. Szafke o$wietleniowa projektowa¢ na fundamencie betonowym z uwzglednieniem strefy przemarzania dla
Wybrzeza wynoszacej 1 m.

5.8. Zaprojektowac jedna rure rezerwowg DVR @110 wprowadzong do fundamentu szafy oSwietleniowej

5.9. Czujke przekaznika zmierzchowego zaprojektowac na stupie o$wietleniowym najblizszym szafki oswietleniowej
z uwzglednieniem wplywu obcych zrodet Swiatta.

5.10. Szafke o$wietleniowa sytuowac w pasie drogowym poza chodnikiem. Lokalizacje szafki i sposob jej zabudowy
na etapie projektowania uzgodni¢ z dziatem Rozwoju Przestrzeni Publicznej GZDiZ.

5.11. Szafke o$wietleniowa pomalowac farbg bezbarwng odporna na dziatanie graffiti.

6. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiggniki)

“6.1. Projektowac stupy stalowe okragte ocynkowane ($rednia grubo$¢ ocynku 80 pm), lub aluminiowe o grubosci
§cianki minimum 4 mm, spawane spawem wzdluznym niewidocznym, malowane proszkowo na kolor RAL
9007, w wykonczeniu mat struktura, spelniajace wytrzymalo$¢ na Il strefe wiatrowa, wg. wytycznych dziatu
Rozwoju Przestrzeni Publicznej GZDiZ. Pomalowat podstawy stupéw do wysokosci 30 cm farbg antykorozyjng
polimerowa,..

6.2. Przyja¢ wysokos¢ stupow do 9m. Jezeli teren podlega ochronie konserwatorskiej, ksztatt stupow i wysiegnikow
uzgodni¢ z wiasciwym Urzedem Konserwacji Zabytkow.

6.3. Przyjaé minimalne wymiary wneki stupowej: 100 mm x 300 mm. Pokrywy wnek stupowych zamykane Srubami
M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywe wneki stupa.

6.4. Zataczyé zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacja stupéw z podaniem rzgdnych
zaprojektowanego utozenia kabli, rzednych terenu istniejacego i rzednych docelowych terenu,
z uwzglednieniem skrajni drogowej (zgodnie z zatacznikiem nr 6).

6.5. Zapewni¢ pole obstugi w promieniu 80 cm od wnek stupowych, a w szczegdlnosci zlokalizowanych na
skarpach, na obiektach inzynierskich i przy barierkach.

6.6. Stupy oSwietleniowe, w miare mozliwosci, lokalizowac za chodnikiem z uwzglednieniem skrajni drogowe;.

6.7. W przypadku koniecznosci lokalizacji stupow o$wietleniowych przy skarpie grunt wokot stupow zabezpieczy¢
na diugosci 1,5 m ptytami azurowymi (zgodnie z zatgcznikiem nr 6).

6.8. Konstrukcje stupéw musza by¢ przygotowane do montazu konstrukcji oswietlenia iluminacyjnego, urzadzen
CCTV i Wi-Fi.

7. Oprawy i zrodta Swiatfa.

7.1. Projektowa¢ oprawy LED w obudowie z aluminium, malowane na kolor RAL 9007, w wykonczeniu mat
struktura, wspdtczynniku oddawania barw R, = 70, o temperaturze barwowej 3500-4300°K, o skutecznosci n 2
105 Im/W, prad sterowania oprawy nie wigkszy niz 500 mA. Zapewnic trwatos¢ 100 000 h przy zachowaniu
70% strumienia. Stopien szczelnosci oprawy minimum IP85, Il klasa ochronnosci.

7.2. Stosowaé zasilacz elektroniczny umozliwiajacy redukcje mocy w oprawie. W oprawach zaprogramowac
redukcje mocy w godzinach 23:00 do 05:00.

7.3. Jezeli teren podlega ochronie konserwatorskiej, ksztatt opraw uzgodni¢ z wtasciwym Urzedem Konserwacji
Zabytkow.

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdarnsk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.p! | www.gzdiz.gda.pl
strona2z4

Vi
% /’:}C: 1'2*}7



8. Uzgodnienie projektu

8.1. Uzgodni¢ z Gdariskim Zarzadem Drog i Zieleni projekt budowlany o$wietlenia w wersji papierowe; i
elektronicznej (PDF i dwg) zawierajacy: niniejsze warunki, warunki przytaczeniowe, opis, plan sytuacyjny,
schemat o$wietlenia, schemat i widok szafki oswietleniowej, obliczenia elektryczne, obliczenia fotometryczne,
zwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania stupow i kabli, zestawienie podstawowych materiatow
projektowanych i demontowanych.

8.2. Zamiesci¢ zapis w projekcie: standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkéw technicznych
nr UE/022/2019/BN z dnia 21.01.2019 r.

B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH

1. Sie¢ oswietleniowa

1.1. Przyjac¢ uktadanie kabli oswietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.

1.2. Na kablach o$wietleniowych w odstepach co 10 m stosowaé opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: ,OSWIETLENIE”, ,GZDiZ’, ,typ i przekréj kabla’, ,rok budowy”.

1.3. Zastosowa¢ rownomierne obcigzenie faz obwodow.

1.4. W przypadku przebudowy istniejacego o$wietlenia na jezdni dopuszczonej do ruchu zapewni¢ oswietlenie
tymczasowe na czas budowy.

1.5. Kable w stupie taczy¢ za pomoca tabliczek bezpiecznikowo-zaciskowych lub ztacz I1ZK w sposob umozliwiajacy
ich swobodne wyjecie z wneki stupowej.

1.6. W stupach z rozdzialem lub podziatem sieci stosowac tabliczki ,podzialowe” bezpiecznikowo — zaciskowe
tekstolitowe w pionowym uktadzie $rub. Uwzgledni¢ ukfadanie zyt na tabliczce stupowej na tzw. ,choinke” z
wydtuzong zyta PEN. Mostki zawiesi¢ we wnece.

1.7. lIstnigjacq infrastrukture oSwietleniowg kolidujaca z projektowanym zakresem zdemontowaé i przekazaé
protokolarnie wiascicielowi.

2. Szafki oSwietleniowe

2.1. Szafki owietleniowe — prefabrykowane, posadowi¢ na wysoko$¢ 30 cm nad poziom terenu. Fundamenty
prefabrykowane w calosci pomalowa¢ abizolem i do wysokosci minimum 30 cm nad poziom terenu nalezy
zabezpieczyC elastomerem lub inng masg odporng na odchody zwierzat. Dno wewnatrz szafki wysypac
keramzytem (gr. 15cm)

2.2. Numer nowej szafki oswietleniowej, ktory nadaje Dziat Energetyczny GZDIZ na etapie realizacji, namalowac od
strony jezdni oraz wewnatrz szafki. Ponizej namalowac napis GZDiZ.

2.3. W szafkach, na wewnetrznej stronie drzwi, umiesci¢ zalaminowany schemat sieci i szafki o$wietleniowe;.

2.4. Teren przed szafka o$wietleniowg utwardzi¢ ptytami chodnikowymi.

3. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

3.1. Przyjaé stupy stalowe okragte ocynkowane ($rednia grubo$¢ ocynku 80um), lub aluminiowe albo kompozytowe
0 grubosci scianki minimum 4mm, spawane spawem wzdtuznym niewidocznym, malowane proszkowo na kolor
RAL 9007 w wykonczeniu mat struktura.

3.2. Pomalowa¢ podstawy stupow do wysokosci 30 cm farba antykorozyjng polimerowa.

3.3. Przyjaé minimalne wymiary wneki stupowej: 100 mm x 300 mm.

3.4. Stosowa¢ zamkniecie pokryw wnek stupowych $rubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywe wneki
stupa.

3.5. Stosowa¢ fundamenty prefabrykowane pod stupy stalowe i kompozytowe dostosowane do typu przyjetych
stupdw z posadowieniem na wysokosci 3 + 1 cm nad poziom chodnika oraz 5 + 1 ¢m nad poziom zielenca.
Stosowac¢ podwojne nakretki i kapturki na $ruby. Fundamenty stupow w cato$ci pomalowac abizolem.

3.6. Ustawia¢ stupy wnekami w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdow.

3.7. W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew nalezy przycia¢ gatezie w porozumieniu z GZDiZ.

3.8. Wykona¢ oznaczenia na stupach i numeracje stupéw czamymi literami wysokosci 5cm, grubosci 5mm na
Zottym tle wysokosci 10cm, na stupach stylowych wykona¢ Zotta numeracje wysokosci 5cm  zgodnie z
zalgcznikiem nr 2. Oznaczenia na stupach malowaé na wysokosci 1,8m od strony jezdni.

3.9. Bednarke uziemiajaca podigczy¢ do zacisku PEN w stupie, a nastepnie linkg LgY 10mm? do ztacza IZK lub
tabliczki stupowej . Zaciski Srubowe powinny by¢ dostepne z wneki stupowe.
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3.10.Na tabliczkach podziatowych zyly poditacza¢ na tzw. choinke z wydtuzong zyta PEN. Koncowki kabla

zabezpieczy¢ koszulkami termokurczliwymi.

3.11. Fundamenty stupow o$wietleniowych wysypywac zwirem.
3.12. Na trasie kabli energetycznych, przy stupach o$wietleniowych oraz szafkach oSwietleniowych zgeszcza¢ grunt

1.

zgodnie z normg PN-S-02205 uzyskujac wspotczynnik zageszczenia |s= 0,97. Wykonaé pomiary zageszczenia
gruntu i protokéty z pomiaréw przedstawi¢ komisji odbiorowey.

C. WARUNKI PRZEKAZANIA W UZYTKOWANIE OSWIETLENIA

Dokumentacja powykonawcza
Do przekazania w uzytkowanie o$wietlenia ulicznego Inwestor przedkiada dokumentacje powykonawczg
umieszczong w segregatorach zawierajacych:

dokumentacje powykonawczg w wersji papierowej i elektronicznej (opis techniczny, schematy, plany),
inwentaryzacje geodezyjna, certyfikaty i deklaracje wiasciwosci uzytkowych wbudowanych materiatow, pomiary
natezenia o$wietlenia dla jezdni, chodnikow i $ciezek rowerowych, przejs¢ dla pieszych, przed i po redukci
mocy dla charakterystycznych sytuacji drogowych, wypetniong karte szafki (zatacznik nr 3), pomiary
rownomierno$ci obcigzenia faz poszczegélnych obwodow.

pomiary skutecznoéci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji kabli o$wietleniowych, rezystancii
uziemienia stupow i szafek oSwietleniowych.

W przypadku ingerencji w sie¢ oswietleniowg ENERGA O$wietlenie Sp. z 0.0. nalezy zatgczy¢ do dokumentacii
protokét materiatow zdanych.

2. Uwagi ogdlne

Sterownik musi by¢ wyposazony w karte komunikacji umozliwiajacq widocznosé sterownika w systemie
oswietleniowym GZDiZ .

Wybudowane o$wietlenie bedzie stanowito majatek Gminy Miasta Gdanska po przekazaniu na majatek
dowodami PT. Do tego czasu Inwestor zobowigzany jest utrzymywa¢ wybudowane oswietlenie, a GZDiZ
zobowigzuije sie ponosic koszty energii.

D. ZALACZNIKI

Zatacznik nr 1: Wybrane szczegoétowe rozwiazania techniczne budowy oéwietlenia ulicznego.
Zatacznik nr2: - Oznaczenia na stupach o$wietleniowych.

Zatacznik nr 3:  Karta szafki oswietleniowej.

Zatacznik nr 10: Plan z zaznaczonym obszarem przewidzianym do o$wietlenia.

Zatgcznik nr 11: O$wiadczenie o dysponowaniu terenem na cele budowlane.

Zatgczniki z plikami pomocniczymi do projektowania oSwietlenia do pobrania ze strony www.gzdiz.gda.pl w

zakfadce Dziat Energetyczny:

Zatacznik nr 4: Schemat szafki oswietleniowe;.
Zatacznik nr 5: Widok szafki o$wietleniowej.
Zatacznik nr 6: Przyktadowy przekroj poprzeczny.
Zalacznik nr 7: Przyktadowy plan sieci oSwietleniowej.
Zatacznik nr 8: Wzor zgody wiascicieli dziatek.
Zatacznik nr 9: Protokot przekazania w eksploatacie.

Rozpoznano w terenie 21.01.2019 r. siono na ma
poznano w | oSBT
Bl GDAKISKI ZAR 31 ZIELEN Z-ca Kierownik. :

Gdansk, dnia 21.01.2019 .

f ul. Pe.tyz 254 Gdarisk ds. odwietlenia ulicznego i ilu ytkow

tel KRR
tel. 58 34 &
Sogushi. Nac w,, ; /7

(podpis i pieczatka)
Kierownika Dziatu Energetycznego GZDiZ
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Zatacznik nr 1

Wybrane szczegétowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.

Antena GSM

Stosowac
odgromniki

Pozostawic zapas kabla i
wygiac w dot
uniemozliwiajgc
przedostanie sie wody do
wnetrza kabla

ctg€zenia srubowe

wygrawerowanymi
danymi kabla

=) : Kabel
Whneke usytuowac w W\browadzon _
kierunku przeciwnym YP Yy
Wi rirze

pdo ruchu pojazdow ——_\

Padstawy, stupow N [
pomalewacifarba typu
np. DAMAX

‘quytuowaé
faundament stupa
przy krawedzi
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Zatacznik nr 1

Przewod Wi
stupowa bez

ochronny
laczacy PEN bednarki

ze stupem P

Zabezpieczenie §
koncowek _
kablowych rura
termoekurcziiva §

Przewod
ochronny taczacy
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ZAtACZNIK NR 2

Oznaczenia na stupach

Oznaczenia umiesci¢ na wysokosci 1,8m

Oznaczenia numeracji na stupach o$wietlenia

ulicznego
nr stupa
3
-
L 12.3/4
nr obwodu

Oznaczenia numeracji na stupach stylowych

/7 nr stupa

5¢cm
. gr. 5mm

i nr obwodu
Oznaczenia pod numerem stupa
Odczep na podziale Odczep
7 |
© ¢ | |
l I |
Podziat sieci Ostatni stup

== ]

Data opracowania: luty 2017r.
Opracowat: Bogustaw Nadolny
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zatgcznik nr 3

SOou|12 nazwa|Wilkéw Morskich
lokaliz.|za budynkiem Oliwska 43 (w podwdrku) przy T-1105
Zasilanie
zab. L|50 nr L|4047542
L1=[30,37 L2=(32,35 L3=[21,30
kabel za L|LGY at.|1
Sterowanie
cz. zm.|tak CPAnetinie
kaskadal|z TO-245 "Rynek Nowy Port" red. centr.|nie
Obwody
ilo§¢ obwodow|6 ilos¢ wolnych|1
roztgcznik|nie FWH|nie
1 zab|35 nr obwodu|!
Nazwa|ul. Wilkéw Morskich
L1= 0,42 L2= 0,48 L3= 052
2 zab|35 | nr obwodu|2
Nazwalul. Na Zaspe kierunek Brzezno
L1= 3,21 L2= 3,52 L3= 3,11
3 zab|35 | nr obwodu|3
Nazwalul. Na Zaspe kierunek ul. Wtadystawa 1V
L1= 1,52 L2= 1,27 L3= 1,36
4 zab| 35| nr obwodu|4
Nazwa|ul. Oliwska kierunek BrzeZno
L1= 4,78 L2= 2,51 L3= 09
5 zab| 0| nr obwodu|9
— ul. Oliwska strona lewa kierunek ul. Wtadystawa IV - na podziale - potgczenie z
T0-245 - kaskada
L1=0 L2=0 L3=0
6 zab| ] nr obwodul|
Nazwa|Rezerwa
L1= L2= L3=
Uwagi
Data Podpisy
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OSWIADCZENIE

Dziatajac w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdanska reprezentowanej przez Prezydenta
Miasta Gdanska - Zarzadce drog publicznych miasta Gdanska w imieniu ktérego na mocy
udzielonego petnomocnictwa dziata

Vasileios Prombonas - Dyrektor Biura Utrzymania Infrastruktury Gdanskiego Zarzadu Drog i
Zieleni,

dziatajac w oparciu o art. 22 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, ktory
stanowi, iz ,,Zarzad drogi sprawuje nieodptatny trwaty zarzad gruntami w pasie drogowym”

niniejszym oswiadczam, co nastepuje:
§1

W zwiazku z projektowanym przez Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdanska oswietleniem
przy ul. Ukosnej w Gdansku i koniecznoscia uzyskania przez Inwestora od ENERGA-
OPERATOR S.A. warunkéw technicznych zasilania elektroenergetycznego oswietlenia przy
ul. Ukosnej w Gdansku oraz koniecznosci uzyskania przez Inwestora prawa do
dysponowania nieruchomosciami potozonymi w Gdansku przy:

1) ul. Ukosnej, obejmujacymi dziatke nr 298 obreb 0110,

niniejszym udzielam inwestorowi Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska z siedzibg
80-560 Gdansk przy ul. Zaglowa 11
prawa do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane,
w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,
potozonymi w Gdansku przy
1) ul. Ukos$nej, obejmujacymi dziatke nr 298 obreb 0110,

§2

1. Koszty dziatania Inwestora zwiazane z prowadzeniem postgpowania w zakresie,
o ktéorym mowa w § 1 - ponosi Inwestor i koszty te nie beda w jakikolwiek sposob

obcigzaty Gminy Miasta Gdanska.
2. Wszelkie zmiany niniejszego Oswiadczenia wymagaja formy pisemnej, pod rygorem

niewaznosci.

§3

Niniejsze o$wiadczenie nie zwalnia Inwestora od uzyskania stosownych uzgodnien
oraz zezwolen zarzadcy drogi na lokalizacje projektowanego urzqdzenia/obiektu oraz na
prowadzenie rob6t i umieszczenie obiektu/urzqdzenia w pasie drogowym zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych.

Gdansk, dnia 21.01.2019r.
Dyrektor Biura Utrzymania Infrastruktury






