Gdansk, dnia 21.01.2019r,

Warunki techniczne nr UE/11/2019/BN
projektowania, wykonania i przekazaniz w uzytkowanie oéwietlenia
ul. Fryderyka Chopina (od Al. Grunwaldzkiej do Al. Wojska Polskiego) w Gdansku.

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

1. Wymagania ogdine
1.1. Projekt oswietlenia opracowa¢ zgodnie z PN — EN 13201: 2016 Oéwietlenie drog, na aktualnych mapach
do celow projektowych.
1.2. W przypadku wyjscia kabli poza pas drogowy nalezy uzyskac zgody wiascicieli dziatek zgodnie
Z zatgcznikiem nr 8.
1.3. Warunki projektowania i wykonania sg wazne 2 lata od daty ich wystawienia.

2. Zasilanie i pomiar energii
2.1, Zasilanie projektowanego oswietlenia przewidzieé z istniejace]j szafki o$wietleniowej SOU-052 ,Chopina/
Plac Stanistawa. Maczka" (zlokalizowana przy posesji Chopina nr 36). W szafce oSwietleniowe;j Istniejaca
moc zainstalowana wynosi 2,2 kW. Istniejaca moc przytaczeniowa wynosi 12,5 kW i jest wyslarczajaca
dla podigczenia dodatkowego owietlenia projektowanego w ramach przedmiotowego zadania.

3. Parametry o$wietleniowe

3.1. Przyja¢ do obliczen dla ulic klase o$wietlenia C4

3.2. Przyja¢ do obliczen dla chodnikow i ciagow rowerowych klase oéwietlenia P3

3.3. Przyja¢ do obliczen dla przejsc dla pieszych rednie natezenie na catej powierzchni przejscia i w strefie
oczekiwania na poziomie nie nizszym niz 30 Ix (sktadowa pionowa i pozioma).

34. Wykonat obliczenia fotometryczne dla oéwietlenia bez redukcji mocy i z redukcjg mocy (przyjmujgc
0 jeden poziom nizsza klase o$wietlenia). Przyjat wspotczynnik utrzymania MF=0,8.

35. Wymagana kiasa oéwietleniowa musi by¢ spefniona dla kaidego odcinka ciagu komunikacyjnego
ograniczonego dwoma sasiednimi stupami o$wietieniowymi.

3.6. Obliczenia fotometryczne wykonac dla charakterystycznych sytuacji drogowych.

4. Sie¢ oswietleniowa

4.1. Zastosowat kable oswietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mniejszym niz 25mm? w ukiadzie
sieci TN-C. Uziemia¢ kazdy stup.

4.2. Na planach sytuacyjnych i schematach podaé odlegtosci miedzy stupami i diugosci kabli z koniecznymi
zapasami fj. 2 m przy kazdym stupie.

4.3. W przypadku koniecznoéci lokalizacji stupow oéwietleniowych w poblizu finii napowietrznej SN lub WN
nanies¢ linie rozgraniczajgce pole bezpiecznej pracy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. nr 47z 2003r. poz. 401), opracowat i uzgodnic z ENERGA OPERATOR SA.
instrukcje eksploatacii oSwietlenia oraz zaprojektowat stupy przegubowe z linka (umozliwiajace obstuge
Z poziomu gruntu).

4.4. Poszczegdine obwody obciazyé oprawami o$wietleniowymi w sposob zapewniajacy réwnomiermny pobér
energii poszczegoinych faz i pokazaé na schemacie sieci oswietleniowe;.

4.5. Przewidzie¢ lini¢ opraw w jednakowej odleglosci od osi ciagéw komunikacyjnych.

4.6. Projektowang infrastrukture owietleniowa polaczy¢ kablowo jednostronnie na otwartym podziale sieci z
latarnia nr 20/5 (lub 21/5) oswietlenia chodnika ul. Wojska Polskiego (latamia zasilana z szafki
oéwietleniowej SOU 261) oraz masztem o$wietleniowym w pasie rozdziatu Al. Grunwaldzkiej wlasnosi
Energe —Oswietlenie Sp. z 0.0.0. W stupie projektowanym zastosowat $rubowa tabliczke podziatowa,

4.7. Istniejace stupy i oprawy oSwietleniowe kofidujace z nowoprojektowang infrastruktura o$wietleniowa na
przedmiotowych ciggach komunikacyjnych przewidzieé do demontazu.

5. Szafka oswietleniowa
9.1. Szafke oswietleniowa SOU-052 dostosowat do zwigkszonego poboru mocy.
9.2. Szafke oSwietleniowa wyposazy¢ w grzalke sterowana modulem wyposazonym w termostat i higrostat.
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6. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

6.1. Projektowat stupy stalowe okragte ocynkowane (Srednia grubo$¢ ocynku 80pm) malowane proszkowo na
kolor RAL 7016, w wykonczeniu mat struktura wg wytycznych Dzialu Rozwoju Przestrzeni Publicznej,
lub aluminiowe anodowane na kolor RAL 7016, w wykofczeniu mat struktura; spawane spawem
wzdtuznym niewidocznym. Dopuszcza sie stupy kompozytowe barwione strukturalnie na kolor RAL 7016,
w wykonczeniu mat struktura. Wszystkie stupy o grubosci $cianki minimum 4mm, speiniajace
wytrzymatosc na |l strefe wiatrowa. Pomalowaé metalowe podstawy stupow do wysokosci 30 cm farbg
antykorozyjng polimerowa,

6.2. Przyja¢ wysokost stlupow dla przejsc dla pieszych od 5 m do 6 m.

6.3. Jezeli teren podlega ochronie konserwatorskiej, ksztatt stupow i wysiegnikow uzgodnic z whasciwym
Urzedem Konserwacji Zabytkow.

6.4. Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100 mm x 300 mm. Pokrywy wnek stupowych zamykane
srubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi" w pokrywe wneki stupa.

6.5. Zataczy¢ zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacjg stupdw z podaniem rzednych
zaprojektowanego ufozenia kabli, rzednych terenu istniejacego i rzednych docelowych terenu,
z uwzglednieniem skrajni drogowej (zgodnie z zalgcznikiem nr 6).

6.6. Zapewni¢ pole obstugi w promieniu 80cm od wnek stupowych, a w szczegblnosci zlokalizowanych na
skarpach,
na obiektach inzynierskich i przy barierkach.

6.7. Slupy oswietleniowe, w miare mozliwosci, lokalizowa¢ za chodnikiem z uwzglednieniem skrajni drogowej.

6.8. W przypadku koniecznosci lokalizacji stupow oSwietleniowych przy skarpie grunt wokdt stupdw
zabezpieczy¢ na diugosci 1,5m plytami azurowymi (zgodnie z zalacznikiem nr 6).

6.9. Konstrukcie slupow musza by¢ przygotowane do montazu konstrukcji oSwietlenia iluminacyjnego,
urzadzen CCTV i Wi-Fi.

7. Oprawy i Zrédia Swiatla.

7.1. Projektowa¢ oprawy LED w cbudowie z aluminium, malowane na kolor RAL 7016, w wykonczeniu mat
struktura wg wytycznych Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej, o wspolczynniku oddawania barw
Ra 2 70, o temperaturze barwowej 3500-4200°K, o wysokiej skutecznosci = 95 Im/W, prad sterowania
oprawy nie wiekszy niz 500mA. Zapewni¢ trwatos¢ 100.000h przy zachowaniu 70% strumienia. Stopien
szczelnosci oprawy minimum IP65, |l klasa ochronnosci.

7.2. Stosowac zasilacz elektroniczny umozliwiajacy redukcje mocy w oprawie. W oprawach zaprogramowa¢
redukcje mocy w godzinach 23:00 do 05:00.

7.3. Jezeli teren podlega ochronie konserwatorskiej, ksztat stupow i wysiegnikow uzgodnic z wiasciwym
Urzedem Konserwacji Zabytkow.

8. Uzgodnienie projektu

8.1. Uzgodnic z Gdanskim Zarzadem Drog i Zieleni projekt budowlany o$wietlenia w wersji papierowej
i elektronicznej (PDF i dwg) zawierajacy: ninigjsze warunki, warunki przylaczeniowe, opis, plan
sytuacyjny, schemat oswietlenia, schemat | widok szafki o$wietleniowej, obliczenia elektryczne, obliczenia
fotometryczne, zwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania stupow i kabli, zestawienie
podstawowych materiatow projektowanych i demontowanych.

8.2. Przed zlozeniem projektu do GZDIZ nalezy go uzgodnié z Energa Oéwietlenie Sp. z 0.0. wlascicielem
infrastruktury oswietleniowej na Al. Grunwaldzkiej w Gdarisku.

8.3. Zamiescié zapis w projekcie: standard wykonania robot zgodnie z punktem B warunkéw
technicznych nr UE/11/2019/BN z dnia 21.01.2019r.

B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH
1. Siet oéwietleniowa

1.1. Przyja¢ ukiadanie kabli oswietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.

1.2. Na kablach oswietleniowych w odstepach co 10 m stosowaé opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: ,OSWIETLENIE”, ,GZDiZ", ,typ i przekrdj kabla”, ,rok budowy".

1.3. Zastosowa¢ rownomieme obciazenie faz obwodow.

1.4. W przypadku przebudowy istnigjacego o$wietlenia na jezdni dopuszczonej do ruchu zapewnic o$wietlenie
tymczasowe na czas budowy.
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1.5. Kable w stupach przelotowych faczy¢ za pomoca tabliczek bezpiecznikowo — zaciskowych tekstolitowych
jednorzedowych w pionowym ukladzie $rub, uwzgledniajac uktadanie zyt na tabliczce stupowej na
tzw. ,choinke" z wydtuzong zytg PEN lub ztacz IZK w sposdb umozliwiajacy ich swobodne wyjecie z wneki
stupowej.

1.6. W stupach podziatowych stosowac tabliczki ,podziatowe” bezpiecznikowo — zaciskowe tekstolitowe
dwurzedowe w pionowym uktadzie Srub. Uwzgledni¢ uktadanie zyt na tabliczce stupowej na tzw. ,choinke”
z wydtuzona zylg PEN. Mostki zawiesi¢ we wnece.

2. Szafki oswietleniowe
2.1. W szafkach, na wewnetrznej stronie drzwi, umiesci¢ zalaminowany zaktualizowany schemat sieci i szafki
oswietleniowej.

3. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

3.1. Przyja¢ stupy stalowe okragte ocynkowane ($rednia grubos¢ ocynku 80um) malowane proszkowo na
kolor RAL 7016, w wykonczeniu mat struktura lub aluminiowe anodowane wg wytycznych Dzialu Rozwoju
Przestrzeni Publicznej GZDiZ spawane spawem wzdiuznym niewidocznym. Dopuszcza sie stupy
kompozytowe barwione strukturalnie na kolor RAL 7016, w wykonczeniu mat struktura wytacznie w wersji
wkopywanej (bezfundamentowej). Wszystkie stupy o grubosci $cianki minimum 4mm.

3.2. Pomalowa¢ metalowe podstawy stupow do wysokosci 30 cm farbg antykorozyjng polimerowa.

3.3. Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100 mm x 300 mm.

3.4. Stosowat zamkniecie pokryw wnek stupowych Srubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywe
wneki stupa.

3.5. Stosowa¢ fundamenty prefabrykowane pod stupy dostosowane do typu przyjetych stupdw
z posadowieniem na wysokosci 3 + 1 cm nad poziom chodnika oraz 5 + 1 cm nad poziom zielenca.
Stosowac podwojne nakretki i kapturki na $ruby. Fundamenty stupéw w catosci pomalowac abizolem.

3.6. Ustawiac stupy wnekami w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdow.

3.7. W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew nalezy przycia¢ gatezie w porozumieniu z GZDIZ.

3.8. Wykona¢ oznaczenia na stupach i numeracje stupow czamymi literami wysokosci 5¢cm, grubosci 5mm
na zottym tle wysokosci 10cm, na stupach stylowych wykonac 26tta numeracje wysokosci Sem  zgodnie
z zatacznikiem nr 2. Oznaczenia na stupach malowac na wysokosci 1,8m od strony jezdni.

3.9. Bednarke uziemiajgca podigczy¢ do zacisku PEN w stupie, a nastepnie linkg LgY 10mm? do ztgcza IZK
lub tabliczki stupowej. Zaciski Srubowe powinny by¢ dostepne z wneki stupowej.

3.10.Na tabliczkach podziatowych zyly podiacza¢ na tzw. choinke z wydtuzong zylg PEN. Koncowki kabla
zabezpieczy¢ koszulkami termokurczliwymi.

3.11. Fundamenty stupdw oSwietleniowych wysypywaé zwirem.

3.12. Na trasie kabli energetycznych, przy stupach o$wietleniowych oraz szafkach o$wietleniowych zgeszczaé
grunt zgodnie z normg PN-S-02205 uzyskujac wspdiczynnik zageszczenia Is = 0,97. Wykona¢ pomiary
zageszczenia gruntu i protokoty z pomiaréw przedstawi¢ komisji odbiorowej.

C. WARUNKI PRZEKAZANIA W UZYTKOWANIE OSWIETLENIA

1. Dokumentacja powykonawcza

Do przekazania w uzytkowanie oSwietlenia ulicznego Inwestor przedktada dokumentacje powykonawcza
umieszczong w niebieskich segregatorach zawierajacych:

e dokumentacje powykonawczg w wersji papierowej i elektronicznej (opis techniczny, schematy, plany),
inwentaryzacje geodezyjna, certyfikaty i deklaracje wiasciwosci uzytkowych wbudowanych materiatow,
pomiary natezenia o$wietlenia dla jezdni, chodnikow i Sciezek rowerowych, przejs¢ dla pieszych, przed
i po redukcji moc dla charakterystycznych sytuacji drogowych, wypetniona karte szafki (zalgcznik nr 3),
pomiary rbwnomiernosci obcigzenia faz poszczegoinych obwodow.

e pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancii izolacji kabli odwietleniowych, rezystancji
uziemienia stupow i szafek oswietleniowych.

o W przypadku ingerencji w sie¢ o$wietleniowa ENERGA Os$wietlenie Sp. z 0.0. nalezy zatgczyé
do dokumentaciji protokét materiatow zdanych.
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2. Uwagi ogodlne

o  Wybudowane oswietlenie bedzie stanowilo majgtek Gminy Miasta Gdanska po przekazaniu na majatek
dowodami PT.

o W przypadku etapowania inwestycji o$wietlenie uliczne mozna zataczy¢ po przekazaniu protokotow
z pomiarow ochrony przeciwporazeniowej oraz dokonania przegladu technicznego przez Dziat
Energetyczny GZDiZ.

D. ZALACZNIKI
Zatacznik nr 1: Wybrane szczegolowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.
Zatacznik nr 2: Oznaczenia na stupach o$wietleniowych.
Zatgcznik nr 3: Karta szafki o$wietleniowej.
Zatacznik nr 10: Plan z zaznaczonym obszarem przewidzianym do o$wietlenia.
Zatacznik nr 11: Opinia Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publiczne;.
Zatgczniki z plikami pomocniczymi do projektowania o$wietlenia do pobrania ze strony www.gzdiz.gda.pl
w zaktadce Dziat Energetyczny:
Zatacznik nr 4: Schemat szafki oswietleniowej.
Zatacznik nr 5: Widok szafki o$wietleniowej.
Zalgcznik nr 6: Przyktadowy przekrdj poprzeczny.
Zalacznik nr 7: Przyktadowy plan sieci o$wietleniowe).
Zatacznik nr 8: Wzér zgody wiascicieli dzialek.
Zalacznik nr 9: Protokot przekazania w eksploatacie.
Rozpoznano w terenie 14.01.2019r. Naniesiono na mape

s17iri o1 GDANSKI ZARZAD DROG I ZIELENI
P Z-ca Kierownika Dziatu )
ds. oswietlenia ulicznego i iluminacji zabytkow

8 Mest
Bogustaw Nadolny

B Ncrel
GDANSKI ZARZAD DRC
ul. F. tyzantdw 3

tel. 52 341-20-41, fax 5 ‘
NIP 584-090-00-85, Remm1 1 400

Gdansk, dnia 21.01.2019r. e e e e

(podpis i pieczatka)
Kierownika Dziatu Energetycznego GZDiZ
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Zatgcznik nr 1

Wybrane szczegétowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.

Zakladad kapturki
“~_ Na szczyt siupa

Stosowad
odgromniki

tawic zapas kabla i

uniemozliwiajgc
przedostanie sig wody do
wnetrza kabla

e polgczenia srubowe

A
oy

Opaska-kabiowa z
wygrawerowanymi
danymi kabla

o
Wneke usytuowac w
kierunku przeciwnym
do ruchu pojazdow

1 m

Kabel
wyprowadzony -
W rurze

Podstawy. stupow
* pomalewadifarbg typu
np. DAMAX

Usytuowac
faundament stupa
przy krawedzi

N™ zabezpieczony
,_.-._rp%ytami'na
‘o \dhugosci 1,5m
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Zatgcznik nr 1

Przewod Wneka
ochronny stupowa bez
taczacy PEN bednarki -

3 ze stupem
rka 28 AW,

yadzona na

Zabezpieczenie
koncowek

kablowych rurg
termokurczliwg

Diuzszy zapas
przewodu PEN

Przewdd
ochronny tgczacy|
PEN ze stupem
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ZALACZNIK NR 2

Oznaczenia na stupach

Oznaczenia umiesci¢ na wysokosci 1,8m

Oznaczenia numeracji na stupach o$wietlenia
ulicznego
nr stupa

S5cm
gr. 5Smm

L 12.3/4

\— nr obwodu

Oznaczenia numeracji na stupach stylowych

/—- nr stupa

5¢em
. gr. 5mm

o T nr obwodu
Oznaczenia pod numerem stupa
Odczep na podziale Odczep
sg T T |
o | |
| |
Podziat sieci Ostatni stup

<=

SR | e
| Zarzad Drog
m iZieleni

Data opracowania: luty 2017r.
Opracowat: Bogustaw Nadolny
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zatacznik nr 3

Szafka
SOou(12 nazwa|Wilkéw Morskich
lokaliz.|za budynkiem Oliwska 43 (w podwdrku) przy T-1105
Zasilanie
zab. L|50 nr L|4047542
L1=(30,37 L2=]32,35 L3=(21,30
kabel za L|LGY dh.|1
Sterowanie
cz. zm.|tak CPAnet|nie
kaskada|z TO-245 "Rynek Nowy Port" red. centr.|nie
Obwody —
ilos¢ obwoddw|6 ilos¢ wolnych|1
roztgcznik|nie FWH)|nie
1 zab|35 nr obwodu|1
Nazwa|ul. Wilkéw Morskich
L1= 0,42 L2= 0,48 L3= 0,52
2 zab|35 | nr obwodu|2
Nazwa|ul. Na Zaspe kierunek BrzeZno
L1= 321 L2= 352 L3= 3,11
3 zab|35 | nr obwodu|3
Nazwal|ul. Na Zaspe kierunek ul. Wtadystawa 1V
L1= 1,52 L2= 1,27 L3= 1,36
4 zab| 35| nr obwodu|4
Nazwalul Oliwska kierunek BrzezZno
L1= 4,78 L2= 2,51 L3= 09
5 zab| 0| nr obwodu|9
Nazwa ul, Oliwska strona lewa kierunek ul. Wtadystawa 1V - na podziale - potqczenie z
TO-245 - kaskada
L1=0 L2=0 L3=0
6 zab| | nr obwodu

Nazwa|Rezerwa




Ll 6.CLE8S'8LPYIEISS/BE PSPEICWAIEYOTIBI L LBOSEOVEXDIGOEPIIIPPY.LPIGPX0S LI WEISWTI=BIEP/Z]L ' +68Z985 81 'L 96 L 8BE YSDMSFE%SD%EPD+ euldoyD+exhiaphi/eoe|d/sdew|d a|Boob mmm/sduy

1wz 96009 gL0z®@ Adew aueq

BYZORN BMBIS|URIS

obanis|od eysiom eloge

3 eysiom elaje 2 eieiauah yuuing §
obapisiod exslom efaie etwpieod Bl N_m,\_oo : — d
SR slop eloge M Byg
s plate oBansiod exslom eleje cbanisiod eysiom ela| d Bysioy, o
oBas|od B4SIOM B9 ™
oBavisiod e4siom elae
0,
%
% %
o
E S
...ﬁ_.« o.m.w. S
i [ajeis Loeid efouaby oa..\b w,_,\&
00 7 'dg pwsiang éo@
o % yewo
mw‘ 4 3 Bilanng Biapeieg
%, é
% ¥ 1a%IELIYSDIY
N\.o\v »ue
@a @ Aowlg eiouaby ajdoad 4o &ﬁ.
“ %,
Vi %
a6y

MOpoyIoLWes

HoAp UBOINY

UERS) HUBS 1IN G

0 “Rlsiwoy fAmoposeN
ASUBPD Jaiy 128)Me g INALSU|
Amolgap uoeS @
%
.o\m. BMONUSE RIOYZS RZSTAM
%
)
® )
apued wmziq ibojpod %
) ASURP TTOd- 136 0 ®
ax:ohﬁm_mo 3{GAN NHd voes
RS 3 ST, v T

eurdoy) exhiaphiq
Lof oy

8|Boog Adey — euidoun eyliephi4

“Rwsapedy
ensIEnfle

1045V dapys

o

m_m,..._,wo.mu

8L02'80°L



Zal; cgi?ﬂé nv. 41

Gdansk, dnia 18.10.2018

GZDiz/PP/2018-10-18/C/W/003/MW

UE (w/m)

Dotyczy: czne oswietleniowe do ulicy Chopina w ramach programu |agniejszy Gdarisk.

Dziat Rozwoju Przestrzeni Publicznej przekazuje nastepujace wytyczne do projektdow
branzy oswietleniowej:

ul. Chopina:

a) zakres: catosc

b) dzielnica: Strzyza

) wytyczne do wygladu stupéw:
Stupy parkowe, okragte stozkowe, stalowe ocynkowane, malowane na kolor
RAL 7016 w wykonczeniu mat struktura . Stupy niewysokie, Zrédta $wiatla
montowane na wysokosci 5-6 m. Stupy lokalizowa¢ nalezy w taki sposéb aby
mozliwie jak najlepiej doswietli¢ chodnik. Podstawe i dolng czes¢ stupa
zabezpieczy¢ elastomerem.

d) wytyczne do wygladu opraw oswietleniowych:
Na sagsiadujgcej z ul. Chopina al. Wojska Polskiego wykonane jest oswietlenie
chodnikéw z zastosowaniem opraw ISLA LED. Na ul. Chopina zasadna jest
zastosowanie opraw zblizonych (jak w Zatgczniku nr 1) lub kontynuacja opraw
jak na al. Wojska Polskiego. Oprawy parkowe montowane bez wysiegnika,
malowane na kolor RAL 7016 w wykonczeniu mat struktura. Zalecana
temperatura barwowa 3500-4000°K.

e) czne dotyczace ladu obudowy szafek odwietleniowych:
W przypadku koniecznosci zastosowania szafek oswietleniowych, na etapie
projektowania nalezy uzgodnic ich lokalizacje i sposéb maskowania.
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Zatacznik nr 1. Przyktadowe oprawy na ul. Chopina (doswietlenie chodnika)

- = 1 iR A
ZA ZGODNOSC

Z ORYGINALIM 8 Patt,

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdansk

tel. 58 3471 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl



