N
Gdansk, dnia 6 luty 2019 rok

Warunki techniczne nr UE/47/2019/JR
projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie oswietlenia
ulicy Dolne Migowo w Gdansku.

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

1. Wymagania ogdlne

1.1.

1.2.

1.3.

Projekt oswietlenia opracowac zgodnie z PN — EN 13201: 2016 Oswietlenie drég, na aktualnych mapach
do celow projektowych.

W przypadku wyjscia kabli poza pas drogowy nalezy uzyska¢ zgody wiascicieli dziatek zgodnie
z zafacznikiem nr 8.

Warunki projektowania i wykonania sg wazne 2 lata od daty ich wystawienia.

2. Zasilanie i pomiar energii

21,

2.2.

Zasilanie projektowanego o$wietlenia (odcinek pétnocny) przewidzie¢ z istnigjgcej latarni nr 19/2
oSwietlenia w rejonie skrzyzowania z ul. Dolne Miyny, zasilanej z szafki oswietieniowej SOU-207
.Nowiec”.
Zasilanie projektowanego oswietlenia (odcinek potudniowy) przewidzie¢ z istniejgcej latamni nr 2/7
oSwietlenia w rejonie wiaduktu kolejowego WK18, zasilanej z szafki o$wietleniowej SOU-407 ,PKM
Bretowo”.

3. Parametry o$wietleniowe

3.1
3.2
3.3.

3.4.
3.5.

3.6.

Przyja¢ do obliczen dla ulic klase o$wietlenia C4

Przyjac do obliczen dla chodnikow i ciggéw rowerowych klase oswietlenia P3

Zaprojektowac oswietlenie wszystkich przejs¢ dla pieszych i przejazdéw rowerowych. Wykonac obliczenia
fotometryczne tak aby $rednie natezenie na catej powierzchni przejscia i przejazdu rowerowego oraz w
strefie oczekiwania byto nie nizsze niz 30 Ix z zastosowaniem redukcji mocy na poziomie jak w
zaprojektowanych oprawach o$wietlenia drogowego w godzinach od 23% do 5%,

Wykonac obliczenia fotometryczne dla oswietienia bez redukcji mocy i z redukcja mocy (przyjmujac
0 jeden poziom nizszg klasg¢ oswietlenia). Przyja¢ wspdtczynnik utrzymania MF=0,8.

Wymagana klasa oswietleniowa musi by¢ spemiona dla kazdego odcinka ciggu komunikacyjnego
ograniczonego dwoma sasiednimi stupami o$wietleniowymi.

Obliczenia fotometryczne wykonaé dla charakterystycznych sytuacji drogowych.

4, Siec oswietleniowa

41.

42.

4.3.

44,

4.5.

Zastosowac kable oswietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mniejszym niz 25mm2 w uktadzie
sieci TN-C. Uziemia¢ kazdy stup.

Na planach sytuacyjnych i schematach podac odlegtosci migdzy stupami i dtugosci kabli z koniecznymi
zapasami tj. 2 m przy kazdym stupie.

W przypadku koniecznosci lokalizacji stupdw o$wietleniowych w poblizu linii napowietrznej SN lub WN
naniesc linie rozgraniczajgce pole bezpiecznej pracy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych (Dz. U. nr 47z 2003r. poz. 401), opracowa¢ i uzgodni¢ z ENERGA OPERATOR S.A.
instrukcje eksploatacji oswietlenia oraz zaprojektowac stupy przegubowe z linkg (umozliwiajace obstuge
Z poziomu gruntu).

Poszczegdine obwody obcigzy¢ oprawami o$wietleniowymi w sposob zapewniajacy réwnomierny pobor
energii poszczegolnych faz i pokazac na schemacie sieci o$wietleniowe;.

Projektowane oswietlenie pofaczy¢ kablowo na tzw. ,podziat sieci” z latamig nr 1/1 wybudowang w
ramach realizacji projektu budowy oswietlenia pn. ,Budowa ulicy Dolne Migowo w Gdarisku (015-KD8f)) -
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na odcinku od dziatki nr 99 (Obr. 52) do skrzyzowania z drogg 014-KD81 wraz z projektem odwodnienia i
o$wietlenia projektowanego odcinka”. Dokumentacja opracowana przez Poldukt Projekt, ul. Olgierda
94D/1, 81-534 Gdynia na rzecz firmy Dekpol Sp. z 0.0., ul. Gajowa 31, 83-251 Pinczyn.

5. Szafki oswietleniowe

5.1.

Szafki oswietleniowe SOU-207 ,Nowiec” i SOU-407 ,PKM Bretowo” przystosowac do zwigkszonej mocy
przylaczonej i wyposazy¢ w aparature zgodnie ze schematem (zat. nr 4) na stronie internetowej GZDiZ.

6. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

6.1.

6.2.
6.3.

6.4.

6.5,

6.6.

6.7.
6.8.

6.9.

Projektowac stupy stalowe ocynkowane (Srednia grubosé cynku 80pm) malowane proszkowo na kolor
RAL 9007, w wykonczeniu mat struktura lub aluminiowe anodowane na kolor RAL 9007,
w wykoriczeniu mat struktura; spawane spawem wzdtuznym niewidocznym. Dopuszcza sie stupy
kompozytowe barwione strukturalnie na kolor RAL 9007, w wykoriczeniu mat struktura. Wszystkie latarnie
wg wytycznych Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej GZDiZ, o grubosci $cianki minimum 4mm,
spetniajace wytrzymatosé na Il strefe wiatrowg. Pomalowaé metalowe podstawy stupow do wysokosci
30cm farbg antykorozyjna polimerowa.

Przewidzie¢ linie opraw w jednakowej odlegtosci od osi ciagéw komunikacyjnych.

Jesli obszar podlega ochronie konserwatorskiej ksztatt stupow i wysiegnikow uzgodnic z wiasciwym
Urzedem Konserwacji Zabytkéw.

Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100 mm x 300 mm. Pokrywy wnek stupowych zamykane
srubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywe wneki stupa.

Zatgczy¢ zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacjg stupdw z podaniem rzednych
zaprojektowanego utoZenia kabli, rzednych terenu istniejacego i rzednych docelowych terenu,
z uwzglednieniem skrajni drogowej (zgodnie z zatgcznikiem nr 6).

Zapewni¢ pole obstugi w promieniu 80cm od wnek stupowych, a w szczegdlnosci zlokalizowanych na
skarpach, na obiektach inzynierskich i przy barierkach.

Stupy oswietleniowe, w miare mozliwosci, lokalizowac za chodnikiem z uwzglednieniem skrajni drogowej.
W przypadku koniecznosci lokalizacji stupow o$wietleniowych przy skarpie grunt wokét stupow
zabezpieczyC na dtugosci 1,5m ptytami azurowymi (zgodnie z zatgcznikiem nr 6).

Konstrukcje stupéw musza byC przygotowane do montazu konstrukcji oswietlenia iluminacyjnego,
urzadzen CCTV i Wi-Fi.

7. Oprawy i Zrodfa Swiatta.

7.1.

T2

7.3.

Projektowac oprawy LED w obudowie z aluminium, malowane na kolor RAL 9007, w wykoriczeniu mat
struktura, wg wytycznych Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej, wspdtczynniku oddawania barw R, > 70,
o temperaturze barwowej 3800-4300°K, o skutecznosci n > 105 Im/W, prad sterowania oprawy nie
wiekszy niz 500mA. Zapewni¢ trwato$¢ 100.000h przy zachowaniu 70% strumienia. Stopien szczelnosci
oprawy minimum IP65, Il klasa ochronnosci.

Stosowac zasilacz elektroniczny umozliwiajgcy redukcje mocy w oprawie. W oprawach zaprogramowac
redukcje mocy w godzinach 23:00 do 05:00.

Jesli obszar podlega ochronie konserwatorskiej ksztatt opraw uzgodni¢c z wiasciwym Urzedem
Konserwacji Zabytkow.

8. Uzgodnienie projektu

8.1.

8.2.

Uzgodni¢ z Gdanskim Zarzadem Drog i Zieleni projekt budowlany oswietienia w wersji papierowej
i elektronicznej (PDF i dwg) zawierajacy: niniejsze warunki, warunki przytagczeniowe, opis, plan
sytuacyjny, schemat o$wietlenia, schemat i widok szafki oswietleniowej, obliczenia elektryczne, obliczenia
fotometryczne, zwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania stupdw i kabli, zestawienie
podstawowych materiatow projektowanych i demontowanych.

Zamiesci¢ zapis w projekcie: standard wykonania robdt zgodnie z punktem B warunkgw
technicznych nr UE/47/2019/JR z dnia 06.02.2019r.
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B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH

1. Sie¢ oswietleniowa

1.5,

1.6.

1. Przyjac ukfadanie kabli oSwietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.
2. Na kablach oswietleniowych w odstepach co 10 m stosowaC opaski kablowe z tworzywa z trwale

wygrawerowanymi danymi: ,OSWIETLENIE", ,GZDiZ", ,typ i przekrdj kabla’, ,rok budowy’”.

Zastosowac rownomierne obcigzenie faz obwodow.

W przypadku przebudowy istniejgcego oswietlenia na jezdni dopuszczonej do ruchu zapewnic oswietlenie
tymczasowe na czas budowy.

Kable w stupach przelotowych taczy¢ za pomocg tabliczek bezpiecznikowo — zaciskowych tekstolitowych
jednorzedowych w pionowym ukfadzie $rub, uwzgledniajgc uktadanie zyt na tabliczce stupowej na
tzw. ,choinke” z wydtuzong zyta PEN lub ztacz IZK w sposdb umozliwiajacy ich swobodne wyjecie z wneki
stupowej.

W stupach podziatowych stosowac tabliczki ,podziatowe” bezpiecznikowo - zaciskowe tekstolitowe
dwurzedowe w pionowym ukladzie Srub. Uwzgledni¢ uktadanie zyt na tabliczce stupowej na tzw. ,choinke”
z wydtuzong zyta PEN. Mostki zawiesic we wnece.

2. Szafki oswietleniowe

8

22.

Szafki oswietleniowe SOU-207 ,Nowiec” i SOU-407 ,PKM Bretowo” przystosowaé do zwiekszonego
poboru mocy i wyposazyc w aparature zgodnie ze schematem (zat. nr 4) na stronie internetowej GZDiZ

W szafkach, na wewnetrznej stronie drzwi, umiesci¢ laminowany, zaktualizowany schemat sieci i szafki
oswietleniowej.

3. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

3.1.

3.2,
3.3.
34.

3.5.

3.6.
4l
3.8.

3.9.

Przyjac stupy stalowe okragte ocynkowane (Srednia grubosc cynku 80pm) malowane proszkowo na kolor
RAL 9007, w wykonczeniu mat struktura lub aluminiowe anodowane na kolor RAL 9007, w wykoriczeniu
mat strukiura, spawane spawem wzdtuznym niewidocznym. Dopuszcza si¢ stupy kompozytowe barwione
strukturalnie na kolor RAL 9007, w wykoriczeniu mat struktura wytacznie w wersji wkopywanej
(bezfundamentowej). Wszystkie stupy o grubosci $cianki minimum 4mm.

Pomalowac metalowe podstawy stupdw do wysokosci 30 cm farbg antykorozyjng polimerowa.

Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100 mm x 300 mm.

Stosowac zamknigcie pokryw wnek stupowych srubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywe
wneki stupa.

Stosowa¢ fundamenty prefabrykowane pod stupy dostosowane do typu przyjetych stupdw
z posadowieniem na wysokosci 3 + 1 ¢cm nad poziom chodnika oraz 5 + 1 cm nad poziom zielenca.
Stosowaé podwdjne nakretki i kapturki na sruby. Fundamenty stupéw w catosci pomalowac abizolem.
Ustawiac stupy wnekami w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdow.

W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew nalezy przycia¢ gatezie w porozumieniu z GZDiZ.
Wykona¢ oznaczenia na stupach i numeracje stupéw czarmymi literami wysokosci 5cm, grubosci 5mm
na zottym tle wysokosci 10cm, na stupach stylowych wykonac zoétta numeracje wysokosci 5cm zgodnie
z zafgcznikiem nr 2. Oznaczenia na stupach malowaé na wysokosci 1,8m od strony jezdni.

Bednarke uziemiajaca podtaczy¢ do zacisku PEN w stupie, a nastepnie linkg LgY 10mm? do ztgcza 1ZK
lub tabliczki stupowej. Zaciski Srubowe powinny by¢ dostepne z wneki stupowe;.

3.10.Na tabliczkach podziatowych zyly podtagczac na tzw. choinke z wydtuzong zyta PEN. Koricowki kabla

zabezpieczy¢ koszulkami termokurczliwymi.

3.11. Fundamenty stupéw os$wietleniowych wysypywac zwirem.
3.12. Na trasie kabli energetycznych, przy stupach o$wietleniowych oraz szafkach o$wietieniowych zgeszczaé

grunt zgodnie z normg PN-S-02205 uzyskujac wspdtczynnik zageszczenia Is > 0,97. Wykona¢ pomiary
zageszczenia gruntu i protokéty z pomiardw przedstawic komisji odbiorowe;.
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1.

C. WARUNKI PRZEKAZANIA W UZYTKOWANIE OSWIETLENIA

Dokumentacja powykonawcza

Do przekazania w uzytkowanie oswietlenia ulicznego Inwestor przedkiada dokumentacje powykonawczg
umieszczong w niebieskich segregatorach zawierajgcych:

dokumentacje powykonawczg w wersji papierowej i elektronicznej (opis techniczny, schematy, plany),
inwentaryzacje geodezyjng, certyfikaty i deklaracje whasciwosci uzytkowych wbudowanych materiatow,
pomiary natgzenia o$wietlenia dla jezdni, chodnikdw i Sciezek rowerowych, przej$¢ dla pieszych, przed
i po redukcji moc dla charakterystycznych sytuacji drogowych, wypetniong karte szafki (zatgcznik nr 3),
pomiary rownomiemosci obciazenia faz poszczegdinych obwoddw.

pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji kabli o$wietleniowych, rezystancii
uziemienia stup6w i szafek oswietleniowych.

2. Uwagi ogdlne

Wybudowane oéwietlenie bedzie stanowito majatek Gminy Miasta Gdariska po przekazaniu na majatek
dowodami PT.

W przypadku etapowania inwestycji oswietlenie uliczne mozna zataczy¢ po przekazaniu protokotow
z pomiarow ochrony przeciwporazeniowej oraz dokonania przegladu technicznego przez Dziat
Energetyczny GZDiZ.

D. ZALACZNIKI

Zatacznik nr 1: Wybrane szczegétowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.
Zatacznik nr 2: Oznaczenia na stupach o$wietleniowych.

Zatgcznik nr 3: Karta szafki oswietleniowej.

Zatacznik nr 10: Plan z zaznaczonym obszarem do oéwietlenia.

Zatacznik nr 11: Opinia Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publiczne;.

Zataczniki z plikami pomocniczymi do projektowania oswietlenia do pobrania ze strony www.gzdiz.gda.pl
w zakfadce Dziat Energetyczny:

Zatacznik nr 4: Schemat szafki oswietleniowe;.

Zatgcznik nr 5: Widok szafki oswietleniowe;.

Zatacznik nr 6: Przyktadowy przekroj poprzeczny.

Zatgcznik nr 7: Przyktadowy plan sieci oswietleniowe.

Zatgcznik nr 8: Wzdr zgody wiascicieli dziatek.

Zatgcznik nr 9: Protokdt przekazania w eksploatacje.

Rozpoznano w terenie 29.01.2019r. Naniesiono na mape
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Zatacznik nr 1

Wybrane szczegétowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.

Kable podlaczane /

do ZaCiSKOW.

DWneke tsyiuow
Skierunku przeciwnym
do ruchu'pojazdow

lddae Kapturki
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Zatacznik nr 1

R R




Oznaczenia na stupach

Oznaczenia umie$ci¢ na wysokosci 1,8m

I
Oznaczenia numeraciji na stupach oéwietlenia /
ulicznego

nr stupa
E
S
wn
a /—

L 12.3/4

\_

Oznaczenia numeraciji na stupach stylowych

/‘ nr sfupa

s W

5cm

nr obwodu

5cm
_gr. 5mm

'___

nr obwodu

Oznaczenia pod numerem stupa
Odczep na podziale Odczep

Ws

o " I\
Podziat sieci Ostatni stup - %}
_z_Dz] E £20 _ _5, S ARY

Data opracowanla marzec 2013 r.
Opracowal: Michat Adamkiewicz




zatgcznik nr 3

Szafka
SOuj12 nazwa|Wilkéw Morskich
lokaliz.|za budynkiem Oliwska 43 (w podwdérku) przy T-1105
N Zasilanie
zab. L|50 nr L{4047542
L1=[30,37 L2=(32,35 L3=(21,30
kabel za L|LGY dt.|1
*
Sterowanie
cz. zm.|tak CPAnet|nie

kaskada|z TO-245 "Rynek Nowy Port" red. centr.|nie

Obwody
ilo§¢ obwodow|6 ilos¢ wolnychj1
roztacznik|nie FWHilnie
1 zab|35 nr obwodu|1
Nazwa|ul. Wilkéw Morskich
L1= 042 L2= 0,48 L3= 0,52
2 zab|35 | nr obwodu|2
Nazwal|ul. Na Zaspe kierunek Brzezno
L1= 321 L2= 3,52 L3=3,11
3 zab|35 | nr obwodu|3
Nazwalul. Na Zaspe kierunek ul. Wiadystawa 1V
L1= 1,52 L2= 127 L3= 1,36
4 zab| 35| nr obwodul4
Nazwalul. Oliwska kierunek Brzezno
L1= 4,78 L2= 251 L3=09
5 zab| 0] nr obwodu/|9

T ul. Oliwska strona lewa kierunek ul. Wtadystawa IV - na podziale - polgczenie z
AZWa\10-245 - kaskada

L1=0 L2=0 L3=0
6 zab] [ nr obwodul
Nazwa|Rezerwa
L1= L2= L3=
Uwagi:
Data: Podpisy: "




