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Warunki techniczne nr UE/50/2019/BN
projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie oswietlenia
ul. Dworcowa (fragment przy posesji nr 5) w Gdansku

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

Projekt oswietlenia opracowac zgodnie z PN — EN 13201: 2007 Oswietlenie drég, na aktualnych

mapach do celow projektowych, zawierajacych rozwigzania branzy drogowej, z zaznaczonym pasem

drogowym.

2. W przypadku wyjécia kabli poza pas drogowy naleiy uzyska¢ zgody wiascicieli dziatek zgodnie z
zatgcznikiem nr 8

3. Przewidzie¢ oswietlenie wszystkich drog, ciggow pieszych i rowerowych objetych projektem

drogowym.

=

Zasilanie i pomiar energii

4. Zasilanie projektowanego oswietlenia przewidzie¢ z: najblizszego istniejagcego  stupa
oswietleniowego zlokalizowanego na ul. Dworcowej przy posesji nr 5 stanowiacego wfasnos¢
Energa-Oswietlenie Sp. z 0.0. Wystgpi¢ o warunki podtgczenia nowo projektowanej infrastruktury
oswietleniowej do Energa-Oswietlenie Sp. z o.0.

Siec oswietleniowa

e

Przyjac¢ do obliczen klase oswietlenia: P3 dla ciggdéw pieszych.

Wykonac obliczenia fotometryczne dla o$wietlenia bez redukcji mocy i z redukcjg mocy (przyjmujac

nizsza klase oswietlenia drogi). Przyjg¢ wspotczynnik utrzymania MF=0,8.

7. Zastosowac kable oswietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mniejszym niz 25mm2 w

uktadzie sieci TN-C. Uziemiac kazdy stup.

Przyjg¢ do obliczen dla oznakowanych przejs¢ dla pieszych (dotyczy ul. Dworcowej) Srednie

natezenie na catej powierzchni przejscia i w strefie oczekiwania na poziomie nie nizszym niz 30 Ix

(sktadowa pionowa i pozioma).

9. Oprawy oswietleniowe obcigzy¢ rownomiernie trzema fazami i pokazac na schemacie sieci
oswietleniowej.

10. Istniejace stupy oswietleniowe kolidujgce z nowo projektowang siecig oswietleniowa przewidzie¢ do
demontazu w porozumieniu z ich witascicielem.

11. W stupie, z ktorego pobrane zostanie zasilanie dla projektowanej infrastruktury oswietleniowej
zamontowac tabliczke podziatowa.

12. Zaprojektowac dedykowane oswietlenie przejscia dla pieszych zlokalizowanego przy ul. Dworcowej

nr5.

o

o

Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki

13. Projektowac¢ stupy stalowe okragte stozkowe ocynkowane ($rednia grubos¢ ocynku 80um), o
grubosci scianki minimum 4mm, spawane spawem wzdtuznym niewidocznym, malowane proszkowo
na kolor RAL 9007, spetniajace wytrzymatosc na Il strefe wiatrowa. Pomalowac podstawy stupéw do
wysokosci 30 cm farbg antykorozyjng polimerowa odporng na odchody zwierzat.

14. Przyja¢ wysokosé stupéw: do 7m.
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15.
16.

17,

18.
19.

20.
21;

22.
23.

24.
25.

26.

27.
28.

28.

30.

Przewidzie¢ linie opraw w jednakowej odlegtosci od osi ciggu pieszego.

Zataczy¢ zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacjg stupéw z podaniem rzednych
zaprojektowanego utozenia kabli, rzednych terenu istniejacego i rzednych docelowych terenu, z
uwzglednieniem skrajni drogowej (zgodnie z zatacznikiem nr 6).

Oprawy i Zrodia swiatta.

Projektowa¢ oprawy LED w obudowie z aluminium, malowane na kolor RAL 9007, wspdtczynnik
oddawania barw Ra > 70, z mozliwoscia wymiany poszczegolnych paneli Swiecgcych LED, o
temperaturze barwowej 3500-4300°K, o skutecznosci n = 105 Im/W. Zapewni¢ trwato$¢ 100000h
przy zachowaniu 70% strumienia. Stopieri szczelnosci oprawy min. IP65, Il klasa ochronnosci.
Stosowad statecznik elektroniczny umozliwiajgcy redukcje mocy w oprawie. W oprawach
zaprogramowac redukcje mocy w godzinach 23:00 do 05:00.

Uzgodnienie projektu

Uzgodni¢ z Dziatem Energetycznym GZDiZ projekt budowlany oswietlenia w wersji papierowej i
elektronicznej (PDF i dwg) zawierajacy: niniejsze warunki, warunki przytaczeniowe, opis, plan
sytuacyjny, schemat oéwietlenia, schemat i widok szafki os$wietleniowej, obliczenia elektryczne,
zwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania stupéw i kabli, zestawienie podstawowych
materiatéw projektowanych i demontowanych.

Projekt uzgodni¢ z Energa-Oswietlenie Sp. z 0.0.

Zamiesci¢ zapis w projekcie: standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkéw
technicznych nr UE/050/2019/BN z dnia 06.02.2019r.

B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH

Siec¢ oswietleniowa

Przyjac¢ uktadanie kabli oswietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.

Na kablach oswietleniowych w odstepach co 10 m stosowac opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: ,,OSWIETLENIE”, ,,GZDiZ", ,typ i przekroj kabla”, ,rok budowy”.
Zastosowac réwnomierne obcigzenie faz obwodow.

Kable w stupie faczy¢ za pomoca ztacz IZK w sposdb umozliwiajacy ich swobodne wyjecie z wngki
stupowe;.

W stupach podziatowych stosowac tabliczki ,podziatowe” bezpiecznikowo — zaciskowe w pionowym
uktadzie érub. Uwzgledni¢ uktadanie zyt na tabliczce stupowej na tzw. ,choinke” z wydtuzong zytq
PEN. Mostki zawiesi¢ we wnece.

Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki, opraw

Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100 mm x 300 mm.

Stosowac¢ zamkniecie pokryw wnek stupowych srubami M — 8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w
pokrywe wneki stupa.

Stosowac fundamenty prefabrykowane pod stupy stalowe dostosowane do typu przyjetych stupéw z
posadowieniem na poziomie chodnika oraz 5 + 1 cm nad poziom zielerica. Stosowac podwojne
nakretki i kapturki na $ruby. Fundamenty stupéw w catosci pomalowac abizolem.

W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew nalezy przycig¢ gatezie w porozumieniu z GZDiZ
Gdansk.
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31. Wykona¢ oznaczenia na stupach i numeracje stupéw. Na stupach stylowych wykonac¢ z0t3
numeracje wysokosci 5cm  zgodnie z zatacznikiem nr 2. Oznaczenia na stupach malowaé na
wysokosci 1,8 od strony jezdni.

32. Bednarke uziemiajaca podtaczy¢ do zacisku PEN tabliczki stupowej podziatowej lub zacisku w stupie,
a nastgpnie linkg LgY 10mm2 do ztacza IZK. Zaciski $rubowe powinny byé dostepne z wneki
stupowej. Bednarke uziemiajacq w ziemi taczy¢ przez spawanie a potaczenia spawane oczyscicé i
zabezpieczy¢ przed korozja.

33. Na tabliczkach podziatowych zyly podtgczac na tzw. choinke z wydtuzong 2ytg PEN. Koricdwki kabla
zabezpieczy¢ koszulkami termokurczliwymi.

34. Fundamenty stupdw oswietleniowych wysypywac zwirem.

35. Na trasie kabli energetycznych i przy stupach o$wietleniowych zgeszcza¢ grunt zgodnie z norma PN-
5-02205 uzyskujac wspoiczynnik zageszczenia Is > 0,97. Wykona¢ i przedstawi¢ komisji odbiorowej
protokoty z pomiaréw zageszczenia gruntu.

36. W przypadku demontazu infrastruktury oswietleniowej, stupy i oprawy przekaza¢ protokolarnie
wiascicielowi.

C.  WARUNKI PRZEKAZANIA W UZYTKOWANIE OSWIETLENIA

37. Dokumentacja powykonawcza

Do przekazania w uzytkowanie o$wietlenia ulicznego Inwestor przedktada dokumentacie powykonawcza
umieszczong w niebieskich segregatorach zawierajacych:

» dokumentacje powykonawczg w wersji papierowej i elektronicznej (opis techniczny, schematy, plany),
inwentaryzaci¢ geodezyjna, certyfikaty i deklaracje wiasciwosci uzytkowych wbudowanych materialow,
pomiary natgzenia oswietlenia dla jezdni, chodnikéw i $ciezek rowerowych, przejsé dla pieszych, przed i po
redukcji moc dla charakterystycznych sytuacji drogowych, wypetniong karte szafki (zatacznik nr 3), pomiary
rownomiernosci obcigzenia faz poszczegoinych obwodow.

e pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji kabli o$wietleniowych, rezystancii
uziemienia stupow i szafek oswietleniowych.

e W przypadku ingerencji w sie¢ o$wietleniowg ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. nalezy zalaczy¢
do dokumentacji protokot materiatow zdanych.

38. Uwagi ogodlne

*  Wybudowane oéwietlenie bedzie stanowilo majatek Gminy Miasta Gdariska po przekazaniu na majatek
dowodami PT.

e W przypadku etapowania inwestycji oswietienie uliczne mozna zalaczyé po przekazaniu protokotow
Z pomiarow ochrony przeciwporazeniowej oraz dokonania przegladu technicznego przez Dziat Energetyczny
GZDiZ.

D.  ZALACZNIKI

Zafgcznik nr 1: Wybrane szczegotowe rozwiazania techniczne budowy o$wietlenia ulicznego.
Zalacznik nr 2: Oznaczenia na stupach oswietleniowych.

Zatgeznik nr 3: Karta szafki oswietleniowej.

Zatgeznik nr 10: Plan z zaznaczonym obszarem przewidzianym do o$wietlenia.

Zatgcznik nr 11: Opinia Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

Zataczniki z plikami pomocniczymi do projektowania oswietlenia do pobrania ze strony www.qzdiz.gda.pl
w zaktadce Dziat Energetyczny:
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Zatacznik nr 4: Schemat szafki o$wietleniowe;.
Zatgcznik nr 5: Widok szafki oSwietleniowej.
Zalacznik nr 6: Przyktadowy przekréj poprzeczny.
Zatacznik nr 7: Przyktadowy plan sieci oswietleniowe).
Zalacznik nr 8: Wzér zgody whascicieli dziatek.
Zalacznik nr 9: Protokdt przekazania w eksploatacie.

Rozpoznano w terenie 05.02.2019r.

% ;
b /%’adk% GDANSKI ZARZA™ DROG
Ul. P:. :';'ZE‘"-U D54
tel. 58 341-20-41, fax 58 52
NIP 58/ ~1.00-85, Renon 190

Gdansk, dnia 06.02.2019r.

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl

Naniesiono na mape
GDAPLJ;J'Z TARZAD DROG I ZIELENI
A o Z-ca Kierownika Dziatu
ds. oswietlenia ulicznego i iluminacji zabytkow
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Bogusiaw Nadoln

(podpis i pieczatka)

Kierownika Dzialu Energetycznego GZDiZ
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Zatacznik nr 1

Wybrane szczegétowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.
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Zatgcznik nr 1

Wneka
stupowa bez

bednarki

Przewod
ochronny

taczacy PEN

ze stupem Jet

Bednarka
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tabliczke stupowg
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koncowek :
kablowych rura§
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Szy zZapas
przewodu PEN
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ZALACZNIK NR 2

Oznaczenia na stupach

Oznaczenia umiescié na wysokosci 1,8m

Oznaczenia numeracji na stupach o$wietlenia
ulicznego
nr stupa

5cm
gr. Smm

L 12.3/4

L nr obwodu

Oznaczenia numeraciji na stupach stylowych

/—— nr stupa

N nr obwodu

5cm
_gr. 5mm

Oznaczenia pod numerem stupa
Odczep na podziale Odczep

5cm

r. 5mm

Podziat sieci Ostatni stup

<

T T

= -/ Gdanski |
m Zarzad Drog i
el iZieteni

! =id

Data opracowania: luty 2017r.
Opracowal: Bogustaw Nadolny
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zatgcznik nr 3

Szafka
SOU|12 nazwa|Wilkéw Morskich
lokaliz.|za budynkiem Oliwska 43 (w podwdrku) przy T-1105
Zasilanie
zab. L|50 nr L|4047542
L1=(30,37 L2=(32,35 L3=|21,30
kabel za L|LGY dt.|1
Sterowanie
cz. zm.|tak CPAnet|nie
kaskada|z TO-245 "Rynek Nowy Port" red. centr.|nie
Obwody
ilos¢ obwodow|6 ilos¢ wolnych|1
roztacznik|nie FWH)|nie
1 zab|35 nr obwoduj?
Nazwa|ul. Wilkéw Morskich
L1= 0,42 L2= 0,48 L3= 0,52
? zab|35 l nr obwodu/|2
Nazwa|ul. Na Zaspe kierunek Brzezno
L1= 321 L2= 3,52 L3= 3,11
3 zab|35 | nr obwodu|3
Nazwa|ul. Na Zaspe kierunek ul. Wtadystawa 1V
L1= 1,52 L2= 1,27 L3= 1,36
4 zab| 35] nr obwodu |4
Nazwal|ul. Oliwska kierunek Brzezno
L1= 4,78 L2= 2,51 L3= 09
5 zab| 0] nr obwodu|9

ul. Oliwska strona lewa kierunek ul. Wtadystawa 1V - na podziale - potqczenie z
TO-245 - kaskada

L1=0 L2=0 L3=0
6 zab| | nr obwodul

Nazwa

Nazwa|Rezerwa
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Gdansk, dnia 19.10.2018r.

GZDiZ/PP/2018-10-19/1/W/002/KD

UE (w/m)

Dotyczy: wytyczne oswietleniowe dla ul. Dworcowej wramach programu |asniejszy

Gdansk.

Dziat Rozwoju Przestrzeni Publicznej przekazuje nastepujace wytyczne do projektow
branzy oswietleniowe;:

a) zakres: od ul. Dworcowej do ktadki nad traktem éw. Wojciecha,
b) dzielnica: Orunia-Sw. Wojciech-Lipce,

€) wytyczne do wygladu stupdw:

analogicznie do zrealizowanego oéwietlenia na ul. Dworcowej,
d) wytyczne do wygladu opraw oswietleniowych:
analogicznie do zrealizowanego oswietlenia na ul. Dworcowej,
€) wytyczne dotyczace wygladu obudowy szafek oswietleniowych:
W przypadku koniecznosci zastosowania szafek oswietleniowych, na etapie
projektowania nalezy uzgodnic ich lokalizacje i spos6b maskowania.

B KIERDWNIK
JZ1atu Rozwoju Pfzastrzen; Publicznej

Matgorz4ts 1 Oszek

7A ZGODNOSC

ORYGINALEM

< 2770 AoAG I ZIELENI

GDANSKI AR 7
Z-ca Kiet iika Dziatu )
ds. oéwietlenia ulicznego 1 luminagi zabytkow

Bogustaw Nadolr
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